Rodos 6.8.15.1 [10432]

Zatacznik Strona 1/6
Branza drogowa, kanalizacja deszczowa

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien:

Grupy robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - ETAP I
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim na terenie Miasta Gdansk.

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie parametréw drogi do
wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci komunikacyjnej w obrebie miasta, poprzez otwarcie
skrzyzowan oraz wyznaczenie naziemnych przej$é dla pieszych.

Dokumentacje niniejszg stworzono celem uzyskania zgtoszenia rob6t budowlanych polegajgcego na rozbudowie
ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nastepujgcych elementow:

" remont ul. Podwale Przedmiejskie

" przebudowe skrzyzowania z ulicg tgkowg wraz z wykonaniem przejazdow przez torowisko tramwajowe,
" przebudowe chodnikéw sasiadujgcych z ul. Podwale Przedmiejskie poprzez zmiane nawierzchni. ,
" przebudowe istniejgcych zatok autobusowych,

" wykonanie paséw dla rowerzystow wydzielonych z czesci jezdni ul. Podwale Przedmiejskie,

" przebudowe kolidujgcego uzbrojenia podziemnego,

" budowe sygnalizacji $wietlnej wraz z petlami indukcyjnymi

" budowe oswietlenia

" budowe sieci elektroenergetycznej zasilajgca sygnalizacje swietina oraz oswietlenie

" zagospodarowanie zieleni w granicach inwestycji,

"inne.




Rodos 6.8.15.1 [10432]

Przedmiar robot

Branza drogowa, kanalizacja deszczowa

Strona 2/6

Nr

Nr ST

Kod CPV

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

D-01.00.00

45100000-8

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym wraz z odtworzeniem punktéw osnowy
geodezyjnej

km

0,72

D-01.02.02

1.2. Zdjecie warstwy humusu lub darniny

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do
15¢cm wraz z wywiezieniem na odlegtos¢ do 15km

m3

205,70

D-01.02.04

1.3. Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepsutéw

Rozbiérka kraweznikéw betonowych drogowych z fawg wraz z
transportem na sktadowisko inwestora (odlegto$¢ do 15km)

1.348,41

Rozbiérka kraweznikéw drogowych kamiennych z fawg wraz z
transportem na sktadowisko inwestora (odlegtos¢ do 15km)

38,00

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z transportem na sktadowisko
Inwestora (odlegtos¢ do 15km)

2.008,48

Rozbidrka nawierzchni chodnikow i opasek z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych z podbudowg wraz z wywiezieniem na skladowisko
Inwestora (odlegtos¢ do 15km)

m2

3.178,17

Rozbidrka nawierzchni jezdni bitumicznej z podbudowg wraz z
wywiezieniem na skladowisko Inwestora (odlegto$¢ do 15km)

m2

457,28

Rozbiérka nawierzchni z kostki kamienne na wlocie w ul. £gkowg w
celu dowigzania do ponownego wbudowania

m2

225,18

Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej zatoki autobusowej z
podbudowg wraz z wywiezieniem na skladowisko Inwestora
(odlegtos¢ do 15km)

m2

225,18

10

Rozbiérka szyn i podkladéw tramwajowych wraz z wywiezieniem na
skladowisko Inwestora (odlegto$¢ do 15km)

150,00

1

Rozbidrka znakéw drogowych wraz z wywiezieniem na skladowisko
Inwestora (odlegtos¢ do 15km)

szt

7,00

12

Rozbidrka elementéw wygrodzenia U-12a wraz z wywiezieniem na
skladowisko Inwestora (odlegtosé do 15km)

szt

13,00

13

Rozbiérka wiat przystankowych ( do ponownego ustawienia

szt

2,00

D-02.00.00

45110000-1

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

2.1. Wykonanie wykopéw

14

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-11) z
odwiezieniem urobku na odktad na odlegto$¢ do 10km

m3

1.248,93

D-02.03.01

2.2. Wykonanie nasypow

15

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat. I-Il z materiatu
przywiezionego wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg

m3

262,27

D-04.00.00 45233000-9

4. PODBUDOWY
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D-04.01.01

4.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

16

Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni mechanicznie w gruncie
kat 1l-IV, gtebokos$¢ koryta 10cm wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wraz z wywozem urobku na odktad do 15km

m2

4.727,08

D-04.03.01

4.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

17

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie

m2

14.403,58

18

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie

m2

476,78

D-04.04.02

4.3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

19

Wykonanie warstwy z mieszanki niezwigzanej C NR o grubosci po
zageszczeniu 15cm (nowa konstrukcja, kostrukcja jezdni ul.
Chmielnej, chodniki, zatoki autobusowe)

m2

5.267,48

20

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po
zageszczeniu 15cm (chodniki, zatoka autobusowa, opaski )

m2

4.259,44

21

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po
zageszczeniu 20cm (konstrukcja zjazdéw, wybrukowania, nowa
konstrukcja jezdni, zatoka autobusowa)

m2

1.122,21

22

\Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o grubosci po
zageszczeniu 25cm (konstrukcja zjazdéw, wybrukowania, nowa
konstrukcja jezdni)

m2

264,80

D-04.05.01

4.4. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

23

Podbudowy z mieszanki zwigzanej C3/4 o grubo$ci po zageszczeniu
25cm

m2

583,18

D-04.07.01

4.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

24

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (nowa konstrukcja jezdni)

m2

476,78

D-05.00.00

45233000-9

5. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

5.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

25

Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej , uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypetnione zaprawag
cementowa (ul.Lgkowa) - kostka z odzysku

m2

32,50

26

Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej grub. 9/11cm, uktadane
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa

m2

824,17

D-05.03.05b

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa
wigzaca/wyréwnawcza

27

\Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
16W, grub. warstwy po zageszczeniu 6cm (nowa konstrukcja jezdni)

m2

476,78

28

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16W, grub. warstwy po zageszczeniu 6-10cm (naktadka jezdni)

m2

824,40

D-05.03.11

5.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
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29

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos$c¢
frezowania 3-6¢cm, wraz z odwiezieniem destruktu na odlegtos¢ do
15km

m2

6.824,40

D-05.03.13

5.5. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA

30

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastysowo grysowej (SMA),
grub. warstwy po zageszczeniu 4cm (nawierzchnia jezdni)

m2

7.102,41

D-05.03.23

5.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

31

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, uktadane na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypetnione
piaskiem - kolor szary (dowigzania do istniejgcych chodnikéw)

m2

49,52

45400000-1

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

6.1. Oznakowanie Poziome

32

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne,
farbg akrylowg biatg odblaskowa, malowanie mechaniczne

m2

1.002,98

33

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe chemoutwardzalne,
farbag akrylowg odblaskowg, malowanie mechaniczne

m2

21,50

34

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne,
farbg akrylowg czerwong odblaskowg, malowanie mechaniczne

m2

962,71

D-07.02.01

6.2. Oznakowanie Pionowe

35

Ustawienie stupdw z rur o $r. 60mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

26,00

36

Ustawenie barier ochronnych U12a ( w rejonie przystanku z
elementami przecibryzgowymi

szt.

96,00

37

separatory na jezdni U-25

szt.

87,00

38

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakow
drogowych, typ A, folia odblaskowa Il generaciji, znaki srednie

szt.

2,00

39

Przymocowanie do gotowych stupow tabliczek do znakéw
drogowych, typ B, folia odblaskowa Il generacji, znaki srednie B-2
pryzmatyczne

szt.

4,00

40

Przymocowanie do gotowych stupow tabliczek do znakéw
drogowych, typ C, folia odblaskowa Il generacji, znaki mini

szt.

2,00

41

Przymocowanie do gotowych stupdw tabliczek do znakéw
drogowych, typ D, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie

szt.

21,00

42

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw
drogowych, typ F, folia odblaskowa Il generaciji, znaki srednie

szt.

6,00

43

Przymocowanie do gotowych stupow tabliczek typ T folia
odblaskowa Il generacji, znaki $rednie

szt.

1,00

44

Przymocowanie do gotowych stupowtablicy dot. kierunku jazdy dla
roweréw zgodnie z wymaganiami ZDiZ folia odblaskowa Il generaciji,
znaki $rednie

szt.

2,00
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D-08.00.00 [45400000-17. ELEMENTY DROG I ULIC
D-08.01.01 7.1. Krawezniki betonowe na fawie betonowej
45 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 wraz z
wykonaniem fawy z oporem C12/15
m 1.290,75
D-08.01.02 7.2. Krawezniki kamienne na fawie betonowej
46 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 15x30 wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
m 102,00
47 Ustawienie opornik kamienny o wym. 12x30 wraz z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/15
m 113,25
D-08.01.03 7.3. Kraweznik betonowy przystankowy
48 Ustawienie kraweznikéw betonowych peronowych o wym. 18x30
m 50,80
D-08.02.01A 7.4. Plyty chodnikowe z guzkami
49 Wykonanie ptyt chodnikowych z guzkami o wym 35x35x8cm na
podsypce cem. piaskowej 1:4 (przejscia dla pieszych i zatoki
autobusowe)
m2 42,40
D-08.02.01 7.5. Chodniki z plyt chodnikowych
50 Wykonanie chodnikéw z ptyt betnowych o wym. 30x30x8cm (z
posypkg grysowa) na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem
m2 3.227,68
D-08.03.01 7.6. Betonowe obrzeza chodnikowe
51 obrzeza betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cem. piaskowe;j,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg
m 1.982,32
52 Krawezniki tramwajowe typu "T"
m 112,00
D-08.05.02 7.7. Scieki uliczne
53 Utozenie Scieku przychodnikowego z betonowej kostki kamiennej
9//11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawg, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
m 32,50
D-09.01.01 7.8. ZIELEN DROGOWA
54 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy urodzajnej 10cm
(z dowozem ziemi urodzajnej)
m2 1.463,51
8. ROBOTY INNE
D-10.01.01 8.1. Regulacja wysokosciowa
55 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
szt. 23,00
D-10.02.01 8.3. Plyty Gumowe na przejazdach tramwajowych
56 Wykonanie ptyt gumowych na przejazdach torowo-ulicznych
m2 57,00
57 Wykonanie ptyt gumowych na przejsciu dla pieszch
m2 57,00
D-10.03.01 8.5. Mata architektura
58 Wykonianie tawek
szt. 13,00
59 Wykonianie koszy na smieci
szt. 14,00
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60 Stojaki na rowery
szt. 14,00
61 \Wykonanie powierzchni wytgczonej z ruchu z otoczakéw ( biaty ) 2/4
cm gr 20cm
m2 187,20
D-10.04.01 8.5. Murki oporowe
62 Wykonianie murku oporowego wraz z fawg
szt. 41,00
D-10.12.01 8.2. Torowisko
63 wymiana podktadow szyn na strunobetonowe, utozeniem
podbudowy wraz z pozniejszym torowiska
mb 150,00
64 Podbicie torowiska na dtugosci 30 m za odcinkami remontowanymi
mb 60,00




