Zatgcznik nr 21

Technologia robdt zwigzanych z remontem izolacji przej$cia podziemnego

1. W ramach realizacji robét wykonawca zobowigzany do przeprowadzenia remontu
izolacji tunelu podziemnego stanowigcego przejscie podziemne dla pieszych.

2. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do dokonania
odkrywek stropu przejscia, a nastepnie opracowania projektu technologicznego
wykonania remontu.

3. Opracowany projekt nalezy uzgodni¢ z Dziatem Utrzymania Obiektéw
Inzynierskich GZDiZ.

4. Przy opracowaniu projektu nalezy przyjg¢ nastepujgcg technologie robot:

a) Usuniecie warstw: nawierzchni, podbudowy, warstw ochronnych izolacji (jesli
istniejg) wraz z usunieciem istniejgcej izolacji. Materiat z rozbiérek nalezy
poddac utylizacji.

b) Przygotowanie powierzchni betonu do utozenia izolacji, np. sfrezowanie
istniejgcej ptyty zespalajgcej na gtebokos¢ okoto 1 cm (bez naruszania zbrojenia
ptyty) w przypadku stwierdzenia powierzchniowej korozji betonu i koniecznosci
wykonania takich robét. Technologia rob6t zwigzana z przygotowaniem betonu
pod utozenie izolacji bedzie uzalezniona od stanu betonu, ktory bedzie mozliwy
do oceny po jego odkryciu.

c) Wyrdéwnanie ptyty zaprawami PCC wraz z nadaniem odpowiednich spadkéw
betonu.

d) Wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej na podtozu przygotowanym
zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

e) Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu, asfaltu lanego (w przypadku
mozliwosci jej wykonania).

f)  Wykonanie odtworzenia warstw nawierzchni.

g) W torowisku (2 tory) na obiekcie przejscia podziemnego nalezy przewidziec¢
wykonanie ptyty zelbetowej (beton C35/45) grubosci 10 cm.

Prace nalezy wykona¢ w oparciu o:
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.)
v" Norme europejskg PN-EN 1504: ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych”



