Sygnalizator akustyczny

Przycisk dla

Latarnia 2-komorowa (& 200 mm)LED mocowana
za pomocg konsoli pojedynczej ( dla pieszych)

Konsola pojedyncza
Maszt niski MN

pieszych (opcja)

I\ Giowica kablowa

Sygnalizator dzwigkowy Konsola pojedyncza
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Latarnia 2-komorowa (soczewki @200mm)
LED dla pieszych mocowana zapomocg
konsoli pojedynczej- swiatto czerwone i zielone
z sylwetkami

M10 M12 M14 M19 M21
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Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (otwarcie skrzyzowan
i wyznaczenie naziemnych przejs¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego)

Studium wykonalnosci:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut (nazwa) rysunku:

MASZT NISKI M1, M2, M10, M12, M14, M19, M21

Opracowat: | Mgrinz. Krzysztof Kedzierski Podpis: %
e o Specjalnoéé: Elektryczna Podpis ’

Projektant: mgr inz. Piotr Augusciak NI Uprawnier; POM/0210/POOE/09 %%&V

S dzaiacy: L L, Specjalnosé: Elektryczna Pog;:/

prawdeaRey inz. Tadeusz Kopiej¢ NI uprawnier; 949/Gd/82 - é/(/‘ﬁ

Data: Branza: Skala: Rysunek:

12.2016 ELEKTRYCZNA 1:10 E/S/10.1




