TABELA 2

ZESTAWIENIE OSPRZETU SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA POSZCZEGOLNYCH MASZTACH —

skrzyzowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. hkowa

Rodzaj masztu
sygnalizacyjnego

Zestawienie ospretu sygnalizacji swietlngj

Maszt niski M1,M2,
M10,M12,M14,M19,M21

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatéw ggdindwu komorowy @ 200 z wktadkami diodowymi LE&kp zrodio swiatta
rozproszonym, z dodatkevsygnalizacj akustyczg — umieszczony na maszcie poza jegdkdomora sygnalizacyjna dla pieszych),

Maszt wysoki M3W,
M7W, M12W, M15W

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow g@bintrzy komorowa @ 300 z ekranem kontrastowynkiadkami diodowymi
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na wgsiku nad jezdni (komora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

Maszt niski M4, M22

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatu cqgmmezego z symbolem tramwaju, jedna komorowa @220Btadlky diodowg
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pmpaviskiem (komora sygnalizacyjna dla pieszych)

Maszt niski M5, M18

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatu agammezego z symbolem tramwaju, jedna komorowa @220Btadlky diodowg
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pmzaviskiem (komora sygnalizacyjna dla pieszych)

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow trajomwych, trzy komorowa @ 300 z wktadkami diodowyiniD jako zrodto
Swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pmoaviskiem (komora sygnalizacyjna dla tramwajow)

Maszt wysoki M6W

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatéw ggbintrzy komorowa @ 300 z ekranem kontrastowymkiadkami diodowymi
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na wgsiku nad jezdni (komora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatéw kieswych, trzy komorowa @ 300 z ekranem kontrastows/wktadkami
diodowymi LED jakozrédto swiatta rozproszonym — umieszczony na wygsiiku nad jezdnj (komora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

Maszt niski M8, M17

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow kieswych, trzy komorowa @ 300 z ekranem kontrastows/mwkiadkami
diodowymi LED jakozrodio swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pezng (komora sygnalizacyjna dla pojazdow)

Maszt niski M9

- 2xkomora sygnalizacyjna do nadawania sygnatowinygt, dwu komorowy @ 200 z wkiadkami diodowymi LEBKo zrodto
Swiatta rozproszonym, z dodatkgvsygnalizaci akustycza — umieszczony na maszcie poza jezdkbmora sygnalizacyjna dla
pieszych),

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbintrzy komorowa @ 300 z wkiadkami diodowymi LEdko zrodto swiatta
rozproszonym — umieszczony na maszcie poza jgefkoimora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatéw ogbirdla rowerzystow, trzy komorowa @ 200 z wkiadkamwdowymi LED
jako zrodio $wiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pezdng (komora sygnalizacyjna dla rowerzystow)

Maszt niski M11

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbindwu komorowy @ 200 z wkiadkami diodowymi LE&kp zrodto swiatta
rozproszonym, z dodatkevsygnalizagj akustyczg — umieszczony na maszcie poza jegdkdomora sygnalizacyjna dla pieszych),
- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbintrzy komorowa @ 300 z wktadkami diodowymi LE&ko zrodto swiatta
rozproszonym — umieszczony na maszcie poza jefkoimora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatu kieywego ,Zielona strzatka”, jedna komorowa @ 300 kdagka diodowa LED
jako zrodio $wiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pezdng (komora sygnalizacyjna dla pojazdow)

Maszt niski M12.1

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbintrzy komorowa @ 300 z wktadkami diodowymi LE&ko zrodto swiatta
rozproszonym — umieszczony na maszcie poza jgefkoimora sygnalizacyjna dla pojazdéw)

Maszt niski M13

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbindwu komorowy @ 200 z wkiadkami diodowymi LE&kp zrodto swiatta
rozproszonym, z dodatkavsygnalizacj akustyczgp — umieszczony na maszcie poza jezdkdomora sygnalizacyjna dla pieszych
- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatow ggbintrzy komorowa @ 300 z wktadkami diodowymi LEd&ko zrodto swiatta
rozproszonym — umieszczony na maszcie poza jefkoimora sygnalizacyjna dla pojazdéw)




Maszt niski M23

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatu agirezego z sylwetkpieszego, jedna komorowa @ 200 z wkiadkodowa
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pezdnp (komora sygnalizacyjna dla pieszych)

Maszt niski M24

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatu agéezego z sylwetkpieszego, jedna komorowa @ 200 z wkiadkodows
LED jakozrodto swiatta rozproszonym — umieszczony na maszcie pezing (komora sygnalizacyjna dla pieszych)

- komora sygnalizacyjna do nadawania sygnatéw ggdindwu komorowy @ 200 z wktadkami diodowymi LE&kp zrodio swiatta
rozproszonym, z dodatkevsygnalizacj akustyczg — umieszczony na maszcie poza jegdkomora sygnalizacyjna dla pieszych




