ZESTAWIENIE OSPRZETU SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

TABELA 1
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1 M1 1 1 1 1 1 1 1 2 17
2 M2 1 1 1 1 1 1 1 2 17
3 M3W 1 1 1 1 1 1 3 15
4 M4 1 1 1 1 1 1 1 3
5 M5 1 1 2 1 1 1 1 4 9
6 M6W 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 8 30
7 M7W 1 1 1 1 1 1 3 15
8 M8 1 1 1 1 1 1 3 18
9 M9 1 1 3 1 1 2 1 2 1 10 34
10 M10 1 1 1 1 1 1 2 5
11 M11 1 1 3 1 1 1 1 1 6 13
12 M12 1 1 1 1 1 1 2 5
13 M21.1 1 1 1 1 1 3 6
14 M13 1 1 2 1 1 1 1 5 11
15 M14 1 1 1 1 1 1 2 5
16 M15W 1 1 1 1 1 1 3 15
17 M16 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 9 31
18 M17 1 1 1 1 1 1 1 3 19
19 M18 1 1 2 1 1 1 1 4 9
20 M19 1 1 1 1 1 1 1 2 17
21 M20W 1 1 1 1 1 1 3 15
22 M21 1 1 1 1 1 1 1 2 17
23 M22 1 1 1 1 1 1 1 3
24 M23 1 1 1 1 1 1 2
25 M24 1 1 1 1 1 1 1 2 17
RAZEM 20 5 20 5 30 0 6 7 2 6 1 14 2 6 20 5 19 | 10 6 86 | 258 | 90
UWAGA:

1. Do latarni 3- komorowej przyjeto 5 przewodéw DYd 1,0 mm? polm.
2. Do latarni 2- komorowej przyjeto 4 przewody DYd 1,0 mm? polm.
3. Do sygnalizatora akustycznego przyjet 1 przewod DYd 1,0 mm? do sterowania gtosnoscia.
4. Do przycisku dla pieszych na prz 2 przewody DYd 1,0 myje;tom2 po2m.
5. Do latarni 3-komorowej na wysiegniku przyjeto 15m YKYzo 5x1,5mm2
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