L.p.

Oznaczenie

Opis

Kabel w rurociggu kablowym

Kabel w kanalizacji teletechnicznej

Spojenie Swiattowodu

Numer kolejny ztacza

Studnia kablowa (zasobnik)
z zapasem kabla (zapas 15m)

Studnia kablowa (zasobnik) ze ztgczem
przelotowym i zapasami kabla po obu stronach

Studnia kablowa (zasobnik) ze ztgczem
rozgateznym i zapasami kabli
(zapasy 20m, 25m, 15m)

Zakonczenie kabla w szafie kablowej (zapas 12m)

Kanalizacja teletechniczna istniejgca
(46m - odlegtos¢ pomiedzy studniami)

10

Kanalizacja teletechniczna projektowana
(46m - odlegtos¢ pomiedzy studniami)
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Typ i profil kabla
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Zajetosc kanalizacji teletechnicznej

BIURO PROJEKTOW

7 I Highway

Highway Biuro Projektow
80-297 Banino, ul. Ztota 20

tel./fax. 58 710 05 93
biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl
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Opis rury ostonowej
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Stupek oznaczeniowy

Zamawiajacy:
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, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
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DYREKCJA
ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan
i wyznaczenie naziemnych przejs¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego)
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X
SOP-012

Stupek oznaczeniowo - pomiarowy

Studium wykonalnosci:

16

Zasobnik ztgczowy

17

Potfaczenie rur rurociggu kablowego
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