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18t 57 Ziel. Wrzeszcz 4.2 SP 24 Bez wyposaz ZmianaPRZEERZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
: 1 Przygotowanie i makroniwelacja terenu
1/KNR 2-21  |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot  |szt.
0107-04 ziemnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz m2
0125-02 darnig z przerzutem
162,82 m2 162,820
RAZEM 162,820
3 KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3na |m3
010213-04 |odktad w gruncie kat. |-l
0,9*162,82-10,34*0,8 m3 138,266
RAZEM 138,266
4|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie 'm3
01 0227-01 kat. I-Il
(40,33+16,34)*0,9*0,5 m3 25,502
RAZEM 25,502
5/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
01 0228-01
poz.4 m32 25,502
RAZEM 25,502
2 Ogroéd zimowy
2.1 Posadzka
6|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami  |m2
0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
30,8 m2 30,800
RAZEM 30,800
7 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 10 cm pielegnowane pias- [m2
0109-01 kiem i wodg
poz.6 m2 30,800
RAZEM 30,800
8|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronna-termoizolacyjne - utozenie folii ochron- |m2
0509-02 nej
poz.6 m2 30,800
RAZEM 30,800
9/KNR AT-39 |Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) uktada- |m?
0105-01 nych w jednej warstwie grubosci 10 cm
poz.6 m2 30,800
RAZEM 30,800
10 KNR-W 2- |Gtladz cementowa m2
02 0904-01
analogia
poz.6 m2 30,800
RAZEM 30,800
11 Posadzka z desek kompozytowych m2
kalk. wlasna
poz.6 m2 30,800
RAZEM 30,800
2.2 Ogrod
12 Opaska z otoczakow m2
kalk. wlasna
35 m2 3,500
RAZEM 3,500
13[KNNR-W 2 |Sciana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm m3
W0304-02
0,24*3'8,75 m3 6,300
RAZEM 6,300
14/ KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
02 0904-01 |kich i powierzchniach poziomych
3'8,752 m? 52,500
RAZEM 52,500
15|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych |m2
1501-05
poz.14 m?2 52,500
RAZEM 52,500
16 Witryna szklana z zadaszeniem blaszanym szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3| Ogrodzenia
17 Furtka w istniejacym ogrodzeniu panelowym szt
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2- |QOgrodzenie sztachetowe, wys. 250 cm m2
02 1809-01
analogia
48*2,5 m?2 120,000
RAZEM 120,000
4 Nawierzchnie projektowane
4.1 Nawierzchnia zwirowo-gliniasta (N1)
19/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-I\V
poz.20 m2 163,200
RAZEM 153,200
20/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
0104-01
153,2 m2 153,200
RAZEM 153,200
21|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0104-03
poz.20 m?2 153,200
RAZEM 163,200
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowo-gliniasta rozscielana recznie - grubosé po zageszcze- |m?2
0202-05 niu 10 cm
0202-06
poz.20 m2 153,200
RAZEM 153,200
4.2 Nawierzchnia z plyt kamiennych (N2)
23|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |'m2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. |-l
poz.24 m2 10,160
RAZEM 10,160
24|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
0104-01
10,16 m2 10,160
RAZEM 10,160
25/KNR 9-11  [Wzmacnianie podioza gruntowego geowiokninami na gruntach o umiarkowa- |m2
0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
poz.24 m2 10,160
RAZEM 10,160
26/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 4 cm m2
0502-07
analogia
poz.24 m2 10,160
RAZEM 10,160
27 Warstwa okrywowa z kary kamiennej (gnejsowej) m2
kalk. wtasna
poz.25 m?2 10,160
RAZEM 10,160
4.3 Nawierzchnia z kory gnejsowej (N3)
28|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |[m2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-li
poz.29 m2 65,440
RAZEM 65,440
29 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
0104-01
23,08+17,5+8,14+11,36+5,36 m?2 65,440
RAZEM 65,440
30|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé|mz2
0213-01 warstwy 20 cm
0213-02
poz.29 m2 65,440
RAZEM 65,440
31/KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geowiékninami na gruntach o umiarkowa- 'm?2
0101-02 nej no$nosci sposobem recznym
poz.29 m2 65,440
RAZEM 65,440
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. | Razem |
32 Warstwa okrywowa z kory kamiennej (gnejsowej) m2
kalk. wiasna
poz.29 m2 65,440
RAZEM 65,440
4.4 Trawniki
33/KNR 2-28 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawo- |m?2
0712-04 zeniem w gruncie kat. |-l
15,88+59,37+98,32+17,53 m?2 191,100
RAZEM 191,100
34/KNR 2-21 |Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2
0702-03
poz.33 m2 191,100
RAZEM | 191,100
5 Pozostale
35 Ulozenie obrzezy EKO-BORD m
kalk. wiasna
20+14,22+8,73+12,32+16,24+30,76+17,13+57,82 m 177,220
1,7+0,55+3,7+4,3+2+6+11 m 29,250
RAZEM 206,470
36|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze-|m3
0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
580,13*0,01 m3 5,801
RAZEM 5,801
6 Wyposazenie
6.1 Konstrukcja do podwieszania zagli
37 KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,25 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.  |doét.
0312-09  |[gruntu I-11)
6 doét. 6,000
RAZEM 6,000
38/KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
0106-02 z. |cyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
sz. 5.5.
poz.3770,34 m3 2,040
RAZEM 2,040
39/KNR 2-21  |Slupy i belki konstrukcji do podwieszania zagli m3
0602-08
analogia
(0,18%0,18*2,5)*6+(0,24*0,18*4)+(0,24*0,18*2)*2 m3 0,832
RAZEM 0,832
6.2 Grzadki warzywne
40 KNR 2-21  |Regczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é|mz2
0213-01 warstwy 10 cm
0213-02
17,3+7,86+19,37+19,21+9,15 m2 72,890
RAZEM 72,890
6.3 Nasadzenia
41|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 7 szt./m2 m2
0414-03 macierzanka piaskowa
6,77 m?2 6,770
RAZEM 6,770
42/KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 7 szt./m2 m2
0414-03 tymianek pospolity
4,33 m?2 4,330
RAZEM 4,330
43/KNR 2-21  |Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilosci 7 szt./m2 m2
0414-03 kostrzewa gautiera
analogia
9,77 m2 9,770
RAZEM 9,770
44/KNR 2-21  Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilosci 4 szt./m2 m?2
0414-02 imperata cylindryczna
analogia
11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250
45 KNR 2-21  |Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilosci 10 szt./m2 m2
0414-04 kostrzewa sina
analogia
5,40 m?2 5,400
RAZEM 5,400
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
‘ 46/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw krzewinkami przy ilosci 5 szt./m2 m2 [ \
0413-04 lawenda waskolistna |
3.6 m2 3,600 |
ﬁ |RAZEM | 3,600
47|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow krzewinkami przy ilosci 8 szt./m2 m2
0413-04 wrzos pospolity
1, m2 1,600
J | |RAZEM | 1,600
48/KNR 2-21  [Sadzenie krzewéw lisciastych szt
0413-03 porzeczka czarna
analogia
6 szt 6,000
i ! [RAZEM | 6,000
49|KNR 2-21  'Sadzenie krzewéw lidciastych szt |
0413-03 malina "Palana”
analogia
5 szt 5,000
l | [RAZEM | 5,000
50/KNR 2-21  |Sadzenie krzewow lisciastych szt
0413-03 rokitnik zwyczajny
analogia
6 szt 6,000
|[RAZEM 6,000
51|KNR 2-11 |Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6l o $rednicy x gleboko$é 0.50x0.50 m w |szt.
0604-07 gruncie kat. I-lI
sosna gorska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52/KNR 2-11  [Sadzenie drzew w terenie plaskim. D6t o $rednicy x gleboko§é 0.50x0.50 m w | szt
0604-07 gruncie kat. I-ll
klon japoniski
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|/KNR 2-11  [Sadzenie drzew w terenie ptaskim. D6t o $rednicy x gleboko$é 0.50x0.50 m w |szt.
0604-07 gruncie kat. |-l
lipa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR 2-11  Sadzenie drzew w terenie plaskim. Dot o $rednicy x gteboko$é 0.50x0.50 m w |szt. T
0604-07 gruncie kat. -1l
pigwa pospolita
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNP1 1231-|Sadzenie pnaczy szt.
01 1231-01. |aktinidia pstrolistna
01
24 szt, 24,000
RAZEM 24,000
56 Scidlkowanie korg m2
kalk. wlasna
18,65+9,64+4,81 m? 33,100
RAZEM 33,100
57|KNR 2-21  |Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2
0702-03
poz.56 m2 33,100
RAZEM 33,100
7 Instalacja sanitarna
58 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych kat. |m3 ]
0317-0101 |I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; giebokosé do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
65,39*0,5*0,8 m3 26,156
RAZEM 26,156
59/KNR-W 2-  (Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o &r. zewnetrznej 20 m
18 0109-01 |mm
65,390 m 65,390
RAZEM 65,390
60|KNR 2-18  |Przylacze wodociagowe z rury stalowej ocynkowanej o $r. zewnetrznej 20 mm|/m
L 0904-01 - wigczenie
1,500 m 1,500
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,500
61/KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm i glebokosci do 2.0 m szt.
0408-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. I-1l;  |m3
0320-0101 |giebokosc do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
poz.58 m3 26,156
RAZEM 26,156
63|KNR 2-18 |Przylacze wodociagowe z rury stalowej ocynkowanej o ér. zewnetrznej 20 mm |m
0904-01 - punkt poboru
1,500 m 1.500
RAZEM 1,500
64 Punkt poboru wody szt
kalk. wiasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 10 | Préba hydrauliczna rurociagéw podziemnych o ér. 20 mm préb.
0808-01
1,000 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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