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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;

wizja lokalna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10,
142, 650);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570, z 2018 r. poz. 650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012 r. poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);

1.2. Adres inwestycji
Plac Wybickiego

dz. nr 237/6 obreb 42
Gdansk
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1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowanej inwestycji jest lokalizacja elementow malej architektury i nasadzen
zieleni na Placu Wybickiego w Gdansku.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja cze¢sci zadania inwestycyjnego pn. ,,Zielony Wrzeszcz,
Zielona Szkota — wiecej zieleni, wigcej malej architektury, wiecej radosci i edukacji dla dzieci
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku™.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem ulokowany jest w przestrzeni parkowej Placu Wybickiego.
W bliskim sgsiedztwie znajduje si¢ fontanna. Teren objgty opracowaniem otoczony jest
kamiennym murkiem. Centralnie wewnatrz terenu objetego opracowaniem znajduje si¢
piaskownica. Woko6t piaskownicy znajdujg sie trzy tawki i dwa kosze na $mieci. Stan
techniczny fawek oraz piaskownicy zty, prowokuje do niewtasciwego uzytkowania. Do placu
na ktérym zlokalizowana jest piaskownica prowadzg istniejace alejki parkowe o nawierzchni z
piasku.

Teren nie podlega pod zaden z obowigzujacych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane dzialania nie sg definiowane jako cele publiczne zgodnie art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, nie wymagaja decyzji o lokalizacji celu
publicznego. Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg
prawo budowlane, planowana inwestycja nie bedzie realizowana w trybie pozwolenia na
budowg, o ktérym mowa w art. 29ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19 prawa budowlanego, zatem nie
wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji.

2.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Wzdtuz ulic otaczajagcych plac istniejgca kanalizacja deszczowa. Przez teren objety
opracowaniem przebiega sie¢ energetyczna, nie bedzie ona kolidowa¢ z projektowanymi
urzadzeniami ani nasadzeniami.

2.2. Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wzglednie ptaski. Centralna cz¢$¢ terenu objetego opracowaniem obnizona
o okoto 50 cm wzgledem otaczajacych go terenéw zielonych (obramowanych murkiem

kamiennym).

2.3. Szata roslinna
Na wydzielonych trawnikach widoczne kilkanascie drzew, giéwnie lipy. Stan drzew dobry.

Tabela ro$linno$ci istniejace;j .
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nr Nazwa | Nazwa |Obwody|Obwody| Srednica Wys. [m] Stan Opis
inwent. | facinska | polska | pnina | pnina |Korony [m] [skala
llos¢ wys. wys. 0-5]

drzew w 130cm | 5cm

grupie [cm] [cm]
1| Tilia Lipa 82 5 8
2| Tilia Lipa 75 4,5
3| Tilia Lipa 106 6 7

2.4. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Wyznaczone $ciezki piesze prowadza na plac w centralnej czesci terenu. Na Srodku placu
znajduje si¢ piaskownica, a wokot niego niszczejace tawki (3 szt.) i kosze na $mieci (2 szt.).
Obszar kontrastuje z terenem sgsiednim, ktory zostal zrewitalizowany (fontanna wraz
z zagospodarowaniem wokot).

2.5. Dokumentacja fotograficzna

i

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

Opracowaniu podlega czeg$¢ istniejgcego parku. Projekt obejmuje czeSciowg wymiang
elementéw malej architektury, budowe pola do gry w szachy plenerowe i nowe nasadzenia
zieleni.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaklada wymiang istniejacych fawek na nowe (2 sztuki) oraz Smietnikow (2 sztuki).
Nalezy zdemontowac istniejacg piaskownicg. W miejscu piaskownicy projektuje si¢ pole do
gry w szachy. Nawierzchnie komunikacyjne do wymiany na nowe, zwirowo gliniaste.
Projektuje si¢ nowe nasadzenia roslin oraz dwa stoty do gry w szachy. Lawki i kosze
przeznaczone do likwidacji nalezy przekaza¢ na magazyn GZDiZ.

4.1 Zakres projektowanych robét

- prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- nawierzchnie

- mata architektura

- nasadzenia

- uporzadkowanie terenu

5. Bilans powierzchni

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH NASADZEN: 60,3 m2
POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW: 111,5 m2
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA KAMIENNA: 25 m2

POWIERZCHNIA ISTNIEJACYCH CIAGOW PIESZYCH - wymiana
nawierzchni na zwirowo gliniastg: 180,4 m2

POWIERZCHNIA OBSZARU OPRACOWANIA: 377,2m2

6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

6.1. Prace przygotowawcze

W ramach tych rob6t nalezy usung¢ wszelkie zbgdne przedmioty i oczysci¢ teren.

Dokona¢ doktadnej penetracji catlego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowac si¢ na opracowywanym terenie.

6.2. Prace rozbiérkowe

Przewiduje si¢ usunigcie istniejgcych tawek (3 sztuki) oraz koszy na $mieci (2 sztuki). Nalezy
usung¢ istniejaca piaskownice. Materialy z rozbiérek wywiez¢ i zutylizowac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

6.3. Mata architektura

tawki — 2 sztuki

LAWKA PP-LA-02-niemal-bp-o

Planowane jest wyposazenie terenu w 2 nowe fawki parkowe.
Projektuje si¢ tawki bez podtokietnikow.

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-185 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.
Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 75-80 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-46 cm.
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Konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewoéw ze stopéw aluminium,
niemalowana.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm) oraz 2
zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm) oraz 1
zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatnym 30x40 mm).

Lawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewnianych z ptaskownika
stalowego,ocynkowanego o szer. min. 40 mm.

Szczebliny powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym,zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Szczeblina na dtugosci nie moze by¢ klejona ani w inny sposéb taczona z krétszych
odcinkow.

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami aluminiowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

Laczenia elementdéw aluminiowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Szczeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Cze¢$¢ aluminiowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego podlozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez
fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montazu w
podtozu migkkim (poprzez fundament).

UWAGI OGOLNE

na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki.

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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* Stojak rowerowy
Projektuje si¢ jeden stojak rowerowy, stalowy , ocynkowany, malowany na kolor Ral 7016.

* Kosze na Smieci — 2 sztuki
KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

Planowane jest wyposazenie terenu w 2 nowe kosze na $mieci.
FORMA I MATERIALY
Wszystkie elementy stalowe polaczone metoda spawania, nast¢gpnie poddane ocynkowaniu
1 malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.
Spoiny gr. 0,7 gr. tagczonych elementdw.
Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zamknigtej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumiec¢ ustawienie klapy rowno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastgpnej stronie.
Kosze powinny posiada¢ wkiad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.
W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze si¢ wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryé
farba antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.
MONTAZ
Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).
W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.
W przypadku mocowania w podiozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
kotwami.
UWAGI OGOLNE
Na koszu nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza.
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PRZEKROJ A-A WSAD WEWNETRZNY
rura stalowa 46/7mm WIDOK Z GORY

potaczona z blachg kosza
gr. 3mm oraz blachg
usztywniajaca gr. 3mm

pielnica
" pret sr. 30mm
zahezpieczenie daszka

blacha usztywniajaca
qgr. Amm

WSAD WEWNETRZNY
WIDOK OD PRZODU

306

wyimowany wsad: — ey e
ielnica

) blacha gr. 1mm OI: = pop

— = I :

B
= | 68
| 434 |

* wymiary podano w mm

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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* Tabliczka na fawki miejskie i kosze na Smieci.
Tabliczki z blachy kwasoodpornej z wygrawerowana 1 wypelniong czarng farba grafika,
zawierajaca:
- logo 1 napis ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” czcionka DIN

- informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold). Cen¢ jednostkowa
tawki miejskiej/ kosza na $mieci nalezy poda¢ w zaokragleniu do jednosci, wg wyceny
wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Na tawkach : na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym goérnym rogu.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na tfawki:

30

5 s st Zakupiono w Xxxx r
Zarzad Drog : :
LW  Zieleni Koszt: x xxx zt
' 160 +
41 : 39 80

=
E
e

Na koszach trgjkatnych — centralnie na Scianie frontowej, w odlegtosci 90mm od gornej
krawedzi kosza. Na koszach okragtych symetrycznie, w potowie gérnej metalowej obreczy
kosza.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na kosze:

Zarzad Drog
i Zieleni

S & Gdanski
W .f

41

Zakupiono w xxxx r.
Koszt: x xxx zt

10
66

PT
IJ‘I'
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» Stoly do gry w szachy
Projektuje si¢ dwa stoty do gry w szachy.
St6t betonowy z elementami i rurami stalowymi. Obramowanie blatu ze stali nierdzewne;.

=
blat betonowy szlifowany i lakierowany
— | T
T
—/—r—
P
- [ | .
| 650 -

=
i
=

= =1
—
An <
-
| |
| |
~._klepka z listew z drewna lub z tworz
ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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e Tablica informacyjna

610
plansza 700x495 |

zblachy # 2mm L —
n
o o
. (o] G | (e
Wymiary wykopu fundamentowego ~ e ©
1
- o
(==
J— [
i o~
0.00 rura ¢ 30x2mm
o
. J 530.00 g £10
pret g 16mm
- 1 D\
I ﬁ* =1
oJ
| 900 | % g‘ o
JEA — -
1 e R o
boopsy sy
| 900 |
Tres¢ tablicy:
ATELIER HARMOZA Spétka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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REGULAMIN PLACU ZABAW

Na placu zabaw obowiazuje:
- cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00;
- zakaz spozywania alkoholu i palenia tytoniu;
- zakaz wnoszenia produktow w szklanych
opakowaniach;
- zakaz Smiecenia.

Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH REGUL:

- Na terenie placu zabaw zabronione sa gry
zespotowe oraz jazda na rowerze;

- Dzieci na terenie placu zabaw powinny
przebywac wytacznie pod opieka dorostych;

- Zabronione jest wchodzenie na dachy
wiez i domkow. Nieprzestrzeganie zakazu grozi
powaznym upadkiem!

- Zabronione jest wchodzenie na gérne elementy
konstrukcyjne urzadzen, szczegélnie hustawek
i drabinek;

- Zabronione jest korzystanie z hustawek przez
wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce.

BB
BOD

Plac zabaw ma stuzy¢ wypoczynkowi naszych najmtodszych.
Starajmy sie, by zabawa ta nie byta zmacona wypadkami
spowodowanymi nieprzemyslanymi dzialaniami i dbajmy o to miejsce,
by nasze dzieci miaty mozliwos¢ zabawy w przyzwoitych warunkach.

ADMIMISTRATOR OBIEETU: TELEFOMNY ALARMOWE:
999 = POGOTOWIE

998 - STRAZ POZARNA
997 - POLICJA

6.4. Zielen

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan. Przed rozpoczeciem roboét istniejgce drzewa
na terenie objetym opracowaniem nalezy zabezpieczyc.

Zabezpieczenia wykona¢ w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty - obejmuja
cala powierzchni¢ pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm - dolna czg¢s¢ desek powinna opierac
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si¢ o podtoze - deski powinny $cisle przylega¢ do pnia - oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co
40-60 cm (min. 3 razy).

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuni¢cie materialdw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
konaréw 1 gatezi drzew.

Przewiduje si¢ uporzadkowanie istniejgcych trawnikéw po zakonczeniu rob6t budowlanych,
tacznie z wysianiem nowej trawy w miejscach wybrakowanych.

Projektuje si¢ rabaty ztozone z :

LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA ROZSTAW (cm) / m2 ILOSC SZT.
TRAWY OZDOBNE

T1 Imperata cylindrica Imperata cylindryczna 40-60cm 4szt / Im 118
KRZEWY

K1 Spiraea japonica Goldmound Tawuta japonska Goldmound 40cm x 40cm Sszt/ Im2 139

Imperata cylindryczn

a Imperata cylindrica Tawula japonska Goldmound

6.4.1. Zasady wykonania projektowanych nasadzen

Jezeli bryly roslin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryskac lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozpadnigcia si¢ bryly.

Podczas zmiany lokalizacji roslin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i1 przed
nasadzeniem podcig¢ korony, zgodnie ze Sztuka Ogrodnicza. Miejsce sadzenia nalezy starannie
przygotowaé zgodnie z Sztuka Ogrodnicza i dokumentacja projektowa. Sciany wykopu nie
powinny by¢ gladkie, nalezy ponacina¢ je topatg. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem ro$lin na miejsce budowy. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Doty pod byliny powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wigksza
niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w calo$ci ziemig urodzajng.

Byliny nalezy sadzi¢ tak gieboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny
znalez¢ si¢ 0 5 cm glebiej niz ogdlny poziom gruntu, poniewaz wokot byliny nalezy uformowac
mise tej gtebokosci.

W przypadku, gdy korzenie krzewow sa nadmiernie zageszczone i zawinigte w zewngetrznej
czesci bryty, nalezy przyciac je na dlugos¢ 15-20 cm. Przed posadzeniem korzenie roslin nalezy
namoczy¢ na kilka godzin w wodzie.

Strona |14



Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Po catkowitym napetnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptac, a powierzchni¢ ziemi woko6t bylin
uformowac¢ w mis¢ o Srednicy rownej srednicy dotu i gtebokosci ok. 5 cm, a nastepnie obficie
podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwdjng dawke w celu zamulenia
1 wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem
i dla ulatwienia regeneracji korzeni.

Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen bylin i krzewdw, a nast¢gpnie sprawdzi¢ caty uktad na
danym odcinku.

6.4.2. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nasadzenia bylin nalezy $ciétkowac mielong, rozdrobniong, przekompostowang korg lub korg
kamienng z gnejsu — wg czesci rysunkowej opracowania. Rosliny nie moga zosta¢ zasypane
materiatem wykanczajacym. Material wok6t czesci nadziemnych roslin powinien by¢
odgarniety.

Teren na styku z inwestycja nalezy odtworzy¢ i przekaza¢ po pierwszym koszeniu do GZDiZ.

6.4.3. Pielegnacja zieleni projektowanej
Zaprojektowano nasadzenia z traw ozdobnych odpornych na okresy przesuszenia i
mrozoodporne, mato wymagajace.

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
Jest to warunek prawidtowego wzrostu ro$lin i zalozonego w projekcie efektu estetycznego.

Pielggnacja po posadzeniu polega na:

— regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie mniej
niz 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy cz¢sciej) — systematyczne nawadnianie
roslin jest warunkiem ich prawidlowego wzrostu 1 zdrowej kondycji; czestotliwose
podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, a poniewaz zalezy ona w duzej mierze
od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin, sprawdzajac
czy nie wykazuja oznak braku wody; czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania
nalezy uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych;

— w okresie silnego naslonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach
porannych do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00; w okresie suszy drzewa
nalezy podlewac codziennie;

— kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych
1 wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

— cieciu korekcyjnym majagcym na celu usuwanie obumartych czesci ro$lin oraz
prawidlowe uksztaltowanie pokroju przewidzianego w projekcie; nalezy zwrdcicé
uwage, aby cigcia nie zdeformowaty ksztattu nasadzen (cigcia pielegnacyjne — wg
potrzeb i na kazde wezwanie BOM/GZDiZ);

— cigciu formujacym, ktore nalezy przeprowadza¢ raz w ciagu roku w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych; termin cigcia nalezy dostosowa¢ do panujacych
warunkow zgodnie ze sztukg ogrodnicza;

— odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokdét nasadzen (chwasty nie moga
wplywac na prawidlowy wzrost roslin) — wg potrzeb i na kazde wezwanie BOM/GZDiZ
(min. 2 razy w miesigcu przez caty okres gwarancji);
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— nawozeniu — zgodnie z zaleceniami laboratorium Okrggowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej, wg potrzeb i zalecen producenta;

— uzupelnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ci6tka;

— uzupelnianiu ubytkéw (wg potrzeb);

— usuwaniu odrostow korzeniowych (wg potrzeb);

— porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci);

— zabezpieczaniu roslin na zim¢ (wg potrzeb i wytycznych producenta).

Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesigcy, przynajmniej raz w
tygodniu (lub czgsciej, jezeli osoba prowadzaca pielegnacje lub Biuro Ogrodnika Miasta lub
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni uzna to za konieczne). Srodki ochrony roélin stosowane do
zwalczania chorob i szkodnikéw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla osob znajdujacych sie w
sgsiedztwie pielegnowanych roslin. Zabiegi nalezy stosowa¢ w miar¢ potrzeb lub na kazde
wezwanie Biura Ogrodnika Miasta /GZDiZ.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé
zagrozenia dla os6b znajdujacych si¢ w sgsiedztwie pielggnowanych roslin. Zabiegi nalezy
stosowaé w miar¢ potrzeb.

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw zawartych w
ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicach dziatek Inwestora.
6.5. Projektowane nawierzchnie

Projektuje si¢ wymian¢ nawierzchni na alejkach pieszych na nawierzchni¢ zwirowo-gliniastg
na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Uklad warstw podbudowy alejek :

— mieszanka zwirowo-gliniasta, gr. 10 cm
Sktad mieszanki optymalne;j:
* Pospoéika frakcja 20mm (85%)
* Glina pylasta zwig¢zta (15%)
— Kkliniec, gr. 5 cm
— thuczen, 15 cm
— grunt rodzimy

Cechy fizyczne mieszanki zwirowo-gliniastej

wyszczegolnienie warto$¢
wilgotno$¢ optymalna wopt 6,6%
maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu 2,206
gruntowego ¢ds (Proctor — Metoda I) g/cm’
wskaznik piaskowy WP 19,1%

Przygotowanie terenu pod tyczone nawierzchnie:

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania korytowania, profilowania i zagg¢szczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
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terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Nawierzchnia pola do gry w szachy.

Projektuje si¢ pole do gry w szachy o wymiarach 500 x 500cm

- Ptyta granitowa 60x60cm gr 4cm piaskowana, kolor jasno szary (pola jasne) lub

Plyta bazaltowa 60x60cm gr 4cm, nawierzchnia gtadka, impregnowana (pola ciemne).
Obrzeza pola wykonac z ptyt granitowych ptomieniowanych szeroko$¢ 10cm wokot pola do
gry. Na ptytach nalezy wypiaskowac litery i cyfry oraz pomalowac¢ na kolor czarny.

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 15cm

- grunt rodzim

6.6. Wyposazenie

Figury szachowe

ATELIER HARMOZA Spéika z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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Pole do gry w szachy nalezy wyposazy¢ w 16 figur jasnych i 16 figur czarnych do gry w
szachy. Dopuszcza si¢ dwa warianty figur do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji z
GZDiZ:

Figury wykonane z polietylenu metoda roto formowania. Figury nie powinny
posiadac sklejen i taczen oraz by¢ jednoczgsciowe.
Figury wykonane z polietylenu, skrgcane do docigzenia wewnatrz piaskiem.

Nalezy przyjac pionki o szerokosci podstawy min. 30cm max 45cm. Wysokos¢ 60 — 130cm.
Waga pionkéw w granicach 2,0 — 5,0 kg

Powyzej podana jest wysokos¢ figur szachowych / waga = 78 kg / szer. podstawy do 32 cm

6.7. Uwagi koncowe

1.

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i maja na celu
jedynie okreslenie parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikOw, jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wcze$niej z inwestorem i jednostkami
zaangazowanymi w projekt.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodno$ci z odpowiednig normg stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem kofncowym nalezy przedstawic
komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania logo firmy na urzgdzeniach i nawierzchniach w celach
reklamowych.

Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest do przekazania w dokumentacji
odbiorowej certyfikatu PCA zgodnie z obowigzujagcymi normami dla wszystkich
urzadzen.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania urzadzen oraz elementow w urzadzeniach
zamiennikdw o gorszej jakosci oraz nie zgodnych z opisami w projekcie, ktére beda
miaty wptyw na koszty utrzymania w czasie eksploatacji.

ATELIER HARMOZA Spétka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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7. Teren na styku z inwestycja nalezy odtworzy¢ i przekaza¢ po pierwszym koszeniu do
GZDiZ.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw.

9. Informacja o eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
poza obrebem terendéw goérniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;.

10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny
zdrowia i uzytkownikow projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapia zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi. Teren znajduje si¢ poza zasiggiem wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy w obszarach Natura 2000 oraz nie bedzie
znaczgco oddzialywac na ten obszar.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych interesow
0s6b trzecich
Uciazliwos¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki inwestora. Obszar
oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisOw powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw i urzadzen budowlanych od
innych obiektow 1 granic nieruchomosci.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dost¢pu do $wiatta dla
sasiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Zgodnie z interpretacja Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu takie jak:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
799);
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422);
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a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);
Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw ujetych
w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddzialtywania mieSci si¢ w granicach
dziatek Inwestora.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
do projektu:

LOKALIZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I NASADZEN ZIELENI
NA PLACU WYBICKIEGO W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: Plac Wybickiego
dz. nr 237/6 obreb 42
Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2
81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest lokalizacja elementow matej architektury i nasadzen zieleni oraz
montaz urzadzen zabawowych na Placu Wybickiego w Gdansku. Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wytyczne niezb¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow kubaturowych
Na terenie objetym opracowaniem nie ma obiektow kubaturowych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezaca eksploatacja drogi publicznej i1 ciggdw komunikacji pieszej znajdujacych sig
w bezposrednim sgsiedztwie dziafki.

4. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres prac obejmuje:

— lokalizacj¢ matej architektury;

— budowe placu zabaw;

— nasadzenia zieleni.
Charakter inwestycji nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowa¢ niezb¢dne
srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepowaé beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich rob6t. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Rob6t Budowlanych oraz rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych. Wykonawca jest zobowiazany do okreslania na biezaco, w catym okresie prac,
kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku
zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okre§lanego jako:

a) stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

C) stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym
poziomie.

Niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane nie s3
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
spetniajag wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami BHP.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.
Zakres instruktazu powinien obejmowac rowniez:
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,
— rodzaje warunkOw atmosferycznych przy ktorych roboty nalezy przerwac.
Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb. Na terenie
budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami oraz podstawowe
srodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
1 okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajacego jego niezbedne parametry
oraz lokalizacje;

— umieszczeniu numerow telefoné6w do Strazy Pozarnej, Policji 1 Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

— umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikOw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

— wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

— upewni¢ si¢, ze prace wykonywane s3 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie;

— zaplanowac¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
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prace jednego z wykonawcOw stwarzaja zagrozenie dla pozostatych musza by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

— upewni¢ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaly szacunek ryzyka
1 metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest stalty nadzor tych
prac na budowie;

— prowadzi¢ liste 0s6b, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

— zadba¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy
na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan;

— przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowacé akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikOw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly
w protokole z roboczego spotkania;

— wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

— zapewni¢ ogrodzenie 1 oznaczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych
1 drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpieczne;j
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i1 przejazdy pozostajagce w  zasiegu
prowadzonych robdt powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy¢ 1 oznaczy¢
drogi okrgzne (obejscia).

7.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposOb umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obslugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania si¢, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia. Wykaz o0s6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej 1 zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstepnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
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poszczegbdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdéw, zapoznanie
zatogi z trescig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiazane s3 do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;j:

— kask ochronny speiniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem
i nazwiskiem osoby ktorej zostal wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme¢ ochrony przed spadajagcymi przedmiotami.

— gogle ochronne spelniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.

— obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi
normami.

— rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w:

— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod
wzgledem wytrzymalo$ci 1 zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

— ochrong stuchu zgodna z Polskimi Normami.

— ochrong systemu oddechowego zgodna z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.
Szczego6lng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by odziez
1 sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac¢ w krétkich
spodniach i z odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikéw
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegblnosci z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2018 poz. 1202, 1276)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
LOKALIZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I NASADZEN ZIELENI
NA PLACU WYBICKIEGO W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH .
LLGANEL ST UPRAWNIEN BUDOWLANYCH HUINEE
\UTOR. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
o ’ SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]J DO
MARIKA HARMOZA PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
S N ik
- [

Elzbieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Ryonuakd Ciehich Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji

! <

¢ ,«/: / ’ / L\‘»Lr\ /'Z.\w\' W P // .
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~AndrzejNstiecinski  Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-4122-28EY-167D-8599

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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