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ST 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje
oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
»ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumied
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktére s3 niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego, w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okre§lonym w punkcie 1.1. inie stanowi szczeg6lowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédla szczegétowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Techniczna.

2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujgtych zaréwno
w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie
stoja one w sprzecznosci z Dokumentacjg Techniczng i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci jakie moga zachodzi¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami
technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Technicznej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do Robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwo§ci w powyzszych wzgledach obciazaja
wylacznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowac
jako obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastgpujacej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Techniczna.

3) Specyfikacja Techniczna.
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1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres rob6t wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych wedlug ponizszego spisu:

nr ST

kod CPV

nazwa ST

ST 00.00.00

45214210-5

WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01.00

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

ST 01.01.01

45111200-0

ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

ST 01.01.02

45112210-0

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

ST 01.01.03

45111200-0

WYKOPY W GRUNTACH (KAT. I-V)

ST 01.01.04

45111200-0

KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

ST 01.01.06

45233300-2

WARSTWA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA Z GEOWLOKNINY

ST 01.02.00

45262210-6

ROBOTY FUNDAMENTOWE

ST 01.03.00

45262310-7

ROBOTY ZBROJENIOWE

ST 02.04.00

45262520-2

KONSTRUKCJE MUROWE

ST 03.01.01

45233300-2

PODBUDOWA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

ST 03.01.03

45233300-2

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

ST 03.01.04

45233300-2

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

ST 03.02.05

45233200-1

NAWIERZCHNIE ZWIROWO-GLINIASTE

ST 03.02.07

45233260-9

NAWIERZCHNIE Z PLYT CHODNIKOWYCH KAMIENNYCH

ST 03.02.11

45112700-2

NAWIERZCHNIE TRAWIASTE

ST 03.03.04

45233200-1

OBRZEZA TRAWNIKOWE

ST 04.00.00

45410000-4

ROBOTY TYNKARSKIE

ST 05.00.00

45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

ST 05.02.03

45442000-7

ZABEZPIECZENIE I IMPREGNACJA DREWNA

ST 06.02.00

45261000-4

OBROBKI BLACHARSKIE

ST 09.01.02

77310000-6

NASADZENIA ZIELENI

ST 09.02.00

45233293-9

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezb¢dno§¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych ST, to
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
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1.4. OKkreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcag
zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Techniczne;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoS$ci realizacji Rob6t
Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca cz¢sci Robot
Budowlanych oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie,
z ktéra Wykonawca zawarl umowe o wykonanie cze$ci Robét oraz jej nastgpcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robdt na
Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty — zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynno$ci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace — oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowga realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢s¢ Rob6t Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie
Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu Robét.

1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — Warunki okre§lone w trybie postgpowania
o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie
ktérych zostata wyltoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

1.4.20. Przedmiar Robé6t — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czgsci lub
catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajace ceny czynnikdw produkcji
(robocizny, materiatoéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okres§lonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowna
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zalaczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.
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1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o pdtnocy.

1.4.28. Termin Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robdt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.30. Data Zakonczenia — data okre§lona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub czgs¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Techniczna — zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki — rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Technicznej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i platnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze¢§¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.4.38. Odbiér — zaréwno Odbiér Czgsciowy, Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Koncowy
jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbioér Czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbior Koncowy — odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja Rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

1.4.44. Rozjemca — osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okres§lonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony — zgodnos$¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
Iub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.49. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgsci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
— lokalizacje i wspéirzedne punktéw gléwnych oraz reperéw,
— Dziennik Budowy,
— Dokumentacj¢ Techniczng (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu na budowe - oryginat),
— dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Odbioru Koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:
—  Projektu Wykonawczego,
—  Projektu Budowlanego,
—  Przedmiaru Robét,
—  Kosztorysu,
—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej calo$ci wykonanych Robét, w tym
réwniez dokumentacji geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnosé robét z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budoweg oraz Projekt
wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy
stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegbdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Techniczne;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednia Zgodno§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Techniczng lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Kofcowego Robét
a w szczeg6lnosci:
— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych;
— w czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze
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i wszelkie inne niezbe¢dne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

— fakt przystgpienia do Robdét obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnos$nie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

— umieéci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy iochrony
zdrowia. Wymagania odno$nie ogloszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji;

— podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu Budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcOéw na wlasny
koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w Ceng¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewng¢trzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane
w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robé6t beda mialy Aprobate Techniczna, wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wilascicielem terenu potozenie ogrodzenia Terenu Budowy, w taki spos6b
aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie oraz uwzgledni¢ potozenie istniejacych
urzadzen terenu.

1.5.9. Organizacja obslugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach Umowy.
Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow
iwyposazenia na i z Terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrg¢bie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji rob6t w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robét, obejmujacych swym
zasi¢giem jezdni¢ lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umowne] zobowiazany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wlascicielem
drogi oraz policja, a takze do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drdg).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drdg) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem i kosztem.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostgpnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dzialania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dzialania podj¢te w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ utrzymanie nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci wszystkich przepiséw wydanych przez wladze centralne i lokalne oraz
innych przepiséw i wytycznych, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o Dacie Rozpoczecia Rob6t oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wladcicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rOwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiadcicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowg.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. Materialy
2.1. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496), stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r.
poz. 650):
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm
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(PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracj¢ Zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyr6b budowlany ze znakiem CE moze by¢
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski iinnych krajéw cztonkowskich Unii
Europejskie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnos$ci na znak bezpieczefistwa B sg dokumentami
wskazujacymi, ze wyrdb spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650)
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1986).

2.2. Jako$¢ stosowanych materialow

Za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miarg postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:
1. Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepiséw
1 dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat ZgodnoSci:
— z Polska Normag,
— z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ 1 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ
SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. spelienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materialdw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

3. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrddta. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
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Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy, ktére nie
odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania §wiadectw jako$ci podstawowych materiatéw takich
jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno$ci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
materialow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakoS$ci, Inspektor
Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badafh sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo skladowanych materialow przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do Roboét, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia w/w materiatéw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jezeli
materialy beda sktadowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli b¢dzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
i Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet
bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
iwyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana,
jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
i elementdw Robdét beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatléw
i Rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda
wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Roboét, kolejno§¢ Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okre§lonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdt w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdlnosci:
1. dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
2. uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Rob6t i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:
— wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robét;
— wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

— zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6ét budowlanych, adresie robdt, numerze Decyzji
o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantow; numery telefon6w alarmowych;

— posiada¢ wymiary 90 cm X 70 cm;

— napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami
i cyframi koloru czarnego, o wysoko$ci co najmniej 4 cm;

— tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
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Ogloszenie powinno zawierac:
— przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Rob6t Budowlanych;
— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Zasady ogoélne
6.1.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669). Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego powinny zapewniac:

— w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ $rodowiska,
ochrong przed hatasem i drganiami, oszcze¢dnos$ci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna przegrod;

— warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegllnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekdw i odpadéw, ogrzewania i wentylacji;

— niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznos$ci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegblnosci poruszajace si¢ na wdzkach inwalidzkich;

— ochrong uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym w szczegdlnoSci:

— zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

— ochron¢ przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
icieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami
izasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlaSciwag organizacje,
bezpieczenstwo i jakos$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.2. Odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych
Odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczeg6lnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwo$ci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostgpnosci obiektéw budowlanych
dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj.
obiektdw uzyteczno$ci publiczne;.

Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego organu, ktdry wydatl pozwolenie na budowg. Udzielenie
zgody na odstgpstwo od przepisdw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wladciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych
mialoby zosta¢ wydane odstgpstwo.

6.1.3. Prawa autorskie
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W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych iinnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wlasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postgpowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Naruszenia przepiséw techniczno-budowlanych

Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki,
ktére dopuscity si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy
naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt;

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

— wytyczne BHP dla prowadzonych Robdét;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt;

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe;

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

— sposéb i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢
Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okre§lone w ST i normach. W przypadku, gdy
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nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych, sprzgtu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, zgodnie z zasada, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni szczegélowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badafh dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robdt z Dokumentacja Techniczng
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére spetniaja kryteria okre§lone w punkcie 2.
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
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6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisOw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

— Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

— Kierownik Budowy;

— Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy;

— Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania

przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
iopatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé
w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Technicznej;
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robét;
— Daty Rozpoczgcia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét;
—  przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
— zgloszenia i daty Odbioréw;
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie
wykonywania Robot;
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal;
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji
o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ mi¢dzy innymi zgloszenie przez Wykonawce
poszczegblnych elementéw Rob6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez rol¢ ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do rozliczen.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materialéw, lokalizacji
1 wielkosci Rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Technicznej, ktdra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja
Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacj¢ Powykonawcza w celu
dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okre§lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
— Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe;
—  protokoty przekazania Terenu Budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
—  protokoty Odbioru Robét;
— protokoty z narad i ustalen;
—  korespondencj¢ na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Techniczng i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksigegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czg¢stos$ciag wymagana do celu miesi¢cznej platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed CzeSciowym lub Kofcowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza si¢
w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czegsciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbidér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbidr
Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robodt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czegsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
iilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikOéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokoét
sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czgéciowy Robét dotyczy:
— kazdej znaczacej czgéci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukoficzona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,
— kazdej czgéci Rob6t Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Cze¢sciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczeg6lnionych
odrgbnie w Programie Robét. Przy Odbiorze Czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi na niej zmianami;

— Dziennik Budowy;

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

—  Wyniki badan i protokoty pomiar6w wymaganych normami;

—  Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbiér Czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidlowoSci wykonania i montazu oraz zgodno$ci znormami 1 przepisami
obowiazujacymi przy realizacji Robdt. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czgéciowego zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ iilo§¢ Rob6t ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie
Odbioru Czg¢sciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast¢gpujacych czynnosci:

— sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamdwieniu,
— sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
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— oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia
jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

— Dokumentacj¢ Techniczng Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

—  Specyfikacje Techniczne,

— Receptury i ustalenia technologiczne,

—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i1 PZJ,

—  Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

— Dokumenty potwierdzajagce dokonanie Odbioréw CzeSciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystgpowaty,

— Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Rob6t Uzupelniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom
urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaly,

— Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

— Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organéw, zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia wlasciwych
materialéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowiazujacymi przy
realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Rob6t dokona
Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Techniczng i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST, Zamawiajacy moze
przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Techniczna i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Roboét, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koficowego Roboét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objgtych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag
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izalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastagpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona
Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz
zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protok6ét, w ktéorym Zamawiajacy dokona oceny prawidlowosci wykonania Robot
wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wplywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstaweg, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. Podstawa platnosci

Zasady i podstawy ptatno$ci sg szczegbélowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym. Kosztorys Ofertowy Wykonawcy Robét winien ujmowac:

—  koszty robocizny (obejmujaca ptace bezposrednia, ptace uzupelniajaca, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obcigzajace koszty robocizny),

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skfadowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

—  koszty posdrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, zaplecza i laboratorium,
koszty urzadzenia. eksploatacji i likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy itp.),

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu realizacji umowy i innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w catym okresie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem robdét.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce¢ za dana pozycje
w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét.

9.1. Sposéb rozliczenia robé6t towarzyszacych i prac tymczasowych

Koszty robét towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete w cenach jednostkowych robét
podstawowych, ujetych w Kosztorysie Ofertowym.

9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczefi gwarancyjnych zwiazanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca.
Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumiato,
ze jest ona ujeta w poszczegélnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje réwniez wszystkie
przedluzenia zabezpieczen wynikajace z Umowy.

9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za
zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie to oznaczalo, Ze jest ona ujgta w poszczegdlnych
cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich przedtuzen polis ubezpieczeniowych
wynikajacych z Umowy.

9.4. Oplaty administracyjne

Optlaty administracyjne beda wlaczone w cene jednostkowg pozycji Kosztorysu Ofertowego.

9.5. Pozostale oplaty
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Nadzér inwestorski 1 autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego opartego o zataczony do
Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng ich cze¢$¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, S$ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r.
poz. 650);

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r.
poz. 650, 723);

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356);

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z 2018 r. poz. 650,
710);

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z 2018 r. poz. 12, 138,
159, 317, 1356);

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
143);

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z 2018 r.
poz. 650, 1338);

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620);

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10, 142, 650);

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650,
663);

12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz.
650);

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073, 1566);

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401);
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120,
poz. 1126);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. nr 220, poz. 2181);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);
a) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. 22018 1. poz. 1286);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr. 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z
2013 r. poz. 523);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 762);
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1554);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463);
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ST 01.01.00 - ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu rob6t ziemnych.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu — réznica rzgdnej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni — wykop, ktérego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6éw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wedlug
WZoru:

Pa
I, =%
s Pas

w ktérym:

Pa— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?].

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].

1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntdw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:

€max — €
ID -
€max — €min
w ktérym:
emax - Wskaznik porowato$ci gruntu przy najluzniejszym ulozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatos$ci gruntu w stanie naturalnym,

emin - Wskaznik porowatos$ci przy najéci§lejszym utozeniu ziaren.

Wartosci wskaznikéw porowatosci wyznaczamy z nast¢pujacych wzorédw:
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Ds— Pdmin ms
e. = —F =
max Pd min Pa

__ Pbs—DPbd 14
Vmin Pd 1+w

w ktorych:

Ds - gestos¢ wlasciwa gruntu [t/m?, g/cm?]

Damin - 265t08¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m?, g/cm?]
Damax - 26St0S¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/m?, g/cm?]
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [t/m?, g/cm?]

ms - masa gruntu znajdujacego si¢ w cylindrze [t, g]

Vimax - Objeto$¢ gruntu przy najluzniejszym ulozeniu ziaren [m?, cm?]

Vimin - Objeto$¢ gruntu przy najscislejszym wtozeniu ziaren [m3, cm?]

P - gesto$¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m?, g/cm?]

w - wilgotno$¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana]

Teoretycznie stopien zaggszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zaggszczonego
jestrowny 1. W zalezno$ci od warto$ci stopnia zageszczenia wyrdzniamy nastepujace stany gruntOw niespoistych:

— luzny, w skrécie In, przy Ip < 0,33

— $rednio zaggszczony, szg, przy 0.33 <Ip <0,67;

—  zageszczony, zg, przy 0,67 <1Ip <0,80;

—  bardzo zaggszczony, bzg, przy Ip > 0,80.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Grunty

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podano w tablicy 1, przy czym:

— przez grunty wysadzinowe rozumie si¢ rumosz niegliniasty, zwir, pospéike, piasek gruby, piasek $redni,
piasek drobny, zuzel nierozpadowy;

— przez grunty watpliwe rozumie si¢ piasek pylasty, zwietrzeling gliniastg, rumosz gliniasty, zwir gliniasty,
pospoike gliniasta;

—  przez grunty mato wysadzinowe rozumie si¢ gling piaszczysta zwiezla, gling zwigzla, gling pylasta zwiezla,
it, it piaszczysty, it pylasty;

— przez grunty bardzo wysadzinowe rozumie si¢ piasek gliniasty, pyl, pyl piaszczysty, gling piaszczysta,
gline, gling pylastg, it warwowy.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

e f e g grupy gruntow
wyszczegolnienie wlasciwosci . . . -
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
zawarto$¢é <0,02 mm <15% 15-30% >30%
frakcji < 0,063 mm <3% 3-10% >10%
kapilarno$¢ bierna [m] <1,0 >1,0 > 1,0
wskaznik piaskowy 35 25-35 <25

2.2.1. Zasady wykorzystywania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do rob6t ziemnych, powinny by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie terendw na
odktad dla gruntéw nadajacych si¢ do wykorzystania nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono
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tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykop6é6w powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne);
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji);
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi);
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykop6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace rdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.
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5.3. Stopien zageszczenia

Stopien zageszczenia wyznacza si¢ tylko dla gruntéw niespoistych. Jego wielko$¢ zalezy przede wszystkim od
sktadu granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztaltu ziarn. Warto$¢ t¢ wyznacza si¢ w celu okreslenia no$nosci
gruntu. Ustalania parametréw geotechnicznych podloza gruntowego polega na przeprowadzeniu sondowan
dynamicznych w terenie i ustaleniu na podstawie liczby uderzen stopnia zageszczenia Ip. Stopien zaggszczenia
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng przy uzyciu np. wibratora. Stopniem zageszczenia nazywa si¢
stosunek zageszczenia istniejgcego w warunkach naturalnych do najwigkszego mozliwego zaggszczenia danego
gruntu.

5.4. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Technicznej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy)
wykopéw inasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopoéw musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania rob6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce odptyw wdd z wykopu. O ile w Dokumentacji Technicznej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci isposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z Dokumentacja Techniczna. Szczegdlna uwagg nalezy zwrdcic na:

—  wlasdciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych;
— wlasdciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
badana cecha minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego
pomiar szeroko$ci dna rowow
pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego
pomiar pochylenia skarp
pomiar rownosci powierzchni korpusu
pomiar rOwnosci skarp
pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz
lub dna rowu w punktach watpliwych
wskaznik zageszczenia dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz raz na kazde 500 m nasypu

pomiar tasma, szablonem, latg o dtugosci 3 m i poziomica
lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych,

w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R = 100
m co 50 na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére
budza watpliwo$ci

badanie zagg¢szczenia gruntu

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowéw

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.3.4. Rzedne korony Korpusu ziemnego

Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie mogg r6znic¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnos¢ korpusu korony

Nieréwnos$¢ powierzchni korpusu ziemnego, mierzone tata o dtugosci 3 m, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos$é skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata o dtugoséci 3 m, nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okres$lony zgodnie z normg BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym

w Dokumentacji Technicznej. Sposéb pomiaru w zalezno$ci od rodzaju gruntu nalezy wykona¢ wedtug procedury
wskazanej w tablicy 3.
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Tablica 3. Pomiary zageszczenia gruntu
badane badane cechy normy i udokumentowane procedury
wyroby badawcze
wsp6tczynnik filtracji instrukcja ITB nr 339/96
opor stozka, opér tarcia gruntu o powierzchnie
boczna tulei tarciowej, ciSnienie wody w porach
wszystkie | gruntu i oznaczanie na podstawie tych parametréw
rodzaje rodzaju gruntu, stopnia zageszczenia, stopnia
gruntéw plastycznoéci, modutu §cisliwosci i innych

PN-B-04452 — badania typu CPT, CPTU za
pomoca sondy statycznej

PN-B-04452 — prébne obciazenie ptyta PLT
PN-S-02205:1998 — ptyta VSS
procedura wlasna — ptyta dynamiczng

parametry wytrzymatoSciowe i odksztalceniowe
m.in. moduty $ci§liwosci, wskaznik odksztatcenia

grunty stopieh zageszczenia PN-B-04452 — badanie sonda dynamiczng
sypkie wskaznik zageszczenia z koncowka stozkowa SD
grupty . wytrzymato$¢ na $cinanie bez odptywu, PN-B-04452 — badania sonda krzyzakowa
spoiste 1 N

. wrazliwo$¢ strukturalna FVT
organiczne

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jezeli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech
od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
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9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki. Cz¢é¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki. Czgs¢ 2: Symbole i piktogramy

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowywanie prébek do

badan

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

14. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Nk W=

®
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ST 01.01.01 - ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robdt pomiarowych
przy liniowych robotach ziemnych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg 0,15-0,20 m i dtugos$¢ 1,5-1,7 m. Do
stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy 0,05-0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
adla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe S$rednicy 5 mm idlugosci 0,04-0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Wykonawca przystepujacy do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— teodolitéw lub tachimetrow;

— niwelatoréw;

— dalmierzy;

- tyczek;

- fat;

— ta$m stalowych;

—  szpilek.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu
drogowego. Podczas transportu sprz¢t i materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do
rob6ét Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspodtrzedne punktoéw
gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
ipomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w Dokumentacji Technicznej sg zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych Dokumentacji Technicznej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6éb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezag do obowigzkéw
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzegdne reper6w roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cig, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu
ijego rzgdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Techniczng oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Technicznej.

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglos$ci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Technicznej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych
w Dokumentacji Technicznej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w punkcie
2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw 1 wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacja Techniczng oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopdéw glebszych niz 1 m. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta co

najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o ksztalcie zgodnym
z Dokumentacjg Techniczng.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich
Dla kazdego z obiektoéw nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
—  wytyczenie osi obiektu;

— wytyczenie punktéw okreSlajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$ciag okre$long w punkcie 5.4.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.4.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobé6w budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgéciowych;
—  karty techniczne wyrob6w lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji 1 Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

ok w
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST 01.01.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
(CPV 45112210-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Technicznag.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg$ci organicznych.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do zdejmowania humusu
Wykonawca przystgpujacy do zdjgcia warstwy humusu powinien wykazaé¢ si¢ mozliwosciag korzystania
Z nast¢pujacego sprzetu:
—  koparki;
—  rowniarki;
— lopaty, szpadle i inny sprzet do wykonywania rob6t ziemnych w miejscach gdzie wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe;

— koparki i samochody samowyladowcze w przypadku transportu humusu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6blne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wyboér $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i1 przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynno$ci okreSlonych w Dokumentacji Technicznej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaczyniowych. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacji Technicznej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$§¢ zdejmowanej warstwy humusu
(zalezna od glebokosci zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Technicznej, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane,
aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i przed najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym. Humus przewidziany do ponownego wbudowania moze by¢ skladowany w obrebie
budowy. Pozostaly humus musi by¢ wywieziony poza teren budowy.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia warstwy humusu i/lub darniny.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
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8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ST 01.01.03 - WYKOPY W GRUNTACH (KAT.I-V)
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach kategorii [-V.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robdt ziemnych
i wykopach w gruntach kategorii I-V. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSdlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Grunty

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecigtne
wartos$ci gegstosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wedlu

s normy PN-S-02205

przeznaczenie przydatne przydatne z zastrzeZeniami tresé¢ zastrzeZenia
gdy pory w gruncie
rozdrobnione grunty skaliste skahstym beda
miekkie wypelnione gruntem lub
materiatem
) ) drobnoziarnistym
rozdrobnione grunty skaliste
. . N gdy beda wbudowane w
twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzeliny i rumosze micisea suche lub
zwietrzelinowe, rumosze i gliniaste, piaski pylaste, J5ca .
R PU T U zabezpieczone od wod
otoczaki; zwiry i posp6iki réwniez | piaski gliniaste, pyty cuntowveh i
gliniaste; piaski grubo, Srednio i piaszczyste i pyly gowierzghniow ch
drobnoziarniste, naturalne i NI P p . Y ;
na dolne tamane: piaski prochnicze z do nasyp6éw nie wyzszych
L . wyjatkiem pylastych piaskéw | niz 3 m, zabezpieczonych
warstwy piaski gliniaste z domieszka SO . .
) Lo Lo préchniczych przed zawilgoceniem
nasypow frakcji zwirowo-kamienistej : - — —
. , gliny piaszczyste, gliny i w miejscach suchych lub
ponizej strefy (morenowe) o wskazniku . : o
. P gliny pylaste oraz inne o przejsciowo
przemarzania réznoziarnistosci U > 15 o :
.. . . .. wL < 35% zawilgoconych
zuzle wielkopiecowe i inne : . -
. . gliny piaszczyste zwigzle, L .
metalurgiczne ze starych zwatow . . oo do nasyp6éw nie wyzszych
e . gliny zwigzle i gliny pylaste .. .
(powyzej 5 lat); Swiczle oraz inhe erunty o niz 3 m: zabezpieczonych
tupki przyweglowe przepalone; ¢ ! e 43 Sy d przed zawilgoceniem lub
wysiewki kamienne o zawarto$ci %g};lcy plynnoscto © po ulepszeniu spoiwami
frakcji itowej ponizej 2% 2 —
gdy zwierciadlo wody
wysiewki kamienne gliniaste | gruntowej znajduje si¢ na
o zawartosci frakcji itowej glebokosci wigkszej od
ponad 2% kapilarnos$ci biernej
gruntu podtoza
Zyviry. i posp(’)ﬂ(i glipiaste
na gérne zwiry 1 pospdiki; piaski P ylaste i gl.1n1aste pod warunkiem
. ., D pyly piaszczyste i pyty . .
warstwy plaskl grgbo i §redn1021armst.e, | gliny o granicy plynnosci ulepszen{a tygh gruntow
nasypow w wysiewki kamienne o uziarnieniu mniciszei niz 35 % spoiwami, takimi jak:
strefie odpowiadajacym pospétkom lub 2J57€] Y cement, wapno, aktywne
rzemarzania zZwirom wysiewki kamienne gliniaste popioty itp
p o zawartosci frakcji ’
itowej > 2%
w.w'ykopach ! gdy sa ulepszone
miejscach
. . grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
zerowych do grunty niewysadzinowe . .
atebokosci wysadzinowe W;lpir:j;?;l iaﬁty;vnym1
przemarzania pop P-
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2. podano, dla r6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego. Sprzet
do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

rodzaje gruntu
niespoiste: piaski . . ruboziarniste i
rodzaje urzadzen iw?ry, 3osgélki | spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste
zageszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
warstwy | przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé
[m] n [m] n EEE [m] n EEE
walce statyczne gladkie' * 0,1-0,2 4-8 0,1-0,2 4-8 0,2-0,3 4-8
walce statyczne okotkowane? * - - 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12
walce statyczne ogumione® * 0,2-0,5 6-8 0,2-0,4 6-10 - -
walce wibracyjne gladkie* ** 0,4-0,7 4-8 0,2-0,4 3-4 0,3-0,6 3-5
walce wibracyjne okotkowane® ** 0,3-0,6 3-6 0,2-0,4 6-10 0,2-0,4 6-10
zageszczarki wibracyjne® ** 0,3-0,5 4-8 - - 0,2-0,5 4-8
ubijaki szybkouderzajace® 0,2-0,4 2-4 0,1-0,3 3-5 0,2-0,4 3-4
ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 4-10 3-6 3-6
zrzucane z wysokosciod 5do 10 m | 2,0-8,0 uderzen 1,0-4,0 uderzen 1,0-5,0 uderzen
w punkt w punkt w punkt

* Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

** Wibracyjnie nalezy zaggszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.
*#% Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

! Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2 Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3 Mato przydatne w gruntach spoistych.

4 Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5 Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6 Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMA GANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu zageszczajacego

Sprzet zageszcezajacy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdét,
a naprawa uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstgpstw od Dokumentacji Technicznej, obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczacej
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.
minimalna warto$¢ Is dla:

strefa korpusu . o pozostal.yc.h drog d.()Jazdowych i
drog i parkingow miejsc postojowych
ruch mniejszy od ciezkiego
gbérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00
na gle;b.okosm.od 29 dq 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 3. nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntdOw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki:
— doziarnienie gruntu podloza,
— wymiang¢ gruntu,
— inne, wedtug propozycji Wykonawcy i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z normg PN-02205.

5.3. Ukop i dokop
5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.3.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Glgboko$¢ na jaka nalezy
oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem 2-3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze

on narusza¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly
z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacj¢ terenu.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy (naktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej i niniejszej ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci;
— zapewnienie statecznych skarp;
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu;
— dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);
—  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi
w Dokumentacji Technicznej oraz w punkcie 5.2. niniejszej ST.

W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na sprawdzenie:
— zgodnosci rodzaju gruntu z okre§lonym w Dokumentacji Technicznej;
— zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc;
— odwodnienia;
— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu lub gruntu rodzimego (tj. po zageszczeniu).
Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i ogdlnej
objetosci wykopéw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypdéw, z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie.

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okres$lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrob6éw budowlanych;

—  protokoty odbioréw czgsciowych;

—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

Spis przepisow zwiazanych podano w ST 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE pkt. 10.
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ST 01.01.04 - KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
(CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6blne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nast¢pujacego sprzetu:

—  koparek jednonaczyniowych lub gasienicowych koparko-spycharek;

—  koparko-tadowarek;

—  spycharek gasienicowych;

—  ladowarek;

—  zgarniarek;

— rdéwniarek samojezdnych;

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

—  koparek z czerpakami profilowymi (do wykonywania waskich koryt);

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Strona |44



Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.

Weczedniejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagg¢szczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc, nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Technicznej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioza nalezy

kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

strefa korpusu minimalna warto$¢ Is dla
gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
na glebokosci 20-50 cm od powierzchni podioza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podloza wedlug normy BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan
iewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podloza

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Ré6wnos¢ profilowanego podloza

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa latg. NierdwnoS$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
wyszczegolnienie badan i pomiaréw minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

szerokos¢ koryta 5 razy

réwnos¢ podtuzna 5 razy

roéwnos$¢ poprzeczna 5 razy

spadki poprzeczne 5 razy

rzgdne wysoko$ciowe co 10m

uksztattowanie osi w planie co 10 m

zageszezenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rze¢dne wysokosSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre§lony wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porOwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto$¢é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie

powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug normy PN-EN 1097-5. Wilgotno$§¢ gruntu podioza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podloza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10 cm, wyr6éwnanie i powtdrne
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okres$lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,

na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
i wyrob6éw budowlanych;

protokoty odbioréw czesciowych;

karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5: 08 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cz¢$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody 20 przez suszenie w suszarce z wentylacja.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 01.01.06 - WARSTWA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA Z GEOWEOKNINY
(CPV 45233300-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowtékniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowldkniny. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geowloknina — material ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktérych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne)

1 ktéry maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Geowloknina

Do wykonania warstwy filtracyjno-separacyjnej nalezy wykorzysta¢ geowldkning z cigtego wldkna
polipropylenowego, spetniajaca wymagania Dokumentacji Technicznej, norm przedmiotowych i tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla geowlékniny

wymagania warto$é
miarodajna wytrzymato$¢ na rozcigganie [kKN/m] >10
miarodajna wytrzymato$¢ na przebicie [KN/m] >2,5
efektywna $rednica poréw 090 [mm)] <0,2
wspotczynnik wodoprzepuszczalno$ci przy cisnieniu 2 kPa [m/s] | > 0,003
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowlokniny
Wykonawca przystepujacy do wykonywania warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowtokniny powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— ukladarki o prostej konstrukcji, umozliwiajacej rozwijanie geowldkniny ze szpuli, np. przez podwieszenie
rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.;

— nozy lub nozyc;
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport geowloknin
Geowldkniny moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna;

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu;

— ochrony geowt6knin przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem;

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub

rozcigé geowtdkniny.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe przed utozeniem geowldkniny powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ST 01.01.04
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA. Warstwa gruntu, na ktdrej przewiduje
si¢ utozenie geowtdkniny, powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych wystepéw, mogacych spowodowaé uszkodzenie
geowldkniny w czasie uktadania lub pracy.
5.3. Rozkladanie geowloknin
Sposéb uktadania geowldkniny, szerokosci pasdéw, niezbedne szerokosci i sposéb wykonania zakladéw i zawijan
oraz kotwien nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja producenta. Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do
wymiaréw projektowanej powierzchni warstwy filtracyjno-separacyjnej, geowtékning nalezy przycia¢ na potrzebny

wymiar za pomocg nozy lub nozyc.

Geowldkniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac jej na wzgérkach lub nad dotami. Metoda uktadania geowi6kniny
powinna zapewnic¢ przyleganie warstwy filtracyjno-separacyjnej do podloza na catej powierzchni warstwy.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotowanych i innych cigzkich maszyn bezposrednio

po utozonej warstwie geowldkniny. Geowtdkning nalezy rozpakowywaé z folii ochronnej bezposrednio przed
uktadaniem, chronigc ja przed i w czasie montazu. Lezaca wyzej warstwe¢ projektowanej nawierzchni nalezy
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wykonywa¢ rozktadajac materiatl ,,0d czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci
technologiczne poruszaja si¢ po juz utozonej warstwie filtracyjno-separacyjne;j.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz -5 cm, +10 cm.

6.3.2. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci warstwy nalezy mierzy¢ tata o dtugosci 4 metréw. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé -2 cm,
+1 cm.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy filtracyjno-separacyjnej z geowlokniny.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw
i wyrob6éw budowlanych;

protokoty odbioréw czesciowych;

karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

PN-EN 12226:2012 Geosyntetyki. Badania ogélne do oceny trwatosci.

PN-EN ISO 9862:2007 Geosyntetyki. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowywanie probek do
badan.

PN-EN ISO 9863-1:2016-09 Geosyntetyki. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Czgs¢ 1:
Warstwy pojedyncze.

PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki. Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliow
i wyroboéw pokrewnych.

PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).

PN-EN ISO 12956:2011 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
poréw.

PN-EN ISO 13433:2007 Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajacego stozka).

Strona |52



ST 01.02.00 - ROBOTY FUNDAMENTOWE
(CPV 45262210-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robét
fundamentowych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop Sredni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach 1-3 m.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci U — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gesto$ci objetosciowej szkieletu gruntowego Py gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Ps.

1.4.4. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktérej grunt ubijany
w spos6b znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa p”.

1.4.5. Zasypka — grunt nasypowy, ktérym uzupelnia si¢ przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6blne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Grunty rodzime

Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu s3 grunty rodzime, o ile nie sg
to:

—  grunty organiczne;

— materialy agresywne w stosunku do budowli;

— odpady chemiczne;

— odpady ze spalania §mieci;

— grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.
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Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10
(B10) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

2.3. Drewno

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych Sciany wykopdéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom norm PN-D-
95017 i PN-D-96000.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego
do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzet wedle
uznania Wykonawcy, lecz musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciaglo§¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z odpowiednia ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymagane;j
jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu. System odwodnienia wykopow
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone §rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy
rozmie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
na odktad sluzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odleglo$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna
wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych — min. 3 m

b) na gruntach nieprzepuszczalnych — min. 5 m

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie materialéw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac¢ si¢ tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wlasciwosci. Wyboru $rodkéw transportowych
nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

— objetosci mas ziemnych;

— odleglosci transportu;

— szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych;

— uksztaltowania terenu;

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt;

— pory roku i warunkéw atmosferycznych;

— organizacji roboét.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.1.1. Gospodarka drzewostanem

Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robét, poprzez odeskowanie lub wygrodzenie zgodnie
z wymaganiami ST 09.01.02 NASADZENIA ZIELENIL

5.1.2. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie danych geotechnicznych podanych w Dokumentacji Techniczne;j
Geotechnicznej, zawierajacej opis budowy geologicznej i stosunki wodne, charakterystyke geotechniczng podtoza
gruntowego i wnioski geotechniczne.

5.1.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.4. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej

JeZeli na terenie rob6t ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej
(urzadzenia instalacyjne) albo niewypaly lub inne pozostaloSci wojenne, wOwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania
7z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt
o no$no$ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Technicznej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

5.1.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych Wykonawca rob6t powinien przeja¢ od Inspektora Nadzoru punkty state
i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. State punkty
pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wodg¢, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy
robét.

W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢. W przypadku przegtebienia wykop6éw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé si¢
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.6. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w kolejno$ci zapewniajacej tatwe i szybkie odprowadzenie wod
opadowych w kazdej fazie rob6t. Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac¢ niekorzystnego
nawodnienia gruntéw w innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych ani powodowa¢ szkéd na terenach
sasiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi fatwy
odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.7. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa¢ w sposéb okre§lony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania rob6t

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy
rozumie¢ temperatur¢ otoczenia nizszg niz +5°C.
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5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
glebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwos$ci zabezpieczenia
zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynosza:
— w wymiarach w planie £10 cm;
— dlarzednych dna £5 cm.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopow pod fundamenty w gruncie niespoistym

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

—  goérne wyprasek stalowych wystawaly na wysokos¢ 10-15 cm ponad teren;

— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dét;

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie, wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo przy pomocy
wibromtota, z demontazem po zakonczeniu prac;

— wykonanie umocnien $cian wykopu grodzicami stalowymi pionowymi z rozparciem tymczasowa spawang
konstrukcja stalowa jest podyktowane mozno$cig zastosowania koparek przy wykonywaniu wykopu
z uwagi na brak przeszkdd rozporowych dla tyzki koparki.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.4. Wykonanie wykopow pod fundamenty w gruncie spoistym

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajacego
w dnie wykopu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowaé si¢ do wymagan normy PN-B-06050. Nie
dopuszcza si¢ stosowania cigzkiego sprzetu wjezdzajacego do wykopu oraz wymiany gruntu metodg zagg¢szczania.

Wykop nalezy odebra¢ z udzialem geologa wykonujacego badania geotechniczne. W przypadku stwierdzenia
w poziomie posadowienia warstw nieno$nych, nalezy je usuna¢ izastgpi¢ betonem C8/10 (B10). Wykop
fundamentowy nalezy chroni¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych (przemarzanie, rozmakanie). Nie nalezy
pozostawi¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy.

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem wykopu. Przy
wykonywamu wykopdéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

wykopy prowadzone ze skarpami o nachyleniu skarp 1:1;

— wykopy nalezy chroni¢ przed doplywem wody opadowej;

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywaé lub
odprowadza¢ wode grawitacyjnie, rOwniez w czasie przerw w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania
w okresie deszczy;

— w gruntach spoistych, niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zaleca si¢ pozostawic
nienaruszong warstwe o grubos$ci 40-50 cm i usunaé ja r¢cznie, jak najkrécej przed przystapieniem do
wykonywania fundamentu;

— bezpo$rednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy ulozyé beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podtoza przed namakaniem woda opadowa.

5.5. Zabezpieczenie $cian wykopow

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikOw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.) Pozostawienie obudowy wykopu
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwoSci jej usunigcia lub, gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub,
gdy przewiduje to Dokumentacja Techniczna.
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5.6. Wymiana gruntu

W przypadku wystapienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia przewiduje si¢ wymian¢ gruntu. Usunigty
grunt nalezy zastapi¢ piaskiem zageszczanym zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

5.7. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
— bez zabezpieczenia jego §cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, przy ktérej nie zachodzi
obawa obsuwania si¢ gruntu,
— bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
S1¢ gruntu.

5.8. Wykonanie fundamentow

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, w ktérym sg podawane
wymagania dotyczace zarowno warunkéw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentéw. Ewentualne
roboty zbrojeniowe nalezy wykona¢ wedtug ST 01.03.00 ROBOTY ZBROJENIOWE.

Roboty te mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod
fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia rob6t ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju
istanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw, aby uniknag¢ zmiany stanu gruntdw w podiozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten
odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed ulozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw.
chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw
wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczen
podziemnych, przy wymianie gruntéw sltabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospdtki i piaski bez zawartosci
ziarn pylastych i czeSci organicznych. Odbioru podioza dokonuje si¢ komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach —
z udziatem Projektanta. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza si¢ w protokole oraz zapisem w Dzienniku Budowy.

Nalezy doda¢, ze w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do glebokosci
mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej
0300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu gtebokosci wigkszej niz projektowana nalezy jako
uzupelnienie zastosowa¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp. Gdy podsypka
piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wigksza niz 200 mm, nalezy ja uktada¢ warstwami i kazda warstwe zageszczac.

Grubos$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie
warstwy grubszej, to nalezy — w porozumieniu z projektantem — sprawdzi¢, czy nie wplynie to na powstanie
nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw polozonych blisko siebie, to roboty
ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopoéw pod konstrukcje posadowione glebiej. Odbiorowi podlegaja réwniez
fundamenty. Sprawdza si¢ prawidlowo$¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowo$¢ wykonania
rob6t ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji
fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm, a jezeli fundamenty stuza jako oparcie stupéw zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych — nie wigksze niz 5 mm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.
Fundamenty sa wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badZz stép
fundamentowych wykonuje si¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych nakladkami z desek
grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

5.9. Wytyczne wykonawstwa podbudowy pod fundamenty zZelbetowe

Pod fundamenty zelbetowe nalezy wykona¢ wykop obejmujacy caly gabaryt powierzchni fundamentu wraz ze
skarpami.
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W wykopy nalezy warstwami uktada¢ materiat zwirowo-piaskowy zageszczajac go zaggszczarkami mechanicznymi.
Warstwy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng. W materiale zwirowo-piaskowym nie
powinno by¢ frakcji gliniastych. Zageszczenie poszczegdlnych warstw powinno by¢ sprawdzone i odnotowane w
Dzienniku Budowy. Po zakonczeniu zageszczania podtozy zwirowo-piaskowych taw zelbetowych utozy¢ wierzchnia
warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

5.10. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczgciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone
7z namuléw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania wykopé6w powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak
grunt woko6t wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana. Przy zageszczaniu wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi grubo$¢ kazdej warstwy powinna wynosi¢ nie wigcej niz 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia
lub wskaznik odksztalcenia gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntdéw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:
— rozdciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem rgcznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym;
— warstw¢ nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
7ageszczajacego;
— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do
wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztaltowa¢ tak aby zostalo odtworzone uksztaltowanie terenu
istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.

5.11. Wykonywanie nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okre§lono
w Dokumentacji Technicznej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa i wznosi¢ rdwnomiernie na catej szerokosci;
— grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zaggszczania;
— przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu I nie powinien by¢ mniejszy niz:
— 1,02 dla gérnej warstwy nasypu grubosci 0,20 m;
— 1,02 dla warstwy do glebokosci 1,20 m w srodkowej cze¢Sci nasypu na polowie jego szerokosci;
— 0,95 dla warstw ponizej 1,20 m i do gigbokosci 1,20 m w cze¢$ciach skrajnych nasypu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg oznaczania
wskaznika zageszczania lub poréwnania pierwotnego i wtédrnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagg¢szczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnodci optymalnej i powtdrnie zaggsci¢. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego
powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej
niz 80% wilgotnodci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wigksza od optymalnej, grunt przed zagg¢szczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna
gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢é wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badan
laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie; dla posp6iki i zwiréw — 10%. Przy
zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
— rozéciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci sposobem recznym lub lekkim sprz¢tem mechanicznym;
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— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
7ageszczajacego;
— prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest wigksza
od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zageéci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Wykonywanie nasypu nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw
$niegu, przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.12. Rozbiérka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.13. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ ulozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej na
przylegltym terenie, a nastgpnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg ro§lin zielnych dobranych do warunkéw jakie
wystepuja na przyleglym terenie.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Technicznej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych. Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050 oraz
BN-83/8S36-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastgpujace sprawy:

— zgodno$¢ wykonania Rob6t z Dokumentacja Techniczna,

— roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— odwadnianie wykopow,

— wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Badanie przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu

Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta. W badaniu nalezy okresli¢, wedtug normy PN-B-
04481:

— skiad granulometryczny,

— zawarto$¢ czeSci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalna,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

— granice¢ ptynnosci,

— kapilarno$¢ bierng wedtug normy PN-B-04493.
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6.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypow

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoSci warto§ci wskaznika zaggszczenia.
Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech
punktach dla kazdej warstwy. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Ocen¢ wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ obliczajac $rednia
arytmetyczng wszystkich warto$ci zageszczenia przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli
robdt ziemnych. Zageszczenie nasypu uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bgdg warunki:
— 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zaggszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac¢ o wigcej niz 5% (I;) od warto$ci wymaganej;
— I - $rednie nie mniej niz I, - wymagane.
6.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp;
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z pochyleniem okreslonym
w Dokumentacji Techniczne;j.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokoSci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cia wynikajagca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych
w Dokumentacji Techniczne;j.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okres$lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Program badan

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Techniczna,
— sprawdzenie odwodnienia terenu,
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— sprawdzenie wykonanych wykopdw i zabezpieczen.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czeSciowego i koncowego robét. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na
podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét cze§ciowych i koncowych. Roboty zanikajace
nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.4. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykop6éw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacja Techniczng oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 10 cm. Podczas odbioru koncowego powinny by¢
przedstawione nast¢pujace dokumenty:
— Dokumentacja Techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowys;
— Dziennik Budowy;
—  protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien Dokumentacji Technicznej;
— wyniki badan kontrolnych betonu;
—  protokoty z odbioru robét zanikajacych (fundamentéw, zbrojenia elementdw);
— inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace
wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

— prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie;

— prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw (np. szczelin
dylatacyjnych), jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy);

— laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac
wigcej niz 5% przekroju danego elementu;

—  zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoni¢te.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i potozenia konstrukceji betonowych i Zelbetowych

odchylenia odchyltka [mm]
odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich na 1 m wysokosci >
przeciecia od projektowanego pochylenia na catag wysoko$¢ konstrukcji i w 20
fundamentach

odchylenia ptaszczyzn poziomych od na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
poziomu na calg ptaszczyzne 15

miejscowe odchylc.ama pow1erz’chn1 betonu powierzchni bocznych i spodnich 4

przy sprawdzeniu tata dtugosci 2 m, z

wyjatkiem powierzchni podporowych powierzchni gérnych 8
odchylenia w dlugoéci lub rozpietoéci elementéw 20

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8

odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 5

8.5. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czg¢sé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.6. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,

na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-EN 1744+A1:2013-05. Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cz¢$¢ 1: Analiza chemiczna.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bierne;j.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania i wymagania przy odbiorze.

14. Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

15. Badania cech mechanicznych betonu na probkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 1998.

16. Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.

17. Rowinski L., Kobiela M., Skarzynski A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN,
Warszawa 1986.

18. Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1998.

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo og6lne,
czg$¢ 11 2. Arkady, Warszawa 1990.

20. Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1984.

21. Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.

22. Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drég i Mostow, zeszyt 1-25

Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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ST 01.03.00 - ROBOTY ZBROJENIOWE
(CPV 45262310-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zbrojeniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zbrojeniowych.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prety zbrojemia — prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przycigte
i uksztalttowane odpowiednio do wymagan Dokumentacji Techniczne;j.

1.4.2. Siatki zbrojeniowe — elementy zbrojenia ztozone z pretdéw podluznych i poprzecznych, potaczonych za
pomoca, zgrzewania.

1.4.3. Spajanie — Iaczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomoca spawania lub zgrzewania.
1.4.4. Klasa stali — okre$lanie wlasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfra O lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupelniong literag N), np. A-III.
1.4.5. Charakterystyczna granica plastycznosSci stali zbrojeniowej — gwarantowana wyrazna granica
plastyczno$ci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ napr¢zenia odpowiadajacego odksztalceniu trwatemu
stali zbrojeniowej 0,2%.

1.4.6. Obliczeniowa granica plastycznoSci stali zbrojeniowej — warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez czgsciowy wspodtczynnik bezpieczefistwa dla stali
zbrojeniowej.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Rob6t
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Stal zbrojeniowa

Podstawowe parametry charakteryzujace stal zbrojeniowa podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stal zbrojeniowa klas A-0 do A-ITIN wedlug normy PN-B-03264
| klasa stali | znak gatunku | spajalnos¢ | nominalna | granica plastyczno$ci stali [MPa] |
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stali $rednica charakterystyczna obliczeniowa

pretow (¢) (fyx) (fya)
A-0 St0S-b spajalna 220 190

St3SX-b
St3SY-b spajalna 3,5 -40 240 210

A-1 St3S-b
. 6-40
PB 240 trudno spajalna 240 210
St50B trudno spajalna’ 6.32 355 310
A-IT 18G2-b spajalna 355 310
20G2Y-b spajalna 6-28 355 310
25G2S 6-40 395 350
35G2Y trudno spajalna! 6-20 410 350
A-III 34GS 6-32 410 350
RB400 6-40 400 350
RB400W spajalna 400 350
20G2VY-b spajalna 6-28 490 420
A-ITIN RB500 trudno spajalna’ 6-407 500 420
RB500W spajalna 500 420
' w warunkach budowy niespajalna
% powyzej 32 mm trudno spajalna

Do podstawowych gatunkéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza si¢ stal klasy A-IIIN gatunku
RB500W, A-III gatunek 34GS, A-II gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-O gatunek StOS. Nalezy
stosowac stal o §rednicy i gatunku podanym w Dokumentacji Techniczne;j.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w normie PN-H-84023. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ pekniec,
naderwan irozwarstwien. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia,
zgorzeliny sa dopuszczalne, o ile:

— nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm

— nie przekraczaja 0,7 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej wigkszej niz 25 mm.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez wytworce stali.
Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytworcy;

— oznaczenie wyrobu wedlug normy PN-H-93215;

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej;

— masa partii;

— numer wytopu lub numer partii;

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wiazki czy
kregu. Na przywieszkach metalowych musza znajdowa¢ si¢ nastgpujace informacje:

—  znak wytworcy;

— $rednica minimalna;

—  znak stali;

— numer wytopu lub numer partii;

— znak obrobki cieplne;.

Kazda wiazka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzié¢
nastepujace badania:

— sprawdzenia zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem;

— sprawdzenie stanu powierzchni wedtug normy PN-H-93215;

— sprawdzenie wymiaréw wedtug normy PN-H-93215;
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— sprawdzenie masy wedtug normy PN-H-93215;

— sprawdzenie stanu powierzchni wedtug normy PN-H-93215;
— prébarozciggania wedtug normy PN-EN ISO 6892-1;

— préba zginania na zimno wedlug normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢ pretdw nalezy oceniaé pozytywnie
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien by¢ nastgpujacy:
— na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow;
— farb lub innych zanieczyszczen;
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1 m dtugosci preta.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzalkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.4. Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.5. Podkladki dystansowe

Stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wedtug Dokumentacji Technicznej. Podktadki dystansowe
musza by¢ mocowane do pretow.

2.6. Skladowanie materialow

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wedlug
wymiardw 1 gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdélno$ci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki. prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP, jak, przykladowo, ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone.

3.1. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia powinny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
— urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretdw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych;
— urzadzenia do cigcia pretow zbrojeniowych na odpowiednia dlugos¢;
— urzadzenia do ksztaltowania pretow zbrojeniowych;
— urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretdw zbrojeniowych.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6blne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztalcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy ulozy¢
réwnomiernie na calej powierzchni tfadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania sig.
Podczas transportu nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-H-01105.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywania robét

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1992-2.
5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspdtprace (przyczepno$é) betonu i stali w konstrukcji.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
iblota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwoS$ciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem wody cieptej. Stal narazona na choéby chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku
wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do dalszej obrobki
(cigcia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowa¢ przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne
prostowanie pretOw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sig, zwlaszcza prety wigkszych
$rednic, prostuje si¢ recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Oczyszczone i wyprostowane prety
tnie si¢ na odcinki dtugo$ci wynikajacej z Dokumentacji Technicznej. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Stosuje si¢ do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wigkszych $rednic) nozyce
mechaniczne o napgdzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczes$nie wigcej niz jeden
pret. Do cigcia siatek zbrojeniowych stosuje si¢ nozyce hydrauliczne przewozne. Cigcia mozna réwniez
przeprowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym Prety ucina
si¢ z doktadnoscig do 1 cm.
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5.2.4. Odgiecia pretéw i haki

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wedlug Dokumentacji Technicznej z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264. Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretdw o srednicy d mniejszej niz 12 mm. Prety o $rednicy
d wigkszej 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydtuzanie pretéw powstate podczas

ich odginania o dany kat podaje tablica 2.

Tablica 2. Wydluzanie [cm] pretéw podczas ich odginania

Srednica kat odgiecia
preta [mm] 45° 90° 135° 180°

6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

Wewngtrzna $rednica odcigcia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgigciem w obrgbie haka powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagi¢¢ elementéw zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych
zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagigcia rownag co
najmniej 20 d.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna potozy¢ spoing wynosi 10 d. Laczenie pretdw
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1992-2. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pr¢tdw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac
w iloSci min. 30% skrzyzowan. Wymiary pretow odgietych podano wzdluz zewngtrznych krawedzi preta. Dla
strzemion obowigzuja wymiary liczone po wewngtrznej krawedzi preta. Wewngtrzna Srednica odgigcia strzemion
1 pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub mechanicznych. Dopuszcza si¢ wyginanie wigcej niz jednego
preta jednocze$nie. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje si¢ bezposrednio w deskowaniu lub
przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Przy odbiorze hakéw i odgi¢¢ nalezy zwrdci¢ uwage na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sa peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.2.5. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu
zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na
podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposoboéw
zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretdéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysoko$ci §cian
pionowych stosuje si¢ koniecznie otulenie za pomoca podkiadek plastykowych pierScieniowych. Na dnie formy
powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

—  przy $rednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm;
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—  przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-10042. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego i podp6r masywnych;

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych;

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali;

— 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw;

— 0,025 m - dla strzemion giéwnych i zbrojenia ptyt.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Laczenie pretéw za pomoca spawania. W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sig
nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czolowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym:;

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym;

— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym;

— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym;

— czolowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista;

— czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem;

— czolowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem;

— zakladkowa wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);
— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozenia zbrojenia
z Dokumentacjg Techniczng i z normami w zakresie:

— gatunku stali;

— ilosci stali;

— $rednic pretéw zbrojeniowych;

— dlugosci, rozstawy i zakotwien;

— prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretow.

Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inspektora Nadzoru zaréwno w trakcie betonowania, jak
i po betonowaniu przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych.
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Kontrola zbrojenia obejmuje:
— ogledziny;
— badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami;
— badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z Dokumentacja Techniczna;
— badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczona na budowe parti¢ stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
za$wiadczenia o jakoSci stali, nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych lub gdy stal peka przy gigciu. Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Techniczng oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.3.2. Kontrola jakoS$ci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie uleglo
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukladania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia
w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pr¢tdw betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju
wkladki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Dopuszcza si¢ przygotowanie szkieletow zbrojeniowych poza placem budowy
i umieszczenie gotowych w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci
ulozonego zbrojenia z Dokumentacjg Techniczng oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, polozenie zlaczy, dtugo$¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne
odchylki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy 3. Odbidr zbrojenia i zezwolenie
na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

oKkreslenie wymiaru dopuszczalna odchylka

dtugos¢ elementu =10 mm
0(.1 wymiar6w siatek i szkieletow szerokos$¢ (wysokos$¢) elementu do 1 m +5 mm
wigzanych lub zgrzewanych

szeroko$¢ (wysoko$¢) elementu powyzej 1 m +10 mm

przy [J <20 mm +10 mm
w rozstawie pretdw podtuznych,
poprzecznych i strzemion

przy [ > 20 mm +0,501
w polozeniu odgie¢ pretow 20
w grubosci warstwy otulajacej +10 mm
w potozeniu potgczen (stykéw) pretdw +25 mm

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw:
— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%;
— rdznica w wymiarach siatki nie wigcej niz =3 mm;
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan;
— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ +25 mm;
— rdznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ 0,5 mm;
— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ 20 mm.

7. Obmiar roboét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kg (kilogram) zbrojenia, wynikajacy z acznej dtugosci pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozonej przez ich ci¢zar jednostkowy na m b. (metr biezacy).

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej ST, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i ditugosci zakotwien pretdow oraz
mozliwo$ci dobrego otulenia pretow betonem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem;

— sprawdzenie stanu powierzchni wedtug normy PN-H-93215;

— sprawdzenie wymiaréw wedtug PN-H-93215, sprawdzenie masy wedtug normy PN-H-93215;

— prébarozciggania wedtug normy PN-EN 10002-1+A1;

— préba zginania na zimno wedlug normy PN-EN ISO 7438.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gltéwnego elementéw stalowych stanowiacych
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji musza by¢ na biezaco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru. Z odbior6w nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace niezbgdne pomiary
rezystancji dla poszczegdlnych elementéw przed ostatecznym odbiorem robdt zbrojeniowych i wykonaniem robét
betonowych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czg¢éciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
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9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

2.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 2: Mosty z betonu. Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Czgs¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goragco. Cze¢$¢ 3: Ksztattowniki.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Préba rozciagania. Cz¢s$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;.

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Pr6ba zginania.

PN-H-01103:1990 Stal. P6twyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-H-01104:1987 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

. PN-H-01105:1988 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-H-93200-00:1975 Walcéwka i prety stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

. PN-H-93215:1982 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-H-84023-01:1989 Stal okres$lonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki.

. PN-H-84023-06:1989 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

. PB-H-93200-06:1975 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcoéwka i prety do wyrobu $rub

i nakretek na gorgco. Wymiary.

. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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ST 02.04.00 - KONSTRUKCJE MUROWE
(CPV 45262520-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wznoszeniem konstrukcji murowych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarskg.
1.4.2. Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do r¢cznego wznoszenia
konstrukcji murowych.
1.4.3. Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do ulozenia elementu w murze.
1.4.4. Otwoér — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
1.4.5. Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane; zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne, np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
1.4.6. Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — ré6znego rodzaju wyroby
metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych, stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace,
tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
1.4.7. Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z normg przedmiotowa, ktéra
producent jest zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
1.4.8. Wytrzymalo$¢ Srednia elementéw murowych na $ciskanie — Srednia arytmetyczna wytrzymalo$¢ na
$ciskanie okreslonej liczby elementéw murowych.
1.4.9. Znormalizowana wytrzymalos$¢ elementéw murowych na §ciskanie — wytrzymalo$¢ elementéw murowych
na S$ciskanie sprowadzona do wytrzymalo$ci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zardéwno wysoko$¢, jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.
1.4.10. Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
plaszczyzny szeScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym
element murowy, a nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.
1.4.11. Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.
1.4.12. Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
1.4.13. Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
1.4.14. Nadproze zlozone — nadproze skladajace si¢ z dwoch lub wigcej elementdw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe $ciskang i rozciggana.
1.4.15. Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czg$¢ prefabrykowang oraz uzupelniajacg, wykonywana
w miejscu wbudowania.
1.4.16. Roboty murowe — roboty zwiazane z wznoszeniem konstrukcji murowych.
1.4.17. Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie,
zgodnie z PN-B-03002 pi¢¢ klas Srodowiskowych:

— klasa 1: $rodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace

zawilgoceniu wewng¢trzne warstwy $cian szczelinowych;

Strona |72



— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. pralni, lub $rodowisko zewnetrzne, w ktérym
element murowy nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, lacznie z elementami znajdujacymi si¢
w nieagresywnym gruncie lub wodzie;

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem;

— klasa 4: $rodowisko wody morskiej, elementy pograzone catkowicie lub czgsciowo w wodzie morskiej,
elementy polozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym solg;

— klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Elementy murowe

2.2.1. Rodzaje elementéw murowych

2.2.1.1. Rozréznienie ze wzgledu na surowiec

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na:

— surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
— ceramiczne o matej i duzej gestoSci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1;
— silikatowe, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-2;
—  z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-3;
— z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-4;
— z kamienia sztucznego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-5;
— z kamienia naturalnego, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-6;

— surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedlug

indywidualnych zasad:
—  z betonéw lekkich z wypelniaczami organicznymi;
—  z nieautoklawizowanego betonu komérkowego;
—  z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu;
— z tworzyw sztucznych, stosowane sporadycznie lub na skal¢ do$wiadczalng elementy z gliny
niewypalonej, produkowane wedlug norm krajowych lub aprobat technicznych;

2.2.1.2. Rozréznienie ze wzgledu na wielkos$¢

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na wielkos¢ elementow:
— drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (np. cegly pelne i drazone, bloczki peilne) uktadane przy
murowaniu jedng reka;
— $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (np. pustaki, bloki pelne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe (np. nadproza, prefabrykowane bloki $cienne), ktore sa uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

2.2.1.3. Rozréznienie ze wzgledu na wymagania stawiane tolerancja wymiarowym
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementdw murowych réznicowane ze wzgledu na wymagania stawiane

tolerancjom wymiarowym:
— elementy do murowania na zwykte spoiny;
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— elementy do murowania na cienkie spoiny.
2.2.1.4. Rozréznienie ze wzgledu na zawartos¢ otworow

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na zawarto§¢ otwordw
w elementach murowych:

— elementy grupy 1;

— elementy grupy 2;

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-03002.
2.2.1.5. Rozréznienie ze wzgledu na kategori¢ produkcji

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na przeprowadzang kontrolg
produkcji (kategori¢ produkcji):

— elementy kategorii I, do ktérej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje, ze maja one okre$lona
wytrzymalo$¢ na $ciskanie, a wyniki kontroli jakoSci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od deklarowanej jest nie
wieksze niz 5%;

— elementy kategorii II, do ktdrej zalicza si¢ wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia,
a pozostate wymagania kategorii I nie sa spetnione.

2.2.1.6. Rozréznienie ze wzgledu na ksztatt

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementéw murowych réznicowane ze wzgledu na ksztalt elementéw murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne;
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin
poprzecznych;
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

2.2.1.7. Rozréznienie ze wzgledu na role
Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje elementdw murowych réznicowane ze wzgledu na role petniong w konstrukcji
murowe;j:

— podstawowe, o ksztalcie prostopadloscianu, spetniajace role gtéwnego elementu konstrukcyjnego;

— uzupelniajace, o r6znorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki itp.
2.2.2. Wlasciwosci elementéw murowych
2.2.2.1. Wymiary i odchylki wymiarowe
Wedlug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary diugosci, szerokos$ci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami:

— warto$cia $rednig (r6znicg migdzy wartoScig Srednig pomiaréw a wartoscig deklarowana);

— rozpigtosciag wymiaréw (r6znicg migdzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
2.2.2.2. Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewngtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatno$ci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

2.2.2.3. Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez
producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptasko$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).
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2.2.2.4. Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, gdy takie dane sg potrzebne do
oceny izolacyjnosci akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej §cian.

2.2.2.5. Wytrzymatlos$¢ na Sciskanie

Zgodnie z normami, producenci powinni podawa¢ $redniag wytrzymato$¢ na S$ciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymato$§¢ znormalizowang. Konieczne jest podanie kategorii produkcji
elementéw murowych

2.2.2.6. Trwalo$¢ (mrozoodpornos¢)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki $rodowiskowe
i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. Konstrukcje murowe narazone na stale
zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie;

— dzialanie siarczanéw i chlorkéw.

Dobér elementéw murowych dla r6znych warunkéw srodowiskowych podano w normie PN-B-03002. Poniewaz pod
pojeciem trwaloéci elementdw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$¢, to kategorie
odpornosci elementdw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym
sposobem ich zastosowania. Rozr6znia si¢ nastepujace kategorie:
— FO, warunki oboje¢tne (§ciany wewngetrzne, wewnetrzne warstwy §cian szczelinowych);
— FI1, warunki umiarkowane (zewngtrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale
zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem);
— F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy,
zasklepienia, zwieficzone, wolnostojace §ciany graniczne).

2.2.2.7. WilasciwoSci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjno$ci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na
wartos$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

2.2.2.8. Absorpcja wody

2.2.2.8.1. Zewnetrzne nieotynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja
(nasigkliwo$¢) 24-godzinna.

2.2.2.8.2. Warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie,
okresla si¢ absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.

2.2.2.8.3. Poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé poczatkowa wielkosé
absorpcji wody w czasie 60 sekund.

2.2.2.9. Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, to producent powinien deklarowa¢ klase¢ reakcji na ogien
elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetodci) materiatdw organicznych, to dopuszcza

si¢ deklarowanie klasy A1l bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

2.2.2.10. Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
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W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawartos¢
aktywnych soli rozpuszczalnych.

2.2.2.11. Rozszerzalno$é pod wpltywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wplywem wilgoci elementéw
murowych.

2.2.2.12. Przepuszczalno$¢ pary wodnej

W przypadku elementdw licowych nalezy poda¢ tabelaryczng warto§¢ wspoiczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.

2.2.2.13. Wytrzymalo$¢ spoiny

W przypadku elementdéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymalo$¢ spoiny na S$ciskanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartoSciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na
warto$ciach wynikajacych z badan.

2.2.2.14. Promieniotworczo$¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzanie badafn promieniotwérczosci naturalnej elementéw murowych.
2.3. Zaprawy murarskie

2.3.1. Rodzaje zapraw murarskich

2.3.1.1. Rozréznienie ze wzgledu na zastosowanie

Rozréznia si¢ nastepujgce rodzaje zapraw murarskich réznicowane ze wzglgdu na zastosowanie:
— zaprawa ogodlnego przeznaczenia (G);
— zaprawa lekka (L);
— zaprawa do cienkich spoin (T).

2.3.1.2. Rozréznienie ze wzgledu na koncepcje projektowania zaprawy

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich réznicowane ze wzgledu na koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wedlug przepisu;
— zaprawa wedtug projektu.

2.3.1.3. Rozréznienie ze wzgledu na sposob produkcji

Rozréznia si¢ nastepujgce rodzaje zapraw murarskich réznicowane ze wzgledu na sposob produkcji:
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czg$ciowo w zaktadzie, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
998-2;
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

2.3.1.4. Rozréznienie ze wzgledu na sklad materialowy

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy
réznicowane ze wzgledu na sktad materiatowy:

— zaprawa cementowa (,,c”);

— zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”);

— zaprawa wapienna (,,W”);

— zaprawa cementowo-gliniana (,,cgl”);

—  zaprawy mieszane.
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2.3.1.5. Rozréznienie ze wzgledu na proporcje skladnikow

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy
réznicowane ze wzgledu na proporcje sktadnikéw (mierzong objetosciowo):
— zaprawa cementowa (proporcja cementu do piasku):
— odmiana 1:2 (symbol odmiany A);
— odmiana 1:3 (symbol odmiany B);
— odmiana 1:4 (symbol odmiany C);
— zaprawa cementowo-wapienna (proporcja cementu do wapna do piasku):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D);
— odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E);
— odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F);
— odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G);
— zaprawa wapienna (proporcja wapna do piasku):
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H);
— odmiana 1:2 (symbol odmiany I);
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

2.3.1.6. Rozrdznienie ze wzgledu na wytrzymalos¢ na Sciskanie

Rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia wytwarzanych na miejscu budowy
réznicowane ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie:
—  klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?;
—  klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?;
— klasa M 1 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?;
—  klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?;
—  klasa M 5 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?;
—  klasa M 10 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?;
—  klasa M 15 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?;
—  klasa M 20 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?;
—  klasa M d przy wytrzymatoéci na $ciskanie wigkszej niz 25,0 N/mm?,

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczong litera ,,M” i nast¢pujacg po
niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$é na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby. Zgodnie
z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznoS$ci od przeznaczenia

. symbol symbol
przeznaczenie . . klasa
rodzaju odmiany
$ciany fundamentowe konstrukcyjne C A, B, C M10.M15.Md
i §ciany zewnetrzne ponizej Ccw D, E M10,M 15
poziomu terenu niekonstrukcyjne C B,C M 10, M 15
CW D,E M 10,M 15
. ) konstrukcyjne C A, B, C M 10, M 15, M 20
$ciany zewnetrzne powyzej CwW D,E,F M5, M10,M 15
poziomu terenu nickonstrukeyjne C B,C M 10, M 15
CW E,F M5 M 10
C B, C M 10,M 15
konstrukcyjne CW D,E,F, G M25 M5 M10,M 15
$ciany wewnetrzne w Ml
C C M 10
niekonstrukcyjne CW D,E,F G M25 M5
A\ H 1] M0,25,M0,5,M 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki $rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia
narazenia na zawilgocenie zgodnie z normg PN-B-03002 przedstawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Dobér zapraw z uwagi na trwalo$§¢

Klasa zaprawy klasa Srodowiska
1 2 3 4 5
M1 + - - - -
M2)5 + + - - -
>M5 + + + zgodnie z deklaracja

Do muréw zbrojonych nalezy wykorzystywaé zaprawy cementowe o wytrzymalosci nie nizszej niz 5 N/mm?,
a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym nalezy wykorzystywa¢ zaprawy o klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N/mm?2. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.3.2. Wlasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wlasciwos$ci zapraw musza by¢ okre$lane zaréwno dla suchych mieszanek, jak i dla
zapraw S§wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwos$ci mieszanek suchych okreslane s3 w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji), wlasciwosci zaprawy Swiezej istotne sa dla murarza
i przebiegu rob6t murarskich, natomiast wlasciwosci zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowe;j.
2.3.2.1. Wiasciwosci suchych mieszanek

2.3.2.1.1. Proporcje sktadnikéow

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie
sktadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w Dokumentacji Techniczne;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne
jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

2.3.2.1.2. Uziarnienie wypelniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do spoin
cienkich (o grubosci nie wigkszej niz 2 mm).

2.3.2.1.3. Gestosé nasypowa

Podawanie gegstoSci nasypowej suchej mieszanki jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo)

2.3.2.1.4. Okres gwarancji

Normy nie okre$laja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec wigkszos¢
producentéw przyjmuje za minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

2.3.2.1.5. Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badanh konsystencji §wiezego zarobu.

2.3.2.2. WlasciwoSci S§wiezej zaprawy
2.3.2.2.1. Konsystencja i plastycznos$¢

Konsystencj¢ $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wedtug normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, norma PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okre$leniu gleboko$ci zanurzania
stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-B-04500.

Konsystencja §wiezej zaprawy, w zalezno$ci od rodzaju elementéw murowy, okre§lana wedtug normy PN-B-04500,
powinna wynosic:

— dla elementéw ceramicznych o nasigkliwosci do 6% — 5-7 cm;

— dla elementéw ceramicznych o nasigkliwoéci od 6% do 22% — 6-8 cm;
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— dla elementdéw ceramicznych o nasiagkliwo$ci powyzej 22% — 8-10 cm;
— dla elementéw silikatowych — 6-8 cm;

— dla elementéw z betonu kruszywowego zwyklego — 5-7 cm;

— dla elementéw z betonu kruszywowego lekkiego — 7-8 cm;

— dla elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8-9 cm;
— dla elementéw z kamienia naturalnego i sztucznego — 6-10 cm.

2.3.2.2.2. Gestosé objetosciowa

Badania gestosci zaprawy §wiezej nie s3 obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie §wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastycznosé
04 cm.

2.3.2.2.3. Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wlasciwo$ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badafh przeprowadzanych wedlug normy PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy
niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okre§lany wedlug normy PN-
EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

— 2 hdla zapraw cementowych;

— 5 hdla zapraw cementowo-wapiennych;

— 8 hdla zapraw wapiennych.

2.3.2.2.4. Czas korekty

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogélnie przyjmuje
sig, ze czas korekty nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

2.3.2.2.5. Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w
przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej
wedtug przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1015-7.

W przypadku wykorzystania zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rOwniez mozliwo$¢ okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej §wiezej zaprawy, zgodnie z norma PN-EN
1015-6.

Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okres$lana
wedtug normy PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz:

—  10% dla zaprawy klasy od M 0,25 do M §;

—  13% dla zaprawy klasy od M 10 do M d.

2.3.2.2.6. Zawarto$¢ chlorkéw

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku
zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z normag
PN-EN 1015-17.

2.3.2.3. WlasciwoSci stwardnialej zaprawy

2.3.2.3.1. Gestosé objetosciowa

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okreslenia, czy
dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gestos$¢ zapraw murarskich lekkich

nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m3. Gesto§¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana
wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekracza¢:
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— 1700 kg/m?* dla zaprawy wapiennej;
— 1850 kg/m? dla zaprawy cementowo-wapiennej;
— 2000 kg/m?* dla zaprawy cementowe;j.

2.3.2.3.2. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato§¢ na $ciskanie lub
odpowiednia klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla
wytrzymatoéci powyzej 25 N/mm?). Wytrzymalo$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie
z normg PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowane;j
klasy wytrzymatodci na $ciskanie. Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymaloSci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
1015-11, w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, powinna by¢ nie mniejsza od warto$ci podanych

w tablicy 3.

Tablica 3. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

rodzaj symbol klasa zaprawy i wytrzymalo$¢ na §ciskanie [N/mm?]
zaprawy odmiany | M 0,25 | M 0,5 M1 M25| M5 M10 | M15 | M20
A 20
cementowa B 15
C 10
D 15
cementowo- E 10
wapienna F 5
G 2,5
H 1
wapienna 1 0,5
J 0,25

Wytrzymato$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

rodzaj symbol klasa zaprawy i wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm?]
zaprawy odmiany | M 0,25 | M 0,5 M1 M25| M5 M10 | M15 | M20
A 5,0
cementowa B 4,5
C 34
D 3,5
cementowo- E 2,5
wapienna F 1,6
G 0,8
H 0,45
wapienna 1 0,4
J 0,25
2.3.2.3.3. Mrozoodpornos¢

Mrozoodporno$¢ zaprawy nalezy sprawdza¢ wedtug metody podanej w normie PN-B-04500. Zaprawe okresla sig¢
jako mrozoodporna, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania i odmrazania spadek wytrzymatosci
na Sciskanie, badanej wedtug normy PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

— 10% dla zapraw cementowych;

—  20% dla zapraw cementowo-wapiennych.

Zaprawy wapienne uznaje si¢ jako niemrozoodporne bez wykonywania badan.
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2.3.2.3.4. Wspotczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na miejscu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje si¢ wedlug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w normie PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspéiczynnik przewodzenia
ciepla. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczeg6lnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badah przeprowadzonych
zgodnie z procedura opisang w normie PN-EN 1745.

2.3.2.3.5. Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Wspdtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy

przyjmuje si¢ wedlug warto$ci tabelarycznych z normy PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych
w tablicy 5.

Tablica 5. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy
gestosé zaprawy wspoélczynnik dyfuzji pary.wodnej
[kg/m3] do wnf;.trza z materialu na
materialu zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznos$ci od gestosci
zaprawy, wspolczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych zawartych w normie PN-EN
1745.

2.3.2.3.6. Absorpcja wody (nasiagkliwos$¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug
PN-B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

— 10% dla zaprawy cementowej;

— 12% dla zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 101 M 15;

— 14% dla zaprawy cementowo-wapiennej klasy M 2,51 M 5;

—  15% dla zaprawy wapienne;.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewngtrznych
budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, producent deklaruje i bada
absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN
1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody jest nie wigksza od deklarowane;.

2.3.2.3.7. Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klas¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje zapraw ze wzgledu na reakcj¢ na ogien

przeprowadza si¢ wedtug normy PN-EN 13501-1 nastgpujaco:
zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialtéw organicznych, liczong masowo lub
objetosciowo s 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy Al reakcji
na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badan;

— zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materialtdw organicznych, liczong masowo lub

objetosciowo f 1,0% (przyjmuje si¢ t¢ warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do odpowiedniej
klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

2.3.2.3.8. Wytrzymalos$¢ spoiny

Wiytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku,
okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymalo$¢ charakterystyczng na $cinanie spoiny. Poczatkowa wytrzymatosé
charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢
okreslana na podstawie:

— badania polaczenia spoiny z elementem murowym wedtug normy PN-EN 1052-3;

— wartoSci tabelarycznych zawartych w zalaczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:
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0,15 N/mm? dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich;
— 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie, producent powinien deklarowa¢ charakterystyczna
poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie
z procedurg podang w normie PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych warto§ci normowych zawartych
w zalaczniku C do normy PN-EN 998-2.

2.3.2.3.9. Promieniotworczo$é¢ (substancje naturalne)
Konieczne jest przeprowadzenie badah promieniotwdrczosci naturalnej zapraw budowlanych.
2.4. Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

Prefabrykowane kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego taczenia ze soba muréw
oraz taczenia muru z innymi cz¢éciami konstrukcji lub budowli, takimi jak §ciany, stropy, belki i stupy, powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-1.

2.5. Nadproza
Wszystkie nadproza (stalowe, betonowe i murowane) powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-EN 845-2.
2.6. Zbrojenie

Zbrojenie do spoin wspornych muréw (spajane, wigzane i ciggnione), tacznie z siatkami stalowymi, powinno
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 845-3. Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264, a austenityczna stal nierdzewna wymagania normy PN-H-84023-
06.

2.7. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne materiaty, spetniajace wymagania Dokumentacji
Technicznej, ST i norm przedmiotowych, a w szczeg6lnosci:

— cement spelniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1;

— wapno budowlane spetniajagce wymagania normy PN-EN 459-1;

— piasek i inne kruszywa mineralne spetniajagce wymagania normy PN-EN 13139;

—  kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajace wymagania normy PN-EN 13055;

— wodg do betonéw i zapraw spelniajaca wymagania normy PN-EN 1008.

2.8. WarunKki przyjecia materialow

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe o ile spelniaja nastgpujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w Dokumentacji Technicznej i ST;

— kazda jednostka ladunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna;

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu);

— spelniajag wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow i karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow;

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
murowych powinien konczy¢ si¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow.
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2.9. Skladowanie materialéw
2.9.1. Skladowanie elementow murowych

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen,
wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typédw, odmian, klas
i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢ dostgpu
i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywa¢ w jednostkach tfadunkowych lub luzem w stosach (stupach)
Iub pryzmach. Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B-1230.

2.9.2. Skladowanie wyrobéw konfekcjonowanych

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10, o ile dokumenty odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej.

2.9.3. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywaé si¢ w sposéb chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ przechowywanie cementu w silosach stalowych. Zasady przechowywania cementu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Czas skltadowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. W przypadku dluzszego sktadowania, cement
moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora Nadzoru, jezeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw probnych
potwierdzag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢.

2.9.4. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, kazda frakcja w oddzielnym boksie z utwardzonym
podiozem i o trwalych $cianach, z tabliczka okre$lajaca frakcje uziarnienia. Musi by¢ pozbawione zanieczyszczen
obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawatkéw drewna, fragmentéw plastikow, margla itp. Jezeli Inspektor
Nadzoru stwierdzi wystgpowanie takich zanieczyszczen, ma obowiazek zdyskwalifikowa¢ takie kruszywo i daé
polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia z placu sktadowego, gdyz nie moze by¢ ono zastosowane do
wytworzenia mieszanki betonowej.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz plaszczyzn

Wykonawca przystgpujacy do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6éw oraz ptaszczyzn powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

—  pion murarski;

—  ata murarska;

—  ata wazona;

—  waz wodny;

— poziomnica uniwersalna;

—  lata kierunkowa;

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku;
—  sznur murarski;
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—  katownik murarski;
- wykrd;j.

3.3. Sprzet do przechowywania materialéw budowlanych na stanowisku roboczym

Wykonawca przechowujacy materialty budowlane na stanowisku roboczym powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

—  kastra na zaprawg;

— szafel do zaprawy;

—  szkopek do wody;

— palety na elementy murowe;

—  wiadra.

3.4. Sprzet do obrébki elementow murowych

Wykonawca przystepujacy do obrébki elementéw murowych powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

—  milotek murarski;

—  kirka;

— oskard murarski;

—  przecinak murarski;

—  pucka murarska;

—  drgg murarski;

—  specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

3.5. Sprzet do murowania

Wykonawca przystgpujacy do murowania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  kielnia murarska;
—  czerpak;
— lopata do zaprawy;
—  rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport elementéw murowych

Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-12030. Elementy murowe mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed nadmiernym
zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowan. Do transportu wyrobéw i materialdéw w postaci suchych mieszanek
w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywanie samochodéw zamknietych. W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Zatadunek i roztadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i roztadunek
elementdéw murowych przechowywanych luzem wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ roztadunek przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego, np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.

4.2.2. Transport cementu i wapna suchogaszonego

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
iwapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
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workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac ich zgodnos¢
wykonania z Dokumentacja Techniczng i odpowiednimi ST. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna, niniejsza ST oraz zasadami sztuki
murarskiej. O ile Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych
i grubosci spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny;

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na plask, a nie na rab lub na stojaco;

—  spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo;

— mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci;

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;

— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w normach
przedmiotowych lub instrukcji producenta wyrobu;

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczba konieczng
do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne;

—  liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:

— 10% w murach konstrukcyjnych zbrojonych;
—  15% w murach konstrukcyjnych niezbrojonych;
—  50% w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu;

— konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy;

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubo$ci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy
przewidzianych w ST lub instrukcji producenta i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru;

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Zasady organizacji rob6t murowych

Wymogami prawidlowej organizacji rob6t murowych sa:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy;
— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnoéci dostosowanej do rodzaju budowys;
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialdw budowlanych
(w odlegtosci nie mniejszej niz 600 mm od muru);
— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci;
—  zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych i ekonomicznie uzasadnionych);
—  zaopatrzenie robotnikdw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny;
— dostarczanie materialdéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje;
— zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
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5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze

Wyrozma si¢ nastepujace rodzaje wigzan cegiet:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe);
krzyzykowe (weneckie);

polskie (wendyjskie lub gotyckie);
holenderskie;

wielorzedowe (amerykanskie)

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Rodzaje spoin wsporczych

Wyrdznia si¢ nastgpujace spoiny wsporcze:

spoiny zwykte, o grubosci 8-15 mm;
spoiny pasmowe, o grubosci 8-15 mm;
spoiny cienkie, o grubosci 1-3 mm.

5.6.2. Rodzaje zlaczy pionowych

Z uwagi na rodzaj ztacza pionowego wyrdznia si¢ nastepujgce sposoby murowania:

zwykle, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow;

z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementdw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na
styku wyrobow;

na piéro i wpust, polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, aby pidra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania

Dla spoin zwyktych wyr6znia si¢ nast¢pujace techniki murowania:

murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny;
murowanie na wycisk;
murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny

Przy murowaniu na cienkie spoiny nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

elementy murowe naktada si¢ bardzo dokladnie, na mocnej zaprawie cementowej, w celu wyeliminowania
ich nieréwnomiernego osiadania;

polozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora;

pierwszg warstwe elementdow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegélnie w przypadku bloczkéw
z betonu komérkowego;

w celu umozliwienia rOwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1-3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowana do szeroko$ci muru, kielnia z zabkowana
krawedzia;

potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciggu pierwszych 7-15 mm od ich
ulozenia; doktadny czas korekty okresla producent zaprawy.

5.7. Ogoélne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Przy wznoszeniu $cian szczelinowych i dwuwarstwowych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

warstwa wewngtrzna jest §$ciang konstrukcyjng, wigc stosuje si¢ do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych;

warstwa zewnetrzna, o ile Dokumentacja Techniczna nie podaje inaczej, powinna mie¢ grubo$¢ nie
mniejszg niz 70 mm i by¢ trwale potaczona z warstwa wewnetrzng za pomocg kotew;

kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne oraz rozlozone na réwnym poziomie; dopuszcza si¢ ulozenie kotew
z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowej;
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- liczba kotew powinna by¢ nie mniejsza niz 4 szt. na 1 m? $ciany; wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokot otworéw, przy narozu budynku, wzdluz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwy w liczbie nie mniejszej niz 3 szt. na 1 m? $ciany;

— spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa lub mur
zewngtrznych powinien by¢ wyspoinowany;

— zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wicksza niz 8 m dla warstw
z cegly silikatowej lub betonowej i 12 m dla warstw z cegly ceramicznej;

— warstwa zewngtrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nia do
muru; w tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy zewngtrznej, w miejscu podparcia,
zaleca si¢ wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewngtrznej nalezy pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze sptywaé na
Zewnatrz.

5.7.1. Otwory okienne i drzwiowe

Przy wykonywaniu otworédw okiennych i drzwiowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
—  warstwy murowe nie mogg stykac si¢ ze sobg w zadnym miejscu;
— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych;
— dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza.

Stolarka okienna i drzwiowa musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca si¢ w szczelinie. W tym celu, wzdiuz
pionowych krawegdzi odcieza nalezy przeprowadzi¢ pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa, oddzielajaca warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ zainstalowana réwniez powyzej i ponizej otworu.
Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,,zeslizgiwac¢ si¢” w dol, w kierunku zewnetrznej warstwy, ktéra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz $ciany.

5.8. Wymagania jako$ciowe rob6t murowych
5.8.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
—  #20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen;
— 20 mm w wysokos$ci kondygnacji;
— 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

5.8.2. Grubo$¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Technicznej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny by¢ nie wigksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci jednego elementu
murowego;
— %10 mm w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla;
—  #20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

5.8.3. Wymiary otworéw w Swietle o$ciezy
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
— dla szerokosci +6 mm, -3 mm;
— dla wysoko$ci +15 mm, -10 mm.
W przypadku otworéw o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
— dla szerokosci +10 mm, -5 mm;
— dla wysokos$ci +15 mm, -10 mm.
5.8.4. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchylki grubosci spoin zwyktych wynosza:

—  w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki +5 mm, -2 mm;
—  w spoinach pionowych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki +5 mm, -5 mm.
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W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wigksza o co najmniej 4 mm niz grubos¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ o co najmniej 5 mm wigksza niz grubos¢
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na
glebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewngtrzne, na gleboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigkszg niz 20 mm.

5.8.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugo$ci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:
— %10 mm dla poszczegdlnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw);

— 220 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchylki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw

powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-03340.

5.8.6. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawegdzi zestawiono w tablicy 6.

Tablica 6. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

rodzaj usterki

dopuszczalne odchylki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni §ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 20 mm na catej
powierzchni §ciany pomieszczenia

odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej
niz dwa na dlugosci 2 m

odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i og6lnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokosci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i og6lnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokos$ci
kondygnacji oraz 30 mm na calej
wysokosci budynku

odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 15 mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogélem nie
wigcej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzic¢

badania wyrobow i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania roboét.
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6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami ST. Przed przystapieniem do wznoszenia
muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig ST.

6.2.2. Badania materialow

Przed przystqplenlem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.);
— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z Dokumentacja
Techniczna, wymaganiami niniejszej ST i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegélno$ci powinny dotyczy¢
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czeSci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podlaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw itp. nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrolg:
— $rednic zbrojenia, z doktadno$cig do 0,5 mm;
—  dlugosci catkowitej i poszczeg6lnych odcinkéw zbrojenia, z doktadnoscig do 10 mm;
— rozstawienia i wlaSciwego powigzania do 1 mm;
— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru

Sprawdzenie wewnetrznych czgsci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegélno$ci dotyczy¢ prawidlowosci
wigzania elementéw w murze, grubo$ci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te
nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6.4.

6.3.3. Kontrola jakoS$ci zapraw wykonywanych na budowie
Kontrola jako$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane w pkt. 2.2.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ w celu oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania rob6t murowych, w szczegdélnosci w zakresie:
— zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, ST i zmianami wprowadzonymi w dokumentacji powykonawczej;
— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe;
— jakoéci wykonania robdt murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét

1 w trakcie ich wykonania oraz zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonanych robét. Nalezy przeprowadzié¢
nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — przeprowadza si¢ przez poréwnanie wykonanych konstrukcji

z Dokumentacja Techniczng, ST oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie oglgdzin zewnetrznych i wewngetrznych i pomiar6w;
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pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci
murdw i o§ciezy wykonuje si¢ z doktadno$cia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng
z pomiardw w trzech réznych miejscach;
sprawdzenie prawidlowo$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — przeprowadza si¢ przez
ogledziny w trakcie rob6t na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.;
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar;
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadno$ciag do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku
muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych gdy na podstawie ogledzin uznano, Ze
grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Srednig grubo$¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie
przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie
ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru;
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — przeprowadza si¢ posrednio na podstawie protokotéw
odbioru rob6t spisywanych w trakcie wykonywania rob6t i zapiséw w Dzienniku Budowy; protokoty
i zapisy powinny dotyczyc¢:
— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadno$cia do
0,5 mm;
— sprawdzenia dlugo$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegélnych odcinkéw), ktére powinno byé
wykonane ta§ma stalowg z doktadnoscia do 10 mm;
— sprawdzenia rozstawienia i wtaSciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do 1 mm;
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — przeprowadza
si¢ przez przykladanie taty o dlugosci 2 m w dwoéch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeswitu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru;
sprawdzenie pionowosci krawedzi i krawedzi muru — przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie
mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa;
sprawdzenie poziomosci warstw murowych — przeprowadza si¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw, np. poziomnica murarska i fata kontrolng lub poziomnicg we¢zowa, a przy budynkach o dtugosci
ponad 50 m niwelatorem;
sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw — przeprowadza
si¢ mierzagc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeSwit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatag kontrolna
i przymiarem z podziatkg milimetrowa; zmierzony prze$wit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 6.;
sprawdzenie liczby uzytych wyroboéw utamkowych — przeprowadza si¢ w trakcie rob6t przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. i opisane w Dzienniku Budowy,
protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m? (metr szeScienny) fundamentu;

m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej $ciany (wariant I);
m? (metr sze$cienny) objetoéci wykonanej $ciany (wariant IT);

m (metr) stupa, filarka lub pilastra.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. Grubos$¢ konstrukcji murowych

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ zgodnie z tablicg 7., wedlug znormalizowanych wymiaréw cegty
6,5cm X% 12 cm X 25 cm.
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Tablica 7. Grubo$ci konstrukcji murowych z cegiel
grubosci Scianwceglach | 4 | V2 | 1 | 1Y 2 2% | 3 | 3% 4
grubosci §cian w cm 6,512 25| 38 51 64 | 77| 90 103

7.2.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy mierzy¢é w m® (metrach sze$ciennych). Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé
wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.

7.2.3. Sciany

Wysoko$ci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do
wierzchu nastgpnego stropu. Wysokos$ci innych $cian, np. $cian podparapetowych, §cian kolankowych i poddaszy
nalezy ustala¢ na podstawie Dokumentacji Techniczne;.

7.2.4. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe nalezy mierzyé w m? (metrach kwadratowych) ich powierzchni. Wysoko$é $cianki dziatowej
nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest §cianka, do spodu
nast¢pnego stropu.

7.2.5. Kominy

Kominy nalezy mierzy¢é w m® (metrach szeéciennych) ich objetosci wedlug projektowanych wymiar6w
zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolnostojacy, od
wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw nalezy mierzy¢é w m (metrach) dlugosci pojedynczego
przewodu wedlug wymiardw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaléw oraz szpaldowanie
konstrukcji nalezy mierzy¢ w m? (metrach kwadratowych) obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni.

7.2.6. Sklepienia

Sklepienia ptaskie nalezy mierzyé w m? (metrach kwadratowych) powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnig¢ rzutu nalezy mierzy¢ w §wietle muréw lub podciagdw, na ktorych opiera si¢ sklepienie.

7.2.7. Potracenia

Od powierzchni (wariant I) 1 objetosci §cian (wariant II) nalezy odejmowac:

— powierzchnie (wariant I) i objetosci (wariant II) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jezeli wypelniaja one wigcej niz potowe grubosci $ciany lub gdy
ich objeto$¢ przekracza 0,01 m?;

— powierzchnie (wariant I) i objetosci (wariant II) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych
murowanych z pustakdéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami;

—  powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m? (wariant I);

—  objetosci otworéw i wnegk wiekszych od 0,05 m* (wariant IT).

Z powierzchni (wariant I) i objetosci (wariant II) §cian nie potraca si¢:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw;
— opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych;
—  czesci konstrukeji stalowych i1 drewnianych;
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych;
— wngk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw;
—  przewoddw kominowych w §cianach wznoszonych facznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordéw i wnek z powierzchni (wariant I) i objetoéci (wariant IT) muru uwzglednia si¢ wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w Swietle muru;
— dla otworéw, ktérych o$cieznice sa obmurowywane rownocze$nie ze wznoszeniem muru w $wietle
o$cieznic;
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— dla otworéw cyrklastych: wedlug wymiar6w wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedlug projektowanych
wymiardw w §wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic — w §wietle muru. Od objetosci komina nie odlicza
si¢ objetosci przewodow.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych robdt okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

—  wykonanie zbrojen;

— wykonanie wewnetrznych czg¢sci muréw wielorzgdowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wyszczeg6lnione w pkt. 6.3., a wyniki badan nalezy poréwnaé
z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, elementy
ulegajace zakryciu mozna uzna¢ za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z Dokumentacja Techniczng i ST, oraz
zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6ét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, to zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy oraz protokole podpisanym przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sig
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbidr
czgsciowy jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgéciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
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Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny, to roboty murowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i pkt. 5. oraz przedstawi¢ roboty murowe do ponownego
odbioru;

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw murowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych;

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

9. Podstawa platnoSci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

W

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze¢$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czeg$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz¢$¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz¢$¢ 4: Elementy murowe

z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-5:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czeg$¢ 5: Elementy murowe

z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czeg$¢ 6: Elementy murowe

z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cz¢s¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czg¢s¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czg¢s¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek do zapraw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. OkreSlenie gestoSci objgtoSciowe] Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 9: OkreSlenie czasu zachowania wlasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cz¢$¢ 10: OkreSlenie ggstosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 11: Okreslenie wytrzymalosci na zginanie
i $ciskanie stwardnialej zaprawy.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw. Cz¢$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji
wody spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3: 2004 Metody badan muréw. Czeg$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cianie.

PN-EN 1457-1:2012 Kominy. Ceramiczne wewng¢trzne przewody kominowe. Czg$¢ 1: Przewody
kominowe pracujace w stanie suchym. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457-2:2012 Kominy. Ceramiczne wewng¢trzne przewody kominowe. Czg$¢ 2: Przewody
kominowe pracujace w stanie mokrym. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania wlasciwosci cieplnych.

PN-EN 1806:2008 Kominy. Ceramiczne bloczki ksztattowe do kominéw jednopowltokowych. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1857:2010 Kominy. Cz¢$ci sktadowe. Betonowe kanaly wewnetrzne.

PN-EN 1858:2011 Kominy. Czesci sktadowe. Ksztattki betonowe.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-EN 1996-1-1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-2: Reguty og6lne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze¢s$¢ 2: Wymagania projektowe,
dob6r materiatéw i wykonanie muréw.

PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny. Terminologia.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie.

PN-EN 13063-1:2009 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewne¢trznymi. Czgs$¢ 1:
Wymagania i badania dotyczace odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2009 Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewn¢trznymi. Czg$¢ 2:
Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

PN-EN 13069:2007 Kominy. Ceramiczne obudowy systeméw kominowych. Wymagania i badania.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe z otwartymi na paliwa stale. Wymagania i badania.

PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czegs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 16510-1:2018-08 Mieszkaniowe urzadzenia spalajace paliwo state. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
i metody badan.

PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedtug wtasno$ci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03004:1988 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i projektowanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-04120:1988 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy
murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne. Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki zewngtrzne.
PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty do oktadzin pionowych zewngtrznych i
wewngetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty cokolowe zewngtrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — podokienniki wewngtrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamief tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.
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64. PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
65. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST 03.01.01 - PODBUDOWA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

CEMENTEM
(CPV 45233300-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostana zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. Zakres rob6t obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby roéwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.2. Mieszanka cementowo-kruszywowa — mieszanka kruszyw, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

1.4.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej, ktéra, po osiagnieciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.4. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych iloSciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Cement

Do wykonania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy stosowaé cementy

powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N; portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N lub
hutniczy CEM 1II klasy 32,5 N, wedtug normy PN-EN 197-1. Wymagania dla cementu podano w tablicy 1.
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Dopuszcza si¢ stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajacych aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. Pochodzenie cementu i jego cechy jako$ciowe musza by¢ zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 32,5

wlasciwosci warto$¢
tr7vmaltodé na Sciskanie cement portlandzki bez dodatkéw >16
WYIZYn ! ¢ [ cement portlandzki z dodatkami >16
po 7 dniach [MPa] ;
cement hutniczy >16
wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach [MPa] >325
czas wiazania poc.zqtek wigzania, 1.1aj/ v,vc.ze.smej po uplyw1e [min] 60
koniec wigzania, najp6zniej po uptywie [h] 12
stato$¢ objetosci [mm] <10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ wedlug metod podanych w normie
PN-S-96012. Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykorzystywa¢ grunty

spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wla$ciwosci wymagania metody badan

zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm 100%
uziarnienie zawartos’? ziarn przechodzacych przez s%to #20 mm > 85% PN-B-04481

zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm > 50%

zawarto$¢ czastek mniejszych od 0,002 mm <20%
granica ptynnosci <40% PN-B-04481
wskaznik plastyczno$ci <15% PN-B-04481
odczyn pH 5-8 PN-B-04481
zawarto$¢ czesci organicznych <2% PN-B-04481
zawarto$¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO; <1% PN-EN 1744+A1

Grunty nie spetniajagce wymagan okreslonych w tablicy 2. moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi lub doziarnieniu. Grunty o granicy plynnosci 40-60%
1 wskazniku plastycznosci 15-30% moga by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowo zaleca si¢ uzycie gruntéw o:
—  wskazniku piaskowym 20-50, wedtug normy BN-64/8931-01;
— zawartoS$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm co najmniej 30%;
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wigcej niz 15%.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, pospétki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wla$ciwosci wymagania metody badan
L zawarto$¢ ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm >30% i i
vzlarnienie zawarto$¢ ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm <15% PN-EN933-1

zawarto$¢ czgéci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz

zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych <5% PN-B-06714-12
zawarto$¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO; <1% PN-EN 1744+A1

wzorcowa PN-EN 1744-1+A1
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2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Jezeli woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z normg PN-EN 1008, lub do momentu pordwnania wynikéw wytrzymalo$ci na Sciskanie
probek cementowo-gruntowych lub cementowo-kruszywowych wykonanych z woda watpliwg i woda wodociagowa.
Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nast¢pujace dodatki ulepszajace:
— wapno budowlane wedlug normy PN-EN 459-1;
— popioty lotne wedlug normy PN-S-96035;
—  chlorek wapniowy wedlug normy PN-C-84127.

Za zgoda Inspektora Nadzoru moga by¢ stosowane kruszywo doziarniajace poprawiajace wlasnosci fizyczne podloza
lub inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Mieszanka cementowo-gruntowa i cementowo-kruszywowa

Zawarto$¢ cementu w mieszance nalezy przyjmowaé w granicach 8-10% liczonych w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa, w zalezno$ci od rodzaju i uziarnienia gruntu / kruszywa oraz kategorii ruchu. Zawarto§¢ wody
powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby Proctora (duzy cylinder, metoda
II) z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Decydujacym kryterium przydatnosci mieszanki cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej do wykonania
warstwy podbudowy wedlug normy PN-S-96012 jest wytrzymalo$¢ na Sciskanie prébek gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem, oznaczona po 28 dniach twardnienia, oraz wskaznik mrozoodpornosci prébek;
wymagania podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw i kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podloza

rodzaj warstwy w wytrzymalo$¢ na Sciskanie .
konstrukcji nawierzchni prébek nasyconych woda [MPa] wskaznik . .
drogowej po 7 dniach po 28 dniach mrozoodpornosci
podbudowa o RM = 5,0 MPa 1,6-2,2 2,5-5,0 0,7
podbudowa o RM = 2,5 MPa 1,0-1,6 1,5-2,5 0,6
podbudowa o RM = 1,5 MPa 0,4-1,0 0,5-1,5 0,6

Formowanie prébek, ich pielegnacje i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-
96012.

2.8. Skladowanie materialéw

2.8.1. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywaé si¢ w spos6b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ przechowywanie cementu w silosach stalowych. Zasady przechowywania cementu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Czas skltadowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. W przypadku dluzszego sktadowania, cement
moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora Nadzoru, jezeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw prébnych
potwierdzg wymagang wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodpornosé.

2.8.2. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, kazda frakcja w oddzielnym boksie z utwardzonym
podtozem i o trwatych $cianach, z tabliczka okre§lajaca frakcje uziarnienia. Musi by¢ pozbawione zanieczyszczen

obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawatkéw drewna, fragmentéw plastikéw, margla itp. Jezeli Inspektor
Nadzoru stwierdzi wystgpowanie takich zanieczyszczen, ma obowiazek zdyskwalifikowa¢ takie kruszywo i daé
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polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia z placu sktadowego, gdyz nie moze by¢ ono zastosowane do
wytworzenia mieszanki betonowe;j.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarek stacjonarnych lub mobilnych;
— ukladarek wyposazonych w sterowanie zapewniajace uzyskanie projektowanej grubosci i niwelety
(Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na wykorzystanie rowniarek) do wbudowania mieszanek;
— przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody;
—  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania;
— zageszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
warstw w miejscach trudnodostepnych.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia go przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
4.2.3. Transport mieszanki chudego betonu
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg PN-S-96013.
4.2.4. Transport wody
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.2. WarunKki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana gdy podloze jest
zamarznigte, ani podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przed przystagpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej
oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania ewentualnych badan kontrolnych zarzadzonych przez Inspektora Nadzoru. Projekt sktadu
mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

— wyniki badan wlasciwosci gruntu lub kruszyw;

—  wyniki badan wlasciwosci i dobdr ilo$ci cementu;

—  dobdr ilosci wody;

— wyniki badan i ewentualny dobdr ilosci i rodzaju dodatkéw ulepszajacych;

— wyniki badan wytrzymatos$ci na $ciskanie i mrozoodporno$ci prébek gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem wedlug metod podanych w normie PN-S-96012 oraz wymagan niniejszej ST.

Opracowana recepta laboratoryjna sktadu mieszanki cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej powinna
zawierac:
—  wyniki przeprowadzonych badan;
— wymagang zawarto$¢ cementu;
— wymagang zawarto§¢ wody, odpowiadajaca wilgotnodci optymalnej mieszanki gruntu lub kruszywa
Z cementem;
— ewentualne wymagane ilosci i rodzaje dodatkéw ulepszajacych.

Wykonywanie warstwy podbudowy moze by¢ rozpoczg¢te po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
przygotowania miejsca robdt oraz opracowanej przez Wykonawce recepty laboratoryjnej sktadu mieszanki,
spelniajace kryteria okreslone w Dokumentacji Technicznej i ST.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Dla prawidlowego wyznaczenia poszczegélnych
warstw podbudowy w planie i profilu Wykonawca zapewni odpowiednie ilo$ci palikow i szpilek. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi rob6t, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, a ich rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ dobdr mieszanki
spelniajacy wymagania wytrzymato§ciowe okreslone w tablicy 4., przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej
dla poszczegoélnych warstw podbudowy

maksymalna zawarto$¢ cementu w stosunku do masy

kategoria ruchu suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnicza

KR 2do KR 6 - 6

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach

Skfadniki mieszanki, oraz ewentualnych dodatkéw ulepszajacych, nalezy dozowa¢ w ilosciach ustalonych w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
icementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania sktadnikow w mieszarkach cyklicznych nalezy
ustali¢ po wstepnych prébach mieszania, nie powinien on by¢ jednak krétszy od 1 minuty, zgodny z poleceniem
Inzyniera projektu. W mieszarkach o mieszaniu ciggtym intensywno$¢ podawania materialdéw powinna by¢ ustalona
1 na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ uzyskiwanej mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki
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powinna odpowiada¢ ustalonej w recepcie laboratoryjnej wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
warto$ci.

Przed rozpoczeciem wbudowywania mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda. Mieszanka
dostarczona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukladarek (za zgoda Inspektora Nadzoru — réwniarek)
warstwg o grubosci zapewniajaca uzyskanie grubo$ci warstwy po zageszczeniu zgodnej z Dokumentacja
Techniczna. Przed przystapieniem do zaggszczania warstwa powinna mie¢ nadane wymagane rz¢dne wysokosciowe,
spadki podtuzne i poprzeczne. W przypadku zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru stosowania rdwniarek, do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu i grubosci
warstwy. Od ich uzycia mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé
1 grubo$¢ warstwy, za zgoda Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania
warstwy.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zageszczanie warstwy podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaC si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strong osi. Zaggszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czg¢Sciowo naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszga by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na petna glebokos¢, wyr6wnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia warstwy nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12.

W przypadku technologii wytwarzania mieszanki w mieszarkach, proces zageszczania i obrébki powierzchniowej
warstwy podbudowy muszg by¢ zakonczone nie p6zniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu dodania wody do
mieszanki. Specjalng uwage nalezy pos$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny
sposéb wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby ograniczy¢ wystgpowanie podtuznych i poprzecznych spoin
roboczych. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn niemozliwym jest unikni¢cie podtuznej spoiny roboczej, to przy
warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa, nalezy pionowa krawedz wykonanego
pasa zwilzy¢ woda. Jezeli taka sytuacja wystapi przy warstwie wykonywanej bez prowadnic, to w ulozonej
i zaggszczonej warstwie nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda mozna przystapi¢ do
wykonywania kolejnego pasa. W identyczny sposdb nalezy postgpowaé w przypadku koniecznos$ci wystapienia
poprzecznej spoiny roboczej na potaczeniu dziatek roboczych.

Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej warstwie mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy rozpoczg¢ciem
wbudowywania na ukonczonym sasiednim pasie (sgsiedniej dzialce roboczej), a zakonczeniem zaggszczania na
danym pasie (danej dzialce roboczej) nie przekracza 75 min.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy §wieza warstwe zabezpieczy¢ przed parowaniem wody wedlug jednego
z nastepujacych sposobow:
—  skropienie warstwy emulsjg asfaltowa lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilosci 0,5-1,0 kg/m?;
— skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru;
— utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, przez okres co najmniej
7 dni.

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn
po warstwie podbudowy w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze
odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
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Warstwa podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej
warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat
wykonang warstw¢ do ruchu technologicznego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia w warstwie
podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy. Warstwa podbudowy pomocniczej
wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé
uszkodzenia podbudowy.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan cementu, gruntu
lub kruszyw i ewentualnych dodatkéw przeznaczonych do wykonania robdét:
— dla kazdej dostawy cementu nalezy przeprowadzi¢ badania wlasciwos$ci wedlug normy PN-EN 196-1
w zakresie badania wytrzymatosci oraz normy PN-EN 196-3 w zakresie badania czasu wigzania i stato$ci
objetosci;
— dla kazdego rodzaju gruntu i kruszywa nalezy okre$li¢ wlasciwosci materialéw i zbada¢ kazda dostarczona
parti¢ pod katem zgodnos$ci z wymaganiami punktéow 2.3.12.4.;
— jezeli do robdt nie ma by¢ stosowana woda z wodociagu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug
normy PN-EN 1008.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan, wraz z probkami materiatéw, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. W przypadkach spornych lub watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ badanie
niezaleznemu laboratorium. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania i pomiary wykonywane w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki cementowo-
gruntowej lub cementowo-kruszywowej

W czasie rob6t Wykonawca powinien wykonywaé systematycznie pomiary i badania kontrolne, a ich wyniki
dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru. Zakres i czestotliwo§¢ pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny wynikaé
z gwarantowania zachowania wymagan jakos$ci robét, lecz nie powinny by¢ wykonywane rzadziej niz wskazano
w tablicy 6.
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Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw prowadzonych w czasie wytwarzania mieszanki oraz
wykonywania warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
minimalna czestotliwo$¢ badan na
dziennej dzialce roboczej
dla kazdej partii gruntu lub kruszywa i przy
kazdej zmianie gruntu lub kruszywa

wyszczegodlnienie badan

wlasciwosci i uziarnienie gruntu lub kruszywa

wlasciwos$ci cementu dla kazdej dostawy
wlasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
wilgotno$¢ mieszanki 2

zageszczenie mieszanki w warstwie z podbudowy 2
grubo$¢ warstwy podbudowy z gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem 3

oznaczenie wytrzymalosci na po 7 dniach 3 prébki

Sciskanie po 28 dniach 3 prébki

oznaczenie nasigkliwosci przy projektowaniu i w przypadkach
oznaczenie mrozoodpornosci watpliwych

6.3.1.1. WlasciwoSci i uziarnienie gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ na probkach pobranych z mieszarki; powinny by¢ zgodne
z wymaganiami punktow 2.3.12.4.

6.3.1.2. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w punkcie 2.2.

6.3.1.3. Badanie wody

Jezeli do wytwarzania mieszanki i1 pielgegnacji wykonanej warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie jest stosowana woda z wodociagu, to nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug
normy PN-EN 1008.

6.3.1.4. Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej lub cementowo-kruszywowej

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

6.3.1.5. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z norma BN-77/8931-12.

6.3.1.6. Grubo$¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubo$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz =1 cm.

6.3.1.7. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie

Wiytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie wykonanej mieszanki cementowo-gruntowej lub cementowo-
kruszywowej przed jej zageszczeniem. Probki w ilo$ci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z norma
PN-S-96012. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach, pozostate trzy prébki po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymalos$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

6.3.1.8. Mrozoodpornosé¢

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej ST.
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6.3.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy podbudowy z gruntu lub Kruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w cech geometrycznych wykonanych warstw podbudowy z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw podbudowy z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

wyszczegolnienie wlasciwosci minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km drogi
roéwno$¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu, w sposéb ciagly planografem lub fatg

o dtugosci 4 m, co 20 m

rOéwno$¢ poprzeczna warstwy 10 razy na 1 km drogi
spadki poprzeczne warstwy
rz¢dne wysoko$ciowe warstwy w sposob ciagly planografem lub co 20 m tata, na
uksztaltowanie osi w planie kazdym pasie ruchu
grubo$¢ warstwy w 3 punktach na 1 km drogi, nie rzadziej niz co 2000 m
wyglad warstwy ocena ciggta

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.1. Szerokos¢ warstwy podbudowy

Szerokos¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2.2. Ré6wnos$é¢ warstwy podbudowy

Nieréwnosci podtuzne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ tata o dlugoéci 4 m lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nier6wno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ lata o dlugosci 4 m. Nierdwnosci
w podbudowie zasadniczej nie powinny przekracza¢ 12 mm, a w podbudowie pomocniczej 15 mm.

6.3.2.3. Spadki poprzeczne warstwy podbudowy

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +0,5%.

6.3.2.4. Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi dla podbudowy
pomocniczej nie powinny przekraczaé +1, -2 cm; dla podbudowy zasadniczej nie powinny przekracza¢ +1 cm.

6.3.2.5. Uksztaltowanie osi

0§ warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.3.2.6. Grubos$é¢ warstwy podbudowy

Grubos$¢ warstwy podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz =1 cm.

6.3.2.7. Kontrola wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy podbudowy nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. Wyglad
zewngtrzny warstwy powinien by¢ jednorodny, tj. bez miejsc porowatych, spekanych i tuszczacych si¢. Ziacza
powinny by¢ $cisle zwigzane i rOwne.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej warstwie podbudowy stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkosci okreslone w punkcie 6.3.2., to Wykonawca wykona naprawe przez zerwanie wykonanej
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warstwy, usunigcie materiatu z rozbiérki i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i cechach.
Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena cech geometrycznych warstwy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szeroko$§¢ warstwy podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ warstwe podbudowy przez zerwanie warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu
i wbudowanie nowej mieszanki.

6.4.2. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ warstwy podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w niniejszej ST, zaleca sig¢
sprawdzenie wytrzymato$ci warstwy podbudowy na prébkach wycietych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajacych no$no$¢ metoda obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej wytrzymatosci
lub no$nosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.
8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
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10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Analiza chemiczna.

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

11. PN-C:84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny.

12. PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.

13. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

14. PN-S-06035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta.

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

18. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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o
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ST 03.01.03 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
(CPV 45233300-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z lamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy,
gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego — cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
no$nych z ttucznia i klinica kamiennego.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu w optymalnej
wilgotnoéci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach.

1.4.4 Thuczen — kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn 31,5-63 mm.

1.4.5. Kliniec — kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn 4-31,5 mm.

1.4.6. Mial — kruszywo famane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6blne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Kruszywa
Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykorzysta¢ nastepujace
rodzaje kruszywa, wedtug normy PN-EN 13043:
—  tluczen, frakcja od 31,5 mm do 63 mm;

— Kkliniec, frakcja od 20 mm do 31,5 mm;
— Kkliniec, frakcja od 4 mm do 20 mm.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w normie PN-S-96023, dla ktérych wymagania sa zgodne z okreslonymi w ST. Jako$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 1., o klasie co najmniej II dla podbudowy zasadnicze;j
i klasie III dla podbudowy pomocniczej.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca

wlasciwosci klasa II klasa ITT
ubytek masy po pelnej liczbie obrotéw <30% <50%
Scieralno$¢ w bebnie Los ubytek masy po 1/5 petnej liczby obrotow
Angeles w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie <35% <35%
obrotéw
o dla kruszyw ze skgl magmowych i <2.0% <3.0%
nasiagkliwos$¢ przeobrazonych
dla kruszyw ze skat osadowych <3,0% <5,0%
5 . ' ubytek masy dl.a kruszyw- ze skal magmowych <4.0% <10.0%
odporno$¢ na dziatanie mrozu i przeobrazonych
ubytek masy dla kruszyw ze skat osadowych <5,0% <10,0%
odporno$¢ na dziatanie mrozu ubytek masy w klincu <30% nie bada sie¢
W;i?é%;?gjg;gggﬁgej ubytek masy w tluczniu nie bada si¢
zawarto$¢ ziaren w thuczniu < 3% <49
mniejszych niz 0,075
mm odsianych na w klincu <4% <5%
uziarnienie mokro
zawarto$¢ frakcji podstawowe;j <75% m/m <65% m/m
zawarto$¢ podziarna <15% m/m <25% m/m
zawarto$¢ nadziarna < 15% m/m <20% m/m
zawartos¢ zanieczyszczen w tlu?%niu <02% m/m | <0.3% m/m
obcych w klincu
zawarto$¢ ziaren w tluczniu <40% m/m <45% m/m
nieforemnych w klincu nie bada si¢
zawarto$¢ zanieczyszczen . L - ..
. barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
organicznych

2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg czysta, wodociggowa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca;

— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca;

— walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego;

— walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem;

— szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca;

—  walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia;

—  przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno spelnia¢c wymagania okre§lone w ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE
1 ZAGESZCZANIE PODLOZA.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa z kruszywa tamanego, powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomig¢dzy warstwa podbudowy z kruszywa tamanego a spoistym gruntem podioza
warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

SILg

d85

w ktérym:
D15 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej [mm]
dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm]

Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe z kruszywa tfamanego powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniona jednostk¢. W szczeg6lno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna
geowldknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane
do uziarnienia podtoza gruntowego.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Powinny by¢
ustawione w osi drogi i rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 cm.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki lub réwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos$¢ projektowang. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca
statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
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daszkowym powinno rozpoczaé¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, cz¢sciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyc
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m? albo plytowa zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest on zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania prowadzone w czasie budowy
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan kruszyw przy wykonaniu podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

czestotliwos¢ badan
wyszczegblnienie badan minimalna liczba badan na | maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie [m?]

uziarnienie kruszyw
zawartos$¢ zanieczyszczen
obcych w kruszywie 2 600
zawarto$¢ ziaren nieforemnych
w kruszywie

$cieralno$¢ kruszywa
nasigkliwo$¢ kruszywa

odpornos¢ kruszywa na przy kazdej zmianie zrédla i 6000
dziatanie mrozu pobierania materialéw

zawarto$¢ zanieczyszczen

organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania peine kruszywa, obejmujac ocen¢ jego wilasciwosci,
powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czgstotliwo$cia gwarantujacg zachowanie jakosci robdt i zawsze w
przypadku zmiany zrédta materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaré6w wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego
wyszczegolnienie badan minimalna czestotliwo$¢
szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

réwnos¢ podtuzna

roéwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
uksztattowanie osi w planie co 100 m
odezas budow w3 punkFach na 1.<a.deej dzialce roboczej,
grubosé P Y lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
podbudowy przed odbiorem w3 punktach na .kgzq?j dzialce roboczzej,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
no$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tuké6w poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazana w Dokumentacji Techniczne;j.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ tata o dtugosci 4 m lub planografem zgodnie z norma BN-

68/8931-04. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej i 15 mm dla
podbudowy pomocnicze;j.

Strona |111



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 2 cm dla podbudowy zasadnicze;j
i+1 cm, -2 cm, dla podbudowy pomocniczej.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Pomiar no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-64/8931-02. Podbudowa zasadnicza powinna
spelnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania odno$nie no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznoS$ci od kategorii ruchu

minimalny modul odksztalcenia mierzony
kategoria ruchu przy uzyciu plyty o Srednicy 30 cm [MPa]
pierwotny M'g wtérny Mg
ruch lekki 100 140
ruch lekko-$redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od
50 MPa. Zaggszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Mg
do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg nie jest wigkszy niz 2,2.

1T
— <22
Mg

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4., powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na
koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko§¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubos$¢, do potowy szeroko$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonuje Wykonawca na wlasny koszt. Po wykonaniu robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy.
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6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okres$lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobé6w budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

3. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czeg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

4. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

Strona |113



11.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
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ST 03.01.04 - PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
(CPV 45233300-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z chudego betonu. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymalodci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej
czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton — material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo$ci od
5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng ilo$ciag wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowal cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V klasy
32,5 N wedlug normy PN-EN 197-1. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie

cementu i jego jako$¢ okre§lona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Pozostale wymagania
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementow Kklasy 32,5 i 42,5

wymagania klasa wytrzymalo$ciowa
32,5 42,5
wytrzymato$¢ na | po 2 dniach - 10
Sciskanie [MPa] po 7 dniach 16 -
po 28 dniach 32,5 42,5
czas wigzania poczatek wigzania najwczesniej po uptywie [min] 60 60
koniec wigzania najpdzniej przed uptywem [h] 12 12
stato$¢ objetosci [mm] <10 <10
zawarto$¢ SO3; w masie cementu <3,5% <3,5%
zawarto$¢ chlorkow <0,10% <0,10%
zawarto$¢ alkaliow <0,6% <0,6%
faczna zawarto$¢ dodatkdéw specjalnych (przyspieszajacych twardnienie,
plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technologicznych <5,0% <5,0%
(dopuszczonych do stosowania przez ITB) w masie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywaé si¢ w sposéb chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ przechowywanie cementu w silosach stalowych. Zasady przechowywania cementu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Czas skltadowania cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy. W przypadku dluzszego sktadowania, cement
moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora Nadzoru, jezeli wykonane dodatkowo badania laboratoryjne zarobéw probnych
potwierdzag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

—  zwir i mieszank¢ wedlug normy PN-EN 13043;

— piasek wedlug normy PN-EN 13043;

—  kruszywo tamane wedtug normy PN-EN 13043 i WT/MK-CZDP84;

—  kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wedlug normy PN-B-23004;

—  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w normie PN-S-96013. Kruszywo zuzlowe powinno by¢
catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug normy PN-B-06714-37 i zelazawy wedlug normy PN-B-06714-
39.
2.4. Woda

Zar6wno do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy, nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec chudego betonu

wlasciwosci wymagania metodyka badan
wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach [MPa] 3,5-5,5 PN-EN 206+A1
wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach [MPa] 6,0-9,0 PN-EN 206+A1
nasigkliwo$¢ [m/m] < 9% PN-EN 206+A1
mrozoodporno$é <20% PN-EN 206+A1

2.5.2. Sklad chudego betonu
Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggnigcie wlasciwosci okreslonych w tablicy 2.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 5-7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?®. Sklad
i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Zawarto$¢ wody powinna
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odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481
(duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z normag PN-S-96013.

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawieraé:
—  wyniki badan cementu, wedtug norm PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6;
— w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug normy PN-EN 1008;
— wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okre$lone w tablicy 3.);
— sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody);
— wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug normy PN-S-96013;
— wyniki badan nasigkliwosci, wedtug normy PN-EN 206+A1;
— wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug normy PN-S-96014.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
—  folie z tworzyw sztucznych;
— emulsja asfaltowa wedtug EmA-94;
— asfalt D200 i D300 wedtug normy PN-C-96170;
—  preparaty powlokowe wedlug aprobat technicznych;
—  wildknina wedtug normy PN-P-01715.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
—  zageszczarek plytowych,
— ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozic¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi
do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia go przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Strona |117



4.2.3. Transport mieszanki chudego betonu

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma PN-S-96013.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iloSci cementu,
— doborze ilo$ci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie$ci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wedlug normy PN-S-96013. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa do 31,5 mm - dopuszcza si¢
stosowanie kruszywa do 63 mm. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymalna szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Zawarto$¢ cementu
powinna wynosi¢ 5-7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?®. Zawarto$¢ wody powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481
(duzy cylinder, metoda II).

5.3. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz +5°C i wyzsza
niz +25°C, oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Techniczne;j.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposb zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg rdwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
za zgoda Inspektora Nadzoru. Podbudowa z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po
zageszczeniu.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Powierzchnia
zageszczone] warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia
okreslonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z norm PN-B-04481 (duzy cylinder metoda II). Zaggszczenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczg¢ciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno§¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% 1 -20% jej wartoSci.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerokos$ci koryta. Zaleca si¢ wykonanie podbudowy na catej szerokosci i dtugosci w ciagu
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1 dnia. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Nacinanie szczelin
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glgbokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ 3-5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dlugosdci ptyt do ich
szeroko$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej
wytrzymalo$ci i spodziewanego przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymato$ci na S$ciskanie chudego
betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne. Alternatywnie dopuszcza si¢ ulozenie na podbudowie warstwy
antyspekaniowej w postaci:

— geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i wspdtczynniku wodoprzepuszczalno$ci

poziomej i pionowej;
— membrany z polimeroasfaltu.

5.9. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:
— przykrycie na okres 7-10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr;
—  przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie woda przez okres 7-10 dni;
— przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7-10 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7-10 dni pielgegnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 3.
6.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okre$li¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wlasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu
czestotliwos$¢ badan

wyszczegblnienie badan minimalne ilo$ci badan na maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy na jedno badanie

wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
wlasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
wlasciwos$ci cementu dla kazdej partii
uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
oznaczenie wytrzymatosci | po 7 dniach 3 prébki
na $ciskanie chudego 400 m?
betonu po 28 dniach 3 probki
oznaczenie nasigkliwo$ci chudego betonu
oznaczenie mrozoodporno$ci chudego w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inspektora Nadzoru

betonu

6.3.3. Wlasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug normy PN-EN 1008.
6.3.4. WladciwoSci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwo$ci podane w tablicy 1.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora (metoda II), wedtug normy PN-
B-04481.

6.3.8. Grubos$¢ podbudowy z chudego betonu

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +1 cm.

6.3.9. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie chudego betonu

Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
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6.3.10. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-EN 206+Al.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

wyszczegodlnienie badan i pomiaréw minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

szerokos$¢ podbudowy 3 razy

réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggly planografem lub co 20 m tata

roéwno$¢ poprzeczna 3 razy

spadki poprzeczne* 3 razy

rzedne wysoko$ciowe co5m

uksztattowanie osi w planie* 3 razy

grubo$¢ podbudowy w 3 punktach

*Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
tuké6w poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +10 cm, -5 cm.
6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-
04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczaé
9 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
+0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +1 cm, -1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczng z tolerancjg +3 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczng z tolerancja dla podbudowy zasadniczej
+] cm.

7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
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8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
wedtug zasad okres$lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statodci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 11: Oznaczanie

charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

8. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

11. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

12. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

13. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

14. PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

M

na
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15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego.

PN-P-01715:1985 Wi6kniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszong.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 WT/MK

CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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ST 03.02.05 - NAWIERZCHNIE ZWIROWO-GLINIASTE
(CPV 45233200-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowo-gliniaste;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zwirowo-gliniastych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia zwirowo-gliniasta — nawierzchnia zaliczana do twardych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej i gliny pylaste;.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Oznaczenie skladu ziarnowego mieszanki optymalnej Zzwirowo-gliniastej

Skfad mieszanki optymalne;j:

Pospoétka #0/20 (Pr 1): 85% [m/m]

Glina pylasta zwi¢zta (Pr4): 15% [m/m]

2.3. Oznaczenie skladu granulometrycznego

Oznaczenie sktadu granulometrycznego podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Oznaczenie skladu granulometrycznego mieszanki optymalnej Zwirowo-gliniastej

wymiary oczka zawartos$¢ [%] zawartos$¢ wspolrzedne
sita #/o [mm] pospotka #0/20 | glina pylasta | sumaryczna | skrécona [%] | krzywej uziarnienia
#31,5
25,0
20,0 (100,0)
16,0 2,5 2,5 (97,5)
12,5 2,3 2,3 33,0 (95,2)
9,5 1,8 1,8 (93,4)
8,0 0,9 0,9 (92,5)
6,3 2,3 2.3 (90,2)
4,0 6,8 6,8 (83,4)
2,0 16,4 16,4 (67,0)
1,0 18,5 18,5 (48,5)
0,5 11,4 11,4 (37,1
0,25 9,0 9,0 (28,1)
0,125 6,4 6,4 49,7 21,7)
0,063 2,2 0,1 2,3 (19,4
O 0,057 1,0 0,0 1,0 (18,4
0,050 0,2 0,9 1,1 17,3)
0,041 0,2 0,3 0,5 (16,8)
0,029 0,6 0,6 1,2 (15,6)
0,019 0,3 0,6 0,9 14,7
0,011 0,4 3,6 4,0 10,7
0,008 0,1 1,2 1,3 13,1 94
0,006 0,3 1,7 2,0 (7,4
0,004 0,3 0,6 0,9 (6,5)
0,003 0,1 1,1 1,2 (5,3)
0,002 0,3 0,8 1,1 4,2)
0,001 0,3 1,5 1,8 24
< 0,001 0.4 2,0 24 42
razem 85,0 15,0 100,0 100,0

2.4. Cechy fizyczne zaprojektowanej mieszanki zwirowo-gliniastej
Wymagane cechy fizyczne zaprojektowanej mieszanki zwirowo-gliniastej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy fizyczne mieszanki zwirowo-gliniastej
wyszczegolnienie warto$é
wilgotno$¢ optymalna wopt 6,6%
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu 3
gruntowego cds (Proctor — Metoda I) 2,206 g/em
wskaznik piaskowy WP 19,1%

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowo-gliniastej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:
—  koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu;
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— spycharek, roéwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania,
profilowania;

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalne;j;

— przewoznych zbiornikéw na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody;

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich;

—  walcow wibracyjnych.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Og6blne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialow do wykonania mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej

Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej i wykonania mieszanki optymalnej
zwirowo-gliniastej mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowo-gliniasta powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST 01.01.04
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA.

5.3. Projektowanie skladu mieszanki zwirowo-gliniastej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o punkt 2. niniejszej ST i wilgotno$¢ optymalng
mieszanki okre§lona wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.

5.4. Podbudowa
Nawierzchni¢ zwirowo-gliniastg nalezy wykonywa¢ na podbudowie zgodnej z Dokumentacja Techniczna.
5.5. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki Zwirowo-gliniastej

Mieszanka zwirowo-gliniasta powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowana,
tj. dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) 8-10 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca statycznego gladkiego. Zagegszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, cze¢$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze¢§ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej
gbérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w ST,
aw przypadku gdy nie jest on okred§lony, do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z normami PN-B-04481
i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowo-gliniaste]j w czasie zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.

W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku, gdy jest nizsza o wigcej niz 2%,
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zwilzy¢ okre$long iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

5.2.5. Utrzymanie nawierzchni zwirowo-gliniastej

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikOw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomoca oskarddw. Wczesne wyrdéwnanie wklesnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych
zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usunaé, dosypaé¢ §wiezej mieszanki
zwirowo-gliniastej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni Zzwirowo-gliniastej
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 3.

Tablica 3. Pomiary nawierzchni zwirowo-gliniastej

wyszczegolnienie badan minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
uksztattowanie osi w planie | co 20 m oraz w punktach gléwnych tukdw poziomych
rzg¢dne wysoko$ciowe co10m
rowno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
roéwno$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
grubo$¢ 10 pomiaréw na 1 km
zageszczenie 1 badanie na 600 m* nawierzchni

6.3.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.3.2. Rzedne wysokoSciowe

Odchylenia rzgdnych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz
+1lcmi-3 cm.
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6.3.3. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa tata. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
+0,5%.

6.3.5. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.6. Grubo$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja
Techniczng.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, przy czym maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m? Kontrole zaggszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowo-gliniaste;j.
8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobé6w budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

2.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2007 Badania wla$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-2:2010 Badania wia$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cz¢$¢ 2: Badania w siarczanie magnezu.

PN-EN 1744+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych.

. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i lata.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zaggszczenia gruntu.
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ST 03.02.07 - NAWIERZCHNIE Z PLYT CHODNIKOWYCH KAMIENNYCH
(CPV 45233260-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt chodnikowych kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z plyt chodnikowych kamiennych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty kamienne — elementy ptytowe z kamienia naturalnego obcigte do okre§lonych wymiaréw i ksztattu oraz
majace odpowiednig faktur¢ powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika z ptyt kamiennych.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Plyty kamienne

Do wykonania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ ptyty z kamienia wskazanego w Dokumentacji Technicznej. Jezeli
w Dokumentacji Technicznej nie podano wystarczajacej ilosci danych, nalezy wykorzysta¢ ptyty granitowe. Faktura
powierzchni licowej (wierzchniej) ptyt powinna by¢ ptomieniowana. Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy BN-

86/6747-06. Wymagane wlasciwosci fizykomechaniczne dla ptyt kamiennych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci fizykomechaniczne plyt chodnikowych kamiennych wedlug normy BN-86/6747-06

wlasciwosci wymagania
wytrzymalo$¢ na $ciskanie [MPa] W stanie Hanyeelid wodg T 2100
po badaniu mrozoodpornosci >80
$cieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda [cm] <0,75
nasigkliwo$¢ woda <0,5%
mrozoodporno$¢ w cyklach <25

odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej w

srodowisku o zawartosci SO, [mg/m?] 10-200
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Dopuszczalne wady ptyt kamiennych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady plyt chodnikowych kamiennych wedlug normy BN-86/6747-06

wada wymagania
wichrowato$¢ powierzchni licowej [mm] <2
odchyiki katowe powierzchni bocznych [mm/m] +2
dopuszczalne zmiany materialowe wedlug nomy BN-84/6716-03 111
powierzchnia rdzawych plam na powierzchni ptyty <10%
szczerby na krawedziach | liczba, na kazde 100 cm dlugosci krawedzi ptyty <3
ograniczajacych dtugo$¢, dla jednej plyty [mm] <5
powierzchni¢ licowa glebokosé, dla jednej plyty [mm] <3

2.2.1. Ksztalt i wymiary plyt
Ksztatt i wymiary ptyt powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng.
2.3. Kruszywo

Jezeli Dokumentacja Techniczna przewiduje podsypke i/lub wypetnienie spoin piaskiem, nalezy wykorzysta¢ miat
granitowy 0,075/2 lub piasek granitowy.

2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008. Nalezy stosowa¢ wod¢ odmiany ,,1”. Badania nalezy wykonywa¢ w przypadku:
— zmiany zrédta poboru wody;
— podejrzen dotyczacych zmiany parametrdw wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.
2.5. Skladowanie materialow
Piyty kamienne powinny by¢ posegregowane na podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢
posegregowane wedtug rodzajéw, odmian, typéw i wymiaréw. Ptyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym
z dtuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych.
Krawedzie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomoca przektadek.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt chodnikowych kamiennych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z plyt chodnikowych kamiennych powinien wykazaé sig¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— wibratory plytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne;
—  drobny sprzet pomocniczy.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMA GANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport plyt kamiennych

Plyty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
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4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze pod nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych kamiennych nalezy przygotowa¢ zgodnie z ST 01.01.04
KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA. Nalezy zastosowa¢ podsypke zgodng
z Dokumentacja Techniczna.
5.3. Ukladanie chodnika z plyt kamiennych
Plyty nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem podanym w Dokumentacji Technicznej lub okreslonym przez Inspektora
Nadzoru. Pochylenie poprzeczne powinno by¢ nie wigksze niz 1-2%, w przypadkach uzasadnionych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, do 3%.
Plyty przy kraweznikach ustawionych wzdluz jezdni nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ do 1 cm powyzej gbrnej krawedzi kraweznika. Obrzeze moze wystawa¢ ponad poziom chodnika na
wysokos$¢ 2-5 cm, znajdowac si¢ na poziomie chodnika lub 1-2 cm nizej, w celu zapewnienia odwodnienia chodnika.
Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, aczacych si¢ przy uzyciu
tréjkatoéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docigtych. Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy
uktada¢ tak, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym
poziomie, regulujagc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa lub spoing na bazie zywic reaktywnych.
5.4. Spoiny
Szerokos¢ spoin powinna wynosic¢:

— na odcinkach prostych do 0,8 cm;

— natukach do 2,0 cm.

Spoiny pomiedzy plytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem granitowym 0/4 mm na peina
grubo$¢ ptyty lub wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

5.5. Pielegnacja chodnika
Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu.

Chodnik o spoinach wypelnionych zaprawa cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci 1,0-1,5 cmi utrzymywac go w stanie wilgotnym przez 10 dni.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan
materialéw przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt kamiennych:
— za$wiadczenie producenta plyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
fizykomechanicznych i cech zewnetrznych ptyt i spelnianiu wymagan przedstawionych w punkcie 2.2.;
— przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewngtrznych przy kazdorazowym odbiorze
dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen;
— badania wla$ciwosci pozostalych materialéw uzywanych do wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych
kamiennych (kruszyw, wody itp.).

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy wykonywac nastgpujace badania kontrolne:

— sprawdzenie wykonania koryta i zgodnosci z ST 01.01.04 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE
1 ZAGESZCZANIE PODLOZA;

— sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci oraz wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych, przez
poréwnanie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej;

— sprawdzenie ew. warstwy odsaczajacej pod katem zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng;

—  sprawdzenie ulozenia plyt przez zdjecie 2 ptyt na kazde 200 m? chodnika, sprawdzenie ukladu i zmierzenie
grubosci podsypki; dopuszczalne odchylenia grubos$ci podsypki nie moga przekraczaé £1 cm;

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin przez wydtubanie ich na dlugoséci 10 m, w trzech dowolnych
miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia; wymagania zgodnie
z punktem 5.4.

6.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1.1. Sprawdzenie ré6wnosci

R6éwno$¢ nalezy sprawdzaé co najmniej raz na kazde 300-500 m? ulozonej nawierzchni, ale nie rzadziej niz co 50 m,
dodatkowe badania nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata o dtugo$ci 4 metréw
nie powinien przekracza¢ 3 mm.

6.3.1.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Profil podluzny chodnika nalezy sprawdzaé¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m i w punktach
charakterystycznych. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé
+2 cm.

6.3.1.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika nalezy sprawdza¢ za pomoca szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde
300-500 m? utozonej nawierzchni, ale nie rzadziej niz co 50 m, dodatkowe badania nalezy wykona¢ w miejscach
watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu moga wynosi¢ £0,3%.

6.3.1.4. Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Roéwnolegto$¢ spoin sprawdza si¢ za pomoca dwoch sznuré6w napigtych wzdluz spoin i przymiaru z podziatka
milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi +5 mm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt chodnikowych kamiennych.

8. Odbior robot
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

5. BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe.

6. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST 03.02.11 - NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
(CPV 45112700-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro§linna zawierajaca co najmniej 2% czg$ci organicznych.

1.4.2. Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.3. Ziemia Zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w skladniki pokarmowe i pozadane
wlasnosci chemiczne i fizyczne, ktére zostaly uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

1.4.4. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju
odpadkéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemi¢ urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robdt ziemnych poprzez usuni¢cie wierzchniej warstwy
i sktadowanie na odkladzie do czasu zakonczenia robdt ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni o $rednicy wickszej od 3 cm i wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia
urodzajna odpowiada kryteriom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla ziemi urodzajnej

parametr wymagania
frakcja ilasta (<0,002 mm) 2-18%
optymalny sklad = & Gt (0,002-0,05 mm) 20-30%
granulometryczny =g\~ biaszezysta (0.02-2,0 mm) 45-70%
zawarto$¢ fosforu (P2Os) [mg/m?] > 20
zawarto$¢ potasu (K,0) [mg/m?] > 30
kwasowo$¢ pH >6,0

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spelnia¢ powyzszych wymagan, to Wykonawca dostarczy
ziemi¢ spetniajacg te wymogi lub doprowadzi istniejacg ziemi¢ do speinienia tych wymogdéw przez zabiegi
agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby przez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania normy
PN-R-65023.

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajace azot, fosfor i potas
w ilo$ci 5 kg na kazde 100 m? nawierzchni, w trakcie wzrostu 2 kg na kazde 100 m? nawierzchni, co 6 tygodni.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni trawiastych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni trawiastych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
—  spycharek;
—  walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych;
—  ubijakéw o recznym prowadzeniu;
—  wibrator6w samobieznych;
—  plyt ubijajacych;
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania);
— wezy do podlewania miejsc niedostgpnych.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty wykorzystywane do wykonania nawierzchni trawiastych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podloza pod obsianie trawami

Podloze pod humusowanie powinno by¢ zageszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy na czas robét
nawierzchniowych zhatdowa¢, a po ich zakonczeniu rozplantowa¢ pod przyszta nawierzchnig trawiasta. Nastgpnie
nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabi¢. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ 20-40 cm po
zageszczeniu.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zageSci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa
Obsianie nasionami traw polega na:
—  wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie;
—  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci 18-30 g/m?, dobranych odpowiednio
do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy oraz pochylenia);

— zawalowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni nawozié¢
nawozami mineralnymi.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania wtaSciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng i ST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosSci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejéciu traw, taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m? Na
zaro$ni¢tej powierzchni nie moga wystgpowac wyzlobienia erozyjne.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni trawiastej.
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8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgéciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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ST 03.03.04 - OBRZEZA TRAWNIKOWE
(CPV 45233200-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy trawnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z ustawieniem obrzezy trawnikowych. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6blne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Obrzeza trawnikowe

Do wykonania robét nalezy stosowaé obrzeza o wymiarach wskazanych w Dokumentacji Technicznej lub zgodne ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych, elastycznych.

2.3. Kruszywa

Kruszywa do wykonania tawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.

2.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Skladowanie obrzezy trawnikowych

Obrzeza trawnikowe nalezy przechowywa¢ na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajow

1 gatunkOw. Obrzeza nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o grubosci co najmniej
2,5 cm, szerokosci co najmniej 5 cm i dtugos$ci co najmniej 5 cm wigkszej niz szeroko$§¢ obrzeza.
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2.5.2. Skladowanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, kazda frakcja w oddzielnym boksie z utwardzonym
podlozem i o trwalych $cianach, z tabliczka okre$lajaca frakcje uziarnienia. Musi by¢ pozbawione zanieczyszczen
obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawatkéw drewna, fragmentéw plastikow, margla itp. Jezeli Inspektor
Nadzoru stwierdzi wystgpowanie takich zanieczyszczen, ma obowigzek zdyskwalifikowa¢ takie kruszywo i daé
polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usunigcia z placu sktadowego.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6blne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawienia obrzezy trawnikowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania obrzezy trawnikowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport obrzezy trawnikowych

Obrzeza trawnikowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze

Jezeli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej, to podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ grunt
piaszczysty lub podsypka (fawa) ze Zwiru lub piasku, o grubosci 3-5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (faweg) wykonuje
si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zagg¢szczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy trawnikowych

Obrzeza trawnikowe mozna montowaé przed lub po ulozeniu nawierzchni. Obrzeza nalezy mocowa¢ do ziemi za

pomoca kotew wskazanych przez producenta. W przypadku wykorzystania rozwigzania niesystemowego, do
montazu nalezy wykorzysta¢ gwozdzie:
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— ztworzywa sztucznego dla poditozy migkkich (np. trawnik, ziemia uprawna, piasek);
— z metalu dla podlozy twardych (np. glina, ttuczen).

Obrzeza trawnikowe taczy si¢ za pomoca prostych zlaczy. Koncowa fazg zabudowy obrzezy jest zasypanie ziemia,
grysem, korg itp. w taki sposdb, aby byly one niewidoczne.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wilasne badania wtaSciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreSlone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ulozonych obrzezy trawnikowych.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych robét okre§lonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

— wykonanie koryta;

— wykonanie podsypki.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
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—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST 04.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robét tynkarskich.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Zaprawa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i normy PN-B-14501.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.1. Cement
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, wedtug normy PN-EN 197-1. Za zgoda
Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy

25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy bedzie nie nizsza
niz +5°C.

2.2.2. Wapno
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
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2.2.3. Kruszywa

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Kruszywa do zaprawy powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 13139, a w szczegdlnosci:

— nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych;

— nalezy stosowa¢ piasek o zréznicowane]j frakcji.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1 (frakcji 1,0-2,0 mm), do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2 (frakcji 0,5-1,0 mm). Piasek do gladzi powinien by¢ drobnoziarnisty
1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podloza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008. Wod¢ wodociggowa pitng mozna stosowac bez badan laboratoryjnych. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do robét tynkarskich
Wykonawca przystgpujacy do robét tynkarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprze¢tu:

— mieszarki do zapraw;

— agregatu tynkarskiego;

—  przeno$nych pojemnikéw na wode;

—  betoniarki wolnospadowej;

— pomp do zapraw.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport cementu i wapna suchogaszonego
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
iwapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport mieszanek tynkarskich

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod

warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami
kruszyw i kruszywami innych frakcji. Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢, w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia od wykonania, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1.
5.3.1. Spoiny w murach z cegly
W odcinkach muru przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych nalezy usuna¢ 10% roztworem mydta szarego.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych
Sposoby wykonywania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych oraz grubosci tynkéw w zalezno$ci od ich
kategorii i rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13914-1. Tynki zwykle II i III naleza
do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne o nast¢pujacych proporcjach:

— dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:1:4;

— dla tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyklad strumien gorgcego powietrza
z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢
umieszczona w zbyt bliskiej odleglodci od §ciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»wyciagniecie” wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);
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— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-14501. Wyniki badafh materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania przy odbiorze robot

Badania tynkéw zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w normie PN-EN 13914-1 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
— zgodnosci z Dokumentacja Techniczng i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
— prawidtowo$ci przygotowania podioza;
—  przyczepnosci tynkéw do podtoza;
— wygladu powierzchni tynku — nieregularno$ci oraz nieréwnoS$ci powierzchni tynku nie powinny rzucac si¢
w oczy w normalnym o$wietleniu, pgcherze w gotowej powierzchni tynku sa niedopuszczalne, jak réwniez
wigksza liczba skoncentrowanych rys i peknigé, nawet o szerokosci nie przekraczajacej 0,2 mm;
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 dla catej
dlugosci taty kontrolnej 2 m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz
2mmna l m;
— wykonczenia tynku w narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, podtoze nalezy oczys$ci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w punkcie 6. daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii;
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkarskie.
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8.3. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie oraz przecigcia powierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz na 3 na calej dtugosci kontrolowanej dwumetrowe;j taty.

Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp. oraz trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie i odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikéw badan;
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia;
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobé6w budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13914-1:2016 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewn¢trznego
1 wewngetrznego. Cz¢$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

A

I
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ST 05.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t malarskich.
Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

Podstawowe sktadniki wyrobéw malarskich to:
— spoiwa — substancje majace zdolnos¢ tworzenia powloki na pokrywanej powierzchni;
— pigmenty, barwniki, wypetniacze — substancje kryjace, barwigce lub wypetniajace, stosowane w postaci
zawiesiny lub roztworu, ktére pozostaja po wyparowaniu rozpuszczalnikow;
— rozpuszczalniki — ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwdér w celu
umozliwienia powstania cienkiej powloki poczatkowo ptynnej, a w miar¢ ich odparowywania w cialo stale,
oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian fizykochemicznych.

Oprécz wyzej wymienionych skladnikow wyroby malarskie moga zawiera¢ $rodki pomocnicze nadajace im
okreslone wilasciwosci lub tez odpowiadajace za cechy powlok. Sa to migdzy innymi: dyspergatory, peptyzatory,
srodki zapobiegajace kozuszeniu, utwardzacze, stabilizatory emulsji itp.

Ze wzglgdu na rodzaj substancji powlokotwdrczej i jej posta¢ fizykochemiczng, wsréd wyrobéw malarskich
wyrdznia sie:
— farby — dyspersje ciat statych (pigmentéw) w cieczy, ktéra stanowi spoiwo; po naniesieniu pelnig funkcje
ochronne;
— emalie — roztwory koloidalne spoiwa w rozpuszczalnikach organicznych; po naniesieniu pelnig zwykle
funkcje dekoracyjne;
— lakiery — roztwory nielotnych substancji powlokotwoérczych (zywice, asfalty itp.) w rozpuszczalnikach
i rozcienczalnikach; ich cechg charakterystyczng jest brak zdolnoSci krycia.
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2.2. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia zgodna z normg PN-EN 1008. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie ciasta wapiennego
z woda w proporcji 1:3, tworzacej jednolita mase¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne
2.4.1. Pokost Iniany

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.4.2. Pokost syntetyczny

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schni¢cia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozpuszczalniki

Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$§wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby

Farby wykorzystane do rob6t malarskich powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng i poszczegdlnymi ST.

2.7. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania,
o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ani Dokumentacja Techniczna nie podajg inaczej.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podltozach nalezy stosowa¢ do gruntowania specjalne srodki
gruntujace przeznaczone dla danej farby lub farb¢ emulsyjna rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego

rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ pokostem rozciefczonym
benzyng lakiernicza 1:1.

2.7.1. Mydlo szare

Mydlo szare stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.8. Skladowanie materialow
Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni slonecznych i zbyt

mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Strona |149



3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6blne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania

Z nast¢pujacego sprzetu:

pedzli;

—  watkow malarskich;

—  drabin;
—  rusztowan;

— agregatéw malarskich — urzadzen do natryskowego malowania duzych powierzchni.

3.2.1. Pedzle

Zalecany dobdr pedzli w zaleznosci od rodzaju farby podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecany dobér pedzli

rodzaj farby zalecane pedzle
alkidowe
epoksydowe pedzle o twardym,
olejne krétkim wtosiu
uretanowe
winylowe .
chlorokauczukowe pedzle plaskie
em.ahe pedzle ptaskie o
lakiery A .
: : miekkim wlosiu
nawierzchniowe

3.2.2. Walki malarskie

Powierzchnie chropowate nalezy malowa¢ walkami o dlugim wtosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie
zagtebien podloza. Farby rozpuszczalnikowe nalezy nanosi¢ watkiem futerkowym, a farby wododyspersyjne
watkiem z gabki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport farb i innych materialow malarskich

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach
Iub na paletach. Farby nalezy transportowaé zgodnie z norma PN-O-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
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Prace na wysoko$ci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania
starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skore twarzy i rgk ttustym kremem.

Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) nalezy stosowaé odziez ochronng, a prace
wykonywa¢ przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw
iuzywania otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych krzemionke nalezy stosowac
maski pylochlonne, a skére twarzy i rak zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym.

5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1. Temperatura

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek ponizej
0°C. Farba silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Optymalna temperatura:

—  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi +12-18°C;

—  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C;

—  przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

5.2.2. Pogoda

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatréw.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

5.3. Przygotowanie powierzchni
5.3.1. Powierzchnie betonowe i Zelbetowe

Wigksze ubytki powierzchni, zlacza prefabrykatéw itp. nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci. Plamy od zaoliwien nalezy zeskrobaé, zmy¢ woda z dodatkiem
detergentdéw i czysta woda.

5.3.2. Powierzchnie tynkowe

Ubytki nalezy naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica. W przypadku podlozy gipsowych nalezy stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podlozy — zapraw¢ cementowa
lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym). Powierzchnie tynku nalezy oczyS$cié¢ i zagruntowac.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne nalezy gruntowac:
— mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe;
— roztworem szkta wodnego potasowego — pod farby krzemianowe;
— roztworem mleka wapiennego — pod pierwsza warstwe farby klejowe;j;
— roztworem szarego mydta (1-3%) — pod druga warstwe i nastepne warstwy farby klejowej;
— pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) — pod wyroby olejne itp.

Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo wapienne nalezy gruntowac:
— roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe;
— gruntownikiem pokostowym, §rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, farba emulsyjng rozcienczong woda
1:6 — farby emulsyjne.
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5.3.3. Powierzchnie drewniane

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych nalezy oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy,
a nastgpnie usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka. Powierzchni¢ zagruntowac
gruntownikiem np. pokostowym, a s¢ki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Nanoszenie powlok malarskich
5.4.1. Zalecenia ogélne

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowa¢ farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego powinna by¢ rzadsza niz do malowania r¢cznego i watkiem malarskim. Do malowania
natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem.
Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe nalezy naktadaé¢ pedzlem, pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiem.

5.4.2. Malowanie pedzlem

Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby rownoleglymi pasami minimalni zachodzacymi na siebie. Farby
iemalie nawierzchniowe naktada si¢ w dwoch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie
dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada si¢ réwniez w dwoéch
kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze.

Aby uniknaé¢ powstawania zaciekéw, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej
powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac
pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nalezy nalozy¢ od géry do dotu, lekko
dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem
zminimalizowaé powstawanie przej$¢ pedzla, mozna stosowaé wyréwnywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybkoschnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz poliuretanowe
wymagaja innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wigksza ilo§¢ farby (lub lakieru) inaklada¢ ja
rOwnomiernie na podloze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca. W trakcie malowania
farbami szybkoschnacymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie umyc¢
w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda
z mydtem.

5.4.3. Malowanie walkiem

Walek nalezy zanurza¢ w farbie, a nastgpnie przetaczaé po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu
réwnomiernego nasgczenia go farba oraz odci$nigcia jej nadmiaru. Tak przygotowany walek prowadzi si¢ po
malowanej powierzchni réwnolegltymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzi¢. Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku, powtarza si¢ tg czynno$¢ w kierunku prostopadtym do paséw pierwszej warstwy.

Przy rozprowadzaniu wyroboéw schnacych fizycznie i zawierajacych agresywne rozpuszczalniki (winylowe,
akrylowe i chlorokauczukowe) na watek nalezy nabiera¢ wigksza ilo$¢ farby i nakladac¢ ja rOwnomiernie na podtoze,
bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia
nalozonej poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybkoschnacymi walek nalezy regularnie my¢
w rozpuszczalniku, suszy¢ i my¢ ponownie woda z mydiem.

Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka.

5.4.4. Malowanie natryskowe

Koncéwka urzadzenia natryskowego powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej odlegloSci od malowanej
powierzchni. Odleglo§¢ nalezy ustali¢ na podstawie proby wykonanej przed malowaniem. Nalezy zachowad

jednakowa odlegto$¢. Farbe nanosi si¢ pasami, ktére powinny minimalnie na siebie nachodzi¢. Jezeli jest konieczne
wykonanie drugiej warstwy, powinna by¢ naktadana pasami w kierunku prostopadtym do paséw warstwy pierwsze;j.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania przed przystgpieniem do robdt obejmujg sprawdzenie:
— jako$ci materiatéw malarskich;
— wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie;
—  stopnia skarbonizowania tynk6éw;
— stopnia wyschnigcia i czystosci podioza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie wodg. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.1. Badania materialow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania do odbioru koncowego
Badania powlok malarskich wykonuje si¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%. Powtoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych bada si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od
zakonczenia malowania; badania powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic
syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmuja sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego;

— zgodnosci barwy ze wzorcem;

— odporno$ci powlok na wycieranie i odpornos$ci na zmywanie woda;

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi.

6.4. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powlok

6.4.1. Powloki emulsyjne

Powloki emulsyjne powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacj¢
(rozmazywanie si¢), bez uszkodzen, o jednolitej barwie bez smug, plam, spgkan i tuszczenia.

6.4.2. Powloki silikonowe

Powloki silikonowe powinny by¢ niezmywalne, odporne na tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam,
smug, prze$witow, §ladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

6.4.3. Powloki olejne i na zywicach syntetycznych

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ jednolita barwe, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, powinny mie¢ jednolity potysk.
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7. Obmiar robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. Odbiér robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robédt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér robot malarskich

Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:

— wygladu zewnetrznego powtok malarskich, polegajacym na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powlok o dobrej jakosci wykonania;

— odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na kilkukrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang
lub bawelniang, szmatkg kontrastowego koloru;

— odpornos$ci powloki na zarysowanie;

— przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narze¢dziem powloki od
podloza;

— odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkukrotne potarcie mokra migkka szczotka.

8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
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10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne §ciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 1513:2010 Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie probek do badan.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285:1969 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-B-30177:1992 Kit szklarski. Wspdlne wymagania i badania.

PN-C-81502:1961 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81503:1972 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-0-79252:1985 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB,
Warszawa 1998.
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ST 05.02.03 - ZABEZPIECZENIE I IMPREGNACJA DREWNA
(CPV 45442000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z zabezpieczeniem i impregnacja drewna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z zabezpieczeniem i impregnacja drewna. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Preparaty do zabezpieczenia i impregnacji drewna

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB (Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy
zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem
ognia, grzybéw, ple$ni i owadéw. Nalezy wykorzystywaé preparaty solne, rozpuszczalne w wodzie, niebarwigce
materialdow impregnowanych, nadajace si¢ do zabezpieczenia w masie oraz do impregnacji. Glgboko§¢ wnikania
preparatu w drewno o wilgotnosci 28% powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm, dla drewna o wilgotnosci 12% — co
najmniej 2 mm.

2.3. Skladowanie materialow

Materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3 i ST 05.00.00
ROBOTY MALARSKIE.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw

Transport wyrobéw malarskich powinien odbywaé si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw o przewozie
materialéw niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wedtug PN-C-81400.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5 i ST 05.00.00 ROBOTY
MALARSKIE pkt. 5.

5.2. Stanowisko robocze

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrgbnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:
— mie¢ powierzchni¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukcji;
— by¢ wyposazone w urzadzenia niezbg¢dne do prawidlowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i os6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna;
— umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujagcym roboty
zabezpieczajace;
— umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepiséw;
—  by¢ wyposazone w §rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej;
—  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw
pierwszej pomocy lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami ochronnymi mogg wykonywa¢ jedynie osoby, ktére uzyskaty pozytywna
opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez
ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko
do przechowywania w/w odziezy.

5.3. Przygotowanie drewna i materialow drewnopochodnych

Elementy z drewna powinny by¢ odpowiednio przygotowane przed przystapieniem do nasycania §rodkami ochrony
drewna. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $srodkami powinno by¢:

— oczyszczone (np. po zakonczeniu jego obrdbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen,
takich jak resztki kory, tyka, zapraw, powtok malarskich itp.;

— wilgotnosci nie wigkszej niz 20% w przypadku nasycania §rodkami olejowymi lub 10% w przypadku
nasycania roztworami $rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci
podanych, drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢
impregnowanie drewna o wilgotno$ci do 30% w roztworach solnych, pod warunkiem opracowania
szczegétowej instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania; drewno o wilgotnosci
wyzszej niz 30% dopuszcza si¢ do impregnacji wylacznie przez kapiel zimng dlugotrwata w roztworach
o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.
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5.4. Metody zabezpieczania drewna

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
— prdézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach, gdy elementy lub
konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego;
— powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie.

5.4.1. Metoda kapieli

Dtugos$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta
preparatu.

5.4.2. Metoda smarowania

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robdt impregnacyjnych oraz jako

zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do

2 i wigcej godzin, w zalezno$ci od rodzaju §rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone za pomoca

pedzli, migkkich szczotek itp.

5.4.3. Metoda natrysku

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletdéw natryskowych podlaczonych do

sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw to 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiegcej godzin, w zaleznosci od

rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do rob6ét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez

Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materiatlow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni drewna.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-91400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-D-01006:1965 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-EN 20-1:1994 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajacego przeciwko Lyctus

brunneus (Stephens). Zabezpieczanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna).

5. PN-EN 73:2015-01 Srodki ochrony drewna. Przy$pieszone starzenie zabezpieczonego drewna
poprzedzajace badania biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie.

6. PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skuteczno$ci zabezpieczania
przeciwko podstawczakom rozkladajacym drewno. Oznaczanie warto$ci grzybobdjczych.

7. PN-EN 252:2015-01 Metoda poligonowego badania w celu oznaczania wzglgdnego dziatania
zabezpieczajacego $srodka ochrony drewna w kontakcie z ziemia.

8. PN-EN 335:2013-07 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopochodnych.

9. PN-EN 599-1+A1:2014-04 Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Skutecznos¢ dziatania
zapobiegawczych Srodkéw ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Cz¢$¢ 1: Wymagania
odpowiadajace klasie uzytkowania.

10. PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja i dobor.

11. PN-EN 1001-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatoéw drewnopochodnych. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Wykaz
termindw rdwnowaznych.

12. PN-EN 1001-2:2006 Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Terminologia. Cz¢$¢ 2:
Stownictwo.

13. PN-EN 1309-3:2018-03 Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru. Cz¢$¢ 3: Cechy i biologiczne
degradacyjne.

14. PN-EN 15457:2014-10 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skutecznosci w powtoce srodkéw

ochrony powtok przed grzybami.

S
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ST 06.02.00 - OBROBKI BLACHARSKIE
(CPV 45261000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem obrébek blacharskich. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obroébka blacharska — rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementéw architektonicznych obiektu.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Blachy

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ blachy stalowe ocynkowane, o parametrach zgodnych z Dokumentacja
Techniczng i wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykorzystane blachy musza spelnia¢ wymagania norm PN-B-10245
i PN-H-92122.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania obrobek blacharskich

Wykonawca przystgpujacy do wykonania obrébek blacharskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nast¢pujacego sprzetu:

— elektronarzedzia pomocnicze;
— nozyce do cigcia blachy;
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— gietarki;
— palniki na gaz;
— narzedzia reczne pomocnicze.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport blach

Blachy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢é zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza

powierzchni¢ elewacji. Nalezy je uksztattowaé tak, aby ich krawedz byla oddalona od docelowej powierzchni

elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element

wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalnosci

nalezy wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub ta$m uszczelniajacych w sposéb podany

w Dokumentacji Technicznej lub instrukcji producenta.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplenlem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez

Inspektora Nadzoru;

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej obrébki blacharskiej.
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8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobdéw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgéciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

2. PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali
odpornej na korozje uktadanych na ciggltym podtozu.

3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowe;j
uktadanych na ciggtym podtozu.

5. PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

6. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy aluminiowe;j
uktadanych na ciggtym podtozu.

7. PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czes¢ 1: Stal.

8. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 2: Aluminium.

9. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

10. PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania. Stal elektrolitycznie
ocynowana lub specjalnie chromowana.

11. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

12. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

13. PN-H-92122:1973 Blacha stalowa ocynowana (biata).
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ST 09.01.02 - NASADZENIA ZIELENI
(CPV 77310000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z nasadzeniem i pielegnacja zieleni. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty,
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ros$linom prawidlowy rozwdgj.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg$ci organicznych.

1.4.3. Material roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi korzeniami ro$liny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci
od 1,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowatosci.

Pozostate okre§lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych odpadké6w roslinnych
izwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdéb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu wymaganiom normy PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo trzech miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Materiaf roslinny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace doboru gatunkowego roslin

Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzew6w opisane w Dokumentacji Techniczne;j.
2.4.2. Wymagania dotyczace jakoS$ci roslin

Drzewa i krzewy powinny odpowiada¢ wymaganiom gatunkowym opisanym w punkcie 2.4.1. i posiada¢ parametry
zgodne z Dokumentacjga Techniczng. Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia i numer normy.

Materiat ro$linny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Rodliny musza by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dlugos$ci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia
irozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje mi¢gdzy pniem, korong i bryta korzeniowg. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostdw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

— roSlina powinna by¢ co najmniej dwukrotnie szkétkowana;

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

— sadzonki drzew i krzewdw wylgcznie balotowane (z bryta korzeniowg) lub w pojemnikach;

— u rodlin sadzonych z bryla korzeniows, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, zwarta
i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie powyzej 14 cm zabezpieczona siatkg druciang;

— pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i rOwnomiernie rozmieszczone oraz
wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4;

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba zZe jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$ni¢te blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
—  $lady zerowania szkodnikow;
— oznaki chorobowe;
— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgdciach naziemnych;
— martwice i peknigcia kory;
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;
— dwupedowe korony drzew formy piennej;
— niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata;
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— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;
—  zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
—N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Sciétkowanie
Przez $ciétkowanie rozumie si¢ pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielona kora w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnos$ci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej
i wietrznej.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania wycinki i nasadzen zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

—  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki);

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow;

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow;

—  pil mechanicznych i r¢gcznych;

— drobnego sprz¢tu ogrodniczego.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen
Roéliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem.
Przy przesylaniu na dalsze odleglo$ci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe, to nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Zabezpieczenie zieleni istniejacej
5.2.1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejacych
drzew, nalezy podja¢ dzialania majace na uwadze ochrong wszystkich czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi

mie¢ przynajmniej 1,5 m wysokosci. Podstawowe ramy rusztowania muszg by¢ drewniane, dobrze zespolone
i wytrzymale na uderzenia. Ramy nalezy wypelni¢ siatkag metalowa.
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Wszystkie pozostale drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. W tym celu nalezy
obudowa¢ pnie drzew deskami do wysokoS$ci pierwszych gatezi (ok. 2 m), okreslanej indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw. Dolna krawedz kazdej deski powinna opieraé si¢ na
podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, a jezeli jest to niemozliwe (np. ze wzgledu na nabiegi korzeniowe), deski
nalezy obsypa¢ ziemia. Pnie przed odeskowaniem nalezy zabezpieczy¢ matg stomiana, trzcinowa lub elastycznymi
rurami drenarskimi. Deskowanie mocowaé¢ do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego, ocynkowanego, lub
taSmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé¢ gwozdzi). Deski powinny szczelnie przylega¢ na catej powierzchni
pnia i mie¢ oparcie w podlozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegto$ci ok. 40-60 cm od siebie,
czyli co najmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew, jak rdwniez
oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

5.2.2. Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

— wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 3 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe, wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub rgcznie, wprowadzenia
i wyprowadzenia powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie
blizej niz 3 m od pnia drzewa;

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegllnie w okresie letnim; najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robdt sa miesigce od
pazdziernika do kwietnia;

— niedopuszczalne jest wyciecie wigcej niz 20% korzeni;

— wszystkie cigcia korzeni nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnoSci:

— korzenie zniszczone nalezy obciaé az do miejsca wystgpowania zdrowej tkanki;
— cigcia dokonywaé pod katem prostym w stosunku do ich osi;
— powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym;

— Sciany wykopu w zasiggu wystgpowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem, ftj.
pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci ok. 30 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a krawedzig
z przycigtymi korzeniami; przestrzen ta ostoni¢ ekranem z desek i wypelni¢ gruboziarnistym podlozem do
wysokosci ok. 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng warstwe wypelni¢ ziemia zawierajaca 30% kompostu;
tak zbudowang warstwe¢ ochronng utrzymywaé w stanie cigglego uwilgocenia;

— w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ ekrany z grubej
folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego; jezeli przy uktadaniu przewodoéw
instalacji podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm,
nalezy stosowac¢ technike tunelowa;

— nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykop6éw znajdujacych si¢ w granicach wystepowania systemu
korzeniowego;

—  po zasypaniu wykopéw drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscia wody;

— teren wokoét drzewa, ktdre utracito czg$¢ korzeni, powinien by¢ przykryty warstwa sciotki;

— nalezy podlewaé¢ drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm? na 1 szt., w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
przez caly czas trwania robdt;

—  odsloniete korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w iloéci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
— dokonywanie zmian wta$ciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa;
— w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:

— dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu (grubosci warstw gleby); dotyczy to zar6wno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajacej
do korzeni);

— przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji
grzybowych);

— dokonywanie zmian poziomu gruntu;

— dokonywanie zmian stosunkéw wodnych w glebie;

— zageszczanie gleby, w tym spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochodéw i maszyn,
w tym cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie, zmniejsza
napowietrzenie gleby);

— zanieczyszczanie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi,
substancjami organicznymi oraz spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

—  zanieczyszczanie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

— naruszanie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.
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5.2.3. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i obrzezy oraz z wykonaniem kraweznikdéw
i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywacé recznie. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub pokry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng

juta.
5.2.4. Organizacja placu budowy

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrgbie istniejacej i planowanej zieleni nie moze
doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Na placu budowy nalezy wykona¢ drogi tymczasowe, ktdrych nie powinno si¢
tworzy¢ w strefie 4 m x 4 m wokét drzew. Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy
wykona¢ poprzez ulozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widréw drzewnych i przykrycie ich plyta
ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe
nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich plyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Poza zasiggiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony nalezy wyznaczy¢:
a) miejsce parkowania samochoddw i sprz¢tu mechanicznego;
b) miejsce sktadowania resztek pobudowlanych;
¢) miejsce sktadowania materialéw, narz¢dzi, maszyn i rusztowan;
d) miejsce lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.
5.3. Zasady wykonania nasadzen projektowanych
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Jezeli bryly roélin ulegty przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskac
lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozpadnigcia si¢ bryty.

Podczas zmiany lokalizacji ro$lin w doniczkach nalezy chwytaé za pojemnik i przed nasadzeniem podcig¢ korony,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
W tym celu trzeba wykopa¢ d6t o wymiarach 150 cm X 150 cm X 70 cm (minimalna dopuszczalna $rednica dotu to
120 cm) dla drzew i 50 cm dla krzewéw (od poziomu drogi / chodnika). Sciany wykopu nie powinny by¢ gtadkie,
nalezy ponacina¢ je topata. Na dnie dotu nalezy zalozy¢ drenaz o grubo$ci 45 cm z drobnych kamieni, zwiru. Doty
nalezy wykonaé bezposrednio przed przybyciem ro$lin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa doty nalezy
do potowy wypetni¢ woda.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja Techniczna. Doty pod krzewy
powinny mie¢ wielkos$¢ 2 razy wigksza niz bryta korzeniowa i zosta¢ zaprawione w cato$ci ziemig urodzajng.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ tak glgboko, jak rosty w pojemniku, ale w miejscu sadzenia powinny znalez¢ si¢
o5 cm glebiej niz ogdélny poziom gruntu, poniewaz wokol drzewa lub krzewu nalezy uformowaé mis¢ tej
glebokosci.

W przypadku, gdy korzenie krzewéw sa nadmiernie zageszczone i zawinigte w zewnetrznej czesci bryty, nalezy
przycia¢ je na dtugos¢ 15-20 cm. Przed posadzeniem korzenie drzew nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z cig¢zka bryla korzeniowa nalezy posadowi¢ ja na
kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dotu. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przyciac.

Po umieszczeniu bryty w dole nalezy usuna¢ wszystkie materialy i elementy zabezpieczajace bryle; pozostawiona
moze by¢ tylko juta. Wolna przestrzen wokot brylty nalezy uzupelni¢ w dolnej cze$ci martwica, posp6tka, zwirem,
piaskiem, a w gbrnej czesci (tj. od ok. 60 cm) ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi
sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie mi¢dzy nimi. Po napelieniu okoto polowy dotu ziemi¢ nalezy lekko
udeptac.
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Po catkowitym napetnieniu dolu ziemi¢ ponownie udeptaé, a powierzchni¢ ziemi wokét drzew i krzewdw
uformowa¢ w mis¢ o Srednicy roéwnej Srednicy dotu (minimalna wielko$¢ $rednicy misy — 1 m) i glebokosci ok.
5 cm, a nastepnie obficie podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwdjng dawke w celu zamulenia
i wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i dla ulatwienia
regeneracji korzeni.

Powierzchni¢ misy wokoét drzew nalezy przykry¢ warstwa mulczu przekompostowanego Sredniomielonego, przy
czym woko? pnia jej migzszo$¢ powinna wynosic zero.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie wskazanym w Dokumentacji Technicznej (wszelkie zmiany nalezy
konsultowa¢ z Biurem Ogrodnika Miasta). Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen drzew i krzewdw, a nastgpnie
sprawdzi¢ caly uktad na danym odcinku. Linia szpaleréw drzew powinna by¢ réwnolegta do osi chodnika.
W przypadku sadzenia drzew w zboczu skarpy, nalezy wcig¢ si¢ w grunt tworzac poziom z misg.

5.3.2. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nalezy stosowa¢ warstwe $cidtki o grubosci 5 cm, jednoczesnie zachowujac odstep 5 cm od pni drzew i krzewdw.
Nasadzenia krzew6w nalezy $cidtkowac mielong, rozdrobniong, przekompostowang kora ($cidtkowaé nalezy takze
misy nowoposadzonych drzew). Nasadzenia pnaczy $cidtkowa¢ warstwa rozdrobnionej, przekompostowanej kory,
o grubodci 7 cm. Ro§liny nie moga zosta¢ zasypane materialem wykafczajacym. Material wokét czgsci nadziemnych
ro$lin powinien by¢ odgarniety.

5.3.2.1. Obrzeza z tasmy ogrodniczej

Obrzeza oddzielaja nasadzenia drzew i krzewéw od trawnikéw. Obrzeza nalezy uktada¢ w sposéb niewidoczny,
gbérna krawedz powinna by¢ wyréwnana do poziomu terenu. Montaz obrzezy $ciSle wedtug zalecen wybranego
producenta. Tasmy nie moga by¢ koloru zielonego.

5.3.2.2. Maty trzcinowe lub stfomiane

W celu ochrony drzew przed rysami mrozowymi nalezy zastosowa¢ chochoty z mat trzcinowych lub stomianych.
Chochoty formuje si¢ zwigzujac maty sznurkiem lub drutem ogrodowym, zwracajac uwage aby wiazania nie byty
zbyt ciasne. Ro$liny nalezy ostoni¢ dopiero wtedy, gdy nastanie lekki mréz (do -5°C) izamarznie wierzchnia
warstwa gleby. W przypadku okrycia ro§lin przy dodatniej temperaturze, istnieje ryzyko gnicia oraz zagniezdzenia
gryzoni.

Chochoty nalezy zdemontowa¢ w okresie wiosennym. Zamawiajacy, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
ma prawo do przesuni¢cia terminu demontazu oston. Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia zobowigzany jest
do kontroli stanu mat, w szczeg6lnosci do poprawy mocowania poluzowanych elementéw i wymiany zniszczonych
mat na nowe. Po demontazu chochotéw maty i elementy mocujace nalezy osuszy¢ i zmagazynowac.

5.3.2.3. Palikowanie drzew

Nowo posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ — 3 paliki na jedno drzewo. Nalezy wykorzysta¢ paliki toczone,
o §rednicy 6-8 cm, impregnowane ci$nieniowo. Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci
pnia posadzonego drzewa. Paliki potaczone w goérnej i dolnej czgsci (przy powierzchni gruntu) pdétbelkami
(poprzecznymi poléwkami palikéw) o $rednicy 5-6 cm. W celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem np. przez
kosiarke taczenie dolne drzew sadzonych w trawnikach musi zosta¢ wykonane z 3 péibelek do wysokosci co
najmniej 15 cm od gruntu. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewa wigza¢ przeznaczonymi do tego celu taSma lub
sznurkiem plecionym z wtékna kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposéb luzny, paliki powinny konczy¢ si¢ pod
koronami drzew. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego. Do kazdego palika nalezy przywiaza¢ po
jednej tasmie (3 taSmy na drzewo). Paliki i pétbelki powinny by¢ zaimpregnowane.

Szyje korzeniowe drzew posadzonych na trawnikach zabezpieczy¢ nalezy siatkami ostaniajacymi przed
uszkodzeniami mogacymi powsta¢ przy koszeniu. Wokot pnia nalezy rozciagnac¢ siatk¢ o wysokosdci co najmniej
30 cm. Konce siatki nalezy potaczy¢ w taki sposob, aby nie zostata zdjeta przez osoby niepowotane. Nie nalezy
faczy¢ koncow siatki w sposéb, ktéry moze spowodowac uszkodzenia kory drzewa, np. ostro zakonczonymi drutami.
Po zdemontowaniu palikéw (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego) siatka powinna pozosta¢ wokét pnia. Nalezy
monitorowac czy siatki nie wrastajag w pnie drzew.
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5.3.2.4. Demontaz zabezpieczen drzew

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczen drzew obejmujacy rozebranie konstrukcji
zabezpieczajacej drzewa, usuni¢cie materiatdéw zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe;j
drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew. Nisko osadzone gal¢zie nalezy podwigzac.

5.3.3. Pielegnacja po sadzeniu

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza przez wyspecjalizowane ekipy,
pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Pielegnacja polega na:

regularnym podlewaniu (wedlug potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie mniej niz 20 razy
w okresie wegetacji); czgstotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, a poniewaz zalezy
ona w duzej mierze od temperatury i wilgotno$ci powietrza, nalezy monitorowa¢ stan rolin, sprawdzajac
czy nie wykazuja oznak braku wody; czas i odstgpy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od
warunkéw atmosferycznych; w okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzaé
w godzinach porannych (do godz. 9:00) lub popotudniowych (po godz. 17:00); w okresie suszy drzewa
nalezy podlewa¢ codziennie;

kontrolowaniu stanu zdrowia ro$lin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi;

cigciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czgéci roslin prawidlowe uksztaltowanie
pokroju przewidzianego w projekcie; nalezy zwréoci¢é uwage, aby cigcia nie zdeformowaty ksztattu
nasadzen (cigcia pielegnacyjne — wedlug potrzeb)

cigciu formujacym, ktére nalezy przeprowadzaé raz w ciggu roku, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych; termin ci¢cia nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw zgodnie ze sztukg
ogrodnicza;

odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi woké6t drzew (chwasty nie moga wplywaé na
prawidlowy wzrost roslin) — wedtug potrzeb i minimum 2 razy w miesiacu przez caly okres wegetacji;
nawozeniu — zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (wedtug potrzeb
i zalecen producenta);

uzupelnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednia $ci6tka;

uzupetnianiu ubytkéw (wedtug potrzeb);

usuwaniu odrostéw korzeniowych (wedtug potrzeb);

wymianie wigzan, poprawianiu i uzupetnianiu palikéw i siatki przy drzewach (wedlug potrzeb);
porzadkowaniu terenu i usuwaniu $mieci;

zabezpieczaniu ro$lin na zim¢ (wedtug potrzeb i wytycznych producenta).

Prace pielggnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres 36 miesigcy przynajmniej raz w tygodniu. Srodki
ochrony roélin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie mogg stwarza¢ zagrozenia dla os6b znajdujacych
si¢ w sasiedztwie pielegnowanych ro§lin.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

wykona¢ wlasne badania wilaSciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone przez
Inspektora Nadzoru;

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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6.3. Kontrola robot przy sadzeniu i pielegnacji zieleni

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewys;
— zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna;
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Techniczng w zakresie miejsc sadzenia;
— gatunkéw i odmian, odleglosci sadzonych roslin;
— materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z ST oraz normami: PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01;
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
— prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew;
— odpowiednich termindéw sadzenia;
— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow;
— zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Kontrola robot przy odbiorze posadzonej zieleni

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Techniczng;

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilodci drzew i krzew6éw z Dokumentacja Techniczng;

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jezeli odbidr jest na wiosn¢ lub wykonaniu kopczykdw, jezeli
odbidr jest na jesieni;

— prawidtowosci osadzenia palikéw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane, nienaruszone);

— jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
—  szt. (sztuka) przy nasadzaniu drzew;
m? (metr kwadratowy) przy nasadzaniu krzewow.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonanie ponizszych robdt okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu wedtug zasad okre§lonych w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

— wykonanie dotkéw pod sadzone rosliny;

— zaprawianie dotkdéw ziemig urodzajna.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Techniczng. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
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— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych;

—  protokoty odbioréw czgsciowych;

—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien.
PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste ro§lin ozdobnych.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

AN e
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ST 09.02.00 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE TERENU
(CPV 45233293-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z montazem elementéw malej architektury i wyposazenia terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé
irozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,,ZIELONA KLASA” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu rob6t zwigzanych
z montazem elementéw matej architektury i wyposazenia terenu. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element malej architektury — niewielki obiekt budowlany, w szczeg6lnos$ci: obiekty kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury; posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; uzytkowe obiekty
stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Og6blne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Elementy malej architektury i wyposazenie terenu

Nalezy wykorzysta¢ materiaty spelniajace wymagania Dokumentacji Technicznej, odpowiednich ST i norm
przedmiotowych, wskazane w Dokumentacji Technicznej lub réwnowazne. Do elementéw matej architektury
i wyposazenia terenu zalicza si¢, mi¢dzy innymi:

—  kompostowniki;

—  zbiorniki na deszczowke;

— domki na narzgdzia;

—  kaskady wodne;

—  skrzynki na ziola i warzywa;

— domki dla owadéw;

— zestawy meteorologiczne;

— stoly i siedziska drewniane;

— zagle zacieniajace wraz z konstrukcja;

— lampy solarne;

— regaly i szafki zewng¢trzne.
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2.3. Skladowanie materialow

Elementy malej architektury i wyposazenia terenu powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie
z wymaganiami ST i zaleceniami producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do montazu malej architektury i wyposazenia terenu

Wykonawca przystepujacy do montazu elementdw matlej architektury i wyposazenia terenu powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu wskazanego w instrukcji producenta i ST.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
Elementy matej architektury i wyposazenia terenu moga by¢ transportowane dowolnym $rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Szczegdlowe
wymagania opisano w ST i instrukcji producenta.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystagpieniem do montazu elementéw matlej architektury i wyposazenia terenu, nalezy wytyczy¢ ich
lokalizacj¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Techniczng oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentowania nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, w razie stwierdzenia
innego niz zainwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.
5.3. Montaz malej architektury
Montaz elementdw malej architektury i wyposazenia terenu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST, normami przedmiotowymi i instrukcja producenta. Jezeli montaz wymaga fundamentowania, roboty
fundamentowe musza spelnia¢ wymagania ST 01.02.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE.
6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci,
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);
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— wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru;
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu musza
spelnia¢ wymagania jako$ciowe podane w odpowiednich normach przedmiotowych i ST.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zainstalowanego elementu matej architektury badz wyposazenia terenu.
Jednostki obmiarowe instalacji elementéw wyposazenia podano w odpowiednich ST.

8. Odbioér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane
pomiary, badania i sprawdzenia daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng. Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego,
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robdt;
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrob6éw budowlanych;
—  protokoty odbioréw czgsciowych;
—  karty techniczne wyrob6éw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan
nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.

9. Podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
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