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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— wizja lokalna;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650);

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554);
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1.2. Adres inwestycji

al. Hallera

dz. gm. nr ewid. 1251/2 obrgb 44
Gdansk

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowanej inwestycji jest lokalizacja elementéw matej architektury
1 nasadzen zieleni oraz montaz urzadzen zabawowych przy al. Hallera w Gdansku.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja cz¢sci zadania inwestycyjnego pn. ,,Zielony Wrzeszcz,
Zielona Szkota — wigcej zieleni, wigcej matej architektury, wiecej radosci 1 edukacji dla dzieci
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

2. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Teren nie podlega pod zaden z obowigzujacych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane dzialania nie sg definiowane jako cele publiczne zgodnie art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, nie wymagaja decyzji o lokalizacji celu
publicznego. Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawg
prawo budowlane, planowana inwestycja nie bedzie realizowana w trybie pozwolenia na
budowg, o ktérym mowa w art. 29ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19 prawa budowlanego, zatem nie
wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyzji.

2.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Dziatka wyposazona w lampy parkowe. Wzdluz ciggu al. Hallera istniejgca kanalizacja
deszczowa.

2.2. Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wzglednie ptaski, tagodnie opadajacy w kierunku pétnocnym.

2.3. Szata roslinna

Teren przeznaczony pod inwestycje zadrzewiony i zakrzewiony. Typowe gatunki drzew to
kasztanowce, klony, lipy, jawory, lipy i dgby. Zielen zadbana, drzewa w réznych stadiach
rozwoju. Brak niekontrolowanych skupisk samosiejek. Przestrzen pomiedzy drzewami
i krzewami wypetniajg trawniki, oddzielone od ciggdéw pieszych obrzezami betonowymi.
Tabela roslinnosci istniejace;j .
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Obvyody Obwody | . .

r pnina ni na Srednica Stan
. Nazwa faciriska Nazwa polska wys. P Korony | Wys. [m] | [skala | Opis
inwent. wys. 5cm

130cm [m] 0-5]
[cm]
[cm]
1 Lipa
Tilia platyphyllos szerokolistna 202 12 25 5
2 Acer
pseudoplatanus Klon jawor 36 45 3 6,5 5
3 Acer
pseudoplatanus Klon jawor 26 32 1,50 6 5
4
Syringa vulgaris Lilak pospolity 22 28 2 3 5
5
Acer platenoides Klon zwyczajny 228 9 25 5
6
Acer platenoides Klon zwyczajny 25 32 2,5 6 5
7
Acer platenoides Klon zwyczajny 200 9 25 5
3 Chmielograb
Ostrya virginiana | wirginijski 17 28 1,2 3,5 5
9 Lipa
Tilia platyphyllos szerokolistna 260 15 32 5
10
Acer platenoides Klon zwyczajny 148 8 25 5
11
Acer platenoides Klon zwyczajny 178 8 23 5
12
Acer platenoides Klon zwyczajny 222 12 25 5
Quercus petraea bezszyputkowy 330 20 30 5

2.4. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wydzielone sa sciezki piesze, przy ktorych znajduja sie
nieliczne tawki oraz kosze na $§mieci. Teren urzagdzony w formie parku miejskiego.

Na potudnie od terenu objgtego opracowaniem, znajduje si¢ parterowy budynek mieszkalny.
Na poéinoc od terenu objetego opracowaniem znajduje si¢ parterowy pawilon ustugowy (1
lokal). Przedmiotowy teren od wschodu graniczy z zabudowg wielorodzinng, mieszkalng, od
zachodu z ciggiem komunikacyjnym — aleja Hallera.

Na czesci dziatki objetej opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w zwiazku z tym
mozliwosci rozmieszczenia urzadzen stuzagcych rekreacji i wypoczynku dzieci sg niczym nie
ograniczone.
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2.5. Dokumentacja fotograficzna

3. Ogoélna charakterystyka inwestycji

Opracowaniu podlega cze$¢ istniejacego parku. Projektuje si¢ miejscowe poszerzenie
chodnikoéw, umieszczenie 3 fawek parkowych 1 S$mietnika. Nawierzchnia poszerzanych
fragmentéw z ptyt betonowych identycznych jak istniejace. Na terenie istniejgcego trawnika
projektuje si¢ urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci: trampoling wbudowang
w ziemie, zjezdzalni¢ z linarium, hustawke i bujak. W przestrzeni przy urzadzeniach
zabawowych planuje¢ si¢ nawierzchni¢ zwirowg o frakcji 2-8mm. Wokot placu nalezy
zachowac istniejgcg nawierzchni¢ trawiastg, uzupetniajagc ewentualne ubytki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wyposazenie fragmentu parku przy ul. Hallera w elementy matej architektury
tj. tawki, kosze na $mieci, urzadzenia zabawowe.

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w zadne instalacje.

4.1. Zakres projektowanych robét
- humusowanie terenu, prace przygotowawcze

- mata architektura
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- urzadzenia zabawowe

- nawierzchnie z ptyt betonowych i zwirowa
- nasadzenia

- uporzadkowanie terenu

5. Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

BILANS POWIERZCHNI TERENU
powdziat terenu powierzchnie [m2]
zakres opracowania 1024
ptyty betonowe projektowane 22,94
istniejgcy chodnik 208
zwir (naw. Projektowana) 87,8
trawniki istniejgce 705,26

6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

6.1. Prace przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usung¢ wszelkie zbgdne przedmioty i oczysci¢ teren.

Dokona¢ doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowac si¢ na opracowywanym terenie.

W zakresie robot budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy zdja¢ humus oraz wykonaé
korytowanie pod nawierzchni¢ z ptyt betonowych.

6.2. Prace rozbiérkowe

Przewiduje si¢ usunigcie kraweznikow na odcinku planowanego projektowanego poszerzenia
chodnikéw.

6.3. Wyposazenie placu zabaw

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac 1 instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz instrukcjag wybranego producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace,
ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga
dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

6.4. Mata architektura
* Lawki — 3 sztuki
LAWKA PP-LA-02-niemal-bp-o
Planowane jest wyposazenie terenu w 2 nowe fawki parkowe.
Projektuje si¢ tawki bez podtokietnikow.
Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Dtugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-185 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.
Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 75-80 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-46 cm.

Konstrukcja podstawy tawki powinna by¢ wykonana z odlewéw ze stopéw aluminium,
niemalowana.
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Siedzisko powinno by¢ wykonane z 8 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm) oraz 2
zaokraglonych szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 6 szczeblin (o przekroju prostokatnym 30x40 mm) oraz 1
zaokraglonej szczebliny (o przekroju prostokatnym 30x40 mm).

Lawka powinna posiada¢ wzmocnienia elementéw drewnianych z ptaskownika
stalowego,ocynkowanego o szer. min. 40 mm.

Szczebliny powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym,zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Szczeblina na dtugosci nie moze by¢ klejona ani w inny sposéb taczona z krétszych
odcinkow.

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami aluminiowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

Laczenia elementdéw aluminiowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Szczeblinki montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

Czgs$¢ aluminiowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego podiozem utwardzonym
(kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) poprzez
fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana do montazu w
podtozu migkkim (poprzez fundament).

UWAGI OGOLNE

na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Droég i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu fawki.

ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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* Stojak rowerowy
Projektuje si¢ jeden stojak rowerowy, stalowy , ocynkowany, malowany na kolor Ral 7016.

Kosze na $mieci — 2 sztuki

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016
Planowane jest wyposazenie terenu w 2 nowe kosze na smieci.
FORMA I MATERIALY
Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania, nast¢pnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura.
Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.
Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zamknigtej, nawet przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumie¢ ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastgpnej stronie.
Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.
W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze si¢ wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace odptyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farbg antykorozyjng polimerowa do wys. ok. 30 cm.
MONTAZ
Kosz na odpadki mocowany do podioza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gleb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).
W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbac¢, by konstrukcja
kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.
W przypadku mocowania w podiozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
kotwami.
UWAGI OGOLNE
Na koszu nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drég i1 Zieleni” oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza.
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* Tabliczka na lawki miejskie i kosze na Smieci.
Tabliczki z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang i wypelniong czarng farbg grafika,
zawierajaca:
- logo i napis ,,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” czcionka DIN

- informacj¢ z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold). Ceng¢
jednostkowa tawki miejskiej/ kosza na $mieci nalezy poda¢ w zaokragleniu do jednos$ci, wg
wyceny wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Na tawkach : na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym gérnym rogu.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na fawki:

30

\ e/ Gdanski )
) é Zarzad Drég Zakupiono w XxXxx r.
o A+ K 4  Fiolani Koszt: x xxx zt
; 180 '
41 : 39 80

e
=
b

Na koszach tréjkatnych — centralnie na $cianie frontowej, w odlegtosci 90mm od gdrnej
krawedzi kosza. Na koszach okragltych symetrycznie, w polowie gérnej metalowej obreczy
kosza.

Wymiary podano w milimetrach. Tabliczka na kosze:

Zarzad Drog
i Zieleni

S & Gdanski
LW

41

Zakupiono w xxxxr.
Koszt: x xxx zt

10
66

BT
IJJI-
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6.5. Urzadzenia zabawowe
Projektowane sg 4 urzadzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w grupie wiekowej od 3 do
14 lat, zlokalizowane w centralnej czesci placu objgtego opracowaniem.

1. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig 1 szt.
2. Trampolina ziemna 1 szt.

3. Hustawka ,,bocianie gniazdo™ 1 szt.

4. Karuzela — pitka 1 szt.

5. Tablica informacyjna 1 szt.
Kolorystyka:

Wszystkie urzadzenia malowac nastepujaco: elementy stalowe kolor Ral 7016 lub ze stali
nierdzewnej, elementy z ptyt hpl w jednolitym kolorze czerwonym. Liny i chwyty
wspinaczkowe w kolorze czerwonym.

W siedzisku zwyktym hustawki nalezy zastosowaé $ruby zrywalne, W przypadku
malowania proszkowego oraz ze stali galwanizowanej na gorgco wymagane sg atesty
fabryczne wystawione na cate urzadzenie. Montaz urzadzen Scisle wg instrukcji
wybranego producenta.

o Zestaw zabawowy ze zjezdzZalnia

Wymiary powierzchni zderzenia

5082
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Grupa wiekowa: dold lat
Maksymalna wysokoi¢ (0,98 m
swobodnego upadku:
Wymiaty ufzaczenis| 3 c0x 2,23 x1,81m
(dt. x szer. x wys.)

vaiaﬂ:pnwiendmi 6,56 x 5,09 m
zderzenia (di. x szer.)

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana ze stali chromowej oraz stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Podest wykonany z antypeslizgowej sklejki wodoodpornej.

Elementy powierzchniowe z piyt HPL.

Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.

W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, ulatwiajgce montaz.

Wymiary urzgdzenia

+1,81

ﬂ_
+0,98

+0,00
, | ~ -0,35
-.-._._,.l'"r'-'-'-
e Trampolina ziemna
Dane techniczne:
- Maksymalna wysokos¢ skoku: 500mm
- Przedzial wiekowy: od 3 lat
- llos¢ uzytkownikow: 1
- Glgbokos¢ posadowienia: 500mm
ATELIER HARMOZA Spéitka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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- Strefa bezpieczenstwa: 4500 x 4500mm

- wymiary urzadzenia: 1500 x 1500 x 445mm
- wysokos¢ skoku: 500mm

- wysokos¢ upadku: 500mm

. HE s NNNERNEEL
ITLLLITIINY 3
N EFEEEEEEEEEEENL A
M NEEREEREEREERRRR RN

Materiaty:

Obudowa - Konstrukcja stalowa z blachy, krepowanej maszynowo z otworami montazowymi
- ocynkowanej gr. 3 mm }gczona na §ruby M12

Pokrywa - Konstrukcja stalowa z blachy, kregpowanej maszynowo z otworami montazowymi -
ocynkowanej gr. 3 mm.

Powierzchnia pokrywy pokryta ptytami poliuretanowo-gumowymi (30x30x4,2 cm)
zakrywajacymi gorng krawedz urzadzenia w strefie upadku kolor czerwony lub szary.
Pokrywa jest zdejmowana - pozwala na dostep do wnetrza obudowy (montaz/konserwacja).
Konstrukcja - Mata sprezynujaca z lamelek plastikowych (10x1,8x2 cm) z polipropylenu
modyfikowanego lub ABS, nanizanych na linke stalowg ocynkowang w otulinie z PCV o
srednicy 6 mm.

- Mocowanie na 36 sprezynach trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy obudowy
przy pomocy oczek stalowych (ocynk) 1 srub oczkowych (ocynk) 6 mm.

- Konstrukcja pozwala na wypigcie spr¢zyn przy pomocy specjalnego przyrzadu w celu
konserwacji i czyszczenia dotka (np. z lisci)

P 400cm

400cm

150 cm

Strona |14



¢ Hustawka ,,bocianie gniazdo”

Grupa wiekowa: 3-14 |at

Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku: LR

Wymiary urzadzenia

1,38x2,40x2,12 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

7,10(6,10)* x 2,30 m

e  Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).

e  Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.

e Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

e tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).

e W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

i

ap
—
—
~

O

-

LM
=
LM
o

2300
2394

7100 (6100*) *dla nawierzchni syntetycznych
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e Karuzela — pitka

Maksymalna wysokosé

swobodnego upadku: 0:24m

Wymiary urzadzenia

(dt. x szer. x wys.) 0,55x0,55x0,84 m

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) @ 4,950

Pole powierzchni

. 193m’
zderzenia

Konstrukcja wykonana z rury stalowej @114,3x4mm oraz @76,1x3,2mm,

Kula wykonana z zywicy poliestrowe;j

Urzadzenie wyposazone w przegub metalowo-gumowy oraz zespot tozyskujacy,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz. /

200
860
837

550

ATELIER HARMOZA Spétka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com

Strona |16




| A |

\ \ C\ |
's.‘ | = /0550 -‘

* Tablica informacyjna
Tres¢ tablicy nalerzy uzgodni¢ z zarzadcg terenu.

610
plansza 700x495 |

zblachy # 2mm \ﬁ L —
0

700
-
-
800

Wymiary wykopu fundamentowego

-
|
|
|
2000

rura @ 30x2mm

0.00 j 530.00 % 510
pret @ 16mm
ki
o

| 900 | _&1
| | ‘DI

J _/

T |LQ| |25Q|
| 900 |
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Tres¢ tablicy:
REGULAMIN PLACU ZABAW

Na placu zabaw obowiazuje:
- cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00;
- zakaz spozywania alkoholu i palenia tytoniu;
- zakaz wnoszenia produktow w szklanych
opakowaniach;
- zakaz Smiecenia.

Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO BAWIACYCH SIE
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIZSZYCH REGUL:

- Na terenie placu zabaw zabronione sa gry
zespotowe oraz jazda na rowerze;

- Dzieci na terenie placu zabaw powinny
przebywac wytacznie pod opieka dorostych;

- Zabronione jest wchodzenie na dachy
wiez i domkow. Nieprzestrzeganie zakazu grozi
powaznym upadkiem!

- Zabronione jest wchodzenie na gorne elementy
konstrukcyjne urzadzen, szczegoélnie hustawek
i drabinek;

- Zabronione jest korzystanie z hustawek przez
wiecej niz jedno dziecko na jedno miejsce.

DD

ﬂ :.\\\éé

BDDDG

Plac zabaw ma stuzy¢ wypoczynkowi naszych najmtodszych.
Starajmy sie, by zabawa ta nie byta zmacona wypadkami
spowodowanymi nieprzemyslanymi dzialaniami i dbajmy o to miejsce,
by nasze dzieci mialy mozliwosé zabawy w przyzwoitych warunkach.

ADMINISTRATOR OBIEKTU: TELEFONY ALARMOWE:
999 - POGOTOWIE

998 - STRAZ POZARNA
997 = POLICJA

6.6. Odwodnienie terenu

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo, do gruntu na tereny zielone. .

Dla chodnikéw z kostki betonowej zaprojektowano spadek okoto 2% w kierunku sgsiadujace;j
zieleni .
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6.7. Zielen

Nie planuje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan. Przed rozpoczgciem robot istniejace
drzewa na terenie objetym opracowaniem nalezy zabezpieczyc.

Zabezpieczenia wykona¢ w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty -
obejmuja catg powierzchni¢ pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm - dolna cze$¢ desek
powinna opierac¢ si¢ o podtoze - deski powinny Scisle przylega¢ do pnia - oszalowanie nalezy
opasa¢ drutem co 40-60 cm (min. 3 razy).

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usunigcie materiatdw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie
konaréw i gatezi drzew.

Przewiduje si¢ uporzadkowanie istniejacych trawnikéw po zakonczeniu rob6t budowlanych,
tacznie z wysianiem nowej trawy w miejscach wybrakowanych.

Projektuje si¢ wylozenia czgsci placu nawierzchnig trawiasta unikajac zaglebien. Przed
zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usunig¢cie kamieni,
$mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na glgbokos¢ szpadla (w przypadku mato
urodzajnej ziemi) nalezy zastosowa¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig.
Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem (w
miejscu projektowanej nawierzchni utwardzonej) oraz wyréwnac¢. Podloze przygotowaé
najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika 1 w tym czasie systematycznie je
odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowa¢ $rodki chwastobdjcze.
Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiaste;.

Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw o podwyzszonej odpornosci na Scieranie np. Rajgras
zwyczajny lub wiechling akowa.

Projektuje si¢ nasadzenia ztozone z:
Deren biaty (Cornus alba)

6.7.1. Transport materialow do wykonania nasadzen
Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

ATELIER HARMOZA Spéika z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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W czasie transportu sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem brytly
korzeniowej lub korzeni 1 pedow. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

6.7.2. Zasady wykonania projektowanych nasadzen

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem zlecenia (kontraktu) z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa terenéw zieleni.

Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firme¢ ogrodnicza
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajne;j
dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone rosliny.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wytaczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

Rosliny rozmieszcza si¢ w terenie na podstawie rysunkow dotgczonych do niniejszego
opracowania.

Doty pod sadzonki nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielko$¢ dotéw nalezy
dostosowac¢ do wielkosci bryty korzeniowej z zachowaniem marginesu-zapasu rzgdu 5-10 cm.
Sciany i dno dotéw powinny byé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy

dotéw musi posiada¢ odpowiednia ,,Juzna" strukturg i musi by¢ wolna od zanieczyszczen.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce lub zostaty

wykopane przy przesadzeniach.

Jezeli bryly ros$lin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozpadnigcia si¢ bryty.

Podczas zmiany lokalizacji roslin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i przed
nasadzeniem podcig¢ korony, zgodnie ze Sztukg Ogrodnicza.

W przypadku krzewoéw z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po
wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.)

Sciany wykopu nie powinny byé gladkie, nalezy ponacinaé je topata. Na dnie dotu nalezy
zatozy¢ drenaz z drobnych kamieni, zwiru. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Doty pod byliny powinny mie¢ wielkos¢ 2 razy wigksza niz bryla korzeniowa i zostaé
zaprawione w catos$ci ziemig urodzajna.

W przypadku, gdy korzenie krzewdw sg nadmiernie zaggszczone i zawinigte w zewnetrznej
czesci bryly, nalezy przyciac je na dtugos¢ 15-20 cm. W przypadku krzewdw uprawianych w
pojemnikach nie wykonujemy zabiegdéw pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy
delikatnie rozluzni¢ bryle korzeniowa jesli po wyciagnigciu z pojemnika korzenie sg zbyt
mocno poplatane i poskrecane.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Po catkowitym napetnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptac, a powierzchni¢ ziemi wokét bylin
uformowac¢ w mis¢ o Srednicy rownej srednicy dotu i gtebokosci ok. 5 cm, a nastepnie obficie
podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwdjng dawke w celu zamulenia i
wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i
dla utatwienia regeneracji korzeni.

Rozstawa krzewow:
Deren biaty (Cornus alba)-3szt. ( 100cm — 1sz/ m? )
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Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen , a nastgpnie sprawdzi¢ caty uktad na danym odcinku.

6.7.3. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nasadzenia krzewdéw nalezy $cidtkowaé mielong, rozdrobniong, przekompostowang korg.
Rosliny nie moga zosta¢ zasypane materialem wykanczajacym. Material wokoét czegsci
nadziemnych roslin powinien by¢ odgarnigty.

6.7.4. Obrzeza chodnikowe fazowane

Obrzeza oddzielaja nawierzchnie zwirowa od trawnikoéw. Obrzeza nalezy uktada¢ w sposob
niewidoczny, gérna krawedz powinna by¢ wyréwnana do poziomu terenu. Obrzeza o wym.
30x6cm z fazowaniem w kierunku nawierzchni zwirowej.

6.7.5. Pielegnacja zieleni projektowanej

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, przez
wyspecjalizowane ekipy. Zaprojektowano nasadzenia z ro$lin odpornych na okresy
przesuszenia i mrozoodporne, mato wymagajace.

Sczegblnie w pierwszym okresie wzrostu po posadzeniu nalezy zadba¢ o regularne
podlewanie.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé
zagrozenia dla os6b znajdujacych si¢ w sgsiedztwie pielggnowanych roslin. Zabiegi nalezy
stosowaé w miar¢ potrzeb.

6.8. Projektowane nawierzchnie

Projektuje si¢ zachowanie trawnika wokot terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

Projektuje si¢ poszerzenie chodnika z kostki betonowej r6zno formatowej z nawierzchnia z
kruszywa w kolorze szarym, gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie w obrzezach betonowych 30 x 6 cm.

Uktad warstw podbudowy chodnikéw:

Plyta chodnikowa gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20-30cm

grunt rodzimy

Qbrzeze trawnikowe

Fundament z chudego betonu

Phyty chodnikowe
Podsypka o grubosci 3-5 cm
Podbudowa z kruszywa

Grunt rodzim

Nawierzchnia placu zabaw:
Projektuje si¢ nawierzchni¢ zwirowg o frakcji 2-8mm, gr. 30cm, odseparowang od gruntu
rodzimego geowlokning.
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Nalezy zastosowa¢ zwir ptukany, nie ostry.

6.9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia
sugerujace konkretnych producentéw stanowia wytacznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikOdw, jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne
odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ wczesniej z inwestorem i jednostkami
zaangazowanymi w projekt.

2. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty
i aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnos$ci z odpowiednig normg stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii 1 wymagan producentow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢
komplet certyfikatow PZH i zalaczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.

4. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac
i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz kartami
technicznymi wyrobow i zasadami okreslonymi przez producenta urzadzenia
zabawowego.

5. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym
celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i1 pod nadzorem producenta/dostawcy oraz nadzoru technicznego.

6. Teren na styku z inwestycja nalezy odtworzy¢ i przekaza¢ po pierwszym koszeniu do
ZDiZ

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Informacja o eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
poza obrebem terenéw gorniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;.

10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny zdrowia i uzytkownikow projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z  przepisami  odrebnymi. Teren znajduje si¢ poza  zasiggiem
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy
w obszarach Natura 2000 oraz nie bgdzie znaczaco oddziatywac na ten obszar.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych
interes6w osob trzecich

Ucigzliwos¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki inwestora. Obszar
oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisdw powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odlegtosci obiektéw 1 urzadzen budowlanych od
innych obiektow i granic nieruchomosci.
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Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dost¢pu do $wiatta dla
sasiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas 1 wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

Zgodnie z interpretacja Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu takie jak:

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw ujetych
w powyzszych ustawach i rozporzadzeniach. Obszar oddzialtywania mieSci si¢ w granicach
dziatek Inwestora.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
do projektu:

LOKALIZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I NASADZEN ZIELENI
PRZY AL. HALLERA W GDANSKU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2018

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1251/2 obreb 44
al. Hallera
Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2
81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest lokalizacja elementow matej architektury i nasadzen zieleni oraz
montaz urzadzen zabawowych przy al. Hallera w Gdansku. Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wytyczne niezb¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem nie ma zadnych obiektéw kubaturowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezaca eksploatacja drogi publicznej i1 ciggdw komunikacji pieszej znajdujacych sig
w bezposrednim sgsiedztwie dziafki.

4. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres prac obejmuje:

— poszerzenie chodnikow;

— lokalizacje matej architektury;

— budowe placu zabaw.
Charakter inwestycji nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowa¢ niezb¢dne
srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepowaé beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane, Polskimi
Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okreslania
na biezaco, w calym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie
inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okreslanego
jako:
a) stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)
b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)
C) stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym
poziomie.
Niezbedne jest prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
z koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak =zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sa
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
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spetniajag wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.
Zakres instruktazu powinien obejmowac rowniez:
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,
— rodzaje warunkOw atmosferycznych przy ktorych roboty nalezy przerwac.
Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji
i Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb. Na
terenie budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi Srodkami i lekami oraz
podstawowe $rodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
1 okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajagcego jego niezbedne
parametry oraz lokalizacje;

— umieszczeniu numerow telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji 1 Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowy;

— umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikOw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP
i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

— przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia 1 ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

— wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

— upewni¢ si¢, ze prace wykonywane s3 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikéw na budowie;
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— zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
prace jednego z wykonawcOw stwarzaja zagrozenie dla pozostatych musza by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

— upewni¢ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaly szacunek ryzyka
1 metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest stalty nadzor tych
prac na budowie;

— prowadzic¢ liste 0sOb, ktdre uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

— zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do
pracy na budowie, jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych
lub cotygodniowych spotkan;

— przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowacé akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikOw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

— prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktorych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaly
w protokole z roboczego spotkania;

— wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

— zapewni¢ ogrodzenie 1 oznaczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych
1 drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpieczne;j
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia i1 przejazdy pozostajagce w  zasiegu
prowadzonych robdt powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy¢ 1 oznaczy¢
drogi okrgzne (obejscia).

7.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposOb umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obslugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania —sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej 1 zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami
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Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstgpnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdéw, zapoznanie
zatogi z trescig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej
Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiazane s3 do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;j:

— kask ochronny speiniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem
i nazwiskiem osoby ktoérej zostal wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek
pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme¢ ochrony przed spadajagcymi przedmiotami.

— gogle ochronne spelniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.

— obuwie ochronne ze stalowymi noskami 1 ochronnymi podeszwami, zgodne
z polskimi normami.

— rekawice przemyslowe wlasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢
pracownikowi.

W  przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w:

— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciagacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane
pod wzgledem wytrzymatos$ci i zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

— ochrong stuchu zgodng z Polskimi Normami.

— ochrong systemu oddechowego zgodna z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.
Szczegdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powinna by¢ dbalo$¢ o to, by
odziez i sprzet ochronny byly sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac
w krotkich spodniach i z odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikéw
w zaleznos$ci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczeg6lnosci z Prawem Budowlanym i1 Planem Pracy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z

2018 poz. 1202, 1276)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

LOKALIZACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY I NASADZEN ZIELENI

PRZY AL. HALLERA W GDANSKU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO
2018

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL AUTORSKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH

PROJERTANT UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO
MARIKA HARMOZA PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014

AUTOR:
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
S N ik
- [

Elzbieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Ryonuakd Ciehich Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
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Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~AndrzejNstiecinski  Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-4122-28EY-167D-8599

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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