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. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 Prace rozbiérkowe
1 Rozbiérka piaskownicy szt I
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbidrka tawek szt
kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Rozbiorka koszy na $mieci szt
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 rgcznym na odlegtosé 4 km
1107-04
1 t 1,000
\ RAZEM 1,000
2 Nawierzchnie projektowane
5 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot |szt.
0107-04 ziemnych
szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
0101-05 kat. |-l gtebokoséci 35 cm
0101-06
nawierzchnia [poz.10 m2 173,490
ciagdw pie-
szych
nawierzchnia|poz.11 m?2 25,000
pola do gry
w szachy
RAZEM 198,490
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
nawierzchnia |poz.10 m2 173,490
ciggow pie-
szych
nawierzchnia poz.11 m2 25,000
pola do gry
w szachy
RAZEM 198,490
8 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
0104-01 ttuczen kl.Il uziarnienie 40-63 mm
nawierzchnia |poz.10 m?2 173,490
ciagdw pie-
szych
RAZEM 173,490
9|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
0104-03 kliniec kamienny 5-25 mm
nawierzchnia [poz.10 m2 173,490
ciggdw pie-
szych
RAZEM 173,490
10/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - chodnik rozécielany recznie - grubosé po za-|m2
0202-05 geszczeniu 10 cm
0202-06
nawierzchnia|173,49 m2 173,490
ciggow pie-
szych
RAZEM 173,490
1/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci |mz2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
nawierzchnia |25 m2 25,000
pola do gry
w szachy
RAZEM 25,000
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
12|KNR 2-31  [Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem |m2 ‘
0502-07 ptyta granitowa 60 cm x 60 cm, gr. 4 cm, piaskowana, kolor szary
analogia
nawierzchnia poz.11/2 m2 12,500
pola do gry
w szachy
RAZEM 12,500
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |m2
0502-07 ptyty bazaltowe 60 cm x 60 cm, gr. 4 cm, giadka, impregnowana, kolor czarny
analogia
nawierzchnia | poz.11/2 m2 12,500
pola do gry
w szachy
RAZEM 12,500
14/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-03 nieniem spoin piaskiem
analogia
nawierzchnia |20 m 20,000
pola do gry
w szachy
| RAZEM 20,000
3 Mata architektura
15 Transport i montaz kompletu plenerowych figur szachowych kpl 1
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m w grun- |szt.
0306-04 cie kat. I-I|
tawki poz.18*2 szt. 4,000
kosze na poz.19 szt. 2,000
Smieci
tablica infor- |poz.20 szt. 1,000
macyjna
RAZEM 7,000
17/ KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
0106-02z. |cyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
sz. 5.5.
poz.16*0,7*0,2*0,2 m3 0,196
RAZEM 0,196
18/KNR 2-23  |Osadzenie w betonie tawek z oparciem szt.
0309-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-23 Osadzenie w betonie koszy na $mieci szt.
0309-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR 2-23  |Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej szt.
0309-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Montaz betonowego stotu do gry w szachy szt
kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22 Stojak rowerowy szt
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Zielen
23 KNR 2-21 Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilosci 4 szt./m2 m?2
0414-02 imperata cylindryczna
analogia
14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem |
24 KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami przy ilo$ci 5 szt./m2 m?2
0414-02 tawuta japoniska
analogia
13,4 m?2 13,400
RAZEM 13,400
25 Sciétkowanie korg m2
kalk. wlasna
poz.23+poz.24 m2 27,400
RAZEM 27,400
26|KNR 2-21 Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m?2
0702-03
poz.23+poz.24 m2 27,400
RAZEM 27,400
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zto-  'm3
0101-01 zenie zanieczyszczen w pryzmy
(poz.6+poz.25)*0,01 m3 2,259
RAZEM 2,259
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