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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego branzy
sanitarnej pt.

ZIELONA KLASA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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POMQRLKA OKREGOWA
1ZBA INEYRIERUW BULGWNIETWS

SHIetoladaka 43744

(Gdassk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /D1, 22001 r. N § poz. 42, 7¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednotity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkcji techniczoych w budownictwie /Dz. U. z 2606 r. Nr 83 poz. 578, ze
#m./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107] ze
zm./

Okregowa Koumisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
slwicrdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nemecer ewidencyjny: POM/0227/POO0S/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. SzezegMowy zakres prac  projektowveh  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okrcélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadunej specjalnosci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodel instalacyjnej w zakresic sicel, instalacji | uwrzadzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, hez ograniczen do:
a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

18 Na podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu ragospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosel niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem budowlanym,
takim jak: siccl i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1
kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr/;ﬁ;(wc‘i Komisii §(va1iﬁkucyjnqi

drijnz’. Eeszels Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komi‘b;%\lﬁkuuyjn:j
mgr W{;niew Drewnowski
i
CZLONEK
Okregowej Komi, llj,I}'\}-aiiﬁkmyjnej

iy
dr in7. Mﬁr&e{(’ Wsotowski
/i

¥4
b

Otrzymujg:

1.1an Arkadiusz Piotr Bumicki

83-000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 13/8
2.0krggowa Rada 1zhy

3.Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KNQ-UYJ-PY1 *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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¢ e Gdafisk, deiis 30 ezerwea 2017,

sygn. akt. 232/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czcrwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t j. Dz U. 7 2016 t., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzyuierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartesz Otta upowaizniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. 1.
2 2016 r,, poz. 290 ze zm.), W specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospadarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnodci
nini¢jszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okreggowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jj doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|
ZASTEPCA PRZ ’WODNICZACEGO
Okregowej K /ﬁx’sji Kwaliﬁk_aﬂjnej

13 g
’_[,/(i Hr
dr inz/Marek We717lowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji K wali jnej

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

ul.Péinocna 18.83-260 Kaliska

2 Okregowa Rada [zby

3.Giéwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8UU-1PG-BBG *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Pétnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej pt.

ZIELONA KLASA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w nastepujgcym
zakresie :

e Budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

e Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:

e Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego

e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji
sanitarnych.

3 ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Instalacja wodociggowa

W celu zasilenia w wode kaskady wodnej, projektuje sie zewnetrzng instalacje
wodociggowg z rur Dz 20 x 2,0 PE100 SDR11. Instalacje nalezy wigczy¢ do instalacji
wodociggowej poprzez kran znajdujacy sie na jednej z elewacji szkoty. Wigczenie do
instalacji zgodnie ze szczegétem. Ze wzgledu na okresowe uzytkowanie instalacji
minimalne zagtebienie 0,5m. Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200m. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 20cm nad grzbietem rury. Na trasie przytagczy wod-kan nie
wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Pobor wody moze
nastgpic po przeptukani oraz pozytywnego wyniku z badania prébki wody. Na okresy
zimowe nalezy opréznic instalacje z wody w studni rewizyjne;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy
kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.

Prace w obrebie roslin nalezy wykonac recznie, bez korzystania ze sprzetu
mechanicznego a rosngce na terenie objetym planowg inwestycjg drzewa i krzewy

NR STR. OPRACOWANIA 1 0
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ziemie i urobek z wykopu nie odktadac na
pnie drzew i krzewdéw a prace zwigzane z uzyciem sprzetu mechanicznego i
urzgdzen technicznych wykonaé w sposob w sposob nie szkodzgcy drzewom.

3.2  Studnie rewizyjne niewtazowe

Na trasie instalacji projektuje sie studnie rewizyjne niewtazowe PVC 425. Studnia
skfada sie z rury trzonowej wznoszgcej o srednicy wewnetrznej 425 oraz teleskopu
pozwalajgcego na korekte wysokosci studzienki. Teleskop instalowany na gtebokosci
do 0.8m od poziomu gruntu. Ze wzgledu na usytuowania studni na terenach
zielonych nie narazonych na obcigzenie istnieje mozliwos¢ stosowania zwienczenia
poza-klasowego. Przestrzen wokét studzienek (0.3m) powinna by¢ wykonana z
gruntu zdolnego do zageszczania. W studni przewidzie¢ zawor spustowy. Studnia
bez dna

3.3 Podsypka
Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewodd o grubosci warstwy 0,10m.

Rury wodociggowe uktadac na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien
spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkoéci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o
0,05m.

3.4 Obsypkai zasypka wykopu

Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajac
dokfadnie kazdg warstwe (grubosé warstwy nie wieksza niz 1/3 Srednicy rury).
Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby
unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat
obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rurg, a Sciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke
nalezy wykonywac¢ do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad
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wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystgpic do wypetniania
wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu
wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢é mniejszy niz JD=0,95
stopnia w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdow samochodowych
po skonczeniu prac. Grubosé zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

3.5 Ukladanie przewodéw

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy.
Przewody z rur PE uktadac¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od
+ 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykonac¢ pod ich
nadzorem. Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w
projekcie nalezy skorygowac na miejscu.

3.6 Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.
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3.7 Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych
instalacji. Dla wodociggu wykona¢ probe zgodnie z PN-B-10725:1997. Prébe
ciSnieniowg nalezy wykona¢ na catym rurociggu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna byc¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ciSnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartos$ci cisnienia prébnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna byC¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej
przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w
czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna bycC instalowana armatura przed przeprowadzeniem
préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda
rura powinna bys w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1
MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

b) dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym
powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

C) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w
rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie
hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy
przyja¢ jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu.
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3.8 Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd
przeptukac¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu w odcinku
ptukanym  powinna umozliwic  usuniecie  wszystkich  zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci
chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki badan
wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces
przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi
24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm? wody./ Po 24 h
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm?3. Po zakonczeniu
dezynfekciji i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

3.9 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

—Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie,
nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody
wg ich wymogow. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom
wiasciciela sieci

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo
zabudowac¢ rurg ochronng na projektowanym rurociggu. Powyzsze prace
nalezy wykonac¢ pod nadzorem ich wiasciciela.

— Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg
dwudzielng z PE lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonaé
pod nadzorem ich wtasciciela,

— W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci

Wystepujgce na projektowanej trasie istniejgce uzbrojenie podziemne
przedstawiono na Planie sytuacyjnym oraz Profilu podtuznym. Wykopy w poblizu
w/w uzbrojenia podziemnego nalezy wykonacC recznie pod nadzorem o0sob
uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Instalacje nalezy ukfadaé
zachowujgc odlegtos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig rury i skrajnymi
elementami uzbrojenia podziemnego minimum 50 cm, a przy skrzyzowaniach i
zblizeniach nie mniej niz 20 cm. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami Arota.

3.10 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.
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Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P,
w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

4 SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w
bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca roboét powinien zapewnié¢ staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.
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Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢é wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20
m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie
z transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac¢ je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac:

— Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

— Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

— Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania
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5 OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie
wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

6 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik
Ustaw nr 47 zdnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlanych”).

7 UWAGI KONCOWE

¢ Realizacje robdét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatoéw i urzgdzen.

o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

e W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

o wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

e za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci

e niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do
realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.

e Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddéw po Kkonsultacji z
projektantem.

e Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentaciji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do wykonania
oferty oraz robét musi zgtosi¢ liste uwag do ktérych ustosunkuje sie projektant.
W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana
przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POOS/10

NR STR. OPRACOWANIA 1 7
BRANZY SANITARNE]



ZIELONA KLASA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO 2018

PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY

ZIELONA KLASA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 24 W GDANSKU W
RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA,
ul. Zaglowa 11,
80-560 GDANSK

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/PO0OS/10
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8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
o Prace zewnetrzne zwigzane z budowg instalacji wodociggowej

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

e - mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie
montazu instalacji,

e - mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

e - mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

¢ - mozliwosc¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e - urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

e - sttuczenia i skaleczenia rgk i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

e - mozliwos¢ potrgcenia przez samochod w czasie wykonywanie prac w poblizu
jezdni,

e - mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

e - mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

e - mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

¢ - mozliwosc¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e - urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

e - sttuczenia i skaleczenia ragk i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP

¢ szkolenie wstepne z zakresu BHP

e szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozenh

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

e szkolenia BHP

¢ Srodki ochrony indywidualnej

e staly nadzér nad wykonywanymi robotami

e 0znakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e przerwanie pracy

e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

e powiadomienie kierownika budowy

e wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

¢ srodki ochrony indywidualnej:

e rekawice robocze

e 0dziez robocza

e buty robocze

o kaski ochronne z atestem

e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

e zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

¢ roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Roboty zewnetrzne

o wykopy wykonywac szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

o teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

o w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i skladowania materiatow zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku roboét ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118
poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
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e 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomic¢ stuzby uzytkownikdw urzgdzen,

o roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do
wykrywania podziemnego uzbrojenia,

e przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzic:

e - wykonanie wykopu i podtoza,

e - zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,

o odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

e codziennie przed przystgpieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor zobowigzany jest do wykonania powykonawczego
pomiaru geodezyjnego.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Al. Wojska Polskiego 2b
83-200 Starogard Gdanski
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MATERIAL JEDNOSTKA | ILOSC
Tréjnik ocynkowany %4” szt. 2
Kran %4” szt. 1
Rura stalowa ocynkowana DN20 m 2
Uchwyt DN20 z guma szt. 3
Kolano PE20/GW %4’ szt. 1
Mufa PE20/GW 3%4” szt. 2
Zawor kulowy %4” szt. 1
Nyple %" szt. 3
Rura PE 20x2,0 m 70
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 | S1
2. |PROFIL INSTLACJI WODOCIAGOWEJ 1:100/100| S.2
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