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,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku —
Nazwa: dokumentacja dla przysztych projektow”.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
OlEEl Adres: ul. Swietokrzyska w Gdarisku
budowlany
Dziafki: Obr.nr74: dz. nr:17/18, 183.
Branza: Drogowa, sanitarna, zielen
_ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Inwestor:

ul. Zaglowa 11; 80-560 Gdarisk

Umowa/Zlecenie nr;

607/2015-1/PU/262/15 z dn. 4.12.2015 r.

Zespot projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Rafat Rosengart drogowa POM/0098/POOD/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Wiese drogowa KUP/0040/POOD/10

Projektant: mgr in. Wojciech Damps | (R8¢ | POMI0161/PO0S/06

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Stenka '(';Zt:‘lltﬁga POM/0031/PWOS/14

Projektant: mgr inz. Magdalena Loose Zielen -

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Zatgcznik: 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kwiecien 2016

UWAGA: Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83).

Kopiowanie w catosci lub w cze$ci bez zgody autora zabronione!




Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

|. Czes$¢ opisowa:

.1 Zatgczniki formalne:

- Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice Centrum w miescie Gdansku (nr ew. 1815) -
wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLVI11/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku;

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice rejon ulicy Swietokrzyskiej w miescie Gdarisku
(nrew. 1835) — wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku;

- Mapa ewidencji gruntow Rys. A1.0 skala 1:1000

- Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja;

- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacii.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Roboty branzowe i uwagi.

1.3 Wykazy robdt.

Il. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny — Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:500

Rys. 3.0 Profil podtuzny Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:1000/100
Rys. 4.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.2 Przekroje normalne skala” 1:50

Rys. 5.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.0 Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku — dokumentacja dla przyszlych projektow”.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 14Z2YxEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 98/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL, ROSENGART
magister inzynier
urodzony dnia 10.07.1977 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0098/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.



Pan Rafal Rosengart upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Oqugowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ok go eJK misjj,Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Nledostatklewmz

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Rosengart

83-115 Swarozyn, ul. Dziatkowa 9a
2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

EESRRiEEEE  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/10 :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
~ inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Maciejowi Wiese
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwca 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0040/POOD/10
do projektowania bez ograniézeﬁ
w specjalnos$ci drogowej
UZASADNIENIE _
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podétéwie art. 107 § 4' K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

| inz. Wojciech Klatecki




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Maciej Wiese jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:-
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

PR DNICZACY .
KOMISJV K AL’lFIKAP&YJNEg
Kujaws omorskiej Okregowe|
Izby frizyhietow Budownictwa

mgr |nz.\Jégek Kotodziej




S G,

POMORSHK A QKREGQWA | - -
" [ZBA,INZYNIBROW EUDOWNICTWA - . .
80-840 Gdansk, ul. Swictolagska 45,44 ) : ' " )
@) Tel. (0-6B) 324-89-77 " . ' - Gdhnsk, dnia 21 grudnia 20061
Fox (0-98) 801~44:98° . = o : P '
 syg.akt 225/POM/OKK/06 ‘
o : DECYZJA
. ‘Nafpbdstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
~ art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 wustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane /tekst jednolity
. Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6-pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 tst. 1 rozporzadzenia Ministra
- Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r: Nr B3 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071" zezm./ = B - ’ :

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
o stwicrdza% e, . - ‘

Pan WOJCIECHDAMPS "~
miagister inzynier
urodzony dnia-11.02.1977 r w Gdyni

: -uzyskat o
B UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 numer ewidencyjny: POM/0161/PO0OS/06:

- do prajekfowania bez ograniczefi ~, R
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, -

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

B "UZASADNIENIE = 7 .o
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sig od

uzasadriienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
YR Do ' , Pouczenie . A :
Od niniejszej decyzji shizy -odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby.-IfZynieréw
Budownictwa. w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Bufowillctwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. - '

" Sklad orzekajqcy Okregowe] isji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Okregowej Kopdisji Kwalifikacyjnej -

Rysz;rd Kolasa

. WICEPRZEWODNICZACY

,O\crIo i Komisji Kwalifikacyjnej -~ . - -
. . : \ o Ay /€ _ LesZk Niedostatk :jwicz N
o ' ' ' f Ziemowit Suligowski
Otrzymujg: C !

1.Pan Wojciech Damps

80-299 Gdansk, ul. Korsarzy 8a
2.0Okregowa Rada 1zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa : -




1

PanQWojciech Da'mps w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

.I. 7',_‘ -

1I.

4 -

' Napodstawxe art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust 3i4 lstawy _Prawo bﬁdoWlane,
-wispecjalnosci instalacyjnej w zakresie ‘sieci, instaldcji i urzadzen cieplnych,
_wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen

) é) projektowania, sprawdzania pfojektéw arﬁchit{ektorslicznq-buc-!oWlanych'

-1 sprawowania nadzoru autorskiego, R
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektévw,budowlanych
z zastizezeniem art. 62 ust.-5 ustawy. - - o ;

Na podstawie § 15 i § ;23 ust. 1 fozﬁofzqdzénia ‘Mini_siré- Transportu i

-Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych W budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz.: 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do: ‘ o, : g A _ .

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub”terenu, z zakresie

specjalnosci niniejszych uprawniei -

2). projektow’aniéi QBiéktu“budowI'éncgo‘ zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: siecii instalacje cieplne, wentylacyjne; gazowe, wodociq»gowq i
kanalizacyjne, z doborem-wlasciwych urzadzen w projekcie btidowlanym oraz ich

instalowanie w procesie budowy lub remontu:




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospolitej 47155
Tel. 58-324-89-7 7i fax 58-301-44-98 Gdar'lsk, dnia 7 coerwes 2014 1.

sygn. akt 43/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA ELZBIETA STENKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 28.12.1983 r. w Wadowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Anna Elzbieta Stenka w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje -cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej

Okregowej Ko /?szt‘xkacy' €]
/ Y/
dr inz. Ma¥ek Wesglowski

Okregowej Komfifsji

mgr inz. ej“Malinowski
Otrzymujg:

1.Pani Anna Elzbieta Stenka

80-299 Gdansk, ul. Borowkowa 6

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F1P-ER2-237 *

Pan Rafat Rosengart o numerze ewidencyjnym POM/BD/0275/11

adres zamieszkania ul. Dziatkowa 9a, 83-115 Swarozyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA '
Bydgoszcz 2015-07-15

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani WIESE TOMASZ

miejsce zamieszkania
85-149 BYDGOSZCZ

UL. G. ZAPOLSKIEJ 14/90

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-08-01
do dnia 2016-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rady,Okfegowej Izby
35-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 / g( é/ ’ )
tel. 52 366 70 50 + fax 52 368 70 59 / CCAT I

prof. G bl s AN BRI




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MUI-19J-1S3 *

Pan Wojciech Damps o numerze ewidencyjnym POM/IS/0032/07

adres zamieszkania ul. Korsarzy 8a, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RHI-A5C-8VT *

Pani Anna Elzbieta Stenka o numerze ewidencyjnym POM/1S/0197/14

adres zamieszkania ul. Potokowa 28A/1, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:

- Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice Centrum w miescie Gdansku (nr ew. 1815) -
wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLVI111/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku;

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice rejon ulicy Swietokrzyskiej w mieécie Gdarsku
(nrew. 1835) — wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku;

- Mapa ewidencji gruntow Rys. A1.0 skala 1:1000

- Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja;

- Pisma, notatki, uzgodnienia.

1.2 Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentaciji.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Roboty branzowe i uwagi.

1.3 Wykazy robot.

Il. Czg$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny — Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:500

Rys. 3.0 Profil podtuzny Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:1000/100
Rys. 4.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.2 Przekroje normalne skala” 1:50

Rys. 5.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.0 Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



8.USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI  ISTNIEJACE] ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACIJI

nie ustala sie

9.SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10.ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
l)mata architektura — dopuszcza sig,

2)nosniki reklamowe - wyklucza sig,

3)tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zgodnie z §3,
4)urzadzenia techniczne - dopuszcza sig,

5)zielen - dopuszcza sig,

11.STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW

nie dotyczy

13.SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU
nie dotyczy

14.ZALECENIA I INFORMACIJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala sie

§ 41.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOSTOWICE CENTRUM
W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU: 1815

1.NUMER: 035

2.POWIERZCHNIA: 0,26 ha

3.KLASA I NAZWA ULICY:

KD82 teren ulicy zbiorczej — odcinek ulicy Swietokrzyskiej

4 PARAMETRY I WYPOSAZENIE:

1)szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - od 13,5 do 15,5 m, jak na rysunku planu,
2)predkos¢ projektowa — 50 km/godz.,

3)przekroj - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4)dostepnos¢ do terendw przylegtych — bez ograniczen,

5)wyposazenie minimalne — chodniki, Sciezka rowerowa

5.POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

poprzez skrzyzowania z ulicami: £6dzka (Nowa £.6dzka) i Nowa Swietokrzyska (ulice poza granicami planu)

6.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

1)strefy ochrony dobr kultury: teren objgty strefa ochrony konserwatorskiej,

2)zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji wolnostojacych nos$nikéw reklamowych oraz masztéw i wiez
telefonii komorkowej,

3)zasady ochrony obiektow o wartosciach kulturowych: nie dotyczy

7.ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY

Id: LCYOF-OOJYW-CEXVV-MDAGZ-GMZRI. Podpisany Strona 58



zachowanie i uzupehienie szpaleréw drzew - w miar¢ mozliwos$ci

8.USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACE] ZABUDOWY
TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACII

teren objgty granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1)planowane dzialania: nie ustala si¢

2)oczekiwane rezultaty: nie ustala si¢

3)parametry ulicy i warunki zagospodarowania ujgte zostaly w ust. 4

9.SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania

10.ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1)mata architektura — dopuszcza sig,

2)nosniki reklamowe — zgodnie z ust. 6 pkt 2,

3)tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe — zgodnie z §3,

4)urzadzenia techniczne - dopuszcza sig z zastrzezeniem ust. 6 pkt 2,

5)zielen - dopuszcza sig,

11.STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

I INFRASTRUKTURY

12.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE

ODREBNYCH PRZEPISOW
nie dotyczy

13.SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU

nie dotyczy

14.ZALECENIA I INFORMACIJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala si¢

§ 42.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LOSTOWICE CENTRUM
W MIESCIE GDANSKU

NR EW. PLANU: 1815

1.NUMER: 036

2.POWIERZCHNIA: 1,33 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY:

KDS2 teren ulicy zbiorczej — odcinek ulicy Swigtokrzyskiej

4 PARAMETRY I WYPOSAZENIE:

1)szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - od 28 do 31 m, jak na rysunku planu,
2)predkose projektowa — 50 km/godz.,

3)przekrdj - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4)dostepnos¢ do terendw przylegltych —ograniczona do istniejacych zjazdow,
5)wyposazenie minimalne — chodniki, Sciezka rowerowa

5.POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM

poprzez skrzyzowania z ulicami: L6dzka (Nowa L6dzka) i Nowa Swigtokrzyska (ulice poza granicami planu)

6.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR

KULTURY WSPOLCZESNEJ

Id: LCYOF-OOJYW-CEXVV-MDAGZ-GMZRI. Podpisany

Strona 59
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

LOSTOWICE REJON ULICY NR EW. PLANU 1835
Swietokrzyskiej
W MIESCIE GDANSKU

1. KARTA TERENU NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. KLASA | NAZWA ULICY )
KD82 teren ulicy zbiorczej —odcinek ulicy Swietokrzyskiej

4. PARAMETRY | WYPOSAZENIE

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - od 12 m do 25 m - jak na rysunku planu,

2) predkos¢ projektowa — 60 km/godz.,

3) przekrdj - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

4) dostepnos¢ do terendw przylegtych — bez ograniczen,

5) wyposazenie minimalne — chodnik, $ciezka rowerowa

5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWN ETRZNYM

poprzez skrzyzowanie z ulica tzw. Nowa Zakoniczynska (poza granicami planu), poprzez

skrzyzowanie z ulicg tzw. Nowag +6dzka (poza granicami planu)

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW , KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej,

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzenne;j:

a) zakaz lokalizacji wolnostojgcych nosnikéw reklamowych,
b) zakaz lokalizacji masztéw i wiez telefonii komarkowej,

3) zasady ochrony obiektéw o warto$ciach kulturowych: nie dotyczy

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

| zachowanie i uzupetnienie szpaleréw drzew - w miare mozliwosci |

8. USTALENIA DOTYCZ ACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJ ACEJ ZABUDOWY |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ ACYCH PRZEKSZTALCE N LUB REKULTYWACJI

Teren objety granicami obszaru rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane dziatania: remont ulicy z poszerzeniem jezdni, realizacjg chodnikéw i $ciezek
rowerowych,

2) oczekiwane rezultaty: poprawa warunkéw ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystéw oraz
bezpieczenstwa ruchu itadu przestrzennego,

3) parametry infrastruktury i warunki zagospodarowania ujete zostaty w pkt 4, 6i 10

9. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mafa architektura — dopuszcza sie,

2) nosniki reklamowe — zgodnie z pkt 6.2a,

3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — zgodnie z 83,

4) urzgdzenia techniczne — dopuszcza sie, z zastrzezeniem pkt 6.2b,

5) zielen - dopuszcza sie

11. STAWKA PROCENTOWA

| nie dotyczy |
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW P ODLEGAJ ACYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

[ nie dotyczy |
13. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORA Z OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU

| nie dotyczy |
14. ZALECENIA | INFORMACJE NIE B EDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH

[ nie ustala sie |

12
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart
Oznaczenia
zakres mapy do celéwprojektowych ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swar.oiyn o tel. 608 ?55 058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e http://www.esdrog.pl
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
kolorem szarym oznaczono ul. Zaglowa 11
elementy projektowanej inwestycji 80-560 Gdarisk
Nazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku
il 7ajato] i 1 = - dokumentacja dla przysztych projektow
nr aziatki 28 Qtej p od /nwesty e % ‘_§ Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
538 Adres: Rejon ul. Swietokrzyskiej
Ee}
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Mapa ewidencji gruntow 1:1000 A1.0
Funkgja: Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Data: Podpis:
Projektant: mgr inz. Rafat Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa 04.2016
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Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja:

Lp | Obreb | Ark. | Nrdziatki Whasciciel Adres wiasciciela
1,
13, GMINA MIASTA .

1 74 14 17/18 GDAKNSKA ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
15

2 74 9,10 183 SKARB PANSTWA -

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.

Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



Pisma, notatki, uzgodnienia:

Lp. Instytucja Nr pisma Data
1 Urzad Miejski w Gdansku, Referat Koordynacji Sytuowania PROTOKOL 22.07.2016
Projektowanego Uzbrojenia Terenu NR WG-IV.6630.494.2016.GB .
o . OPINIA

2 | Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku 6330-47 (8)-2016-HP-796 19.05.2016
- N UZGODNIENIE

3 | Gdanskie Melioracje Sp. z 0. 0. 1842/2016 06.04.2016
. . N UZGODNIENIE

4 | Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o. UL-174/2016 5.04.2016
UZGODNIENIE

5 | Orange Polska S.A. 8423 TUDDRUU/P/2016 03.03.2016

6 | T-Mobile Polska S.A. Warunki techniczne 29.02.2016
UZGODNIENIE

7 | Energa-Operator SA Nr 21003312016 21.02.2016

Warunki techniczne

8 | Orange Polska S.A. 295/ TODDROU/P/2016 25.01.2016
; UZGODNIENIE

9 | Netia SA. DUU-U-005/16/KO 15.01.2016

10 | Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0. o Warunki techniczne Nr 14.01.2016

4 yina sp. 2 0. 0. W-T/15/2016/KN Sl

: : UZGODNIENIE

11 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o. 0024/BRIOTI2016 13.01.2016

12 | Gdariskie Melioracje Sp. z 0. 0. Warunki techniczne 11.01.2016

NT.U/WT-3443/1619/2016

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku — dokumentacja dia przyszlych projektow”
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
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) URZAD MIZIsK: v GDANSKU
g WYDZiAt GEODEZ g

" BIFERAT KOO RDYNAGS 5"’7UbWAMA Integralng cugsé niniejszego uzgodnienia stanowi
PROJEKTOWANEGD UZBRCJENIA TERENU walgeznik graficzny ostemplowany pieczgrkyg tut.
ul 3 Maja o Referatu

80-802 Gdarisk
{1}

NR WG-1V.6630.494.2016.GB Podstawa prawna:

Na podstawie ar. 6 aann 7diart 28 b, 28 ba, 28 bb, 28 ¢,

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine

1 kartograficzne (tekst jedn, 220151, poz 520z poin. zm.),
Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdarnska nr 84/15 7 dnia 23
stycznia 2015 r

PROTOKOL. KOORDYNACJI
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

na obiekcie : Gdansk, obreb nr 74
przy ulicy : Swigtokrzyska, Wiezycka
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu w Gdansku PO rozpatrzeniu przediozone;
przez: Pracownia Projektowa ESDROG Rafal Rosengart

83-115 Swarozyn ul. Dzialkowa 9A
dokumentacji ze zlecenia z dnia ................ , nr -
zarejestrowanej w dniu 21.06.2016 przedstawit na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Gdansku przy ul. 3 Maja 9 w dniu 21.07.2016 propozycje usytuowania nastepujgcych urzadzen
inzynierskich :

1. Sie¢ o$wietleniowa;
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej;
3. Sie¢ telekomunikacyjna.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

e LA ZGODNGSE Z- ORYGINAEEM: -+ - oo oo e
Gdarisk, dnia .ng.()ﬁ.Z'Qf.ét‘..

WYDZIAL GEODEZJI

WG-1V.6630.494.2016.GB
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGI
] Referat ,Przewodniczacy W miegjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzi¢ sprzgtem
Koordynacji Aleksandra Osiecka eliminujacym mozliwos¢ spowodowania awarii.
Sytuowania
Projektowanego Kierownik
Uzbrojenia Terenu | Referatu
Koordynacji
ul. 3 Maja 9 Sytuowania
80-802 Gdarnsk Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
............... K:’J_
podpis
2 BIURO
ROZWOJU i s i Ao
GDANSKA Ma@,miﬁ« I
P U2 G Un Olses
GO e A sty Ouo )
ul Waty !
Piastowskie 24 oo /‘ 1
80-855 Gdansk | | e s e d
\_ podpis |
3 ENERGA
Operator S.A. - e .
per %%&m}d i LTI /é’v
ul Marynarki i
Polskiej 130 /5
80-557 Gdansk JL -
orrd
\," /\ﬂﬂ
q ENERGA
Q$wietlenie Sp. z 0.0 /) e {
@K o w_;?v’%ifv»_@
ul Rzemiedlnicza 17
81-855 Sopot
. podpis
54 GDANSKIE
MELIORACJE
Sp. z 0.0.

ul. prof Witolda
Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

Co b

= s

/‘«V?O dan'o D

WG-1V.6630.494.2016.GB
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BRANZA IMIE INAZWISKO | UWAGI
Gdanskie
Przedsi¢biorstwo
Energetyki B W
Cieplnej RS e
Sp. z 0.0, <

) Lo e e -
ul. Biaa 15 LTI Y R e
80-980 Gdarsk VT L d

I

S O
podpis

NETIA S.A.
ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk

Jertia

Pomorska Kolej
Metropolitalna
S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk

) L'. {;&\J\D
Uudlocsweod iz

Polska Sp6lka
Gazownictwa

Sp. z 0.0

Qddzial w Gdansku

ul Walowa 41/43
80-858 Gdansk

o }
.......... N S
o
podpis

Saur Neptun
Gdansk S.A.

ul. Walowa 46
80-858 Gdansk

/

podp'is

WG-1V.6630.494.2016.GB
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Lp.

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

UWAGI

11

Gdanska
Infrastruktura
Wodociggowo
Kanalizacyjna
Sp. z 0.0,

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

7/“
Cuo-

Kovd o [¥ka

Q/(Jzﬁaod#«::op-o

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

/13

Hawe Telckom
Sp. z 0.0,

ul. Dzialkowa 38
59-220 Legnica

Wydzial
Srodowiska
Urzedu Miejskiego
w Gdansku

%l&{,&ui :/

N3
G

SRt

d pe

AL A

Wydzial
Urbanistyki i
Architektury
Urzedu Miejskiego
w Gdansku

ﬁ«. . /Zf«:/z/%

P

XZZZ/M/’/ g Lz

.é:.{/‘/l le fv_,c,r?

podpis

16

Zarzad Drog i
Zicleni w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

POLITECHNIKA
GDANSKA
Centrum
Informatyczne
Trojmiejskiej
Akademickicj Sieci
Komputerowej

ul. G. Narutowicza
11/12
80-233 Gdansk

At o 7’; V7V‘
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart

ul. Dziatkowa 9A = 83-115 Swarozyn  tel. 608 255058 » e-mail: biuro@esdrog.pl e htip:/iwww.esdrog.pl

znaczenia projektowanych elementow; Inwestor: | Dyrzekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
N ul, Zaglowa 11
— — ——— sigdenergetyczna (oswistieniows) | 80-560 Gdarisk
° stup oswielieniowy ‘ Nazwa: \ Poprawa slanu nawierzehni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdafisku
— =~ - gjec teletechniczna z ! - dokumentacia dla przyszlych projeklow
_____ siec kanalizacji deszezowej DN200 3 L S - = —
& sk ko 38 g | Adres: Rejon ul Swiglokrzyskiej

b4 rozbidrka ( demonta2) | |

Sprawdzajacy: ‘mgrmz Tomasz Wiese ‘KUPIGOflOIPOODHO ]drc-gowa

Nazwa rysunku: | Skala: INF rysunku:
Plansza zbiorcza uzbrojenia - 150 [zup12
Funkeja: | Nazwisko: | Nr uprawnien: ISpecjalnosé: | Data:

TR RS T S = J_ —_— e — e — - —— e ———

Projektant: |mgr|nz Rafal Rosengarl |POM.'DDQBIPOOD/11 drogowa 106.2016

Sprawdzajacy: |mgrinz Tomasz Wiese - KUPIO N ﬁﬁst T
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e lel 608 255058 » e-mail: biuro@esdrog.pl e http:/fwww.esdrog.pl
Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
EP—— L
INazwa: | Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku
= | ! - dokumentacja dia przysziych projektow
 © |
oz e —
88 |Ades IRejon ul. Swigtokrzyskie]
F=]
|
Nazwa rysunku: Skala: ‘ Nr rysunku;
Plansza zbiorcza uzbrojenia T 1500 [zup11
Funkgja: ‘Nazwisko: { Nr uprawnien; \Spec}alnoéb: Data: Podpis:
— — — — o A —— —_—— - —_— e — L_ S —_——e — T
Projektant: imgrini. Rafal Rosengart ' POM/0098/POOD/11 | drogowa 106.2016 ‘
Sprawdzajacy: |morinz. Tomasz Wiese | KUPIODAOPOCDA0 | drogows | 06,201 [
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU ¥

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk i\zﬁm
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609

e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdansk dnia 19.05.2016r.

Opinia Nr 6330-47(8)-2016-HP-796

Opiniuje sie Projekt poprawy stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej na odcinku od
pozytywnie z granicy Miasta Gdanska rej. ul. Guderskiego do ul. Wielkopolskiej i ul.
ponizszymi uwagami Wiezyckiej na odcinku od ul. Swietokrzyskiej do ul. Porebskiego (z

podziatem na 3 zadania) w Gdansku w zakresie :
nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy, odwodnienie ( wpusty i
przykanaliki), inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem ulicznym

Z wyfaczeniem odcinka ul. Swietokrzyskiej od km 0+092,95 do km
0+223,18 objetego odrebnym opracowaniem - projektem budow[anym
przebudowany ww. odcinka ul. Swietokrzyskiej dla potrzeb obiektu
handlowo-ustugowego, planowanego na terenie dz. nr 172/4 - w trybie

art. 16 ustawy o drogach publicznych S

<
=
W liniach Swietokrzyska dz. nr 183.7; Wiezycka dz. nr 182/3, 182/2; Unrugg, dz ¥
rozgraniczajacych nr 172/1; Wielkopolska dz. nr 17/18; Porebskiego dz. nr 8/193; Berglela
ulicy dz. nr 8/102 8/23; Guderskiego dz. nr 4/8 w Gdarsku 2|V
Inwestor DRMG ul. Zaglowa 11 w Gdansku
Adres wysytkowy: ESDROG ul. Dziatkowa 9A ; 83-115 Straszyn

Uwagi do projektu :

1.

nalezy wykonac ul. Wiezycka na odc. od bytej petli autobusowej do ul. Porebskiego z ptyt
typu yomb o szer. min. 5,5m. , bez wydzielenia chodnika. Wowczas odcinek ten nalezy
oznakowa¢ za pomoca znakow D-40 ,strefa zamieszkania” i D-41 ,koniec strefy
zamieszkania”- zgodnie z opinig Dziatu InZynierii Ruchu ZDiZ,

nalezy przewidziec na w/w odcinku ul. Wiezyckiej, co najmniej 2 progi zwalniajace
wykonane w technologii zgodnie z zatacznikiem -wg. Dziatu Inzynierii Ruchu ZDiZ,

w miare mozliwosci nalezy utrzymac ciagtos¢ chodnika na wszystkich zjazdach,

nalezy odtworzy¢ wszystkie istniejace petle indukcyjne. Petle nalezy umiesci¢ pod warstwa
Scieralng nawierzchni jezdni,

nalezy zastosowac takie pochylenia zjazdoéw by wody opadowe z pasa drogowego nie byty
kierowane na posesje i odwrotnie (w projekcie nie pokazano przekroi podtuznych wszystkich
Zjazdow),

wyraza sie¢ zgode na usuniecie wymienionej w dokumentacji zieleni rosnacej w pasach
drogowych kolidujacych z budowa,

inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke wydanej
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,

prace zwiazane z realizacja ww. zadania nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢
istniejacych roslin przewidzianych do pozostawienia. W miejscach gdzie jest to mozliwe
nalezy dodatkowo wygrodzi¢ drzewa istniejace na czas robdt oraz zamiesci¢ tablice z
informacja o zakazie sktadowania materiatow budowlanych i zageszczania gruntu w obrebie
systemow korzeniowych drzew.

&
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9. niniejsza opinia zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego ul.: Guderskiego, Bergiela, Wiezyckiej, Porebskiego, Swietokrzyskiej,
Wielkopolskiej na cele zwiazane z poprawg stanu technicznego nawierzchni jezdni, zjazdéw
i chodnikow,

10. przed wejéciem w pas drogowy ul.: Guderskiego, Bergiela, Wiezyckiej, Porebskiego,
Swietokrzyskiej, Wielkopolskiej nalezy uzyskac¢ od ZDiZ w Gdansku stosowne zezwolenie na
prowadzeniem robot,

11. poprawe stanu technicznego nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami nalezy skoordynowaé z
robotami zwigzanymi z infrastruktura techniczna, w tym przebudowa kanalizacji
deszczowej,

12. nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

13. w przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi
gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci,

14. koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen i nawierzchni na ww. dziatkach,
zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek
wykonania wszelkich prac,

15. w trakcie przebudowy nawierzchni drogi inwestor zobowigzany jest do utrzymania
pobliskiego uktadu drogowego, w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci,

16. na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z
organem zarzadzajacym ruchem w Gdansku (ZDiZ).

17. nalezy wykonac odrebnym opracowaniem projekt docelowej organizacji ruchu i przedstawic
do uzgodnienia Dziatowi Inzynierii Ruchu ZDiZ.

18. po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci

Uwagi:

1. chodnik na odcinku od ul. Wiezyckiej do projektowanego na terenie dz. nr 172/4 obr. 74
obiektu handlowego wykona DRMG w ramach programu chodnikowego do 2018r. ( ze
$rodkéw finansowych, zabezpieczonych przez inwestora zabudowy na ww. dziatce)

2. oswietlenie ul. Swietokrzyskiej na odcinku od ul. Wiezyckiej bedzie realizowany w
terminie pézniejszym, ramach programu oswietlenia ulic,

3. przebudowa ul. Swietokrzyskiej dla potrzeb zabudowy handlowo-ustugowego w trybie
art. 16 jw. i poprawa stanu nawierzchni winna byc skoordynowana.

Integralng czesC niniejszej opinii stanowi projekt wykonawczy-jako zatacznik graficzny
ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
fon e on 84 ; d/SUZ'nieEIA
Opinia niniejsza wazna jest do dnia 31.05.2018r.

mgr ;'nz-. Hal 1] Pa,k
ZDiz-a/a S
ZDiZ-7Z
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j ul. Zaglowa 11
[1 Zywoplot formowany {nrwg tabel} - 80-560 Gdansk
do pozostawienia | Nazwa: Paprawa stanu nawierzohni ul. Swigtokrzyskig] oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku
= ‘ - dokumentacja dla przysziych projektow
F o
L= |
| 3 g | Adres: Rejon ul. Swiglokrzyskiej
tzie) |
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Plan sytuacyjny - Swigtokrzyska (Guderskiego) 1:500 2.1
Funkeja: Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnost: | Data: Podpis:
! Projektant: mgrinz. Rafal Rosengart | POM/0098/PO0OD/1 | drogowa 022016 | W
ppracowania) /i ]
| Sprawdzajgcy: |mgrinz. Tomasz Wiese | KUP/0040/POOD/M0 | drogowa 02.2016
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GlW K Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-174/2016 z dnia 06.04.2016 r.

Warunki techniczne: W-T/15/2016/KN z dnia 14.01.2016 r.

Uzgodnienie dotyczy: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyska oraz
ul. Wiezycka w Gdansku

zad.1 facznik od ul. Swietokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej,
ul. Swietokrzyska od ul. Bergiela do ul. Wiezyckiej oraz ul. Wiezycka

zad. 2 ul. Swietokrzyska na odcinku od ul. Guderskiego do granicy miasta.

Zad. 3 ul. Swietokrzyska od ul. Wiezyckiej do ul. Wielkopolskiej

L

Realizacje projektowanego uktadu drogowego nalezy skoordynowal z
planowang przez Gdanska Infrastrukture Wodociggowo Kanalizacyjng Sp.
wymiang, sieci wodociggowe].

. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ GIWK Sp. z 0. 0

oraz eksploatatora, tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem

stuzb eksploatacyjnych GIWK i SNG.

Z uwagi na fakt, ze na zlecenie GIWK bedzie wykonywana
przebudowa sieci wod-kan w ul. S‘:wi@tokrzyskiej (od ul. Bergiela do
ul. Wielkopolskiej), nalezy prace na tym odcinku skoordynowac z
pracami naszej firmy. Prace zwiazane z sieciami wod-kan musza
zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem zakresu Paristwa prac.

Uzbrojenie naziemne istniejgcej infrastruktury wod-kan nalezy uregulowac¢ do
nowej niwelety. Wiazy na studniach kanalizacji sanitarnej w jezdni winny byc¢
typu ciezkiego na nosnosc 40T.

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac probne wykopy i niwelacje
w celu stwierdzenia faktycznych gtebokosci posadowienia istniejgcej
magistrali wodociagowej DN 1200 mm. Do GIWK nalezy zlozy¢
opracowanie odciazenia magistrali z uwzglednieniem faktycznej
warstwy przykrycia magistrali.

Warunki techniczne o nr W-T/15/2016/KN z dnia 14.01.2016 r. stanowig
integralng cze$¢ uzgodnienia dokumentacji.
Uzgodnienie wazne do dnia 05.04.2018 r. ch: ;

Graviia anfelewicz

2
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 o e-mail: biuro@esdrog.pl » http:/fwww.esdrog.pl

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Nazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku
. > - dokumentacija dla przysziych projektéw
o
o Z _
538 Adres: Rejon ul. Swietokrzyskiej
o

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Plan sytuacyjny - Swistokrzyska (Guderskiego) 1500 21
Funkcja: Nazwisko: | Nr uprawnier; Specjalnosé: | Data: | Podpis:
[(\Wall
Projektant: mgrinz. Rafal Rosengart | POM/0098/POOD/11 | drogowa 02.2016 M
Sprawdzajgcy: | mgrinz, Tomasz Wiese | KUP/0040/POODM0 | drogowa 02.2016 |
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Uzgodnienia branzowe:

Projektant; mgr inz. Wojciech Damps | POM/0161/PO0S/06 | instalacyjna ‘02.2016 : R

Projektant: inz. Jarostaw Szozodrowski| DT-WBT/02354/02U | teletechniczna | 02.2016 i
_____L,_,__——/— Projekfant: mgr inz. Magdalena Loose |- zielen '3102.2018 i

drzewo zinwentaryzowane (nrwy tabel) Esnnoa

do pozostawienia i zabezpieczenia

Pracownia Projektowa ESDROG

Rafal Rosengart

@,
8{ drzewo Zinwentaryzowane
do wycinki ( nr wy tabel) ul. Dziatkowa 9A o 83-115 Swarczyn e tel. 608 255058 * e-mail: biuro@esdrog.pl o htip:/www.esdrog.pl
8{ drzewa nie ma w terenie Inweslor; Dyrgkcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
] Zywoplot fomovyany (nr wg tabel} 80-560 Gdarisk
do pozostawienia INazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku
" | - dokumentacja dla przysztych projektow
[1]
L ! :
S8 | Admes | Rejon ul. Swigtokrzyskiej
=3
Nazwa rysunku; Skala: Nr rysunku:
Plan sytuacyjny - Swigtokrzyska (Bergiela-Wielkopolska) 1:500 22
Funkgja: Nazwisko; | Nr uprawnien: Specjalnose: | Data: Podpis:
B | e
Projekiant: | mgrinz. Rafal Rosengart  POM/0098/PO0D/11 | drogowa 02.2016 W
[vanfa) Sprawdzajacy: |mgrinz, Tomasz Wiese ~ KUP/0040/PO0D/M0 | drogowa 02.2016
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa SA e 83-115 Swarozyn e lel, 608 255 058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e hitp:/iwww,esdrog.pl

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Nazwa: Poprawa stanu nawlerzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku
. z - dokumentacja dla przysztych projekiow
[13]
© o = | _ =—
s ] =] Adres: Rejon ul. Swigtokrzyski]
=
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Plan sytuacyjny - Wiezycka, Lacznik 1500 |23
6 |inslalacyjna 02.2016 Funkeja: ' Nazwisko: Nr uprawnien: ‘ Specjalnosé: | Data: Padpis:
| — —_—
U |teletechniczna |02.2016 Projektant: mgr inz. Rafat Rosengart | POM/0098/POOD/1 | drogowa 02.2016
zielen 02.2016 Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Wiese KUP/0040/POOD/10 drogowa 02.2016 K
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‘ Pracownia Projektowa ESDROG
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O
jezdnia - kostka betonowa
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku;
Jezdnia - plyty azurowe typu JOMB Plan sytuacyjny - zabezpieczenie sieci lelelechnicznych 1500 21
ﬁﬂg’g EOPM Funkcja: Nazwiske: Nr uprawniefy: Specjalnoée: Dala: Podpis.
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Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku.
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T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Gdansk dn. 2016-02-29

Pracowania Projektowa
ESDROG
ul. Dziatkowa 9A, 83 - 115 Swarozyn

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na projekt pt. ,poprawa stanu nawierzchni
ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wierzyckiej w Gdarsku”

T-Mobile Polska S.A. (TMPL) z siedziba w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro w
Gdansku, ul. Szczeciriska 49, w zwigzku z prowadzonym projektem naparawy
nawierzchni ulic Swietokrzyskiej i Wierzyckiej w Gdansku, wydaje WT na realizacje
wymienionego projektu.

W rejonie projektowanej inwestycji na catej dtugosci ul. Swigtokrzyskiej T-Mobile
posiada swojg infrastrukture w postaci doziemnego rurociggu kablowego 4xRHDPE ®
40 mm z kablem $wiattowodowym Z-XOTKitsd 72J. Przebieg rurociggu zaznaczono na
zataczonych mapach kolorem czerwonym.

Istniejgca infrastruktura TMPL koliduje z projektowanymi i s’mlejqcyml ale poszerzanymi
zjazdami z ul. Swietokrzyskiej oraz trzykrotnie krzyzuje sie z wymieniona ulica.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

1. Na poszerzonych i nowych zjazdach z ul. Swietokrzyskkiej, w przypadku braku rury
ostonowej nalezy rurociag dodatkowo ostonié rurg dwudzielng AROT APS 125.

2. Na zblizeniech z rurociggiem TMPL roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

3. W przypadku uszkodzenia rurociggu z kablem swiattowodowym TMPL w trakcie
prowadzonych robét, inwestor niezwtoczne o zaistniatej sytuacji powiadomi TMPL:
(Marian Lenga tel. 602-208-870, e-mail: MarianLenga@t-mobile.pl lub
Tadeusz Bieszke tel. 602 208 872, e-mail TadeuszBieszke@t-mobile.pl ).

Uwaga: nad rorociggiem TMPL utozony jest kabel lokalizacyjno — sygnalizacyjny
XzTKMXpw 2x2x0,6 mm, nalezy zwroci¢ uwage aby go nie uszkodzic.

4. Koszty zwigzane z naprawg (lub przebudowa) sieci TMPL, wynikte w trakcie
prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wymiang nawierzch ulic objgtych
wymienionym projektem ponosi inwestor.

5. Wydane warunki techniczne tracg waznos$¢ po uptywie 2 |at od daty ich wydania.

Z powazanigém

gheciapbia ds. Inwestyc)i
THudowySwiattowoddw

T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibg w Warszawie
Adres  ul Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Kontakt  Telefon +48 22 4138000, e-mall boa@t-mobile pl, internct www.tmobile pl B
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dia m.st Warszawy. XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege, @
nr KRS 391193, NIP 526-10-40-587, Regon 011417295, Kapitat zakiadowy 471 min ziotych,

Konto bankowe  BRE Bank S.A. OR/Warszawa, nr 74 1140 1010 0000 3369 1400 1001 o
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UZGODNIENIE NR 2\0033\2016

Temat Plan poprawy stanu nawierzchni odcinka ul.Swietokrzyskiej w Gdansku na
odcinku od ul.Guderskiego do ul.Bieszczadzkiej.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. !
2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot & dni wezeéniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer; podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciq energetyczng prace prowadzic metoda uniemozliwiajacs powstanie
-awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja. ;

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem rzekopéw prébnych w celu ustalenia
‘elektroenergetyczne;.

Skrzyzowania | zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004,

iemne WrykonyWé'é éprzetem rgczny'hi:_m

miejscach kolizji projektowanego ukiadu drogowego z istniéjé{c":;i"nri' kablami kable t »bezwzglgdnilg ostoni¢
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Kopie otrzymujg:

31MMD a/a (Gd)
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Palnoc fo‘“‘“ &
F +48 58 527 9517 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS V
ul Marynarki Palskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455 g UKAS
Regon 190275804.00036 opecator gdansk@energa pl nrkanta 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747 e "‘fﬁ"
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ESDROG

ul, Dziatkowa SA e 83-115 Swarozyn » tel. 608 255058 o e-mail: biuro@esdrog.p! o hitp:/fwww.esdrog.pl

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk - -
Nazwa; Poprawa slanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul, Wiezyckiej w Gdansku
- % - dokumentacija dla przyszlych projektow
-
L= = -
8 % Adres: Rejon ul. Swiglokrzyskiej
=
Nazwa rysunku: | Skala: 'Nr rysunku:
Plan sytuacyjny - 1:500 21
Funkgja: Nazwisko: - Nr uprawnief; Specjalnoss,  Data: -Podpis:
i {ml
Projektant; mgr inz, Rafal Rosengart - POM/0098/POCD/11 | drogowa 122015
Sprawdzajacy: |mgrinz. Tomasz Wiese  KUP/OO40/POOD/10 | drogowa 122015
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa ESDROG
Domena Hurt Rafat Rosengart
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul, Dziatkowa 9A

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 83-115 Swarozyn

adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 68 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdansk, 25 stycznia 2016 .

Numer pisma:  295/TODDROU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa nawierzchni ulic
Swigtokrzyskigj oraz Wiezyckiej w Gdarisku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 42.12/15 z 23.12.2015 otrzymane 30.12.2015 dotyczace projektowansj
przebudowy nawierzehni ulic Swietokrzyskiej oraz Wiezyckiej w Gdanisku w Gdarisku informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A, W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonac przebudowe istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajge szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie jedno- i wielootworowej kanalizacji kablowej w ktérej znajduja sie kable
miedziane nalezgce do Orange Polska oraz kable swiattowodowe nalezace do Orange Polska oraz do
Operatorow Alternatywnych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864):

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-86/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji na odcinku pomiedzy najblizszymi zigczami, zas w
przypadku kabli swiattowodowych —maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tacznosci; Przedmiotowa
Zaktadowg Normeg mozna pobraé ze strony www: ZN-96 TPSA-027;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg ochronna
gruboscienna przez cala szeroko$c¢ jezdni;
4, Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie

bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych
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kosztdw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznyceh | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze cbjetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S A,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn
w lokalizacji: Gdarisk, al. Grunwaldzka 110C.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmictowa dokumentacja pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdfowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci craz wyszczegdinienie
ilogci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — 6 Olsztyn w lokalizacji Gdansk przy al. Grunwaldzkiej 110 (sprawe
prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 68 341 25 85). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lckalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolgczydé do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane;
dokumentacijj;

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w ckresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosgci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
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wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze innymi karami

administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Clsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 84E, 80-298 Gdarisk, tel.
58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé
ORANGE, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A, szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy

centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i

odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie

prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i

bedzie zgtaszane organom Sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy kierowad

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdarisk
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdanisk

fax. 58 344 16 86; tel, 58 555 71 08

e-malil: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomid
z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kisrowac na adres:
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Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax. 58 344 44 00; tel. 58 587 27 77

e-mail; arkadiusz.ellwardt@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

s certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdow,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobyiu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestcra Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiadcicielskiego przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy spetni¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestcra (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestaora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Usiug i Infrastruktury numer zgloszenia,

pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.; dane uzupemniane

duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, cierainym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robat,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgitoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
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. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielern OPL w momencie przekazania tablicy.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komorkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentaciji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byc zatgczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt iflub Decyzji na
urmieszczenie urzgdzer infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaci
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sig
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiIZDol o uzupetnienig)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (zlom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnoscig, ktdre zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposob postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 18, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Technicznych

oraz

- ha stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Maciegj Wf %aro%\
R VAT .fﬂmu‘ﬁl

Dziat Zarza%zanin Zasobam! Skec!
Sdansk

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 ‘ Gdansk, dnia 15.01.2016r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart
ul. Dziatkowa 9A
83-115 Swarozyn

Nasz znak: DUU-U-005/16/KO
Wasz znak: L. dz. 45.12/15

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienie projektu ..Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiei oraz ul. Wiezyckiej
w Gdansku — dokumentacja dla przysziych projektow”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 23.12.2015, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe;
Netia S.A. uzgadnia — bez uwag, projekt ,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul.
Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przyszlych projektow”.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A.
e p——
C./-..{— =T T

_——-KRZYSZTOF OSIECKI
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Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny —rys. nr2.1,22,2.3
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Oznaczenia

krawgznik wystajacy
krawaZnik (opornik) wtopiony
obrzeZe chodnikowe

Jjezdnia - nakladka bifumiczna
Jezdnia - kostka betonowa

Jjezdnita - plyty azurowe typu JOMB

chodnik, zjazdy, opaski
- kostka betonowa
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Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
| Nazwa: Poprawa stanu nawlerzchni ul. Swistckrzyskie] oraz ul. Wiezyckie] w Gdarsku
= i | - dokumentacja dla przysztych projektow
=8
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Sg  Ades {Rejon ul. Swigtokrzyskie]
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Nazwa rysunku; Skala: | Nr rysunku;
Plan sytuacyjny 1:500 21
Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien: | Specjainoéé: ' Data: Podpis:
A
Projektant; mgr inz. Rafal Rosengart ' POM/0098/POOD/1  drogowa 112.2015 \(Ok]y
Sprawdzajacy: |mgrinz. Tomasz Wiese  KUP/0040/POCD/0  drogowa 112.2015
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

)

GIWK

TO/400-15/2016/WW/1/KN Gdansk, dnia 14.01.2016r.

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart
ul. Dziathowa 9A
83-115 Swarozyn

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/15/2016/KN

dotyczy: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej
w Gdansku.(inwestor-DRMG).

---------------------------------------------------------------------------

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0. o0. uprzejmie
informuje, Ze w rejonie planowanej inwestycji utozone sg nastepujace sieci wod-kan:

1. Zadanie 1 (tacznik ul. Swietokrzyskiej i ul. Bieszczadzkiej):
- magistrala wodociggowa @ 1200mm stal - przejscie poprzeczne przez ulice;
2. Zadanie 2 (rejon ul. Guderskiego):

- sie¢ wodociggowa @ 225mm PE (ul. Guderskiego) - przejscie poprzeczne przez ulice
SWthokrzyskq,

- sieé kanalizacji sanitarnej @ 0,40m Vipro (ul. Guderskiego) - przejscie poprzeczne
przez ulice Swietokrzyska;

- magistrala wodociggowa @ 1200mm stal oraz sie¢ wodociggowa @ 400mm zel.- wzdtuz
ul. SWIQtOkl‘Z\/SkIe_] nie wchodzi w zakres opracowania;

3. Zadanie 3 (na odcinku od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej oraz w ul. Wiezyckiej;

- sie¢ wodociaggowa @ 250mm zel. (ul. Bergiela) - przejscie poprzeczne przez ulice
SW|Qtokrzyskq,

- sie¢ wodociaggowa @ 160mm PE (ul. Bergiela) - przejscie poprzeczne przez ulice
SW|Qtokrzyskq,

- sie¢ wodociagowa @ 90mm PVC w ul. WieZyckleJ,

- siec kanalizacji sanitarnej @ 0,50m Vipro- przejscie poprzeczne przez ul. Wiezycka;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,20m PVC w ul. Wiezyckiej oraz w ul. Swu:tokrzyskne; do
wysokosa budynku przy ul. Swsetokrzyskle] 73;

- sie¢ wodociggowa @ 110mm PVC/ 150rnm AC w ul. Swietokrzyskiej na odc. od
ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej; .

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 0,20m w ul. Swigtokrzyskiej na odcinku od

sdansk-Polnoc w Gdansku KRS 0000216612




ul. WielkopolskieJ do wysokosci budynku przy ul. éwaetokrzysklej 76a;

- sie¢ wodociggowa @ 110mm PVC (ul. Wielkopolska) - przejscie poprzeczne przez ulice
Swietokrzyska;

- kolektor sanitarny @ 1,60x 2,40m Beton (ul. Wielkopolska) - przejécie poprzeczne
przez ulice SWIqtokrzyska,

Informujemy réwniez, ze GIWK zlecit wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Swietokrzyskiej. Projekt ten obejmuje swoim zakresem planowany do remontu odc.
jezdni od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej. Dokumentacja ta ma zosta¢ uzgodniona
w 2016roku. Planowany remont nalezy skoordynowac z pracami naszej firmy. Prace
zwigzane z sieciami wod-kan musza zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem Panstwa prac.

Podczas realizacji Panstwa inwestycji nalezy zabezpieczyé konstrukcyjnie przed
obcigzeniem magistrale wodociggowg @ 1200mm stal przebiegajgca poprzecznie przez
ulice pomledzy ul. Swue.tokrzyskqa ul. Bieszczadzka (zadanie 1).

Nalezy réwniez istniejgce uzbrojenie wodociggowe oraz studnie rewizyjne dostosowacd do
nowej niwelety nawierzchni. Wszystkie regulacje wysokosciowe studni rewizyjnych nalezy
wykonac pod plyta nastudzienna. Wiazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na nosnoéé
40T.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.

Niniejsze warunki techniczne nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego.

Warunki zachowujg waznos¢ do dnia 14.01.2018r.

Z powazaniem

Z up. Zarzgdu © 7

Do wiadomosci:

- Saur Neptun Gdansk S.A., 80-858 Gdansk, ul. Watowa 46
- TI

-TP




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarnsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0024/BR/OTI/2016
z dnia: 2016-01-13

Zadanie: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz Wiezyckiej w Gdansku.
Opracowanie: Plan sytuacyjny.

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  Swietokrzyska, Wiezycka

Projektant: Rafat Rosengart, upr. nr: POM/0098/POQOD/11

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl dzial Gosépodarczy KRS
NIP 625 24 96 411, REGON 142738519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 5580 zi
www psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.

[oe] ~ O

10.
11.

12.
. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
14.
15.

16.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wtasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U, z 2013 r,, poz. 640).

. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostgpnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowacé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
sredniego/niskiego cidnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej

Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkadzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Zakonczenie robdt i gotowosc do odbioru zgtosié pisemnie do wilasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

Specjalista
ds. Zarzadzania Mdjatkiem Sieciowym

Adam Jasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.

Projektant

2. ala
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»Gdanskie Melioracje” Sp. z o.0.
ul. Profesora Witolda Andruszkiewiciza 5

DANSKIE 80-601 Gdarnisk
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58
A, NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057
MELIORACJE KRS:0000028567 kapital zakt.: 5.223.009,12 zt
L.dz. NT.U-WT-3443/1619/ 2016 Gdansk, dnia 11.01.2016r.
ESDROG

ul. Dzialkowa 9A
83-115 Swarozyn

»Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z planowanej przebudowy ul. Swic—;tokrzyskiej oraz
ul. Wiezyckiej informuje, ze zgodnie z opracowana na zlecenie ZDiZ koncepcja ze wzgledu na
destrukcje¢ nawierzchni podtapianej ulicy Swietokrzyskiej postulujemy kontrolowane uporzadkowania
odwodnienia na odcinku III .Zwracamy uwagg ,7e poprawg stanu technicznego ulicy S'wiqtokrzyskiej
nie osiagnie si¢ bez sprawnego systemu odwadniajacego .Kolejna nakfadka bitumiczna bez
rozwigzania problemu podtapiania zabudowy na odcinku umozliwiajacym przejecie wod do kolektora
w ul. Wielkopolskiej oraz w taczniku z Bieszczadzka jest dziataniem krotkotrwatym pozbawionym
uzasadnienia ekonomicznego

W strefie tej istnieja odbiorniki umozliwiajace odebranie wod deszezowych z regularnych
zanizen niwelety szczegolnie w rejonie barier drogowych .

Pozostaly odcinek ulicy w zwiazku z brakiem odbiornika w chwili obecnej jest odwadniany
powierzchniowo. Jednoczesnie informujemy ,ze wykonanie nawierzchni z plyt azurowych typu JOMB
w taczniku Swiqtokrzyska—Bieszczadzka wymaga dostosowania istniejacych wlazow na studniach
rewizyjnych na sieci kd do nowej niwelety z ewentualnym remontem jesli sa w zlym stanie
technicznym z dostosowaniem do miejskich standardéw . Utozenie ptyt azurowych w ul. Wiezyckiej
nie wymaga naszych uwag ze wzgledu na brak miejskiej sieci kanalizacji deszczowej .

Realizacja odwodnienia na fragmencie ul. Swigtokrzyskiej -nakladka na Jjezdni bitumicznej
wymaga spelnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz. 984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami .

Uzbrojenie wykonaé z materialéw zapewniajacych szczelnoé¢ posiadajacych atesty dopuszczenia

4. Dopuszcza sig odtworzenie i umocnienie rowéw odwadniajacych u podnéza skarp drogowych ze
skierowaniem przelew6w do sieci miejskiej

5. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie ZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykonaé z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowaé :

— wihazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,glgbokosé pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , w
pasie jezdnym stosowac plyty odciazajace,

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem % krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadzaé na

ptytach odcigzajacych

(#%)

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl
Dziaf Techniczny: techniczny@aqdmel.pl Dziat Kadr: kadry@gdmel.pl
Dziat Nadzoru:  nadzory@gdmel.of Dziaf Ksiegowosci: ksiegowosc@gdmel.p!




6. Kazde wiaczenie do sieci miejskiej wykona¢ poprzez istniejaca lub nowa studnie rewizyjng .

7. Jesli podezas wykonywania nowej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub wiaczenia do niej nie
zgloszono odbior6w w wykopie otwartym nalezy wykona¢ monitoring kanalizacji wraz z
wykresem spadkéw i opisem technicznym aktualnego stanu rurociagu .Dokumentacije nalezy
przekaza¢ Gdaniskim Melioracjom przed odbiorem technicznym celem weryfikacji

8. Do odbioru branzowych robét na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ w ukladzie mapy zasadniczej
m. Gdanska

9. Warunki sq wazne przez 2 lata tj. do dnia 10.01.2018 roku.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢é z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomic si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl

DYREKTOR

And zJ h

Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dziaf Techniczny: techniczny@aqdmel.p! Dziat Kadr: kadry@gdmel.pl
Dziat Nadzoru:  nadzory@gdmel.pl Dziat Ksiggowosci:  ksiegowosc@gdmel.pl



Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

.1 Zatgczniki formalne:

- Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice Centrum w miescie Gdansku (nr ew. 1815) -
wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaly nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku;

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice rejon ulicy Swietokrzyskiej w miescie Gdansku
(nrew. 1835) — wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku;

- Mapa ewidencji gruntow Rys. A1.0 skala 1:1000

- Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja;

- Pisma, notatki, uzgodnienia.

1.2 Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacji.
3. Opis stanu istniejgcego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Roboty branzowe i uwagi.

1.3 Wykazy robdt.

Il. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny — Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:500

Rys. 3.0 Profil podtuzny Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:1000/100
Rys. 4.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.2 Przekroje normalne skala” 1:50

Rys. 5.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.0 Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku — dokumentacja dla przyszlych projektow”.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania pn.:
,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku
- dokumentacja dla przysziych projektow”.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarnska na wykonanie dokumentaciji projektowej;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;

Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice Centrum w miescie
Gdansku (nr ew. 1815);

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice rejon ulicy
Swietokrzyskiej w miescie Gdansku (nr ew. 1835);

- Opinia Geotechniczna dla projektu modemizacji ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w
Gdansku - styczen 2016r.

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - IBDiM Warszawa 2001.
- aktualne normatywy techniczne.

2. Zakres dokumentacji.

W ramach dokumentaciji projektowej przewiduje sie poprawe stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej
oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku w zakresie:

Zadanie 4: ,
- poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej (od ul. Wiezyckiej do ul. Wielkopolskiej).

3. Opis stanu istniejaceqo.

3.1. Istniejace zagospodarowanie.
Teren, na ktorym bedzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest pofozony w pofudniowej
czesci Gdariska, w rejonie ul. Swietokrzyskiej.

UL _Swietokrzyska jest wykonana w technologii bitumicznej — przekréj jezdni 1/2. Szerokos¢ jezdni
waha si¢ w granicach od 6 m do 6,5 m (z wyjatkiem poszerzen jezdni w rejonie skrzyzowan z ul.
Guderskiego i ul. Bergiela).

Na odcinku od ul. Bergiela w kierunku ul. Wiezyckiej, ul. Swietokrzyska przebiega w nasypie
drogowym. Do jezdni przylegajg pobocza gruntowe (szerokosci ok. 0,5 m), w ktdrych
Zlokalizowano stalowe bariery energochtonne, skrajne.

Na odcinku od ul. Wiezyckiej w kierunku skrzyzowania z ul. Wielkopolska, po obu stronach jezdni
sq zlokalizowane chodniki (opaski), oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym. Na tym
odcinku wystepujg réwniez liczne zjazdy do poses;ji, zlokalizowane po obu stronach jezdni.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni ul. Swietokrzyskiej, odbywa sie powierzchniowo do
rowow przydroznych lub na przylegly teren. Brak sprawnego systemu odprowadzenia wdd
deszczowych (kanalizacji deszczowej) powoduje powstawanie lokalnych rozlewisk wodnych w
rejonie jezdni — szczegodInie na odcinku jezdni ograniczonym kraweznikami, od ul. Wiezyckiej w
kierunku ul. Wielkoposkie;.

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka — Wielkopolska).



Wzdtuz ul. Swietokrzyskiej wystepuje oéwietlenie drogowe w rejonie skrzyzowania z ul.
Guderskiego oraz na odcinku od ul. Wiezyckiej w kierunku skrzyzowania z ul. Wielkopolskg — na
odcinku od ul. Bergiela do ul. Wiezyckiej brak jest oswietlenia drogowego.

Stanu techniczny nawierzchni, przedmiotowego odcinka ul. Swietokrzyskiej, ocenia sie jako zty. Na
catym odcinku, jako podstawowy rodzaj uszkodzen, stwierdzono wystepowanie deformacii
plastycznych i strukturalnych (kolein). Lokalnie wystepujg spekania zmeczeniowe, a takze miejsca
w ktérych wykonano remonty czastkowe w postaci tat z betonu asfaltowego. Wystepujace
miejscowo spekania nawierzchni Swiadczg o wyczerpaniu trwatosci konstrukcji oraz o matej
NoSNOSCi.

Pokrycie szata roslinna;

W zakresie opracowania zinwentaryzowano 14 drzew (oznaczonych nr inw. 13-19, 27-30, 34-36)
oraz 3 grupy krzewow (oznaczonych nr inw. 31-33). Drzewa i krzewy to zieler towarzyszaca ulicy,
cze$¢ pochodzi z samosiewu a czes¢ z nasadzen celowych. Gatunki drzew rosngce w okolicy
inwestycji to $liwa wisniowa atycza, lipa drobnolistna, klon pospolity, gtég jednoszyjkowy,
czeremcha pospolita, jesion wynosty, kasztanowiec biaty, dab szyputkowy oraz Swierk ktujacy odm.
sina. Grupy krzewow i mtodych drzew sktadajq sie z berberysu Thunberga.

Drzewa i krzewy oraz grupy przeznaczono do pozostawienia i zabezpieczenia na czas
prowadzenia rob6t.

Stan zdrowotny i wiek roslinnosci towarzyszacej ulicy jest zrdznicowany. Szczegdtowa
charakterystyka poszczegdlnych drzew i krzewdw znajduje sie w tabeli ponizej:

Tab. 1. Wykaz roélin istniejgcych przeznaczonych do pozostawienia / wycinki

Nr Nazwa polska | Nazwa Obwod pnia na wys. 130 Stan zdrowotny, Przeznaczenie
inw. tacinska cm (cm - w przypadku uwagi
drzew) / Powierzchnia
(m2 - w przypadku
krzewéw)
13. | Klon pospolity Acer 65 dobry DO POZOSTAWIENIA
platanoides
14. | Glog Crataegus 59+23+32+37+30 dobry, 5 pni, DO POZOSTAWIENIA
jednoszyjkowy monogyna uszkodzenie kory u
podstawy jednego
Z pni
15. | Sliwa wiSniowa | Prunus 37+15 dobry, 2 pnie DO POZOSTAWIENIA
alycza cerasifera
16. | Sliwa wisniowa | Prunus 10, dobry, 2 sztuki DO POZOSTAWIENIA
alycza cerasifera 31+30+21
17. | Klon pospolity Acer 32, dobry, DO POZOSTAWIENIA
platanoides +
+ Czeremcha Padus avium 17 dobry, pien
pospolita znacznie
pochylony
18. | Klon pospolity Acer 20 dobry DO POZOSTAWIENIA
platanoides
19. | Czeremcha Padus avium 40, dobry, DO POZOSTAWIENIA
pospolita 35+20 2 sztuki
27. | Jesion wyniosty | Fraxinus 242 zty, pien podtuznie | DO POZOSTAWIENIA
excelsior pekniety, korona
znacznie
zredukowana
28. | Kasztanowiec Hippophae 207 dobry DO POZOSTAWIENIA
biaty rhamnoides

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.

Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka — Wielkopolska).




29. | Dab szyputkowy | Quercus robur | 215 zty, uszkodzenie DO POZOSTAWIENIA
kory i
wypréchnienie
podtuzne pnia
30. | Swierk kiujacy Picea pungens | 52 dobry DO POZOSTAWIENIA
odm. sina
31. | Berberys Berberis 2m? dobry, zywoptot DO POZOSTAWIENIA
Thunberga thunbergii formowany
32. | Berberys Berberis 2m? dobry, zywoptot DO POZOSTAWIENIA
Thunberga thunbergii formowany
33. | Berberys Berberis 2m? dobry, zywoptot DO POZOSTAWIENIA
Thunberga thunbergii formowany
34. | Lipa Tilia cordata 307 nienajlepszy, DO POZOSTAWIENIA
drobnolistna konary czesciowo
zredukowane,
dziupla z
wypréchnieniem
35. |- - 235 pien bez korony, DO POZOSTAWIENIA
wypréchniaty,
pekniety
36. | Jesion wyniosty | Fraxinus 202 dobry DO POZOSTAWIENIA
excelsior

Uzbrojenie terenu:

Na podstawie podktadu geodezyjnego, w obrebie planowanych prac projektowych stwierdzono
wystepowanie nastepujacych sieci uzbrojenia terenu: sie¢ energetyczna, siec teletechniczna, sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag.

W oparciu 0 uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorow ww. sieci (warunki
techniczne i uzgodnienia w zataczniku), w zakresie prac projektowych planuje sie regulacje
wysoko$ciowg urzadzen (studnie, witazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzednych
uktadu drogowego. Prace te nalezy realizowaC w uzgodnieniu z przedstawicielami Instytucii
odpowiedzialnych za poszczegodine sieci uzbrojenia terenu.

3.2. Warunki gruntowe.

Na potrzeby ustalenia warunkéw poprawy stanu nawierzchni przedmiotowych fragmentow ulic,
opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla catosci
planowanego zakresu robdt.

W obrebie pasa jezdni ul. Swietokrzyskiej (otwory nr 3 i 4, lokalizacje otworéw pokazano na planie
sytuacyjnym — rys 2.0) od powierzchni terenu wystepujg warstwy nawierzchni i podbudowy o
grubosci od 0,20 m do 0,31 m w postaci asfaltu, ttucznia i bruku. Ponizej nawierzchni nawiercono
nasypy budowlane w postaci piaskéw gliniastych, piaskow drobnych, piaskéw Srednich z
domieszka zwiru i kamieni.

Wode gruntowg nawiercono w postaci saczen, w otworze nr 3, na gtebokosci 1,2 m p.p.t.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4. Opis stanu projektowaneqo.

4.1. Dane techniczne.

- ul. Swietokrzyska:

- klasa techniczna: Z
- szerokosc¢ jezdni: 6,0 m (+ poszerzenia w rejonie skrzyzowan);
- szerokos¢ pasa ruchu: 2x3,0m;
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- szerokos¢ chodnikow: 2,0 m;
- pochylenie poprzeczne: 2 % (+ przechyki na tukach);

4.2. Rozwiazania sytuacyjne.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ poprawe stanu nawierzchni poszczegéinych ulic, z
zachowaniem ich obecnego przebiegu.

UL._Swietokrzyska, na odcinku od ul. Wiezyckiej do ul. Wielkopolskiej, zachowano 0$ jezdni w
istniejacym przebiegu, z nieznaczng korektg na odcinku od ok. km 0+280 do ok. km 0+400, gdzie
przesunieto o$ jezdni w kierunku prawej krawedzi tak, aby uzyska¢ dodatkowe miejsce (z lewej
strony) na niwelacje projektowanego uktadu, spowodowang wyniesieniem niwelety na tym
fragmencie.

Wzdtuz tego odcinka zaprojektowano jezdnie o statej szerokosci — 6,0 m oraz obustronne chodniki
z ptytki betonowej ptukanej — szer. 2,0 m lub opaski.

Ponadto, projekt przewiduje korekte geometrii istniejacych zjazdow tak, aby zostaty poditgczone do
drég publicznych zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi — przeciecie krawedzi jezdni
i zjazddw wykonane za pomocag tuku lub skosu 1:1. Zjazdy zaprojektowano w technologii z kostki
betonowej, barwy szarej.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rys. nr 2.0, w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

4.3. Rozwiazania wysokosciowe.
Zaprojektowane rozwigzania wysokosciowe bazujg na obecnym przebiegu poszczegdlnych ulic.
Projekt przewiduje naktadke warstw bitumicznych z zachowaniem niwelety istniejacych jezdni.

UL._Swietokrzyska jest wykonana w technologii bitumicznej. W ramach projektu przewiduje sie
frezowanie (- 4 cm) oraz naktadke warstw bitumicznych (+ min. 4 cm + 5 cm). W efekcie przyjete;
technologii, projektowana niweleta jezdni ul. Swietokrzyskiej zostanie wyniesiona wzgledem
istniejacej jezdni, na wysoko$¢ min. + 5 cm.

Dodatkowo, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiezyckg do skrzyzowania z ul. Wielkopolska,
zaprojektowano dodatkowe wyniesienie niwelety (od ok. km 0+280 do ok. km 0+400) tak, aby
zapewni¢ minimalne pochylenie niwelety (0,3%) umozliwiajace sprawne odprowadzenie wdd
powierzchniowych do istniejacych i nowo projektowanych wpustow deszczowych.

Parametry niwelety ul. Swietokrzyskiej:

- pochylenie niwelety: min. i=0,3 %; max. i=3,35 %;

- promien tuku wklestego: ~ min. R=1500 m; max. R=1500 m

- promien tuku wypuktego:  min. R=1000 m; max. R=1000 m

Szczegoty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono na rys. nr 2.0 (plan warstwicowy) oraz rys. nr
3.0, w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

4.4. Rozwiazania konstrukcyjne.

Projekt zaktada poprawe stanu nawierzchni w technologii zaleznej od rodzaju istniejace;
nawierzchni na poszczegolnych ulicach.

UL Swietokrzyska jest wykonana w technologii bitumiczne;.

Konstrukcje istniejacej nawierzchni okreslono w oparciu o odwierty, ktore zostaty wykonane na potrzeby opracowania — dla
catosci zakresu poprawy stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej, niezaleznie od poszczegdlnego zadania-etapu realizacyjnego.
Zestawienie odwiertéw w nawierzchni przedstawiono na rysunku ponizej.
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Ryc. 1. Zestawienie odkrywek istniejacej nawierzchni ul. Swietokrzyskiej
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Warstwy bitumiczne majg grubo$¢ od 8 cm do 26 cm. Istniejace warstwy bitumiczne sg niestabilne i odznaczajq sie podatnoscig
na deformacje plastyczne. Podbudowa w wiekszosci przypadkéw wykonana jest z ttucznia kamiennego. W jednym odwiercie
natrafiono na bruk kamienny.

Okreslenie wielko$ci ruchu drogowego.

Analizowany odcinek drogi stanowi potaczenie Obwodnicy Trojmiasta (S7/S6) z Drogq Krajowa nr 91. Po obu stronach ulicy
Swietokrzyskiej zlokalizowane s osiedla mieszkaniowe miasta Gdariska.

Wielko$¢ ruchu wyznaczono w porozumieniu z Zamawiajgcym. Ustalono, ze analizowany odcinek drogi w okresie obliczeniowym
rownym 20 lat, bedzie przenosit ruch KR3.

Kategoria ruchu KR3 po przeliczeniu na osie 115kN na pas obliczeniowy ma przenosi¢ od 0,29 do 1,43 milionow osi.

Przejeto, ze dla analizowanego odcinka, ruch catkowity wyrazony w milionach osi 115 KN / pas ruchu bedzie ksztattowat sie na
poziomie 0,86 miliona osi 115 KN

Przyjeta technologia modernizacji
Sposdb naprawy zaktada frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na gleboko$¢ $rednio do 4 cm, wykonanie warstwy
wyréwnawczej o grubosci min. 4 cm oraz warstwy $cieralnej o grubosci Sem.

Przekré6j miarodajny

Przyjeto nastepujacy przekrdj miarodajny:
e warstwy bitumiczne (beton asfaltowy): 17cm
e podbudowa ttuczniowa: 11cm
e podioze gruntowe

Obcigzenie
Przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe:
e  0$ obliczeniowa: 115 kN,
e  obcigzenie kota: 57,5 kN,
e ci$nienie kontaktowe koto — nawierzchnia: 700kPa
e  czas obcigzenia: 0,02s
e okres obliczeniowy: 20lat
Schemat obliczeniowy

Obliczenia wykonano przy zatozeniu, ze modelem konstrukcji nawierzchni jest wielowarstwowa potprzestrzen sprezysta.
Schemat konstrukcji przyjety do obliczen przedstawiono na rysunku ponizej, gdzie:

W - ugiecie powierzchni jezdni

€a - odksztatcenie rozciagajace na spodzie warstw asfaltowych
& - odksztatcenie Sciskajace na gorze podtoza gruntowego,
Ei, vi - state materiatowe poszczegoinych warstw

hi - grubo$ci poszczegdlnych warstw

P - obcigzenie kota, P=57,5 kN

q - cisnienie kontaktowe, q=700 kPa
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Ryc. 2. Schemat konstrukciji przyjety do obliczen
l P=57,5kN

g=700kPa

w

Nowe warstwy bitumiczne
Es, vi, h1=?

& —»

Istniejace warstwy bitumiczne
E2, v2, ho=13cm

Istniejaca podbudowa tluczniowa
Es, v3, h3=11cm

&

Podtoze gruntowe
Eas, va,

Dla okre$lenia trwato$ci zmeczeniowej konstrukcji nawierzchni (ilosci obcigzen uzytkowych do wystapienia stanu krytycznego
nawierzchni) zastosowano kryteria zmeczeniowe Instytutu Asfaltowego. Okreslono w ten sposob trwato$¢ zmeczeniowg warstw
asfaltowych ze wzgledu na spekania i trwato$¢ ze wzgledu na deformacie strukturalne nawierzchni.

Jako moment zniszczenia nawierzchni w tej metodzie przyjmuje sie wystapienie spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych na
20% powierzchni lub wystapienie deformacji strukturalnej o gteboko$ci 12,5 mm.

State materiatowe
Przyjeto nastepujace state materiatowe:
e podtoze gruntowe E=80MPa; v=0,3
e podbudowa E=300MPa; v=0,3
e istniejace warstwy bitumiczne E=2000MPa; v=0,3

Nowe warstwy asfaltowe
Obliczenia statych materiatowych warstw asfaltowych przeprowadzono dla temperatury 12°C, odpowiadajacej ekwiwalentnej
temperaturze nawierzchni w rozpatrywanym rejonie.

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego przyjeto asfalt 35/50, charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:
Pen = 31j. pen. (asfalt 35/50, po procesie starzenia i utwardzania).
Prik = 60.5°

Do warstwy Scieralnej z SMA przyjeto asfalt zwykty 50/70, charakteryzujacy si¢ nastepujacymi parametrami:
Pen = 43 j. pen. (asfalt 50/70, po procesie starzenia i utwardzania).
Prik = 54°

Do obliczen modutu sztywno$ci lepiszcza przyjeto nastepujace parametry :
T=12°C - przyjeta temperatura ekwiwalentna nawierzchni,
T=0,02 s - czas obcigzenia odpowiadajacy predkosci pojazdu 60 km/h.

Z metody Shella okreslono modut sztywno$ci asfaltu 35/50: Sas= 123 MPa oraz asfaltu 50/70: Sast = 125 MPa.
Parametry projektowanych mieszanek mineralno — asfaltowych

Tab. 2. Cechy warstw asfaltowych oraz moduly sztywnosci

L.P. Cecha w-wa $cieralna SMA w-wa wiazaca
1 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] 4,0 7,0
2 Zawarto$¢ asfaltu [%] 6,3 4,6
3 Zawarto$¢ objetosciowa asfaltu [%] 15,75 11,5
4 Rodzaj asfaltu 50/70 35/50
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5 Modut mieszanki dla t=0,02s T=12°C [MPa] 7640 9720
6 Wspétczynnik Poissona T=12°C [MPa] 0,3 0,3
7 Uziarnienie MMA 0/11 0/16

Przyjeto nastepujace grubosci wzmocnienia:
e warstwa Scieralna SMA11 50/70 grubos$¢ 5 cm
e warstwa wyréwnawcza AC16W 35/50 grubo$¢ 4 cm

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Swietokrzyskiej:
- 5 cm — warstwa $cieralna z SMA 11;
- 4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W;
- siatka przeciwspekaniowa.
- istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gt. sr. 4 cm.

Projekt zaktada obramowanie nawierzchni bitumicznej w:
e krawezniku betonowym 15 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;
z oporem — na odcinkach o przekroju ulicznym (chodniki, opaski);

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw w ul. Swietokrzyskiej:
- 5 cm —ptytka betonowa, ptukana 30x30 cm;
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5;

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw w ul. Swigtokrzyskiej:
- 8 cm - kostka betonowa (barwy szarej) 10 x 20 cm;
- 5 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
- 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5;

Projekt zaktada obramowanie nawierzchni chodnikow w:
e obrzezu betonowym 8 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowe;j.
Projekt zaktada obramowanie nawierzchni zjazddw w:
e oporniku betonowym 12 x 25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
oporem;

4.5. Odwodnienie.
W zakresie przedmiotowego odcinka drogi brak jest istniejacego systemu kanalizacji deszczowe.
Jedynie na koricowych fragmentach ul. Swietokrzyskiej (w rejonie ul. Bergiela i ul Wielkopolskiej),
zlokalizowane sg pojedyncze wpusty deszczowe.

Projekt zaktada poprawe warunkéw odprowadzenia wod deszczowych z ulicy Swigtokrzyskiej
(odcinek od ul. Wiezyckiej do ul. Wielkopolskiej) poprzez wyniesienie niwelety jezdni (od ok. km
0+280 do ok. km 0+400) tak, aby zapewni¢ minimalne pochylenie niwelety (0,3%). Takie
wyprofilowanie niwelety jezdni umozliwi skierowanie wod powierzchniowych w kierunku nowo
projektowanych wpustow WD2 — WD6 (od strony ul. Wielkopolskiej).

Dla nowo projektowanych wpustow deszczowych (WD2 — WD6), przewiduje sie budowe trzech
przykanalikow kanalizacji deszczowej. Nowe odcinki nalezy wykona¢ z rur GRP posiadajgcych
odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne (od gruntu zasypowego) oraz
dynamiczne (od ruchu drogowego i tramwajowego). Ponadto projektowana kanalizacja gwarantuje
wysokg odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych w przeptywajacym medium oraz wptyw
srodowiska zewnetrznego. Wody opadowe zbierane bedg przez nowoprojektowane wpusty
uliczne.
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Rury przewodowe i ksztattki powinny by¢ jednego systemu, gwarantujace pewnos¢ i poprawno$cé
potgczen. Stosowane materiaty muszg spetnia¢c wymagania wytrzymatos$ciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodow.

System kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur:
= 200 x 5,3 mm z zywic poliestrowych, SN=10 000, PN=1;
= 250 x 6,4 mm z zywic poliestrowych, SN=10 000, PN=1;

Sie¢ kanalizacyjng (przykanaliki) wykona¢ jako szczelng z rury GRP zgodnie z polskg normg o
minimalnej nominalnej sztywno$ci obwodowej - SN10000 N/m2 dla nawojowych technologii
produkcji lub wiekszej - SN16000 dla od$rodkowych technologii produkcji. Ci$nienie nominalne
PN1, taczniki systemowe producenta z uszczelkami EPDM. Rury powinny by¢ wykonane wytgcznie
z zywicy z poliestrowej , wiokna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje E-CR, piasku
kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia.

Elementy studzienek taczy¢ mozna na uszczelki lub tradycyjnie, za pomocg zaprawy
wodoszczelnej. Uszczelka gumowa wykonana jest specjalnie do taczenia prefabrykatéw. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych. Przejscie kanatdw przez $ciany studzienek wykonuje
sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Przewidziane do montazu studnie muszg posiada¢ AT wydang przez IBDIM.

W miejscach pokazanych na planie, przy krawezniku projektowanej ulicy, projektuje sie betonowe
studzienki wpustowe DN500 z osadnikiem gtebokosci h=0,95m, z betonu B45 wg rozwigzania
przyktadowego, np. KPED 02.13. Wylot ze studzienki wpustowej potaczy¢ przewodem o Srednicy:
DN200 w przypadku wigczenia pojedynczego wpustu lub DN250 dla wpustu, do ktérego wigczony
jest inny wpust.

Zaprojektowano wpusty zeliwne klasy D400 (zeliwo szare), zatrzaskowe na zawiasach, zlicowane
z nawierzchnig projektowanej ulicy i przylegajacy do kraweznika jezdni. Studzienki z kratg
posadowi¢ na piytach fundamentowych petnych (dn750mm, h=150mm) lub podtozu
stabilizowanym cementem grubo$ci 15 cm. Przewidziane do montazu studzienki wpustowe muszq
posiada¢ AT wydana przez IBDiM.

Studnie i wpusty zlokalizowane w pasie jezdni nalezy wyposazy¢ w pier§cienie odcigzajace.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykona¢ przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B- 06050. Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkow technicznych i BHP.
Roboty ziemne prowadzic mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szeroko$ci. Urobek wywozony na czasowy odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic¢
uzytkownika uzbrojenia i wspdInie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢é doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski
gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min.
15¢cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 900.

Posadowienie rur na podtozu grubosci min. 150 mm z piasku grubego lub Sredniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95% wg Proctora ( 1s=0,95). Podtoze
powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okre$lonego w projekcie.
By zapewnic rurze podparcie na catej dtugosci i nie dopusci¢ do spoczywania rury na tacznikach
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podioze musi by¢ podkopane w miejscu kazdego potgczenia. Po zakonczeniu montazu potaczenia
strefa tgcznika musi by¢ odpowiednio podsypana i obsypania. Podtoze nalezy uformowac na kat
120°.

Zasypa¢ wykop w strefie rury do wysokosci 300 mm ponad sklepienie rury .Zasypywanie
utozonego kanatu nalezy wykonywaé S$ciSle wg projektu, zgodnie z podanymi przekrojami
posadowienia dla poszczegdinych odcinkdw kanatu .Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy
podiozem a spodem rury powinna byC ubita i zageszczona przed umieszczeniem pozostatej
zasypki. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskow grubych lub Srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur do 97% wg Proctora( 1s=0,97) . Zageszczac ostroznie przy
pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych jednocze$nie po obu jej stronach, zwracajgc uwage by
nie zageszczat bezposrednio dotykajac rury. W przypadku wykopdéw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. . Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchow
skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Stopien zageszczenia zasypki:

- pod drogami nin. Do 100 ZMP

- w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

Dla rurociggdw, ktérych przykrycie gruntem jest mniejsze niz. 1,0m, stopien zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ min. 95% ZMP dla materiatu catego zasypu, az do nawierzchni drogi. Materiat
zasypu grunty kategorii | i II.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych w obrebie robot ziemnych i koniecznos¢ odwodnienia
wykopéw Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robdt.

4.6. Zielen.

Istniejace drzewa i krzewy oraz grupy przeznaczono do pozostawienia i zabezpieczenia na czas
prowadzenia rob6t.

Ponadto, w zakresie robot przewiduje sie¢ humusowanie i obsianie mieszankg traw.

4.7. Uzbrojenie terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie regulacje wysoko$ciowg urzadzen infrastruktury
(studnie, wtazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzednych uktadu drogowego.
Lokalizacje elementéw infrastruktury technicznej, podlegajacych regulacji, zaznaczono na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2.0) przez wypetnienie kolorem stosownym do danej sieci.

Regulacje wysokosciowg skrzynek wodociggowych i gazowych nalezy wykona¢ poprzez regulacje
wysokosciowg obudowy zasuwy wraz ze skrzynka. W przypadku, gdy elementy podlegajace
regulacji sq uszkodzone lub dtugo$¢ obudowy zasuwy nie pozwala na wtasciwg regulacje, nalezy
przewidzie¢ wymiane tych elementow na nowe.

Regulacje wysokosciowa hydrantu i pompy (zlokalizowanych przy zjezdzie nr S4) nalezy wykonaé
poprzez dotozenie kroccow bezposrednio pod obudowg tak, aby zlicowaé podstawe hydrantu i
pompy z nawierzchnig projektowanego chodnika. W przypadku, gdy elementy podlegajace
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regulacji sq uszkodzone, nalezy przewidzie¢ wymiane tych elementéw na nowe.

Regulacje wysokosciowg studni teletechnicznych nalezy wykona¢ pod ramg stanowigcg podpore
pokrywy. W przypadku, gdy elementy podlegajace regulacji lub elementy regulowanej studni sg
uszkodzone, nalezy przewidzie¢ wymiane tych elementow na nowe.

Regulacje wysokosciowg studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
pierscieni dystansowych montowanych pod wlazem Zeliwnym lub wpustem. Przy realizacji rob6t
nalezy przewidzie¢ wymiane wtazéw na wtazy D400 z logo Gdanska. Na studniach i wpustach
nalezy stosowaC zabezpieczenia przed kradzieza. W przypadku, gdy elementy podlegajace
regulacji lub elementy regulowanej studni (kregi) sg uszkodzone, nalezy przewidzie¢ wymiane tych
elementoéw na nowe.

Regulacje studzienek kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ pod powierzchnig ptyty nastudziennej
z zastosowaniem pierscieni odcigzajacych. Wiazy studni kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowe —
wtazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na no$nos¢ 40T. W przypadku, gdy elementy
podlegajace regulacji lub elementy regulowanej studni (kregi) sg uszkodzone, nalezy przewidzie¢
wymiane tych elementoéw na nowe.

W ramach poprawy stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej, przewiduje sie odtworzenie po
istniejagcym  Sladzie wszystkich petli indukcyjnych, sterujgcych istniejgcymi  sygnalizacjami
Swietlnymi. Petle nalezy odtworzy¢ po istniejagcym $ladzie, na catym odcinku do najblizszej studni,
w warstwie wyrdwnawcze] — bezposrednio pod warstwg Scieralna.

Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejacej infrastruktury, zwigzane z jej regulacjq
wysokosciowg, wymiang lub zabezpieczeniem, nalezy realizowaC w uzgodnieniu z
przedstawicielami Instytucji odpowiedzialnych za poszczegdine sieci uzbrojenia terenu.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie drogi oraz nasypow
na poszerzeniach korpusu drogowego i nalezy je wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
normg PN-S-02205.

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem punktéw charakterystycznych i realizacjg projektu
powinny obejmowac :

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) robocze;
osnowy realizacyjnej do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementdw.

- Wyznaczenie, w oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych
budowli: krawedzi jezdni, itp.

- wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych oraz sprawdzenie rzednych
wysokosciowych istniejacego terenu i przyjetych rzednych do projektu, w przypadku
rozbieznoSci nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy w celu podjecia decyzji, co do ilosci
projektowanych robét ziemnych.

- przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien by¢ wpis w Dzienniku Budowy geodety o
zgodno$ci planu sytuacyjno-wysokosciowego z istniejagcym terenem, brak wpisu nalezy
uwazac, ze plan jest zgodny.

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t ziemnych wymaganych nachylen
skarp, spadkdw, osiadania itp.
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5.2. Wykopy.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w przypadku napotkania humusu, nalezy zdja¢ warstwe
0 petnej migzszosci jego zalegania.

Humus nalezy zdja¢ sprzetem mechanicznym, nalezy unika¢ przekopania.

5.3. Nasypy.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, nalezy przygotowa¢ podioze w obrebie podstawy
nasypu. Skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w strefie podioza
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz 0,97 - dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego.
Zapewnic stateczno$¢ nasypu.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nasypu nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-
77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniac wymagania podane w ST - D-
02.03.01 — Wykonanie nasypow.

6. Roboty branzowe i uwagi.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy i przebudowy
poszczegdlnych branz spoczywa na Wykonawcy, z uwagi na ewentualng przyjetg technologie i
odcinkowe rozpoczecia prac budowlanych.

Projekt remontu muréw oporowych stanowi odrebne opracowanie.

Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejacej infrastruktury, zwigzane z jej regulacjq
wysoko$ciowg, wymiang lub zabezpieczeniem, nalezy realizowa¢é w uzgodnieniu z
przedstawicielami Instytucji odpowiedzialnych za poszczegoine sieci uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejagcymi kablami, kable te nalezy
bezwzglednie ostoni¢ przepustami dwudzielnymi oraz utozy¢ po dodatkowym przepuscie..

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajacq
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg Energa Operator.

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Robo6t ziemnych powinien zapozna¢ sie z planszg
zbiorczg sieci. W czasie wykopow o ile zostanie naruszony istniejacy system odwadniajacy
(drenaz) nalezy go odbudowaé i odprowadzi¢ poza teren budowy. Wyznaczy¢ granice terenu w
sposob widoczny.

Projektant:

mgr inz. Rafat Rosengart
upr. nr POM/0098/POOD/11
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Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zadwiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

.1 Zatgczniki formalne:

- Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice Centrum w miescie Gdansku (nr ew. 1815) -
wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdarska z dnia 29 kwietnia 2010 roku;

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tostowice rejon ulicy Swietokrzyskiej w mieécie Gdansku
(nrew. 1835) — wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku;

- Mapa ewidencji gruntow Rys. A1.0 skala 1:1000

- Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja;

- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacii.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Roboty branzowe i uwagi.

1.3 Wykazy robdt.

Il. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny — Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:500

Rys. 3.0 Profil podtuzny Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:1000/100
Rys. 4.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.2 Przekroje normalne skala” 1:50

Rys. 5.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.0 Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
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1. Wykaz robot przygotowawczych.

A. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

SWIETOKRZYSKA

(Wiezycka — Wielkopolska) (0+290,35 - 0+634,13) 0,35
0,35 km
B. Rozbidrka elementéw drég
B.1. Frezowanie fragmentu istn. ul. Swietokrzyska (Wiezycka — Wielkopolska) — gr. 4cm
(nawierzchnia bitumiczna)
2360
2360 m?
B.2. Rozbidrka istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej, ptukanej wraz z podbudowa
(zrealizowane w ramach Zadania 2)
64 m*
B.3. Rozbidrka istniejgcych chodnikow, zjazdow z kostki betonowej wraz z podbudowg )
373 m
B.4. Rozbidrka istniejgcych chodnikow, opasek z ptytek betonowych wraz z podbudowg ,
678 m
B.5. Rozbidrka istniejgcych zjazdéw z bruku wraz z podbudowg )
49 m
B.6. Rozbidrka istn. kraweznikdw, opornikéw bet.
682 m
B.7. Rozbidrka istn. obrzezy bet.
351 m
B.8. Rozbidrka wiaty przystankowej i ponowny montaz po ukonczeniu prac
2 szt.
B.9. Rozbidrka bet. pojemnika na odpady
i ponowny montaz po ukonczeniu prac
3 szt.
B.10. Rozbiérka murku oporowego
10 m

2. Wykaz robét ziemnych.

POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtosé | Wykop | Nasyp | Wykop Nasyp | Wykop | Nasyp
m m? m? m? m? m? m?

290,35 0 0,12 0,39

300,00 9,64 0,12 0,39 0,12 0,39 1,16 3,76
315,00 15,00 0,05 1,56 0,09 0,98 1,28 14,63
329,67 14,67 0,21 0,46 0,13 1,01 1,91 14,82
355,35 25,68 0,44 0,41 0,33 0,44 8,35 11,17
360,33 4,98 0,38 0,36 0,41 0,39 2,04 1,92
374,96 14,63 0,29 0,53 0,34 0,45 4,90 6,51
386,42 11,46 0,52 0,07 0,41 0,30 4,64 3,44
402,44 16,02 0,56 0,06 0,54 0,07 8,65 1,04
414,57 12,13 0,85 0,01 0,71 0,04 8,55 0,42
418,14 3,57 0,89 0,00 0,87 0,01 3,11 0,02
418,79 0,65 0,89 0,00 0,89 0,00 0,58 0,00
425,73 6,94 0,72 0,01 0,81 0,01 5,59 0,03
440,00 14,27 0,23 0,02 0,48 0,02 6,78 0,21
460,00 20,00 0,25 0,00 0,24 0,01 4,80 0,20
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480,27 20,27 0,58 0,00 0,42 0,00 8,41 0,00
486,06 5,79 0,65 0,00 0,62 0,00 3,56 0,00
500,00 13,94 0,22 0,07 0,44 0,04 6,06 0,49
508,87 8,87 0,44 0,02 0,33 0,05 2,93 0,40
513,25 4,38 0,43 0,04 0,44 0,03 1,91 0,13
518,17 4,92 0,78 0,00 0,61 0,02 2,98 0,10
520,69 2,52 0,81 0,00 0,80 0,00 2,00 0,00
522,08 1,39 0,82 0,00 0,82 0,00 1,13 0,00
530,15 8,07 0,62 0,00 0,72 0,00 5,81 0,00
540,32 10,17 0,64 0,00 0,63 0,00 6,41 0,00
552,98 12,66 0,62 0,00 0,63 0,00 7,98 0,00
557,10 4,12 0,52 0,00 0,57 0,00 2,35 0,00
579,18 22,08 0,48 0,01 0,50 0,01| 11,04 0,11
586,87 7,69 0,40 0,00 0,44 0,01 3,38 0,04
593,00 6,13 0,47 0,00 0,44 0,00 2,67 0,00
614,61 21,61 0,39 0,00 0,43 0,00 9,29 0,00
634,13 19,52 0,39 0,00 0,39 0,00 7,61 0,00
Ogétem | 147,84 59,44
ROBOTY ZIEMNE OGOLEM: WYKOP NASYP
[m’] [m’]
147,84 59,44
Wywiezienie gruntu z wykopu 147,84  [m?
Przywiezienie gruntu do nasypu 59,44 [m3]

3. Wykaz zieleni.

A. zdjecie humusu wraz z darning (gr 10 cm)

B. humusowanie (gr 10 cm)
z obsianiem mieszanka traw

4. Wykaz nawierzchni.

A. Swietokrzyska (Wiezycka - Wielkopolska) (km 0+290,35 - 0+634,13)

- warstwa Scieralna SMA11
- warstwa Scieralna SMA11 (na dowigzaniach i odcinkach przejsciowych)

- warstwa wyrownawcza AC16W

- Siatka przeciwspgkaniowa

- warstwa Scieralna SMA11—-5cm

- warstwa Scieralna SMA11 -4 cm

- warstwa wyréwnawcza AC16W- min. 4 cm — ZAtACZNIK NR 1

- Siatka przeciwspekaniowa

B. Chodnik (km 0+290,35 - 0+634,13)

- plytka betonowa, ptukana 30x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5

193 m?

210 m?

-5cm
-4cm
-min. 4 cm

1952 m®
318 m?
239 m®
2201 m?

-5cm
-3cm
-15¢cm
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- ptytka betonowa, ptukana 30x30 cm—5 cm 950 m?
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm 950 m?
- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5— 15 cm 950 m?
C. Zjazdy

- kostka betonowa 10x20 cm (barwa szara) -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa -5cm

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 -15cm

- kostka betonowa, barwy szarej— 8 cm 356 m?
- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm 356 m?
- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5— 15 cm 356 m?

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

5cm - Warstwa s$cieralna SMA11 1952 m?
4cm - Warstawa $cieralna SMA11 318 m?
5cm - Plytka betonowa, ptukana 30x30 cm 950 m?
8cm - Kostka betonowa 10x20 cm (barwa szara) 356 m?
12cm - Warstwa wyréwnawcza AC16W 239 m°
15cm - Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 1306 m”
- siatka przeciwspekaniowa 2201 m?
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 950 m?
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 356 m?

D. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
D.1 jezdnia ul. Swietokrzyska (Wiezycka - Wielkopolska) (oczyszczenie) 4222 m?
D.2 jezdnia ul. Swietokrzyska (Wiezycka - Wielkopolska) (skropienie) 4222 m®

5. Wykaz elementow ulic.

A. Ustawienie kraweznikéw betonowych (krawezniki betonowe 15x30 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na fawie betonowej C12/15 z oporem)

kraweznik betonowy 15x30 (wystajacy) 750 m

B. Ustawienie opornikéw betonowych (oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na tawie betonowej C12/15 z oporem)

opornik betonowy 12x25 270 m

C. Ustawienie obrzezy betonowych (obrzeza betonowe 8x30 cm, na podsypce i tawie betonowej)

obrzeze betonowe 8x30 480 m

6. Wykaz robét roznych:

A. Montaz wiaty przystankowej (materiat z rozbiorki)

2 szt.
B. Wykonanie schodéw terenowych
- ptytka betonowa, ptukana — 5 cm 8 m?
- podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm 8 m?
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- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5— 15 cm

- obrzeze betonowe 8x30

C. Ustawienie pojemnika na odpady (materiat z rozbiorki)

D. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni
grubowarstwowe
cienkowarstwowe

Tabela 1. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego — Swietokrzyska (Wiezycka— Wielkopolska )
Nazwa Dt./Pow/Szt. Pow. mal. Uwagi

P-1le 83,94 10,07 grubowarstwowe

P-4 160,43 38,50 grubowarstwowe

P-6 83,86 6,71 grubowarstwowe

P-10 4, 26,00 cienkowarstwowe

P-14 7,41 2,51 cienkowarstwowe

Catkowita pow. malowania [m2]= 83,79

E. Odtworzenie petli indukcyjnej (po istn. sladzie pod warstwg $cieralng)

8 m?

19m

3 szt.

55,28 m?
28,51 m?

4 szt.

F. Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej (w przypadku, gdy elementy
podlegajgce regulacji lub elementy regulowanych urzgdzen (studni - kregi) sg uszkodzone, nalezy

przewidzie¢ wymiane tych elementéw na nowe)

Infrastruktura wodna

Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura teletechniczna

Infrastruktura energetyczna (sygnalizacja Swietlna)

Infrastruktura gazowa

Requlacja wysokosciowa wpustu deszczowego

6 szt.
10 szt.
15 szt.
6 szt.
3 szt.

1 szt.

G. Wykonanie na przejsciach dla pieszych plytek kierunkowych, integracyjnych o wymiarach

35x35 cm

H. Umocnienie skarpy ptytami azurowymi (w rejonie posesji nr 84 i 82)

50 szt.

40 m2.

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow”.
Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka — Wielkopolska)



ZALACZNIK NR 1

w/W - warstwa wyrownawcza

POWIERZCHNIA | SREDNIA | OBJETOSC
km odlegtos¢ w/W w/W w/W
m m? m? m®

290,35 0 0,00
300,00 9,65 0,95 0,48 4,58
315,00 15,00 1,56 1,26 18,83
329,67 14,67 1,67 1,62 23,69
355,35 25,68 1,36 1,52 38,91
360,33 4,98 1,21 1,29 6,40
374,96 14,63 0,80 1,01 14,70
386,42 11,46 0,52 0,66 7,56
402,44 16,02 0,49 0,51 8,09
414,57 12,13 0,46 0,48 5,76
418,14 3,57 0,40 0,43 1,54
418,79 0,65 0,37 0,39 0,25
425,73 6,94 0,52 0,45 3,09
440,00 14,27 0,57 0,55 7,78
460,00 20,00 0,47 0,52 10,40
480,27 20,27 0,39 0,43 8,72
486,06 5,79 0,43 0,41 2,37
500,00 13,94 0,42 0,43 5,92
508,87 8,87 0,41 0,42 3,68
513,25 4,38 0,45 0,43 1,88
518,17 4,92 0,43 0,44 2,16
520,69 2,52 0,41 0,42 1,06
522,08 1,39 0,39 0,40 0,56
530,15 8,07 0,27 0,33 2,66
540,32 10,17 0,35 0,31 3,15
552,98 12,66 0,51 0,43 5,44
557,10 4,12 0,62 0,57 2,33
579,18 22,08 0,66 0,64 14,13
586,87 7,69 0,63 0,65 4,96
593,00 6,13 0,60 0,62 3,77
614,61 21,61 0,87 0,74 15,88
634,13 19,52 0,00 0,44 8,49

238,76

w/W OGOLEM:
[m’]
238,76

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow”.

Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka — Wielkopolska)



Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

|. Cze$¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:

- Uchwata nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice Centrum w miescie Gdansku (nr ew. 1815) -
wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLVI11/1333/10 Rady Miasta Gdarska z dnia 29 kwietnia 2010 roku;

- Uchwata nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lostowice rejon ulicy Swietokrzyskiej w mieécie Gdarsku
(nrew. 1835) — wyciag;

- Zatacznik graficzny do Uchwaty nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdarnska z dnia 30 grudnia 2009 roku;

- Mapa ewidencji gruntow Rys. A1.0 skala 1:1000

- Wykaz dziatek znajdujacych sie pod inwestycja;

- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Zakres dokumentacji.
3. Opis stanu istniejacego.
4. Opis stanu projektowanego.
5. Roboty ziemne.
6. Roboty branzowe i uwagi.

1.3 Wykazy robdt.

[I. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny — Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:500

Rys. 3.0 Profil podtuzny Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska) skala 1:1000/100
Rys. 4.1 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.2 Przekroje normalne skala” 1:50

Rys. 5.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 5.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys. 6.0 Profile kanalizacji deszczowe;j skala 1:100/500

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
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Przekréj normalny C-C [em]

ul. Swietokrzyska
Skala 1:50

600

8cm - kostka betonowa ( barwy szarej)

5cm - podsypka cementowo-piaskowa

B I

15¢cm - podbudowa zasadnicza

krawezZnik betonowy 15x30x100

Z kruszywa niezwigzanego 0/31,5

opornik betonowy 12x25x100cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

Przekrdj - schody terenowe

skala 1:50
106 200
schody chodnik
terenowe

5cm - plytka betonowa, ptukana 30x30 cm

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm - podbudowa zasadnicza
Z kruszywa niezwigzanego 0/31,5

istn. granica dziatki

0.15 2.0%

0.10
0.11

Y 0.00
A

istn. &7

obrzeze 8x30 ( betonowe)

| kraweznik betonowy 15x30x100

1]

| na podsypce i fawie bet. z oporem

na podsypce i fawie bet. z oporem

5cm - plytka betonowa, ptukana 30x30 cm
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
15¢cm - podbudowa zasadnicza
Z kruszywa niezwigzanego 0/31,5

Przekrdj - umocnienie skarpy
w rejonie posesji nr 84 i 82

5cm - plytka betonowa, pfukana 30x30 cm

skala 1:50
‘ 200

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

15cm - podbudowa zasadnicza
Z kruszywa niezwigzanego 0/31,5

istn. ogrodzenie
wzdfuz posesji nr 84182

)
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— L& istn. granica dziafki
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'0. 15 20%

= N

b
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! : i il , . S
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e <
5: 5cm - warstwa Scieralna SMA11 IS,
s min. 4cm - warstwa wyréwnawcza AC16W Ig
G_J siatka przeciwspekaniowa [~ ‘
.%l 4cm - frezowanie istn. nawierzchni |
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A F—— S ARSI > o> e > S OO S . DN ' | ‘
| |
| humus!owan/'e z obsian/ejm

miesz%nka traw - gr. 1 00(/7

|
obrzeze 8x30 ( betonowe)

kraweZnik betonowy 15x30x100 ‘
na podsypce i fawie bet. z oporem

umocnienie skarpy ptytami azurowymi

( otwory wypefnione humusem i obsiane mieszankg traw)
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5 cm - podsypka cem.-piask. 1:4
15cm - podbudowa zasadnicza
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Nazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku
= - dokumentacja dla przysztych projektow.
g ‘_; Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
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Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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proj.j.asf. o proj.j. asf . Profil podtuzny projektowanej
y proj. chodnik |, y proj. chodnik , y proj.j.asf.
7 A7 7 17 7 7 : . :
kanalizacji deszczowej
< ™ < 0 3 skala 1:100/500
) )] ) )] )
ouw = ouw = ou
== . =< . ==
A OO0 N OO < OO0 © A
X N a ¥ N a ¥ N Q
<O < < O < <O <
b= O N - O N - O N -+ =
= (7)) 7] (7)) 7] (7)) 7] =
. < = <L = < = -
1:500 > LU D = LU D = L Qo = 1:500 >
Z =z = Z =z = Z =z =
E< o =< O =< o
N S D S D Q
UWAGA: przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
sprawdzi¢ potozenie i rzedne istniejacego uzbrojenia;
i i prace skoordynowa¢ z budowg pozostatych sieci oraz
,,/ 77/ pasa drogowego
7\-
M osadnik 0,95m 41,84 osadnik 0,95m |7
ﬂ ﬂ |
40,63 ﬂ }4
| LU . ' osadnik 0,95m
istn. kan. deszcz. dn1200 istn. kan. deszcz. dn1200 istn. kan. deszcz. dn1200 2980
:‘3‘ () [0} ‘5 () (O} ‘5
2] ' ) ' 2]
3 N N 3N N 3
(&] [&] (&) (&)
NS G NS & N <
S S e o 3 =
g8 2 g2 3 g =
z o 2 29 9 z 2
Poziom poréwnawczy 35,00 [mnpm] S = = Poziom poréwnawczy 35,00 [mnpm] S & 3 Poziom poréwnawczy 35,00 [mnpm] S 2
s g Q g
. (o] . o . o
rzedne projektowanego terenu [mnpm] |, 2 rzedne projektowanego terenu [mnpm] |, 2 rzedne projektowanego terenu [mnpm] |, ®
: ~ : ~ I ~ Es n n 0 G Pracownia Projektowa ESDROG
rzedne istniejgcego terenu [mnpm] = @ rzedne istniejgcego terenu [mnpm] 2 @ rzedne istniejgcego terenu [mnpm] 2 < Rafaf Rosengart
< < < < < <
Lo} o To} o (32] 0
rzedne dna kanatu [mnpm] g = rzedne dna kanatu [mnpm] g, = rzedne dna kanatu [mnpm] g g ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel. 608 255 058 e e-mail: biuro@esdrog.pl e http:/www.esdrog.pl
52) <t @ <t 52) < Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Iy . . . © o ., . . . © o ., . . . To) To) ul. Zaglowa 11
gtebokos¢ projektowanego utozenia [m] - A gtebokos¢ projektowanego utozenia [m] — A gtebokos¢ projektowanego utozenia [m] | 2 80-560 Gdarisk
Nazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku
3 . . DN250, i . . DN250, A . . DN200, = - dokumentacja dla przysztych projektow.
Srednica / materiat / spadek PCV 4 0 Srednica / materiat / spadek PCV 4 EoO Srednica / materiat / spadek PCV<_1 no £5 Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
i=1,5% i=1,5% i=1,0% 3 3 : - .~ —
o3 Adres: Rejon ul. Swigtokrzyskiej
odlegtosci [m] 16,8 odlegtosci [m] 17,7 odlegtosci [m] 11,7
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
. . . 8 < . . . <] ~ . . . 3 ~ Profile kanalizacji d '
Odlegtosci narastajgco S & Odlegtosci narastajgco = = Odlegtosci narastajgco = = rolle fenalizacy ceszezone 1100500 6.0
Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Data: Podpis:
0 0 0
Projektant: mgr inz. Wojciech Damps | POM/0161/POOS/06 | instalacyjna 04.2016
Sprawdzajacy: | mgrinz. Anna Stenka POM/0031/PWOS/14 | instalacyjna 04.2016
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