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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesjg przy
ul. Swietokrzyskiej 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e umowa zawarta z Inwesorem,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych -
skala 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane”.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. "Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz.
1800 z pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pézn. zm.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci

telekomunikacyjnych i energetycznych.

Uzgodnienia branzowe.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

Projekt muru oporowego.

1.4. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe i przebudowe sieci telekomunikacyjnych w
miejscu kolizji z projektowanym murem oporowym.

1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robét bedzie wytoniony w drodze przetargu.
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2. PROJEKTOWANA BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1.Stan istniejacy

W zwiazku z projektowanym murem oporowym oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego istniejace sieci teletechniczne wymagaja przebudowy.
Wtascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych jest T-Mobile
Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

2.2.Stan projektowany

W zwiazku z projektowanym murem oporowym oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu zachodzi koniecznos¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. (TMPL)

Przebudowie podlega kolidujacy z projektowanym murem oporowym rurociag
kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.

Wybudowac nalezy nowy odcinek rurociagu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o dtugosci
85,5m. Pod projektowanym zjazdem rurociag nalezy utozy¢ w rurze ostonowej 1xRHDPEp
140/8,0mm o dtugosci 8,0m

Projektowany rurociag nalezy potaczy¢ z rurociagiem istniejacym za pomoca ztaczek
zapewniajacych jego szczelnos¢. Kolorystyka projektowanego rurociggu powinna byé
zgodna z kolorystyka rurociggu istniejacego. Na przebudowywanym odcinku rurociagu
nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6, potaczy¢ go z
kablem istniejacym i sprawdzi¢ ciagtosc.

Do nowego rurociaggu nalezy przebudowac kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 72J wg
schematu przebudowy sieci T-Mobile (rys. 3)

Rura rezerwowa dla potrzeb GZDiZ

W ramach opracowania projektuje sie wzdtuz muru oporowego rure rezerwowa
1xRHDPEK 110/N450 o dtugosci 84,8m dla potrzeb GZDiZ. Po wybudowaniu konce rur
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Catkowity zakres robot ziemnych przy budowie i przebudowie istnhiejacej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 170,3 m

2.3.Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- IN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- IN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
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- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
- Netia/TDC-061-0507-S - Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencja oséb
nieuprawnionych.
Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac na
placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza sciezek
rowerowych i chodnikow.

2.4.Obiekty kablowe - kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajda sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejacymi drogami lub tam gdzie
wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywaé technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z
10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z norma PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatosc na sSciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny byc¢ zgodne z normami:
- IN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- IN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- IN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypka - min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciagu rur nalezy zachowad
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie uchwytow
dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz
85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem)
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowac horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).




Strona | 6

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne beda powodowal ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.5.Kable projektowane

Dla kabla optotelekomunikacyjnego

ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.
Przy ztaczach zostawial zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m z
kazdej strony ztacza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowac zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-01 ,,
Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowac nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne maja byc¢
zgodne z norma ZN-96/TPSA-022.

zachowad warunki wg

Tab. 1. Zestawienie projektowanych kabli swiattowodowych:

E o E| &
. s | £ | 58| 2
Liczba| £ = | &5 = .
L.p. Zakres przebudowy Typ kabla wi S S o § 2 g Uwagi
B2 |88 %
= = 2 S
— -2 -
a S| A
Wypiecie kabla typu Z-XOTKtsd 72J z istn.
zlacza przelotowego znajdujacego si¢ w istn.
studni nr GdaS3177, wyciagnigcie kabla
poza zakres kolizji (182,5m), weiagniecie | Z_XOTKtsd 72J
1 kabla po nowej trasie (183,5m) i / 72 wykorzystanie kabla istniejacego T-Mobile
wprowadzenie do istn. ztacza przelotowego ;
znajdujacego si¢ w istn. studni nr T-Mobile
GdaS3177.
Wydtuzenie trasy skompensowac
istniejacym zapasem kabla.
RAZEM:| 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i

koncowe

(przed

i po przebudowie) pomiary

reflektometryczne i transmisyjne z przetacznicy dla kabla swiattowodowego. Wyniki
pomiarow koncowych kabli przebudowywanych nie moga by¢ gorsze niz pomiarow
wstepnych.

2.7.Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sa na planszy zbiorczej
uzbrojenia - stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.
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2.8.Uwagi dla wykonawcy

y

Wszelkie prace zwiazane z przebudowa nalezy wykonywa¢ za zgoda i pod
nadzorem wtasciciela urzadzen.

Stosowac sie do zapisow warunkow technicznych przebudowy wydanych przez
wtascicieli urzadzen.

Przed przystapieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazac
wtascicielowi urzadzen kopie pozwolenia na budowe.

Nowoprojektowane urzadzenia znajda sie w istniejagcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

Zachowac nalezy podane na rysunkach wspoétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosciowe.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé z robotami
pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.
Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.
Stosowad materiaty spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyd.

Wykopy gtebokie nalezy odwodni¢ lub zabezpieczy¢ je przed wnikaniem wody
(Scianki szczelne, pompy wodne, igtofiltry...).

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

m) Po zakonczeniu robdt sporzadzic odpowiednie protokoty, dokonac¢ odbioru z

udziatem przedstawicieli gestordw sieci.

Wytaczone z uzytkowania sieci teletechniczne na terenie gminnym nalezy usunac
Z gruntu.

Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.
Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat ja z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ztozeniem oferty ma
obowiazek zweryfikowa¢ w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejacych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych - t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogow wskazujacych nazwy firm,
sg przyktadowe i uzycie innych elementow sktadowych tego projektu jest mozliwe
pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie,
ktorych zostat opracowany projekt.

2.9. Zakres podstawowych roboét

Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. (TMPL)

udy

Uyl

budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm - 85,5m
uktadanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie -8,0m
budowa kabla lokalizacyjno-sygnalizacyjnego XzZTKMXpw 2x2x0,6 - 85,5m
budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 72J / T-Mobile w rurociagu kablowym

- kabel istniejacy (wyciaganie kabla 182,5m, wciaganie 183,5m) -183,5m
wprowadzenie kabla 72J do ztacza - 1 szt.
pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom.

pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom.
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Rura rezerwowa dla potrzeb GZDiZ
= budowa rury 1xRHDPEk 110/N450 -84,8 m
Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
05.2017r




Strona |9

ZALACZNIKI

B I (| CHWILE, KTORE LACZA.

Gdarisk dn. 22.03.2017

JOTEL
ul. Maciejkowa 21, 80 - 177 Gdansk

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych przebudowy sieci teletechnicznej w ramach

zadania: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na
posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w
Gdansku™

T-Mobile Polska S.A. (TMPL) z siedzibg w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12,

02 — 674 Warszawa, Biuro w Gdansku, ul. Szczecinska 49 wydaje WT na zabezpieczeni sieci
teletechnicznych TMPL, w zwiazku z prowadzonym projektem jak w temacie.

1

W rejonie projektowanego muru oporowego TMPL posiada swoja infrastrukture w
postaci rurociggu kablowego 4xRHDPE @ 40mm z kablem swiattowodowym Z-XOTKtsd
72J. Istniejaca sie¢ TMPL koliduje z projektowanym murem oporowym.

Na odcinku gdzie rurocigg wzdituznie przebiega pod projektowanym murem oporowym
nalezy wybudowac nowy odcinek rurociagu 4xRHDPE @ 40 mm. Kabel Swiattowodowy
wypiac¢ z istniejacej mufy TMPL zlokalizowanej w studni TMPL nr GdaS3177 wycofa¢ do
poczatku nowo wybudowanego rurociagu i wnowym rurociggu ponownie wprowadzi¢ do
studni z mufg, pospawac i wykona¢ pomiary. Nowy docinek rurociggu potgczyc
ztaczkami z istniejacym rurociagiem.

W przypadku uszkodzenia sieci TMPL w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy o
zaistniatej sytuacji powiadomi¢ TMPL:

Marian Lenga tel. 602-208-870, e-mail: Marian_Lenga@t-mabile. pl

Tadeusz Bieszketel. 602 208-872, e-mail: Tadeusz Bieszke@t-mobile pl

Koszty zwigzane z ewentualng przebudowg lub naprawa istniejacej sieci TMPL w
catosci pokrywa inwestor.

Prace zwiazane z wypieciem kabla z mufy, przetozeniem do nowego rurociagu,
spawanie i pomiary wykona firma utrzymaniowa sieci FO TMPL ktdra jest: Tele Haus
Polska Sp. z 0.0., ul. Poznanska 171, 62-080 Tanowo Podgérne. Kontakt: Marcin
Marcisz tel. 515 093 146, e-mail: marcin.marcisz@telehaus.pl

Wydane WT tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

IIOTEL
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Gdanisk, dnia 03.04.2017r.

OPINIA NR 6331-2(2)-2017-HP-1412

Projekt koncepcji muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
Opiniuje sig zjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyskiej 76a do zjazdu na posesije ul.
pozytywnie Swigtokrzyska 78 w Gdarisku
W liniach Swietokrzyska 183 obr. 74 w Gdarisku
rozgraniczajgcych
ulice
DRMG ul. Zaglowa 11 ;80-560 Gdarisk
Inwestor
Adres wysytkowy: JOTEL Jarostaw Lewandowski ul. Maciejkowa 21; 80-177 Gdansk

GDZiZ nie wnosi zastrzezeri co do koncepcji muru oporowego zlokalizowanego na
odcinku od zjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyskiej 76a do zjazdu na posesje ul. Swietokrzyska
78 w Gdansku

E.C
d/

mgr inz. Halind Pankowska

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p!l | www.gzdiz.gda.pl

IRJOTEL
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