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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane podczas zadania pn: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na
odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska
78 w Gdansku:.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze wszystkimi ST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie
Z ponizszymi definicjami:
Przebudowa obiektu — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow.
Modernizacja obiektu — roboty majace na celu poprawe parametrow uzytkowych obiektu w
stosunku do dotychczasowych wartosci tych parametrow.
Konstrukcja oporowa - rozumie sie przez to budowle przeznaczong do utrzymywania w stanie
statecznosci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych,
Most — obiekt inzynieryjny umozliwiajgcy przeprowadzenie drogi na wszelkiego rodzaju
przeszkodami wodnymi (rzeki, strumienie, jeziora, zatoki, ciesniny, kanaty, itp.)
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
uzytkowg albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, przepust).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.
Droga dojazdowa - droga stanowigca dojazd do placéw budowy i wszystkich punktéw budowy i
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
Dlugos¢ przesta (I) - odlegto$¢ miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany zwirowej przyczétka a
osig filara, mierzona wzdiuz osi przesta (dla przeset skrajnych); odlegtos¢ miedzy osiami filarow
mierzona wzdtuz osi przesta (dla przeset srodkowych).
Dtugosé mostu (L) — suma diugosci (I) poszczegdlnych przeset mostu.
Rozpietosé teoretyczna przesta (I) — mierzona w poziomie, wzdtuz osi przesta, odlegto$¢ miedzy
osiami podpar¢ (tozysk).
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Szerokos¢ catkowita obiektu mostu (b) — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji mostu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Wysokos¢ konstrukcyjna przesta (hi) — najwieksza odlegtos¢ pomiedzy dolng krawedzig
przesta a niweletg drogi na moscie (gérng krawedzig gtowki szyny), przy czym przez dolng
krawedz przesta rozumie sie nie tylko konstrukcje ale rowniez grubos¢ lub wysokos¢ wszystkich
urzgdzen do niej przymocowanych.

Szerokos$¢é w swietle pod przestem (lo) — najmniejsza na szerokosci przesta mostu odlegtosé
miedzy podporami przesta, mierzona w poziomie, rownolegle do osi przesta.

Szerokosé w swietle pod przestem (hg) — mierzona w pionie odleglo$¢ w potowie rozpietosci
teoretycznej przesta miedzy najnizszym punktem konstrukcji przesta a najwyzszym punktem
przeszkody.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czesS¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego, kolejowego,
pieszego, itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Filar — wewnetrzna podpora obiektu mostowego.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t dokonywanych w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ceng jakosci materiatéw oraz
Robdt.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potagczenia.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.


http://www.mostopedia.pl/index.php?title=Prz%C4%99s%C5%82o&action=edit
http://www.mostopedia.pl/index.php?title=Niweleta&action=edit
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedmiar Robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu:

> Projekt budowlano —wykonawczy dla zadania: ,Budowa muru oporowego
Zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a
do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku:.

b) Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej:

» Zaplecze Wykonawcy wraz z zasilaniem,

» Projekt rusztowan oraz projekt deskowania,

» Projekty (lub opracowania) technologiczne ujete w szczegoétowych ST
wymaganych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

Projekt technologii betonowania podpér mostu,

Program Zapewnienia Jako$ci dla wszystkich robot,

Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

Dokumentacje powykonawczg zawierajgca dokumentacje fotograficzng
postepu robdt,

YVVVY

1.5.3. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedow Ilub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Powyzsze nalezy bezwzglednie skonsultowac z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wpltynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z
fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wkasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatarn powodujgcych lub mogacych powodowac
powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

e zapewniaC zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaC je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaC w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktdrej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska.



str. 6 Specyfikacje D-M 00.00.00 Wymagania Ogdine

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszanie
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa
proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku
prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla Zzycia i zdrowia ludzi lub $Srodowiska.

W  przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktore
spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

e nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych
przepisow,

e pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi Ilub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymaganh okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg
legitymowac sie wtasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacie baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég

dojazdowych,
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iif) mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okres$lajgcym dopuszczalny poziom
hatasu w Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny
wptyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie gtéwnie na wiasciwej
organizacji budowy, tj.

¢ ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiektéw za pomoca przegréd z materiatéw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
e zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
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poziomem emitowanego hatasu

e wytgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzeh na
tzw. biegu jatowym)

e zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg byC rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Roboét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
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proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robét.

Woszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Roboét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic serwis sprzetu znajdujgcego sie na placu budowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru technologig. Dokumentacja techniczna obejmuje tylko elementy niezbedne ze
wzgledu na ukiad docelowy obiektu. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w
szczegolnosci zabezpieczenie wykopow fundamentéw, odpowiedzialny jest Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przestawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegodlinych
elementéw Robadt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zzrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a),
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarnn Wykonawcy bedg
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gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robdt, bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg Projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
iew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

arwn

o

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas remontu,

b) optaty / dzierzawy terenu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e) tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu.

. Dane Kontraktowe.



Specyfikacje D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



str. 20 Specyfikacje D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze

D-01.01.02 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy j i jej punktow wysokosciowych oraz punktow
charakterystycznych obiektow mostowych podczas zadania pn. ,Budowa muru oporowego
zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na
posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy
oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokosciowych

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i jej punktéw
wysokosciowych wchodza:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych

wzdtuz jezdni i ich punktow wysokosciowych,
uzupetnienie punktéw gtéwnych trasy dodatkowymi punktami (dla docelowego
oznakowania poziomego jezdni),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie  przekrojow poprzecznych z  ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

YV VYV V¥V

1.3.2. Wyznaczanie obiektu

Wyznaczanie obiektu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i jego punktow
wysokosciowych, dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktéw charakterystycznych obiektéw,
zastabilizowanie ich w sposoéb trwaty, ochroneg ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty, itp).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania krawedzi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mieé dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Stalowe lub aluminiowe znaki wysokosciowe.

Zelbetowe znaki wysokosciowe.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”
punkt 3.

3.2. SPRZET POMIAROWY

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory
— dalmierze
— tyczki
— taty
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i jej punktdow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
0golne” punkt 4.

4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Sprzet i materialy do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdélne” punkt
5.1.
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5.2. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien we wilasnym zakresie uzyskac
w Wydziale Geodezji UM dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw i potwierdzi¢ przyjeta osnowe w Biurze Projektéw z Gtéwnym Projektantem
(w formie oficjalnego pisma).

W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Projektu o wszelkich btedach
wykrytych przy wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Projektu.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera Projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie krawedzi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomochniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
krawedzi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy w terenie pfaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢é odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy kolejowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciag, aby Sredni btgd niwelaciji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. WYZNACZENIE KRAWEDZI TRASY
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Tyczenie krawedzi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
ewentualne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

Krawedzie trasy powinny by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych trasy i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej krawedzi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw krawedzi
trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety i okreslonych
w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia krawedzi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w punkcie 2.2.

Usuniecie pali z krawedzi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach krawedzi, umieszczonych poza granica robdét.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. WYZNACZENIE POLOZENIA OBIEKTU | KONTROLA W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Dla obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu,

¢) pomiary wysokosciowe kazdego wykonanego elementu (taw fundamentowych,
korpuséw, itd.) w punktach charakterystycznych lub przekrojach okreslonych przez
Inzyniera Projektu i Projektanta,

d) pomiary w planie elementow jw.,

e) dodatkowe pomiary wysokosciowe i w planie na zgdanie Projektanta (niezbedne do
analizy) i w iloci okreslonej przez niego.

W przypadku obiektéw inzynierskich dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

Po kazdej waznej operacji podczas prac oraz na kazde zgdanie Projektanta i Inzyniera
Projektu nalezy dokonywa¢ pomiarow wysokosciowych reperow. Wyniki nalezy notowac
tabelarycznie w sposob uzgodniony z Projektantem i Inzynierem Projektu. Po zakonczeniu
inwestycji tabele nalezy przekazac Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdéine”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i jej punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest catos¢ wykonanego zadania (cena ryczattowa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiodr robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkfada Inzynierowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania
0golne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

» zafozenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) przy
obiekcie inzynierskim i ich ochrona przez caty okres budowy,
sprawdzenie i wyznaczenie punktow gtéwnych krawedzi trasy i punktéw
wysokosciowych,
uzupetnienie krawedzi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie  przekrojow poprzecznych z ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,
wyznaczenie charakterystycznych punktéw obiektow (wytyczenie obiektu),
dodatkowe pomiary na zgdanie Projektanta lub Inzyniera Projektu, ktére wynikajg
zaréwno z projektu jak i innych robo6t dodatkowych,

VV VYVV VY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Giéwny Urzad
Geodezji i Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUGIK 1983.



str. 26 Specyfikacje D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze

D-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW INZYNIERYJNYCH
1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidérkowych obiektow inzynieryjnych w ramach zadania pn.
~Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul.
Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu

m.in. nizej wymienionych roboét rozbiorkowych:

- rozebranie muru oporowego z kamienia i cegty,

- rozebranie schodéw,

- rozebranie ogrodzenia,

- rozebranie chodnika

- wykonanie niezbednych wykopdw w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania,

- zatadunek i odwiezienie elementow z rozbiorki na sktadowisko materiatéw,

- zatadunek i odwiezienie gruzu powstatego z rozbiorki na sktadowisko materiatéw,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w czesci G "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét ujete sg w czesci G "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdélne”. Mozna stosowa¢ dowolne materiaty zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

2.2. RUSZTOWANIA

Rusztowania do demontazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajgce z
projektu demontazu konstrukcji ustroju niosgcego. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
projektanta konstrukcji projekt rusztowan nie moze byé bez ich zgody zmieniany. Rusztowania
stalowe z elementéw skfadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzetu do wykonania robot ujete sg w czesci G
~WVymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce uzyskania wymagan
jakosciowych i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg
zostac usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Roboty rozbiorkowe mogg by¢c wykonywane recznie lub mechanicznie. Rodzaj
zastosowanego sprzetu powinien by¢é zgodny z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, projektem organizacji robot i programami robét.

Niedopuszczalne jest zastosowanie sprzetu o duzych naciskach jednostkowych i
charakteryzujgcych sie duzg wibracjg w czasie pracy.

Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem elementéw betonowych nalezy
stosowac:

- tadowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

- sprzet do ciecia stali z uzyciem gazéw technicznych

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- wrazie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzeh i prac strzatowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu zamieszczone sg w czesci G "Wymagania ogdéine".

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na
miejsce roztadunku wskazane przez Inspektora Nadzoru, lub przewidziane do ponownego
wbudowania sktadowac w strefie robot, w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wiekszos¢ materiatéw pochodzacych z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy, stad tez
na nim cigzy obowigzek uzgodnienia miejsc wywozu elementdéw i materiatdw z rozbiorki oraz
uporzgdkowanie placoéw ich sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji, program i
harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres
prac objetych niniejszg ST.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren budowy nalezy odpowiednio
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu o0séb postronnych. Wykonawca
opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego projekt oznakowania i zabezpieczenia
terenu budowy.

5.2. BHP | OCHRONA SRODOWISKA

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i
ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w punkcie 5.
6.2. KONTROLA PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola prawidtowos$ci wykonania roboét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg
- w zakresie kompletnosci wykonania, wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszej ST,
ze szczegolnym uwzglednieniem zalecen dotyczacych oznakowania i
zabezpieczenia strefy robét,
- projektem organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest cato$¢ wykonanego zadania (cena ryczattowa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.
8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét ujete sg w czesci G "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorowi na zasadzie odbioru robdt
zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikédw pomiaréw i oceny wizualne;j.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania
0golne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ

Cena ryczattowa wykonania roboét rozbiorkowych obejmuije:

» przygotowanie roboét, ich oznakowanie i zabezpieczenie wraz z opracowaniem
stosownego projektu,

» zakup niezbednych materiatbw pomocniczych i dostarczenie sprzetu urzgdzen i
narzedzi do wykonania zadania,

» wykonanie niezbednych zapér i zabezpieczen stref rob6t oraz utrzymywanie
elementéw zabezpieczenia przez caty okres trwania robot,

» wykonanie niezbednych robét pomocniczych, a w szczegdlnosci opracowanie
projektu zmiany organizacji ruchu i oznakowania strefy robét,
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» wykonanie elementow pomocniczych stanowigcych zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych na wszystkich etapach robot rozbiérkowych,
materiatami pochodzgcymi z rozbiorki,

» wykonanie petnego zakresu robét rozbiérkowych wraz z wyszukaniem miejsca
wywozu materiatdéw z rozbidrki i wywiezienie tych materiatow,

» uporzadkowanie terenu robdt i miejsc wywozu materiatdw pochodzacych z
rozbiorki.

Przy wycenie robét musi by¢ uwzglednione bezpieczne ich wykonanie z zachowaniem
wymagan ochrony srodowiska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 r. nr 106 poz.1126) z
pozniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 48 poz. 401)
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D-03.04.01 STUDNIE CHLONNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru studni
chfonnych w ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w
Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem studni chfonnych.

Studnie chtonne wykonuje sie z kregéw betonowych lub zelbetowych.

Studnie chtonna wypetnia sie filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od
gruboziarnistych (z ttucznia i zwirdw) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku)
potozonych u gory. Gérna warstwe piasku ( na geowtdkninie ) okresowo wymienia sie, po jej
zamuleniu, recznie lub mechanicznie.

Wypetnienie studni nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-M.
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Studnia chlonna - studzienka z kregdéw, przeznaczona do odbioru wody powierzchniowe;j i
wchtaniania jej przez podtoze gruntowe.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2.1. RODZAJE MATERIALOW STOSOWANYCH W STUDNIACH CHLONNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg dla studni z kregow -
kregi betonowe lub Zelbetowe i materiaty filtracyjne.

2.2. MATERIAL FILTRACYJNY W STUDNI CHLONNEJ

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonna, stosuje sie ttuczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100
oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg
PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mieé zawarto$ci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3
wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28.
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2.3. KREGI BETONOWE | ZELBETOWE

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-B-
10729 i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 40.
Skfadowanie kregéw powinno odbywaé sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Sktadowanie na wyrownanym gruncie nieutwardzonym jest
mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga byc¢
skladowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do
wysokosci 1,8 m) bez podktadow lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z
zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

3.1. SPRZET DO WYKONANIA STUDNI CHLONNEJ

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego
typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,

c) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregow i materiatéw filtracyjnych,
itp.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

4.2. TRANSPORT PRZY WYKONYWANIU STUDNI CHLONNEJ

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
warunkéw uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze gérna warstwa kregdéw nie moze
przewyzszac $cian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej kregu lub 1/3
jego wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5.2. WYKONANIE STUDNI CHLONNEJ Z KREGOW

Studnie chtfonne z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw. Metoda polegajgca na wykonaniu
wykopu i opuszczeniu do niego kregdw zaktada wykonanie wykopu w jakim czasie, aby po jego
zakonczeniu szybko mozna bylo przystgpi¢ do ustawiania kregéw. Ustawienie kregéw w
wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia. Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m
umocnic¢ petna obudowa z wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace
te wykonywac przestrzegajgc obowigzujgce normy i przepisy BHP. Materiat filtracyjny nalezy
utozy¢ w studni w mys| zasad podanych w punkcie 2.3. Zasypanie wykopu wokét studni nalezy
przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdéw). Nasypywanie warstwy gruntu i ich
zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowaé
uszkodzenia kregow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine".

6.2. KONTROLA WSTEPNA PRZED WYKONANIEM STUDNI CHLONNEJ

Kregi betonowe powinny posiadac¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.
Materiat filtracyjny (ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492.

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI CHLONNEJ

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,

b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,

c) poprawnos¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow,

d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

e) zabezpieczenie studni przed doptywem waod z otaczajgcego terenu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru robét jest 1 szt. wykonanej studni chtonnej okreslonej srednicy i
wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InSyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne". Ptaci sie za 1 szt. wykonanej studni chtonnej okreslonej srednicy i wysokosci.

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

- wyznaczenie studni,

— dostarczenie materiatow,

- wykopanie wykopu pod studnie z opuszczeniem kregdw i umochieniem scian wykopow,

- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasno$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

6. PN-B-10729 i PN-EN 476 Prefabrykaty budowlane
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D - 08.02.00. CHODNIK DLA PIESZYCH (SCHODY)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem chodnika w ramach zadania pn.: ,Budowa
muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesije przy ul. Swigtokrzyska 76a do
wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej ptukanej o wymiarach 25x25 cm i
grubosci 5 cm. Schody nalezy wykonac w technologii analogicznej do wykonania chodnika.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-M.
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Ptytki betonowe - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji z warstwe wierzchnig uszorstniona.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Materiatami przewidzianymi niniejsza ST sa:

- ptytki betonowe o fakturze kamienia ptukanego 25x25 cm i grubos$ci 5 cm,
- krawezniki betonowe 15x35 cm,

- obrzeza betonowe 8x30 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- chudy beton (tawa betonowa) C12/15 (B15).

2.2. PLYTKA CHODNIKOWA - WYMAGANIA

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
ptytek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie ptytek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie ptytke betonowg o wymiarach 25x25 cm i
grubosci 5 cm o fakturze kamienia ptukanego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci: + 3 mm,

- na szerokosci: + 3 mm,

- na grubosci: + 5 mm.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej:
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogdine”.

Uformowane w czasie produkcji ptytki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Plytki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. CHODNIK

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé
mniejszy niz 0,98 wedtug Proctora. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagescic
podbudowe zasadniczg z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o grubosci okre$lonej w
dokumentacji projektowej. Plytki nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
1:4 utozonej na wczesniej zageszczonej podbudowie zasadniczej

5.2. UKLADANIE CHODNIKA

Plytki uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytkami wynosity od
2 do 3 mm. Ptytki nalezy uktadac ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu ptytek, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$c
powierzchnie utozonych ptytek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptytek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych ptytek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej”.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
e gtebokoéci koryta:
- 0 szerokoscido 3 m: =+ 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: = 2 cm,
e szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektows.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych ptytek polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST w zakresie:
e pomierzenia szerokos$ci spoin,
e sprawdzenia prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenia prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenia, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mog3a przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptytek
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~WVymagania ogdlne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie ptytek wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormMY

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow
zapraw

6. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-11.00.00.

ROBOTY FUNDAMENTOWE




str. 40 Specyfikacje M-11.00.00 Roboty fundamentowe

M-11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M-11.01.01 WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE
NIESPOISTYM

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wykopow oraz inne przewidziane projektem wykopy niezbedne do wykonania podczas
zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul.
Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow niezbednych do
wykonania dla przebudowy obiektow wymienionych w punkcie 1.1. i obejmuja:
— wykonanie wykopu - reczne w gruncie kategorii |-V,
— wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii |-V,
— wywdz gruntu na wysypisko i jego utylizacja.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne”.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdine”.

3.2. SPRZET DO WYKOPOW W GRUNCIE

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robdét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru robdét.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Wywoz gruntu pojazdami samochodowymi specjalistycznymi samowytadowczymi wraz z
jego utylizacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopdw pod podpory powinno by¢
wykonane na podstawie osi gtdwnych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete. Roboty
ziemne powinny by¢é prowadzone zgodnie 2z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu harmonogramem robat.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,
Wykonawca powinien uzyska¢c we wilasnym zakresie aktualne podktady geodezyjne
Z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny byé prowadzone w
uzgodnieniu z Inzyniera Projektu.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od
Dokumentacji powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodnos¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

O wszystkich niezgodnosciach nalezy powiadomic pisemnie Projektanta.

5.2.2. Wykonanie wykopow - kolejnosé robét

Kolejnosc¢ robot na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inzynier Projektu moze nakazac
wykonanie recznych przekopow probnych. Grunty z wykopu nalezy przeniesé i spryzmowacé w
miejscu wskazanym przez Inzyniera Projektu. Grunt moze by¢ czesciowo wykorzystany do
odbudowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na zaakceptowane przez Inzyniera Projektu miejsce.

5.2.3. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe
a) metoda wykonania wykopow powinna byC dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego,
b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
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powiadomi¢ o tym Inzyniera Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nalezy przerwacC i powiadomi¢ Inzyniera Projektu
w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym, w porownaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢é pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego po wypompowaniu wody
naptywajgcej z wykopu (jesli takowy wystepuje). W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku
do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyrdéwnanie poziomu posadowienia
przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku wykonywania robét
ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdow na czas zimy w gruntach
wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢é podioze gruntowe przed
zamarznieciem lub usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét. Sposob
odwodnienia wykopdéw nie moze powodowaé osfabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie
struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu podczas
betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.1. TOLERANCJE WYKONANIA WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancjg +2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:
- 2cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty.

6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
b) sprawdzenie wykonanych wykopdw,
c) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.
W czasie prowadzenia robét ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowaé
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiaru robédt jest 1 m® gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu
z odwiezieniem na wysypisko i utylizacja.

llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i sredniej gtebokosci wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania
ogdlne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ

Ptatno$é za wykonanie robét nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem oraz oceng jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw.
Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie gruntu mechaniczne lub ewentualnie reczne,
- wydobycie i zatadunek urobku na srodki transportu,
- odwiezienie urobku na zaakceptowane przez Inzyniera Projektu wysypisko, wytadunek
urobku na wysypisku,
- utylizacja urobku,
- wypoziomowanie dna wykopu,
- pompowanie wody z dna wykopu,
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikaciji,
- jesli zaistnieje koniecznos¢ — umocnienie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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M-11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. PrRzebmiOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zasypaniem wykopdw wraz z zageszczeniem wykonywanych w
ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na
posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z
zasypaniem wykopow wykonanych podczas przebudowy obiektéw wymienionych w punkcie
1.1. i dotyczg zasypania wykopdw gruntem niespoistym z dowozu lub dokopu za pomocg sprzetu
wg wskazan Inzyniera Projektu z zageszczeniem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

| P

S

Pds
gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m?],
pds. - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m?];
badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U e
dy
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej ST sa:
- piasek (drobny, sredni, gruby),
- Zwir,
- pospoika,
- woda do zageszczenia nasypow.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

3.2. SPRZET DO ZASYPANIA | ZAGESZCZENIA GRUNTU

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajgcy prawidiowe
wykonanie robét okredlonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopow
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdline".

5.2. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopdéw powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac
sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien
by¢ uzyty grunt piaszczysty z dowozu, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczeh (np.
torfu, darniny, korzeni, odpadkdéw budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do
zasypania wykopéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu.
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5.3. ZAGESZCZANIE GRUNTU NASYPOWEGO

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosc
zageszczanych warstw winna wynosié:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max. 0,4 m,
C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy
i wysokosci spadania, przy czym grubosé ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza
od Srednicy tarczy.

Zageszczenie zasypow powinno wynosi¢ Is > 0,98. W okolicach urzgdzeh lub warstw
odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
powinien by¢ |s > 0,98.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewac¢ woda,
a w przypadku wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyé.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika
nalezy:

o rozscietaC grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

o warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na cafej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

e prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
e 0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych,

2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. SPRAWDZENIE | ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg: PN-68/B-
06050 - Roboty ziemne budowlane

6.2. SPRAWDZENIE | KONTROLA
W czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, rodzaj i stan gruntu
stuzgcego do zasypania wykopow,
e zgodnos¢ prowadzenia robot z zasadami ST, zageszczenie gruntu zgodne z norma
BN-72/8932-01.

- Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych
poézniejszy dostep jest niemozliwy.

- Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i
koncowych. Odbiory robot zanikajgcych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntéw nalezy prowadzi¢ systematycznie
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

llo§¢ zasypania wykopow i formowania nasypow oraz zakupu i dowozu gruntu okresla sie
w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze
| zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
normy. W tym przypadku wykonawca obowigzany jest na witasny koszt doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.-00.00.00. “Wymagania
ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ

Przyjete ilosci m® zasypki bedg ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje: zakup
i dowdz gruntu na miejsce wbudowania, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej
wilgotnosci zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu materialu z jego zageszczeniem
i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zuzycie wody do
zageszczania nasypu, a takze uporzadkowanie terenu w rejonie podpor, plantowanie skarp i
korony nasypow w rejonie przyczotkow. Do ceny nalezy doliczy¢ koszty badan gruntu,
zabezpieczenie wykopow zgodnie z zasadami BHP oraz zabezpieczenie wykopow przed
osobami trzecimi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NorRmMY
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B/06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.




str. 48

Specyfikacje M-12.00.00 Zbrojenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-12.00.00.

ZBROJENIE
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M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia elementéw betonowych wykonywanych w
ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na
posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zbrojeniowych podczas przebudowy obiektéw wymienionych w pkt. 1.1. i zwigzanych z:
» przygotowaniem zbrojenia
» montazem zbrojenia
» kontrolg jakos$ci robot i materiatéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w DM-00.00.00. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. STAL ZBROJENIOWA

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie Mostowym i atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane:
- nazwa wytwoércy,
- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wigzki pretéw lub kregu
pretéw (po dwie dla kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:
- znak wytwoércy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
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- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- préba rozciggania wg PN/91/H-04310,
- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw
nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.3. DRUT MONTAZOWY

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

2.4. MATERIALY SPAWALNICZE
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

2.5. PODKLADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM-00.00.00. Wymagania ogoine.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robot. Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami
gietarskimi, prostowarkami, nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet
uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu i powinien
spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M.00.00.00 Wymagania ogdine.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w DM-00.00.00. Wymagania ogdlne.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie
sie, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
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Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg niezasolona.
Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza
sie prostowanie pretdéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krétsze od diugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje Tablica 1.

Tablica 1. Wydtuzenia pretéw na skutek ich odginania.
Srednica

preta Kat odgiecia

[mm] 450 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
28 2.0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw zbrojenia podaje
Tablica 2.

Tablica 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta Stal gtadka miekka .
zaginanego mm Rak = 240 MPa Stal zebrowana
- - Rak<400 400 < Rak <500 Rak > 500
MPa MPa MPa
d<10 do=3d do=3d do = 4d do= 4d
10<d <20 do =4d do = 4d do = 5d do =5d
20<d <28 do = 5d do=6d do=7d do=8d
d> 28 - do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw Srednicy d <12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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Wewnetrzna srednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:
> bd dla stali klasy A-0i A-l,
» 10d dla stali klasy A-II,
» 15d dla stali klasy A-llli A-lll N.

W miejscach zgie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagiecia ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia réwng
co najmniej 20 d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgie€) pretow na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

5.3.1. Wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Wymaga sie stosowanie nastepujgcych klas stali: A-O (dla elementéw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A-1, A-Il, A-11l, A-llIN (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla elementéw
nosnych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢ uzywane do budowy mostéw i tuneli betonowych
pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-
91/S-10041).

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje inzynierskie wykonane
z betonu. Konstrukcje nie Zzelbetowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed
pojawieniem sie rys. (PN-91/S-10042).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Projektanta
i Inzyniera Projektu.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej dlugosci dzwigara musza
znajdowac sie co najmniej 2 prety i 2 prety w gérnej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw
zbrojenia moze wynosi¢ 33 cm.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

» 0.07m dla zbrojenia gtéwnego fundamentu i podpor masywnych,

» 0.055m dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

» 0.05m dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

» 0.03m dla zbrojenia gtdbwnego dzwigarow,

» 0.025m dla strzemion dzwigaréw gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostow (PN-
91/S-10042).

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosc w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. taczenie pretéw za pomocag spawania

W konstrukcjach inzynierskich dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen

pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zakfadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pofkolista,

czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmochnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

VVVVVVVYYY

5.2.2.2. tgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowanie pretow

Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1,0 mm uzywa sie do tgczenia
pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy
1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje Tablica 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczaé¢ 3 %,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac
+ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekraczaé 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba
uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczaé 25 % ogélnej ich
liczby na tym precie,

roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac
+ 0.5 cm, réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
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Tabela 3 Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

. Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchylka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
( L - dtugos¢ preta w/g projektu) dlaL<6.0m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia dlaL<0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) da05m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5mm
do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) da0.5m<h<15m 15mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang a<0.20m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych a<040m 20 mm
pretow). a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia lub b<050m 15 mm
otworu kablowego (b- catkowita grubos¢ lub b<15m 20 mm
szerokosc¢ elementu). b>15m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 t wykonanego zbrojenia betonu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag. Przyjmuje sie tgczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza sie stali uzytej na dodatkowe zaktady
przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00. Wymagania ogdine.

Inspektor Nadzoru potwierdza przyjecie prac wpisem do Dziennika Budowy.

Na podstawie wynikéw badan wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania
ogolne.
Ptatnos¢ za t wykonanego zbrojenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem
i atestem Producenta stali oraz oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych i pomiarow.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow,
- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,
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- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego
stabilizacjg i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia stanowigcych wtasnosé
Wykonawcy oraz usuniecie ich poza obreb budowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

Nie dolicza sie stali uzytej na dodatkowe zaktady przy tgczeniu pretéw poza tymi, ktore
ujeto w dokumentacji, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NOorRMY

1. PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych
temperaturach.

3. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

4. PN-EN ISO 7438:2005(U) Metale. Préba zginania.

5. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

6. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

7. PN-EN 25817 Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci wedtug niezgodnosci.
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M-12.01.02 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-llII N

1. WSTEP

1.1. PrRzebmiOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia stalg klasy A-Ill N, elementéw betonowych wykonywanych w ramach
zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul.
Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku’.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
zbrojeniu stalg klasy A-lll N elementéw betonowych.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00 Wymagania Ogéine.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragtg zebrowang BSt500S o srednicy od 10
do 32 mm. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-
93215 i PN-ISO 6935-2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé Swiadectwo
Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym oraz atest hutniczy.

Pozostate wymagania jak w ST M-12.01.00.

3. SPRZET
Wymagania jak w ST M-12.01.00

4. TRANSPORT
Jak w ST M-12.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Wg ST M-12.01.00.

Wewnetrzne S$rednice odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciami w obrebie
haka, powinny by¢ dla stali A-lll N nie mniejsze niz podane w PN-91/S-10042 i ST.
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-dlad<10mm 4d
-dla10<d <20mm 5&d
-dla20<d <28mm 8&d
Prety mozna tgczy¢ na zaktad zgodnie z PN-91/S-10042 i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Zasady kontroli jakosci jak w ST M-12.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Jednostkg obmiaru robodt jest 1 t wykonanego zbrojenia betonu stalg A-lll N zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Przyjmuje sie tgczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza sie stali uzytej na
dodatkowe zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Odbidr robét jak w ST M-12.01.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 t wykonanego zbrojenia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestem
Producenta stali oraz oceng jakoséci wykonania robdt na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych i pomiarow.

Cena 1t wykonania zbrojenia obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

- wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow (na styk lub na zaktad),

- montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego
stabilizacjg i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia stanowigcych wtasnosé
Wykonawcy oraz usuniecie ich poza obreb budowy,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

Nie dolicza sie stali uzytej na dodatkowe zaktady przy tgczeniu pretéw poza tymi, ktore
ujeto w dokumentacji, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST M-12.01.00.
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M-13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY -
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczgce betonu, jego sktadnikéw: cementu,
kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkbw sg zgodne z normg PN-88/B-06250 i jej nie
zastepujg lecz jedynie uscislajg jej postanowienia.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
elementéw betonowych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego
zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na
posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
betondw oraz elementéw betonowych dla obiektéw okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami i poleceniami Inzyniera Projektu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betonéw do
konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY

Klasy betonu wystepujace na rysunkach podano wg normy PN-91/S-10042. Odpowiedniki
klas betonu wg normy PN-EN 206-1 zawiera ponizsza tabela.

Klasa betonu Klasa wytrzymato$ci
wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1
B20 C16/20
B25 C20/25
B30 C25/30
B35 C30/C37
B40 C32/40
B45 C35/45
B50 C40/50
B60 C50/60

2.1. CEMENT

Cement jest najwazniejszym skfadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace
wiasciwosci:
» wysokg wytrzymatosc,
» maty skurcz, szczegolnie w okresie poczgtkowym,
» wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
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Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac
wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wplywy
chemiczne.

Betony nalezy wykonywa¢ przy uzyciu cementoéw mostowych nastepujacych marek:

> beton klasy B25 - cement klasy 32.5,
» beton klasy B30, B35, B40 - cement klasy 42.5,
» beton klasy B45 i wigkszej - cement klasy 52.5.
Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
» zawartos¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S <60 %
» zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego C3A do 7 %
» zawartos¢ alkalidow do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.

Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2eC3A < 20 %.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ zawarte w PN-88/B-3000. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym
laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ nadzorowi kopie wszystkich swiadectw
tych préb, dokonujac jednoczeénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem
Inzyniera Projektu jest zgdanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:
» oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
» oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
» sprawdzenie zawartodci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnie$c
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2. KRUSZYWO

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinno
sktadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw famliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw, pirytéw
gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych
w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. KRUSZYWO GRUBE

Do betonéw nalezy stosowa¢ wylgcznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe
0 maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna
pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez GDDP i uzyskania
wynikow spetniajgcych podane nizej wymagania. Do betonéw B50 i B60 zaleca sie stosowaé
kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom (dla betonéw B25 - B35):
» zawartos¢ pytow mineralnych do 1%,
» zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %,
» wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
nasigkliwos¢ do 1.2 %,
mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2 %,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-B-11112) 10 %,
reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1 %,
zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.1 %,

YV VVVYV
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» zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25 %,
» zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej.
W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby
zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10 %.
Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom niepetnym
obejmujgcym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/2,
oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczy¢é jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej.

VVVYYVY

2.4. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
» frakcje 0- 0,125 mm 0- 5,0 %,
» frakcje 0,125- 0,25 mm  0- 10,0 %,
» frakcje 0,25 - 0,5 mm 0- 30,0 %,
» frakcje 0,5-2,0 mm 0- 100,0 %,
» frakcje 2,0 - 4,0 mm 0- 15,0 %.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
zawartos¢ pytdow mineralnych do 1.5% dla betonéw do B50 i do 1,0% dla B60,
reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
zawartosé zwigzkow siarki do 0.2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej
dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczyé jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw
badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej.

VVV VYV
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2.5. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach
powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wiasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosc, urabialnosé,
zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalnosé, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci
betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuzycia wody. Kruszywo powinno sktada¢
sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm
nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawieraC uziarnienia
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przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajagcej 15% i uziarnienia przynaleznego do
frakcji wyzszej w iloci przekraczajgcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35
iwyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalaé na wypeinienie mieszanka
kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.6. WobpA

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze Zzrdodet nie
budzgcych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badah. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilodciach w stosunku
do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage
réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,40.

2.7. DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu
uzyskania betonéw o duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c
i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest uzasadniony
oraz posiada stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.

2.8. DODATEK PYLOW KRZEMIONKOWYCH

Do betonéw klas B50, B60 nalezy uzy¢ dodatek pytow krzemionkowych w iloéci 7+10 %
w stosunku do masy cementu.

2.9. RECEPTY BETONOW

Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C)
oraz w temperaturach podwyzszonych >20°C (domieszki opdzniajgce).

UWAGA: Wybdér domieszek powinien byé uzgodniony z Inzynierem Projektu, a ich
stosowanie zgodne z aprobatg techniczng IBDiM.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢é poddane
ogledzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny byC¢ typu automatycznego Ilub
pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na
cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgotnos¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce
i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzgdzenia
dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie skfadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw
betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania
na zewnatrz. Zaleca sie minimalng pojemnos¢ pojedynczego zarobu na 0,75 m3. Do wykonania
rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru,
przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologig.
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4. TRANSPORT

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikow
i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy, niz czas zgodny z technologig
betonowania zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W zaleznosci od warunkéw
betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca sie stosowanie
domieszek opdzniajgcych wigzanie betonu.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp
jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

Nie dopuszcza sie przenosnikow tasmowych do podawania mieszanki. Jednorodnosé
mieszanki powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru
jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny byé¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢
jednorodny, posiadac¢ jednolitg spdjnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie wystgpito
oddzielanie poszczegdlnych sktadnikow. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betony lub na
powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano
w recepturze mieszanki. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowania srodkow
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy itp. nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjgtkiem sytuacji szczegélnych, lecz wtedy Inzynier
Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. skfad
mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnos¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10°C, $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 R,6. W przypadku odmiennych
warunkoéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikow na
wytrzymatos¢ i inne cechu betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2,0
(warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastyczne;j
stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakciji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym wustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

» stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
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» zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31,5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika wi/c,
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika w/c - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie
wykonywanych ze stosowaniem materiatdow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do
jak najmniejszej iloéci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

> 400 kg/m® dla B25 do B30,

> 450 kg/m® dla B35 do B50,

> 500 kg/m? dla B60.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodag
Inzyniera Projektu.

5.2. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

5.2.1. Zalecenia ogélne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢é po opracowaniu przez
wykonawce i akceptacji przez Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujgcej
takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan
i zbrojenia przez Inzyniera Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

> przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Srodki te nie mogg zostawiaé
ttustych plam na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych
i pylonéw nalezy stosowac srodki anty-adhezyjne jak dla betonéw elewacyjnych -
srodki na bazie woskéw o konsystencji pasty,

» przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych,
zapewniajgcych wymagang grubosc¢ otuliny,

» betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera Projektu oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania,
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera Projektu,

» mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na
ktorg spada: w przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zasypowej (do wysokosci 3m) lub leja zasypowego teleskopowego
(do wysokosci 8m),

» wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o srednicy <0:65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w pfaszczyznie
poziomej,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm
w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 s, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

» kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m,
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» belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie drganiami na catej dtugosci,

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie
powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany
w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete,
a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé¢ doktadnie naprawione zaprawg naprawczg
PCC natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbidérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na
koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktore spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inna, wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej
1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypetnione naprawczg
zaprawg cementowg PCC. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek
zPVC Ilub podobnego materiatu koloru szarego(rurki pozostajg w betonie). Wyladunek
mieszanki ze s$rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inzynier Projektu moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowa¢ o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢
wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

Dodawane wszelkie srodki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogg powodowac
barwienia betonu.

5.2.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych, nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

» w stlupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktadac
mieszanke betonowg w sposob ciggty segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajac ja
od gory do rdzenia stupa za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszczac
warstwami o gruboéci do 40 cm, stosujgc wibratory przyczepne lub wgtebne,
w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych pierwsza warstwe mieszanki
nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi,

» W stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrgj
poprzeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszanke betonowg
ukfadac¢ bez przerwy segmentami o wysokosci do 2.0 m, wprowadzajgc jg od gory
lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez okienka za posrednictwem rynienki
lub rurociggu, skierowanych do osi stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami
o grubosci do 40 cm przy uzyciu wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od goéry
w osi stupa,
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» gdy wysoko$¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu H >5,0 m wowczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po uptywie 1-2 godzin,

> przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfada¢ warstwami o grubosci do
40 cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny
i zageszczaé wibratorami wgtebnymi

» w plytach, mieszanke betonowg uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy; w ptytach o grubosci t >12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé
wibratory wgtebne; do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki
(taty wibracyjne).

Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania betonowanie ptyty winno by¢
prowadzone calg jej szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie.

5.3. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU DOJRZEWAJACEGO NORMALNIE

Mieszanke betonowa, po wbudowaniu, nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem,
przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielegnacji
wytgcznie do polewania wodg. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcemu
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna wodg (maty, folie itp.).
Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C pielegnacje wilgotno$ciowg betonu rozpoczyna
sie po okoto 12 godzinach od zakonczenia betonowania i nalezy jg prowadzi¢ przez co najmniej
7 dni, zraszajgc powierzchnie betonu wodg. Woda stosowana do pielegnacji powinna spetniac
wymagania normy PN-75/C-04630.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé przez okres pierwszych
trzech dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w nastepne dni - co
najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze powietrza nizszej niz +5°C mozna w okresie pielegnacji nie stosowac
nawilzania betonu, natomiast nalezy powierzchnie betonu zabezpieczy¢ przed utratg wody.
Mozna w tym celu przykrywaé beton wilgotnym piaskiem, matami, folig lub tkaninami.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub
Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaj otwordw, nisz i zagtebien
w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci
tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak
i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez
innych wykonawcow).

5.5. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych oraz powierzchniowe rysy skurczowe, pustki, raki
i wykruszyny sg niedopuszczalne. Wszystkie styki montazowe betonowania sekcjami dla belek
policzkowych nalezy zeszlifowac lub wypetni¢ odpowiednimi $rodkami. Wykonywanie wszelkich
napraw, jak szpachlowanie lub szlifowanie nalezy wykonywa¢ nie pdzniej niz na 7 dzien po
rozdeskowaniu. W przeciwnym wypadku naprawy nalezy wykonywa¢ jak dla betonéw ,starych”
— remontowanych (piaskowanie).
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5.6.DESKOWANIA

Wykonanie elementow betonowych w warunkach budowy powinno by¢ realizowane przy
zastosowaniu sklejki bakelizowanej (lub wodoodpornej) albo form metalowych.

Dopuszcza sie wykonanie tradycyjnego deskowania elementéw betonowych
wykonywanych w warunkach budowy. Na deskowania tradycyjne nalezy stosowaé drewno klasy
II'i lll. Deski muszg posiada¢ statg grubos¢. Powierzchnia desek stykajaca sie z betonem winna
by¢ wygtadzona.

W celu uzyskania jednolitej faktury betonu, zaleca sie pokrywanie powierzchni desek
sklejkami, ptytami laminowanymi itp. Nie dopuszcza sie stosowania w tym celu materiatéw
wrazliwych na temperature i wode.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANE WLASCIWOSCI BETONU

6.1.1. Jakos¢ betonéw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢é jakos$é
materiatow i mieszanek betonowych przedkfadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru:

a) probki materiatéw, kidére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkow i domieszek, ktdre zamierza stosowac,

d) proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm] lub metody Ve-Be [s],

e) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

f)  wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na
probach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250,

g) okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

h) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzor inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu
i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajgcych jako$¢ materiatow i mieszanek betonowych i po
wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu.
Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie
z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze wykona probki, ktorych ilos¢ i sposdb wykonania badan zostang
podane przez Inspektora Nadzoru, ktére wykonywac¢ bedzie okresowe badania w czasie
realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatdbw i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczes$niej przedtozonymi.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $Sciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki
powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty
pomostu. Probki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora
Nadzoru ze spisem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byC¢ wyposazone w tabliczki z
podpisami inspektora nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosc. Probki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez
jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcym
réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
préb zgniatania pierwszej serii probek mogg by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz
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wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia
otrzymanych wynikow powinny by¢é poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki
drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu :
> betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks. 30 kg stali/m*® betonu -
przynajmniej 10% probek,
» betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos¢ na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgniecenh pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej
klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy
podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od
tego do jakiej klasy zaliczony jest beton . W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inspektor
Nadzoru moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé¢ betonowanie, a wykonawca nie
moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymato$ci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych
badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swodj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez
Wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych, obcigzajg wykonawce. Trwato$é betonow
okreslona jest statoScig okreSlonych wtasciwosci w obecnosci czynnikédw wywotujgcych
degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cyklow zamrazania
i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej
granicach:

» zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,

» utrata masy 2%,

> rozszerzalnos$é linowa 2%,

» stopieh wodoprzepuszczalnosci do W-9 przed cyklami zamrazania,
» W-8 po cyklach zamrazania.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na
przewidziang ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby
i innych préb do uznania inspektora nadzoru pozostawia sie jej wykonanie i zakres tego
wykonania.

6.2. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONU

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 5.1. normy PN-88/B-06250 dotyczgce
wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna
za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/B-06250:
konsystencja mieszanki betonowej,
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwos¢ betonu,
odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegbtowe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki
i betonu. Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym
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za pomocg metod nieniszczgcych, jak proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekdw,
pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Rbéznice pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny
przekroczyc:
» +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be
» + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez regulacje ilosci plastyfikatora.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda

cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych
Co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza
w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:

» 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

» przedziatdbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0-16
Zawarto$¢ | beton narazony na czynniki 4,0do 5,0

powietrza atmosferyczne

[%] beton narazony na staty dostep wody 45do5.5
przed zamarzaniem

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw,
1 probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy,
jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujgce
warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15
Rimin za- I:abG (l)
gdzie: R min - N@jmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
RS - wytrzymalo$é gwarantowana,

o} - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli
Liczba prébek - n a
od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05
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W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3):

Ri min 2 Rt? ( 2 )

oraz
R 21.2%R°® (3)

gdzie: R - $rednia wartosé wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=1YR (4)

nio
w ktorym R; - wytrzymatos¢ poszczegolnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkow
(2) i (3) obowigzuje warunek (5)

R —1.64-s > R® (5)

w ktorym:
R, - $rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:

s=\/$z(a Ry (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest

wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt
duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetnione,
kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy.
W uzasadnionych przypadkach, za 2zgodg Inspektora Nadzoru, przeprowadzi¢ mozna
dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu,
albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uznacC beton za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.2.5. Sprawdzanie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 na 500 m?
betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczenie to
przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 4%.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 500 m? betonu. Zaleca
sie badanie na probkach wycietych z konstrukgiji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych
konstrukcjach szczegdlnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci
betonu F 150 jest osiagniety, jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania
prébek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwykig, wg PN-88/B-06250:
o prébka nie wykazuje pekniec,
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e taczna masa ubytkbw w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie
jest wieksze niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong , wg PN-88/B-06250:

e prébka nie wykazuje peknieg,

o ubytek objetosci betonu w postaci zluszczen, odlamkow i odpryskéw, nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0.05 cm®cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie
rzadziej jednak niz 1 raz na 500 m3 betonu. Wymagany stopieh wodoszczelnosci betonu W 8
jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Dokumentacja badan

Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robot z projektem i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz
wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci
i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowah wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem. Badania polegajg na stwierdzeniu:
e zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem,
e zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
e zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,
¢ wielkosci podniesienia wykonawczego,
o prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukcji.
3. Sprawdzanie deskowah wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, tatg
i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Sprawdzenie podpdr jako catosci nalezy wykonac¢ przez:
e poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,
¢ ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie w granicach dopuszczalnych,
e sprawdzenie rys, peknie¢ i rakow.
7. Sprawdzenie korpuséw budowli oporowych nalezy wykona¢ przez:
e porownanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,
e poréwnanie rzednych z projektem,
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e porownanie przekrojow poprzecznych z projektem,
¢ ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
¢ badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie
pomiarow na zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng w zakresie:
e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,
e rozpietosci poszczegolnych przeset i dlugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

6.4. TOLERANCJE

6.4.1. Fundamenty
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:
a) fawa fundamentowa w planie + 5 cm,
b) rzedne wierzchu fawy +2 cm,
c) ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.

6.4.2. Podpory
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:
a) rzedne wierzchu podpory + 1 cm,
b) pochylenie scian 0.5% wysoko$ci, lecz dla podpdr stupowych < 1.5cm,
c) wymiary w planie + 2 cm dla podpér masywnych, + 1 cm dla podpér stupowych.

6.4.3. Ustréj nosny
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:
a) dtugosc przesta + 2 cm,
b) o0$ podtuzna w planie + 3 cm,
c) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych oraz ptyty + 2 cm,
d) przekroje dzwigardw i ptyty + 0.5 cm,
e) rzednetlcm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Nie dotyczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY DOTYCZACE BETONU

[1] PN-86/B-01300
[2] PN-EN 196-6:1997
[3] PN-EN 196-7:1997
[4] PN-88/B-30000
[5] BN-88/6731-08
[6] PN-86/B-06712
[7] PN-89/B-06714/01
[8] PN-76/B-06714/12
[9] PN-78/B-06714/13
[10] PN-91/B-06714/15
[11] PN-78/B-06714/16
[12] PN-77/B-06714/17
[13] PN-77/B-06714/18
[14] PN-78/B-06714/19
[15] PN-78/B-06714/26
[16] PN-78/B-06714/28
[17] PN-91/B-06714/34
[18] PN-78/B-06714/40
[19] PN-87/B-06714/43
[20] PN-B-11112
[21] PN-87/B-06721
[22] PN-88/B-32250
[23] PN-88/B-06250
[24] BN-73/6736-01
[25] BN-78/6736-02
[26] BN-62/6738/05
[27] BN-62/6738-06

[1] PN-91/S-10042

[2] PN-77/S-10040

[3] PN-63/B-06251
[4] PN-74/B-06261

[5] PN-74/B-06262

[6] PN-EN 13369:2005

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
Cement portlandzki.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie
badan.
Kruszywa mineralne.
zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.
Kruszywa
ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na
miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren
stabych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Beton zwykty.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

Sciskanie.

Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny. Badanie sktadnikow betonu.

Badania. Oznaczenie zawartosci

mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu

10.2. NORMY DOTYCZACE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania
i badanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocag miotka Schmidta typu N.

Wspaolne wymagania dla prefabrykatow z betonu
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[7] PN-M-80236:1971 Liny do konstrukcji sprezonych
[8] PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

10.3. INNE DOKUMENTY

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

Wymagania i zalecenia dotyczgce wykonania betondéw do konstrukcji mostowych.
Generalna Dyrekcja Droég Publicznych - Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej. Warszawa 1990.

Standardowa metodyka badan i techniczno - ekonomiczne kryteria oceny efektywnosci
stosowania domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.
Wykaz aktualnych Aprobat Technicznych.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski
Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguly ogdine
i reguly dla budynkéw. Tom |. Wersja Polska. ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do
pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

Mosty drogowe. Zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych, Transprojekt-
Warszawa, 2004

Prefabrykowane belki strunobetonowe typu ,T”, Mosty £.édz 2002

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881)
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M-13.01.03 BETON MUROW OPOROWYCH WRAZ Z
OBLICOWANIEM KAMIENIEM Z ODZYSKU

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
betonowych podpdr wykonywanych w ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego
Zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a do wjazdu na
posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze betonowych elementéw podpér obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. z betonu B30
w deskowaniu. Ustalenia dotyczg wytworzenia mieszanki betonowej, jej zageszczenia oraz
montazu i demontazu deskowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

» Beton jak w ST M.13.00.00.
» Kamien pochodzacy z rozbidrki istniejgcych murdw,
» Zaprawa cementowa do wykonania oblicowania muréw.

2.1. WobA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonéw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne.

2.2. PIASEK

Piasek powinien spetniaC wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
powinien by¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3. ZAPRAWA BUDOWLANA CEMENTOWA.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wg normy PN-
EN-197-1 Cementy powszechnego uzytku.

2.4. KAMIEN OKLADZINOWY
Kamien starouzyteczny pochodzacy z rozbiérki istniejgcego muru.

3. SPRZET

Jak w ST M.13.00.00.

mechaniczna mieszarka do zapraw,
betoniarka wolnospadowa,

zbiorniki na wode,

drobny sprzet i narzedzia reczne,
przecinaki, szpicaki, pucki i oskardy itp.

YVVVYVYY

4. TRANSPORT

Jak w ST M.13.00.00.
Jak w St D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w ST M.13.00.00.
Wykonanie oblicowania murow nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
analogicznie jak dla murowanie muréw z cegty.

5.1. TOLERANCJA WYKONANIA

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:
e rzednegéry+1lcm,
e wymiary w planie £ 1 cm.

5.2. OTULENIE ZBROJENIA
Wg dokumentaciji technicznej i ST M.13.00.00

5.3. BETONOWANIE

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika
Projektu, a zezwolenie na betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatos¢ deskowania, wtasciwe
utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia pretow. Koncowki drutow
wigzatkowych muszg by¢ odgiete do Srodka elementu. Prety zbrojeniowe powinny by¢ fgczone
zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej dlugosci zakladdw i przestrzegania zasady nie
taczenia pretow w jednym przekroju. Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢, czy zostato
wyprowadzone ewentualne zbrojenie elementéw betonowanych w nastepnych etapach zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzgc beton catym przekrojem
wg ponizszego schematu:

e betonowanie goérnych powierzchni nalezy wykonaé z wiasciwym uksztattowaniem
betonu,

o ukiadany beton nalezy zawibrowaC wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowac
powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

e nie wolno uzywaé listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do sciggania nadmiaru
betonu; operacje te nalezy wykonywac¢ zwyktg tatg drewnianag,
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e betonowanie powinno by¢ prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu i projektanta.

Zwraca sie uwage na dokladne wygtadzenie gornej powierzchni betonu. Powierzchnie
Swiezego betonu nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gdérna powierzchnia powinna by¢ tak
przygotowana, aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza
niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm
wysokosci i 5 mm zagtebien, pod warunkiem ze nieréwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

Betonowanie nalezy przeprowadza¢ sciSle wg technologii przyjetej w dokumentacji
projektowej.

Warunki dotyczgce sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz
badan podane sg w czeéci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukciji
zelbetowych niniejszych ST. Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 14 - dniowej mozna
przystgpi¢ do kolejnych robot.

5.4. LICOWANIE KAMIENIEM

Pod oktadzine kamienng podtoze powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o
powierzchni zabezpieczajgcej dostateczng przyczepnosé zalewki. Podtoze z betonu lub Zelbetu
powinno by¢ nieotynkowane. W celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy wigzgcej kamien z
podtozem betonowym Ilub Zzelbetowym wskazane jest naktucie co najmniej 50% catej
powierzchni podtoza.

Oktadziny kamienne budowli wykonuje sie na zaprawie cementowej.

Licowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu, od ustawienia elementéw na tzw. Pasie
wspornikowym, stanowigcym statg podstawe przejmujgcg obcigzenie oktadzing tj. na odsadzce
fundamentu. Kamienie powinny by¢ ustawiane pod naciggniety, wypoziomowany sznur, ktory
wyznacza potozenie ich gérnej krawedzi. W praktyce sznur dla kolejnych warstw jest przepinany
wzdituz przygotowanych wczesniej szablondw ograniczajgcych licowany, wznoszony element.

Kamienie wyzszych warstw winny by¢ utozone tak, aby zachowywaly trwata rownowage
bez pomocy innych kamieni. W Zzadnym razie jedne kamienie nie powinny przeszkadzaé¢ w
pracy innym (np. rozklinowywac). Kamienie powinny by¢ uktadane o ile moznosci z
przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni miedzy kamieniami
przy pomocy zaprawy oraz wtopionego wen ttucznia.

Kamienie do konstrukcji powinny by¢ niezwietrzate i niespekane. Mury winny byc¢
uktadane wg zasad sztuki budowlanej. W wypadku stosowania kamieni uzyskanych z rozbiorek
innych obiektow, nalezy uprzednio ich stan uszkodzenia dodatkowo zbadaé. Spoinowanie
nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu osadzania cafej oktadziny lub jej wydzielonych dylatacjami
fragmentow. Spoiny pionowe i poziome nalezy wypetnia¢ zaprawg o konsystencji plastycznej
lub gesto plastycznej. Dla wyeksponowania waloréw materiatu skalnego w kontekscie faktury i
rysunku szczelin nalezy stosowaé spoiny wkleste o szerokoéci 8-12 mm. Catosé okfadziny
kamiennej, ze wzgledu na nieregularng fakture nalezy wyczysci¢ twardymi szczotkami ryzowymi
lub podobnymi albo przez piaskowanie. Dylatacje pionowe oktadziny przebiegajg przez catg jej
wysokos¢ i odpowiadajg dylatacjom elementéw budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST M.13.01.00.

1. Przed przystgpieniem do robdét murarskich Wykonawca powinien poddac¢ badaniu
cement, piasek oraz kamien przeznaczony do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501- Zaprawy
budowlane zwykte. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy. Dla oktadziny
kamiennej sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone
poprzez porownanie wykonanej okfadziny z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
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3. Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania
miedzyoperacyjnego, zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego
uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie materialu nalezy w czasie
odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
przediozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materiatdbw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz wtasciwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi swiadectwem dopuszczenia do stosowania
(nie dotyczy w przypadku uzycia materiatdow starouzytecznych).

4. Sprawdzenie gruboéci spoin i prawidiowosci ich przebiegu: grubos¢ i sposob
wypetnienia spoin nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

5. Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni okfadziny nalezy przeprowadzaé¢ na zgodnosé
réwnosci i nachylenia lica z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? betonu.
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? oblicowania muru.
Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ilo§¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem i 1 m? oblicowania muru
kamieniem.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, tj.
wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej i zaprawy
cementowej, (wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowan
oraz oczyszczenie strefy betonowania, ufoZzenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i
pielegnacja, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych, bedacych
wiasnoscig Wykonawcy, poza teren budowy, wykonanie oblicowania muru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST M.13.00.00.
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementow powszechnego uzytku PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw budowlanych
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
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PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes¢ 6: Elementy
murowe z kamienia naturalnego.
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M-13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M-13.02.02 BETON KLASY PONIZEJ B-25 BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu
podktadowego w ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w
Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze betonu:
e podktadowego B-15 pod fundamenty
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Jak w ST M-13.00.00.

3. SPRZET
Jak w ST M-13.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST M-13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST M-13.00.00.

5.1. TOLERANCJA WYKONANIA

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:
e rzedne+1cm,
e wymiary w planie £ 5 cm.

Zwraca sie uwage na dokfadne wygtadzenie gornej powierzchni betonu. Powierzchnie
Swiezego betonu nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gorna powierzchnia powinna by¢ tak
przygotowana, aby szczelina pomiedzy 4-metrowg fatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza
niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze miec¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm
wysokosci i 5 mm zagtebien, pod warunkiem ze nierownosci te nie majg ostrych krawedzi.
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Warunki dotyczgce sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz
badan podane sg w czesci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji
zelbetowych niniejszych ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? betonu B15.
Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu zgodna z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badah wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Ptaci sie za ilos¢ m® wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa
uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkciji, tj. wyprodukowanie i dostarczenie w
miejsce wbudowania mieszanki betonowej, oczyszczenie strefy betonowania, utozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie
konstrukcji pomocniczych bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST M-13.00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-15.00.00.

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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M-15.01.00 IZOLACJA CIENKA

M-15.01.02 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH ROZTWOREM ASFALTOWYM

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji cienkich przez trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym betonowych
podpdr obsypanych gruntem w ramach zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego
na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul.
Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich
czynnosci zwigzanych ze smarowaniem Abizolem R+2*P czesci konstrukcji obiektow
mostowych zasypywanych gruntem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00.
mZ2izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu.
Izolacja powtokowa — produkt hydroizolacyjny na bazie asfaltow

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajgcy
wymagania ST.

Wybdr konkretnego materiatu powtokowego dokonany zostanie przez Inzyniera Projektu
sposrod przedstawionych przez Wykonawce materiatdow. Zastosowany materiat musi posiadac
Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone
materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajgcg cechy materiatéw.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte np. nastepujgce materiaty:

Abizol rzadki (R) - roztwér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do
podioza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych (benzol, benzyna, nafta
itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych
powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z
pytow, w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podtoza jednokrotne
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smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Materiat tatwopalny, nalezy
stosowaé przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol poélgesty roztwor (P) - produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajgcg powitoke asfaltowg o duzej
plastycznosci. Powtoka ta wykazuje odpornos¢ na dziatanie wdéd agresywnych o stabych
stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury
powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na
zagruntowanym podiozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m?2 Materiat
tatwopalny, nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie
chtodow materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek
w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe
gotowe preparaty nie mogg byC¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane sg w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno
zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sg fatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla
zdrowia. Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania
materiatow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobor sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie roboét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in. pedzle lub szczotki kielnie
gtadkie itp.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania izolacji powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masa dostepne sg w pojemnikach, ktore nalezy transportowa¢ w pozyciji
stojgcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc przed mozliwoscig przesuwania lub
ocierania sie. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST cze$¢ ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.



Specyfikacje M-15.00.00 Izolacje i nawierzchnie str. 85

5.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONOWEJ POD IZOLACJE

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna ukfada¢ na
betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowatlo w
temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczeciem robot izolacyjnych nalezy
odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z ,Zaleceniami
dotyczacymi oceny jakosci betonu ,In-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych".

Po usunieciu naciekbw mleczka cementowego powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona. Powierzchnia izolowana powinna by¢ réwna , czysta i sucha. Ubytki
w podifozu betonowym, wypuktoSci i zagtebienia na powierzchni, nalezy wypetni¢ masami
cementowymi niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Te same materiaty naprawcze
nalezy zastosowac¢ dla peknie¢ betonu o szerokosci powyzej 2 mm po uzgodnieniu z
InZynierem.

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 35°C. Kazda Stepng warstwe mozna uktada¢ po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej. Ubytki betonu nalezy uzupetnié¢ zaprawa na bzie PCC.

5.2. SPOSOB WYKONANIA I1ZOLACJI

Przed przystgpieniem do robdét izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co
najmniej o 30cm ponizej ukfadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w
czasie trwania robot. Izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C, i nie wyzszej niz 35°C. Gruntowanie podfoza nalezy
wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykona¢ dwukrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem R tak, aby {gczna
grubos$¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm. Kazda nastepng warstwe mozna
uktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ zaprawa na
bzie PCC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw
odbioru robo6t lub wpiséw do Dziennika Budowy.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonywac kontroli
zgodnie z PN-B-10200, zwracajgc szczegdlng uwage na:
- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawnos$ci ukfadania warstw; kazda warstwa izolacji powinna stanowic
jednolitg, czystg powtoke przylegajgca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.2. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
—  przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania,
—  zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym,
—  potozenie warstwy wiasciwe;j.
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Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub
pionowej wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami
norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podanow ST D-M.00.00.00.

Cena jednostkowa 1m?wykonanej izolacji uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

- wyrownanie powierzchni betonu pod izolacje,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,

- ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczen poszczegolnych
warstw miedzy sobg,

- wykonanie badan i pomiarow.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W
cenie jednostkowej miesci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow
roboczych niezbednych dla wykonania izolaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormMY

1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

3. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

4. PN-B-24662 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

5. PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa -- Oznaczanie wody -- Metoda destylacyjna

6. PN-EN ISO 2719:2007 Oznaczanie temperatury zaptonu -- Metoda zamknietego tygla

Pensky'ego-Martensa
7. PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodg Fraassa

10.2. INNE

1. Moczko A., Rajski O, Ttuchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczace oceny jakosci
betonu ,In-situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych". GDDP, Warszawa,
1998r.

2. Procedura badawcza IBDIM PB-TM-X3 Badanie przyczepnos$ci powtoki ochronnej do betonu
metodg ,pull-off”.

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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3. Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-22 Oznaczanie przyczepnosci powioki ochronnej do
betonu metoda $cinania.

4. Zarzgdzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia
2003 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczeh Powierzchniowych
Drogowych Obiektow Inzynierskich. Czes¢ | — Wymagania”.
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Specyfikacje M-19.00.00 Elementy zabezpieczajgce
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M-19.01.04 BALUSTRADA (BARIERA RUROWA) NA
OBIEKTACH INZYNIERSKICH

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
montazu stalowych balustrad ochronnych (barier rurowych) w ramach zadania pn. ,Budowa
muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a do
wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem, dostarczeniem, montazem i kontrolg jakoéci balustrad ochronnych stalowych
(barier rurowych) i pochwytu poreczy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00.
Balustrada - konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa ruchu, ktérej celem jest ochrona
pieszych przed wypadnigeciem poza obiekt.
Pochwyt - poziomy element bariery rurowej, wyznaczajacy jej wysokos¢.
Przeciag (dolny lub gérny) - poziomy element bariery rurowej réwnolegty do pochwytu
znajdujacy sie bezposrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni.
Szczeblinki — pionowe elementy miedzy przeciggami.
Stupek bariery rurowej - pionowy element konstrukcji bariery rurowej przekazujgcy obcigzenia
na konstrukcje pomostu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Bariera rurowa i porecz wykonane sg ze stali S355J2, a elementy wypetnienia ze stali
S185 zgodnie z dokumentacjg techniczng. Polewke pod stopy bariery nalezy wykonac z zapraw
niskokurczliwych na bazie PCC. Kotwienie bariery rurowej do konstrukcji nalezy wykonac
poprzez przykrecenie podstaw za pomocg kotew chemicznych lub innego systemu kotwigcego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu.

Antykorozyjne zabezpieczenie bariery rurowej i poreczy przyjeto jako metalizacje
natryskowg Iub cynkowanie ogniowe z doszczelnieniem farbami systemem EP/PUR.
Dopuszczone jest stosowanie materiatéw posiadajgcych Swiadectwo Dopuszczenia wydane
przez IBDiM i zalecanych przez producenta do uzycia na powierzchnie galwanizowane.

Nominalna grubos¢ zastosowanego systemu malarskiego musi by¢ nie mniejsza niz 160
um.

Doktadny typ farby zostanie okreslony po przediozeniu Inzynierowi Projektu
i Projektantowi przez Wykonawce propozycji zestawéw farb konkretnych producentow.
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Grubosci powitoki metalizacyjnej min. 100 um, a systemu malarskiego min. 160 um.
taczna grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego nie powinna by¢ mniejsza niz 260 um.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet Ilub narzedzia powinny zapewniaé ciggtosc
wykonywanych robot i wymagang ich jakosé. Wybor sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy"
i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidiowe wykonanie
robét okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie
z zatozong technologia.

Klucz dynamometryczny uzyty do dokrecania srub powinien zapewnia¢ pomiar momentu
z doktadnoscig +5%.

Sprzet uzywany do montazu musi byé zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania bariery rurowej i
poreczy powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

W trakcie transportu nalezy dba¢ o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wymagania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1. Wykonanie zakotwienia bariery rurowej na konstrukcji obiektu
Kotwienie bariery rurowej i poreczy do konstrukcji nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie
podstaw balustrad za pomocg kotew chemicznych Ilub innego systemu kotwigcego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu.
Po zmontowaniu bariery rurowej i poreczy nalezy na sruby kotwigce i nakretki naniesé
peten zestaw powitok antykorozyjnych zgodny z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukciji
stalowej bariery rurowe;.

5.2.2. Wykonanie bariery rurowej i poreczy

e Elementy uzyte do wykonania konstrukcji bariery rurowej stalowej i poreczy powinny
by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego dopuszczalne jest jedynie do
ciecia zgrubnego przy usuwaniu zniszczonych fragmentow bariery rurowe;j.

e Potagczenia spawane stalowych elementow bariery rurowej powinny spetniac
wymagania normy PN-82/S-10052 p.8.2.2.2. oraz p.8.2.3.2.

e Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w hali. Jezeli bedg wykonywane na
zewnatrz to temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5 C. Wszelkie prace
spawalnicze winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza
posiadajgcego aktualne uprawnienie.

o Elektrody do spawania elementéw bariery rurowej powinny spetniaé wymagania
normy PN-88/M-69433.

Elementy bariery rurowej i poreczy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
metalizacje natryskowg lub cynkowanie ogniowe idoszczelnienie powlokami malarskimi w
wytworni, na budowie nalezy jedynie uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia powtoki. Grubosé
powtoki metalizacyjnej powinna wynosi¢ min. 100 um, za$ doszczelnienia min. 160um. £aczna
grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ min. 260um.
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5.3. WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

5.3.1. Metalizacja ogniowa
Metalizacje ogniowg lub natryskowg nalezy wykona¢ wg zalecen galwanizerii i w
dostosowaniu do posiadanego przez zaktad sprzetu (wanny).

5.3.2. Wykonanie malarskiej powloki gruntujacej

Przed naniesieniem powtoki gruntujgcej catg powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ wodag
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtluszczajgcego, a nastepnie
sptukaé czystg wodg i wysuszy¢. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich ewentualnych
produktow korozji np. biatych produktow korozji cynku. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, zanieczyszczen statych i soli. Na
tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ powtoke gruntujgcg w wyspecyfikowanej
grubosci. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny oraz nakfadania
za pomocg pedzla.

5.3.3. Wykonanie powtoki miedzywarstwowej

Powtoke miedzywarstwowg nalezy nanies¢ na powtoke technologiczng w przedziale
czasu okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powitoki to natrysk
bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

5.3.4. Wykonanie powtoki nawierzchniowej

Powloke nawierzchniowg nalezy nanie$¢ na powloke miedzywarstwowg w przedziale
czasu okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk
bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

Jezeli malowanie odbywa sie poza halg to nalezy zakonczy¢ je na godzine (w 20°C) przed
zachodem stonca. Umozliwi to wyschniecie powloki przed osadzeniem sie wieczornej rosy.
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotno$¢ wzgledna powietrza
podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powifoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok
dotychczas wykonanych i nakazuje w miare potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie
montazu konstrukcji stwierdzono wystepowanie fragmentéw stale zawilgoconych, ktérych
powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu moze nakazac
wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiajgcego.

5.3.5. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP
i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier Projektu nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw. Nalezy dazy¢ do
tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywato sie przy pomocy urzadzeh o
zamknietym obiegu, by do $srodowiska nie przedostawaty sie pyly metaliczne.

5.3.6. Kolorystyka
Powtoke nawierzchniowg nalezy wykonac dla poszczegdlnych elementéw w kolorystyce
okreslonej w dokumentacji lub wskazanej przez Inzyniera Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA

Wszystkie spoiny w pofgczeniach elementow stalowych podlegajg ocenie jakosci przez
Inzyniera Projektu. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej
sgsiedztwie. Wady spoiny wykrywalne przez ogledziny nalezy okresla¢ zgodnie z normg PN-
85/M-69703. Klasa wadliwosci spoiny nie powinna by¢ wyzsza niz W2 wg PN-85/M-69775.
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Stopien dokrecenia nakretek nalezy kontrolowac¢ przy uzyciu klucza dynamometrycznego
spetniajgcego wymagania podane w pkt 3. Kontroli nalezy poddac, co najmniej 10 % tgcznikow
Srubowych.

Kontrola usytuowania bariery rurowej i poreczy obejmuje:

e sprawdzenie wysokos$ci - roznica wysokosci w stosunku do projektowane]j nie
powinna przekracza¢ 5mm,

e sprawdzenie wychylenia od pionu stupkéw barier - dopuszczalne odchylenie nie
powinno przekracza¢ 2 mm/m,

e sprawdzenie prostoliniowosci lub krzywizny pochwytéw - dopuszczalna odchytka
wynosi 2 mm/m.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ANTYKOROZYJNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzic¢ czy:

o element wysytkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na
wykonywanie metalizacji,

e nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, slady zuzla spawalniczego oraz
czy ostre krawedzie sg wyokragglone promieniem 2 mm,

e czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone.

Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizacje nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
metalizacjg czy:

e powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czystosci, nie wystepujg
pozostatosci zgorzelin, rdzy oraz czy wystepuje rownomierne schropowacenie,

e powierzchnia musi by¢ rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych
potysk,

e powierzchnia winna by¢ doktadnie odpylona,

e nie uptyneto wiecej niz dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jesli uptyneto
wiecej niz dwie godziny, piaskowanie nalezy powtorzyc.

Ocene jakosci nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy Swietle dziennym lub
sztucznym (o mocy zaréwki 100 W z odlegtosci okoto 300 mm).
Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

e powioka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie
wykazuje widocznych poréw, pekniec¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc
nie przykrytych,
powtoka ma grubo$¢ min. 100 um,

e powloka posiada przyczepnos¢ do poditoza, badanie przyczepnoSci
przeprowadza sie w przypadkach uzasadnionych zgodnie z PN-EN 24624 lub
PN-EN 22063 zat. A.

Po wykonaniu doszczelnienia farbami

e kontrola jakosci robét malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN 1SO 12944-7 pkt.
6.3 przy czym przyczepnos¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach
watpliwych. Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ naniesionych warstw.

Powyzsze badania nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty
technicznej oraz Inzyniera Projektu.

Kontrola jakosci robot antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752 i PN-71/H-
90753, BN -88/1076-02.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru jest 1 kg wykonanej, antykorozyjnie zabezpieczonej i zainstalowanej
bariery rurowej i poreczy o okreslonych w projekcie parametrach.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Odbiorowi podlegajg roboty przygotowawcze (odbiér miedzyoperacyjny) oraz roboty
objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera Projektu
w dzienniku budowy wykonania robot przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami zawartymi w SST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez "Wykonawce" do
realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera Projektu w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem bariery rurowej i spetnienia
wymagan okreslonych w projekcie technicznym, ST oraz innych warunkéw dotyczgcych tych
robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, wykonanie
i montaz bariery rurowej oraz poreczy, oczyszczenie terenu budowy po zakohczeniu roboty.

Cena 1kg wykonania robét obejmuje :

—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— wiercenie otworow pod kotwy wklejane oraz wklejenie kotew na zaprawe kotwowa,

— prefabrykacja bariery rurowej i poreczy w warsztacie i jej antykorozyjne
zabezpieczenie — metalizacja natryskowa lub cynkowanie ogniowe (min. 100 pum) +
doszczelnienie farbami EP/PUR (160um),

— montaz na konstrukcji wraz z regulacjg w planie i pionie,

— wykonanie podlewki z zapraw niskokurczliwych,

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w specyfikacji,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY:

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

2. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

3. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych.  Nazwy
i okreslenia.

4. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie

klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

5. PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich

6. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw - Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych  Scierniw  stosowanych ~w  obrdébce
strumieniowo-sciernej - Czes¢ 1: Ogodlne wprowadzenie
i klasyfikacja.

7. PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wymagania techniczne dotyczgce
niemetalowych  Scierniw  stosowanych w  obrdbce
strumieniowo-$ciernej - Zuzel pomiedziowy.


http://www.pkn.pl/PNAdm1/
http://www.pkn.pl/PNAdm1/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-20.00.00

INNE ROBOTY

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.



Specyfikacje M-20.00.00 Inne roboty str. 95

M.20.01.02. WARSTWA FILTRACYJNA | IZOLACYJNA
M.20.01.03. SYSTEM RUR DRENARSKICH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy izolacyjnej za murami wraz z systemem rur
drenarskich w ramach zadania pn. ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w
Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu systemu
drenazowego za murami i obejmuja:
- membrana hydroizolacyjna
- folia kubetkowa z geowtdkning — geomembrana,
- rury drenarskie perforowane,
- zasypke,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST czes¢ "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST cze$¢ "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Zastosowane materiaty musza posiadac
aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST czes¢ ,Wymagania ogdlne".

2.1. GEOMEMBRANA ,,KUBELKOWA"

W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany z tloczonego
polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE), odpornej na korozje, uszkodzenia mechaniczne i
zanieczyszczenia chemiczne. Geomembrana powinna by¢ pokryta geotkaning polipropylenowa.
Wzdtuz brzegdw pasm geomembrany powinny wystepowaC sciezki do zaciskowego
taczenia poszczegdlnych pasm ze sobg, zaleca sie, aby wprowadzono tez dwie dodatkowe
samoprzylepne sciezki uszczelniajgce z elastomerowej masy bitumiczne;.

Do mocowania geomembrany nalezy stosowac zatyczki z polietylenu wysokiej gestosci, do
uszczelnienia arkuszy - tasmy nalezgce do systemu.

Wymagane wiasciwosci dla geomembrany:

- grubos¢ folii = 0,6 mm
- grubos¢ produktu = 9,0 mm
- masa powierzchniowa = 650 g/m2



str. 96 Specyfikacje M-20.00.00 Inne roboty

- zakres temperatur pracy materiatu od -30°C do +60°C

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wg PN-ISO 10 319:1997: wzdtuz pasma: =7 kN/m, wszerz

pasma: 26 kN/m

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie: >300 kN/m

- wzgledna wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-ISO 10 319:1997: wzdtuz pasma 235%,

wszerz pasma = 25%

- wytrzymatos¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: 2800 N wg DIN 54 307
Wymagane parametry dla geotkaniny:

- gestos¢ powierzchniowa = 100 g/ m2

- grubos¢ = 0,5 mm wydtuzenie 25%

- przepuszczalnosé wody ok. 17 1/ m2s.

2.2. WARSTWA FILTRACYJNA Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO

Za sciang przyczotkow i przepustow nalezy wykonaé warstwe filtracyjng o grubosci
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej.

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowaé pospoétke, zwir naturalny sortowany, piasek gruby o
wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5mm wynosi nie
wiecej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,25mm wynosi wiecej niz 50%.
Oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492.

Materiat nie powinien mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz
0,2% masy przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714/28.

2.3. WARSTWA GLINY

W obrebie wskazanym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg z
gliny lub innego gruntu spoistego nieprzepuszczalnego.

2.4. RURKI DRENARSKIE

Rurki drenarskie: rury z PVC o $rednicy 80 mm, z pofalowang warstwg zewnetrzng i gtadkg
warstwg wewnetrzng — perforowane oraz ksztattki dla w/w rur, m.in. ksztattki do firmowego
systemu zastosowanych rur, zapewniajgce wtasciwg szczelnosé (np. przez gumowe uszczelki).

Pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny by¢ wykonane zgodnie z EN 681-1:1996.
Wymiary pierscieniowych uszczelek powinny byé zgodne z  zaleceniami  producenta.
Niedopuszczalne sg widoczne uszkodzenia i wady powierzchniowe. Wykonawca przedstawi
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM dla zastosowanego systemu rur i ksztattek. Rury z
polietylenu nalezy uktada¢ w obsypce przeciwzamuleniowej. Obsypke nalezy wykonaé z grysu
bazaltowego lub granitowego 8/16.

2.5. KRUSZYWO DODATKOWE

Do zabezpieczenia wylotéw drendw nalezy uzy¢ materiatu z bazaltu lub granitu: grysu 8/16,
otoczakdéw, kamieni polnych albo kostki bazaltowe;.

2.6. GEOWLOKNINA

Dla zabezpieczenia przed zamuleniem drendw, kruszywa wypetiajgcego koryta, kosze i
progi nalezy uzy¢ geotekstyli (geowtoknin, geotkanin) spetniajagcych wymagania podane w pkt. 2.1.

2.8. BETON PROGOW, KORYT
Elementy betonowe odwodnienia wykonac z betonu C 12/15.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST czes¢ "Wymagania ogdlne”.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czes¢ A "Wymagania ogodlne”.

W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dziataniem
promieni stonecznych. Geomembrany i geotekstylia nalezy przechowywac i transportowac
wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania
nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na kazdym opakowaniu nalezy umie$ci¢ etykietg zawierajgcg dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie,

- date produkcji,

- numer fabryczny,

- wymiary.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST czes¢ "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

System drenazowy powinien by¢é wykonany zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowg. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera i udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. UKLADANIE GEOMEMBRANY

Wykonanie zasypki poprzedzone jest obtozeniem scian geomembrang. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej to geomembrane nalezy utozyé od poziomu wierzchu koryta lub
warstwy gliny do wysokosci zasypki muréw.

Geomembrane uktada¢ w nastepujgcy sposoéb:

Nalezy ucig¢ arkusz geomembrany odpowiedniej dlugosci. Poczynajgc od goéry i kierujac sie
od lewej strony ku prawej, nalezy przytozy¢é membrane do krawedzi $ciany. Mocowanie
geomembrany do pionowych powierzchni betonowych zgodnie z instrukcjg producenta
geomembrany (listwy zakanczajgce). Sprawdzi¢ poziomica, ze arkusze zwisajg pionowo i przybi¢
je do Sciany wzdtuz gdérnego brzegu co 30 cm; w tym celu nalezy wetkng¢ zatyczki mocujgce w
drugi rzad wyttoczen w odlegtosci nie mniejszej niz 3 cm od krawedzi. Nalezy potgczy¢ kolejne
arkusze na zaklad podwdjny, sprawdzajgc czy wyttoczenia sg jedne w drugich. Arkusze nalezy
uszczelni¢ odpowiednig tasma nalezgca do systemu.

Arkusze nalezy ktas¢ wyttoczeniami i geotkaning w kierunku gruntu. Odmierzajgc arkusz
membrany nalezy uwzgledni¢ 40 cm naktadke, ktérg nalezy nawing¢ na rure drenazowa lub utozy¢
na warstwie gliny (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg). Aby potgczy¢ rure z wewnetrzng strong
geotkaniny, nalezy geotkanine odtgczy¢ od geomembrany do wysokosci okoto 1 m. Ewentualng
rure drenazowg nalezy umiesci¢ na geomembranie, po uprzednim pofozeniu pod rure materiatu
filtracyjnego (pospédtka). Odtgczony fragment geotkaniny nalezy nawing¢ wokot rury.

54 WARUNKI WYKONANIA SYSTEMU DRENAZOWEGO

Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za murami powinna by¢ wykonana z
materiatu wg pkt. 2.2., natomiast zasypka za warstwg filtracyjng powinna by¢ wykonana zgodnie z
PN-B-03010.
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5.5. ODWODNIENIE WARSTWY FILTRACYJNEJ

Odwodnienie warstwy filtracyjnej ma by¢ wykonane z ciggu rurek drenarskich
odprowadzajgcych wode. Rurki nalezy umiesci¢ w korytach, wzdtuz progéw, lub na warstwie gliny
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. W korytach i
progach nalezy przykryC je kruszywem i geowiokning. Dreny odprowadzajgce wode nalezy
wprowadzi¢ do studni chionne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST czes¢ "Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania systemu drenazowego polega na sprawdzeniu jakosci
materiatéw, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi w niniejszej ST
wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

6.1. KONTROLA MATERIALOW

Kontrola geomembrany i geowtdknin nastepuje na podstawie atestéw producenta oraz
Aprobat Technicznych stwierdzajgcych zgodnosci uzytych materiatbw z  wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej ocenie rownomiernosci roztozenia masy w geomembranie oraz
wystepowania uszkodzen (dziur, rozdaré). Sciezki bitumiczne powinny byé réwnomiernie
uformowane bez przerw i przewezen. Odchytki szerokosci pasm nie powinny przekracza¢ +2%
wymiaru hominalnego.

6.2. SPRAWDZENIE ULOZENIA GEOMEMBRANY

Sprawdzeniu podlega dokiadnos¢ obtozenia catej powierzchni, ze szczegdélnym
zwréceniem uwagi na miejsce styku pasm geomembrany tj. na szerokos¢ zaktaddéw w tych
miejscach.

6.3. SPRAWDZENIE ZASYPKI FILTRACYJNEJ
Sprawdzenie zasypki filtracyjnej powinno by¢é wykonane wg ST M.11.01.04.

7. OMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST czes¢ "Wymagania ogdine”.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 (metr kwadratowy) utozenia geomembrany kubetkowej wraz z wykonaniem warstwy
filtracyjnej
- 1m (metr) rur drenarskich,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST czes¢ "Wymagania ogolne”.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardéw, badan i oceny wizualnej.

8.1. ODBIORY CZESCIOWE
Odbiorom czesciowym podlegaja:
- utozenie geomembrany,
- wykonanie warstwy gliny z progiem, progow i koryt betonowych,
- utozenie kruszywa w progach, korytach i koszach i ich zabezpieczenia przed zamuleniem,
- utozenie warstwy zasypki filtracyjnej,
- wykonanie odwodnienia warstwy filtracyjnej,

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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- wykonanie zabezpieczenia wylotéw drendw w rowach.
Odbiory czesciowe powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR OSTATECZNY

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej ST dokonuje sie odbioru ostatecznego.
Odbior ten potwierdzony powinien byC protokotem odbioru zawierajgcym wyniki wszystkich
niezbednych badan, ktére nalezy przekazac¢ Inzynierowi.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST czes¢ "Wymagania ogodine”.

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa 1m2 wykonania warstwy filtracyjnej za przyczotkkiem wraz z

zabezpieczeniem obejmuje:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- utozenie geomembrany,

- utozenie warstwy gliny z progiem, progéw i koryt betonowych,

- wykonanie warstwy filtracyjnej,

- wykonanie odwodnienia warstwy filtracyjnej tacznie z zabezpieczeniem wylotéw drendw,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy, usuniecie ich
poza pas drogowy.

Cena jednostkowa wykonania 1 m ufozenia rurek drenarskich obejmuje:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonu B15,

- wykonanie tawy (koryta) pod rurki z betonu B15,

- wykonanie drenazu, wykonanie otworéw w Scianach przyczotkdw i uszczelnienie zywiczne,

- utozenie rurek na warstwie gliny z obsypaniem ttuczniem,

- wykonanie zabezpieczenia wylotéw drendw,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy, usuniecie ich
poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Badania probek gruntu.

2. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasciwosci fizycznych, oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

3. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

5. PN-ISO 10319 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek.

10.2. INNE DOKUMENTY
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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M-20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powierzchniowych zabezpieczeh antykorozyjnych betonu wykonywanych w ramach

zadania pn.: ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy ul.
Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
wykonaniu powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznych elementéw
betonowych ptyty i podpér w ramach zadania z pkt. 1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz ST
D-M. 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu bedzie preparat spetniajgcy wymagania ST.

Wybdr konkretnego materiatu powtokowego dokonany zostanie przez Inzyniera Projektu
sposréd przedstawionych przez Wykonawce materiatdw. Zastosowany materiat musi posiadac
Aprobate techniczng lub aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone
materialy muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajgcg cechy materiatdw. System zabezpieczajgcy musi posiada¢ pozytywne
referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym.

Jako materiat nalezy zastosowac srodek powlokowy zawierajgcy inhibitory korozji do
ochrony konstrukcji betonowych wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcjg Producenta i
Aprobatg Techniczng) s$rodkiem gruntujgcym i ewentualnie szpachlowkg wyréwnujaca.
Powyzszy materiat musi odpowiada¢ wymogom kolorystyki.

Materiaty powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

2.1. SZPACHLOWKA MINERALNA

Jednosktadnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki o wtasciwosciach:

- wytrzymatos¢ na sciskanie - 30 MPa,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 6 do 9 MPa,

- wytrzymatos$¢ na odrywanie - powyzej 2,0 MPa,
- skurcz w okresie 1-90 dni - ponizej 1.2 %o,
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- wodoszczelnosé -W 8.

Warstwa szpachlujgca jest konieczna dla zamknigecia poréw i innych nieréwnosci
w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelnosci powtoki.

2.2. POWLOKA OCHRONNA WRAZ Z MATERIALEM GRUNTUJACYM

Materiat do impregnacji betonu, zawierajgcy inhibitory korozji przeznaczony do
impregnacji betonu zbrojonego

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie robot okredlonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz
zgodnie z zatozong technologig.

Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to m. in: pedzle, watki malarskie lub
pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu i wylania. Podczas transportu nalezy przestrzega¢ zalecen
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i
pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania powiok ochronnych
betonu w konstrukcjach okreslonymi materiatami, co potwierdzone winno by¢ odpowiednim
Swiadectwem.

Niedopuszczalne sg roézne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgtebienia, styki
betonowania i fazy malowania, powlekania i montazu.

5.2. MALOWANIE PREPARATEM DO ZABEZPIECZENIA BETONU

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Szczegdtowe warunki
impregnacji zawarte sg w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu
zywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r.

5.3. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykonaé na powierzchniach
zewnetrznych majgcych kontakt z powietrzem. Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powinno nadawacC odpowiednig, jednolita kolorystyke elementéw betonowych zgodnie z
Dokumentacjg techniczng. Ostatecznie odcien kolorystyki nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe polegajgce na:

e usunieciu luznego betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje
betonu, a takze na trwalo$¢ potgczenia naktadanych materiatbw z podtozem
betonowym,

e naprawie ewentualnych uszkodzen i ubytkéw betonu — szpachlowanie,
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e ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod
wysokim cisnieniem (60+100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia
musi by¢ oczyszczona, sucha bez pylu i zanieczyszczen. Bezposrednio przed
pokryciem powierzchni materiatami powtokowymi nalezy jg przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidtowo przygotowanego poditoza
betonowego powinna wynosic:

e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obcigzonych ruchem:

- wartos¢ srednia 1,3 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,8 MPa,

e dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych ruchem:

- wartos¢ srednia 1,5 MPa,
- wartos$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na
kazde 50 m? powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 5 dla jednego elementu.

Zawartos¢ chlorkédw w zewnetrznej warstwie betonowego podtoza w stosunku do masy
cementu nie moze by¢ wieksza niz:

e 0,1 % dla elementdw jak ptyta pomostu,

¢ 0,2 % dla innych elementéw Zelbetowych,

e pH betonu w otulinie konstrukgcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10.

Wilgotnos¢ podioza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spetniac
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wieksza niz:

o 4 % dla materiatéw stosowanych na suche poditoze,

¢ matowo-wilgotne podtoze dla materiatdw stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podioza betonowego i powietrza powinna wynosic:

e dla materiatbw na bazie cementdw i cementdw modyfikowanych zywicami
syntetycznymi nie nizsza niz +5°C, lecz nie wyzsza niz +25°C,

o dla materialow na bazie Zzywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura
podtoza musi by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do wykonania uzupetnin ubytkdéw betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) nalezy stosowaé
masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5. PRZYGOTOWANIE MATERIALU

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed uzyciem nalezy
doktadnie wymieszac. W przypadku, gdy nanoszenie odbywac sie bedzie pedzlem lub watkiem
mozna dodaé rozpuszczalnik okreslony przez producenta materiatu. Zadne inne $rodki nie sg
dozwolone. Przy przygotowaniu materiatu nalezy przestrzega¢ Instrukcji Producenta.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonaé bezposrednio przed jego nanoszeniem. Nalezy
zwréciC uwage czy okresy gwarancji nie zostaly przekroczone i czy preparat posiada
odpowiednie atesty.

5.6. METODY NANOSZENIA

- malowanie pedzlem
- nanoszenie watkiem
- natryskiwanie Airless.

Sposéb nanoszenia nalezy dostosowa¢ do zastosowanego materiatu. Wszystkie
czynnosci zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowego zabezpieczenia wykonac
zgodnie z Instrukcjg Producenta. Przy naktadaniu poszczegdinych warstw nalezy przestrzegaé
zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci
powietrza. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie deszczu. Podtoze oraz kazda nanoszona
warstwa winny by¢ odebrane przez Inzyniera Projektu.
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5.7. ZABEZPIECZENIE POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji Ilub impregnacji
powierzchniowej nie powinny wykazywac¢ zaciekow, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac¢ pekniec, przebarwien, nierownosci, zmian
faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem (chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu mowig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych
i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg
betonu nalezy do Wykonawcy.

5.8. BEZPIECZENSTWO ROBOT | OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny byé dostarczane
w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i wyzszych niz 25°C. Transport i magazynowanie materiatéw na bazie zywic
syntetycznych oraz rozpuszczalnikdw powinny odpowiada¢ ogolnym wymaganiom, jak dla
materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie
moze powodowac skazenia srodowiska. Resztek materiatow pozostatych w pojemnikach i po
myciu przyrzgdéw roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych
materiatow Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddac je utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem, odpadami
materiatdw nanoszonych szczegolnie metodg natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét obejmuje:

e sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

e stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej
(Rekomendaciji) lub aktualnego Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym,

o stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta i kontroli
dopuszczalnego okresu magazynowania,

e Kkontrole prawidtowosci przygotowania  powierzchni  przeznaczonej do
natryskiwania. Podtoze musi byC trwate i wolne od wszelkiego rodzaju
zabrudzenia olejami itluszczami. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy
zaszpachlowac, a wieksze ubytki o gtebokosci powyzej 10 mm powinny zostaé
zreperowane przy uzyciu zapraw mineralnych niskokurczliwych-PCC.

e wizualng ocene wykonanego pokrycia. Ocenia sie jednorodno$¢ wykonania
i stwierdza brak pecherzy lub odspojen wzglednie uszkodzen,

e 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtok.

Ponadto nalezy sprawdzic:

o wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metodg
"pull off", przy Srednicy krgzka prébnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25
m?, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

e grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metodg
"pull off".

Wymagania szczegotowe:
Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego wg PN-92/B-01814 powinna
wynosic:
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» dla powioki bez zdolnosci pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci
do 0,10 mm):
- wartos¢ srednia 0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,5 MPa,
o dla wypraw :
- wartos¢ srednia 0,6 MPa,
- wartos¢ minimalna 0,4 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m? przygotowania powierzchni i zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Odbiorowi podlega :
a) materiat do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchni,
¢) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:
- stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- oceny wizualnej,
- pomiaru grubosci,
- pomiaru wytrzymatosci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Platno$¢ za 1 m? przygotowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuje:
— dostarczenie materiatéw na budowe,
— wykonanie niezbednych rusztowan pomostéw roboczych i pdzniejsza ich rozbiorka,
— oczyszczenie strumieniowo Scierne  powierzchni  betonowej z  mleczka
cementowego i uzupetienie ewentualnych ubytkow betonu zaprawami na bazie
PCC zgodnie z ST,
— szpachlowanie podfoza zaprawg PCC,
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét
— wykonanie zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych preparatem
do powierzchniowego zabezpieczenia o okreslonej zdolnosci pokrywania rys
— ewentualne wykonanie dodatkowej powtoki antygraffiti
— przeprowadzenie niezbednych badanh i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
Montaz i demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych stawianych na
przygotowanym (utwardzonym) podtozu ujeto w cenie przygotowania powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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3. PN-ENISO 1513:2010 Farby i lakiery -- Sprawdzanie i przygotowanie prébek do

badan
4. PN-EN 196-1 Metody  badania  cementu-Czes¢ 1:  Oznaczanie
wytrzymatosci.
10.2. INNE
5. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.

6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
7. ,Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych", IBDiM, Zmigrod, 1998.
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M 20.01.18. UMOCNIENIE SKARP POPRZEZ
HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z umocnieniami powierzchniowymi skarp w obiektach inzynierskich
wykonywanych w ramach zadania pn. ,Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w
Gdansku”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét na obiektach inzynierskich w ramach ww. zadania.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z usunieciem istniejgcego umocnienia skarp (humusu) i trwatym powierzchniowym
umocnieniem terendw przyobiektowych i skarp za pomocg humusowania, obsiania,
darniowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinno$ci trawiaste;.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w
spos6b trwaly zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, ukfadanymi w rzedach rownolegtych z
przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje sie w postaci paséw darniny ukfadanych pod katem 450, ograniczajgcych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa
trawa.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg
witdkninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg
tkacka, dziewiarskg lub witdkninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementoéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z réznych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komérkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z
ptynnych osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtékniny i
geosyntetykoéw, doraznie zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez okrywe roslinna.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratow, kazdy
o powierzchni 25 cm?, do okres$lania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekow objetymi niniejszg ST

sq:

e darnina,

e ziemia urodzajna,

e nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

e mech, szpilki, paliki i pale,

e biowidknina i materiaty do jej przytwierdzania,

e geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,

¢ mieszaniny do mulczowania oraz do zabiegéw konserwacyjnych.
2.3. DARNINA

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie
nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugow i krojow. Ptaty lub pasma wycietej
darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg ukfadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50
cm i grubos¢ od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wiekszg niz 1 m. UtoZzone stosy winny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej
przez 30 dni.

2.4. ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna byC wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K.O) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.5. NASIONA TRAW

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢é wykonane z gaflezi, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosic¢
od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30 cm.

2.7. BIOWLOKNINA

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-12074:1998 [4]. Biowtdknina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong przez PN-B-
12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtoknina powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinietych folig, w
suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to
powinno by¢ niedostepne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by¢é wykonane z gafezi, Zzerdzi, obrzynkéw lub drzewa
szczapowego. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a dlugos¢ od 25 do 35
cm. Grubos¢ kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a dtugos¢ od 50 cm do 60 cm. W
gornym koncu kotki powinny mieé nacigcia do nawinigcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetnia¢ wymagania
PN-P-85012:1992 [8].

2.8. GEOSYNTETYKI

Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac
geosyntetyki okreslone w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, widkien,
filamentéw, tasm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wtdknin potgczonych sitami tarcia
lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z ré6znych geosyntetykdw,

- geosiatki komérkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wyglagdem do plastra
miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg
przestrzenng (odmiang jest geomata darniowa z wczeéniej wyhodowang trawg do
natychmiastowego utworzenia roslinnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke
zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca sig,
aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie,
bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymato$cig na rozcigganie i rozerwanie
i odporno$cig na dziatanie mikroorganizméw wystepujgcych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez
specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
wodg, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy skladowaniu geosyntetykdw nalezy
przestrzegac zalecen producentow.

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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Rolki mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi i tadowarek.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek,

ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
wibratorow samobieznych,
ptyt ubijajgcych,
ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.2.5. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2.8. Transport biowtékniny

Biowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem.

4.2.9. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami lub
ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic, rozcigé lub je zanieczyscié, z uwzglednieniem
zaleceh producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
W ramach niniejszej ST nalezy usuna¢ istniejgce umocnienie skarp (humusu).

5.2. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢é wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegaC poza gérng krawedz skarpy i poza
podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWA | ROSLINAMI MOTYLKOWATYMI

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin

motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami sciekowymi za pomocg
osprzetu agrouprawowedo, aby uzyska¢ zawartos¢ czesci organicznych warstwy co
najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metodg mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. TYMCZASOWA WARSTWA PRZECIWEROZYJNA

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg
powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢é wykonana 2z biowidkniny,
geosyntetykdw, z ptynnych osaddéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np.
metodg mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciofki (np. sieczki, strozyn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem
i erozjg, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m?.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych
skarpach, ktére jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwiocznie zabezpieczone przed
erozjg. Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. DARNIOWANIE

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w
razie koniecznosci w pazdzierniku.

Projekt Budowlany ,Bezkolizyjnego skrzyzowania linii kolejowej z Alejg Pitsudskiego w Plocku z uwzglednieniem linii tramwajowe”.
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Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na
gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami
darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m?® i
nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod katem 45°, krzyzujgcymi sie w taki sposob, aby tworzyty nie pokryte darning
kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg i ST. Utozone w krate
ptaty darniny nalezy uklepaé ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajgcg wymagania PN-R-
65023:1999 [9].

5.9. UMACNIANIE POWIERZCHNI BIOWLOKNINA
5.9.1. Zasady ogodlne

Umacnianie powierzchni biowtdkning powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
12074:1998 [4].

5.9.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni,
z rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5 powinny byé
potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny by¢ przykryte warstwg ziemi urodzajnej
5 cm lub 8 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.9.3. Uktadanie biowtdkniny na skarpach wykopoéw

Na skarpach wykopdéw biowitdknina powinna by¢ rozwijana z beli rownolegle do dolnej
skarpy i przymocowywana do podfoza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstepach od 0,8 m
do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:2 i przy szerokosci wtokniny wiekszej niz
1,0 m nalezy przymocowywac szpilkami w odstepach od 1 m do 1,5 m takze $rodek pasa.
Brzegi paséw biowtdkniny powinny by¢ uktadane na zaktadke szeroko$ci 0,1 m. Wierzchotki
wbitych szpilek nie powinny wystawac¢ ponad biowtoknine wiecej niz 2 cm. Biowtoknine nalezy
rozwija¢ i uktada¢ luzno, zostawiajac okoto 5% zapasu dtugosci na kurczenie sie po jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopdw pasem o szerokosci wigekszej niz 1,0 m, nalezy
formowa¢ w biowidkninie poziome faldy, utatwiajgce zatrzymywanie sie ziemi po jej
przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3 m, zaleca sie uktadanie biowtdkniny
pasami pionowymi (jak na skarpach nasypéw).
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5.9.4. Ukladanie biowtokniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypéw wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi
urodzajnej minimum 5 cm. Biowtoknine nalezy uktadac prostopadle do gérnej krawedzi skarpy,
wykonujgc w odstepach 1 m poziome fatdy biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajace
przed zsuwaniem sie ziemi pokrywajgcej wtdknine i umozliwiajgce kurczenie sie biowtdkniny po
zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtdkniny
dlugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢é do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach
gtebokosci 0,2 m. W przypadku uktadania biowtdkniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie
jej na koronie jest zbedne. Biowidknine zaleca sie uktada¢ i mocowac na skarpie z drabiny o
dtugosci rownej szerokosci skarpy utozonej na kotkach, listwach lub Zerdziach, co zapobiega
naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia po wyréwnanej powierzchni
skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu. Sagsiednie pasy biowtdkniny powinny
zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy wbi¢ szpilki mocujgce
biowtdknine w odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawaé
ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2, a
jej szerokos¢ wieksza niz 3 m, oprocz szpilek zaleca sie uzy¢ kotkdw usytuowanych w
poziomych rzedach, w srodku pasow biowtdkniny. Kotki nalezy czesciowo wbié, pozostawiajgc
0,1 m jego dtugosci. Na zaciecia nalezy nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki réwno z
terenem, dociskajgc witdknine do skarpy. Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa
biowtdkniny nalezy przysypac ja, z drabiny, warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci od 1 cm do
2cm.

5.9.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowtdkning
przez 30 dni, a przy braku opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac
zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez
urzgdzen rozpryskujgcych wode. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione
powierzchnie nie powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku zétkniecia traw po ich
wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej
nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywaé koszenie
pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwacC z
powierzchni umocnionych.

5.10. UMOCNIENIE POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowe;.

Utozenie geosyntetykéw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i
aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami
podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowac bezposrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przeciaé pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usungC przedmioty mogace spowodowal uszkodzenie
geosyntetykow, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego
itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwtaszcza nalezy wypetni¢ zagtebienia i
wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulondéw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robot zaleca sie
wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposéb uktadania i tgczenia rulonow, ew.
szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktada¢ recznie, za pomocg zurawia lub przez
rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania,
geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajgc je za pomocg kotkow
mocujgcych lub obcigzajgc punktowo materiatem, ktdory ma by¢ na nich utozony lub w inny
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sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykéw do
gruntu, mozna tego dokonaé np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub
gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Ukftadanie geosyntetykow na skarpie mozna wykonywac¢, w zaleznosci od zaleceh
producenta:

a. réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajgc od dotu skarpy ku gérze, zwracajgc

uwage, aby pasmo lezgce wyzej przykrywato pasmo lezgce nizej,

b. od gory ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi
zakfadkami, zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych,
wypetnionych zageszczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykow nalezy unika¢ jakichkolwiek przeciggan lub przesuniec

rozwinietej beli, mogacych spowodowaé uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia,
zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada sie, zgodnie z instrukcjg producenta,
przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktow 5.2 i 5.3, lub
hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA | OBSIANIA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdét i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci swiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zarosnietej powierzchni nie moga
wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. KONTROLA JAKOSCI DARNIOWANIA

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsunie¢, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwag
charakteryzujgcy jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania poszczegdinych
ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.7. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI BIOWLOKNINA

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi atest wyrobu,
stwierdzajgcy charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska, dla ktorego
przeznaczona jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i
badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.8. KONTROLA JAKOSCI UMOCNIENIA POWIERZCHNI GEOSYNTETYKAMI

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania
(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych
wad technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujgc o ich ewentualnym zastosowaniu
po usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).
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W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
— wyrownanie podfoza i usuniecie z niego przedmiotdw mogacych uszkadzac
geosyntetyki,
— poprawnosc¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oraz ich uktadania i
taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania,
— naniesienie humusu i obsianie trawa,
— réwnomiernos¢ zadarnienia i rownos¢ powierzchni umocnione;j.
Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez
humusowanie, obsianie, darniowanie oraz umocnienie biowtokning i geosyntetykami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Vymagania ogdine”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie oraz umocnienie
biowtdkning i geosyntetykami obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
usuniecie istniejgcego humusu,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

3. PN-B-12074:1998 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

4. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badan

5. PN-P-85012:1992  Woyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
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6. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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