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Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do
wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku
Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

INFORMACIJE OGOLNE:

Niniejszy projekt stanowi inwentaryzacje zieleni rosngcej na gérze muru oporowego w ciggu
ul. Swietokrzyskiej w Gdarisku.

Data opracowania: Marzec 2017 r. —inwentaryzacja w terenie
Data prac kameralnych: Marzec 2017 r.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni, jej waloryzacja pod wzgledem stanu
zachowania oraz dendrologicznym oraz okreslnie sposobu postepowania z wytypowanymi drzewami
na czas budowy.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:
e prace terenowe polegajgce na oznaczeniu gatunkéw oraz rozmiarédw drzew i krzewdw
istniejgcych oraz zlokalizowaniu ich na planie zagospodarowania terenu;
e cze$é opisowq z zestawieniem tabelarycznym wynikéw inwentaryzacji;
e czes$¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania terenu
z wyrdznieniem elementow jednostkowych, tj. drzew rosngcych pojedynczo oraz elementéw
ztozonych takich jak: powierzchnie krzewdw, podrostéw, zakrzaczen i samosiewdw drzew.

Metodyka inwentaryzacji:

Inwentaryzacja zostata wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu na okres
Marzec 2017 r. ktére obejmowaty:

¢ zlokalizowanie istniejgcych gatunkdéw na planie;

e okreslenie istniejgcych gatunkéw drzew i krzewdw;

e okreslenie rozmiaréw drzew, tj. obwoddw pni na wysokosci 1,30 m od poziomu terenu-
poprzez ich pomiar taéma oraz krzewdw i grup podrostéw tj. powierzchni w m?;

e wyniki prac zostaty przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowanie terenu;

¢ inwentaryzacje wykonano w Ill stopniu doktadnosci. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy
zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze
przy symbolu graficznym na planie sytuacyjno - wysokosciowym. Obwadd (piersnice) pnia
mierzono na wysokosci 1,3 m od powierzchni terenu.

e drzewa i krzewy nie naniesione geodezyjnie na planie sytuacyjno - wysokosSciowym
uzupetniono metodg orientacyjng lub domiaréw prostokatnych w stosunku do istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu. Jednak w celu precyzyjnego okreslenia czy istnieje
kolizja z planowang inwestycjg, przed rozpoczeciem robdt, wskazane jest naniesienie tych
drzew na mape sytuacyjno - wysokosciowg w sposdb geodezyjny.
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do
wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku
Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

e okreslenie rodzaju zagrozenia jakie stanowi planowana inwestycja dla poszczegélnych
zinwentaryzowane elementdw szaty roslinne;j.
Podstawa opracowania:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdzn.
zZmianami)

* Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 12. pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. Nr 237 poz. 1419

¢ -Plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500

* -Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie

Lokalizacja

Teren objety inwentaryzacja to pas drogowy ul. Swietokrzyskiej w Gdarisku zgodnie z ponizszym

schematem.

Pomniki przyrody

W bezposrednim zasiegu inwestycji nie zinwentaryzowano pomnikdéw przyrody.

Szata roslinna istniejaca

Teren objety niniejszym opracowaniem to samosiewy porastajgce skarpe, ktorg podtrzymuje
kamienny mur oporowy.

Ponizsze zestawienie pokazuje strukture gatunkowa zinwentaryzowanego na gruncie drzewostanu.
Podano ilosci pozycji inwentaryzacyjnych, ktére ujmujg zaréwno drzewa jednopienne, jak

i wielopienne. W terenie spisano 4 gatunki drzew lisciastych, 1 gatunek krzewéw lisciastych, 1
gatunek krzewu iglastego oraz 1 gatunek pnacza.
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do
wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku
Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

DRZEWA LISCIASTE:

Brzoza brodawkowata 1 pozycja
Gtdg jednoszyjkowy 2 pozycje
Jesion wyniosty 1 pozycja
Klon w odmianach 3 pozycje
KRZEWY LISCIASTE:

Bez czarny 1 pozycja
Réza dzika 1 pozycja

KRZEWY IGLASTE:
Jatowiec 1 pozycja

ROSLINY ZIELNE/ PNACZA:
Bluszcz pospolity 1 pozycja

Barwinek pospolity 1 pozycja

Stan zdrowotny szaty roslinnej w dwdch skalach:

Stan zdrowotny drzewostanu mozna uznaé za dostateczny z tendencjg do stabilizacji w skali 4- ro
stopniowej (Kasprzaka) 3 punkty.

SKALA

0

drzewo martwe

|

20% zywotnosci

]

do 50% zywotnosci
il

do 80% zywotnosci
A%

powyzej 80% zywotnosci

Informacje dot.: Rozporzgdzenia ministra Srodowiska z dnia 12. pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat Dziennik Ustaw Nr 237 poz. 1419
NIE WYSTEPUJA GATUNKI CHRONIONE PRAWEM.

SZCZEGOLOWY OPIS SPISANYCH NA GRUNCIE POZYCJI ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Uwaga - stan drzew w tabeli okreslono na lll wg. sakli powyzej. W przypadku, gdy stan drzewa lub
krzewu jest gorszy, podano rodzaj uszkodzenia w kolumnie Stan zdrowotny/ Uwagi.
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do

wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku

Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

. . Ewidencja
owierzchnia (LT [T T T Stan zdrowotny/ runtu
Nr Nazwa polska\ Nazwa tacifiska P 130cm lub powierzchnia X v g
iz zakrzewien [m2] Uwagi ey
dziatki)
Barwinek/ Vinca minor 183
Berberys/ Berberys sp. 1 183
1. Tawula japorniska/ Spiraea japonica 2 0,25x4 183
Jalowiec/ Juniperus sp. 2 ptozacy 183
Bluszcz pospolity/ Hedera helix 183
2. | Glog jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 36, 17, 37, 80, 40 183
usuniecie - nie
t i d
3. Roza dzika/ Rosa canina 2 utrzyma SIQ-pO czla ° 183
prowadzenia robdt
budowlanych
a Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 66, 21, 14 183
' Bez czarny/ Sambucus nigra 87,9 183
usuniecie - nie
. . utrzyma sie podczas
5. Klon pospolity/ Acer platanoides 22 prowadzenia robét 178/8
budowlanych
wpleciony w ptoty
usuniecie - nie
6. Klon pospolity/ Acer platanoides 20,18 utrzyma sie podczas 178/8
prowadzenia roboét
budowlanych
7. Bez czarny/ Sambucus nigra 46 ! prZ(_ewodmk odqety 183
tuz przy gruncie
usuniecie - nie
t i d
8. Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 26 utrzyma SIQ-pO czla > 178/8
prowadzenia robdt
budowlanych
usuniecie - nie
9. Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 10, 10,9 utrzyma sug_podczlas 178/8
prowadzenia robdt
budowlanych
usuniecie - nie
10. Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 28 utrzyma sug_podczla ° 178/8
prowadzenia robdt
budowlanych
usuniecie - nie
t i d
11. Jesion wyniosty/ Fraxinus excelsior 5,23 utrzyma sug.po cz,a ° 178/8
prowadzenia robét
budowlanych
usuniecie - nie
. . utrzyma sie podczas
12, Klon pospolity/ Acer platanoides 25,24 prowadzenia robét 183
budowlanych
usuniecie - nie
.. . utrzyma sie podczas
13. | Glog jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 93 prowadzenia robét 183
budowlanych
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usuniecie - nie
14. Bez czarny/ Sambucus nigra 11,10, 10, 21 utrzyma sug_podczlas 178/8
prowadzenia robdt
budowlanych
leci tot
15. Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 34,36 wpieciony w pioty 178/8
moze sie nie utrzymac
usuniecie - nie
t i d
16. | Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 78 utrzyma sug.po Cz,a ° 178/8
prowadzenia robét
budowlanych
17. Bez czarny/ Sambucus nigra 23,13 183
leci tot
Jesion wyniosly/ Fraxinus excelsior 50 w.p e_C|on_y W ploty 183
18 moze sie nie utrzymac
Bez czarny/ Sambucus nigra 9,7 w.ple.aon.y w ploty , 183
moze sie nie utrzymac
dziatka nr 183 obregb 0074 - wlasno$¢: Skarb Panstwa
dziatka nr 178/8 obrgb 0074 - wspotwlasnosé: Kubiak Henryk, Kubiak Waldemar, Kubiak Iwona, Kubiak
Malgorzata

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYCINEK:

W zwigzku z planowang inwestycjg uznaje sie za celowe usuniecie wszystkich wyzej wymienionych
pozycji inwentaryzacyjnych.

Drewno z wycinki drzew na dziatce 178/8 nalezy zesktadowaé na dziatce wtasciciela i przekazaé
protokolarnie.

ZABEZPIECZANIE DRZEW ISTNIEJACYCH

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy

W kazdym przypadku wiekszej inwestycji kiedy zachodzi ingerencja w istniejgcg zielen, zwigzana
m.in. z prowadzonymi wykopami i pracy ciezkiego sprzetu, wymagajgca przyjecia wtasciwej
technologii robot.

Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robét budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych
materiatow:

deski,

sznur konopny lub drut stalowy,

maty stomiane, tkanina jutowa, wtdknina,

gwozdzie ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewdw w czasie robdt nalezy uzy¢:

@ paliki drewniane,
® deski,
@® gwoidzie.
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do
wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku
Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

Zabezpieczenie pni drzew i krzewow:

W celu zabezpieczenia pni i _koron drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci.

1. owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtdkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow;

4. dolna czes¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy obsypa¢ ziemig. Deski powinny byé
przymocowane drutem lub sznurem konopnym;

5. nisko osadzone gatezie nalezy podwigza¢;

6. wytyczyd trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty
uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewdw.

Zabezpieczenie grup drzew.

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie
dla kazdej z zagrozonych grup

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych grunt.

3. ogrodzenie musi ochraniaé zaréwno pnie jak i korony drzew.

W celu zabezpieczenia krzewdw nalezy wykonac.

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewdw zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt,
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. R ile dBEpusci takie r@izwigzanie Inzynier BudBwy dEpuszcza sie zrezygnBwanie z deskBwania
krzewéw na rzecz wygrBidzenia stref BEchr@nnych plastikliiwg tasma inf@rmacyjna-
rElzwigzanie zalecane (Fznaczenie w tabeli WT.)

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli OD.)
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Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do
wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku
Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne.

1. usuniecie uszkodzonych gatezi
2. wyrdwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi.

Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegtosci 1.5 m od pnia drzewa.

Ze wzgledu na specyfike zadania, lokalizacje, szczupto$¢ terenu; na potrzeby niniejszego opracowania
okreslono minimalng odlegtos¢ granicy robdt od pnia drzewa na 1,5m.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew,
oraz w odlegtosci 2 m od obrysu koron:

1. nie byty sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow;

2. nie byly sytuowane drogi dojazdowe;

3. czasowe wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krétkim czasie.
W razie pojawiajgcego sie zagrozenia wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujace
negatywny wptyw robdt na drzewostan.

Pielegnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robéot budowlanych w odlegtosci do 1,5 od
pnia drzewa:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktére zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jesli to
niemozliwe - przykry¢é matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody);

3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych
krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg ziemi
2yznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa;

UWAGA OGOLNA: w przypadku uszkodzenia korzeni ktéregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji
wykonuje sie PILNIE nastepujace zabiegi pielegnacyjne (sytuacja te moze (nie musi) dotyczy¢
kazdego drzewa w rejonie planowane] inwestycji zgodnie z tabelg na stronie 9)

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka (zywa)

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym

jezeli ubytki korzeni byty znaczne, to nalezy proporcjonalnie zredukowac korone
przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni

jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

PwnNpE

PPK PROJEKTOWANIE PIOTR KUJAWSKI- GDYNIA strona 9



Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesi¢ przy ul. Swietokrzyskiej 76a do

wjazdu na posesie ul. Swictokrzyska 78 w Gdansku

Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem i nasadzeniami zastgpczymi

karzenis
Proyeigte rdwno
e ciang wy-
kopu. Wighsze
korzenie owi-
nigle wilgoing
tkaning jutowg

tkanina
jutowa

slomiana

/ kofek 7t R
moeujaey
oslong - *’

wearstoea torfu

folia Iub thanina

mata stomiana

kodki
mocujgce

powyzej schematy zabezpieczenia systemow korzeniowych w rejonie planowanych wykopdw.

UWAGA OGOLNA:

Sposdb ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brylg korzeniowa na placu sktadowym (moze (nie
musi) dotyczy¢ kazdego drzewa w rejonie planowanej inwestycji zgodnie z tabelg na stronie 9). W
pierwszej kolejnosci nalezy tak zaplanowaé organizacje budowy aby ewentualnosé sktadowania
czegokolwiek pod rzutem koron drzew ograniczy¢ do minimum. W przypadku kiedy nie bedzie takiej

mozliwosci nalezy stosowad rozwigzania zgodne z ponizszym schematem.

Pomalowana deska

Skladowany
materiat
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Y
o

Barak
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oy

(Opréocz  wygrodzenia drzewa
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CZESC PROJEKTOWA- NASADZENIA ZAMIENNE

Projektowana zielen ma wzbogacac zasoby przyrodnicze terendw bezposrednio przylegajacych do
drogi a jednoczesnie stworzyé rodzaj parawanu optycznego ostaniajgcego tereny posesji od strony ul.
Swietokrzyskiej.

Wykaz roslin projektowanych:

DRZEWA LISCIASTE:

Grusza drobnoowocowa zaprojektowano 12 sztuk wiezba 4

Robinia akacjowa Frisia zaprojektowano 4 sztuki wiezba 4

KRZEWY LISCIASTE SADZIC W ZMIESZANIU:

Zageszczanie dla krzewéw 5 szt./m?, rozstawa 0,45x0,45 sadzi¢ ,w cynke”

taczna powierzchnia zywoptotdw to 46 m?, faczna iloéé wszystkich krzewéw to 230 szt., w tym:
Igra btyszczgca 138 sztuk

Ognik szkartatny 92 sztuk

ZIELEN DROGOWA PROJEKTOWANA

Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej w zwigzku z budowg muru oporowego w ciggu drogi nr 221 w Gdarnsku
ul. Swietokrzyska.
Informacje te sg stosowane, jako dokument wykonawczy stosowany bezposrednio na placu budowy
przez Wykonawce.

—  zakup i transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny,

—  sadzenie drzew lisciastych formy piennej na terenie ptaskim

—  sadzenie krzewdw lisciastych na terenie ptaskim,

—  zakup i transport kory drzewnej,

—  rozscielenie kory drzewnej pod projektowanymi drzewami, krzewami,

—  pielegnacje zieleni.

Okreslenia podstawowe

Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokoét i na wszystkich elementach
infrastruktury drogowe;.

Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu przeznaczonego do
budowy drogi.

Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie warstwy gruntu, posiadajgca wtasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
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Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyréwnaniem i dogeszczeniem.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw ozdobnych.

Drzewo — wieloletnia zdrewniata roslina o wyraznie wyksztatconym jednym lub wiecej pniu, ktére w
pewnej wysokosci rozgateziajg sie w korone.

Krzew — wieloletnia, wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika z krétkim
pedem gtdwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci Pa 250- 300/ 20- 25 min. Nx3 lub Nx4 , siatka, balot

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtdwny stanowiacy os drzewa

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenie do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenie
erozji wodnej i wietrznej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie.

MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- posiada¢ mozliwosé zapewnienia niezbednych do rozwoju sktadnikéw mineralnych poszczegdlnym
gatunkom roslin

Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa stanowi odpowiednig mieszanke mineralno — organiczng przeznaczong
do nawozenia gleby. Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
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rozktadu réznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw, jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-
73/0522-01, a torf uzyty, jako komponent do wyrobu kompostu PN-G-98011

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Materiat roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkdtkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogdlne oraz wymagania
szczego6towe.

Wymagania szczegétowe w przypadku roslin lisciastych sg nastepujace:

Gatunki i ilosci materiatu roslinnego sadzeniowego podano w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

Drzewa lisciaste:
* forma pienna drzew Pa 250- 300/ 20- 25 min. Nx3 lub Nx4, siatka, balot
Krzewy lisciaste:
e forma naturalna —wysoko$¢ minimalna 30- 40 cm, pojemnik C5, minimum 2-3
dobrze wyksztatconych peddw szkieletowe,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat roslinny powinien
by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bedzie, co
najmniej nazwa tacinska, forma wzrostu, wysokos$¢ pnia, numer normy, jezeli jest wymagana.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewdw, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
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- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaros$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

- nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otaré), objawdéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne.

Zaleca sie wykonanie badania gleby przez Okregowe Stacje Chemiczno Rolnicze tak, aby wiasciwie
dobrad sktad mieszanki nawozowej. Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Mieszanka nawozowa winna zostac zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Paliki i tasmy do mocowania posadzonych drzew

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane co najmniej do 1 palika (zaleca sie trzy paliki z ryglami
poprzecznymi) z impregnowanego drewna o srednicy min. 6-8 cm i wysokosci w zaleznosci od
wysokosci pnia. Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palika elastyczng tasmg do mocowania
drzew o szerokosci 50 mm, z natozong na tasme przy pniu specjalistyczng tkaning dla ochrony pnia.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano ponize;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Swidréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

- sprzetu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych, sekatorow,

- drabin,

- podnosnikéw hydraulicznych,

- drobnego sprzetu recznego,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.
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TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu okreslono ponizej.

Transport materiatéw do wykonania zieleni drogowej:

- transport (Srodki transportowe, sposdb transportu itp.) materiatdw do wykonania zieleni
drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy, jakosci
transportowanych materiatow,

- W czasie transportu drzewa, krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i
pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w
pojemnikach,

- drzewa, krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi,

- w czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wysychaniem i przemarznieciem,

- drzewa, krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jedli jest to mozliwe, nalezy je sktadowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw. Jesli
rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym
miejscu oraz podlewane,

- sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt okreslono ponizej. Wszystkie roboty powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sadzenie drzew, krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- rosliny z brytg korzeniowg sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste
w stanie bezlistnym, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni.

- Termin jesienny daje wieksze szanse na lepsze przyjecie sie roslin. Niektdre rodzaje roslin jak, buki,
graby, brzozy, modrzewie,

— pozostate rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetacji,

- miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,

- krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w tabeli oraz na planszach graficznych

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- drzewa powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce, a nawet
5 cm wyzej, w celu unikniecia odrostow z pgkdw $pigcych przy szyjce korzeniowej,

- krzewy powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce, jednak nie gtebiej niz5 cm w
stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rosliny,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

- dotki pod rosliny muszg mie¢ nastepujgce wielkosci:

- pod drzewa, srednica i gtebokos$é¢ 0.7 m,

- pod krzewy srednica i gtebokos$¢ 0.5 m,
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- dotki pod rodliny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie gtadkie $cianki spulchnic
a dno przekopac szpadlem,

- dotki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawic ziemig urodzajng lub kompostows,

- dotki musza by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadaé i nie zagina¢,

— korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roslin nalezy starannie obsypal ziemig urodzajng, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowac wklesta mise (zagtebienie wielkosci 5 — 10 cm), o srednicy 1,0 m dla drzew, 0,6 m
dla krzewow i podlaé,

- ro$liny nalezy podlaé¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew oraz od 30 | do 50 | na jedno
drzewo - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

- rodliny nalezy zabezpieczy¢ przed zwierzyng lesng, uwaga dotyczy materiaty roslinnego na PZ
(tylko).

Pielegnacja drzew, krzewdéw po posadzeniu polega na:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu mis,

- okopczykowaniu drzew i krzewodw jesienig w zaleznosci od wymagan,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu mis,

- wykonaniu nasadzen poprawkowych w miejsce uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
- wymianie zniszczonych palikdéw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
Dopuszcza sie nieudatnosc nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny,
pod warunkiem ich wymiany.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Drzewa, krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci planowania terminéw prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem nasadzen,

- ocenie zgodnosci materiatu sadzeniowego z zamdéwieniem, co do gatunku, liczby oraz stanu
zdrowotnego,

- ocenie zgodnosci z zamodwieniem, co do zgodnosci ilosci materiatdw niezbednych do
przeprowadzenia sadzenia,
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- poprawnosci przygotowania miejsc sadzenia roslin (m.in.: kontrola wykonania zabiegéw
agrotechnicznych oraz zaprawienia miejsc sadzenia glebg urodzajng oraz wielko$¢ dotkéw
przeznaczonych do wysadzenia drzew i krzewodw),

- poprawnosci prowadzenia prac (m.in.: kontrolna gtebokosci sadzenia, prawidtowosci wykonania
mis, wykonania podlewania)

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacjg
projektows,

— udatnosc¢ zatozen zieleni,

- poprawnos¢ wykonania mis przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone, bez ingerencji w pien drzewa),

- prowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych, jezeli byty wymagane.

Kontrola robot w zakresie prowadzenia prac pielegnacyjnych nasadzen dotyczy:

- weryfikacji usuwania chwastéw,

- weryfikacji prowadzania podlewania roslin,

- sprawdzenia wykonania nasadzen poprawkowych w przypadku roslin chorych, uszkodzonych,
obumartych oraz zdeformowanych,

- weryfikacji prowadzenia nawozenia roslin.

Odbidr robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) dotyczy:

— wykonania dotkéw pod drzewa, krzewy,
— zaprawienia dotow ziemig zyzng lub kompostows,
— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola dotyczy réwniez weryfikacji prowadzonych cie¢ sanitarnych, pielegnacyjnych i formujacych w

okresie pielegnacji i gwarancji
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CZESC
RYSUNKOWA
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