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1.0.UWAGI OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie o numerze: 67/2017-
I/PU/045/17 z dnia 20 lutego 2017r. otrzymane od: Dyrekcja Rozbudowa Miasta
Gdanska, z siedzibg: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk dla: JOTEL Jarostaw
Lewandowski z siedzibg: ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk.

1.2.Lokalizacja obiektu

Mur oporowy bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest
w m. Gdansk (woj. pomorskie, miasto na prawach powiatu — Gdansk, gmina Gdansk)
wzdtuz ul. Swietokrzyskiej na odcinku od wjazdu na posesje — ul. Swietokrzyska 78
do wjazdu na posesje — ul. Swietokrzyska 76a (wysoko$é posesji ul. Swietokrzyska
80) w kilometrazu drogi od km 430,800 do km 502,510 wg projektu pn.: ,Poprawa
stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku — dokumentacja
dla przysztych projektéw”. Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska).

Rys. 1.1. — Lokalizacja projektowanego muru oporowego — mapa satelitarna.

BIOTEL
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Rys. 1.2. — Lokalizacja projektowanego muru oporowego — mapa do celéw projektowych.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego muru
oporowego w m. Gdansk wzdtuz granicy posesji ul. Swietokrzyska 76a oraz ul.
Swietokrzyska 78 oraz dojazdu do posesji ul. Swietokrzyska 78 o dtugosci 71,38m.
Dodatkowo nalezy wykona¢ mur oporowy zabezpieczajgcy wejscie schodowe na
posesje ul. Swietokrzyskiej 78 oraz odbudowaé istniejgce ogrodzenie. Projekt
przewiduje zwigkszenie poziomej skrajni chodnika przylegajgcego do ul.
Swietokrzyskiej od strony pétnocne;.

1.4.Wykorzystane materialy i opracowania

[1]

[2]

[3]

PROJEKT WYKONAWCZY ,B udowa muru oporowego zlokalizowanego
na odcinku od wjazdu na posesje przy ul. Swietokrzyskiej 76a do wjazdu
na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku.” — JOTEL Jarostaw
Lewandowski, ul. Maciejkowa21, 80-177 Gdansk, maj 2017r.;

PROJEKT WYKONAWCZY ,Poprawa stanu nawierzchni  ul.
Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku — dokumentacja dla
przysztych  projektdw.” Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-
Wielkopolska).” — Pracowanie Projektowa ESDROG Rafat Rosengart, ul.
Dziatkowa 9A, 83-115 Swarozyn, kwiecien 2016r.;

Zatgcznik nr 1 — Zakres prac. — do zamowienia nr |/PU/045/17
BZP/189/2017/MB, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska - Biuro
zamowien Publicznych




[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
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,Geotechniczne warunki posadowienia muru oporowego przy ul.
Swietokrzyskiej w Gdansku — dziatka nr 183" — Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM, ul. tgkowa 35, 83-331 Przyjazn, luty 2017r.;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pbzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami);

Pomiary geodezyjne stanu istniejgcego w obrebie inwestycji,

Projektowane przylgcza sieci wodno—kanalizacyjnych realizowane przez
GWIK,

~Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych” Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad. — Warszawa,
styczen 2014r.,

Dokumentacja fotograficzna,

Korespondencja mailowa,

Mapy satelitarne z http://www.google.pl/maps

Interaktywny Plan Gdanska z http://www.mapa.gdansk.gda.pl

Normy:

[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

2.0.STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy muru oporowy zlokalizowany w m. Gdansk wzdtuz ul. Swietokrzyskiej
od wjazdu na posesje nr 78 do wjazdu na posesje 76a. Mur kamienny zabezpiecza
skarpe pomiedzy chodnikiem od strony pétnocnej ul. Swietokrzyskiej a posesjg o nr



http://www.google.pl/maps
http://www.mapa.gdansk.gda.pl/
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78 i 76a. Fragment muru jest zwienczony cokotem z cegly petnej uktadanej
wozoéwkg. Miedzy granicg dziatki o nr 178/8 (posesja — ul. Swietokrzyska 78) a linig
muru oporowego istniejgcy teren porosniety jest niskg roslinnoscig (m.in. trawa) oraz
pojedynczymi drzewami i krzakami. Natomiast miedzy granicg posesji — ul.
Swietokrzyska 76a a murem oporowym istniejgcy teren obsypany jest kamieniami.

Istniejgcy mur oporowy na swojej catej dlugosci ma zmienng wysokos¢ od
~0,15 m do ~1,95 m. Mur o szerokosci wykorzystanych kamieni jest pochylony w
kierunku nasypu w stosunku ~5:1. Mniej wiecej w potowie muru zlokalizowane sg
schody prowadzgce na posesje ul. Swietokrzyskiej 78.

Na poczatku muru na dtugosci ~8 m wykonano dojazd do posesji — ul.
Swietokrzyska 78 zwienczony z prawej strony bezposrednio przy murze betonowym
kraweznikiem. Wzdtuz posesji prywatnych wykonane jest ogrodzenie dziatek.
Ogrodzenie wzdtuz dziatki o nr 178/8 wykonane jest z siatki rozwijanej mocowanej na
stalowych stupkéw okragtych (stupki zostaty utwierdzone w betonowej tawie
wykonanej na catej dtugosci ogrodzenia). Natomiast wzdiuz dziatki o nr 178/4
wykonano ogrodzenie murowane z wypetnieniem stalowym, azurowym.

Fot. 2.1. — Widok na poczatek muru oporowego, chodnik oraz dojazd na posesje ul.
Swietokrzyska 78.

Fot. 2.2. — Widok na muru oporowy oraz chodnik.
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Fot. 2.3. — Widok na mur oporowy oraz schody — wejécie na posesje — ul. Swietokrzyska 78.

Fot. 2.4. — Widok na koniec muru oporowego oraz chodnik.

3.0.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Informacje ogélne

W celu poszerzenia istniejgcego chodnika wzdituz ul. Swietokrzyskiej od strony
potnocnej od posesji nr 80 do 76a przewidziano wykonanie howego muru oporowego
wraz z przebudowg chodnika, odbudowg schoddéw i ogrodzenia posesji ul.
Swietokrzyska 78. Dodatkowo przewidziano wykonanie barier ochronnych wzdtuz
muru oporowego przy dojezdzie do posesji ul. Swigtokrzyska 78.

W ramach projektu nalezy, takze przebudowac instalacje podziemne, ktére
kolidujg z nowg inwestycjg. Prace budowlane bedg prowadzone réwnolegle z
przebudowg przytgczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wg opracowania
GIWK (Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.)

3.2.Badania podtoza gruntowego

W celu dostarczenia niezbednych informacji dla prawidlowego posadowienia
oraz statecznosci muru oporowego wykonano odwiert geologiczny w miejscu
projektowanego muru oporowego.
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Na podstawie opracowania [3] ,Geotechniczne warunki posadowienia muru
oporowego przy ul. Swietokrzyskiej w Gdansku — dziatka nr 183” wykonano odwiert
na gtebokosci 4 m p.p.t. Lokalizacja odwiertu przedstawiono na rys.3.1.

Rys. 3.1. — Lokalizacja odwiertu.

Wierzchnia warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny z gliny préchniczej o
migzszosci 1,0 m. Ponizej znajdujg sie grunty spoiste (gliny piaszczyste) o stopniu
plastycznosci 1.=0,348. Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych:

I. Glina piaszczysta:

e Wilgotnos$é naturalna: wn( = 19,25 % ;

e Ciezar objetosciowy: vy = 18,47 KN/m3 ;
e Stopien plastycznosci: L0 =0,348 ;

e Kohezja: cu =23,1 kPa;

e Kat tarcia wewnetrznego:  wn®=15,0°;
e Modut Scisliwosci: Mo = 28000 kPa (odczytany z Normy).
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i 8 Nazwa obiektu: Mur oporowy ul.Swigtokrzyska dz.nr 183 Strona: 2

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowo$c¢: Gdarisk Nrotworu: 1
Rzedna: 45,76 [m] n.p.m. Skala 1: 50

Warstwa
geotech-
niczna

Miejsce
pobrania
probki

Zawart-
08¢
CaCo3

Przelot | Migz-
warslwy| szos¢

Oznaczenie

Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan
geotechniczne

Opis litologiczny Barwa gruntu ‘ A
gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu

Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + GH w pl

Glina préchnicza
1,0

020
Glina piaszczysta
I 3,0 przewarstwiony/a j.brazowy Gp /I Pd 025 w 4/4 pl <1
Piasek drobny
0 3,0

4,0

Rys. 3.2. — Profil analityczny odwiertu.

3.3.Mur oporowy

3.3.1. Konstrukcja wzdtuz chodnika — ul. Swietokrzyska

Mur oporowy (segmenty nr 1-6) wzdtuz ul. Swietokrzyskiej oraz przylegajacego
do niego chodnika od strony poétnocnej nalezy wykonac jako zelbetowy mur z
elementami wykonczeniowymi tj. kamieniami odzyskanymi z rozbiorki istniejgcego
muru. W przypadku zbyt matej ilosci kamienia uzyskanych z odzysku nalezy
wykonacC elewacje z nowych elementow kamiennych. Po demontazu konstrukcji
istniejgcej, czesci chodnika oraz grodzenia i dojazdu do posesiji ul. Swietokrzyskiej
78 nalezy wykona¢ wykop dla projektowanego muru oporowego. Zakres prac
ziemnych (wykop) obejmowac bedzie obszar zarowno dziatki o nr 183 (dr) nalezacej
do miasta Gdanska oraz o nr 178/8 (B) nalezacej do os6b prywatnych. Po wykonaniu
wykopu do odpowiedniej rzednej uwzgledniajgcej strefe przemarzania tj. min. 1,0 m
p.p.t. nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego o gr. ~10cm. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ konstrukcje muru oporowego z
uwzglednieniem wykorzystania kamienia z rozebranego muru. Wszystkie
powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Zbrojenie zelbetowego muru oporowego przewidziano z pretéw zbrojeniowych
912 oraz ¢16. Prety pionowe ¢16 od strony posesji prywatnych i wykonanej zasypki
(czes¢ rozciggana) nalezy utozy¢ w rozstawie co 15cm. Pozostate prety — poziome
(rozdzielcze), pionowe od strony chodnika oraz zbrojenie tawy fundamentowej nalezy
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wykona¢ z pretdw 912 w rozstawie co 15cm. Dodatkowo na wysokosci muru
przewidziano prety dystansowe o $rednicy 8mm oddzielajgce siatki zbrojeniowe.
Przewidziano otuling pretow min. 4cm.

Dodatkowo w celu potaczenia konstrukcji zelbetowej z oktadzing kamienng
nalezy zamocowac kotwy g8mm doginane na miejscu budowy. Przestrzenie miedzy
kamieniami, konstrukcjg zelbetowg i pretami g8mm (kotwami) nalezy wypetnic
zaprawg cementowg scalajgc catg konstrukcje. Na gérnej powierzchni muru,
przestrzenie miedzy kamieniami a murem oporowego nalezy wyrownac i wypetni¢
zaprawg cementowg. Nalezy réwniez wyprofilowa¢ spadek gornej powierzchni na
poziomie 5% w strone posesji prywatnych.

Grubos¢ oktadziny kamiennej jest zmienna. W segmencie nr 1 wynosi od 15cm
do 30cm, natomiast w pozostatych segmentach tj. o numerach od 2 do 6 jej grubos¢
jest stata i wynosi ~30cm. Na murze oporowym wzdtuz nowoprojektowanych
schodéw (segment nr 7) nie przewidziano oktadziny kamienne;j.

Szczegotowy opis gr. oktadziny kamiennej dla segmentu nr 1:

e od KM 0+430,80 do KM 0+435,21 (od poczatku segmentu do zatamania
w planie) gr. oktadziny kamiennej wynosi ~15cm,

e 0d KM 0+435,21 do KM 0+441,05 (od zatamania segmentu w planie do
jego konca) gr. okfadziny kamiennej jest liniowo zmienna od ~15cm do
~30cm.

Sciane pionowg muru oporowego od stronu gruntu nalezy zabezpieczyé na
catej wysokosci $ciany membrang hydroizolacyjng oraz folig kubetkowg od poziomu
gruntu az do drenu. Wykop od strony posesji prywatnych nalezy zasypac piaskiem
Srednim zageszczonym do 1s20,98 wg Proctora. Na gérze zasypki nalezy utozyé
warstwe humusu o migzszosci ~20cm. Na powierzchni terenu posesji nalezy
posadzi¢ zielen wg opracowania PZT.

3.3.2. Konstrukcja przy schodach na posesje ul. Swietokrzyska 78

Mur oporowy (segment nr 7) wzdiuz schodéw prowadzacych na posesje ul.
Swietokrzyska 78 nalezy wykonaé jako zelbetowg. Cata konstrukcja muru oraz
prace ziemne znajdujg sie na posesji prywatnej — ul. Swietokrzyska 78. Po
wykonaniu wykopu do odpowiedniej rzednej nalezy wyla¢ warstwe betonu
podktadowego o gr. ~10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac
konstrukcje muru oporowego. Wszystkie powierzchnie betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg.

Zbrojenie zelbetowego muru oporowego przewidziano z pretow zbrojeniowych
912 oraz 916. Prety pionowe ¢16 od strony posesji prywatnych i wykonanej zasypki
(czes¢ rozciggana) nalezy utozy¢ w rozstawie co 15cm. Pozostate prety — poziome
(rozdzielcze), pionowe od strony chodnika oraz zbrojenie tawy fundamentowej nalezy
wykona¢ z pretow 912 w rozstawie co 15cm. Dodatkowo na wysokosci muru
przewidziano prety dystansowe o srednicy 8mm oddzielajgce siatki zbrojeniowe.
Przewidziano otuline pretow min. 4cm. Na goérnej powierzchni muru nalezy
wyprofilowac¢ spadek na poziomie 5% w strone poses;ji prywatnych.

Sciane pionowg muru oporowego od stronu gruntu nalezy zabezpieczyé na
catej wysokosci $ciany membrang hydroizolacyjng oraz folig kubetkowg od poziomu
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gruntu az do drenu. Wykop nalezy zasypac piaskiem $rednim zageszczonym do
Is=0,98 wg Proctora. Na gorze zasypki nalezy utozy¢ warstwe humusu o migzszosci
~20cm. Na powierzchni terenu posesji nalezy posadzi¢ zielen wg opracowania PZT.
Istniejgce dojscie (chodnik) na posesji nalezy odbudowaé¢ do nowo wykonanych
schodow.

3.3.3. Odwodnienie muru oporowego

Wzdtuz muru na wysokosci posadowienia konstrukcji zelbetowej nalezy utozy¢
drenaz liniowy (rura perforowana PVC @80mm) na gruncie stabilizowanym
cementem obsypany warstwg przepuszczalng (zwirem).

Koncowke drenu nalezy zakonczy¢ w studni chtonnej wykonanej z kregow
betonowych o Srednicy wewnetrznej Dwew.=500mm umiejscowionej pod chodnikiem
na wysokosci wejscia do posesji: ul. Swietokrzyska 76a. Dno studni chtonnej
powinno znajdowac sie ~0,8m ponizej koncéwki drenu tj. na rzednej ~43,00m n.p.m.
Catkowita wysokos¢ studni chtonnej wynosi min. 1,0m. Dolny krag betonowej studni
chtonnej nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu o gr. ~10cm. Wnetrze studni
nalezy wypetni¢ dwiema warstwami filtracyjnymi (przepuszczalnymi): — dolna o gr.
~20cm wykonana z piasku drobnego — gérna o gr. ~80cm ze zwiru. Gore studni
nalezy przykry¢ pokrywg petng. Studnie nalezy zasypaé warstwg pospofki
zageszczonej do 1s>=0,98 wg Proctora. Na gorze nalezy wykonacC konstrukcje
chodnika.

3.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych

Wszystkie pionowe powierzchnie betonowe narazone na bezposredni kontakt z
gruntem od strony utozenia drenu nalezy zabezpieczy¢ membranami
hydroizolacyjnymi oraz folig kubetkowg. Powierzchnia betonowe od strony chodnika
narazone na bezposredni kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnymi
powtokami bitumicznymi.

Wszystkie pozostate powierzchnie betonowe nienarazone na bezposredni
kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi wydtuzajgce
zywotnos¢ betonu na bazie inhibitorow.

3.3.5. Podstawowe parametry konstrukcji

Podstawowe parametry geometryczne i materiatowe konstrukcji odcigzajgce;:

e Dtugos¢ muru wzdtuz chodnika: L1 = 69,88 mb,

e Diugos¢ muru wzdtuz chodnika: L2 =6,20 mb,

e Dtugosc¢ catkowita muru: Lc = 76,08 mb,

e Wysokos¢ muru: H=~186+~28m,
e Szerokos¢ muru: B=0,3+0,95m,

e Obj. catkowita betonu konstr.: ~ 80 m3,

e Obj. catkowita betonu podktad.: ~ 8 m3,

e Powierzchnia wypetnienia kamieniami: ~ 150 m?,

e Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30),

e Stal zbrojeniowa: BSt500S,
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o Ciezar stali zbrojeniowej: ~8,4 1,
e Wypehienie (elewacja muru): kamienie odzyskane z rozbidérki muru
lub nowe (w przypadku zbyt matej ilosci odzyskanych elementow),

e Beton podktadowy: C12/15 (B15).

3.4.Chodnik
Chodnik nalezy wykona¢ zgodnie =z czescig rysunkowg niniejszego

opracowania oraz opracowania [1] t.. ,Poprawa stanu nawierzchni ul.
Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku — dokumentacja dla przysztych
projektow.” Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska).” — pkt. 4.4.

Rozwigzania konstrukcyjne.

Nawierzchnie chodnika przewidziano wykona¢ z kostki betonowej, ptukanej
25x25cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm oraz
podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o migzszosci
15cm. Wzdtuz ulicy Swietokrzyskiej nalezy utozyé kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej ltawie betonowej z oporem. Szeroko$¢ chodnika
jest zmienna i wynosi od 1,8m do ~2,4m.

Projekt zaktada réwniez obramowanie nawierzchni chodnika na jego poczatku
oraz koncu. Poczatek / zwienczenie konstrukcji chodnika nalezy wykona¢ z obrzeza
betonowego 8 x 30cm utozonego na fawie betonowej. Powierzchnie fawy betonowej
w razie koniecznosci nalezy wyrowna¢ podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
maksymalnie 2cm.

Podstawowe parametry nowoprojektowanego chodnika:

e Catkowita powierzchnia chodnika: Ach. = ~177 m?,

e Powierzchnia chodnika z kostki bet.: Akostb. = ~170 m?,
e Kraweznik betonowy: Lkr. = ~83 mb,

e Obrzeze betonowe: Lobrz. = ~7 mb,

3.5.Dojscie do posesji ul. Swietokrzyska 78

3.5.1. Schody

W ramach przebudowy muru oporowego nalezy odbudowac¢ schody na posesje
ul. Swietokrzyska 78. W tym celu zaprojektowano nowe schody wykonane z kostki
betonowej, ptukanej 25x25cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 o
migzszosci 15cm (analogicznie do konstrukcji chodnika). Stopnie nalezy zakonczy¢
obrzezem betonowym utozonym na tawie betonowej analogicznie do utozenia
elementow na zakonczenia chodnika.

Stopnie majg wymiar: szeroko$¢ 30cm i wysoko$é¢ 16,5cm. Swiatto poziome
wynosi 1,5m. Schody nalezy wykonac¢ réwnolegle do muru oporowym wzdtuz jezdni.
Na schodach przewiduje sie wykonanie jednostronnej poreczy na wysokosci 1,1m.
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3.5.2. Porecz

Na diugoséci schodéw prowadzacych na posesje ul. Swietokrzyska nalezy
wykona¢ jednostronng porecz (prawostronna dla schodzgcego) z rury okragtej
zamknietej RO 57x5,6 na wysokosci 1,1m od poziomu chodnika / schodéw z
dodatkowym przeciggiem.

Porecz z jednej strony nalezy zamocowac do pionowej powierzchni Sciany muru
za pomocg 4 kotew @8mm wklejanych na zywice na gteboko$¢ min. 100mm. Z
drugiej strony natomiast, stupek poreczy nalezy wbetonowac¢ w betonowy fundament
na gtebokosé min. 50cm.

Wszystkie elementy stalowe poreczy nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie wg
wytycznych niniejszego opracowania. Stal poreczy — S235 lub wyzsza, klasa betonu
fundamentu — min. C15/20 (B20) lub wyzsza.

3.6.Elementy maltej architektury

3.6.1. Ogrodzenie

Zdemontowane ogrodzenie posesii ul. Swietokrzyska 78 nalezy odbudowaé. W
tym celu przewidziano wykonanie konstrukcji nowego ogrodzenia zgodnie ze stanem
istniejacym — stupki stalowe oraz rozwijana siatka ogrodzeniowa. Ogrodzenie nalezy
wykona¢ wzdiuz catego muru oporowego przylegajgcego do posesji ul.
Swietokrzyska 78 oraz wzdtuz muru znajdujgcego sie bezposrednio na posesji ul.
Swietokrzyska 78. Stupki ogrodzenia nalezy mocowa¢ w fundamencie betonowym o
gtebokosci ~70cm i wymiarach w planie ~30cm x ~30cm bezposrednio przy murze
ogrodzeniowym. Rozstaw i montaz stupkéw ogrodzenia oraz siatki nalezy wykonac¢
zgodnie z zaleceniami producenta. Stalowe elementy ogrodzenia powinny by¢
ocynkowane i zabezpieczone powtokami kryjacymi.

Fundament ogrodzenia nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C15/20 (B20) lub o
wyzszej klasie. Na dnie fundamentu nalezy utozyC cegte petng, majgcg na celu
oparcie stupkdéw ogrodzenia.

Fot. 3.4. — Przykladowe ogrodzenie — stupki stalowe z siatka.

IIOTEL
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Rys. 3.3. — Przyktadowy montaz stupkdw ogrodzenia — utozenie cegty na dnie fundamentu pod
stupkiem ogrodzenia.

3.6.2. Furtka

W linii muru oporowego nalezy wykonacC stalowg furtke z regulowanymi
zawiasami do posesji ul. Swietokrzyska 78 w miejscu wykonywanych schodéw.
Wejscie na posesji powinno sie licowaé z murem oporowym od strony jezdni. Swiatto
poziome w miejscu montazu furtki miedzy segmentem nr 3 i 4 muru oporowego
wynosi 1,5m. Catkowita szerokos¢ furtki wraz ze stupkami mocujgcymi powinna byc¢
réowna 1,5m. Wysokos¢ furki nalezy dopasowaé¢ do wysokosci muru oporowego i
powinna wynosi¢ ~1,6m. Swiatto poziome furtki powinno wynosi min. 1,1m.
Wypetnienie furtki powinno by¢ wykonane profili stalowych lub z drutu. Furtka
powinna by¢ ocynkowa i zabezpieczona powtokami kryjgcymi.

Montaz stupkéw furtki nalezy wykonac analogicznie do montazu stupka poreczy
na schodach lub wg zalecen producenta jezeli przewidziat on inne mocowanie.

Wybér konkretnego modelu furtki do posesji ul. Swietokrzyska 78 nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz wtascicielem w/w posesji.
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Fot. 3.5. — Przyktadowa furtka.

3.6.3. Barieraochronna

Wzdtuz dojazdu do posesji ul. Swietokrzyska 78 na murze oporowym (segment
nr 1) nalezy zamontowac stalowg bariere rurowg z wypetnieniem szczeblinami
(malowana) — 6mb tj. 3szt. Nogi bariery nalezy zamontowa¢ bezposrednio w murze
oporowym (wbetonowanie stupkdw w mur oporowy) bgdz na blasze podstawy za
pomocg kotew chemicznych wg zaleceh producenta. Pochwyt balustrady powinien
znajdowac sie min. 1,1m ponad gbérng powierzchnia muru oporowego. Bariere nalezy
ocynkowac oraz pokry¢ powtokg malarskg w kolorze zéttym (RAL 1021).

Mur oporowy w miejscu mocowania barier rurowych szczeblinkowych powinien
wystawa¢ ponad gorng powierzchnie kraweznika dojazdu do posesji o ~20cm
zgodnie z wytycznymi stosowania barier ochronnych [11].

Parametry bariery drogowej szczeblinkowej:

o Wysokos¢ nad gorng powierzchnig muru: 1,1m;

e Dtugosc elementu: 2,0 m;

e Stalowa rura nosna: 60,3 x 3,6 mm,;
e Stalowa rura poprzeczna: 48,3 x 3,6 mm,;
e Szczeblinki: 20 mm;

e Catkowita dtugos¢ wykonania barier: 6,0 mb;

e |loS¢ sztuk: 3 szt.
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Rys. 3.6. — Przykladowa bariera rurowa szczeblinkowa.

3.7.Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie stalowe
powierzchnie nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-Scierng do stopnia Sa 2%z wg
PN-EN ISO 8501-1.

Wszystkie nowe elementy stalowe (porecz) nalezy zabezpieczaé przed korozjg
poprzez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) z dodatkowym doszczelnieniem
powtokg kryjgcag zgodnie z KOR-3-A — grubos¢ powtoki min. 85 um. Zewnetrzng
powtoke kryjgca nalezy wykonac¢ poprzez wykorzystanie 3 warstwowego zestawu
malarskiego o tgcznej grubosci powtok antykorozyjnych min. 240um:

e powioka gruntujgca o grubosci od 60um do 150um,

e powloka miedzywarstwowa (farba epoksydowa) o grubosci od 100um do
200um,

e powloka nawierzchniowa (farba poliuretanowa) o grubosci od 60um do
150um.

3.8.Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektowanego muru oporowego zlokalizowana jest sie¢ instalacji
podziemnych. Podczas wykonywania wykopu oraz rozbiérki istniejgcego muru
oporowego nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc.

Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowaé ze wzgledu na:
e istniejgcy sie¢ gazowg
e napowietrzng linie energetyczng
e czynny wodocigg
W przypadku napotkania na instalacje podziemne nalezy wstrzymacC sie z
wykopem przy uzyciu ciezkiego sprzetu, a prace kontynuowac recznie.
Wykop 2z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego mozna kontynuowac¢ po
wczesniejszym zabezpieczenia odkrytych instalacji przed ich uszkodzeniem .

Na terenie inwestycji i prowadzonych prac mogg wystepowac rowniez instalacje
niezinwentaryzowane.
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3.8.1. Sie¢ T-Mobile Polska S.A.

Przebudowie podlega kolidujgcy z projektowanym murem oporowym rurocigg
kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.

W chodniku wybudowaé nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE
40/3,7mm o dtugosci 85,5m i potaczy¢ z rurociggiem istniejgcym. Kable znajdujgce
sie w rurociggu nalezy przetgczy¢ wg odrebnego projektu wykonawczego.

3.8.2. Sie¢ Orange Polska S.A.

Istniejgca kanalizacja teletechniczna Orange znajdujaca si¢ w chodniku miedzy
istniejagcym murem a krawedzig jezdni ulicy Swietokrzyskiej nie koliduje z
przewidzianymi do wykonania pracami i pozostaje bez przebudowy.

3.8.3. Rurarezerwowa dla potrzeb GzZDizZ

W ramach opracowania projektuje sie dla potrzeb GZDiZ rure rezerwowg
1XxRHDPEk 110/N450 o dtugosci 84,8m.

3.8.4. Ziacze kablowe Energa Operator SA

Istniejgce zlgcze kablowe Energa Operator SA wbudowane jest w istniejgce
ogrodzenie posesji Swietokrzyska 76a, nie koliduje z projektowanym murem
oporowym i pozostaje bez przebudowy.

3.8.5. Sieci wod-kan istniejace i realizowane przez GIWK Sp. z 0.0. w ramach
modernizacji

W rejonie opracowania znajdujg sie istniejgce i projektowane przez GIWK Sp. z
0.0. przytgcza oraz sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Realizacja przytgczy
GIWK Sp. z 0.0. bedzie skoordynowana z budowg muru oporowego i realizowana w
jednym terminie. W zwigzku z tak przyjetym przez DRMG prowadzeniem prac (w
koordynacji z GIWK Sp. z 0.0.) istniejagcy wodociag ,w110” kolidujgcy z murem
oporowymi i schodami pozostanie docelowo wytgczony z eksploatacji wiec kolizje te
mozna traktowac jako rozwigzang w trakcie budowy.

4.0.ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA

4.1.0pis obliczen

Obliczenia muru oporowego zostaty wykonane w programie GGU-Cantilever.
Ze wzgledu na zmiennosS¢ geometrii muru po jego dtugosci zdecydowano sie
sprawdzi¢ 6 charakterystycznych przekrojow muru uwzgledniajgc najbardziej
niekorzystne oddziatywania i przypadki obliczeniowe. Aby odzwierciedli¢ sposob
pracy konstrukcji zostaty przyjete nastepujgce obcigzenia:

e parcie i odpor gruntu,
e obcigzenie od elewacji z kamieni o wartosci 13 kN/m?,
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e obcigzenie naziomu od ttumu ludzi o wartosci 3 kN/m?,

e obcigzenie naziomu od przejezdzajgcego pojazdu o wartosci 4 kKN/m?.
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Rys. 4.1. — Schemat obliczeniowy muru.

W ramach analizy sprawdzono nosnos¢ gruntu pod fundamentem, statecznosc
muru na obrét, przesuniecie oraz naprezenia pod w gruncie pod podstawg
fundamentu a takze statecznos¢ muru oporowego. Wszystkie obliczenia zostaty
wykonane z uwzglednieniem wspoétczynnikéw obliczeniowych z Eurokodu 7:

- obcigzenia state: ye = 1.35,
- obcigzenia zmienne: yo = 1.50,
obcigzenia od parcia gruntu: yep = 1.40

4.2.Podsumowanie wynikéw

Wszystkie przeanalizowane przekroje muru oporowego spetniajg stan graniczny
nosnosci (statecznos¢ bryty oraz naprezenia pod tawg fundamentowg), takze stan
graniczny uzytkowalnosci obiektu inzynieryjnego. Komplet obliczen muru zostat
przedstawiono w zatgczniku obliczeniowym Z.3. Wycigg z obliczen.

5.0. TECHNOLOGIA ROBOT

5.1.Przyjete zalozenia

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢é podczas wykonywania prac
budowlanych, gdyz bedg one prowadzone przy statym ruchu ulicznym w ciggu ul.
Swietokrzyskiej (DW 221).
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5.2.Etapowanie prac

e Wycinka drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia.

e Rozbiérka ogrodzenia wzdiuz posesiji ul. Swietokrzyska 78.

e Rozbiorka muru oporowego oraz chodnika

e Usuniecie kolizji instalacji podziemnych oraz kooperacja z wykonywang
przebudowg przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej
realizowanej przez GIWK (Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna).

¢ Wykonanie muru oporowego oraz schodow.

e Wykonanie poszerzonego chodnika.

e Odbudowa nawierzchni jezdni uszkodzonej podczas prowadzenia

e Wykonanie elementow matej architektury oraz zieleni.

5.3.Tymczasowa organizacja ruchu drogowego

Na czas wykonywania prac budowlanych nalezy opracowaé tymczasowg
organizacje ruchu drogowego. Z uwagi na brak mozliwosci zwezenia jezdni dla ruchu
kotowego dla obu kierunkow jazdy, koniecznie bedzie wprowadzenie ruchu
wahadtowego na przebudowywanym odcinku. Ruch wahadtowy pozwoli na
bezpieczne prowadzenie prac budowalnych (praca maszyn budowlanych — koparka,
dowdz betonu itp.) oraz bezpieczny ruch pieszych po jezdni w wygrodzonym ciggu
szerokosci min. 1.5 m. W celu zapewnienia ptynnego ruchu pojazdéw zaleca sig, aby
w godzinach od 6.00 do 18.00 ruch sterowany byt recznie.

5.4.Zabezpieczenie istniejacego ogrodzenia przy posesji Swietokrzyska 76a.

W  celu zabezpieczenia istniejgcego  ogrodzenia  przy  posesji
Swietokrzyska 76a, przewiduje sie jego stemplowanie w odcinkach min. 1 m. Jako
stemple nalezy uzy¢ bali drewnianych tgcznie z klinami drewnianymi. Podkopywanie
ogrodzenia nalezy robi¢ waskimi odcinkami (na szerokos$¢ stempla), stemplujgc co
czwarty stempel jednoczesnie.

6.0.ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie budowy obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

~ Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnego ruchu kotowego na
ul. Swietokrzyskiej (DW 221).
e Wykonanie robot elektronarzedziami.
e Betonowanie elementow konstrukcyjnych.
e Prace ziemne (mozliwo$¢ powstania osuwisk ziemi).
e Przebudowa instalacji podziemnych (w tym rurociggi kablowe oraz ew.
niezinwentaryzowane instalacje.)
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Do w/w robdét kierownik budowy jest zobowigzany zapewnié bezpieczenstwo i
ochrone zdrowia (przed rozpoczeciem budowy), uwzgledniajgc specyfikacje obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisow BHP.

7.0.UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

e Roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z wilasciwymi przepisami
dotyczacymi prowadzenia robot, ochrony Srodowiska, prawa pracy,
wymagan technicznych i zgodnie z warunkami umowy.

e Prace nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem koordynacji prac i
nawigzania do innych opracowan.

o Wszystkie uzyte materiaty oraz elementy wyposazenia muszg posiadac
aktualne atesty oraz aprobaty.

e Po zakonczeniu prac Wykonawca robét zobowigzany jest uporzgdkowac
i oczysci¢ teren w obrebie budowy.

8.0.SPIS ZALACZNIKOW
Z.1. — Oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia, opinie.
Z.2. — Izby i uprawnienia.
Z.3. —Woyciag z obliczen.
Z.4. — Rysunki konstrukcyjne.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Kozakiewicz

upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej 177/Gd/2002,
wpis do POIIB POM/BO/2356/02

Gdansk, maj 2017r.
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Zalacznik Z.1.

Oswiadczenia, uprawnienia,
zaswiadczenia, opinie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadcza sie, ze:

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Dz.U. nr 156 poz. 1118
(zmiana Dz.U. z 2004 nr 93 poz. 888) z dnia 1.09.2006

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od
wjazdu na posesje przy ul. Swigtokrzyska 76a do wjazdu na
posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.

Imie i Nazwisko

Opracowat: mgr inz. Andrzej Kozakiewicz

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski
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Zatacznik Z.2.

Izby | uprawnienia.




Strona | 24

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PTN-WBV-ETJ *

Pan Andrzej Leszek Kozakiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BQ/2356/02

adres zamieszkania ul. Dubois 73, 80-419 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.
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RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 177/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
19951.)

nadaje :

Panu: Andrzejowi Kozakiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 02 czerweca 1974 r. w Leborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Andrzej Kozakiewicz Q- &
ul. Topolowa 60 =/ : z up.
84-300 Lebork ' e

5 o A : mor (’nl. arch.” Kezimierd Normant
0. Z-ca Dyrektora Wylziate L

DY

e za zgodnos$¢ z oryginatem

IRIOTEL
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3839/03 Warszawa, 2003-12-47

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.),

mgr inz. budownictwa Andrzej Kozakiewicz

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-I1-7131/02
nr 177/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3354/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 31.07.2002 r. znak RR-AB-1I-7131/02, nr 177/Gd/2002
w przedmiocie nadania Panu Andrzejowi Kozakiewiczowi uprawnien budowlanych do wykonywania
samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze 0rzeczono
jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorg¢czenia decyzji
wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

¢ 4 L 3 z .;;, xxxxxx
AT A rm m }“ﬂ \e50 1 /]
. ¥y o 1 ‘,_f-', 3 " o 1 CTC A
trzymujg: O f o e 1 Z S s RAYHEY ;.;,»ﬂ i r non { ghneo

J
Pan mgr inz. Andrzej Kozakiewicz v’ 1 St T '
ul. Topolowa 60 \ oz \ AR L [
84-300 Lebork L i o ] )
2. Wojewoda Pomorski g e // za zgodnos¢é z oryginatem
3. aaMPI o S G TR P o /

IIOTEL
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D4J-354-KLF *

Pan Jarostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0299/06

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/13, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW EUDOWNiCTWA

80-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43,44

@) Tel. (0-58) 8324-89-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 248/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz.42
z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.z 2003 r. Nr 207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96,poz. 817)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW PIOTROWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 30.03.1978 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0130/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrg)wﬁ\isji Kwalifikacyjnej
szek Nie

dostatkiewicz

emowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Piotrowski

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogérska 43/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

| 28
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Warszawa, 2006-03;
GLOWNY INSPEKTOR arszawa, Ab

NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/239/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

JAROSEAW PIOTROWSKI

mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 22 grudnia 2005 r. syg. akt 248/POM/OKK/05, nr ewidencyjny uprawnied: POM/0130/POOM/05
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mostowej

obejmujacej projektowanie

bez ograniczeri

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1270/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

p.o. DA
DEPARTAMENTU AR AV P

Eugeniusz Kolator

Otrzymuyja:

G, Pan Jaroslaw Piotrowski
ul. Jeleniogorska 43/10
80-180 Gdansk

2. Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. a/a (AMR)

BIOTEL
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Zatacznik Z.3.
Wyciag z obliczen.
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Zatacznik Z.4.

Rysunki konstrukcyjne.




LEGENDA:

T70/7J

178/5 ZAKRES OPRACOWANIA
B PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
o
177/7) ® 178 /4 ZARYS FUNDAMENTU PROJEKTOWANEGO MURU OPOROWEGO
b PROJEKTOWANY CHODNIK
‘/R\Hb ‘ perator S )
II h wbudowane jest wistnie rodzenie PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI
ARK 4 - nie koliduje i ozostaj7’ ez udowy - )
® > \5\34 m PROJEKTOWANE DOJSCIE DO POSESJI WRAZ ZE SCHODAMI
zR.ks / m

(ul. Swietokrzyska 78)
PROJEKTOWANY CHODNIK WG ODREBNEGO

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . | S

. . Rurogigg kablowy Cwi ¢ W\ s Sie OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. SWIETOKRZYSKA"
) o / - T-Mob| NV Z ;*LL £ = ez
SKALA I: 500 d 2 DRENAZ MURU OPOROWEGO
L ] 3 B
S/Rlllb - - STUDNIA CHLONNA (odprowadzenie wéd opadowych z drenazu muru)
1 sk - ul. Swietokrzyska | :
Obiekt: Gdansk - ul.Sw e i1 > NOWA FURTKA DO POSESJI (ul. $wietokrzyska 78)
ki
IdentyfIkator | nezwa Jednostkl ewidency jne: 226101 | 67 47 ~ ISTNIEJACY MUR OPOROWY ORAZ SCHODY (do posesiji ul.
Identyfkator | nazwa obrebu ewidency Jnego: 074 , - Swietokrzyska 78) DO USUNIECIA
1944,-20.3.3,-24.22
poi i A ~Rura rezerwowa dia potrzeb GZDi DRZEWA DO USUNIECIA
Nr KERG : 45637 46257 o ~ ~ TXRHDPEK 110/N450, L=84 i
Uktad wspdir zgdnych prostokatnych plaskich: 2000 strefa 6 : — OGRODZENIE DO ODBUDOWANIA
Geodezy jry ukiad odnieslenia: Kronsztadt 86 bis 7 = PROJEKTOWANA BARIERA RUROWA SZCZEBLINKOWA
Imle | nazwisko lub nazwa podmiotu, kféry wykonal mapg oraz pogp.’s/ / m2
oseby reprezentujqce] ten podmiof: / 7. o0 a PROJEKTOWANA RURA REZERWOWA DLA POTRZEB GZDiZ
PRZEDSIEBIOF 8 AN, =t R S o o™ o Y R g |l - L RV R 1 N O E—p—— PROJEKTOWANY RUROCIAG KABLOWY T-MOBILE
_ASTRA” s
RS topSulnteghe o S - ‘ , ; =——= PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA T-MOBILE
# g o rostew o 0. 78
NIP 858-16-59-358. Regon 221579078 wpr. M.G.P{ 8 < 4KRHDPE 40/3,7mm)| - 44,3175 ~3%—  PRZEWOD TELEKOMUNIKACYJNY DO DOMENTAZU
tel 601-690-290; 58 629 ~7 _L=85,6m/T-Mobile (480 - 44.00
- ¢ ———— 0% PRZEBUDOWYWANEJ DROGI WG ODREBNEGO
imig I nazwisko, numer S$wiadectwa nadania upr 449 OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. SWIETOKRZYSKA"

(D0+500,00  KILOMETRAZ PRZEBUDOWYWANEJ DROGI WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. SWIETOKRZYSKA"

VL y
m2
[xRHDPEF140/8.0mm ~

L=8-6m/T-Mobile 3 NN aE

455 5.9
W
o
o

sporzgdzit mape: GE 0 DETA

—%—  DEMONTOWANY WODOCIAG WG OPRACOWANIA GIWK

— — — PROJEKTOWANE PRZYLQCZE WODOCIAGOWE
WG OPRACOWANIA GIWI

45.

= wmm (Jznaczenie granic obszaru, ktory byf‘przedmforem aktualizac Ji

Gdanisk,dnla 20.03.20i7

— — — PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG OPRACOWANIA GIW
piL
. UWAGA: SIECI WOD-KAN REALIZOWANE PRZEZ GIWK W KOORDYNACJI
Z INWESTYCJA DRMG (BUDOWA MURU OPOROWEGO)

Siuzebnosci gruntowych nie badano.

‘L’ KL
Lt i > \47.5 45.7

Obiekly nieobjete katalogiem obiekiéw baz danych
Rk $©2 47.59

(§ 80 ust3 - Rozporz.MSWiA z dn.094.20lir.DzUNr 236,p0z4572): 2 ) N ZIELEN DO NASADZENIA:

% S ([ Grusza drobnoowockowa / Pyrus calleryana Chanticleer
: 0% 45. Pa 20- 25 250- 300 Nx3 lub Nx4

46.5 @ Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia Frisia
) W E ~ "Pa20-25250-300 Nx3 lub Nx4

¢l 46.3 46.2 } . Irga blyszczaca / Cotoneaster lucidus 3szt./m2 +
S 42.8 ~ Ognik szkartatny / Pyracantha coccinea kuntayi 2szt./m2
A& 45.6 161/2) S zageszczenie 5szt./m2 "w cynke" rozstawa 0,45x0,45

o) \ 46.0 S
500\ \ 41.4

e |t @
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o

P A 450 - 413
. o == ‘ 5\ ) - \\\ \ 417
- : (1e0) Ve 7 J OT E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
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7 44 45 159 . . . .
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’ . - " ¢ g 4007 || Tytut rysunku: Plan sytuacyjny Arkusz: 121
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Projektowat: | mgr inz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. liedns. | Data: 05.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa % Numer arch.: B
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PRZEKROJ PODLUZNY

( mur wzdhuz ul. Swietokrzyskej )
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gr. ~10cm; C12/15 chudy beton A ' NI V=44 08 N - — — - — - - =
ar. ~10cm; C12/15 chudy beton ' G = s
gr. ~10cm; C12/15 o chudy beton Y=43.65
4390 2560 gr. ~10cm; C12/15
SEGMENT nr 1 ; 10200 (mur o zmiennej szerokosci) SEGMENT nr2 ; 11840 SEGMENT nr 3 ; 15000 1500 SEGMENT nr4 ; 10000 SEGMENT nr5 ; 9330 SEGMENT nr 6 ; 13510
37040 1500 (furtka) 32840
71380
SEGMENT nr 7:
doktadne wysoko$ci muru oraz jego gabaryt nalezy zweryfikowac i
dostosowac do istniejacego ogrodzenia posesji - ul. Swietokrzyska 76a
(- mur wzdtuz schodéw do posesji
ul. Swietokrzyska 78 - SEGMENT nr 7) PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA: 1:100 . , " .
(- mur wzdiuz schodow do posesii UWAGI:
- e wymiary rzeczywiste muru oporowego;
ul. SW'QtOKrZySka 78 - SEGMENT nr 7) e W murze oporowym wykorzystano kamienie z istniejacego muru;
SKALA: 1:100 o dren nalezy zakoriczy¢ w studni chionnej o $rednicy Dyey,=500mm
% ) , na wysokosci wejécia na posesje: ul. Swigtokrzyska 76a. Dno studni
= KM ~0+468,00 SZCZEGOL ZWIEN CZE NIA M U RU chionnej powinno znajdowac sig ~0,8m ponize] koricowki drenu . na
2 hydroizolacja membranowa | S iotok K SKALA: 1:25 rzedne] ~43,00m n.p.m. Catkowita gtebokos¢ studni wynosi min.1,0m.
porgez E +folia kubetkowa ul. Swigtokrzyska 5 v " i) [rEmJ;_ -
N doiécie do posesii £ o o rzgdne wysokosciowe w [m n.p.m.]
Y=47.32 C } | ) Suiet kp k] 78 = mur oporowy wzdiuz } hydrplzoIaCJa membranowa 300,500, - o kilometraz ul. Swigtokrzyskiej wg odrebnego projektu przebudowy
X ul. Swigtokrzyska S / - - ‘g + folia kubetkowa %| BETON k t . C25/30 B30 droai 1
. = ul. Swigtokrzyskiej s = ( ons r) ( ) rogi [1].
S A % Q gi 8 ﬁ ° | STAL ZBR BSt5OOS Doktadne rzedne wysokosciowe oraz profile przebudowywanej drogi
1 % _ =5 =t powierzchnig wyrownac ' oraz chodnika zostaty okreslone wg odrgbnej dokumentacji [1].
o B0 KOWALE S CENTRUM 5 -
i 7 \‘\ S - m| zaprawa cementowq, '
g ! Z g8 =3 S L% BETON (pod kiadowy) C1 2/ 1 5 ( B1 5 ) [1] "PW: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul.
& - /N 8 !‘g & > ' Wiezyckiej w Gdarisku - dokumentacja dla przyszlych projektow.
//j ‘ E I‘\W zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska).”
----------------------- ___-____ A = I N

\ \ drenaz muru: rura perforowana @80 :jur?:;ierrf]:)l:(r)l\:\:/ana 280 L _\i_ ]
s MACICIKOWAZ! B0 SDASK
chudy beton : , .
SEGMENT nr 7 ; 6200 gr. ~10cm; C12/15
Hgﬁ\évlflz i Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy
opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swietokrzyska 78 w Gdansku
Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-02
Tytut rysunku: Przekréj podtuzny Arkusz: 222
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:100
Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. liedews. | Data: 05.2017
Sprawdzit: mgr inZ. Jarostaw Piotrowski | POM/0130/POOM/05 / mostowa - Numer arch.. B




GABARYT MURU OPOROWEGO
(KONSTRUKCJA ZELBETOWA)

e SEGMENT NR 3 SEGMENT NR 4
POCZATEK KONIEC POCZATEK KONIEC
SEGMENTNR 1 SEGMENTNR 2 SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU
KM 0+452,94 KM 0+468,01 KM 0+469,52 KM 0+479,56
POCZATEK ZAtAMANIE KONIEC CALY SEGMENT 5
SEGMENTU MURU W PLANIE SEGMENTU KM 0+441,05 + 0+452,94 0 [ 50
KM 0+430,80 KM 0+435,21 KM 0+437,78 + 0+441,05 £ 50
50 N ,300 ./, 500
,300 /600 50 1
2 y L300 [ 600 N L
50 ,300 /500 N 1 ,300 /) 500
L300 [ 500 N o A
50 )
200,400 ~
;JT g
L S L A =l L =l L =L =l L =L =L
650 850 850 950 950 950 850 850
SEGMENT NR 5 SEGMENT NR 6 SEGMENT NR7
POCZATEK KONIEC POCZATEK 2 FRAGMENT 3 FRAGMENT KONIEC CALY SEGMENT
SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU SEGMENTU (MUR WZDLUZ SCHODOW DO
KM 0+éslg9,56 KM 0+488,94 KM 0+488,94 + 0+491,46 KM 0+491,46 + 0+494,22 KM 0+494,22 + 0+496,98 KM 0+496,98 + 0+502,51 POSESJI UL. SWIETOKRZYSKA 78)
,300 [ 500 50
. 50 ,300 /500
" 50 L300 /500 5 X
L300 /500 ;J L300 /500 5 -
S ;vq ,300 /500 50
N 30 [ 500
= - )
L A Bl L =L AN L Bl N =l
850 850 850 850 850 850 850
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy
i lokalizacja L . . - p
opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdansku
Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-03
Tytut rysunku: Gabaryt muru oporowego (konstrukcja zelbetowa) Arkusz: 122
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:50
Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa f Numer arch.: B




TYCZENIE tAWY FUNDAMENTOWE

SKALA: 1:100
SEGMENT 1, 2, 3:
J SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3
SEGMENT 4, 5, 6:
SEGMENT 4 SEGMENT 5 SEGMENT 6
pkt. wsp. X [m] (E=wsch) | wsp. Y [m] (N—p&fnoc)
pkt.1 6538296.6835 6021066.1093 SEGMENT 7:
pkt.2 6538300.6205 6021068.0877 SCHEMAT USYTUOWANIA
pkt.3 6538305.9023 6021070.5180 LAWY FUNDAMENTOWEJ =
pkt.4 6538316.6585 6021075.4668 SKALA: 1:500
pkt.5 6538330.2750 6021081.7316
pkt.6 6538331.6377 6021082.3586 SEGMENW—\
pkt.7 6538340.7223 6021086.5384 e TN seoueNT4 5.6
pkt.8 6538349.1840 6021090.4330 N >
pkt.9 6538361.5000 6021095.9900
pkt.10 6538361.8508 6021095.2158
pkt.11 6538349.5365 6021089.6595
pkt.12 6538341.0773 6021085.7668
pkt.13 6538331.9930 6021081.5864 B \—SEGMENT1,2,3
pkt.14 6538330.6721 6021080.8685 ==
pkt.15 6538317.0556 6021074.6037 5 yo®
pkt.16 6538306.2994 6021069.6550
pkt.17 6538306.2576 6021069.7458
pkt.18 6538300.9891 6021067.3216 .
pkt.20 6538329.9117 6021081.5644
pkt.21 6538529.1175 6021085.2905 Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy
pkt.22 6538333.0239 6021085.0877 L)'Srkaaéifﬁ:ﬁa; ul. Swigtokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdarisku
pkt.23 65383333792 6021084. 5155 Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-03
pkt.24 6558330.2450 6021082.8735 Tytut rysunku: Tyczenie fawy fundamentowej Arkusz: 222
pkt.25 6558350.6839 6021081.9197 Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:100
Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa % Numer arch.: B




SZCZEGOL ZAKONCZENIA

NAWIERZCHNIA SCHODOW PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
SKALA: 1:25 SKALA: 1:25
kostka betonowa, ptukana 25 x 25 cm: gr. 5em
podsypka cementowo-piaskowa 1:4: gr. 3cm obrzeze betonowe
podbudowa zasadnicza z mieszanki 80x300
kruszywa niezwiazanego 0/31,5: gr. 15cm nawierzchnia nawierzchnia
grunt rodzimy / zasypka - pospétka zageszczona ) e
, do 1s>=0,98 wg Proctora projektowanego istniejacego
Zh o chodnika chodnika
- | % H/ .
| z L
I
| obrzeze betonowe
I | 80x300 lawa betonowa
I ~12cm x ~15¢m
I fawa betonowa
e ~ ~12cm x ~15cm
NAWIERZCHNIA CHODNIKA

SKALA: 1:25

kostka betonowa, plukana 25 x 25 cm: gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4: gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki

kruszywa niezwigzanego 0/31,5: gr. 15cm
grunt rodzimy / zasypka - pospétka zageszczona
do 1s>=0,98 wg Proctora

kraweznik betonowy 15x35¢cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4: gr. 5em
tawa betonowa z oporem

zwieficzenie muru
elewacja z kamieni

szeroko$¢ chodnika

T =

nawierzchnia
jezdni
77
/
Y
I
Lo
mur oporowy
BETON (LAWA POD KRAWEZNIKI | OBRZEZA): C12/15(B15)
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369
Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy
i lokalizacja . . . - p
opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdansku
Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-04
Tytut rysunku: Nawierzchnia chodnika Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:25
Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa % Numer arch.: B




powierzchnie wyréwnac

zaprawa typu PCC

SZCZEGOt KOTWIENIA PORECZY

SKALA: 1:10

R

5]
§

- 3mm x @50mm

Kotwy 4szt. @8mm wklejane na zywice
Glebopkos¢ kotwienia $rub min. 100 mm.

433

Kotwy klasy min.5.8.
SKALA: 1:50
| /\/:
I
mur oporowy —|/ 5 |
| I
| I
o
= I
| I
| ) —~L fundament betonowy
r szczegol 300 | 30003001800
| kotwienia poreczy BETON C15/20
e -
~2550 ~320
Nazwa Typ Grubos¢ | Szerokosc | Dlugos¢ | Wagaimb | Waga 1 llo$¢ sztuk | Waga catkowita
elementu [mm] [mm] [mm] [kg/mb] | elemetu [kg] [kal [ka]
1 RO 57x5.6 4250 710 30.18 1 30.18
2 RO 57x5.6 2920 7.10 20.73 1 20.73
3 RO 57x5.6 - - 1970 7.10 13.99 1 13.99
4 BL 8 80 50 - 0.25 1 0.25
5 BL 12 120 120 1.36 1 1.36
6 BL 3 50 50 0.06 1 0.06
Masa catkowita [kg]: 66.6
Dodatek na spoiny 1,5% [kg]: 1.0
Uwagl: Masa catkowita [kg]: 67.6
Nalezy Wykonaé 1 komp|ety poreczy. Masa catkowita [kg] -DLA1SZT.: 67.6

STAL KONSTR.: 5235 JR+N

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy

i lokalizacja . . . L p

opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdansku

Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-05

Tytut rysunku: Porecz na schodach Arkusz: 123
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:50

Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa % Numer arch.: B




SZCZEGOL DRENAZU KONSTRUKCJI

SKALA: 1:10

wypetnienie kruszywem
przepuszczalnym (zwir)

ﬂ_/ folia kubetkowa

rurka drenarska @80 karbowana PVC
z otworami 1,5x5,0 z perforacjg na catym obwodzie

3
grunt stabilizowany cementem
% gr.~10cm

\/ /\\/ /\\\ N\ /\\

I ~300

izolacja
wodoszczelna

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy

i lokalizacja . . . - p

opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdansku

Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-05

Tytut rysunku: Szczegot drenazu konstrukci Arkusz: 223
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:10

Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa f Numer arch.: B




SZCZEGOL STUDNI CHLONNE

SKALA: 1:25

konstr. chodnika

pokrywa petna
studni betonowej

o p pospéika zageszczona
RIS _1 do 1s>=0,98 wg Proctora

weinka rury drenarksiej
do studni chtonnej

dren muru \\| )
oporowego @80 1 o T gomawarstwa
8l | filtracyjna: 2wir
1 = /i( dolna warstwa
¥ / s filtracyjna: piasek drobny
<
kregi betonowe DR |
Dn=500mm -
.. chudy beton o gr. ~10cm
-4 pod kregami studni
WSPOLRZEDNE OSI STUDNI CHEONNEJ
pkt. wsp. X [m] (E=wsch) | wsp. Y [m] (N—p&tnoc)
pkt.os. 6538362.5507 6021096.0405

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
J NIP: 957-043-50-18, REGON: 220372369

Nazwa Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od wjazdu na posesje przy

i lokalizacja . . . L p

opracowania: ul. Swietokrzyska 76a do wjazdu na posesje ul. Swigtokrzyska 78 w Gdansku

Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | PW-05

Tytut rysunku: Szczegdt studni chionnej Arkusz: 323
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:25

Projektowat: | mgrinz. Andrzej Kozakiewicz | 177/Gd/2002 / konstr.-bud. Lkedcow | Data: 05.2017

Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Piotrowski POM/0130/POOM/05 / mostowa % Numer arch.: B




SKALA 1:25
a- g8 o @ 8g12 300 150
(4)68012  150x67=10050 oL . d Dot
= | ) g 68012 Kst. | Liczba | Diug. | Dhg. | Dhug. y & (121908
(4)68012  150x67=10050 t (Desote L, Do m{ " ©L = a | Pretpod | Cak | | P90
(3)68g12  150x67=10050 2 8 Ks#t. [ liczba] Diug. | Diug. | Diug. mm | om] | o] Kszt. | Liczba | Diug. . Dlug:d g}ulﬁ s - -
(2)68012  150x67=10050 Dug. | Dhug. | Dhug. kst | Lca | D Kszt. | Liczba | Diug. | Diug. a | Pretpojed | Cak. a retpojed | Calk. Kszt. iczba | Diug. ug. ug.
: . 9. Diug. Diug. : Pretooied | Calk
= i Pret pojed mm (mm] (mm] 6.1 2 | 8874 | 8874 | 17748 [mm] [mm] [mm] a ret poje alk.
(8012 8 (168016 150x67=10050 [mam] Pr?:n F:;’]JEd m} a | Pretpojed | Cakk [mam] r?m‘:s]ﬁ o} 62 | 2 I | 70 | 15006 o) | ]| ]
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SZCZEGOL MOCOWANIA
OBLICOWANIA MURU Z KAMIENI
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N z X
y

250
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1,58 kg/m?

* pret kotwiacy ® nalezy gig¢ i
dopasowac na budowie

Powierzchnia muru do oblicowania

kamieniami: ~150m?

STAL: BSt500S

- cigzar kotew: 1,58kg/m? * 150m? = 237 kg

Legenda:

X - 0§ wzdtuz muru

y - 0§ w poprzek muru
z - 0§ pionowa
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