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Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa 9A, 83-115 Swarozyn e NIP: 593-240-89-43 e REGON: 220420230
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Stadium: Projekt Wykonawczy
,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku —
Nazwa: dokumentacja dla przysztych projektow”.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
OBl Adres: ul. Swietokrzyska w Gdarisku
budowlany
Dziatki: Obr. nr 74: dz. nr: 17/18, 183
Branza: Konstrukcyjna (remont muréw oporowych)
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska
' ul. Zaglowa 11; 80-560 Gdansk
Umowa/Zlecenie nr: 607/2015-1/PU/262/15 z dn. 4.12.2015 .
Zespodt projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: dr inz. Marcin Dudek mostowa b/o POM/0283/POOM/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Kozakiewicz | konstr.-bud. b/o 177/Gd/2002
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatgcznik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grudzien 2016

UWAGA: Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83).
Kopiowanie w catosci lub w cze$ci bez zgody autora zabronione!




Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:
- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny
II. Cze$¢€ rysunkowa:

Rys. 1.0 Remont muréw oporowych - plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Remont muréw oporowych - szczegoty konstrukcyjne skala 1:20;1:50;1:250

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swigtokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



POMORSKA OKREGOW'A
12BA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, nl. Swigtojatiska 43/44
3 Tel. (0-58) 324-89-77 Gdafisk, dnia 7 grudnia 2009 1

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 285/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 nst. 3, art.13
ust.1 pkt 1, art. 14 uwst. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118 zezm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j, Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.1071 ze zm/
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN KRZYSZTOF DUDEK

doktor inzynier
urodzony dnia 26.12.1978 r. w Gdarisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/0283/POOM/(9

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzi shuzy odwolanie do Krajowsgj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdéw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty

Jjej dorgczenia.
Sidad orzekajacy Okregowg]/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okrepowej 157t Kwalifikacyjnej
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= Ryszard Kolasa
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OkrggowejpKomisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjne;
- Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Krzysztof Dudek

80-180 Gdansk, ul. K.Porgbskiego 35/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a


user23
Pole tekstowe


Pan Marcin Krzysztof Dudek upowazniony jest do:

L Na podstawic art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

H. Na podstawic § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécic dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- Uuprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdatisk, ul. Swigtojafinka 43/44
3 Tel (0-58) 324-89-77

Fox {0-58) 301-44- a8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HAC-6D2-ME3 *

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania ul. K. Porebskiego 35/15, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RP1-B2G-GYF *

Pan Andrzej Leszek Kozakiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2356/02

adres zamieszkania ul. Dubois 73, 80-419 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:
- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny
II. Cze$¢€ rysunkowa:

Rys. 1.0 Remont muréw oporowych - plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Remont muréw oporowych - szczegoty konstrukcyjne skala 1:20;1:50;1:250

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

e 1é

Siedziba: ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 52 44 609

e-mail: info@zdiz.gda.pl; www.zdiz.gda.pl

Gdarisk dnia 30.12.2016r.

Uzgodnienie Nr 6330-106(5)-2016-HP-5146

Uzgadnia sie Projekt poprawy stanu technicznego muréw oporowych (remont) na
pozytywnie odcinku od km 0+525,03 do km 0+609,25 ( Swietokrzyska) w ramach

zadania "Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul.
Wiezyckiej w Gdansku

W liniach

rozgraniczajacych Wielkopolska dziatka nr 17/18; Swietokrzyska 183, obr. 74 w Gdarisku
ulicy

Inwestor DRMG ul. Zaglowa 11 w Gdarisku

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Proiekt przebudowy (remontu) murow oporowych winien byc skoordynowany z przebudowg,
ul. Swietokrzyskiej ( poprawa stanu nawierzchni)

2. w przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z witasciwymi
gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej
sieci,

3. koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen i nawierzchni na ww. dziatkach,
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac,

4, na czas prowadzenia robdét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié go z
organem zarzadzajacym ruchem w Gdansku (ZDiZ) skoordynowany z projektem na czas
przebudowy ulicy.

5. niniejsze uzgodnienie zarzadu drogi stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz.
nr 17/18, 183 obr. 74 , na cele zwigzane z poprawa stanu technicznego murdw oporowych,

6. nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie,

7. przed wejéciem w pas drogowy ul. Wielkopolskiej i ul. Swietokrzyskiej nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie na prowadzenie robot,

8. po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

Uwagi:

1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc
opracowania z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow .

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 31.12.2018r.
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UWAGH

1. Rozpalywad tqcznie z rysunkiem 2.0,

2. Doktadne pofozenie projektowanego muru nr | dopasowad do przebiegu projektowanego
chodnika zgodnie z opracowaniem branzy drogowe,

3. Szczegdiowy zakres remontu ckreslono w cpisie fechnicznym.

4. Po zakoriczeniv robdt zwiqzanych z wykonaniem remonty muréw nalezy odfworzye
zagospodarowanie skarp Zieleniq.,

REMONT MUROW
OPOROWYCH

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500

ul. Dziatkowa 9A e 83-115 Swarozyn e tel, 608 255 058 * e-mail biuro@esdrog.pl « htip:/fwww.esdrog.p!

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafal Rosengart

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11 i
80-560 Gdansk

‘Nazwa: Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiszyckie] w Gdafsku
= - dokumentacja dla przyszlych projektow,
£ | Zadanie 4. Swiglokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
S8 | Adres: ‘Rejon ul. Swigtokrzyskiej
=]
|
Nazwa rysuniku: Skala: | Nr rysunku:
Remont murow oporowych - plan sytuacyjny 1:500 1.0
Funkcja: 'Nazwisko: Nr uprawnien; ‘Specialnosé: | Data: ‘ Podpis:

Projektant: dr inz. Marcin Dudek POM/0283/POOM/09 imostowa bloe  112.2016

Sprawdzajacy: |mgrinz. Andrze] Kozakiewicz i17‘71/Gd.f20(}!2 ikonstr‘-hud. bl | 12.2016 i %
! |

LR
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REMONT MUROW
OPOROWYCH

SICZIEGOtY KONSTRUKCYINE
skala 1:20/1:50/1:250

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr @ |Dlugodé| Sztuk |Dtrozem
[-] fmm] | [y [] [ml
Odcinek |
1 10 1620 342 554
2 10 53100 8 425
3 10 1100 171 188 |
Odcinek 11 !
1 10 1620 67 109
2 10 10180 8 81 I
3 10 | 1100 33 36 |1 Uz
Seneh L dnia 3002, 10000
1 10 1620 109 177 0
2 10 16830 8 135 | vsunkéw podlegajgeych
g 10 | 1100 | 34 I Z/Z _
Diugosc razem 1764 Lk e
Masa 1mb [kg] 0.616
Masa ogdtem [kg) 1087
MATERIALY:

beton konstrukcyjny  C25/30 V=11.0m 3
beton podktadowy Cl2/15 V=6,5m 3
stal zbrojeniowa A-llIN (Bst500S)

UWAGH

1. Rozpatrywad fqcznie z rysunkiem 1.0.

2. Wymiary konstukcjl pedano w mm.

3, Dlugoici pratow podane sq w ich osiach.

4, Prely tqczy¢ i dzielic wg PN-21/5-10042.

5, Srednice odgied i zagiad wg PN-91/5-10042.

6. W zestawieniv diugosci pretow nr 2 uwzgledniono dfugosc zaktaddw w minimalnym wymaganamym
zakresie przy podiziale pretéw na odcinki o afugodc nie wigkszef niz 12 m.

7. Geometrie pretdw nr 2 dopasowad na budowie do przebisgu fundamentdw w planie.

8. Prety nr 3 nalezy wprowaazié w spoiny pionowe muru z kostki kamignnej.

Pracownia Projektowa ESDROG
Rafat Rosengart

ul. Dziatkowa 9A ¢ 83-115 Swarozyn e tel. 608 255058 e e-mail: biuro@esdrog.pl o http:/www.esdrog.pl

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Nazwa: | Poprawa stanu nawierzchni ul, Swistokrzyskie] oraz ul. Wiezyckie] w Gdansku
= |- dokumentacja dla przysztych projekiow.
g g Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
88 Adres: Rejon ul. Swigtokrzyskie]
] ‘
|
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
Remant murdw oporowych - szczegoly konstrukcyjne [4:20M:5011:250 2.0
Funkeja: Nazwisko: ! Nr uprawnien: Specjalnosé: | Data: Podpis:
Projektant: drinz. Marcin Dudek 'POM/0283/POOM/09 |mostowablo | 12.2016 v@'\&&

Sprawdzajacy: mgrinz. Andrzej Kozakiswicz }177/Gd.’2002 konstr.-bud. b/o | 12.2016 f -D;lf 7




Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

. Cze$¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:
- Pisma, notatki, uzgodnienia.

1.2 Opis techniczny
II. Cze$¢€ rysunkowa:

Rys. 1.0 Remont muréw oporowych - plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Remont muréw oporowych - szczegoty konstrukcyjne skala 1:20;1:50;1:250

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarisku — dokumentacja dla przysztych projektow’.
Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



OPIS TECHNICZNY

Stadium: Projekt wykonawczy
Branza: Konstrukcyjna
Nazwa zadania: ,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w

Gdansku — dokumentacja dla przysztych projektow”.

Zadanie 4. Swietokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ul. Zaglowa 11; 80-560 Gdarisk

Podstawa opracowania:

1. umowa na prace projektowe 607/2015-1/PU/262/15 z dn. 4.12.2015 r.

2. wizja lokalna,

3. norma PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie”,

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont muréw oporowych oraz schoddw terenowych zlokalizowanych
wzdtuz ul. Swietokrzyskiej w Gdanisku, na odcinku pomiedzy ulicami Wielkopolska i Wiezycka.

2. ZAKRES REMONTU
2.1. Murnr1

Mur nr 1 jest konstrukcjg betonowa. Brak informacji 0 jego posadowieniu. Ze wzgledu na bardzo zly stan
techniczny muru, przewidziano jego rozbidrke i wymiang na nowg konstrukcije.

2.2. Murnr2inr3

Stan techniczny obu muréw jest dobry. Zakres prac remontowych obejmuje uzupetnienie brakujacych
gzymsOw oraz oczyszczenie i uzupetienie kamieni i fug.

2.3. Schody terenowe

Na dtugosci remontowanych muréw wystepuje 5 ciggdw schoddw terenowych (3 przy murze nr 1, oraz po
jednym przy pozostatych murach). Remont schodéw polega¢ bedzie na ich oczyszczeniu, uzupetieniu tynkéw
oraz naprawie uszkodzen betonu za pomocg zapraw PCC.

3. PRACE ROZBIORKOWE

Prace rozbidrkowe dotycza jedynie muru nr 1. Nalezy catkowicie rozebrac istniejaca konstrukcje muru wraz
z fundamentami. Istniejace schody terenowe nalezy zachowaé¢. Ze wzgledu na brak informacji o posadowieniu
muru, w przypadku natrafienia w czasie rozbiérek na elementy konstrukcji utrudniajace lub uniemozliwiajace
wykonanie nowej konstrukcji, nalezy okresli¢ sposob dziatania w porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem
Nadzoru. Skarpy wraz z zielenig za istniejgcym murem oporowym nalezy rozebra¢ w minimalnym niezbednym
zakresie umozliwiajgcym wykonanie nowej konstrukcii.
Roboty wykonywa¢ z zastosowaniem typowych maszyn budowlanych, aw miejscach newralgicznych
i trudnodostepnych — przy uzyciu lekkich narzedzi recznych.
Prace rozbiérkowe prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP oraz odpowiednich ustaw, zgodnie
z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami. Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowa¢ w specjalnie

,Poprawa stanu nawierzchni ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdarsku — dokumentacja dla przyszlych projektow”.
Zadanie 4. Swigtokrzyska (Wiezycka-Wielkopolska)



wyznaczonych miejscach oraz prowadzi¢ odpowiednig segregacije, a nastepnie zutylizowaé. Odpady nienadajgce
sie do powtdrnego wykorzystania nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach.

Podczas robét zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo osdb postronnych i mienia zlokalizowanego
na przylegtym terenie.

4. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
4.1. Murnr1

Nowa konstrukcje muru nalezy wykonac z kostki kamiennej 15/17 taczonej na zaprawe cementowg gr. 1 cm
posadowionej na tawie fundamentowej. Wykonawca robot zaproponuje i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru typ oraz materiat kostki.

tawe fundamentowg nalezy wyla¢ na warstwie chudego betonu. Podbudowe muru stanowi kruszywo
tamane stabilizowane mechaniczne. Podbudowe nalezy wykona¢ do gteboko$ci minimum 1,0 m ponizej
projektowanego poziomu terenu (chodnika). Grunt rodzimy pod warstwg podbudowy dogesci¢ do wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,95. W przypadku natrafienia na grunty nienosne lub stwierdzenie braku
mozliwosci doprowadzenia podtoza do wskazanego parametru, nalezy opracowac rozwigzanie zamienne
w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

Z fawy fundamentowej nalezy wyprowadzi¢ w spoiny muru prety pionowe, ktbre przewigzg konstrukcje
z kostki z fundamentem.

W projekcie przewidziano spoiny z zaprawy cementowej grubosci ~1 cm. Ze wzgledu na nieregularny
ksztatt kostki oraz konieczno$¢ wprowadzenia pretow w spoiny pionowe, dopuszcza sig ich pogrubienie.

Zasypke muru (odtworzenie skarp) wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, mozliwie
jednorodnego (piaski, posp6tki). Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubo$ci ok. 20 ¢cm
i bardzo starannie zageszczana. Wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0.

Po wykonaniu zasypki skarpy nalezy odtworzy¢, wykonaé humusowanie, a nastepnie obsia¢ trawa.

4.2, Murnr2oraznr3

Zerwane fragmenty gzymsow muréw nalezy odtworzy¢ z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym. Wymiary
cegiet oraz ich kolor powinny by¢ maksymalnie zblizone do materiatu wbudowanego pierwotnie. Cegly uktada¢ na
zaprawie elastycznej na bazie cementu. Uktad cegiet dostosowa¢ do zachowanych fragmentéw gzymséw. Nalezy
réwniez uzupetni¢ ewentualne braki w gzymsach istniejacych oraz wymieni¢ uszkodzone cegly. Szczegotowy
zakres wymiany cegiet w istniejacym gzymsie uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Kamienne korpusy muréw oraz gzymsy nalezy oczysci¢ za pomocg myjki ci$nieniowej oraz usuna¢ wszelkie
luzne fragmenty spoin. Wszystkie stwierdzone po czyszczeniu ubytki fug uzupemic.

4.3. Schody terenowe

Przewidziano nastepujacy zakres naprawy wszystkich istniejacych betonowych schodéw skarpowych:

e oczyszczenie konstrukgji z roslinnosci i innych zanieczyszczen powierzchniowych;

o usuniecie luznych fragmentoéw betonu za pomocg szczotek stalowych,

o w przypadku stwierdzenia wystepowania odstonietych pretdw zbrojeniowych, nalezy je oczysci¢ przed
przystapieniem do dalszych prac naprawczych,

¢ naprawa gtebokich ubytkédw betonu za pomoca zapraw PCC,

e zabezpieczenie mniejszych ubytkéw oraz wyréwnanie powierzchni betonowych szlamem PCC -
stosowa¢ na wszystkich odstonietych powierzchniach betonowych, w tym takze na murkach oporowych przy
schodach $1.3.

Dodatkowo nalezy naprawiC konstrukcje ceglang (murek oporowy) przy schodach S1.2 poprzez skucie
tynku, oczyszczenie cegiet i natozenie nowej warstwy tynku.

Do wykonania napraw nalezy stosowa¢ kompletne systemy PCC pochodzace od jednego Producenta. Przy
aplikacji systemu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich wymagan i zalecen Producenta.
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5. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Istniejace drzewa w obrebie inwestyciji, na czas prowadzenia rob6t budowlanych, nalezy zabezpieczyc¢.

Wokdt kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brylq korzeniowa, zaleca sie wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa, wygrodzong ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na stupkach,
wbitych w naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg stalowg, opasujacg catosé
wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w potowie jego wysoko$ci, zaleca sie umie$cié pomalowang deske,
zwracajaca uwage na wykonane zabezpieczenie.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcza, jako materiatdbw powodujgacych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w
przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtownym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczane w sposob
bezposrednio chronigcy pien.

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy celem identyfikacji przebiegu
ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie zidentyfikowane sieci traktowac jako
czynne.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
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Zawarto$¢ opracowania:

- kserokopie uprawnien zespotu projektowego;
- kserokopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa;

|. Czes¢ opisowa:

1.1 Zatgczniki formalne:
- Pisma, notatki, uzgodnienia.

.2 Opis techniczny:

[I. Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1.0 Remont muréw oporowych - plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Remont muréw oporowych - szczegoty konstrukcyjne skala 1:20;1:50;1:250
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SCHEMAT UKtADANIA KOSTKI KAMIENNEJ

850

REMONT MUROW
OPOROWYCH

SICZIEGOLY KONSTRUKCYJINE

stal zbrojeniowa

UWAGI:

skala 1:20/1:50/1:250
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Nr 0} Dtugo$¢| Sztuk | Dt.razem
[-] [(mm] | [mm] [] [m]
Odcinek |
1 10 1620 342 554
2 10 53100 8 425
3 10 1100 171 188
Odcinek I
1 10 1620 67 109
2 10 10180 8 81
3 10 1100 33 36
Odcinek I
1 10 1620 109 177
2 10 16830 8 135
3 10 1100 54 59
Dtugos¢ razem 1764
Masa Tmb [kg] 0.616
Masa ogdtem [kg] 1087
MATERIALY:
beton konstrukcyjny  C25/30 V=11,0m 3
beton podktadowy Ci12/15 V=6,5m 3

A-IIN (Bst5005)

1. Rozpatrywac tqcznie z rysunkiem 1.0.

2. Wymiary konstrukcji podano w mm.

3. Dtugosci pretow podane sq w ich osiach.

4. Prety fqczy¢ i dzieli¢ wg PN-91/5-10042.

5. Srednice odgieé i zagie¢ wg PN-91/5-10042.
6. W zestawieniu dtugosci pretéw nr 2 uwzgledniono dtugos¢ zaktaddw w minimalnym wymaganamym
zakresie przy podziale pretdéw na odcinki o dfugosci nie wiekszej niz 12 m.

7. Geometrie pretéw nr 2 dopasowac na budowie do przebiegu fundamentéw w planie.

8. Prety nr 3 nalezy wprowadzi¢ w spoiny pionowe muru z kostki kamienne.
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