
  JOTEL 

  Jarosław Lewandowski 

  ul. Maciejkowa 21, 80-177 

Gdańsk  tel./fax. +48 (58) 521 70 80 

   e-mail: biuro@jotel.gda.pl 

   www.jotel.gda.pl 

   
 

 

NIP: 957-043-50-18 REGON: 220372369 mBank: 04114020040000310270547210 

 

 

  

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Nazwa 
i lokalizacja 
opracowania: 
 
 

 
Budowa muru oporowego zlokalizowanego na odcinku od 
wjazdu na posesję przy ul. Świętokrzyskiej 76a do wjazdu na 
posesję ul. Świętokrzyska 78 w Gdańsku. 
 
Obręb ewid.: 0074 (Łostowice) Gdańsk ; nr dz.: 183(dr), 178/8(B) 
 

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Branża: 
 
 
Obiekt: 
 
 
Kategoria obiektu 
budowlanego: 
 
 
 

KONSTRUKCYJNA, DROGOWA, TELETECHNICZNA 
 
 
Mur oporowy (obiekt inżynieryjny), chodnik, budowa i przebudowa 
sieci teletechnicznych 
 
VIII, IV, XXVI 
 
 

 
Opracował: 
 
 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Andrzej Kozakiewicz 
nr upr. 177/Gd/2002 

 
mgr inż. Jarosław Piotrowski 
nr upr. POM/0130/POOM/05 
 

 
Opracował: 
 
 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Łukasz Żelek 
nr upr. POM/0164/POOT/14 
 

mgr inż. Jarosław Lewandowski 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
 

REV. B 

Gdańsk, maj 2017 r. 



S t r o n a  | 2 

 

 
 

SPIS TREŚCI 

 

OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY ......................................................................................................... 3 

UZGODNIENIA ................................................................................................................................................ 14 

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW .................................................................................................................. 45 

1.0. UWAGI OGÓLNE ..................................................................................................................................... 47 

1.1. Podstawa opracowania ....................................................................................................................... 47 

1.2. Lokalizacja obiektu .............................................................................................................................. 47 

1.3. Cel i zakres opracowania .................................................................................................................... 48 

1.4. Wykorzystane materiały i opracowania ............................................................................................. 48 

1.5. Uzasadnienie potrzeby wykonania niniejszego opracowania ......................................................... 49 

2.0. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................................................................................... 50 

2.1. Obiekt inżynieryjny – mur oporowy ................................................................................................... 50 

2.2. Chodnik ................................................................................................................................................. 51 

2.3. Schody .................................................................................................................................................. 51 

2.4. Sieci uzbrojenia terenu ........................................................................................................................ 51 

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......................................................................... 52 

3.1. Funkcja muru oporowego ................................................................................................................... 52 

3.2. Obiekt inżynieryjny – mur oporowy ................................................................................................... 52 

3.2.1. Konstrukcja wzdłuż chodnika – ul. Świętokrzyska ................................................................... 52 

3.2.2. Konstrukcja przy schodach na posesję ul. Świętokrzyska 78................................................. 52 

3.3. Chodnik ................................................................................................................................................. 53 

3.4. Schody - dojście do posesji ul. Świętokrzyska 78 ............................................................................ 53 

3.5. Sieci uzbrojenia terenu ........................................................................................................................ 53 

3.5.1. Sieć T-Mobile Polska S.A. ............................................................................................................ 53 

3.5.2. Sieć Orange Polska S.A. .............................................................................................................. 54 

3.5.3. Rura rezerwowa dla potrzeb GZDiZ ............................................................................................ 54 

3.5.4. Złącze kablowe Energa Operator SA .......................................................................................... 54 

3.5.5. Sieci wod-kan istniejące i realizowane przez GIWK Sp. z o.o. w ramach modernizacji ........ 54 

3.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki ....................................................................... 54 

4.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU .......................................................................................... 54 

5.0. SZATA ROŚLINNA .................................................................................................................................. 54 

6.0. OCHRONA ZABYTKÓW ......................................................................................................................... 55 

7.0. WPŁYW EKSPOLOATACJI GÓRNICZEJ .............................................................................................. 55 

8.0. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW .................................. 55 

9.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ............................................................................................ 55 

10.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .............................................................. 55 

11.0. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ........................................................................................................................... 56 

 



S t r o n a  | 3 

 

 
 

OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBY 

 



S t r o n a  | 4 

 

 
 

 



S t r o n a  | 5 

 

 
 

 



S t r o n a  | 6 

 

 
 

 



S t r o n a  | 7 

 

 
 

 



S t r o n a  | 8 

 

 
 

 



S t r o n a  | 9 

 

 
 

 



S t r o n a  | 10 

 

 
 

 



S t r o n a  | 11 

 

 
 

 



S t r o n a  | 12 

 

 
 

 



S t r o n a  | 13 

 

 
 

 



S t r o n a  | 14 

 

 
 

UZGODNIENIA 

 



S t r o n a  | 15 

 

 
 

 



S t r o n a  | 16 

 

 
 

 



S t r o n a  | 17 

 

 
 

 



S t r o n a  | 18 

 

 
 

 



S t r o n a  | 19 

 

 
 

 



S t r o n a  | 20 

 

 
 

 



S t r o n a  | 21 

 

 
 

 



S t r o n a  | 22 

 

 
 

 



S t r o n a  | 23 

 

 
 

 



S t r o n a  | 24 

 

 
 

 



S t r o n a  | 25 

 

 
 



S t r o n a  | 26 

 

 
 

 



S t r o n a  | 27 

 

 
 

 



S t r o n a  | 28 

 

 
 

 



S t r o n a  | 29 

 

 
 

 



S t r o n a  | 30 

 

 
 

 



S t r o n a  | 31 

 

 
 

 



S t r o n a  | 32 

 

 
 

 



S t r o n a  | 33 

 

 
 

 



S t r o n a  | 34 

 

 
 

 



S t r o n a  | 35 

 

 
 

 



S t r o n a  | 36 

 

 
 

 



S t r o n a  | 37 

 

 
 

 



S t r o n a  | 38 

 

 
 

 



S t r o n a  | 39 

 

 
 

 



S t r o n a  | 40 

 

 
 

 



S t r o n a  | 41 

 

 
 

 



S t r o n a  | 42 

 

 
 

 



S t r o n a  | 43 

 

 
 

 

 



S t r o n a  | 44 

 

 
 

 

 



S t r o n a  | 45 

 

 
 

  WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 

 

  



S t r o n a  | 46 

 

 
 

 

 

 

 



S t r o n a  | 47 

 

 
 

1.0. UWAGI OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie o numerze: 67/2017-
I/PU/045/17 z dnia 20 lutego 2017r. otrzymane od: Dyrekcja Rozbudowa Miasta 
Gdańska, z siedzibą: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk dla: JOTEL Jarosław 
Lewandowski z siedzibą: ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdańsk. 

1.2. Lokalizacja obiektu 

Mur oporowy będący przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest 
w m. Gdańsk (woj. pomorskie, miasto na prawach powiatu – Gdańsk, gmina Gdańsk) 
wzdłuż ul. Świętokrzyskiej na odcinku od wjazdu na posesję – ul. Świętokrzyska 78 
do wjazdu na posesję – ul. Świętokrzyska 76a (wysokość posesji ul. Świętokrzyska 
80) w kilometrażu drogi od km 430,800 do km 502,510 wg projektu pn.: „Poprawa 
stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja 
dla przyszłych projektów”. Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska). 

 

 

Rys. 1.1. – Lokalizacja projektowanego muru oporowego – mapa satelitarna. 

 

Lokalizacja 
muru oporowego 
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Rys. 1.2. – Lokalizacja projektowanego muru oporowego – mapa do celów projektowych. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego muru 
oporowego w m. Gdańsk wzdłuż granicy posesji ul. Świętokrzyska 76a oraz ul. 
Świętokrzyska 78 oraz dojazdu do posesji ul. Świętokrzyska 78 o długości 71,38m. 
Dodatkowo należy wykonać mur oporowy zabezpieczający wejście schodowe na 
posesję ul. Świętokrzyskiej 78 oraz odbudować istniejące ogrodzenie. Projekt 
przewiduje zwiększenie poziomej skrajni chodnika przylegającego do ul. 
Świętokrzyskiej od strony północnej. 

1.4. Wykorzystane materiały i opracowania 

[1] PROJEKT WYKONAWCZY „Poprawa stanu nawierzchni ul. 

Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla 

przyszłych projektów.” Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-

Wielkopolska).” – Pracowanie Projektowa ESDROG Rafał Rosengart, ul. 

Działkowa 9A, 83-115 Swarożyn, kwiecień 2016r.; 

[2] Załącznik nr 1 – Zakres prac. – do zamówienia nr I/PU/045/17 

BZP/189/2017/MB, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – Biuro 

zamówień Publicznych 

[3] „Geotechniczne warunki posadowienia muru oporowego przy ul. 

Świętokrzyskiej w Gdańsku – działka nr 183” – Zakład Usług 

Geotechnicznych GEODOM, ul. Łąkowa 35, 83-331 Przyjaźń, luty 2017r.; 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 

414 z późniejszymi zmianami); 

Lokalizacja 
muru oporowego 
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[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 

listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. (Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906 z późniejszymi zmianami); 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami);  

[8] Pomiary geodezyjne stanu istniejącego w obrębie inwestycji, 

[9] Projektowane przyłącza sieci wodno–kanalizacyjnych realizowane przez 

GWIK, 

[10] „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Warszawa, 

styczeń 2014r., 

[11] Dokumentacja fotograficzna, 

[12] Korespondencja mailowa, 

[13] Mapy satelitarne z http://www.google.pl/maps  

[14] Interaktywny Plan Gdańska z http://www.mapa.gdansk.gda.pl  

 

Normy: 

[15] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[16] PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[17] PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. 

[18] PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

[19] PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

[20] PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami. 

1.5. Uzasadnienie potrzeby wykonania niniejszego opracowania 

Z uwagi zbyt wąską skrajnię poziomą chodnika dla pieszych w ciągu ul. 
Świętokrzyskiej od posesji nr 76A do wjazdu na posesję nr 78, konieczne jest 
wykonanie nowego muru oporowego oraz przesunięcie jego lokalizacji bliżej granicy 
działek. 

 

 

 

 

http://www.google.pl/maps
http://www.mapa.gdansk.gda.pl/
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2.0. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Obiekt inżynieryjny – mur oporowy 

Istniejący muru oporowy zlokalizowany w m. Gdańsk wzdłuż ul. Świętokrzyskiej 
od wjazdu na posesję nr 78 do wjazdu na posesję 76a. Mur kamienny zabezpiecza 
skarpę pomiędzy chodnikiem od strony północnej ul. Świętokrzyskiej a posesją o nr 
78 i 76a. Fragment muru jest zwieńczony cokołem z cegły pełnej układanej 
wozówką. Między granicą działki o nr 178/8 (posesja – ul. Świętokrzyska 78) a linią 
muru oporowego istniejący teren porośnięty jest niską roślinnością (m.in. trawa) oraz 
pojedynczymi drzewami i krzakami. Natomiast między granicą posesji – ul. 
Świętokrzyska 76a a murem oporowym istniejący teren obsypany jest kamieniami. 

Istniejący mur oporowy na swojej całej długości ma zmienną wysokość od 
~0,15 m do ~1,95 m. Mur o szerokości wykorzystanych kamieni jest pochylony w 
kierunku nasypu w stosunku ~5:1.  

Na początku muru na długości ~8 m wykonano dojazd do posesji – ul. 
Świętokrzyska 78 zwieńczony z prawej strony bezpośrednio przy murze betonowym 
krawężnikiem. Wzdłuż posesji prywatnych wykonane jest ogrodzenie działek. 
Ogrodzenie wzdłuż działki o nr 178/8 wykonane jest z siatki rozwijanej mocowanej na 
stalowych słupków okrągłych (słupki zostały utwierdzone w betonowej ławie 
wykonanej na całej długości ogrodzenia). Natomiast wzdłuż działki o nr 178/4 
wykonano ogrodzenie murowane z wypełnieniem stalowym, ażurowym. 

 

           

Fot. 2.1. – Widok na początek muru oporowego, chodnik oraz dojazd na posesję ul. 
Świętokrzyska 78. 

Fot. 2.2. – Widok na muru oporowy oraz chodnik. 
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Fot. 2.3. – Widok na mur oporowy oraz schody – wejście na posesję – ul. Świętokrzyska 78. 

Fot. 2.4. – Widok na koniec muru oporowego oraz chodnik. 

2.2. Chodnik 

Od strony ul. Świętokrzyskiej wzdłuż muru znajduje się chodnik wykonany z 
betonowych płyt chodnikowych. Szerokość chodnika wynosi od ~1,3m do ~1,5 m. 
Krawędź między chodnikiem a jezdnią asfaltową zwieńczona jest krawężnikiem 
drogowym betonowym. 

2.3. Schody 

W połowie długości istniejącego muru oporowego zlokalizowane są schody 
betonowe prowadzące na posesję ul. Świętokrzyskiej 78. Schody zlokalizowane są 
prostopadle do muru. 

2.4. Sieci uzbrojenia terenu 

W obrębie projektowanego muru oporowego zlokalizowana jest sieć instalacji 
podziemnych poprowadzona wzdłuż muru i chodnika. 

Zinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, 

 napowietrzna linia energetyczna, 

 sieci teletechniczne. 

Na terenie inwestycji i prowadzonych prac mogą występować również instalacje 
niezinwentaryzowane. 
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3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Funkcja muru oporowego 

Funkcja projektowanej konstrukcji pozostaje bez zmian – mur oporowy ma 
zabezpieczyć uskok naziomu przed osunięciem się w stronę ul. Świętokrzyskiej. 
Wykonanie nowego muru oporowego ma na celu poszerzenie istniejącego chodnika 
wzdłuż ul. Świętokrzyskiej oraz wykonanie barier ochronnych wzdłuż muru 
oporowego przy dojeździe do posesji ul. Świętokrzyska 78.  

3.2. Obiekt inżynieryjny – mur oporowy 

3.2.1. Konstrukcja wzdłuż chodnika – ul. Świętokrzyska 

Mur oporowy wzdłuż ul. Świętokrzyskiej oraz przylegającego do niego chodnika 
od strony północnej należy wykonać jako żelbetowy mur z elementami 
wykończeniowymi tj. kamieniami odzyskanymi z rozbiórki istniejącego muru. Po 
demontażu konstrukcji istniejącej, części chodnika oraz grodzenia i dojazdu do 
posesji ul. Świętokrzyskiej 78 należy wykonać wykop dla projektowanego muru 
oporowego. Zakres prac ziemnych (wykop) obejmować będzie obszar zarówno 
działki o nr 183 (dr) należącej do miasta Gdańska oraz o nr 178/8 (B) należącej do 
osób prywatnych. 

Od strony posesji prywatnych teren należy doprowadzić do stanu sprzed 
rozpoczęciem prac budowlanych (m.in. odbudowa ogrodzenia, wyprofilowanie 
terenu). Na górną warstwę terenu należy ułożyć warstwę humusu o miąższości 
~20cm. Na terenie na posesji prywatnej nr 78 należy zasadzić zieleń wg pkt. 5.0. 
niniejszego opracowania. 

Podstawowe parametry geometryczne i materiałowe konstrukcji odciążającej: 

 Długość muru wzdłuż chodnika:  L1 = 69,88 mb, 

 Długość muru wzdłuż chodnika:  L2 = 6,20 mb, 

 Długość całkowita muru:   Lc = 76,08 mb, 

 Wysokość muru:    H = ~1,86 ÷ ~2,8 m, 

 Szerokość muru:    B = 0,3 ÷ 0,95 m, 

3.2.2. Konstrukcja przy schodach na posesję ul. Świętokrzyska 78 

Mur oporowy wzdłuż schodów prowadzących na posesję ul. Świętokrzyska 78 
należy wykonać  jako żelbetowy. Cała konstrukcja muru oraz prace ziemne znajdują 
się na posesji prywatnej – ul. Świętokrzyska 78. Wszystkie powierzchnie betonowe 
należy zabezpieczyć przed korozją. 

Od strony posesji prywatnych teren należy doprowadzić do stanu sprzed 
rozpoczęciem prac budowlanych (m.in. odbudowa ogrodzenia, wyprofilowanie 
terenu). Na górną warstwę terenu należy ułożyć warstwę humusu o miąższości 
~20cm. Na terenie na posesji prywatnej nr 78 należy zasadzić zieleń wg pkt. 5.0. 
niniejszego opracowania. 
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3.3. Chodnik 

Nawierzchnię chodnika przewidziano wykonać z kostki betonowej, płukanej 
25x25cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz podbudowie 
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5. Wzdłuż ulicy 
Świętokrzyskiej należy ułożyć krawężnik betonowy 15 x 30 cm. 

Projekt zakłada również obramowanie nawierzchni chodnika na jego początku 
oraz końcu. Początek / zwieńczenie konstrukcji chodnika należy wykonać z obrzeża 
betonowego 8 x 30cm ułożonego na ławie betonowej. 

Całkowita powierzchnia chodnika wynosi ~177 m2. 

3.4. Schody - dojście do posesji ul. Świętokrzyska 78 

W ramach przebudowy muru oporowego należy odbudować schody na posesję 
ul. Świętokrzyska 78. W tym celu zaprojektowano schody wykonane z kostki 
betonowej, płukanej 25x25cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz 
podbudowie zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 (analogicznie 
do konstrukcji chodnika). Stopnie należy zakończyć obrzeżem betonowym ułożonym 
na ławie betonowej analogicznie do ułożenia elementów na zakończenia chodnika. 

Stopnie mają wymiar: szerokość 30cm i wysokość 16,5cm. Światło poziome 
wynosi 1,5m. Schody należy wykonać równolegle do muru oporowym wzdłuż jezdni. 
Na schodach przewiduje się wykonanie jednostronnej poręczy na wysokości 1,1m. 

3.5. Sieci uzbrojenia terenu 

W obrębie projektowanego muru oporowego zlokalizowana jest sieć instalacji 
podziemnych. Podczas wykonywania wykopu oraz rozbiórki istniejącego muru 
oporowego należy zachować szczególną ostrożność. 

Szczególną ostrożność należy zachować ze względu na: 

 istniejącą sieć gazową 

 napowietrzną linię energetyczną 

 czynny wodociąg 

W przypadku napotkania na instalacje podziemne należy wstrzymać się z 
wykopem przy użyciu ciężkiego sprzętu, a pracę kontynuować ręcznie. 

Wykop z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego można kontynuować po 
wcześniejszym zabezpieczenia odkrytych instalacji przed ich uszkodzeniem . 

Na terenie inwestycji i prowadzonych prac mogą występować również instalacje 
niezinwentaryzowane. 

3.5.1. Sieć T-Mobile Polska S.A. 

Przebudowie podlega kolidujący z projektowanym murem oporowym rurociąg 
kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.  

W chodniku wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 4xRHDPE 
40/3,7mm o długości 85,5m i połączyć z rurociągiem istniejącym. Kable znajdujące 
się w rurociągu należy przełączyć wg odrębnego projektu wykonawczego. 
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3.5.2. Sieć Orange Polska S.A. 

Istniejąca kanalizacja teletechniczna Orange znajdująca się w chodniku między 
istniejącym murem a krawędzią jezdni ulicy Świętokrzyskiej nie koliduje z 
przewidzianymi do wykonania pracami i pozostaje bez przebudowy. 

3.5.3. Rura rezerwowa dla potrzeb GZDiZ 

W ramach opracowania projektuje się dla potrzeb GZDiZ rurę rezerwową 
1xRHDPEk 110/N450 o długości 84,8m.  

3.5.4. Złącze kablowe Energa Operator SA 

Istniejące złącze kablowe Energa Operator SA wbudowane jest w istniejące 
ogrodzenie posesji Świętokrzyska 76a, nie koliduje z projektowanym murem 
oporowym i pozostaje bez przebudowy. 

3.5.5. Sieci wod-kan istniejące i realizowane przez GIWK Sp. z o.o. w ramach 

modernizacji 

W rejonie opracowania znajdują się istniejące i projektowane przez GIWK Sp. z 
o.o. przyłącza oraz sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Realizacja przyłączy 
GIWK Sp. z o.o. będzie skoordynowana z budową muru oporowego i realizowana w 
jednym terminie. W związku z tak przyjętym przez DRMG prowadzeniem prac (w 
koordynacji z GIWK Sp. z o.o.) istniejący wodociąg „w110” kolidujący z murem 
oporowymi i schodami pozostanie docelowo wyłączony z eksploatacji więc kolizję tę 
można traktować jako rozwiązaną w trakcie budowy. 

3.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki 

Powierzchnia, na której zaprojektowano inwestycją oraz na której prowadzone 
będą prace budowlane wynoszą ~850m2. 

 

4.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Wszystkie występujące w rejonie muru gruntu są gruntami nośnymi, ciągłymi 
litologicznie, w związku z czym warunki gruntowe zaliczane są do prostych. Poziom 
posadowienia muru znajduje się około 1,5m poniżej poziomu terenu dlatego obiekt 
zaliczamy do II kategorii geotechnicznej. Powyższa opinia wykonana została na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.Poz.463. 

 

5.0. SZATA ROŚLINNA 

Wg odrębnego opracowania. 
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6.0. OCHRONA ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną 
zabytków. 

 

7.0. WPŁYW EKSPOLOATACJI GÓRNICZEJ  

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej. 

 

8.0. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW  

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej drogi 
powiatowej, po której odbywa się ruch, 

 Wykonanie robót elektronarzędziami, 

 Betonowanie elementów konstrukcyjnych, 

 Wycinka drzew, 

 Prace ziemne (możliwość powstania osuwisk ziemi), 

 Przebudowa instalacji podziemnych (w tym rurociągi kablowe oraz ew. 

niezinwentaryzowane instalacje.) 

Dla w/w robót kierownik budowy jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo i 
ochronę zdrowia (przed rozpoczęciem budowy), uwzględniającego specyfikację 
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisów BHP. 

 

9.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Obszar inwestycji nie podlega szczególnej ochronie środowiska. W obrębie 
prac ziemnych nie występują również wody podziemne. 

 

10.0. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Mur oporowy oraz chodnik zostaną wykonane na działce 183 oraz 178/8. 
Schody i odbudowane ogrodzenie znajdują się na działce 178/8. Planowana 
inwestycja zlokalizowana jest w najbliższym sąsiedztwie działki nr 178/4 (licowanie 
się muru z granicą posesji), co może się wiązać z pracami ziemnymi również na 
powyższej posesji. Inwestycja nie powoduje żadnego oddziaływania na pozostałe 
działki. 
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11.0. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Z.1.  – Plan zagospodarowania terenu. 

 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Kozakiewicz 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej 177/Gd/2002, 

wpis do POIIB POM/BO/2356/02 

 

 

Gdańsk, maj 2017r. 
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Załącznik Z.1. 
Plan zagospodarowania terenu. 
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LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

ZARYS FUNDAMENTU PROJEKTOWANEGO MURU OPOROWEGO

PROJEKTOWANY CHODNIK

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI

PROJEKTOWANE DOJŚCIE DO POSESJI WRAZ ZE SCHODAMI
(ul. Świętokrzyska 78)

NOWA FURTKA DO POSESJI (ul. Świętokrzyska 78)

ISTNIEJACY MUR OPOROWY ORAZ SCHODY (do posesji ul.
Świętokrzyska 78) DO USUNIĘCIA

DRZEWA DO USUNIĘCIA

OGRODZENIE DO ODBUDOWANIA

PROJEKTOWANA RURA REZERWOWA DLA POTRZEB GZDiZ

PROJEKTOWANY RUROCIĄG KABLOWY T-MOBILE

PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY DO DOMENTAŻU

OŚ PRZEBUDOWYWANEJ DROGI WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. ŚWIĘTOKRZYSKA"

KILOMETRAŻ PRZEBUDOWYWANEJ DROGI WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. ŚWIĘTOKRZYSKA"

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA T-MOBILE

DEMONTOWANY WODOCIĄG WG OPRACOWANIA GIWK

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
WG OPRACOWANIA GIWK

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
WG OPRACOWANIA GIWK

UWAGA: SIECI WOD-KAN REALIZOWANE PRZEZ GIWK W KOORDYNACJI
Z INWESTYCJĄ DRMG (BUDOWA MURU OPOROWEGO)

PROJEKTOWANY CHODNIK WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA - "ZADANIE 4. ŚWIĘTOKRZYSKA"

PROJEKTOWANA BARIERA RUROWA SZCZEBLINKOWA

Irga błyszcząca / Cotoneaster lucidus 3szt./m2 +
Ognik szkarłatny / Pyracantha coccinea kuntayi 2szt./m2
   zagęszczenie 5szt./m2 "w cynkę" rozstawa 0,45x0,45

Grusza drobnoowockowa / Pyrus calleryana Chanticleer
   Pa 20- 25 250- 300 Nx3 lub Nx4
Robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia Frisia
   Pa 20- 25 250- 300 Nx3 lub Nx4

ZIELEŃ DO NASADZENIA:

DRENAŻ MURU OPOROWEGO

STUDNIA CHŁONNA  (odprowadzenie wód opadowych z drenażu muru)


