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UWAGA: Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83).  
Kopiowanie w całości lub w części bez zgody autora zabronione! 

 

Stadium: Projekt Wykonawczy 

Obiekt 
budowlany 

Nazwa: 
„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – 
dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Adres: ul. Świętokrzyska w Gdańsku 

Działki: Obr. nr 74: dz. nr: 17/18, 183. 

Branża: Drogowa, sanitarna, zieleń 

Inwestor: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk 

Umowa/Zlecenie nr: 607/2015-I/PU/262/15 z dn. 4.12.2015 r. 

 

Zespół projektowy: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr inż. Rafał Rosengart drogowa POM/0098/POOD/11  
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Sprawdzający: mgr inż. Anna Stenka 
instalacyjna 
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Projektant: mgr inż. Magdalena Loose zieleń -  
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście Gdańsku (nr ew. 1815) - 
wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
 - Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
(nr ew. 1835) – wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku; 
 - Mapa ewidencji gruntów   Rys. A1.0  skala 1:1000 
 - Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją; 
 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny: 
 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Opis stanu projektowanego. 
 5. Roboty ziemne. 
 6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

 I.3 Wykazy robót. 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0 Orientacja      skala 1:10 000 
 Rys. 2.0  Plan sytuacyjny – Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) skala 1:500 
 Rys. 3.0  Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)  skala 1:1000/100 
 Rys. 4.1  Przekroje normalne     skala 1:50 
 Rys. 4.2  Przekroje normalne     skala” 1:50 
 Rys. 5.1  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 
 Rys. 5.2  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

 Rys. 6.0  Profile kanalizacji deszczowej    skala 1:100/500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







K U J A W S K O

P O M O R S K A

O K R ^ G O W A
I Z B A

INZYNIER6W

BUDOWNICTWA
OKR^GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/10
Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorza.dach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporza.dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) w
zwia_zku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu Tomaszowi Maciejowi Wiese
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo

urodzonemu dnia 26 czerwca 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0040/POOD/10

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

U Z A S A D N I E N I E

W zwiazku z uwzgl^dnieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst§puje si§ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr§gowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dor^czenia.

Sklad Orzekajqcy
Okr?gowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplihski



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwia_zku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporza_dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Tomasz Maciej Wiese jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:.
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekt6w inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych
bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 w/w rozporzajdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja_do sporzajdzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PR
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Pan \l'ojciech Damps w' rarnach posiadanej specjalności upowazniony jest do:I ,, ...:.1,'

. -'t:I' "T$a*ustawie art. 12 ust. I pkt ,f i2, art. 13 tlpt 3 i 4usrawy prawo budowlane,
'łł;'specjalności instalacyjnej w zakręsie sieci, inshldcji i urząd7e , ci*plnyrt,
wenJylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanal izicyjnych,'bez otraniczen
.d6:

,' a) projektorvania, sprawdzania projektow architektonicmo_budowlan1łch
isprawowanianadzoruautorskiego, ' ,. 

,:

b) sprawowania konkoli tęchnic anej itrz'yman ia obiekt w budowlaoy'r,
z zastrzeŹeniem al.:t. 62 ust;.S ustaw14.:'' - 

,

lf. Na podstawie $ lS i $ ,ZI. ust.
-BudoWnictwa z łtnia 28-kwietnia
tecfinicznych w budownicf-wi e {Dz.
niniej sze uprawniaj ą do :

l) do sporządz_ania projehu zagospodarowania działIci lub terenu, z zakresie
specjalności niniejszych uprawnie :
.i,!

2)i projektowania pbiiktu budowlineg o nxłiązanyrni z obiektem budowlanym'
takirn jak: sieci 'i instalacje cieplne, wentyla.y1n"; gazowe' rłodociągowe i
kanalizacyjne, z doborem właściwych unądzen * i*i'tqie budowlanyrn iraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu;







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Pan Rafał Rosengart o numerze ewidencyjnym POM/BD/0275/11

adres zamieszkania   ul. Działkowa 9a, 83-115 Swarożyn

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-F1P-ER2-237 *

Podpis jest prawidłowy



P O L S K A

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-07-15

(miejscowosc, data)

Pan/Pani

Zaswiadczenie

WIESE TOMASZ

miejsce zamieszkania
85-149 BYDGOSZCZ

UL. G. ZAPOLSKIEJ 14/90

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0175/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-08-01

do dnia 2016-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKR^GOWA
iZBA INZYNIERdW BUDOWNICTWA

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirisklego 6

tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZACY
j Izby



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Pan Wojciech Damps o numerze ewidencyjnym POM/IS/0032/07

adres zamieszkania   ul. Korsarzy 8a, 80-299 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-MUI-I9J-1S3 *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-12 roku przez:

Pani Anna Elżbieta Stenka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0197/14

adres zamieszkania  ul. Potokowa 28A/1, 80-297 Banino

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-RHI-A5C-8VT *

Podpis jest prawidłowy



 ESDROG 
 

„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście Gdańsku (nr ew. 1815) - 
wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
 - Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
(nr ew. 1835) – wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku; 
 - Mapa ewidencji gruntów   Rys. A1.0  skala 1:1000 
 - Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją; 
 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny: 
 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Opis stanu projektowanego. 
 5. Roboty ziemne. 
 6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

 I.3 Wykazy robót. 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0 Orientacja      skala 1:10 000 
 Rys. 2.0  Plan sytuacyjny – Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) skala 1:500 
 Rys. 3.0  Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)  skala 1:1000/100 
 Rys. 4.1  Przekroje normalne     skala 1:50 
 Rys. 4.2  Przekroje normalne     skala” 1:50 
 Rys. 5.1  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 
 Rys. 5.2  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

 Rys. 6.0  Profile kanalizacji deszczowej    skala 1:100/500 
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8.USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI 

nie ustala się 

9.SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10.ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)mała architektura – dopuszcza się, 

2)nośniki reklamowe - wyklucza się, 

3)tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 

4)urządzenia techniczne - dopuszcza się, 

5)zieleń - dopuszcza się, 

11.STAWKA PROCENTOWA 

nie dotyczy 

12.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

nie dotyczy 

13.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU 

nie dotyczy 

14.ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

nie ustala się 

§ 41.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁOSTOWICE CENTRUM 
W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU: 1815 

1.NUMER: 035 

2.POWIERZCHNIA: 0,26 ha 

3.KLASA I NAZWA ULICY: 

KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Świętokrzyskiej 

4.PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 

1)szerokość w liniach rozgraniczających - od 13,5 do 15,5 m , jak na rysunku planu, 

2)prędkość projektowa – 50 km/godz., 

3)przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

4)dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń, 

5)wyposażenie minimalne – chodniki, ścieżka rowerowa 

5.POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

poprzez skrzyżowania z ulicami: Łódzką (Nową Łódzką) i Nową Świętokrzyską (ulice poza granicami planu) 

6.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

1)strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 

2)zasady kształtowania struktury przestrzennej: zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz masztów i wież 
telefonii komórkowej, 

3)zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 

7.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 



Id: LCYOF-OOJYW-CEXVV-MDAGZ-GMZRI. Podpisany Strona 59

zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew - w miarę możliwości 

8.USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI 

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 

1)planowane działania: nie ustala się 

2)oczekiwane rezultaty: nie ustala się 

3)parametry ulicy i warunki zagospodarowania ujęte zostały w ust. 4 

9.SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

zakaz tymczasowego zagospodarowania 

10.ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1)mała architektura – dopuszcza się, 

2)nośniki reklamowe – zgodnie z ust. 6 pkt 2, 

3)tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 

4)urządzenia techniczne - dopuszcza się z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2, 

5)zieleń - dopuszcza się, 

11.STAWKA PROCENTOWA 

nie dotyczy 

12.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

nie dotyczy 

13.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU 

nie dotyczy 

14.ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 

nie ustala się 

§ 42.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŁOSTOWICE CENTRUM 
W MIEŚCIE GDAŃSKU 

NR EW. PLANU: 1815 

1.NUMER: 036 

2.POWIERZCHNIA: 1,33 ha 

3.KLASA I NAZWA ULICY: 

KD82 teren ulicy zbiorczej – odcinek ulicy Świętokrzyskiej 

4.PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 

1)szerokość w liniach rozgraniczających - od 28 do 31 m, jak na rysunku planu, 

2)prędkość projektowa – 50 km/godz., 

3)przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 

4)dostępność do terenów przyległych –ograniczona do istniejących zjazdów, 

5)wyposażenie minimalne – chodniki, ścieżka rowerowa 

5.POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM 

poprzez skrzyżowania z ulicami: Łódzką (Nową Łódzką) i Nową Świętokrzyską (ulice poza granicami planu) 

6.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR 
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
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KARTA TERENU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
ŁOSTOWICE REJON ULICY  
Świętokrzyskiej  
W MIEŚCIE GDAŃSKU 

 NR EW. PLANU 1835 

1. KARTA TERENU NUMER  004                    2. POWIERZCHNIA  0,50 ha 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

KD82 teren ulicy zbiorczej –odcinek ulicy Świętokrzyskiej  

4. PARAMETRY  I WYPOSAśENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających  - od  12 m do 25 m - jak na rysunku planu, 
2) prędkość projektowa –  60 km/godz., 
3) przekrój - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  
4) dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń,  
5) wyposaŜenie minimalne – chodnik, ścieŜka rowerowa  
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWN ĘTRZNYM  
poprzez skrzyŜowanie z ulicą tzw. Nową Zakoniczyńską (poza granicami planu), poprzez 
skrzyŜowanie z ulicą tzw. Nową Łódzką (poza granicami planu) 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW , KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej, 
2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:  
    a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych, 
    b) zakaz lokalizacji masztów i wieŜ telefonii komórkowej, 
3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew - w miarę moŜliwości 
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ ĄCEJ ZABUDOWY I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ ĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI  
Teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
1) planowane działania: remont ulicy z poszerzeniem jezdni, realizacją chodników i ścieŜek 
rowerowych, 
2) oczekiwane rezultaty: poprawa warunków ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz 
bezpieczeństwa  ruchu i ładu przestrzennego, 
3) parametry infrastruktury i warunki zagospodarowania ujęte zostały w pkt 4, 6 i 10 
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
zakaz tymczasowego zagospodarowania  
10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  
1) mała architektura – dopuszcza się, 
2) nośniki reklamowe – zgodnie z pkt 6.2a, 
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – zgodnie z §3, 
4) urządzenia techniczne – dopuszcza się, z zastrzeŜeniem pkt 6.2b, 
5) zieleń - dopuszcza się 
11. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW P ODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
nie dotyczy 
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORA Z OGRANICZENIA W ICH 
UśYTKOWANIU  
nie dotyczy 
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE B ĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 
nie ustala się 
 
 





Inwestor:

Ob
iek

t
bu

do
wl

an
y

Nazwa:

Adres:

Projektant:

Sprawdzający:

Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnień: Data: Podpis:Specjalność:

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:

ul. Działkowa 9A  ·  83-115 Swarożyn  ·  tel. 608 255 058  ·  e-mail: biuro@esdrog.pl  ·  http://www.esdrog.pl

ESDROG Pracownia Projektowa ESDROG
Rafał Rosengart

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku
 - dokumentacja dla przyszłych projektów
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)
Rejon ul. Świętokrzyskiej

Mapa ewidencji gruntów 1:1000 A1.0

mgr inż. Rafał Rosengart POM/0098/POOD/11 drogowa 04.2016

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
198/2

AutoCAD SHX Text
179/2

AutoCAD SHX Text
166/16

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
202/1

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
166/14

AutoCAD SHX Text
166/11

AutoCAD SHX Text
166/10

AutoCAD SHX Text
166/9

AutoCAD SHX Text
178/2

AutoCAD SHX Text
177/8

AutoCAD SHX Text
177/7

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
177/1

AutoCAD SHX Text
198/1

AutoCAD SHX Text
163/1

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
163/6

AutoCAD SHX Text
163/5

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
174/2

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
164/3

AutoCAD SHX Text
165/2

AutoCAD SHX Text
180/1

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
166/6

AutoCAD SHX Text
161/2

AutoCAD SHX Text
161/1

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
£IV

AutoCAD SHX Text
£IV

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
176/4

AutoCAD SHX Text
173/3

AutoCAD SHX Text
173/1

AutoCAD SHX Text
182/3

AutoCAD SHX Text
174/1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Bp

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
176/1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
177/5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PsIII

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
RIVa

AutoCAD SHX Text
178/7

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
179/8

AutoCAD SHX Text
179/7

AutoCAD SHX Text
179/6

AutoCAD SHX Text
B/RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
S/RIIIb

AutoCAD SHX Text
B/RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B/RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
LzIV

AutoCAD SHX Text
RIVb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B/RIIIb

AutoCAD SHX Text
B/RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
RIIIb

AutoCAD SHX Text
B/RIIIa

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
180/10

AutoCAD SHX Text
180/8

AutoCAD SHX Text
180/7

AutoCAD SHX Text
178/8

AutoCAD SHX Text
178/5

AutoCAD SHX Text
179/4

AutoCAD SHX Text
178/4

AutoCAD SHX Text
180/3

AutoCAD SHX Text
163/3

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
17/18

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
183



 ESDROG 
 

„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
 Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją: 
 
 

Lp Obręb Ark. Nr działki Właściciel Adres właściciela 

1 74 

11, 
13, 
14, 
15 

17/18 
GMINA MIASTA 
GDAŃSKA 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

2 74 9, 10 183 SKARB PAŃSTWA - 
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów” 
 Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Pisma, notatki, uzgodnienia: 
 
 

Lp. Instytucja Nr pisma Data 

1 Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Koordynacji Sytuowania 
Projektowanego Uzbrojenia Terenu 

PROTOKÓŁ 
NR WG-IV.6630.494.2016.GB 22.07.2016 

2 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku OPINIA 
6330-47 (8)-2016-HP-796 19.05.2016 

3 Gdańskie Melioracje Sp. z o. o.     UZGODNIENIE 
1842/2016 06.04.2016 

4 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.    UZGODNIENIE 
UL-174/2016 5.04.2016 

5 Orange Polska S.A. UZGODNIENIE 
8423/TUDDRUU/P/2016 03.03.2016 

6 T-Mobile Polska S.A.  Warunki techniczne  29.02.2016 

7 Energa-Operator SA UZGODNIENIE 
 Nr 2\0033\2016 21.02.2016 

8 Orange Polska S.A. Warunki techniczne 
295/TODDROU/P/2016 25.01.2016 

9 Netia S.A. UZGODNIENIE 
DUU-U-005/16/KO 15.01.2016    

10 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o.    Warunki techniczne Nr  
W-T/15/2016/KN       14.01.2016    

11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. UZGODNIENIE 
0024/BR/OTI/2016 13.01.2016 

12 Gdańskie Melioracje Sp. z o. o.     Warunki techniczne 
NT.U/WT-3443/1619/2016 

11.01.2016 
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście Gdańsku (nr ew. 1815) - 
wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
 - Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
(nr ew. 1835) – wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku; 
 - Mapa ewidencji gruntów   Rys. A1.0  skala 1:1000 
 - Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją; 
 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny: 
 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Opis stanu projektowanego. 
 5. Roboty ziemne. 
 6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

 I.3 Wykazy robót. 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0 Orientacja      skala 1:10 000 
 Rys. 2.0  Plan sytuacyjny – Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) skala 1:500 
 Rys. 3.0  Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)  skala 1:1000/100 
 Rys. 4.1  Przekroje normalne     skala 1:50 
 Rys. 4.2  Przekroje normalne     skala” 1:50 
 Rys. 5.1  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 
 Rys. 5.2  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

 Rys. 6.0  Profile kanalizacji deszczowej    skala 1:100/500 
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka – Wielkopolska). 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego dla zadania pn.: 
„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku 

– dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

 
1. Podstawa opracowania. 
 

- Umowa z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej; 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 
- Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście 
Gdańsku (nr ew. 1815); 
- Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy 
Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (nr ew. 1835); 
- Opinia Geotechniczna dla projektu modernizacji ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w 
Gdańsku - styczeń 2016r. 
- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM Warszawa 2001. 
- aktualne normatywy techniczne. 
 

2. Zakres dokumentacji. 
 

W ramach dokumentacji projektowej przewiduje się poprawę stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej 
oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku w zakresie: 
 

Zadanie 4: 
- poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej (od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej).  
 
 

3. Opis stanu istniejącego. 
 

3.1. Istniejące zagospodarowanie. 
Teren, na którym będzie zlokalizowana projektowana inwestycja jest położony w południowej 
części Gdańska, w rejonie ul. Świętokrzyskiej.  
 

Ul. Świętokrzyska jest wykonana w technologii bitumicznej – przekrój jezdni 1/2. Szerokość jezdni 
waha się w granicach od 6 m do 6,5 m (z wyjątkiem poszerzeń jezdni w rejonie skrzyżowań z ul. 
Guderskiego i ul. Bergiela).  
Na odcinku od ul. Bergiela w kierunku ul. Wieżyckiej, ul. Świętokrzyska przebiega w nasypie 
drogowym. Do jezdni przylegają pobocza gruntowe (szerokości ok. 0,5 m), w których 
zlokalizowano stalowe bariery energochłonne, skrajne. 
Na odcinku od ul. Wieżyckiej w kierunku skrzyżowania z ul. Wielkopolską, po obu stronach jezdni 
są zlokalizowane chodniki (opaski), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym. Na tym 
odcinku występują również liczne zjazdy do posesji, zlokalizowane po obu stronach jezdni. 
 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni ul. Świętokrzyskiej, odbywa się powierzchniowo do 
rowów przydrożnych lub na przyległy teren. Brak sprawnego systemu odprowadzenia wód 
deszczowych (kanalizacji deszczowej) powoduje powstawanie lokalnych rozlewisk wodnych w 
rejonie jezdni – szczególnie na odcinku jezdni ograniczonym krawężnikami, od ul. Wieżyckiej w 
kierunku ul. Wielkoposkiej. 
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka – Wielkopolska). 

Wzdłuż ul. Świętokrzyskiej występuje oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowania z ul. 
Guderskiego oraz na odcinku od ul. Wieżyckiej w kierunku skrzyżowania z ul. Wielkopolską – na 
odcinku od ul. Bergiela do ul. Wieżyckiej brak jest oświetlenia drogowego. 
 

Stanu techniczny nawierzchni, przedmiotowego odcinka ul. Świętokrzyskiej, ocenia się jako zły. Na 
całym odcinku, jako podstawowy rodzaj uszkodzeń, stwierdzono występowanie deformacji 
plastycznych i strukturalnych (kolein). Lokalnie występują spękania zmęczeniowe, a także miejsca 
w których wykonano remonty cząstkowe w postaci łat z betonu asfaltowego. Występujące 
miejscowo spękania nawierzchni świadczą o wyczerpaniu trwałości konstrukcji oraz o małej 
nośności. 
 

Pokrycie szatą roślinną: 
W zakresie opracowania zinwentaryzowano 14 drzew (oznaczonych nr inw. 13-19, 27-30, 34-36) 
oraz 3 grupy krzewów (oznaczonych nr inw. 31-33). Drzewa i krzewy to zieleń towarzysząca ulicy, 
część pochodzi z samosiewu a część z nasadzeń celowych. Gatunki drzew rosnące w okolicy 
inwestycji to śliwa wiśniowa ałycza, lipa drobnolistna, klon pospolity, głóg jednoszyjkowy, 
czeremcha pospolita, jesion wynosły, kasztanowiec biały, dąb szypułkowy oraz świerk kłujący odm. 
sina. Grupy krzewów i młodych drzew składają się z berberysu Thunberga. 
Drzewa i krzewy oraz grupy przeznaczono do pozostawienia i zabezpieczenia na czas 
prowadzenia robót. 
Stan zdrowotny i wiek roślinności towarzyszącej ulicy jest zróżnicowany. Szczegółowa 
charakterystyka poszczególnych drzew i krzewów znajduje się w tabeli poniżej: 
 

Tab. 1. Wykaz roślin istniejących przeznaczonych do pozostawienia / wycinki 

Nr 
inw. 

Nazwa polska Nazwa 
łacińska 

Obwód pnia na wys. 130 
cm (cm – w przypadku 
drzew) / Powierzchnia 
(m2 - w przypadku 
krzewów) 

Stan zdrowotny, 
uwagi 

Przeznaczenie 

13. Klon pospolity Acer 
platanoides 

65 dobry DO POZOSTAWIENIA 

14. Głóg 
jednoszyjkowy 

Crataegus 
monogyna 

59+23+32+37+30 dobry, 5 pni, 
uszkodzenie kory u 
podstawy jednego 
z pni 

DO POZOSTAWIENIA 

15. Śliwa wiśniowa 
ałycza 

Prunus 
cerasifera 

37+15 dobry, 2 pnie DO POZOSTAWIENIA 

16. Śliwa wiśniowa 
ałycza 

Prunus 
cerasifera 

10,  
31+30+21 

dobry, 2 sztuki DO POZOSTAWIENIA 

17. Klon pospolity  
 
+ Czeremcha 
pospolita 

Acer 
platanoides + 
Padus avium 

32, 
 
17 

dobry, 
 
dobry, pień 
znacznie 
pochylony 

DO POZOSTAWIENIA 

18. Klon pospolity Acer 
platanoides 

20 dobry DO POZOSTAWIENIA 

19. Czeremcha 
pospolita  
 

Padus avium 40, 
35+20 

dobry,  
2 sztuki 

DO POZOSTAWIENIA 

27. Jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior 

242 zły, pień podłużnie 
pęknięty, korona 
znacznie 
zredukowana 

DO POZOSTAWIENIA 

28. Kasztanowiec 
biały 

Hippophae 
rhamnoides 
 

207 dobry DO POZOSTAWIENIA 
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29. Dąb szypułkowy Quercus robur 215 zły, uszkodzenie 
kory i 
wypróchnienie 
podłużne pnia 

DO POZOSTAWIENIA 

30. Świerk kłujący 
odm. sina 

Picea pungens 52 dobry DO POZOSTAWIENIA 

31. Berberys 
Thunberga 

Berberis 
thunbergii 

2m2 dobry, żywopłot 
formowany 

DO POZOSTAWIENIA 

32. Berberys 
Thunberga 

Berberis 
thunbergii 

2m2 dobry, żywopłot 
formowany 

DO POZOSTAWIENIA 

33. Berberys 
Thunberga 

Berberis 
thunbergii 

2m2 dobry, żywopłot 
formowany 

DO POZOSTAWIENIA 

34. Lipa 
drobnolistna 

Tilia cordata 307 nienajlepszy, 
konary częściowo 
zredukowane, 
dziupla z 
wypróchnieniem 

DO POZOSTAWIENIA 

35. - - 235 pień bez korony, 
wypróchniały, 
pęknięty 

DO POZOSTAWIENIA 

36. Jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior 

202 dobry DO POZOSTAWIENIA 

 

Uzbrojenie terenu: 
Na podstawie podkładu geodezyjnego, w obrębie planowanych prac projektowych stwierdzono 
występowanie następujących sieci uzbrojenia terenu: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć 
wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg. 
W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorów ww. sieci (warunki 
techniczne i uzgodnienia w załączniku), w zakresie prac projektowych planuje się regulację 
wysokościową urządzeń (studnie, włazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzędnych 
układu drogi eksploatacyjnej. 
 

3.2. Warunki gruntowe. 
Na potrzeby ustalenia warunków poprawy stanu nawierzchni przedmiotowych fragmentów ulic, 
opracowano opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla całości 
planowanego zakresu robót.  
 

W obrębie pasa jezdni ul. Świętokrzyskiej (otwory nr 3 i 4, lokalizację otworów pokazano na planie 
sytuacyjnym – rys 2.0) od powierzchni terenu występują warstwy nawierzchni i podbudowy o 
grubości od 0,20 m do 0,31 m w postaci asfaltu, tłucznia i bruku. Poniżej nawierzchni nawiercono 
nasypy budowlane w postaci piasków gliniastych, piasków drobnych, piasków średnich z 
domieszka żwiru i kamieni. 
 

Wodę gruntową nawiercono w postaci sączeń, w otworze nr 3, na głębokości 1,2 m p.p.t. 
 

4. Opis stanu projektowanego. 

 

4.1. Dane techniczne. 
 

- ul. Świętokrzyska: 
 - klasa techniczna:  Z 

- szerokość jezdni:  6,0 m (+ poszerzenia w rejonie skrzyżowań); 
 - szerokość pasa ruchu: 2 x 3,0 m; 
 - szerokość chodników: 2,0 m; 
 - pochylenie poprzeczne: 2 % (+ przechyłki na łukach); 
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4.2. Rozwiązania sytuacyjne. 
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się poprawę stanu nawierzchni poszczególnych ulic, z 
zachowaniem ich obecnego przebiegu. 
 
 

Ul. Świętokrzyska, na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej, zachowano oś jezdni w 
istniejącym przebiegu, z nieznaczną korektą na odcinku od ok. km 0+280 do ok. km 0+400, gdzie 
przesunięto oś jezdni w kierunku prawej krawędzi tak, aby uzyskać dodatkowe miejsce (z lewej 
strony) na niwelację projektowanego układu, spowodowaną wyniesieniem niwelety na tym 
fragmencie. 
Wzdłuż tego odcinka zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości – 6,0 m oraz obustronne chodniki 
z kostki betonowej płukanej – szer. 2,0 m lub opaski. 
 

Ponadto, projekt przewiduje korektę geometrii istniejących zjazdów tak, aby zostały podłączone do 
dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi – przecięcie krawędzi jezdni 
i zjazdów wykonane za pomocą łuku lub skosu 1:1. Zjazdy zaprojektowano w technologii z kostki 
betonowej, barwy czerwonej. 
 
 

Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono na rys. nr 2.0, w części rysunkowej niniejszego 
projektu. 
 
 

4.3. Rozwiązania wysokościowe. 
Zaprojektowane rozwiązania wysokościowe bazują na obecnym przebiegu poszczególnych ulic. 
Projekt przewiduje nakładkę warstw bitumicznych z zachowaniem niwelety istniejących jezdni. 
 

Ul. Świętokrzyska jest wykonana w technologii bitumicznej. W ramach projektu przewiduje się 
frezowanie (- 4 cm) oraz nakładkę warstw bitumicznych (+ min. 4 cm + 5 cm). W efekcie przyjętej 
technologii, projektowana niweleta jezdni ul. Świętokrzyskiej zostanie wyniesiona względem 
istniejącej jezdni, na wysokość min. + 5 cm. 
Dodatkowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieżycką do skrzyżowania z ul. Wielkopolską, 
zaprojektowano dodatkowe wyniesienie niwelety (od ok. km 0+280 do ok. km 0+400) tak, aby 
zapewnić minimalne pochylenie niwelety (0,3%) umożliwiające sprawne odprowadzenie wód 
powierzchniowych do istniejących i nowo projektowanych wpustów deszczowych. 
Parametry niwelety ul. Świętokrzyskiej: 
- pochylenie niwelety:  min. i=0,3 %; max. i=3,35 %; 
- promień łuku wklęsłego: min. R=1500 m; max. R=1500 m 
- promień łuku wypukłego: min. R=1000 m; max. R=1000 m 
 
 

Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono na rys. nr 2.0 (plan warstwicowy) oraz rys. nr 
3.0, w części rysunkowej niniejszego projektu. 
 
 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjne. 
Projekt zakłada poprawę stanu nawierzchni w technologii zależnej od rodzaju istniejącej 
nawierzchni na poszczególnych ulicach. 
Ul. Świętokrzyska jest wykonana w technologii bitumicznej.  
 

Konstrukcję istniejącej nawierzchni określono w oparciu o odwierty, które zostały wykonane na potrzeby opracowania – dla 
całości zakresu poprawy stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej, niezależnie od poszczególnego zadania-etapu realizacyjnego. 
Zestawienie odwiertów w nawierzchni przedstawiono na rysunku poniżej.  
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Ryc. 1. Zestawienie odkrywek istniejącej nawierzchni ul. Świętokrzyskiej 

 
Warstwy bitumiczne mają grubość od 8 cm do 26 cm. Istniejące warstwy bitumiczne są niestabilne i odznaczają się podatnością 
na deformacje plastyczne. Podbudowa w większości przypadków wykonana jest z tłucznia kamiennego. W jednym odwiercie 
natrafiono na bruk kamienny.  
 

Określenie wielkości ruchu drogowego. 
Analizowany odcinek drogi stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (S7/S6) z Drogą Krajową nr 91. Po obu stronach ulicy 
Świętokrzyskiej zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe miasta Gdańska.  
Wielkość ruchu wyznaczono w porozumieniu z Zamawiającym. Ustalono, że analizowany odcinek drogi w okresie obliczeniowym 
równym 20 lat, będzie przenosił ruch KR3. 
Kategoria ruchu KR3 po przeliczeniu na osie 115kN na pas obliczeniowy ma przenosić od 0,29 do 1,43 milionów osi. 
Przejęto, że dla analizowanego odcinka, ruch całkowity wyrażony w milionach osi 115 KN / pas ruchu będzie kształtował się na 
poziomie 0,86 miliona osi 115 KN 
 
 

Przyjęta technologia modernizacji 
Sposób naprawy zakłada frezowanie istniejących warstw bitumicznych na głębokość średnio do 4 cm, wykonanie warstwy 
wyrównawczej o grubości min. 4 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 5cm. 
 
 

Przekrój miarodajny 
Przyjęto następujący przekrój miarodajny: 

 warstwy bitumiczne (beton asfaltowy): 17cm 

 podbudowa tłuczniowa: 11cm 

 podłoże gruntowe 
 
 

Obciążenie 
Przyjęto następujące założenia obliczeniowe: 

 oś obliczeniowa: 115 kN, 

 obciążenie koła: 57,5 kN, 

 ciśnienie kontaktowe koło – nawierzchnia: 700kPa 

 czas obciążenia: 0,02s 

 okres obliczeniowy: 20lat 
 
 

Schemat obliczeniowy 
Obliczenia wykonano przy założeniu, że modelem konstrukcji nawierzchni jest wielowarstwowa półprzestrzeń sprężysta. 
Schemat konstrukcji przyjęty do obliczeń przedstawiono na rysunku poniżej, gdzie: 
 
w - ugięcie powierzchni jezdni 

Ɛa - odkształcenie rozciągające na spodzie warstw asfaltowych 

Ɛz - odkształcenie ściskające na górze podłoża gruntowego, 

Ei, vi - stałe materiałowe poszczególnych warstw 
hi - grubości poszczególnych warstw 
P - obciążenie koła, P=57,5 kN 
q - ciśnienie kontaktowe, q=700 kPa 
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Ryc. 2. Schemat konstrukcji przyjęty do obliczeń 
 
 
 
 

w 
 

Nowe warstwy bitumiczne 
E1, v1, h1=? 

  

Ɛa 

 
Istniejące warstwy bitumiczne 

E2, v2, h2=13cm 
  

 
Istniejąca podbudowa tłuczniowa 

E3, v3, h3=11cm 
 

Ɛz 

 
Podłoże gruntowe 

E4, v4,  

 
Dla określenia trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni (ilości obciążeń użytkowych do wystąpienia stanu krytycznego 
nawierzchni) zastosowano kryteria zmęczeniowe Instytutu Asfaltowego. Określono w ten sposób trwałość zmęczeniową warstw 
asfaltowych ze względu na spękania i trwałość ze względu na deformacje strukturalne nawierzchni. 
Jako moment zniszczenia nawierzchni w tej metodzie przyjmuje się wystąpienie spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych na 
20% powierzchni lub wystąpienie deformacji strukturalnej o głębokości 12,5 mm. 
 

Stałe materiałowe 
Przyjęto następujące stałe materiałowe: 

 podłoże gruntowe E=80MPa; v=0,3 

 podbudowa E=300MPa; v=0,3 

 istniejące warstwy bitumiczne E=2000MPa; v=0,3 
 

Nowe warstwy asfaltowe 
Obliczenia stałych materiałowych warstw asfaltowych przeprowadzono dla temperatury 12°C, odpowiadającej ekwiwalentnej 
temperaturze nawierzchni w rozpatrywanym rejonie. 
 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego przyjęto asfalt 35/50, charakteryzujący się następującymi parametrami: 
Pen = 31 j. pen. (asfalt 35/50, po procesie starzenia i utwardzania). 
PPik = 60.5° 
 

Do warstwy ścieralnej z SMA przyjęto asfalt zwykły 50/70, charakteryzujący się następującymi parametrami: 
Pen = 43 j. pen. (asfalt 50/70, po procesie starzenia i utwardzania). 
PPik = 54° 
 

Do obliczeń modułu sztywności lepiszcza przyjęto następujące parametry : 
T = 12°C - przyjęta temperatura ekwiwalentna nawierzchni, 
T = 0,02 s - czas obciążenia odpowiadający prędkości pojazdu 60 km/h. 
 

Z metody Shella określono moduł sztywności asfaltu 35/50: Sasf= 123 MPa oraz asfaltu 50/70: Sasf = 125 MPa. 
 

Parametry projektowanych mieszanek mineralno – asfaltowych 
 

Tab. 2. Cechy warstw asfaltowych oraz moduły sztywności 

L.P. Cecha w-wa ścieralna SMA w-wa wiążąca 

1 Zawartość wolnych przestrzeni [%] 4,0 7,0 

2 Zawartość asfaltu [%] 6,3 4,6 

3 Zawartość objętościowa asfaltu [%] 15,75 11,5 

4 Rodzaj asfaltu 50/70 35/50 

P=57,5kN 

q=700kPa 
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5 Moduł mieszanki dla t=0,02s T=12oC [MPa] 7640 9720 

6 Współczynnik Poissona T=12oC [MPa] 0,3 0,3 

7 Uziarnienie MMA 0/11 0/16 

 
Przyjęto następujące grubości wzmocnienia: 

 warstwa ścieralna SMA11 50/70  grubość 5 cm 

 warstwa wyrównawcza AC16W 35/50 grubość 4 cm  
 

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni ul. Świętokrzyskiej:  
- 5 cm – warstwa ścieralna z SMA 11;  

- 4 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W;  

- siatka przeciwspękaniowa.  

- istniejąca nawierzchnia po frezowaniu na gł. 4 cm.  
 

Projekt zakłada obramowanie nawierzchni bitumicznej w: 

 krawężniku betonowym 15 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 
z oporem – na odcinkach o przekroju ulicznym (chodniki, opaski); 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodników w ul. Świętokrzyskiej:  
- 5 cm – kostka betonowa, płukana 25 x 25 cm;  

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5;  
 

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów w ul. Świętokrzyskiej:  
- 8 cm – kostka betonowa (barwy czerwonej) 10 x 20 cm;  

- 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5;  
 

Projekt zakłada obramowanie nawierzchni chodników w: 

 obrzeżu betonowym 8 x 30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. 
Projekt zakłada obramowanie nawierzchni zjazdów w: 

 oporniku betonowym 12 x 25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z 
oporem; 

 

4.5. Odwodnienie. 
W zakresie przedmiotowego odcinka drogi brak jest istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. 
Jedynie na końcowych fragmentach ul. Świętokrzyskiej (w rejonie ul. Bergiela i ul Wielkopolskiej), 
zlokalizowane są pojedyncze wpusty deszczowe. 
Wody opadowe z poszczególnych ulic są odprowadzane powierzchniowo na przyległy teren. 
 

W zakresie niniejszego opracowania, zgodnie z umową i wytycznymi Inwestora, projektuje się 
jedynie poprawę stanu nawierzchni poszczególnych ulic, zachowując obecny system 
odprowadzenia wód powierzchniowych. 
 

Projekt zakłada poprawę warunków odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Świętokrzyskiej 
(odcinek od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej) poprzez wyniesienie niwelety jezdni (od ok. km 
0+280 do ok. km 0+400) tak, aby zapewnić minimalne pochylenie niwelety (0,3%). Takie 
wyprofilowanie niwelety jezdni umożliwi skierowanie wód powierzchniowych w kierunku nowo 
projektowanych wpustów WD2 – WD6 (od strony ul. Wielkopolskiej). 
Budowa kanału kanalizacji deszczowej. 
Dla nowo projektowanych wpustów deszczowych (WD2 – WD6), przewiduje się budowę trzech 
przykanalików kanalizacji deszczowej. Nowe odcinki należy wykonać z rur GRP posiadających 
odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne (od gruntu zasypowego) oraz 
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dynamiczne (od ruchu drogowego i tramwajowego). Ponadto projektowana kanalizacja gwarantuje 
wysoką odporność na działanie substancji chemicznych w przepływającym medium oraz wpływ 
środowiska zewnętrznego. Wody opadowe zbierane będą przez nowoprojektowane wpusty 
uliczne.  
 

Rury przewodowe i kształtki powinny być jednego systemu, gwarantujące pewność i poprawność  
połączeń. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane 
do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodów. 
 

System kanalizacji deszczowej  zaprojektowano z rur: 
 200 × 5,3 mm z żywic poliestrowych, SN=10 000, PN=1; 
 250 × 6,4 mm z żywic poliestrowych, SN=10 000, PN=1; 

 

Sieć kanalizacyjną (przykanaliki) wykonać jako szczelną z rury GRP zgodnie z polską normą o 
minimalnej nominalnej sztywności obwodowej - SN10000 N/m2 dla nawojowych technologii 
produkcji lub większej - SN16000 dla odśrodkowych technologii produkcji. Ciśnienie nominalne 
PN1, łączniki systemowe producenta z uszczelkami EPDM. Rury powinny być wykonane wyłącznie 
z żywicy z poliestrowej , włókna szklanego o podwyższonej odporności na korozję  E-CR,  piasku 
kwarcowego, bez  żadnych dodatkowych wypełniaczy np.  węglanu wapnia.  
 

 

Elementy studzienek łączyć można na uszczelki lub tradycyjnie, za pomocą zaprawy 
wodoszczelnej. Uszczelka gumowa wykonana jest specjalnie do łączenia prefabrykatów. Do jej 
montażu należy użyć smarów poślizgowych. Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonuje 
się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Przewidziane do montażu studnie muszą posiadać AT wydaną przez IBDiM. 
 

W miejscach pokazanych na planie, przy krawężniku projektowanej ulicy, projektuje się betonowe 
studzienki wpustowe DN500 z osadnikiem głębokości h=0,95m, z betonu B45 wg rozwiązania 
przykładowego, np. KPED 02.13. Wylot ze studzienki wpustowej połączyć przewodem o średnicy: 
DN200 w przypadku włączenia pojedynczego wpustu lub DN250 dla wpustu, do którego włączony 
jest inny wpust.  
Zaprojektowano wpusty żeliwne klasy D400 (żeliwo szare), zatrzaskowe na zawiasach, zlicowane 
z nawierzchnią projektowanej ulicy i przylegający do krawężnika jezdni. Studzienki z kratą 
posadowić na płytach fundamentowych pełnych (dn750mm, h=150mm) lub podłożu 
stabilizowanym cementem grubości 15 cm. Przewidziane do montażu studzienki wpustowe muszą 
posiadać AT wydaną przez IBDiM. 
 

Studnie i wpusty zlokalizowane w pasie jezdni należy wyposażyć w pierścienie odciążające. 
 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
lokalizacji i posadowienia istniejącego uzbrojenia. W trakcie robót ziemnych przestrzegać należy 
ustaleń normy PN-B- 06050. Roboty ziemne oraz obowiązujących warunków technicznych i  BHP. 
Roboty ziemne prowadzić mechanicznie i ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne  szalowane 
szczelnie i rozparte na całej szerokości. Urobek wywożony na czasowy odkład. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia należy natychmiast powiadomić 
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. 
 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy tez materiału 
zmrożonego. Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie wykonane tak, aby 
zapewnione było równomierne podparcie na całej długości rury. Jako podsypkę stosować piaski 
gruboziarniste i żwiry o największym wymiarze ziaren 20mm. Grubość warstwy podsypki min. 
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15cm pod rury studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kąt podbicia rury piaskiem 900. 
 

Posadowienie rur na podłożu  grubości min. 150 mm  z piasku grubego lub średniego dobrze 
uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95% wg Proctora ( Is=0,95).  Podłoże 
powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego w projekcie. 
By zapewnić rurze podparcie na całej długości i nie dopuścić do spoczywania rury na łącznikach 
podłoże musi być podkopane w miejscu każdego połączenia. Po zakończeniu montażu połączenia 
strefa łącznika musi być odpowiednio podsypana i obsypania. Podłoże należy uformować na kąt 
120˚.  
 

Zasypać wykop w strefie rury do wysokości 300 mm ponad sklepienie rury .Zasypywanie 
ułożonego kanału należy wykonywać ściśle wg projektu, zgodnie z podanymi przekrojami 
posadowienia dla poszczególnych odcinków kanału .Zasypka w pachwinie czyli w obszarze miedzy 
podłożem a spodem rury powinna być ubita i zagęszczona przed umieszczeniem pozostałej 
zasypki. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować 
wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur do 97% wg Proctora( Is=0,97) .  Zagęszczać ostrożnie przy 
pomocy lekkich urządzeń zagęszczających jednocześnie po obu jej stronach, zwracając uwagę by 
nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki 
należy wyciągać stopniowo do góry po              zagęszczeniu każdej warstwy. 
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami z zagęszczeniem co 20cm. Do zasypki użyć 
materiału pochodzącego z wykopu. . Materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni i okruchów 
skalnych nie większych niż 60mm. 
Stopień zagęszczenia zasypki: 
- pod drogami nin. Do 100 ZMP 
- w pozostałych przypadkach 97% ZMP. 
Rozbiórka umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypka, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 

Dla rurociągów, których przykrycie gruntem jest mniejsze niz. 1,0m, stopień zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić min. 95% ZMP dla materiału całego zasypu, aż do nawierzchni drogi. Materiał 
zasypu grunty kategorii I i II. 
 

W razie pojawienia się wód gruntowych w obrębie robót ziemnych i konieczność odwodnienia 
wykopów Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 

4.6. Zieleń. 
Istniejące drzewa i krzewy oraz grupy przeznaczono do pozostawienia i zabezpieczenia na czas 
prowadzenia robót. 
Ponadto, w zakresie robót przewiduje się humusowanie i obsianie mieszanką traw. 
 

4.7. Uzbrojenie terenu. 
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się regulację wysokościową urządzeń (studnie, włazy, 
itp.) i dostosowanie ich do projektowanych rzędnych układu drogowego. 
 

W ramach poprawy stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej, przewiduje się odtworzenie po 
istniejącym śladzie wszystkich pętli indukcyjnych, sterujących istniejącymi sygnalizacjami 
świetlnymi. Pętle należy odtworzyć po istniejącym śladzie, na całym odcinku do najbliższej studni, 
w warstwie wyrównawczej – bezpośrednio pod warstwą ścieralną. 
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Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej infrastruktury, związane z jej regulacją 
wysokościową lub zabezpieczeniem, należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi i 
uzgodnieniami, stanowiącymi załącznik do niniejszego projektu. 
 

5. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię drogi oraz nasypów 
na poszerzeniach korpusu drogowego i należy je wykonać zgodnie z normą PN-B-06050, oraz 
normą PN-S-02205. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem punktów charakterystycznych i realizacją projektu 
powinny obejmować : 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. 

- wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 
budowli: krawędzi jezdni, itp. 

- wyznaczenie w terenie przekrojów poprzecznych oraz sprawdzenie rzędnych 
wysokościowych istniejącego terenu i przyjętych rzędnych do projektu, w przypadku 
rozbieżności należy zgłosić kierownikowi budowy w celu podjęcia decyzji, co do ilości 
projektowanych robót ziemnych. 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien być wpis w Dzienniku Budowy geodety o 
zgodności planu sytuacyjno-wysokościowego z istniejącym terenem, brak wpisu należy 
uważać, że plan jest zgodny. 

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót ziemnych wymaganych nachyleń 
skarp, spadków, osiadania itp. 

 

5.2. Wykopy.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w przypadku napotkania humusu, należy zdjąć warstwę 
o pełnej miąższości jego zalegania. 
Humus należy zdjąć sprzętem mechanicznym, należy unikać przekopania. 
 

5.3. Nasypy.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy przygotować podłoże w obrębie podstawy 
nasypu. Skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż 0,97 - dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego. 
Zapewnić stateczność nasypu. 
 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy nasypu należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-
77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w  ST – D-
02.03.01 – Wykonanie nasypów. 
 

6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania na czas budowy i przebudowy 
poszczególnych branż spoczywa na Wykonawcy, z uwagi na ewentualną przyjętą technologię i 
odcinkowe rozpoczęcia prac budowlanych. 
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W oparciu o uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia od Gestorów sieci uzbrojenia terenu 
(warunki techniczne i uzgodnienia w załączniku), w zakresie prac projektowych planuje się 
regulację wysokościową urządzeń (studnie, włazy, itp.) i dostosowanie ich do projektowanych 
rzędnych układu drogowego. 
 

W miejscach kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi kablami, kable te należy 
bezwzględnie osłonić przepustami dwudzielnymi oraz ułożyć po dodatkowym przepuście.. 
Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą 
powstanie awarii i pod nadzorem pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją Energa Operator. 
 
 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Robót ziemnych powinien zapoznać się z planszą 
zbiorczą sieci. W czasie wykopów o ile zostanie naruszony istniejący system odwadniający 
(drenaż) należy go odbudować i odprowadzić poza teren budowy. Wyznaczyć granice terenu w 
sposób widoczny. 

 

 

Projektant: 

 

                    mgr inż. Rafał Rosengart 
                                                                 upr. nr POM/0098/POOD/11 
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Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście Gdańsku (nr ew. 1815) - 
wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
 - Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
(nr ew. 1835) – wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku; 
 - Mapa ewidencji gruntów   Rys. A1.0  skala 1:1000 
 - Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją; 
 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny: 
 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Opis stanu projektowanego. 
 5. Roboty ziemne. 
 6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

 I.3 Wykazy robót. 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0 Orientacja      skala 1:10 000 
 Rys. 2.0  Plan sytuacyjny – Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) skala 1:500 
 Rys. 3.0  Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)  skala 1:1000/100 
 Rys. 4.1  Przekroje normalne     skala 1:50 
 Rys. 4.2  Przekroje normalne     skala” 1:50 
 Rys. 5.1  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 
 Rys. 5.2  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

 Rys. 6.0  Profile kanalizacji deszczowej    skala 1:100/500 
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1. Wykaz robót przygotowawczych. 
 
A. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

  

ŚWIĘTOKRZYSKA  
(Wieżycka – Wielkopolska) (0+290,35 - 0+634,13)  0,34  

  RAZEM: 0,34 km 

    B. Rozbiórka elementów dróg 
  

    B.1. Frezowanie fragmentu istn. ul. Świętokrzyska (Wieżycka – Wielkopolska) – gr. 4cm 

       (nawierzchnia bitumiczna) 
  

  
2291 

   RAZEM: 2291 m
2
 

     
B.2. Rozbiórka istniejących chodników z kostki betonowej, płukanej wraz z podbudową  
       (zrealizowane w ramach Zadania 2) 
            64 m

2
 

B.3. Rozbiórka istniejących chodników, zjazdów z kostki betonowej wraz z podbudową 
            373 m

2
 

B.4. Rozbiórka istniejących chodników, opasek z płytek betonowych wraz z podbudową 
            658 m

2
 

B.5. Rozbiórka istniejących zjazdów z bruku wraz z podbudową 
            49 m

2
 

B.6. Rozbiórka istn. krawężników, oporników bet. 
            672 m 
B.7. Rozbiórka istn. obrzeży bet.     

341 m 
B.8. Rozbiórka wiaty przystankowej i ponowny montaż po ukończeniu prac 
             2 szt.

 

B.9. Rozbiórka bet. pojemnika na odpady 
 i ponowny montaż po ukończeniu prac 

             3 szt. 
B.10. Rozbiórka murku oporowego 
             10 m

 

 
2. Wykaz robót ziemnych. 
 

 
    POWIERZCHNIA ŚRED. POW. OBJĘTOŚĆ 

  
 

km odległość Wykop Nasyp Wykop Nasyp Wykop Nasyp 

  

 
  m m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

3
 m

3
 

  

 
290,35 0 0,12 0,39         

    300,00 9,64 0,12 0,39 0,12 0,39 1,16 3,76 

    315,00 15,00 0,05 1,56 0,09 0,98 1,28 14,63 

    329,67 14,67 0,21 0,46 0,13 1,01 1,91 14,82 

    355,35 25,68 0,44 0,41 0,33 0,44 8,35 11,17 

    360,33 4,98 0,38 0,36 0,41 0,39 2,04 1,92 

    374,96 14,63 0,29 0,53 0,34 0,45 4,90 6,51 

    386,42 11,46 0,52 0,07 0,41 0,30 4,64 3,44 

    402,44 16,02 0,56 0,06 0,54 0,07 8,65 1,04 

    414,57 12,13 0,85 0,01 0,71 0,04 8,55 0,42 

  
 

418,14 3,57 0,89 0,00 0,87 0,01 3,11 0,02 

  
 

418,79 0,65 0,89 0,00 0,89 0,00 0,58 0,00 

  
 

425,73 6,94 0,72 0,01 0,81 0,01 5,59 0,03 

  
 

440,00 14,27 0,23 0,02 0,48 0,02 6,78 0,21 

  
 

460,00 20,00 0,25 0,00 0,24 0,01 4,80 0,20 

  



 ESDROG 
 

„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka – Wielkopolska) 

 
480,27 20,27 0,58 0,00 0,42 0,00 8,41 0,00 

  
 

486,06 5,79 0,65 0,00 0,62 0,00 3,56 0,00 

  
 

500,00 13,94 0,22 0,07 0,44 0,04 6,06 0,49 

  
 

508,87 8,87 0,44 0,02 0,33 0,05 2,93 0,40 

  
 

513,25 4,38 0,43 0,04 0,44 0,03 1,91 0,13 

  
 

518,17 4,92 0,78 0,00 0,61 0,02 2,98 0,10 

  
 

520,69 2,52 0,81 0,00 0,80 0,00 2,00 0,00 

  
 

522,08 1,39 0,82 0,00 0,82 0,00 1,13 0,00 

  
 

530,15 8,07 0,62 0,00 0,72 0,00 5,81 0,00 

  
 

540,32 10,17 0,64 0,00 0,63 0,00 6,41 0,00 

    552,98 12,66 0,62 0,00 0,63 0,00 7,98 0,00 

    557,10 4,12 0,52 0,00 0,57 0,00 2,35 0,00 

    579,18 22,08 0,48 0,01 0,50 0,01 11,04 0,11 

    586,87 7,69 0,40 0,00 0,44 0,01 3,38 0,04 

    593,00 6,13 0,47 0,00 0,44 0,00 2,67 0,00 

    614,61 21,61 0,39 0,00 0,43 0,00 9,29 0,00 

    634,13 19,52 0,39 0,00 0,39 0,00 7,61 0,00 

  

 
          Ogółem 147,84 59,44 

  

          ROBOTY ZIEMNE OGÓŁEM: 
 

WYKOP NASYP 
  

    
[m

3
] [m

3
] 

  

    
      147,84           59,44     

  

        Wywiezienie gruntu z wykopu        147,84     [m
3
] 

  Przywiezienie gruntu do nasypu         59,44     [m
3
] 

  

         
3. Wykaz zieleni. 
 
A. zdjęcie humusu wraz z darniną (gr 10 cm)   

193 m
2 

 
B. humusowanie (gr 10 cm) 
     z obsianiem mieszanką traw

  
      210 m

2 

 
4. Wykaz nawierzchni. 
 
A. Świętokrzyska (Wieżycka - Wielkopolska) (km 0+290,35 - 0+634,13) 

 

- warstwa ścieralna SMA11   - 5 cm 

     - warstwa ścieralna SMA11 (na dowiązaniach i odcinkach przejściowych)   - 4 cm 

- warstwa wyrównawcza AC16W     - min. 4 cm 

- siatka przeciwspękaniowa 
   

- warstwa ścieralna SMA11 – 5 cm        1952 m
2 

 

- warstwa ścieralna SMA11 – 4 cm        249 m
2 

 

- warstwa wyrównawcza AC16W– min. 4 cm – ZAŁĄCZNIK NR 1    239 m
3 

 

- siatka przeciwspękaniowa  `       2201 m
2 

 
B. Chodnik (km 0+290,35 - 0+634,13) 
 

- kostka betonowa, płukana     - 5 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa       - 3 cm 

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5     - 15 cm 
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- kostka betonowa, płukana – 5 cm        930 m
2 

 

- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm       930 m
2
 

 

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5– 15 cm   930 m
2 

 
C. Zjazdy 
 

- kostka betonowa 10x20 cm (barwa czerwona)     - 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa       - 5 cm 

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5     - 15 cm 
 
- kostka betonowa, barwy czerwonej – 8 cm       356 m

2 

 

- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm       356 m
2
 

 

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5– 15 cm   356 m
2
 

 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 
    5 cm - Warstwa ścieralna SMA11 1952 m

2
 

4 cm - Warstawa ścieralna SMA11 249 

5 cm - Kostka betonowa, płukana 25x25 cm 930 m
2
 

8 cm - Kostka betonowa 10x20 cm (barwa czerwona) 356 m
2
 

12 cm - Warstwa wyrównawcza AC16W 239 m
3
 

15 cm - Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 1286 m
2
 

 - siatka przeciwspękaniowa 2201 m
2
 

3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 930 m
2
 

5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 356 m
2
 

   
D. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: 
 

D.1 jezdnia ul. Świętokrzyska (Wiezycka - Wielkopolska) (oczyszczenie)   4153 m
2 

 

D.2 jezdnia ul. Świętokrzyska (Wieżycka - Wielkopolska) (skropienie)   4153 m
2 

 
5. Wykaz elementów ulic. 
 
A. Ustawienie krawężników betonowych (krawężniki betonowe 15x30 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem) 

 

krawężnik betonowy 15x30 (wystający)        740 m 
 
B. Ustawienie oporników betonowych (oporniki betonowe 12x25 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej C12/15 z oporem) 

 

opornik betonowy 12x25         270 m 
 
C. Ustawienie obrzeży betonowych (obrzeża betonowe 8x30 cm, na podsypce i ławie betonowej) 

 

obrzeże betonowe 8x30         470 m 

 
6. Wykaz robót różnych: 
 
A. Montaż wiaty przystankowej (materiał z rozbiórki) 
             2 szt. 
 

B. Wykonanie schodów terenowych 
 

- kostka betonowa, płukana – 5 cm        8 m
2 

 

- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm       8 m
2 
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- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5– 15 cm   8 m
2 

 

- obrzeże betonowe 8x30         19m 
 

C. Ustawienie pojemnika na odpady (materiał z rozbiórki) 
             3 szt. 
D. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni  
          grubowarstwowe 55,28 m

2 

          
cienkowarstwowe 28,51 m

2
 

 
Tabela 1. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego – Świętokrzyska (Wieżycka– Wielkopolska ) 

Nazwa Dł./Pow/Szt. Pow. mal. Uwagi 

P-1e 83,94 10,07 grubowarstwowe 

P-4 160,43 38,50 grubowarstwowe 

P-6 83,86 6,71 grubowarstwowe 

P-10 4, 26,00 cienkowarstwowe 

P-14 7,41 2,51 cienkowarstwowe 

  Całkowita pow. malowania [m2]= 83,79  

 
E. Odtworzenie pętli indukcyjnej (po istn. śladzie pod warstwą ścieralną) 
             4 szt. 
F. Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej (1/2 przewidziana wymiana na 
nowe) 
 
Infrastruktura wodna          6 szt. 
 

Infrastruktura kanalizacyjna          10 szt. 
 

Infrastruktura teletechniczna          15 szt. 
 

Infrastruktura energetyczna          5 szt. 
 

Infrastruktura gazowa          3 szt. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
   

       

 
w/W - warstwa wyrównawcza 

   

       

 
    POWIERZCHNIA ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ 

 

 
km odległość w/W w/W w/W 

 

 
  m m

2
 m

2
 m

3
 

 

 
290,35 0 0,00     

   300,00 9,65 0,95 0,48 4,58 

   315,00 15,00 1,56 1,26 18,83 

   329,67 14,67 1,67 1,62 23,69 

   355,35 25,68 1,36 1,52 38,91 

   360,33 4,98 1,21 1,29 6,40 

   374,96 14,63 0,80 1,01 14,70 

   386,42 11,46 0,52 0,66 7,56 

   402,44 16,02 0,49 0,51 8,09 

   414,57 12,13 0,46 0,48 5,76 

 

 
418,14 3,57 0,40 0,43 1,54 

 

 
418,79 0,65 0,37 0,39 0,25 

 

 
425,73 6,94 0,52 0,45 3,09 

 

 
440,00 14,27 0,57 0,55 7,78 

 

 
460,00 20,00 0,47 0,52 10,40 

 

 
480,27 20,27 0,39 0,43 8,72 

 

 
486,06 5,79 0,43 0,41 2,37 

 

 
500,00 13,94 0,42 0,43 5,92 

 

 
508,87 8,87 0,41 0,42 3,68 

 

 
513,25 4,38 0,45 0,43 1,88 

 

 
518,17 4,92 0,43 0,44 2,16 

 

 
520,69 2,52 0,41 0,42 1,06 

 

 
522,08 1,39 0,39 0,40 0,56 

 

 
530,15 8,07 0,27 0,33 2,66 

 

 
540,32 10,17 0,35 0,31 3,15 

   552,98 12,66 0,51 0,43 5,44 

   557,10 4,12 0,62 0,57 2,33 

   579,18 22,08 0,66 0,64 14,13 

   586,87 7,69 0,63 0,65 4,96 

   593,00 6,13 0,60 0,62 3,77 

   614,61 21,61 0,87 0,74 15,88 

   634,13 19,52 0,00 0,44 8,49 

 

 
        238,76 

 

       

       

       

       

  
w/W  OGÓŁEM: 

   

     
[m

3
] 

 

     
      238,76     
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Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Uchwała nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Centrum w mieście Gdańsku (nr ew. 1815) - 
wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/1333/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010 roku; 
 - Uchwała nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku 
(nr ew. 1835) – wyciąg; 

 - Załącznik graficzny do Uchwały nr XLIV/1250/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2009 roku; 
 - Mapa ewidencji gruntów   Rys. A1.0  skala 1:1000 
 - Wykaz działek znajdujących się pod inwestycją; 
 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny: 
 1. Podstawa opracowania. 
 2. Zakres dokumentacji. 
 3. Opis stanu istniejącego. 
 4. Opis stanu projektowanego. 
 5. Roboty ziemne. 
 6. Roboty branżowe i uwagi. 
 

 I.3 Wykazy robót. 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0 Orientacja      skala 1:10 000 
 Rys. 2.0  Plan sytuacyjny – Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) skala 1:500 
 Rys. 3.0  Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)  skala 1:1000/100 
 Rys. 4.1  Przekroje normalne     skala 1:50 
 Rys. 4.2  Przekroje normalne     skala” 1:50 
 Rys. 5.1  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 
 Rys. 5.2  Przekroje poprzeczne     skala 1:100 

 Rys. 6.0  Profile kanalizacji deszczowej    skala 1:100/500 
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 Profilil podłużny - Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)
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Profil podłużny Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 1:1000/100 3.0
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