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1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektowej ESDROG z siedzibg przy ul. Dziatkowej 9A,
83 - 115 Swarozyn, Przedsiebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0,
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng dla projektu
modernizacji ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku.

Zamierzeniem inwestora jest:

- wykonanie na tgczniku od ul. Swietokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej jezdni z ptyt
azurowych typu JOMB wraz z chodnikiem z kostki betonowej (ZADANIE 1),

- na ul. Swietokrzyskiej odcinek od ul. Guderskiego do granicy miasta, poprawe stanu
nawierzchni jezdni bitumicznej (naktadka) i z kostki betonowej (zabruk na skrzyzowaniu) oraz

poprawe stanu nawierzchni chodnika (ZADANIE 2),

- na ul. Swietokrzyskiej od ul. Bergiela do ul. Wielkopolskiej poprawe stanu nawierzchni
jezdni bitumicznej (nakfadka) i z kostki betonowej (pas prawoskretu i wyspy kanalizujgce na
skrzyzowaniu) oraz poprawe stanu nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, opasek (ZADANIE 3),

- na ul. Wiezyckiej od ul. Swietokrzyskiej do ul. Porebskiego poprawe stanu nawierzchni
jezdni bitumicznej w rejonie petli (naktadka) i jezdni z ptyt betonowych (utozenie ptyt
azurowych typu JOMB) (ZADANIE 3).

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo wodnych, ktérych znajomosé¢ jest
niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji. Zakres badan
przedstawit Zleceniodawca.

Niniejsza opinie wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463) oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedne otworéw ustalono

na podstawie niwelacji techniczne;j.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach 7 + 19 stycznia 2016 r. pod dozorem
mgr inz. Tomasza Andrzejuka i Henryka Babiarza.

Wykonano:

e 6 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 + 3,5 m, (w tym 4 odwierty wiertnicg
koronkowag w nawierzchni drogowej), tacznie 18,5 mb

e 6 sondowan sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 2,4 =+ 3,0 m,
facznie 16,9 mb

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z koncoéwka stozkowg o $rednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ opdr gruntdw spoistych oraz stopien zageszczenia
gruntéw sypkich w warunkach ,,in situ”.

2.2. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych opracowano:

e mape dokumentacyjng w skali 1: 1000 na podkiadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

e tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
e karty otwordéw geotechnicznych,,
e szkice odkrywek nawierzchni drogowej,

e wykresy wynikéw sondowania sondg DPL,

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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* niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Pojezierza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscu wykonanych otworéw badawczych wynoszag
H = 43,50 + 79,58 m n.p.m.

Badania zostaty wykonane w nawierzchniach drogowych ul. Swietokrzyskiej, Wiezyckiej
oraz tgcznika od ul. Swietokrzyskiej do ul. Bieszczadzkie.

W obrebie pasa jezdni ul. Swietokrzyskiej (otwory nr 1 + 4) od powierzchni terenu
wystepujg warstwy nawierzchni utwardzonej i podbudowy o tgcznej grubosci 0,20 + 0,40 m
w postaci: asfaltu, ttucznia i bruku. Ponizej nawierzchni nawiercono nasypy budowlane
w postaci piaskéw gliniastych, piaskow drobnych, piaskéw srednich z domieszkami zwiru,
kamieni oraz lokalnie w obrebie otworu nr 2 nasypy w postaci piaskédw gliniastych
z domieszka gruzu ceglanego.

W obrebie ul. Wiezyckiej (otwor nr 5) powierzchnia terenu utwardzona jest ptytami
betonowymi o grubosci 0,12 m. Ponizej nawiercono nasypy budowlane w postaci piaskéw
drobnych oraz nasypy w postaci gliny piaszczystej z domieszkg préchnicy i gruzu ceglanego.

W  obrebie tgcznika od  ul.  Swietokrzyskiej do ul.  Bieszczadzkiej
(otwor nr 6) powierzchnia terenu pokryta jest gruzem betonowo - ceglanym
0 migzszosci 0,13 m. Ponizej nawiercono nasypy w postaci piaskow gliniastych
préchnicznych z domieszkg gruzu ceglanego.

Ponizej warstw nasypéw w podtozu gruntowym zalegajg osady holocenskie w postaci
glin piaszczystych prochnicznych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych z domieszkag
prochnicy oraz plejstocenskie utwory lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i gliny pylaste.

Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen w otworze nr 3 na gtebokosci 1,2 m p.p.t.,
tji. na rzednej H = 45,98 m n.p.m., w otworze nr 5 na gtebokosci 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej
H = 4530 m n.p.m., w otworze nr 6 na gtebokosci 0,4 m p.p.t, tj. na rzednej
H=43,10 m n.p.m.

Uktad zalegania i migzszosci poszczeg6inych utworédw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych stanowigcych zatgczniki
nr4.1 + 4.6.

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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Wykresy wynikéw sondowan sondg DPL stanowig zatgczniki nr 5.1 + 5.6.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu, ponizej warstw konstrukcyjnych drogi i nasypow,
wystepuja grunty roznigce sie litologig, genezg oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej
z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci
wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskopowych, badan laboratoryjnych, sondowan dynamicznych DPL i w oparciu
o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zalgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

« to holocenskie gliny piaszczyste prochniczne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
z domieszkg prochnicy wystepujagce w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong
warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci 1.5 = 0,25.

Warstwa geotechniczna lla

« to plejstocenskie piaski gliniaste wystepujace w stanie plastycznym. Wyprowadzong
warto$é stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I, = 0,40.

Warstwa geotechniczna Iib

« to plejstocenskie piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste wystepujace w stanie
twardoplastycznym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci I,*" = 0,20.

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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Warstwa geotechniczna A

« to nasypy ztozone z piaskow gliniastych prochnicznych, gliny piaszczystej
prochnicznej, gliny piaszczystej z domieszka préchnicy, kamieni i gruzu wystepujgce
w stanie plastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci 1" = 0,40.

Warstwa geotechniczna B

« to nasypy budowlane ztozone z piaskéw gliniastych wystepujace w plastycznym
i twardoplastycznym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci I, " = 0,25.

Warstwa geotechniczna C

« to nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych, $srednich z domieszka Zwiru
i kamieni wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong wartos$¢
stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci I,*" = 0,50.

5. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Nawierzchnia drogowa w rejonie punktu nr 1 sktada sie z nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:

o 3 warstw asfaltu o tgcznej grubosci 26 cm (16 cm + 4 cm+ 6 cm),

o warstwy ttucznia o grubosci 14 cm.

Fot. 1. Rdzen pobrany z otworu nr 1 Fot. 2. Odtworzenie nawierzchni po
zakonczeniu badan

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580  tel. 602 21 50 53



Opinia geotechniczna dla projektu modernizacii ul. Swietokrzyskiej oraz ul. Wiezyckiej w Gdansku | 8

Nawierzchnia drogowa w rejonie punktu nr 2 sktada sie z nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

o 2 warstw asfaltu o tgcznej grubosci 22 cm (5 cm + 17 cm),

o warstwy ttucznia o grubosci 13 cm.

Fot. 3. Rdzen pobrany z otworu nr 2 Fot. 4. Odtworzenie nawierzchni po
zakonczeniu badan

Nawierzchnia drogowa w rejonie punktu nr 3 sktada sie z nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:
J warstwy asfaltu o grubosci 11 cm,

o warstwy ttucznia o grubosci 9 cm.

Fot. 5. Rdzen pobrany z otworu nr 3 Fot. 6. Odtworzenie nawierzchni po

zakonczeniu badan

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580  tel. 602 21 50 53
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Nawierzchnia drogowa w rejonie punktu nr 4 sktada sie z nastepujacych warstw
konstrukcyjnych:

J warstwy asfaltu o grubosci 8 cm,

J 2 warstw bruku o tgcznej grubosci 23 cm (11 cm + 12 cm).

Fot. 7. Rdzen pobrany z otworu nr 4 (asfalt) Fot. 8. Rdzen pobrany z otworu nr 4 (bruk)

Fot. 9. Rdzen pobrany z otworu nr 4 (bruk) Fot. 10. Odtworzenie nawierzchni po
zakonczeniu badan

Nawierzchnia drogowa w rejonie punktu nr 5 sktada sie z nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:

o ptyty betonowej o grubosci 12 cm.

X P o B

Fot. 11. Otwor nr 5

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp.zo0.0. ul.

Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 3449580  tel. 602 21 50 53
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Nawierzchnia drogowa w rejonie punkiu nr 6 utwardzona jest gruzem

betonowo - ceglanym.

~ v

Fot. 12. Otwor nr 6

6. WNIOSKI | ZALECENIA

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg
mato i $rednio - korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw
geotechnicznych lla i llb oraz warstw nasypow budowlanych B i C sg nosne,
natomiast grunty warstw geotechnicznych | oraz warstwy nasypdéw A sg stabonosne.

6.2. Obliczenia statyczne do posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. oraz
zaleceniami podanymi w normie Eurokod 7. PN-EN 1997-1: Projektowanie

geotechniczne. Cze$c¢ 1. Zasady ogole.

6.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

6.4. W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych dla tgcznika od ul. Swietokrzyskiej
do ul. Bieszczadzkiej (zadanie 1 - punkt badawczy nr 6) zaleca sie cze$ciowe
usuniecie gruntéw warstwy nasypowej A i wykonanie podsypki piaszczysto -

zwirowej zageszczonej do wskaznika zageszczenia ls21,0.

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z 0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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W rejonie ul. Wiezyckiej (punkt badawczy nr 5) zaleca sie posadowienie
projektowanej nawierzchni na gruntach warstwy nasypow budowlanych C.

W rejonie ul. Swietokrzyskiej proponuje sie dla projektowanej modernizacji drogi
wykorzystanie istniejgcej nawierzchni poprzez jej nadbudowanie.

Posadowienie nowej nawierzchni winno by¢ wykonane na gruntach zaliczanych do
grupy nosnosci G1. W zwigzku z wystepowaniem w podfozu gruntéw zaliczanych do
grupy nosnosci G4, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, np. przez
wykonanie zageszczonych podsypek piaszczysto - zwirowych wraz ze

wzmocnieniem podtoza geosyntetykami.

Migzszo$¢ nasypow budowlanych i ich wskaznik zageszczenia winny wynikac

z obliczen konstrukcyjnych.

6.5. Podziat gruntéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe

oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstwy geotechnicznej | oraz nasypow niekontrolowanych A

Grupa nosnosci podtoza — nie klasyfikuje sie

Grunty warstw geotechnicznych lla, llb oraz nasypow budowlanych B

Grupa nosnosci podtoza — G4
Wysadzinowos¢ — wysadzinowe i bardzo wysadzinowe

Grunty warstwy nasypow budowlanych C

Grupa nosnosci podioza — G1
Wysadzinowos$¢ — niewysadzinowe

6.6. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstw geotechnicznych lla, Ilb oraz warstwy
nasypowej B sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze
prowadzi¢ do obnizenia wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nosnosci podtoza.

6.7. Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen w otworze nr 3 na gtebokosci
1,2 m p.p.t,, t. na rzednej H = 45,98 m n.p.m., w otworze nr 5 na gtebokosci

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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1,7 m p.p.t,, tj. na rzednej H = 45,30 m n.p.m., w otworze nr 6 na gtebokosci
0,4 m p.p.t., fj. narzednej H = 43,10 m n.p.m.

Podany w opracowaniu stan wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom (x 0,5 m)

w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych.

6.8. Catos¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
W celu stwierdzenia zgodnosci parametréw geotechnicznych z danymi przyjetymi
do obliczen, proponuje sie geotechniczne odbiory dna wykopu.

6.9. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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Opracowata: | inz. Justyna Makowiecka

Data: styczen 2016 r. Skala : 1: 1000

MIEJSCOWOSC:

Gdansk, ul. Swietokrzyska

MAPA DOKUMENTACYJNA

TEMAT:

modernizacja drogi

nr arch. 5083/16

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat. nr1.2




o- 4 T@O

o tat

OBJASNIENIA SYMBOLI i ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOLOGICZNYCH i PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B — 02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE

l:l nB nasyp budowlany

[ | nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

[ | Gb gleba
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
H grunt prochniczny [2%<Iom<5%]

- Nm namut [5%<Iom<30%]

Kr kreda jeziorna [CaCO3>5%]

T torf [Iom>30%]
GRUNTY RODZIME MINERALNE

KO otoczaki Pg piaski gliniaste
Z zwir Ip/I1 pyl piaszczysty/pyt
Po pospodtka Gp glina piaszczysta
Pog pospotka gliniasta G glina
Pr piaski grube Gn glina pylasta
Ps piaski srednie Gnz glina pylasta zwiezta

Pd piaski drobne I it

JIaEn
imiii

Pn piaski pylaste BW  burowegiel

Oznaczenia stanu gruntéw i inne znaki Oznaczenia dotyczqce wody gruntowej

In luzny ~~ saczenie wody gruntowej

szg Srednio zageszczony

zg ZagCSZCZOHY u ] zwierciadlo swobodne (poziom naw = poziom ust.)
mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny \i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;j
tpl twardoplastyczny —\l

Pzw polzwarty nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

In stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci warstwa nawodniona

// przewarstwienia (wktadki)

+ domieszki

A muszelki [ZALACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Data: styczen 2016 r.

TABELA PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA : .
GEOLOGICZNE WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z EC7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stan gruntu 5 2w E
g T g . 8 S & 3
[$) ] = © 2 > Q=
S N o ==, c S
g £ 2 g 5 8 22 52
=) — = = = o —
o 5 5 ER 2 5 o 3 _ 3 S 2= S
g > 3 =R & g 3 24 5 | B 8% o g
T o 15} 5 N c © — o E P © c . o £ co
> c o) - o N N c R o= oo B3 € o o
> N o o = > 4 i °c cS — > 3
© Q g oo I = ) 5 ==, Q > 8 QN
= =) £ ®© o B |73 7] o g Q = o2 oo
n o 2 S = © 2 < J o 2 Q © N — © Q
S @ nE N [=3 =] = 2 S 2 € o
= © Nt = e g’)‘ @ =B 9 8
o = ks 2 = 0} = o2 £x
3 > g S = < £.8 g2
()] n I o g
————— ————— — — ——————  —————— ——————— ————— ———————— —————— |
n(PgH,
nasypy A GpH, Gp+H, - 0,40 17,0 2,05 0,008 8,0 6,0 -
Pg+C)
nasypy
z B nB(Pg) - 0,25 14,0 2,15 0,026 12,0 29,0 -
w
o) budowlane
9
alo
NI+ nasypy
4 B(Pd, P 0,50 - 11,0 1,70 - 27,0 56,0 -
E budowlane c ne( s)
x
<
= o GpH,
O piaski gliniaste, I Po(+H), - 0,25 | 18,0 2,10 0,014 13,0 8,0 -
gliny piaszczyste Gp(+H), ' ! ! ! ! !
E IIa Pg - 0,40 16,0 2,10 0,025 14,5 23,0 -
8| piaski gliniaste,
'5 pyly piaszczyste,
0 gliny pylaste
i IIb Pg, lp, Gn - 0,20 13,0 2,15 0,032 18,2 37,0 -
PUP_“FUNDAMENT" Sp. z 0.0.._80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40, _tel. (058) 344-95-80
Opracowata: inz. Justyna Makowiecka Miejscowosé:

_ GDANSK,
ul.Swietokrzyska

Obiekt:
modernizacja drogi

nr arch. 5083/16

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: modernizacja drogi System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Gdansk Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG

Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 79.58 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
S © =
25 . o 2 © N g

o| 39, | & _ Profi Przelot o , 2 S 22 :o_é

c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 o ] 8N

o &3 o <) > c < g =0

el oNz| 2 = S == 2

2 J = o 3 s

= |mpptl| @ | [m] [m] >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

—asfalt nawierzchnia asfaltowa
= HucZen(+Ps 0.26 tluczen z domieszka piasku $redniego
0.40
2| 1.0 | nB(Pg) nasyp budowlany (piasek gliniasty) tpl
& sl B
'9 S 1.40 w
g Sl 50 | 'nB(Pg) nasyp budowlany (piasek gliniasty)
8| P
Pg(+H) 2.50 piasek gliniasty z domieszka préchnicy |
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 46.95 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

2 %5 0 =} g G
o ® f ‘D = o N
o 38 .| & _ Profil Przelot A 2 s 22 o_é
c| 20835 & litologiczny Opis litologiczny 3 ) 85 8N
[0] = = o o o c © P! = O
) S s e £
2 £ n o}
= [mpptl| & [ [m] [m] © -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
—asfalt nawierzchnia asfaltowa
+ ttuczen 0.22 thuczen szg C
a nB(Ps+Z+K+ 0.35 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka zwiru,
o 1.0 0.70 kamieni i piasku gliniastego)
2 c nB(Pg) ; — tpl B
S §7 nasyp budowlany (piasek gliniasty) W
Tls 1.70 ) .
< T2.0 nasyp budowlany (piasek drobny przewarstwiony
é | nB(Pd//Pg) piaskiem gliniastym szg C
n(Pg+C) 2.60 nasyp (piasek gliniasty z domieszka gruzu pl A
3.0 3.00 ceglanego)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdan

sk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 47.18 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

o g 5 @ =
8 ] : 3 = © N [\
o 38 .| & _ Profi Przelot o ) o ] RS © E
c| 20835 & litologiczny Opis litologiczny 3 ) [ 85
[0] = = o (=)} o o © = O
ol Rz 2 = 5] =2 @
Q2 © = & 3 g
= |mpptl| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - nawierzchnia asfaltowa
- ttuczen 0.11 ttuczen
al | B(Ps+Z+ 0.20 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka zwiru i
Lﬁ g 1.0 Pg 0.70| \ kamieni) pl lla
1.20 5| 1.20 piasek gliniasty
£l8 Pg iasek glini w
<2l 50 piasek gliniasty
§ 3] = Gr/TIp 328 glina pylasta przewarstwiona pytem piaszczystym tpl b
| Gn ’ glina pylasta
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 45.55 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

3 %5 0 =] g S
o ® i 87} k= o N
o| 8C .| £ _ Proil Przelot A 2 s 22 2 E
€|l 88%| 8 litologiczny Opis litologiczny 3 ) » c 85
[0d [ .
Sl oRz| 2 o 5 s8 | =8
2 < 2 & 8 E
= [mppt| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
o asfall. nawierzchnia asfaltowa
= bruk 0.08 bruk szg C
a nB(Pd) 0.31 nasyp budowlany (piasek drobny)
ol 1.0 0.60
N
S| sk
=l 8 w
§ TH2.0 Ip pyt piaszczysty tpl llb
N o
o L
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 47.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

N o . @ =
. = S
o| £ g _ Profil Przelot o 8 5 ge o35
| Q85| & litologiczny Opis litologiczny £ 5 g £ g2
Sl s3g| 2 > c 89 20
S| G R =2 = = 8 =2 o]
2 g = ) 3 g
= |mpptl| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FpRta bet plyta betonowa
+ 0.12
nB(Pd) nasyp budowlany (piasek drobny) szg c
E'r e 1.20
x| St ’ nasyp (glina piaszczysta z domieszka préchnicy i
%ﬁ E be] N(Gp+H+Q) gruzu ceglanego) w pl A
Z|2r2.0
= 2.10
5 L
30 Gp(+H) glina piaszczysta z domieszka préchnicy tpl
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Fundament Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 4.6

Wiertnica: H25S

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 43.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

2 %5 ) =} g G
o ® f @D = o N
o| 39, | & . Prqﬂl Przelot o ) 2 S R © E
c| 885 & litologiczny Opis litologiczny 5 o L5 8N
[0] = = o o o c © P! = O
el 6Nz | = = I =2 92
= |mpptl| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L§ Eperre gruz betonowy + gruz ceglany
- 0.13 nasyp (piasek gliniasty préchniczny z domieszka
0.40
a n(PgH+C gruzu ceglanego) pl A
& = 1.0 n(PgH) 0.90 nasyp (piasek gliniasty préchniczny)
g sr Gp//Pd 1.40 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym w
<|£| 1.70
2 2.0 . ) P
3| | GpH glina piaszczysta préchniczna tpl |
30 Gp(+H) 2.70 glina piaszczysta z domieszka préchnicy
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

796

— 794

L 79,2

L 79,0

78,8

— 78,6

- 78,4

L 78,2

tol

1 m n.p.m.
79,58 7,0
0,00 —
asf. —

0,16 -
oYL SAeSLy 0,26 —
thuczen(+Ps) | 46.6

B aiD| 0,40 — ,
L 46,4

B(Pg —
- 46,2

1,00 — 46,0

—— 45,8
L— 45,6
Legenda:
@ - numery warstw
geotechnicznych

SZKIC ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWEJ

2 m n.p.m. 3 m n.p.m. 4
46,95 472 47,18 456 45,55
— 0,00 —
asf. 8'82 B asf. B e 0,00
asf. L 47,0 thuczen o1t L 454 7 bruk )] 0,08
0,22 ' 0,20 ' Ok O] 019
o - - NCRE 5]
NN 035 - 46,8 452 0,31
o - = I
NB(Ps+Z+K+Pg - 46,6 — 45,0
szg 0,60
0,70 B 0,70 B
— 46,4 pl — 44,8 ol TTp
nB(Pg) — EI L
[p/ 1.00 — 46,2 1,00 — 44,6 1.00
L 46,0 444
L 458 L 442

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (058) 344-95-80

Opracowata:

inz. Justyna Makowiecka

Data: styczen 2016 r. Skala pionowa: 1: 20

MIEJSCOWOSC:

Gdansk, ul. Swietokrzyska

SZKIC ODKRYWEK
NAWIERZCHNI DROGOWEJ

TEMAT:

modernizacja drogi

nr arch. 5083 /16

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat. nr 5.1




m n.p.m.

472

— 47,0

—— 46,8

L 46,6

L 46,4

— 46,2

— 46,0

_S5
47,00

ptyta bet.

Legenda:

® ©

0,00
0,12

0,40

1,00

m n.p.m.

436

- 434

— 43,2

L 43,0

— 42,8

— 42,6

L 42,4

— 42,2

- numery warstw
geotechnicznych

SZKIC ODKRYWEK NAWIERZCHNI DROGOWEJ

pl

pl

%

TR
35
R

S

7S
RS
LRLLS

SRS
KRS
KKK
KRR XX

&
9S00
XS

o d%
R
QR

0,00

0,13

0,90
1,00

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-336 Gdansk, ul. Czyzewskiego 40, tel. (058) 344-95-80

Opracowata:

inz. Justyna Makowiecka

Data: styczen 2016 r.

Skala pionowa: 1: 20

MIEJSCOWOSC:

Gdansk, ul. Swietokrzyska

SZKIC ODKRYWEK
NAWIERZCHNI DROGOWEJ

TEMAT:

modernizacja drogi

nr arch. 5083 /16

OPINIA GEOTECHNICZNA

zat.nr5.2




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zat.Nr: 6.1
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 1 Sonda Nr- 1
Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: modernizacja drogi System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Gdansk Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG ]
Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 79.58 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody = ‘s . -
§ llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[mppf | @ | [m | Symbol Warstwa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 \\\\‘\\\\‘H\\1\\Hl\\Hl\\\\l\\\\1\\Hl\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 10
M\ ODW s )
SRR - gt 12 | 12
8 | 107 mB(PY)
N J - 4 - T T AT T - I O Y
DO: § 3 L N T A 4 4
g1e I U H N N N
< | 205 nB(Pg) = SO S O S O S O O
N 3 | | | | | | | | | |
© : RN e e At W S B SN s
Lo PatH)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr: 6.2

Profil numer 2

Sonda Nr: 2

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: modernizacja drogi

System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG

Rzedna: 46.95 m n.p.m.

Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny

wody = ‘s . -
§ llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[mppf | @ | [m | Symbol Warstwa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 5 LI 1 LI 1 L1 1 Ll 1 Ll 1 LI 1 L1 1 L1l 1 L1l 1 LI 1 LI 1 L1 7 8 9 10
B . W ,ODV_\HEBT,;,,,\,,,4,,,\,,,4,,,\,,,4,,,\,,,¢,,,
nB(Ps+Z+K+Pg) C ‘ ! ! ! | ! | ! | !
E 10 10
a 1 Oi [ ! |
Nl 1 nB(Pg) B | | |
o 8 | I |
g 1 ‘ l 15 | 15 | 0.58
< T 2.07 :
= InB(Pd//Pg) C l
o |
3 n(Pg+C A
3.0 n(Pg+C)
Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 6.3

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 3 Sonda Nr- 3

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: modernizacja drogi System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Rzedna: 47.18 m n.p.m.

Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Wojewddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody = ‘s . -
§ llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[mppf | @ | [m | Symbol Warstwa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 5 \mﬂ\{ll\ll‘\l‘hm\\‘\\H‘\\H‘\\\\‘H\\‘HH‘HH‘\\\\‘\\\\‘H\\ 7 8 9 10
S . ovvicEmi T T T T T T T T T
TB(Ps+Z+K) T p 13 13 | 0.55
Lg iy 104  Pg lla
1.20 | c e 9 9
K2R 1
g2 20 Lewmp| b
] Gn
3.0
Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zat.Nr: 6.4

Profil numer 4

Sonda Nr: 4

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk

Powiat: Gdansk
Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Rzedna: 45.55 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01

Glgbokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody = ‘s . -
§ llos$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Io/(l) ls
[mppf | @ | [m | Symbol Warstwa 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1 2 3 4 5 \\\\1\\\\‘\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\1\\\\ 7 8 9 10
J°..90 NG ODWIER-I:,J,,,L,,J,,,\,,,4,,,\,,,i,,,\,,,i,,,
e e L R B - 7 o2
g | 1.0- o R
o c E L A S iy B e A B
Ol @ 3 T e T
gle 3 Ip T L S B S 0 [ [
£ 9| 207 [ S o S~ s S O O O A
N| & E | | | | | | |
o E it il ity Bl S B [ e s B s Wi
B R e e ——_——————————.—__—_e-
3.0 (O SO R SO N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZalNr: 6.5

Profil numer 5

Sonda Nr: 5

Gmina: Gdansk
Powiat: Gdansk

Miejscowos¢: Gdansk

Wojewodztwo: pomorskie

Obiekt: modernizacja drogi

System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Rzedna: 47.00 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk

Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zat.Nr: 6.6
ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk Profil numer 6 Sonda Nr- 6
Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: modernizacja drogi System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Gdansk Zleceniodawca: Pracownia Projektowa ESDROG ]
Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 43.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz. T. Andrzejuk Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2016-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




