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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – 
dokumentacja dla przyszłych projektów”. 
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Adres: ul. Świętokrzyska w Gdańsku 
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„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0  Remont murów oporowych - plan sytuacyjny   skala 1:500 
 Rys. 2.0  Remont murów oporowych - szczegóły konstrukcyjne  skala 1:20;1:50;1:250 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Pan Marcin Krzysztof Dudek o numerze ewidencyjnym POM/BM/0086/10

adres zamieszkania   ul. K. Porębskiego 35/15, 80-180 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-HAC-6D2-ME3 *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Pan Andrzej Leszek Kozakiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/2356/02

adres zamieszkania  ul. Dubois 73, 80-419 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-RP1-B2G-GYF *



 ESDROG 
 

„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 
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 ESDROG 
 

„Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Zawartość opracowania: 
 
 

- kserokopie uprawnień zespołu projektowego; 
- kserokopie zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
 I. Część opisowa: 
 
 I.1 Załączniki formalne: 

 - Pisma, notatki, uzgodnienia. 
 

 I.2 Opis techniczny 
 

 II. Część rysunkowa: 
 

 Rys. 1.0  Remont murów oporowych - plan sytuacyjny   skala 1:500 
 Rys. 2.0  Remont murów oporowych - szczegóły konstrukcyjne  skala 1:20;1:50;1:250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESDROG 
 

 „Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  

Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

OPIS TECHNICZNY 

Stadium:    Projekt wykonawczy 

Branża:  Konstrukcyjna 

Nazwa zadania:  „Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w 

Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  

Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11; 80-560 Gdańsk 

 

 

 

 

Podstawa opracowania: 

1. umowa na prace projektowe 607/2015-I/PU/262/15 z dn. 4.12.2015 r. 

2. wizja lokalna, 

3. norma PN-91/S-10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie", 

 

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest remont murów oporowych oraz schodów terenowych zlokalizowanych 

wzdłuż ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku, na odcinku pomiędzy ulicami Wielkopolską i Wieżycką. 

2. ZAKRES REMONTU 

2.1. Mur nr 1 

Mur nr 1 jest konstrukcją betonową. Brak informacji o jego posadowieniu. Ze względu na bardzo zły stan 

techniczny muru, przewidziano jego rozbiórkę i wymianę na nową konstrukcję. 

2.2. Mur nr 2 i nr 3 

Stan techniczny obu murów jest dobry. Zakres prac remontowych obejmuje uzupełnienie brakujących 

gzymsów oraz oczyszczenie i uzupełnienie kamieni i fug. 

2.3. Schody terenowe 

Na długości remontowanych murów występuje 5 ciągów schodów terenowych (3 przy murze nr 1, oraz po 

jednym przy pozostałych murach). Remont schodów polegać będzie na ich oczyszczeniu, uzupełnieniu tynków 

oraz naprawie uszkodzeń betonu za pomocą zapraw PCC. 

3. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Prace rozbiórkowe dotyczą jedynie muru nr 1. Należy całkowicie rozebrać istniejącą konstrukcję muru wraz 

z fundamentami. Istniejące schody terenowe należy zachować. Ze względu na brak informacji o posadowieniu 

muru, w przypadku natrafienia w czasie rozbiórek na elementy konstrukcji utrudniające lub uniemożliwiające 

wykonanie nowej konstrukcji, należy określić sposób działania w porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem 

Nadzoru. Skarpy wraz z zielenią za istniejącym murem oporowym należy rozebrać w minimalnym niezbędnym 

zakresie umożliwiającym wykonanie nowej konstrukcji. 

Roboty wykonywać z zastosowaniem typowych maszyn budowlanych, a w miejscach newralgicznych 

i trudnodostępnych – przy użyciu lekkich narzędzi ręcznych. 

Prace rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz odpowiednich ustaw, zgodnie 

z zatwierdzonym programem gospodarki odpadami. Materiały rozbiórkowe należy składować w specjalnie 
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 „Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku – dokumentacja dla przyszłych projektów”.  

Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska) 

wyznaczonych miejscach oraz prowadzić odpowiednią segregację, a następnie zutylizować. Odpady nienadające 

się do powtórnego wykorzystania należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

Podczas robót zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób postronnych i mienia zlokalizowanego 

na przyległym terenie. 

4. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

4.1. Mur nr 1 

Nową konstrukcję muru należy wykonać z kostki kamiennej 15/17 łączonej na zaprawę cementową gr. 1 cm 

posadowionej na ławie fundamentowej. Wykonawca robót zaproponuje i przedstawi do akceptacji Inspektora 

Nadzoru typ oraz materiał kostki. 

Ławę fundamentową należy wylać na warstwie chudego betonu. Podbudowę muru stanowi kruszywo 

łamane stabilizowane mechaniczne. Podbudowę należy wykonać do głębokości minimum 1,0 m poniżej 

projektowanego poziomu terenu (chodnika). Grunt rodzimy pod warstwą podbudowy dogęścić do wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,95. W przypadku natrafienia na grunty nienośne lub stwierdzenie braku 

możliwości doprowadzenia podłoża do wskazanego parametru, należy opracować rozwiązanie zamienne 

w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. 

Z ławy fundamentowej należy wyprowadzić w spoiny muru pręty pionowe, które przewiążą konstrukcję 

z kostki z fundamentem. 

W projekcie przewidziano spoiny z zaprawy cementowej grubości ~1 cm. Ze względu na nieregularny 

kształt kostki oraz konieczność wprowadzenia prętów w spoiny pionowe, dopuszcza się ich pogrubienie. 

Zasypkę muru (odtworzenie skarp) wykonać z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, możliwie 

jednorodnego (piaski, pospółki). Zasypka powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 20 cm 

i bardzo starannie zagęszczana. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=1,0. 

Po wykonaniu zasypki skarpy należy odtworzyć, wykonać humusowanie, a następnie obsiać trawą.  

4.2. Mur nr 2 oraz nr 3 

Zerwane fragmenty gzymsów murów należy odtworzyć z cegły klinkierowej w kolorze czerwonym. Wymiary 

cegieł oraz ich kolor powinny być maksymalnie zbliżone do materiału wbudowanego pierwotnie. Cegły układać na 

zaprawie elastycznej na bazie cementu. Układ cegieł dostosować do zachowanych fragmentów gzymsów. Należy 

również uzupełnić ewentualne braki w gzymsach istniejących oraz wymienić uszkodzone cegły. Szczegółowy 

zakres wymiany cegieł w istniejącym gzymsie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Kamienne korpusy murów oraz gzymsy należy oczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej oraz usunąć wszelkie 

luźne fragmenty spoin. Wszystkie stwierdzone po czyszczeniu ubytki fug uzupełnić. 

4.3. Schody terenowe 

Przewidziano następujący zakres naprawy wszystkich istniejących betonowych schodów skarpowych: 

 oczyszczenie konstrukcji z roślinności i innych zanieczyszczeń powierzchniowych; 

 usunięcie luźnych fragmentów betonu za pomocą szczotek stalowych, 

 w przypadku stwierdzenia występowania odsłoniętych prętów zbrojeniowych, należy je oczyścić przed 

przystąpieniem do dalszych prac naprawczych, 

 naprawa głębokich ubytków betonu za pomocą zapraw PCC, 

 zabezpieczenie mniejszych ubytków oraz wyrównanie powierzchni betonowych szlamem PCC – 

stosować na wszystkich odsłoniętych powierzchniach betonowych, w tym także na murkach oporowych przy 

schodach S1.3. 

Dodatkowo należy naprawić konstrukcję ceglaną (murek oporowy) przy schodach S1.2 poprzez skucie 

tynku, oczyszczenie cegieł i nałożenie nowej warstwy tynku. 

Do wykonania napraw należy stosować kompletne systemy PCC pochodzące od jednego Producenta. Przy 

aplikacji systemu należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wymagań i zaleceń Producenta. 
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5. ZABEZPIECZENIE ZIELENI 

Istniejące drzewa w  obrębie inwestycji, na czas prowadzenia robót budowlanych, należy zabezpieczyć. 

Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą korzeniową, zaleca się wydzielić strefę 

bezpieczeństwa, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na słupkach, 

wbitych w narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą stalową, opasującą całość 

wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w połowie jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, 

zwracającą uwagę na wykonane zabezpieczenie. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 

lepiszcza, jako materiałów powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych dla gleb w 

przypadku awarii, np. wycieku. 

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób 

bezpośrednio chroniący pień. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem identyfikacji przebiegu 

ewentualnych niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie zidentyfikowane sieci traktować jako 

czynne.  

 Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
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Adres:

Projektant:

Sprawdzający:

Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnień: Data: Podpis:Specjalność:

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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ESDROG
Pracownia Projektowa ESDROG 

Rafał Rosengart

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku
 - dokumentacja dla przyszłych projektów.
Zadanie 4. Świętokrzyska (Wieżycka-Wielkopolska)

Rejon ul. Świętokrzyskiej

Remont murów oporowych - szczegóły konstrukcyjne 2.0

dr inż. Marcin Dudek POM/0283/POOM/09 mostowa b/o 12.2016
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