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Gdansk, dnia 7 maja 2019 roku
Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ-IE-521-1(79)-2019-JR

T
( Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

; ul. Zaglowa 11
/l/) 80-560 Gdarisk

Dotyczy:

Podania warunkéw_technicznych usunigcia kolizji pasa do skretu w prawo z istniejgcym

oswietleniem ulicy K. Bergielaw

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia 2019 roku
(zarejestrowanym w GZDiZ 02.05.2019r.) dotyczacy wydania warunkéw technicznych: przebudowy
fragmentu ul. K. Bergiela — wydluzenie pasa skretu w prawo wg zalaczonej koncepcji GZDIZ (kolizja z
istniejgcym stupem oswietleniowym) ponizej przedstawia przedmiotowe warunki:

1. Nalezy opracowac projekt budowlany usuniecia kolizji oéwietlenia z projektowanym wydtuzeniem
pasa skretu.

2. Przestawienie fragmentu instalacji oswietlenia ulic kolidujgcego z projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym moze odbywac sie tylko w obrebie pasa drogowego.

3. Zachowal skrajnie budowy tj. 0,5 m od lica stupa o$wietleniowego do wewnetrznej strony
kraweznika jezdni.

4. Sprawdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi czy latarnie w nowych lokalizacjach spetnia wymagania

oswietleniowe dla klas oswietleniowych C5 dla jezdni i P4 dla chodnikéw i ciggédw rowerowych dia

catego przedstawionego zakresu inwestycji w droge Gminng oraz nie pogorszy warunkéw
oswietleniowych w ciaggu gtéwnym ul. K. Bergiela.

Do obliczen fotometrycznych zastosowaé wspétczynnik utrzymania 0,8.

6. Przewidzie¢ utozenie nowego kabla na catej trasie przebudowy pomiedzy latarniami pozostajacymi
w swojej lokalizacji.

7. W przypadku nie uzyskania parametréw fotometrycznych w obliczeniach przez istniejgcg oprawe
typu Voltana 2 — 39/23W firmy Schreder nalezy projekt rozszerzyé o wymiane oprawy. Zastosowac
oprawg tozsamg estetycznie do istniejgce]j z Zrédtem Swiatfa typu LED, o wspétczynniku oddawania
barw R, 2 70, o skutecznosci n 2 105 Im/W, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Oprawa o asymetrycznym rozsyle $wiatta, w obudowie z aluminium, obudowa malowana na kolor
RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura, stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnosci, zasilacz elektroniczny z zaprogramowang redukcjg mocy w godzinach 23:00 do 05:00).
Zdemontowang oprawe przekaza¢ na magazyn GZDiZ’u.

8. W miejscach przykrycia kabla oswietleniowego nawierzchnig utwardzong ostonié go rurg ochronng
o s$rednicy 110mm i min. grubosci $cianek 6,3mm na catym odcinku z min. 0,5mb zapasem w obu

kierunkach przepustu poza rzut nawierzchni utwardzenej— — x‘
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9. W dokumentacji przedstawi¢ numer i obwod przestawianych stupéw oraz stupéw sasiednich, podac
odlegto$¢ miedzy stupami i dtugosci nowych odcinkéw kabli o$wietleniowych, pokazac przekroj drogi
z lokalizacjg stupéw, poda¢ skrajnie stupow.

10. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia przy jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
os$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

11. Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg.) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny, schemat
oéwietlenia, zwymiarowany przekr6j poprzeczny usytuowania latarni i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

12. Przed wykonaniem robét nalezy uzyska¢ dopuszczenie do czynnej sieci oswietlenia ulic od GZDiZ.

13. Przedstawi¢ do odbioru robét w GZDiZ nastepujace dokumenty odbiorowe:

- projekt powykonawczy,

- protokét pomiaru stanu izolacji kabli,

- protokét skutecznosci ochrony od porazer i uziemienia stupow,

- protokét pomiaréw fotometrycznych na jezdni,

- protokét pomiaru zageszczenia gruntu do Is 2 0,97 na trasie kabli oswietleniowych i wokot

fundamentow stupdw.

- operat geodezyjny powykonawczy uzgodniony Urzedzie Miejskim w Gdansku Wydziat Geodezji.

15. Opracowanie projektu i usuniecie kolizji nalezy wykona¢ kosztem i staraniem Whioskodawcy.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego:
Jacek Raikowski, tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl
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