SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sg parametry techniczne dotyczace plyt
chodnikowych wskaznikowych betonowych stosowanych na peronach przystankéw tramwajowych .

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Betonowe plytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czgci nawierzchni chodnikowej
przystankéw komunikacji zbiorowej, przy przejsciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane,
posiadajace specjalnie uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ulatwienia przemieszczania sig
0séb niewidomych i niedowidzacych wchodzace w sklad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

1.2.2. Plytki ostrzegawcze - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie uksztaltowana gdérna powierzchnig z
wypustkami w ksztalcie stozka Scietego stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Stuza do poinformowania
osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich wystgpowania jest mozliwo$¢ (lub koniecznosé) zmiany kierunku,
lub za miejscem ich wystepowania znajduje sig przejscie dla pieszych przez jezdnig lub torowisko.

1.2.3. Plytki kierunkowe - prowadzace - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie uksztaltowana goma
powierzchnig z wypustkami wzdhuznymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania kierunku przejscia przez jezdnie
za kraweznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odlegtoéci od krawedzi peronéw przystankowych, oznaczajace pole
wsiadania do tramwaju lub autobusu (sytuowane na wysokosci pierwszych drzwi zatrzymujacego sig przy peronie
pojazdu) oraz do wyznaczanie $ciezek prowadzacych dla oséb niedowidzacych i niewidomych. Plytki te moga oznaczac
takze miejsce gdzie znajduja sie schody, winda, wejécie do budynku, lub informator glosowy.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

*

plyty wskaznikowe,
2.2. Plyty wskaznikowe

2.2.1. Typy piyt

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastgpujace typy plyt wskaznikowych:
- plytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztalcie stozka Scigtego),
- plytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdluznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal calej dlugodci
plytki)
- plytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wézkéw inwalidzkich).
2.2.2. Odmiany kolorystyczne

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia si¢ odmiany:
1 - plyty standardowe - biate
2 - plyty barwione
Kolor plyt winien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.
Wykonawca przed zamowieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajacemu probki ptyt do ostatecznego zatwierdzenia
barwy i dalszego poréwnania dostarczanych ptyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢ barwiony w masie, w zwigzku z
tym kolorystyka plyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem jaskrawosci. Na przyklad dla odcienia
maksymalnie zblizonego do koloru zéltego beton winien by¢ co najmniej o barwie RAL 1002 lub bardzie] jaskrawej.
W celu optymalnego dostosowania plytek do potrzeb oséb niedowidzacych stosuje plytki w kolorze zéttym.

2.2.3. Plytki wskaZnikowe - wymagania techniczne
2.2.3.1. Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. la i 2a. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw plytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje wypustek
plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje wypustek plytki
ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.
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Witk pogladowy w perspektywie
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a=37+-39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h(14.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984
Widek pogladowy w perspektywie
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Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza — szczegot powierzchni

A-A
b c b
!-‘4.: 1 2 3
f . b - — e —- . — v—v-v-
A RN

a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h[J4.5mm



Rys 2b. Wymiary wypustek plytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984
2.2.3.2. Giéwne wymiary plyt
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtéwnych wymiaréw plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne ptyt [mm] Klasa Dlugosé [mm] Szeroko$¢ [mm] Grubos¢ [mm]
(znakowanie)

Wymiary podstawy
300 x 300

Wymiary powierzchni gérnej 01 Ol
297x297 ®)

Grubo$é (bez wypustek) 80

O

1. Uwaga:
Tolerancje
dhugosci,
szerokosci 1
grubosci
zmnigjszone
do O1mm

2. Réznica
pomiedzy
dwoma
pomiarami
dhugosci
szerokodci i
gruboéci tej
samej plyty
powinna by¢
mniejsza od
2mm

Tablica 2. Maksymalne réznice migdzy przekatnymi plytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica
(mm]
3 L 2

2.2.3.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec plytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajgca w warunkach mrozu

I Wiasciwosdci  fizyczne i

mechaniczne
1.1 | Odpornos$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po
rozmrazanie z udzialem soli badaniu:  wartosé
odladzajacych §rednia < 1,0
kg/m®, przy czym
kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m?
[.2 | Wytrzymalos§¢ na zginanie U Klasa
Charakterystyczna
Kazdy pojedynczy
wytrz,
wytrzymalosc,
MPa wynik,
MPa
3
6,0

>5.0
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13 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Plytki maja
wytrzymalos$¢ zadawalajaca
trwalos¢
(wytrzymalos¢)
jesli spelnione sa
wymagania pkt-u
12 oraz
poddawane 53
normalnej
konserwaciji
1.4 | Odpornos¢ na $cieranie 1 Odpornosé przy pomiarze
na tarczy
Klasa | szerokiej §ciernej, Bohmego,
odpor- | wg zal. G normy wg zal. H normy —
nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm <20 000 mm’/5000 mm®
Odpornos¢ na poslizgnigcie I Powierzchnia
géma  wypustek
plytki winna mie¢
fakture
antyposlizgowa
wysokosci  okolo
0.5mm.
Klasa odpornosci
na  poslizgniecie
musi  by¢ co
najmnie;j R12
wedlug DIN 51130
1.5 a | Dodatkowe wymaganie: Wykonane
zgodnie z normg
DIN 32984
1.6. | Sila niszczaca 110 Charakterystyczne Minima
obcigzenie niszczace [kN] Ine
obciaze
nie
niszcza
ce kN]
11 8.8
Na plytki wskaznikowe producent winien zapewnié¢ minimum 10 letnia gwarancje¢ na wlasciwosci mechaniczne

przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i przejsciach dla pieszych.

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe plyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych o
dodatkowych cechach umozliwiajacych rozpoznawalnoéé¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze przedstawi¢
deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie moga mie¢ jednak wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriéw normy PN-EN 1339.

Na plyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letniag gwarancj¢ na wlasciwosci mechaniczne
przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

2.2.3.4. Aspekty wizualne

Goérna powierzchnia plytek wskaZnikowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy PN-EN 1339 nie
powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg zatwierdzonych prébek
piyt.

2.3. Zasady ukladania plyt wskaznikowych

Plyty przy kraweznikach i sasiadujgcej nawierzchni z innych plyt chodnikowych i kostki betonowe]j nalezy
uklada¢ w taki sposéb, aby ich gorna krawedZ znajdowala si¢ na poziomie krawedzi sasiednich elementéw. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie,
regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym
w dokumentacji projektowej. Plyty moga by¢ przycinane. Plytek nie nalezy dobija¢ zaggszczarkami plytowymi —
dobijanie wykona¢ miotkiem brukarskim poprzez elastyczng przekladke.

*

Zaleca sie ukfadanie plytek ze spoina szer. do 3mm w poziomie gérnych krawedzi. Po utozeniu plytek, spoiny
wypetni¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.



