WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI

ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH ZAMKNIETYCH
NA TERENIE GMINY MIASTA GDANSKA

Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowigzku przestrzegania przepisow,

norm, instrukcji oraz wtasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.

1.Wymagania dla wtazéw i wpustéw na drogach wojewddzkich klasy G, Z i

wyjatkowo klasy GP; drogach powiatowych - klasy G, Z, wedtug PN-EN

124:2000 ,Zwienhczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i kotowego”:

wiaz D400 z zeliwa szarego, wentylowany lub niewentylowany gtebokosc
osadzenia pokrywy 50mm bez uszczelek, 2 rygle, klasa D 400, rozmiar

600mm, wysoko$¢ 115mm lub 150mm;

wpust D400 z Zeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana
(Sruba), klasa D 400, rozmiar 600x400mm, wysokos¢ 115 mm lub 150mm,
korpus z brakiem mozliwosci montazu kosza;

wpust C 250 z zeliwa szarego Sciekowy kraweznikowy, wlot boczny, klasa C

250, rozmiar 600x400mm, wysokos¢ 250 mm, korpus z brakiem mozliwosci
montazu kosza.

2.Szczegodlowe wymagania dla wkazoéw i wpustéow na drogach gminnych — klasy L, D

wedtug PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego”:

wiaz C250 z zeliwa szarego, wentylowany lub niewentylowany, gtebokosc
osadzenia pokrywy 50mm, bez uszczelek, 2 rygle, rozmiar 600mm, wysokos$¢é
115mm lub 150mm;

wpust C250 z zZeliwa szarego z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana

(Sruba), rozmiar 600x400mm, wysokos¢ 115 mm Ilub 150mm, Kkorpus z

brakiem mozliwosci montazu kosza;
wpust C 250 z zeliwa szarego kraweznikowy, wlot boczny, klasa C 250,

rozmiar 600x400mm, wysokos¢ 250 mm, korpus z brakiem mozliwosci

montazu kosza;



3.Wtazy muszg posiadac logo Gdanska zgodnie z Zarzgdzeniem nr
744/06 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2006 r.
4.Stopnie w studniach powinny by¢é mocowane przez producenta kregéw
(akceptujemy stopnie zeliwne jak i w otulinie z tworzywa sztucznego pojedyncze
oraz drabinkowe). W przypadku wykonywania stopni przez Wykonawce na
budowie nie akceptujemy stopni zeliwnych mocowanych na 1 Srube.
5.Wtazy wentylowane nalezy stosowac w terenie zielonym i w pasach jezdni, a
niewentylowane w pasach ruchu pieszego.
6.W terenie nieutwardzonym wokot wikazow wykonac koperty betonowe lub
zabruk (Srednica 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).
7.Wtazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokosc¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych. Nie nalezy
stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 20 cm. W przypadku wysokosci
powyzej 20cm nalezy zastosowac dodatkowy krag. Dopuszczamy ,kominy” max
do 20 cm liczac od wierzchu ptyty pokrywowej do spodu wtazu zeliwnego. Wokot
studni grunt zasypowy zagescic¢ do 1s20,98.Pod dnem studni podtoze powinno byc¢
zageszczone do 1s20,98.Wskazane jest wykonanie stabilizacji gruntu cementem o
Rm=5,0 MPa z zageszczeniem do Ip=0,60.
8.Korpusy wiazéw studni rewizyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym
nachylone pod katem powyzej 5 stopni oraz w pasach zieleni wymagajag
kotwienia.
9.Studnie deszczowe muszg posiadac¢ osadnik o gtebokosci min
0,5m.Dno wykonac jako szczelne oraz na podtozu wzmocnionym.
Wszystkie potgczenia elementow studzienek muszg zapewnic
catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek
jako monolityczne;.
10.Zaréwno na studniach jak i wpustach deszczowych wymagane sg
pierécienie odcigzajgce (nie dotyczy terenéw zielonych).Odstep pomiedzy
gorng krawedzig najwyzszego kregu a dolng czescig ptyty nastudziennej
powinien wynosi¢ 5-15 cm (dotyczy studni deszczowych). Odstep
pomiedzy gorng krawedzig najwyzszego kregu a dolng czescig ptyty
nastudziennej powinien wynosi¢ 3-5 cm (dotyczy wpustéw).
11.Podczas prac remontowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zmiany
usytuowania witazu tak aby stat sie nie najazdowy, poprzez obrdcenie ptyty
pokrywowej oraz przetozenie stopni w studni.



12.Szczeline miedzy kraweznikiem a wpustem deszczowym nalezy
wypetni¢ asfaltem lub masg plastyczng — zaprawa cementowa jest
niedopuszczalna!

13.W przypadku znacznego odsuniecia wpustu od kraweznika (powyzej 10
cm) nalezy wyprofilowac fragment asfaltu w kierunku wpustu

14 Wokdt wpustow grunt zasypowy zagesci¢ do 1s20,98.Pod dnem wpustow
podfoze powinno by¢ zageszczone do 1s=0,98.Wskazane jest wykonanie
stabilizacji gruntu cementem o Rm=5,0 MPa z zageszczeniem do 10=0,60.

15.Wpusty deszczowe muszg posiadac osadnik o gtebokosci min 0,7 m.

W przypadku spadku wiekszego niz 5% wymagany jest osadnik min. 1,0m. Dno
wykonac¢ jako szczelne oraz na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia
elementow studzienek muszg zapewnic catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie
stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolityczne;j.

16.Podczas regulacji wysokosciowej studni jak i wpustéw, wewnetrzng czes¢
komina nalezy pozostawi¢ nie obmaltowang. Materiat z jakiego wykonano
regulacje musi by¢ widoczny.

17.Nie nalezy stosowac warstw z zaprawy cementowej (betonu) lub innych
materiatdw budowlanych, na ktorych zostata wykonana regulacja o grubosci
powyzej 1 cm pomiedzy poszczegdlinymi elementami sktadowymi
konstrukcji studni jak i wpustow deszczowych.

18.W separatorach nalezy do celdéw eksploatacyjnych zamontowac na haku
linke lub tancuch utatwiajgcy uniesienie lamel. Nalezy dostosowac otwor w
ptycie do konstrukcji wycigganych lameli.

19.Stopien zageszczenia sprawdzac¢ w obrebie posadowionej sieci kanalizaciji
deszczowej. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z projektem oraz
wymaganiami ZDiZ w Gdansku lecz nie mniejsze niz Is> 0.98.

20.W przypadku wykonywania prac metodg przecisku lub przewiertu ( kanalizacja
deszczowa i inne), w obrebie kanalizacji deszczowej, przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia aktualnego stanu technicznego
przed i po wykonaniu przecisku, z udziatem przedstawiciela spotki ,Gdanskie
Wody”. Nalezy wykona¢ badanie i wykres spadkow, z ktérych protokét nalezy
dotagczy¢ do dokumentaciji odbiorowej. Wykonawca robét musi bezwzglednie
zapewni¢ droznos¢ oraz dostep do istniejgcych urzadzen miejskiego systemu
odwadniajgcego, znajdujgcego sie w obrebie prowadzonych prac.

21.Czasowe korzystanie z sieci kanalizacji deszczowej oraz urzadzen



melioracyjnych dla potrzeb budowy wymaga osobnego uzgodnienia w dziale
technicznym spétki ,Gdanskie Wody” sp. z 0.0. Zrzut wody z wykopow mozliwy jest
dopiero po odebraniu zgody na powyzsze prace. W przypadku zrzutu wod do
systemow otwartych wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.
22 .Przed przystgpieniem do prac nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
spofki ,Gdanskie Wody” celu ustalenia zakresu prac i sprawdzenia stanu
istniejgcych urzgdzen odwodnieniowych znajdujgcych sie w rejonie robot.
Powyzszy fakt nalezy potwierdzi¢ poprzez spisanie notatki stuzbowej. Nie
sprawdzona sie¢€ znajdujgca sie w eksploatacji ,GW” bedzie traktowana jako
bezusterkowa. W zwigzku z powyzszym wszelkie uszkodzenia systemow
odwodnieniowych stwierdzone w trakcie lub po zakohczeniu prac bedg traktowane
jako zniszczenia zaistniate w wyniku robét realizowanych przez Wykonawce robot.
23.Zdemontowane elementy zeliwne bedgce wlasnoscig Gminy Miasta
Gdanska nalezy zda¢ do wtasciwego Rejonu Eksploatacyjnego oraz sporzgdzi¢
protokot zdawczo-odbiorczy (do pobrania ze strony www.gdanskiewody.pl).

24 Likwidowane elementy sieci nalezy uwzgledni¢ w pomiarze powykonawczym,
a wytgczane z eksploatacji poprzez wypetnienie nalezy zgtosi¢ do odbioru ,GW”
przed zasypaniem. Powyzsze zmiany powinny by¢ naniesione na geodezyjnej
mapie powykonawczej. Dokumenty likwidacji i unieczynnienia kanalizacji
deszczowej nalezy dostarczy¢ do odbioru korncowego.

25.Przeglady techniczne, kohcowe oraz gwarancyjne powinny by¢ zorganizowane
przez Inwestora i Wykonawce (przygotowanie dokumentoéw, przygotowanie prac,
zapewnienie bezpieczenstwa). Wykonawca zapewnia mozliwos¢ otworzenia studni
i wpustow.

26.Jesli podczas wykonywania nowej sieci kanalizacji deszczowej, nie zgtoszono
odbiorow w wykopie otwartym, nalezy wykona¢ monitoring kanalizacji
deszczowej wraz z wykresem spadkéw i opisem technicznym. Dokumentacje
nalezy przekazacC przed odbiorem technicznym celem weryfikaciji.

27.Do odbioru technicznego i korncowego sie¢ powinna by¢ wyczyszczona i
odwodniona.

28.W celu dokonania odbioru koncowego i technicznego nalezy dostarczy¢
dokumenty wyszczegdlnione w protokotach znajdujgcych sie na stronie

internetowej www.gdanskiewody.pl




