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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
"Ogrod sensoryczny przy Przedszkolu nr 64" w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku"
1 Prace porzadkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
0121-02 wierzchnie placéw postojowych
*Przyjeto caty teren opracowania 290 m2/10 000
0,0290 ha 0,029
RAZEM 0,029
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) ms3
0217-04 *Istniejgcy trawnik pow. 153 m2 ,gtebokos¢ 0,2 m
30,6 m3 30,600
RAZEM 30,600
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |ms3
0202-06 kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. pod wykonanie na-
wierzchni
30,06 m3 30,060
RAZEM 30,060
4|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenia roslin w gruncie kat.l. Powierzchnia rabat: |m2
0410-05 18 m2.
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
5|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m3
0101-01 zanieczyszczen w pryzmy (przyjeto 0,25m3/100m2). Caty teren opracowania 290
m2.
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
6|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
0,73 m3 0,730
RAZEM 0,730
7/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km * Przyjeto odlegto$¢ docelowa
do 10 km
Krotnos¢ = 18
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540
8|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych |szt.
0107-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Rozbidrka demontaz istniejacych urzadzen
9|KNR 2-31 Demontaz urzedzen i ich wywdz w miejsce wynaczone przez inwestora szt.
0818-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Doposazenie terenu - urzagdzenia zabawowe, edukacyjne- montaz i transport
10/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0114-02
0,0171 ha 0,017
RAZEM 0,017
11|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na od- ms3
0214-03 ktad w gruncie kat.ll-IV
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
12/KNR 2-21 Zestaw do manipulowania z wodg - Wodospad - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-21 Skrzynie na roslinno$¢ - z montazem szt
0607-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 2-21 Domek z kolorowymi szkietkami - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-21 Bebny -z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-21 Cymbaly - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
17|KNR 2-21 Sciezka sprawnosciowa z palikéw - z montazem kpl
0607-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-21 Sciezka sensoryczna - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-21 Zestaw zabawowy Telefon kpl
0607-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-21 Domki dla owadéw - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-21 Domki dla ptakéw - z montazem szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-21 Pétka na skraby natury szt
0607-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Nawierzchna z kostki
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z piasku- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm m3
0114-07 1070,10=1 m3
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 2-31 Kruszywo tamane (ttuczen kamienny) o frakcji 0-63 mm; - warstwa gérna o grub. |m3
0114-07 po zageszcz. 15 cm
10*0,15=1,5
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2
0302-04
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 6x20 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
0401-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa 0,3*0,4=0,12m2) ms3
0402-04 20m *0,12m2=2,4
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe wystajgce o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
0404-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5 Nawierzchnia syntetyczna czerwona (76 m2) i niebieska (67 m2)
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
31/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi |m3
0104-05 - grub.warstwy po zag. 10 cm- pospédtka
143*0,1=14,3
14,3 m3 14,300
RAZEM 14,300
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm ms3
0114-05 143*0,15=21,45
21,45 m3 21,450
RAZEM 21,450
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33|KNR 2-31 Nawierzchnia z syntetyczna wylewana m?2
0313-01 czerwona (RAL 2002), niebieski (RAL 5017)
4,5 cm SRB frakcja 20 mm
1,5 cm EPDM frakcja 3-3,5 mm
143 m?2 143,000
RAZEM 143,000
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV |m
0401-02
31,75 m 31,750
RAZEM 31,750
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki syntetyczne z oporem (0,3*0,4=0,12) ms3
0402-04 31,75%0,12=3,81
3,81 m3 3,810
RAZEM 3,810
36|KNR 2-31 Krawezniki elastyczne wystajace o wym. 250x1000x50 mm na podsypce piasko- |m
0403-01 wej
31,75 m 31,750
RAZEM 31,750
6 Nawierzchnia zwirowa pod wokot pni drzew
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
0103-03 ni w gr.kat.V-VI
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 10-30 |m2
0114-01 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7 Trawnik
39/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem m?2
0401-04
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
40|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
0702-01
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
8 Sadzenie roslin projektowanych
41|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.Spirea japonica Goldmound szt.
0302-09
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
42|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciast.Lavendula angustifolia szt.
0302-09
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
43|KNR 2-21 Sadzenie bylin Rudbeckia fulgida szt.
0302-09
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
44|KNR 2-21 Sadzenie bylin Echinacea purpurea szt.
0302-09
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
45|KNR 2-21 Obsadzenie trawami Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' szt
0414-01
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
9 Nawierzchnia z kory na rabatach
46|KNR 2-31 Obrzeza z tworzywa o wys. 5 cm m
0404-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
47/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kniny m?2
0101-01
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm ha
0209-01
0,0012 ha 0,001
RAZEM 0,001
10 Pielegnacja roslin po posadzeniu
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49|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw bylin i traw ozdobnych szt.
0701-01
84 szt. 84,000
RAZEM 84,000
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