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SCIANA ZEWNETRZNA STROPODACH NAD SALA SPORTOWA OZNACZENIA W PROJEKCIE «  RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W
tynk cienkowarstwowy 2x papa termozgrzewalna MWMM”NM M”MMH»MDM%QRZM NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWE.)
styropian fasadowy lambda 0,040 w/ m-k 15 cm ( styropapa) styropian eps 100 lambda 0,038 w/ m-k_20cm KOLORYSTYKA: * 'OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM, RAL 7040 )
tynk cem.-wap. 2cm stropodach istniejgcy ( plyty korytkowe gr. 10 cm) «  PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANE., POWLEKANEJ W
<ciana istniejaca ( cogia pelna 38 om) 1 TYNK CIENKOWARSTWOWY, KOLORZE SZARYM, RAL 7040

~ SILIKONOWY, BARWIONY W MASIE «  ELEMENTY STALOWE (REMONTOWANE), MALOWAC W KOLORZE SZARYM, RAL 7040, FARBA
tynk cem.-wap. 2cm POSADZKA NA STROPACH MIEDZYKONDYG. KOLOR JASNY SZARY 'ANTYKOROZYJNA, MATOWA
” posadzka 2cm (NCS $1000 - N) KRUSZYWO 1,5 mm
COK Wylewka cementowa zbrojona siatka @ 4 JASNY SZARY UWAGA: M..» WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE mummé_ (RYNNY, RURY mvcmﬂoiﬂ
tynk mozaikow) OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, ) ZASTOSOWAC TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - RAL
vt Y © oozkach 10x10 cm 5om 2 COKOL: TYNK MOZAIKOWY, 7040
xps lambda 0,032 w/ m-k 12 cm 0,2 mm BARWIONY W MASIE
2x masa bitumiczno-polimerowa 5,0cm KOLOR CIEMNY SZARY UWAGA: KOLORY WIDOCZNE NA RYSUNKACH ELEWAC.JI ZE WZGLEDU NA NIEDOSKONALOSCI
(do wys.50 cm ponad poziom terenu) 24 cm (NCS S2500-N) KRUSZYWO 1,5 mm WYDRUKU MOGA ROZNIC SIE W ODCIENIU OD KOLOROW, KTORE SYMBOLIZUJA.
tynk cem.-wap. 2cm 1,.0cm CIEMNY SZARY JAKO WYTYCZNE DO DOBORU KOLOROW NALEZY TRAKTOWAC PRZYWOLANE POWYZEJ
$ciana istniejaca ( cegla pelna 38 cm) ‘OZNACZENIA RAL | NCS.
tynk cem.-wap. 2cm 3 DACH PAPA
( KOLOR SZARY)
POSADZKA NA GRUNCIE
S$CIANA W GRUNCIE posadzka 2cm
folia kubelkowa Tolia w plynie (i/ko w por. mokiych) SZARY P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
i xps lambda 0,032 w/ m-k 12cm wylewka betonowa 5cm
2x masa EEEHN:o.vo_,EmEs\m folia pe 0,2 mm wywinigta 15,0 cm na $ciany (tylko w pom. mokrych) temat: Projekt wielobranzowy przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdarsku
(do wys.50 cm ponad poziom terenu) styropian_podiogowy lambda 0,038 w/ m-k 12cm ul. Wrzeszczariska 29 na potrzeby Gdariskiego Centrum Ustug
wﬂ_M:Mmi..ému. T ) 2cm Es__ma vﬂ cmw Esowwﬁ:_ ta 15cm na Sciany 5 Wspélnych | Gdanskiego Osrodka Promocii Zdrowia oraz
gia p chudy beton - __ cm Gdaniskiego Zespotu Schronisk i Sportu Szkolnego
tynk cem.-wap. 2cm podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie 30 cm
grunt rodzimy adres: Gimnazjum nr 12 ul. Wrzeszczanska 29, 80-409 Gdarisk

STROPODACH NAD BUDYN. GEOWNYM, £ACZNIK., ZAP, SALI SPORT. FQ@@:QNH dz. nr ew. 565 obreb ew. 44 Gdarisk

i luzne, odspojone tynki
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