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ll. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
dla przebudowy Gimnazjum nr 12 w Gdansku przy ul. Wrzeszczanska 29 na potrzeby
Gdanskiego O $rodka Promociji zdrowia
Zakres projektu obejmuije :
wewnetrzne instalacje - wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
- C.t.

2. Podstawa opracowania

» Projekt architektoniczno budowlany
» Obowigzujgce normy i przepisy
* Ustalenia z Inwestorem

3. Stan istniej gcy

Obiekt szkolny Gimnazjum nr 12 skiada sie z czesci dydaktycznej obejmujace;j:
- sale lekcyjne,

- zaplecze szatniowe,

- pom. techniczne i magazynowe,

- kuchnie z salg jadalng

oraz

czesc¢ sportowg obejmujaca:
- sale gimnastyczng
- zespot szatni z natryskami.

Budynek wyposazony jest w hastepujgce instalacje:
- wody zimnej

- cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

- kanalizacji sanitarnej

- gazu

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- wentylacji mechanicznej (w czesci zywieniowej)

Pomieszczenia najemcy GOPZ znajdowac sie bedg w kondygnacji parteru.
Obecnie sg to:

pomieszczenie sal lekcyjnych, pomieszczenia pomocnicze, biuro, sanitariaty, sala
gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i natryskami.



4. Projektowana instalacja wody

4.1 Charakterystyka ogolna instalaciji

Zrodlem zimnej wody dla budynku bedzie istniejgce przytacze wody wA80 wchodzace do
budynku od szczytu. Po wejsciu do budynku przewody rozdzielajg sie na:

-instalacje na cele socjalno-bytowe

- instalacje p.poz.

Na instalacji wody bytowej przewidziany jest montaz zaworu pierwszenstwa a na instalacji
wody pozarowej zawor zwrotny antyskazeniowy DN5O.

Niniejszy projekt przewiduje budowe nowych instalacji wody z podzialem na 3 najemcow
wraz z opomiarowaniem dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz zimnej wody dla
mieszkania stuzbowego zlokalizowanego na | pietrze budynku.

Ciepta woda uzytkowa, doprowadzona bedzie z wymiennika ciepta GPEC zlokalizowanego
w wezle cieplnym w piwnicy budynku. Opomiarowanie dla GOPZ znajdowac sie bedzie w
korytarzu piwnicznym - zgodnie z czescig rysunkowa.

Lokalizacja podlicznikéw wody przedstawiono w czesci rysunkowe;.

4.2 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Gtéwne przewody poziome rozprowadzone zostang pod stropem piwnicy do piondw i dalej
do przyborow prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych.

Przewody poziome instalacji wody prowadzone pod stropem piwnicy oraz piony
[oznaczonych jako Pwl, Pw2, Pw3 i Pw4] wykonac np z rur PP-R natomiast przewody wody
cieptej i zimnej rozprowadzajgce wode od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdach
sciennych i w posadzce wykonaé¢ z rur i ksztaltek polietylenowe z wkiadkg stabilizujgca.
Rury prowadzone bedg do odbiornikdw zgodnie z czescig rysunkowa.

Dla przewodéw rozdzielczych srednice opisano jako hominalne.

Na odgatezieniu od piondw wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory kulowe z
obustronnym gwintem wewnetrznym. Pod pionami na przewodach cyrkulacyjnych
przewidzie¢ zawory cyrkulacyjne, zawory skosne na wodzie cieptej i zawory odcinajgce na
wodzie zimnej.

W zwigzku z tym ze sanitariaty na parterze bedg wykonywane w | etapie budowy projektuje
sie wykonanie pionow wody (zasilajgce toalety na | pietrze) przechodzgce przez sanitariaty
GOPZ na parterze. Przy wykonywania sanitariatbw na parterze - piony obudowaé w
zakresie GOPZ.

4.3 Instalacja wody hydrantowa

Po przebudowaniu instalacji hydrantowej w budynku do obiegu wody p.poz. nalezy wigczy¢
nowoprojektowane hydranty.

Na najwyzszej kondygnacji projektuje sie spiecie instalacji hydrantowej.

Do instalacji hydrantowej doprowadzi¢ wode 0 nastepujgcych parametrach min Q=2,0l/s i
odpowiednie dla wysokosci budynku cisnienie.

W obiekcie przewiduje sie hydranty wewnetrzne HP25 z bocznym zamontowaniem wraz z
wyposazeniem i gasnicg proszkowsg, konstrukcjg wsporczg wg PN-EN-671-1; zasilanie
wodg prowadzié¢ pod stropami zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z Polskg norma.



Zawory odcinajgce dla hydrantow HP25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m +
0,1 m nad posadzka. Rozmieszczenie hydrantéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Instalacja hydrantowa wewnetrzna jako urzgdzenia p.poz. powinna by¢ poddawana
przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN 671-3 dotyczacych urzadzen p.poz, w odniesieniu do
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzgdzen p.poz powinny byé¢
przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta,
hydranty wewnetrzne nie rzadziej jak raz w roku zgodnie z Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719.
Natomiast weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrzne zgodnie z Dz. U. z 2010r.
Nr 109 poz. 719 powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze, zgodnie z Polskg norma dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych
PN—EN 671-3.

Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci. Probe szczelnosci
wykonac przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia roboczego. Instalacje wykonac wg ,,
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt nr 7 —
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,CORBTI INSTAL".

4.4  Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gléwne rurociggi rozprowadzajgce w.z, w.c. i cyrkulacji prowadzone pod stropem piwnicy
wykona¢ np z rur polipropylenowych PP-R PN-16. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych (uchwytéw) i podpér
przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodow na podporach
nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materialu z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.

Piony w.z, w.c., cyrk. oraz przewody wody cieptej i zimnej rozprowadzajgce wode od pionow
do przyborow  prowadzone w bruzdach $ciennych i w posadzce wykona¢ z rur
polietylenowych z wktadkg stabilizacyjna.

Pionowe przewody nalezy mocowac¢ punktem statym na kazdej kondygnacji. Mozna to
zrealizowac¢ za pomocg uchwytow z wktadkg gumowsg pod ztgczka systemowsg. Zapobiega to
rozszerzeniu sie liniowemu przewoddéw z jednej kondygnacji do drugiej. Jezeli pion nie ma
odgatezien na kazdej kondygnacji nalezy wykonac punkt stalty w celu unikniecia zbednych
dzwiekow powodowanych ruchami rur. Punkty przesuwne montowa¢ w potowie odlegtosci
pomiedzy punktami statymi. Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity
powstajgce wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staly na
konstrukcje budynku.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$S¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

* nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw
elektrycznych.

* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

* w miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

 nalezy stosowa¢ zawiesia oraz materialy instalacyjne euro klasy A2-S1, dO
(atestowane). StosowacC przewody instalacyjne i galanterie niepalng. Nalezy
stosowac izolacje przewodow NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

Zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik plywakowy w najwyzszym punkcie rur
cyrkulacyjnych.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach uktada¢ w kierunkach
prostopadiych lub roéwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewodow majg byc¢



zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna byto je tatwo zlokalizowagé.

4.5 Proéba szczelno sci

Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci. Probe szczelnosci
wykonac przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego. Probe wykonaé wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt nr 7 —
Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,CORBTI INSTAL".

4.6 Potaczenia rurowe

Potgczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petlnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory podpionowe i innymi montowaé¢ nalezy na
instalacji poprzez potgczenia gwintowane.

Pofgczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca.

t.aczenie ruroci agéw z tworzyw sztucznych

rury PP-R:

Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaciskowe. Potgczenia wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur .

rury PE wielowarstwowe:

Do tgczenia rur stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane , wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej wizualne potwierdzenie zaprasowania
zlgczki). Polgczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

4.7 lIzolacja rur

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materialy posiadajgce  ceche
nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stosowac
otuliny z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadka o klasyfikacji ogniowej NRO.

Dla rurociggdéw wody cieptej nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku przewodnosci nie
wiekszym niz 0,035W/mK i grubosc¢ spetniajgcg wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami:

Dla przewodow c.w.u. i cyrkulacji stosowac grubosci otuliny:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Przewody prowadzone w Scianach, posadzkach i w bruzdach izolowa¢ otuling grubosci 6
mm z pianki polietylenowe;.

Rurociggi prowadzone w posadzkach prowadzi¢ w izolacji grubosci 6mm. Pozostate
rurociggi prowadzone wewngtrz budynku nalezy izolowa¢ otuling. Grubos¢ izolacji
przyjmowac zgodnie ww tabela.




Przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzkowych izolowac¢ izolacjg przeciw
wilgociowa.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.8 Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac¢ typowe zawieszenia wraz z
konstrukcjg wsporcza. Rurociggi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Rozstaw podpo6r dla przewodéw PP-R:

. . Maksymalna odlegtos¢ [mm] miedzy podporami rur w instalacji poziomej w
Srednica zaleznosci od roznicy temperatur

et Rury stabilizowane (V-CENTRO,
STABI)

[mm] [20°C |30°C|40°C |50°C |60°C |70°C | 20°C |30°C [40°C |50°C | 60°C | 70°C
20 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 500 | 1200 | 1200|1100 1100 | 1000 | 900
25 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | 1300 | 1300|1200 | 1200 | 1100 | 1000
32 900 | 900 | 800 | 800 | 750 | 700 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200
40 1000 | 1000 | 900 | 900 | 850 | 800 | 1700 |[1700 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400
50 1200 12001100 | 1100|1000 | 950 | 1900 |1900 | 1800 | 1800 | 1700 | 1600

Rury jednorodne (PN10, PN16, PN20)

Instalacje wodociggowe mocowa¢ za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa,
wykonujac punkty stale, przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa, producenta rur.

5. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Charakterystyka instalacji kanalizacji sanitarn  ej

Dla budynku przewiduje sie 4 wyjscia kanalizacji sanitarnej, w tym dwa istniejgce i dwa
projektowane. Nowe projektuje sie dla GZS (piwnica) oraz GOPZ z czesci zaplecza
sanitarnego przy sali gimnastyczne;j.

Scieki sanitarne z parteru i | pietra zebrane zostang dwoma nowoprojektowanymi poziomami
kanalizacji sanitarnej prowadzonymi pod stropem piwnicy z wigczeniem do istniejgcych
wyjs¢ z budynku.

Trase i srednice przedstawiono w czesci rysunkowej.

Instalacja kanalizacji sanitarna prowadzona pod stropem piwnic dla GCUW i GOPZ sg
wspolne. W zwigzku z tym instalacje ks (zasilajgce toalety na | pietrze) przechodzace przez
sanitariaty GOPZ na parterze o zostang wykonane i obudowane przy wykonywaniu
sanitariatow na parterze w zakresie GOPZ.

Scieki z urzadzen sanitarnych beda odprowadzane do pionéw ktére wigczone zostang do
dwéch poziomow prowadzonych pod stropem piwnicy i wyprowadzone na zewnatrz
budynku.



Piony oraz przewody odprowadzajgce sScieki z poszczegdlnych projektowanych przyborow
sanitarnych, wykona¢ rur i ksztaltek wykonanych z PP (niskoszumowych) @40-@160
taczonych systemowo.

Przewody ks prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur PCV-U SN8. Przewody
kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 20cm. Mocowanie przewodow ks do $cian obejmami wg rozwigzan
systemowych producenta rur.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowie. Piony
prowadzone po wierzchu scian nalezy obudowac. Przewody kanalizacyjne biegngce nad
posadzkg, ze wzgledéw estetycznych umiesci¢ w zakrytych bruzdach $ciennych lub
obudowie. Piony kanalizacyjne zostang zebrane przewodami prowadzonymi pod stropem Il
pietra i zakonczone wywiewkami @160 na dachu. Na pionach ks, nad poziomem posadzki
parteru, nalezy zamontowac rewizje.

Typy poszczegolnych przyboréw sanitarnych (miski ustepowe, umywalki) okreslone zostang
w uzgodnieniu z Inwestorem na etapie realizacji.

Na rzutach pokazano lokalizacje urzadzen sanitarnych oraz trasy przewodow kanalizacji
sanitarnej.

Przewiduje sie wykona¢ dodatkowo rewizje na instalacji poziomej ks prowadzonej pod
stropem piwnicy co 15 m dla rur ®160 i co ok 20 dla rur ® 200PCV

6. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Charakterystyka ogoélna

Cieplo do ogrzania obiektu dostarczane jest z wezla cieptowniczego zlokalizowanego w
piwnicy budynku. W zwigzku z przebudowsg i podziatem budynku na 3 najemcéw przewiduje
sie wykonanie nowych rozdzielaczy z 8 ukladami pompowymi wraz z opomiarowaniem.

Na rozdzielaczach przewiduje sie nastepujgce galezie:
.- c.0. GOPZ

- c.0. GZS

- c.0. GCUW

- c.0. GCUW

- c.0. GCUW

- c.t. GOPZ

- c.t. GCUW

- C.0. mieszkanie stuzbowe

coO~NO O WNPE

Czes¢ GOPZ zasilajg w ciepto do ogrzania grzejnikow - gatezie oznaczone nr 1 na ktérych
przewiduje sie odrebne opomiarowanie. Gatgz nr 6 zasila w ciepto technologiczne centrala
wentylacyjna zlokalizowana w czesci sportowej - podwieszana..

Na instalacji projektuje sie zawory regulacyjne i podpionowe.

Instalacja centralnego ogrzewania obstugiwac¢ bedzie budynek w zakresie dostawy ciepta dla
potrzeb ogrzewania pomieszczen.

6.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, dwururowg systemu zamknietego
z wilgczeniem do istniejacych rozdzielaczy instalacyjnych niskiego parametru.
Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami ptytowymi.

Przewody zasilajgce rozprowadzone zostang pod stropem piwnicy i zasilaly bedg piony
oznaczone jako C1, C2 . Pionami ciepto wprowadzone zostanie na parter i dalej nad
posadzka do poszczegodlnych grzejnikow zasilanych od dotu. Przewody zasilajgce grzejniki
W czesci sportowej rozprowadzone zostang w specjalnym kanale instalacyjnym.



Przewody rozprowadzajgce ciepto pod stropami i piony przewiduje sie np. rur ze stali
weglowej tgczonej przez zaciskanie. Natomiast przewody rozprowadzajgce ciepto od
pionéw rozprowadzone w posadzce do poszczegoélnych grzejnikéw wykona¢ z rur
i ksztaltek polietylenowe z wkiadka stabilizacyjna.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem dolnym lub
bocznym z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Natomiast w pomieszczeniach
mokrych projektuje sie grzejniki w wersji ocynkowane.

Na grzejnikach przewidzie¢ montaz glowic termostatycznych. Glowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C. Do kazdego grzejnika zasilanego od dolu
nalezy przewidzie¢ takze zestaw przytgczeniowy.

Grzejniki dostarczane sg z zaworem termostatycznym z fabryczng nastawg kv, korkiem
spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.

Rozmieszczenie grzejnikdw, piondw i trasy przewodow przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6.3 Regulacja hydrauliczna instalaciji

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy zapewni¢ przy pomocy zaworéw roéwnowazgcych
i regulacyjnych .

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikbw odbywaé sie bedzie za pomoca
zaworOw termostatycznych dostarczanych razem z grzejnikami oraz zaworami regulacyjnymi
podpionowymi.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowaé przy pomocy automatycznych odpowietrznikow
z zaworami kulowymi przelotowymi instalowanych na pionach w najwyzszych punktach
instalacji oraz za pomocg automatycznych odpowietrznikdéw grzejnikowych.

6.4 Ukladanie przewodéw

Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury. Nalezy stosowac atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, dO.

Rozstaw podpo6r dla przewoddéw stalowych

Srednica rury Przew6d montowany Przew6d montowany

[mm] pionowo poziomo
[m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 34 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przewody instalacji grzewczych nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajacy wihasciwg
kompensacje wydluzeh cieplnych (kompensacja nastepowac¢ bedzie na zatamaniach tras
przewodow oraz w miejscach odgatezien). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplinych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.



6.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze sie znajdowac zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy wewnetrznej
rury przewodu:

* €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

* CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylgczy
grzejnikowych, ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przy przejsciach przewodow przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac
zabezpieczenia p-poz klasy réwnej odpornosci ogniowej (El) przegrody.

6.6 Izolacja cieplna przewodéw

Zgodnie z pkt 4.7 niniejszego opisu technicznego

6.7 Obliczenia strat ciepta
Zatozenia do obliczenia strat ciepta:

Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatyczne;j.

Okres obliczeniowy| Temperatura [°C] Wllg[to)/'([J?osc
zima -16 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Okres obliczeniowy Temperatura [*C]
lato zima
WC Wynikowo +16°C
biura, biblioteka Wynikowo +20°C
Pomles;czenla Wynikowo +16°C
techniczne

6.8 Préba szczelno $ci, znakowanie ruroci ggow

Parametry pracy:

» Temperatura zasilania 85°C, temperatura powrotu 50°C.

» Cisnienie robocze 4,0 bar.

e Cisnienie prébne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byly badane u wykonawcéw tych elementéw.
Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykonac¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow, zgodnie
Z przyjetymi zasadami oznaczania..



Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

7. Instalacja gazu

7.1 Charakterystyka ogolna

W zwigzku z przebudowg budynku i zmiang funkcji pomieszczeh zrezygnowano z instalacji
gazu. W gaz zasilone zostaje tylko mieszkanie stuzbowe na | pietrze budynku. Uzytkownik
mieszkania posiada odrebng umowe z PSG.

Dotychczas instalacja gazu byta wspdlna dla catlego budynku i ze wzgledu na jej wiek
instalacji zostanie ona zdemontowana w catosci.

Jedynie dla mieszkania stuzbowego przewiduje sie nowg instalacje gazu - po starej trasie -
od skrzynki na kurek gtéwny na elewacji budynku do mieszkania, gdzie bedzie wpieta do
istniejgcej instalacji gazu . Usytuowanie gazomierza na klatce schodowej przed
mieszkaniem.

7.2 Wykonanie instalacji gazowej

7.2.1 Przewody, armatura, urzadzenia

Nowoprojektowang  czes¢ instalacji wewnetrznej wykona¢é z rur stalowych,
cisnieniowych, bez szwu do gazu zgodne z PN-EN 10208-2+AC:1999. Spoiny, ksztattki i
konce rury stalowej zabezpieczy¢ powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v wg DIN
30670. klasy C. Wszystkie potgczenia na odcinkach stalowych nalezy wykonaé przy
wykorzystaniu spawania tukowego zgodnie z normg PE-EN-12732:2004. Przed
podigczeniem do urzadzen gazowych srednice zredukowaé do wielkosci srednicy $ciezki
gazowej urzgdzenia.

7.2.2 Prowadzenie przewoddéw w budynku

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych
budynku w odlegtosci min. 2cm od Sciany ze spadkiem 2 %o w kierunku sieci. Przewody
mocowac do scian uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez Sciany i stropy,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym
nie powodujgcym korozji typ np. ,HILTI". Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed
natozeniem rur ochronnych) nalezy pomalowac farbg podktadowg, a nastepnie dwukrotnie
olejng w kolorze zo6ttym. Rury ochronne w scianach powinny wystawa¢ po min. 3 cm z
kazdej strony sciany.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych, powyzej przewodow elektrycznych
i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

W przypadku skrzyzowan z instalacjami bez mozliwosci zachowania odlegtosci
normatywnych, instalacje gazowg prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

7.2.3 Proby

Po ukonczeniu prac montazowych instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem a
nastepnie przeprowadzi¢ prébe na szczelno$¢. Giowng prébe szczelnosci wykonaé na



instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek i odigczeniu odbiornikbw. Po sporzadzeniu pozytywnego protokotu z proby
gazocigg z rur stalowych dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng i dwukrotnie farbag
nawierzchniowg koloru zéttego.

Do przeprowadzenia préby szczelno$ci mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku sprawdzenia jakosci potgczen.
- instalacje zewnetrzng podda¢ prébie szczelnosci i wytrzymatosci. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ mniej niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego.
- czas préby mierzony od chwili ustabilizowaniu sie cisnienia — 24 godziny
- medium prébne — powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzgcych osady
- podczas przeprowadzania proby wytrzymatosci oraz proby szczelnosci nalezy rejestrowacé
cis$nienia zgodnie z PN-EN 12327:2004.

8. Uwagi ko ncowe

- Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami

ogO6lnymi i BHP
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz.ll.

— Nalezy stosowa¢ sie do wytycznych podanych w Wymaganiach technicznych
COBRTI INSTAL.
0 Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” (wyd. |,
sierpien 2001 r.)
0 Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
0 Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

- Instalacje prowadzone w obrebie jednej strefy pozarowej, w przejsciach przez
przegrody budowlane montowa¢ w tulejach o srednicy uwzgledniajgcej grubosc
izolacji rur. Na granicach podziatu budynku na strefy pozarowe stosowac przepusty
instalacyjne o klasie  odpornosci ogniowej elementdw  oddzielenia
przeciwpozarowego.

- Jako przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego stosowa¢ masy
uszczelniajgce CP601s

- Na granicach podzialu budynku na strefy pozarowe stosowaé¢ zamocowania
przewodow i przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego.

— Wykonanie robét winno byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 6, 7.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy
technicznej umozliwiajgc zapewnienie ich prawidiowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego (przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wkasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

- Podczas wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgca
koordynacje miedzybranzows.

- Projekt rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym .

— Po wykonaniu instalacji zimnej i cieplej wody wykonawca opracuje inwentaryzacije
powykonawczg tras przewodow w $cianach i podiodze - z doktadnymi pomiarami - i



przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu tatwej lokalizacji rur (ochrona przed
ewentualnym uszkodzeniem)
- Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:
0 Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez
COBRTI INSTAL
o0 Deklaracje zgodnosci dla elementow zastosowanych systeméw
0 Atesty wymagane prawem
— W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek
z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Opracowata

mgr inz. Aleksandra ldziak



