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poziom gruntu
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0 0 Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Element Nr kat. Producent J.m. | llesé
0 0 1. |Obudowa wolnostojaca z tworzywa sztucznego w wy konaniu SOuU kpl. 1
wandaloodporny m na fundamencie betonowy m zagtebiony m w ziemi na min.
0 0 1m. Wy posazona w pty te montazowa, zamy kana na zamek z "baskwilowy" z
0 0 wy tac znikiem krancowy m otwarcia drzwiczek poditgczonym do CPAnet
0 0 2. |Analizator parametrow sieci DMK 52 Lovato Electric | szt 1
3. |Cyfrowy analizator astronomiczny CPAnet Rabbit szt. 1
0 0 4. |Zewnetrzna antena GSM, GPRS szi. 1
5_|Czujnik otwarcia drzwi Rabbit szt | 2
0 0 6. |Podstawa roztacznika bezpiecznikowego D01, 3P 002221021 ETI-POLAM szt | 6
7. |Podstawa roztacznika bezpiecznikowego D01, 1P 002221011 ETI-POLAM szt | 1
0 — 0 8 |Roziacznik bezpiecznikowy RBK 00-W 63-822516-031 Apator szt | 1
P 9. |Wktadka bezpiecznikowa D01 BA 002211003 ETI-POLAM szt | 4
0 M fmmas 0 10 |Wkiadka bezpiecznikowa D01 10A 002211004 ETI-POLAM szt | 9
L v b He[slele 11. |Wkiadka bezpiecznikowa D01 16A 002211005 ETI-POLAM szt | 6
0 A 0 12_[Wytacznik zmierzchowy 2-500lux, 1NO 16A 666361 GE szt | 1
0 0 13 |tacznik kizywkowy 0-1-2-3-4 1P 4G10-109U Apator szt | 1
14_ | Ogranicznik przepiet 275/12.5 F 340 RC 002440144 ETI-POLAM S BE
0 0 15_|Stycznik mocy 230V 40A 3P 004647103 ETI-POLAM szt | 2
ﬁ? °o o o o o o o o 16. | Przektadnik pradowy 25A/5A Kl 1 MW ABB szt | 3
0 0 17. | Gniazdo przekainikow montaz szy na TH35 95.05 FINDER szt. 3
18. | Diawik kom pensujacy RD&147-50-0M3 Schaffner T
| 0 | 0 19. |Zfaczka gwintowana VS 4 PA 003901037 ET-POLAM | sz | 15
20_|Ztaczka gwintowana V'S 6 PA 003901068 ETI-POLAM szt | 2
21_|Ztaczka gwintowana neutraina VS 35 PA N 003901158 ETI-POLAM szt | 6
22 |Ztaczka gwintowana VS 35 PA 003901157 ETI-POLAM szt | 18
o 23 |Ztaczka gwintowana neutraina VS 16 PA N 003901130 ETI-POLAM szt | 1
N 24_|Ztaczka gwintowana VS 16 PA 003901129 ETI-POLAM szt | 3
25. | Szy na aluminiowa PEN 30x5mm mb. 1
poziom gruntu
FUNDAMENT BETONOWY
o
S
-
Uwaga:
1. Zastosowac fundament betonowy zagtebiony w ziemi minimum 1,0m.
2. Wewnatrz skrzynki zastosowa¢ maskownice izolacyjne uniemozliwiajgce
dotkniecie elementow bedgcych pod napieciem
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