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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktadéw architektonicznych,

- wytycznych branzowych,

- warunkow technicznych realizacji wydanych przez ZDiZ 16.05.2016 r,

- warunkow przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. 1.08.2016 r,
- planu zagospodarowania terenu.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
Zzmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.2010 nr
109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.)
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 z
poézniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie 0s6b i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegétowych wymagan,
jakimi powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢
lecznicza Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

Ustawa z dnia 10.04.1997 — Prawo energetyczne (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007 nr 93 poz. 623 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 w sprawie szczegbtowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczng (Dz.U.2011 nr
189 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).



1.3. Normy

Instalacje musza spelnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami, oraz norm:

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne,

— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej,

— PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obslugiwania przez osoby postronne (DBO),

— PN-IEC 60364-7-710:2002 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$é 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne,

— PN-EN 13201-2:2016-03 — O$wietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

— PN-EN 13201-4:2016-03 — Os$wietlenie drog -- Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia,

— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— PN-EN 12767 — Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan.

1.4. Przedmiot opracowania

W zakresie opracowania jest wykonanie sieci zewngtrznego oswietlenia parku przy ulicy
Goplanskiej w Gdansku Kosakowie.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej
w Gdansku Kosakowie (Kietpino Goérne) oraz zaprojektowanie szafki o§wietleniowe;.

1.6. Standard wykonania roboét

Standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr UE/25/2016/BZ z
dnia 16.05.2016 r. wydanymi przez ZDiZ w Gdansku. Prace wykonywa¢ wykopem otwartym bez
naruszania konstrukcji chodnika ul. Goplanskie;j.

1.7. Szafka oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ wydanymi przez ZDiZ w Gdansku
dnia 16.05.2016 r. o$wietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej zasilane jest z projektowanej
szafki o$wietleniowej SOU zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Goplanskiej. Szafke zasili¢ ze
ztacza kablowo-pomiarowego Energa-Operator (w przypadku zaprojektowania przez Energa-Operator
ztacza w innej lokalizacji niz zaproponowana w niniejszym opracowaniu to kabel zasilajacy od szafke
SOU bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania na zlecenie inwestora o$wietlenia). Projektuje si¢
szafke wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym na
fundamencie betonowym zaglebionym w ziemi minimum 1m. Szafk¢ wyposazy¢ w zamek
,,baskwilowy” z wylacznikiem krancowym otwarcia drzwiczek podtaczonym pod uktad sterowania i
zdalnego nadzoru CPAnet. Czujka zmierzchowa zaprojekowana zostata na najblizszym stupie
o$wietleniowym nr 1/1 i zostanie polaczona z wylacznikiem zmierzchowym kablem YKXS3x1,5.
Przewidziano 2 rezerwowe obwody oswietleniowe. Z szafki o$wietleniowej zostana poprowadzone
kable zasilajace typu YAKXS4x25 do stupow o$wietleniowych w parku.



1.8. Dane charakteryzujgce wplyw inwestycji na sSrodowisko

Budowa begdzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony §rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie do
stanu pierwotnego trawnikow itp.) oraz z obowiazujacymi przepisami BHP. Przy zblizeniach do drzew
mniejszych niz 3 m, jednak nie mniejszych niz 2m, zastosowany bedzie przecisk mechaniczny pod
systemem korzeniowym drzew i krzewow.

W czasie prac w poblizu drzew nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w
systemie korzeniowy:

- wykop wykonywac recznie,

- nie przecina¢ grubych korzeni o $rednicy powyzej 2 cm,

- ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub mata stomiana,

- cieniowa¢ wykop w przypadku wykonywania robot w dni stoneczne,

- w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego (przecigcia korzenia lub kilku o §r. powyzej
3 cm) w trakcie prowadzonych prac zdarzenie to nalezy niezwlocznie zglosi¢ do ZDiZ w celu
ustalenia sposobu dalszego postepowania z uszkodzonym drzewem.

1.9. Oprawy i stupy oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/25/2016/BZ projektuje si¢ okragle stupy
o$wietleniowe stalowe ocynkowane 0 min. 80um grubo$ci ocynku, malowane na kolor RAL 7016 o
grubosci $Scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na II strefe¢ wiatrowa posadowione na
prefabrykowanym fundamencie. Wysoko$¢ stupa 5m. Podstawy stupéw do wysokosci 30cm
pomalowa¢ farbg antykorozyjng polimerowa. W przypadku stupéw umieszczonych przy skarpie grunt
wokot stupa zabezpieczy¢ na dlugosci 1,5m plytami azurowymi. Na stupy nanie$¢ oznaczenia wg
projektu. Na stupach zostang zamontowane oprawy o$wietleniowe. Zrodlem $wiatta beda 24xLED o
tacznej mocy 40W i barwie 3000-3500K. Oprawa w obudowie z aluminium z Kkloszem PC i
odbty$nikiem aluminiowym ze zrodtem $wiatla o trwatosci 90000 godzin (dopuszczalny spadek
strumienia LLMF=0,9) o stopniu szczelnosci IP66, stopniu ochrony IK10 w Il Klasie izolacji, z
mozliwoscig regulacji strumienia §wietlnego i pradem sterowania nie wigkszym niz 500mA. Oprawa z
redukcja mocy i sterownikiem redukcji mocy. Wykona¢ pomiar temperatury barwowej Swiatta —
protokot pomiaréw dostarczy¢ komisji odbiorowej. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych
srubami M8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe¢ wneki stupa. Stosowaé fundamenty
prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych stupéw z posadowieniem pod
poziomem chodnika okoto Scm nad poziomem zielenca. Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na
sruby. Fundamenty stupéw w cato$ci pomalowac abizolem.

Stupy beda spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace bezpieczenstwa biernego.

1.10. Sieci oswietlenia zewnetrznego

Schemat o$wietlenia z doborem opraw o$wietleniowych pokazano na rysunkach. Instalacje
wykonywa¢ kablami YAKXS 4x25 uktadanymi zgodnie z normg N-SEP 004. Na kablu
o$wietleniowym w odstepach 10m mocowac opaski opisowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,,ZDiZ", ,,typ i przekréj kabla”, , rok budowy”. Wzdtiz kabla nalezy
prowadzi¢ bednarke FeZn30x4 do ktorej podiaczyé nalezy kazdy ze shupow. Wszystkie odcinki
bednarki przylaczone zostang do szyny uziemiajacej zlokalizowanej przy szafce oswietleniowe;.
Kazdy stup nalezy uziemi¢. Bednarke podiaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej lub zacisku w
stupie a nastepnie linkg LgY 10 do tabliczek bezpiecznikowych (we wnece stupa oswietleniowego).
Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wnegki stupowej. Polaczenia w ziemi spawaé oraz
zabezpieczyC¢ przed korozja. Rezystancja wypadkowa uziemienia nie wigksza niz 10Q.

Przewiduje sie utozenie trzech, tréjfazowych obwodéw o$wietleniowych.



Srednie natezenie o$wietlenia ulicy wynosi 11Ix. Zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto
klas¢ oswietlenia S3. Minimalne wymagane $rednie natgzenie o$wietlenia wynosi 7,51x. Wymagania
te sg spetnione.

1.11. Sterowanie oswietleniem

Projektuje si¢ system sterowania o$wietleniem CPAnet. System oparty jest na sterowniku,
analizatorze sieci oraz oprogramowaniu umozliwiajagcym bezprzewodowy odczyt i sterowanie
parametrami opraw z poziomu przegladarki internetowej. System wyposazono rowniez dlawik
przeciw wyzszym harmonicznym. Zastosowane oprawy nalezy wyposazy¢ w statecznik elektroniczny
z zaprogramowana redukcjg mocy opraw (Pr=0,6;Ps=24W) w oprawie w godzinach 23% — 5%,

1.12. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na glgbokosci 70cm na wyréwnanym dnie wykopu jezeli grunt jest
piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci co najmniej 10cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywac kabla
bezposrednio tym gruntem.

Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o
grubosci, co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany
kabel powinien by¢ przykryty folia w kolorze niebieskim dla kabli 0,4kV. Grubo$é¢ folii powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, a jednocze$nie
nie mniejsza niz 20cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod placami
utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK firmy AROT .

1.13. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow instalacyjnych
nadpragdowych dla obwodéw odbiorczych szafki o§wietleniowe;.
— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wkladek topikowych dla
szafki pomiarowej i oswietleniowej.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodoéw. Rezystancja izolacji przewodéw powinna by¢
wieksza od 1MQ.
Barwa izolacji zyt kabli 1 przewodow powinna by¢ nastepujaca :
przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,
przewody ochronne - barwa zotto—zielona.

1.14. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych

Catos$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonywania
i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzié
po zakonczeniu rob6t pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu do poziomu Is >0,97 oraz pomiary fotometryczne
przed redukcjg mocy i po redukcji mocy opraw (wg wytycznych ZDiZ do projektowania).

6



[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC
Przeznaczenie obwodu
Lo AU [%] AU [%]

Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. Czesé1 Czesé2 Czesca Pi[kW] | k;[-]1 [ Ps[kW] UVl |coso[]| KIAl dany odcin. | catkowity

1 ZK-P 1 zasilanie szafki SOZ 0,88 1 0,9 400 0,90 1,4 0,0 0,0

2 SOz 1 stup 5/1 obw 6d osw 0,16 1 0,2 400 0,90 0,26 0,0 0,0

3 SOZ 2 stup 6/2 obw 6d osw 0,28 1 0,3 400 0,90 0,45 0,0 0,0

4 SOz 3 stup 10/3 obw éd o$w 0,44 1 0,4 400 0,90 0,71 0,1 0,1
2.2. Dobér przewodow i zabezpieczen

Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwalg zostat
wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, wlasciwych dla okreslonych
typow przewodow i warunkow ich utozenia. Powinien by¢ spelniony warunek:

gdzie:

Iz > 1

I, — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu,
Ig — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobor urzadzen zabezpieczajacych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu
o0 nastepujace zaleznosci:

gdzie:

lg <ly <12
I, <1.451;

In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddéw oraz ich
maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytacznikow oraz bezpiecznikow.
Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych

wartosSci.
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
. . ‘- Dobrane aparaty
3 >= = <=
Lp.| Rozdzielnica | Nr obw. Przeznaczenie | Typ kabla lub Sp(.)so? llos¢ Ob\-N Is In Is| ky |I>=1y]|1,45xl,| I, <=1,45xI, —
obwodu przewodu ulozenia | w grupie [A] [A] [ [A] [A] [A] Czesé 1
1 ZK-P 1 SOz YAKXS4x25 D 1 1.4 25 10 | 780 [ 1131 40,0 WT-00/gG 25A
2 SOZ 1 stup 4/1 YAKXS4x25 D 1 0,3 10 1,0 [ 780 [ 1131 19,0 D01/gG 10A
3 SOZ 2 stup 7/2 YAKXS4x25 D 1 0,4 10 1,0 | 78,0 | 113,1 19,0 D01/gG 10A
4 SOz 3 stup 11/3 YAKXS4x25 D 1 0,7 10 10 | 780 [ 1131 19,0 D01/9G 10A
2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- e |,
- Typ kablalub [Dlugosé| Punkt | R [Q] | X_[Q] i [KA] | RUIQ] | X [Q1 |Ree [Q1|Xec [Q1]  Zs [Q1] Z.x1,[V]
Lp. |Rozdzielnica Nr obw.| 0 odu [m] oblicz. | (min.) | (min.) (I[T:‘::(]) (max) | (max) | (max) [ (max) | (max) |(maxzwar.an| WAL | tIS] | LIAL [ oaqy)
1 ZK-P 1 YAKXS4x25 3 S0z 0,104 | 0,001 | 223 [ 321 | 0105 [ 0,001 | 0,005 | 0,000 0,109 25 04 | 172 19
2 S0z 1 YAKXS4x25 139 stup51 | 0272 [ 0,012 | 085 [ 122 | 0,320 [ 0,012 | 0,220 | 0,011 0,541 10 04 86 47
3 S0z 2 YAKXS4x25 138 stup6i2 | 0271 [ 0,012 | 085 [ 123 | 0319 [ 0,012 | 0,219 | 0,011 0,538 10 04 86 46
4 S0z 3 YAKXS4x25 269 stup10/3 | 0430 [ 0,023 | 054 | 077 | 0522 | 0,023 | 0422 | 0,022 0,945 10 04 86 81




1. ZALACZNIKI

3.1. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa
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AB-II-7342/97

Na podstawie art. 13 ust. | pke. L2 art. 14 ust, 1 plr. 3., ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 82, poz. 414 z pézn. om,) oraz § § ust. | pktli2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Freestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod=ielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r.)

NADAJE:

Pamui.. J8deuszowi Pobtockiemuw
.. inzynierowi elekirykowi
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w specjainosei. instalas .j.':'EJ...'f_,,‘?.‘?.bﬂj.::ﬁ?!i?:.j.']"EE?:a...1.,'?..5.;?;..3.5'.:1!-...J'...H.FEQ.‘?EEE..E%.‘?EEE!F.Z'
nych oraz elektroenergetycznych.

w zakresie.. SPOr28028nia projektdw oraz kierowania robotani budowlanymi bez
ograniczer, '
Od decyzji stu?y orawo wniesienia odwnlanie do Gidwnego INspektora Nadzoru
Hudowlanege za posrednictwem Wojewndy Fomorskieno w terminie 14 dni od daty

je doreczenia, #

Otrzymuig :

1. Pan Tadeussz Pobtocki ! . ! ol ok, Ryg:m-r[ Mluilawpier
Starogardzka 7/1 na i . Toon MYREKTORA WTE ALY
B1-050 Gdynia C L

2. Gldwry Inspektor Madzoru
Budowlanego

i, a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdaisk, dnia 2002 - 07 - /2

DECYZJANR _ 63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr S poz. 42 z 2002 r.), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy © samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 23 poz 221 2z
2002 1) § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r)

nadajeg:

Panu: Andrzejowi Piotrowi Gwizdala
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur, w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

w B WLANE

w specjalnosci ¢ ilstahcjjnj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh oraz elektroenergetycznych

w zakresic. projektowania i Kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

o0DY

@PnnAndrijioerwizddu _em—— z up. JEW

ul. Podgdrna 25 /RONIRSN e s Nomant
84-230 Rumia " ’ \ o Dyraktar W yduinly

2, aa " P
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdafa o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgérna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierew Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3.2.

Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BRANZA:

Park w Kielpinie Gornym

Gdansk ul. Goplanska (dz.nr 239/2, 236, 243 /4)

Dyrekcja rozbudowy miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PRONETBUD
84-240 Reda, ul. Wiejska 35

Elektroenergetyczna

Stanowisko

Tytul zawodowy
Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ upr.
spec. do
projektowania

Nr ewid. upr. spec.

Data

Podpis

Projektant

inz.
Tadeusz Pobtocki

Elektroenergetyczna

182/Gd/99

06.2017

Sprawdzajacy

mgr inz.
Andrzej Gwizdata

Elektroenergetyczna

63/Gd/2002

06.2017
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania instalacji

elektrycznych:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

- instalacje elektryczne zewnetrzne,

- wykopy ztaczy kablowych,

- wykopy kablowe,

- montaz ztaczy kablowych,

- uktadanie kabli w ziemi,

- wykonywanie laczen elektrycznych,
- wykonanie uziemien,

- wykonywanie pomiardow.

Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

- linie kablowe nn,

- kanalizacja sanitarna i wodociaggowa,
- kanalizacja gazowa,

- linie teletechniczne,

- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- linie kablowe nn, ztgcza kablowe,
- skarpy,

- drogi publiczne,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciala),

- zagrozenie $rednie (np. zlamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte),

- zagrozenie mate (np. stluczenia, skaleczenia).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystapienia
zagrozen zagrozenia
Duzy | Sredni| Maly
1 2 3 4 5
Porazenie oradem Podczas prac instalacyjnych
prg X i robot ziemnych, w rozdzielniach elektrycznych
elektrycznym
(ztacza kablowe)
Pvlv spawalnicze X Prace spawalnicze w zbiornikach
iy sp zamknietych
Promieniowanie jonizujace,
widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujace, nle_o_slo_nlete X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Uderzenie przez s_padajace X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
poziomie P ' ¢ i bud
Upadek do zagfebien, kanalow, N rz6z caly czas frwania budowy
wykopow, upadek ze skarp
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu - przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przeciazenie ukladu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caty
czas trwania budowy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementow,
tadunek za pomocg dzwigu przez caty czas trwania budowy
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Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X
urzgdzen technicznych

Przez caty czas trwania budowy

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Miejsce prowadzenia robot powinno byé odgrodzone i niedostgpne dla osdb nieupowaznionych.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedne srodki tagcznosci. Przy wjezdzie na teren budowy musi
by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy)
muszg by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (ta$my ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policj¢ projektem organizacji ruchu.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikéw nalezy
zwroci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$¢ przestrzegania termindéw i1 miejsca pracy dla
poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze
Wzmozong uwagg.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:
- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu o0sob,
- odpowiednie srodki zabezpieczajace,
- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania zadan,
c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,,
d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,
e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,
f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagroZenia lub wypadku przy pracy
Pracownik $wiadek wystapienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu
bezposredniego przetozonego, ktory :

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce

wystapienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe,
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub ci¢zkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie skutki
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy
poczta lub telefonicznie.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznos$ci oraz przyczyng
wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnos$ci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania
ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadal wymagane badania
lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy powolanego bieglego w danej dziedzinie
- Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcych
przed skutkami zagroZen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki
stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i
robocza powinna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.
- Zasady bezp. nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.
- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonac przegladu stanowisk pracy wydajac

stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
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robot, ktdre zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikow.
- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér nad

prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0sob

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.
- Kierownicy robdt codziennie sprawdzaja stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac

zagrozenia .
OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty stosowane do wbudowania jak rury, $cianki czotowe, kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura
budowy. Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane réwniez powinny byé w otoczeniu biura
budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na cele skladowania materiatow budowlanych. Beton
asfaltowy powinien zosta¢ wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robot.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne,
zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowac plac budowy
znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskag Normg PN-
93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia. Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie
powinny by¢ zasilane z obwodow posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywaé i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosSci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami. Kierownik budowy zobowiazany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
$miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry wywotat takie
skutki.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiardw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym o$§wiadczam, ze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI OSWIETLENIA ZDiZ

Oswietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Goplanskiej w Gdansku Kosakowie

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i odpowiada celom jakim ma stuzy¢.
Podstawa prawna: Art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Tadeusz Pobtocki Andrzej Gwizdata

16



3.4. Parametry techniczne oprawy parkowej

— Materiat korpusu — Odlew aluminium,

— Materiat klosza — PC,

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10,

— Materiat odbty$nika — aluminium ttoczone i polerowane,

— Oporno$¢ aerodynamiczna (CxS) — 0.124m?,

—  Waga - 15,5 kg,

— Kolor —RAL 7016,

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — P66,

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

—  Zrodho $wiatta — 24xXLED o tacznej mocy 40W,

—  Strumien $wietlny 4700Im,

—  Asymetryczny rozsyt strumienia $wietlnego,

— Redukcja mocy w godzinach 23.00-5.00,

— Barwa $wiatla 3000-3500K,

—  Skuteczno$¢ $wietlna 117,5 Im/W,

— Kilasa ochronnosci elektryczne;j: 11,

— Oprawa posiada system oddychania zapobiegajacy zasysaniu powietrza z otoczenia,

— Oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE,

—  Wartos$ci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow o$wietleniowych,

—  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j.

6 x MG

@76

a T
H2
L @01 7oomm
a2
. H1 367mm
Hz 83mm
@2 6omm
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Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz

5% w stosunku do podanych:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
250
200
120° 120°
150
100
105° 105°
90° 90°
75° 752
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
C0-C180 —C90 - C270
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3.5. Obliczenia natezenia oswietlenia

Zatozenia do obliczen:
—  wysokos$¢ stupa: Sm
— wspotczynnik utrzymania (konserwacji): 0.8
— typ oprawy: Schreder Alura LED 24xLED 500mA asym. (kat. 333952)
— moc oprawy: 40W

—  Strumien $wietlny (Lampa): 4700 Im

— klasa o$wietlenia chodnika: S3

Przed redukcjg mocy:

Park w Kielpinie Gérnym / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Ta12147m

128193

T 22849
T218.14

. 186.35

£88.58 120.59

169.93

Lista powierzchni obliczeniowych

238.30 m

Skala 1 : 1660

Nr. | Etykieta Typ Siatka E,, [1¥] E i 6] E e 2] Ein'Em E in ! Emax
1 | Chodnik 1 plonowa 128 x 64 10 313 15 0.307 0.204
2 | Chodnik 2 pionowa 128 x 128 10 2.28 16 0.225 0.146
3 | Chodnik 2 pionowa 128 x 32 12 8.50 16 0.685 0.535
4 | Silownia 1 picnowa 128 x 64 12 4.09 20 0.343 0.206

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ermin/ Em Ein ! Emax

pionowa 4 11 228 20 0.21 0.1
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

T1s6zm

Ti6.26
14 T14.61
12 13 12 13 12 1" 11 T13.04
11.58
Tavs
T7.77
§6.26
Tass

Tzs0

T 0.00

-+ttt ——+— -+ttt

0.00 6.53 1270 1641 2075 38154159 4612 49,73 53.59m

Wartosci Lux, Skala 1: 334
Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(100.253 m, 231.242 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Ern [|>(] Emin [|>(] Ema.x [|}<] Emin / Ern Emin ! Ema.x
10 313 15 0.307 0.204



Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

0.00 560 1245 19.44 26.62 3465 41.78 5037 58.33 65.87

Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(138.966 m, 183.763 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [1x] Eprir 4]
10 228

E, o [1¥]

Fos.01m

_i92.41

§ 80.41
86.40

Tazos

Ted.00
Tenaa

2
¥5589
52.86

Taz42

13040
36.82

T 2460

11710
1 14.42
11.51

Ta12
T3e2
.00

BOTT 8784 m

Wartosci Lux, Skala 1: 751

fE

min mi

0.225

E

min

IE

miax

0.146
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Park w Kielpinie Gornym / Chodnik 3 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

Tag49m

Tzo.79

T1z.40
T11.786
T10s0
Tazs
LFre
2

6.06

1482
3.66

“p.00
0.00 440 6BE 918 1184  1593m

Wartosci Lux, Skala 1: 286
Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostal przedstawione.

Polozenie powierzehni w scenie

zewnetrznej: j
Zaznaczony punkt:
(178.008 m, 271.389 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [x] Ein (%] B e L] E_JE E__IE

min m min max

12 8.50 16 0.685 0.535



Park w Kielpinie Gérnym / Sitownia 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

Ta178m
i3 16 14 10
16 15 12 10 1
” w6 15 13 12 11 27.29
s 17 15 13 14 14
s 16 15 13 14 15
3 15 13 11 1113
13 11 044 874 913
45 13 10 7.08 682 6.63
14 10 718 274 515
1 16 11 749 558 4.67
17 13 @75 620 303
17 16 11 7.88 B2V
1w 17 14 11 882
s 19 7 14 12
47 19 20 19 17 13
& 18 g 17 15
14 15 18 15 13
ggg 12 12 11 12 11
ag 8.46 849 a72 9905 10
514 613 619 7.06 8.54 |
516 5.43 6.33 780 _
544 6,55
: t - 000
l |10.05. I22.1 &m

Nie wszystkis cbliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(158.844 m, 206.738 m, 0.500 m)

4

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [Ix]
12

Emin [|>(]
4.09

E,.o [1x]
20

E

/E

min m

0.343

Wartosci Lux, Skala 1: 249

E_/E

min max

0.206
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Po redukcji mocy o 0,6 (moc oprawy po redukcji 24W):
Zmiana klasy o$wietleniowej o 1 stopien.

Park w Kielpinie Gérnym | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T31217m
/
@ 128193
;{. e
I '
//
/_.:;J
|'L ™ .-; @ ~
—— @——-"--“ // ~f/ 1
5:\ Ty 228.49
)/ ;j.*’ T218.14
/R
I -\.‘.:l.'
T/
) , , . 166.35
88.56 120.50 160.63 238.30 m
Skala 1 : 1660
Lista powierzchni obliczeniowych
MNr. | Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] E i (1] E e [ E.inEn E in/ Emax
1 | Chodnik 1 pionowa 128 x 64 533 1.57 861 0294 0.182
2 | Chodnik 2 pionowa 128 x 128 507 1.14 782 0225 0.146
3 | Chodnik 3 plonowa 128 x 32 6.20 425 7.95 0635 0.535
4 | Sitownia 1 pionowa 128 x 64 595 204 994 0343 0.206
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [Ix] Emin ! Em Ein ! Emax
pionowa 4 544 1.14 5.94 0.21 0.11
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Park w Kielpinie Gornym / Chodnik 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

7.25 645 605 6.74 6.04 6.50 564 527 ¢ 40

i i " I

T1862m

T16.38
T 14.81
113.04
11.58
Tors
T7.77
36,26
Tas6s

Tzs0

T 000

T L T
0.00 6.53 1270 1641 2075

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

Potozenie powierzehni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(100.253 m, 231.242 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [Ix] E,pin ]
5.33 157

E..a [
8.61

T T Lk T 1
38154159 4612 4973 53359 m

IE

min m

0.294

Wartosci Lux, Skala 1: 384

E

min

fE

max

0.182
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Park w Kielpinie Gérnym / Chodnik 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

E 3

Ts2886

Tz489

9241

F 8941

£86.40
83.06

64.90
60.33
55.80

4342

T3040

F

36,82

17.10
14.42
11.51

812

362
0.00

s e ———— s ————————
0.00 560 1245 1044 2662 3465 41.78 5037 58.33 6587 BO.77 8784 m

Mie wszystkie obliczone wartodci moga zostad przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|:

Zaznaczony punkt:

(138.966 m, 168.788 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [x] E,pir €] E, a0 [] E

min

/E

mi

5.07 1.14 7.82 0.225

FTos01m

E 3

Wartosci Lux, Skala 1: 751

E

min

{E

max

0.145
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Park w Kielpinie Gornym / Chodnik 3 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Tag40m

T2a.79

T13.40
T11.78
T1050
Tazs
T
]

6.06

T 482
366

~0.00
bttt
0.00 440 666 918 1184 1593 m

Wartosci Lux, Skala 1: 286
Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostad przedstawione.

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(178.008 m, 271.38% m, 0.000 m)

Polozenie powierzchni w scenie 1

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|>(] Emin [|>(] Ema.x [|}<] Emin / Ern En'|in / Ema.x
6.20 425 7.95 0.685 0.535
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Park w Kielpinie Gérnym / Sitownia 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

565 7.88 658 511
g.7n 7.97 7.07 5.84 5.14534
744 811 7.26 B39 613+

7.07 840 T4 g70 7.18 699
761 8.09 7.09 .40 6.85 7.39

g.70 7.19 B.27 552 550 6.25
44 5.34 447 4,22 4.46

53 673 478 33
g 529 3.53 270 2.27

7.8
. 4 2.47

7 5o B.58 6.30 416 3.0
24 882 7486 506 387 315
745 0.00 841 670 5.34 4.46

511 9.48 925 gop 7.01 6.14
871 9.82 075 9.24 8.21 746
a» 9.07 9.27 977 8.24 740

3 7.10 7.41 788 7.20 6.34
4 45 5.18 5.30 566 597 043
535 3.84 3.80 407 463 4.95
2gp 280 3.03 3.60 4.30

254 277 334
295 3.65

6.0

4

10.05

Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(158.844 m, 206.738 m, 0.500 m)

4/

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [x]
595

=

Emin [|>{]
9.94

204

Tai7am

Tar20

449

~o.00
2218 m

E

i E

min m

0.343

Wartosci Lux, Skala 1: 249

E __JE

min max

0.208
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3.6.

-

B

Warunki techniczne wydane przez ZDiZ

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

=

I\

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU b -

{
Warunki techniczne nr UE/25/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia terenu placu zabaw przy
ul. Goplanskiej w Gdansku Kosakowo ( Kietpino Gérne ) z dnia 16.05.2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celdéw projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8
Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drég, ciaggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: z projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Goplanskiej przy granicy posesji 30a.
Wystgpi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na
moc 12,5 kW. Nalezy zachowac selektywnos$c zabezpieczen.
W przypadku, gdy odlegfos¢ pomiedzy szafka licznikowg a oswietleniowa jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

Siec oswietleniowa
Przyjac do obliczen klase oswietlenia S3 dla ciggow pieszych terenu rekreacyjnego.
Wykonac obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klase o$wietlenia drogi). Przyjac¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oSwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linkg.
Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;.

Szafki oswietleniowe

Szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4). Szafke wolnostojgca
w obudowie z tworzywa sztucznego, 4 polowe (obwodowe) w wykonaniu wandaloodpornym na
fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.
Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytacznikiem kranicowym otwarcia drzwiczek podtaczonym
do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajacego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowe]

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.

Szafke oswietleniowg sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewnic min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.

: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl



17.

18.
19.
20.

7418

22.
23.

24,

25;

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33;
34.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki,
Projektowac stupy i wysiegniki okragte stalowe ocynkowane (srednia grubo$¢ cynku 80um) lub
aluminiowe, malowane na kolor RAL 9006, o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowq i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej
bezpieczeristwa biernego. Pomalowa¢ podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowa.
Przyja¢ wysokos¢ stupa od 5,0 m do 6,0 m bez wysiggnika.
Minimalne wymiary wneki stupowej 100mm x 300mm.
Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzgdnych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).
Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych
na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.
Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédta Swiatta.
Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 um,
wspdtczynnik oddawania barw R,>70, 2 mosliwoécia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K o skutecznosci n 2 105 Im/W. Stosowac statecznik
elektroniczny z zaprogramowang redukcja mocy w oprawie w godzinach 23% + 5%, Zapewni¢
trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy IP65, Il klasa
ochronnosci.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym ZDiZ Gdarisk projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zZwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/25/2016/BZ z dnia 16.05.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

Szafki oéwietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypa¢ keramzytem (gr. 15¢m)

Numery nowych szafek o$wietleniowych, nadane przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji),
namalowac od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.

W szafkach umieéci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Teren przed szafka o$wietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Sie¢ oswietleniowa
Przyja¢ uktadanie kabli oéwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,ZDiZ”, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowaé rownomierne obcigzenie faz obwodow.
W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢

oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Strona2z4
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Kable w stupie taczy¢ za pomocq ztacz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Przed wykonaniem robdt zanikowych nalezy wykonac zdjecia przedmiotowych robdt w postaci
pliku JPG z etykietkg GPS, ktére umozliwig stwierdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M — 8 imbusowymi , wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.
Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem pod poziomem chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielenca. Stosowac
podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.
W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdansk.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
Smm na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26ftg numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na sfupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.
Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka o przekroju wiekszym niz Lg¥ 10mm’ do ztacza 1ZK lub tabliczki
podziatowej. Zaciski sSrubowe powinny byc¢ dostepne z wneki stupowej.

. Na tabliczkach podziatowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong 2ytg PEN. Koricowki

kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia 1.20,97.
Komisji odbiorowej przedstawi¢ protokoty z wykonanych pomiarow zageszczenia gruntu na trasie
kabli oswietleniowych i wokdét fundamentow stupdw.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

47.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis

techniczny, schematy, plany, zdjecia robot zanikowych), inwentaryzacje geodezyjna,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci whudowanych materiatow. Pomiary natezenia oswietlenia
dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przed i po redukcji mocy, wypetniong karte szafki
(zatacznik nr 3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy, pomiary
rownomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwodéw.

47.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji

48.

49.

kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw oswietleniowych.
Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdansk zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

4. Prawo do dysponowania terenem na budowe szafki oswietleniowej

Strona3z4
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Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5.

©wNo

Schemat szafki oswietleniowej.

Widok szafki oswietleniowej.
Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.
Wzér zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 16.05.2016r.

Gdansk, dnia 16.05 .2016r.

oswietlenia do pobrania ze strony

Naniesi%na W ﬁs.zowr.
/ /]

(podpis i pieczatka)

...............................................................

Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Stronad4:z4
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

diaczane

Kow

& 1:!""

i

Antena GSM

_' Wngke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

) RE.
el
Podstawy stupow »

pomalowagéfarba typu
np. DAMAX

i % ik

INOS H/.

Zakiadac kapturki
J S N3 szczyt stupa

Stosowac
odgromnik|

Pozostawi¢ zapas kabla |
wygiat w dét
uniemoziiwiajac
prrzedostanie sig wody do
wnetrza kabla

3 SN
. BN S ’
Opaska-Rablowa z
wygrawerowanymi'
danymi Kabla
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Kabel
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Zatacznik nr 1

%

Strona2z2
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oSwietlenia

ulicznego
nr stupa
4,
w i
v 12.3/4 |
\\ |
\I\b - nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/-— nr stupa

AN

~——— nrobwodu

5cm
gr. smm

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
= —_———-
5 %J ! :
[Te]
r | |
.muw
» ==
Podziat sieci Ostatni stup 7\

N~
iz || E20 __ K9 |
Data opracowania: marzec 2013 r.

Opracowat: Michat Adamkiewicz
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zatgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L[50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY at.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych| 1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 048 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodul2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
82Wa\ 10.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Maciej Radowicz - Dyrektor Zarzadzajacy Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz , Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
51

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oswietlenia
ul. Goplanskiej w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkow technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia
ul. Goplanskiej w Gdansku oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Goplanska, obejmujaca dziatke nr 238/2 obreb 0036,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
80-560 Gdansk przy ul. Zaglowej 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku
1) ul. Goplanska, obejmujaca dziatke nr 238/2 obreb 0036,

§2

1. Niniejsze o$wiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnosci zwiazanych
z przytaczeniem oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkow technicznych o ktorych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postgpowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje  projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robét i umieszczenie obiektu/ urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogag\h publicznych.

P

Gdarisk, dnia 16.05.2016r. T ) % 1 —
Z-ca Dyfektora ZDiZ
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3.7. Warunki przylagczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.
operator
Llumer P/16/034301 IMiejscowoéé Gdansk Data 01-08-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1s Przytaczany obiekt:
Nazwa:Os$wietlenie zewngtrzne Placu Zabaw
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Goplafiska
gm. Gdansk , dziatka numer 36-236, 36-239/2, 36-243/4
2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 125 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kokoszki [01300]
Linia 15 kV WIOSENNA [01300-30]
Stacja SN/nn KIELPINO GORNE [1439)
Obwod nn W-50414 WDZYDZKA dz.1097/5,YAKY4x120,1b=100A [1439-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Wdzydzka 19 [50414]
Projektowana ZK+P
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4 X 120mm2 poprzez wcinke w istniejacy kabel ze stacji T-1439 pole nr
700-1 i wprowadzenie go dwoma odcinkami do projektowanego zigcza kablowego z pomiarem zlokalizowanym na granicy
dzialki i ulicy po stronie drogi dojazdowej.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";
W przypadku zaistnienia kolizji z siecig Energi nalezy wystapi¢ osobnym wnioskiem w celu usunigcia kolizji energetycznej.
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
zlgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.
124.

13.
14.

15.

/ Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Kokoszki
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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186.
&

18.

") Energa

operator

uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Lisowski Piotr |
OPRACOWAL (\L{\ I ZATWIERDZIL
tel. 58 5279298 | 1=l

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarnisk
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3.8.

Uzgodnienie z ZDiZ

Gdansk 31.05.2017r.

UZGODNIENIE NR 6330-130(2)-2017-PM-2154

legadnla_s.le Projekt budowlany sieci ofwietlenia GZDiZ dla zasilania terenu
et rekreacyjnego parku w Kieipinie Gérnym przy ulicy Goplariskiej
w Gdarisku
W liniach Goplanskiej (dz. nr 238/2, 316/2; obreb 036),
rozgraniczajgcych dz. nr 239/2, 236, 243/4; obreb 036 w Gdarisku
ulicyfdziatek
Inwestor Gmina Miasta Gdarisk

Zgodnie z poniiszymi uwarunkowaniami:

1.
2,

Prace modna wykonad wykopem otwartym bez naruszania konstrukeji chodnila wl, Goplanskiej,

W projekcie wykonaweym, ktdry naledy prredstawid do uzpodnienia w Dziale erergetycznym GIDIZ

naledy uwzglednic nastepujgce Lwag:

— Dpis techniczny 1.9 Dprawy | shupy ofwietlenia zewngtranege - wykresli€ zdanie ,\Wneka stipowa
bedzie zamykana przy pomocy podwéjnych nakretek 7 kapturkami na sruby® | wpisad sposab
ramocowania stupa do fundarmentu oraz opisal sposéb zamykania wnak slupowych z warunkéw
projekiowania nr UE/Z5/2016/8Z pkr. 39 | pkt, £0.

- Opis techniczny 3.4 Parametry techniczne oprawy parkewe| - podad : z asymetryczrym razsyle
strumienia $wietinego oraz redukcly mocy w godzinach od 23% do 5,

= I Zestawienie materiahiw - szafka odwietleniowa SOU, a nie 307,

- Rysunek nr EL-071 Schemat blokowy oiwietlenia parkowege - na schemacle w 50U pokazat REK-
00 zamiast wylgcenik 634 [ widocina prierwa),

- Rysunek nr EL-0Z Plan sleci odwietlenia parku - nanlesé diugodei projektowanych rur achronnych,

- Rysunek nr EL-03 Schemat szafki ofwietleniowe] SOU - dobraé przekltadniki pradowe do
#nalizatora sieci tj. 25/5 A, diawik RDE147-36 oraz uaktualnid wikadki bezpiscenikowe abwoddue |
pokazat na schemacie szafki ofwietleniows|, [ Flik DWG z zalaczniklem nr 4 na stronie
intermetawe] GZONT).

= Dostarczyd projekt w wers|l elektroniczne] na plycie C0,

Slupy | oprawy nalery malowad na kolor RAL 7018,

MNaleky rastosowad iradho fwiatla o temperaturze barwowe| 3000-3500K,

Uzgadniane linle kablowe nalezy zabezpieczyt w taki spossh, aby modlhwe bylo ubazenie nad nimi

nawizrzchni ulepszonej bez koniecznoscl przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia,

W migjscach kolizji z istniejacym uzbrajeniem wykopy w ulicy nalely wykonywat wytjcznie recznie z

zachaowaniem astrodnod,

W czasle prowadzenia prac nalety zapewnié funkejonowanie ruchu kohowego | pieszege w rejonie v

ulic.

W czasle prac utrzymac dojazdy | doj$cla do zlokalizowarmch w rejonie robdt obickidw,

Inwestor pomosic bedzie odpowiedzialnod za ewenmualne uszkodzenia istniejgopch urzadzen

infrastruktury techniczne] oraz zobowizzany bedzie do ich naprawsy whasnym staraniem i na wiasmy

koszL

10. Zasypke wykopdw wykonal zgednie 2 normg PN-S-02205 | zageszczeniem |e| wedtug wymogtw

podanych w punkcie 2,11.4, naormy.

11. Nalezy zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekeie,

Goanskl Zarzgd Drog | Zhelond | ol Partyiantde 36 | B0-254 Gdafsk
e, S8 341 2047 | aks 58 52 4d 509 | mfo@grdiz.gda.pl | wwee, gz eda pl
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12.Fo zakonczeniu robdt naleiy odomorzyt trawniki, na calej srerokodcl pasa ziebeni, ktdre uleghy
rniszczeniu w trakcie ww. robdt. Trawniki powinny byl zatoZone siewem po wykonanlu wierzchnig|
warstwy podioza na plebokosd 10 ¢m 2 ziemi uradzajne),

13. Fo robotach teren doprowadzic do stanu pierwotnego.

14, Realizace | koszty budowy lub modernizac)l urzgdzen w pasie drogowym zwigzamych z wykonaniem
zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urggdzen e stanam istniejgoym, ponasi imvestor,
15.W przypadku kolizji wivw imeestyci z innymi elementami siec uzbrojenia podziemnego, imaestor
robowigzany jest do uzgodnienia powykszego o wlasciveymi gestorami siech, dokonujgc na whasny

koszt przeforenia lub zabezpieczenia.

16, Ma czas prowadzenia robdt miejsce prowadzomych robot naledy zabezpleczyd zgodnie 2 warunkami
zawartymmi w rozporzadzenio Ministra Infrastrukiury 2 dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegddownych
warunkdw techniczrych dla znakdw | sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpleczenstwa ruchu
drogawego | warunkdw ich umieszczania na drogach, natomiast w preypadky wejdcia w pas drogowy
naledy opracowad projekt orgamizaci ruchu | uzpodmic go z orgamem zarzgdzajgoym ruchem
drogowym w Gdanskuy,

17. Przed przystapieniemn do prowadzenia proedmiotowych robot naleiy wystapic do GZDNZ z wnicskiem
0 Zawarcle umowy uzyczenia terenu pasdw drogowych ulic, w ktérych prowadzone beds wivw raboty.

18, Przed praystypieniem do prowadzenia robat budowlanych inwesior zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia ma budowe lub zgboszenia budowy albo wykormywiania robot buedowlanych, stosownie do
prieplsdw ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {tekst jednolity Dz, U, z 2016 roku pog,
1165 z pdin. Zm.),

19, Minigjsze uzgodnienie zarzgdoy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dzlatek
pasa drogowego ulicy Goplanskie| (wedhug lokalizac)i szczegiiowe) ckreslone| na planie sytuacyjrmm
stanowigcym zakgcmik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje wiw zadania.

20, Minle|sze uzgodnienie zarzgdcy drogi nie stanowl przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr
23972, 236, 24374, obreb 036 (wedhug lokalizac)i szcregibowe) ckreslong) na planie sytuacyjnym
stanowigcym zakzcanik do niniejszego uzgodnienia) na realizacje wi'w zadania.

21.Miniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.05.2019r.

22.Integralng czesf niniefszego uzpodnienia stanowi zakgcmnik graficeny ostemplowany pieczatkg tut.
Zarzgdu, zawserajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilosd zakgeznikdw.,

UWAGI DODATEOWE:

- Dziatki nr 23972, 236, 243/4; obreb 036 w Gdafsku nle stanowls pasa drogowego drogi
publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. | nie znajduja
sig w zarzadzie GZIDIZ jako drogi wewnetrzne, Prawo do terenu ww. dzialek nalety uzyskad
od zarzgdcy terenu,

- Ulica Goplarnska jest drogg publiczng w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z dnila
21 marca 1985 roku | znajduje sie w zarzgdzie GZDIZ,

- Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz rgodnosé opracowania
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzlalnoic

ponosi autor projektu, a takie osoba sprawdzajgca projekt,

SPECJALIG -
ds. Uzggdryan

Pawaf Martyniak
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3.9.

Uzgodnienie z Energa-Operator

L't

</ Energa

operator
Gdarisk 2016-07-26

UZGODNIENIE NR 1\0487\2016

Temat Trasa projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznych SN 15kV nr
014704, 014709 01064 i 014066 w ramach usunigcia kolizji z projektowanym
parkiem przy ul.Goplarskiej w Gdarnsku. (R/16/023576)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .
2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigeciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowacé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:
‘Istniejgcy i projektowang sie¢ energetyczng zabézpieczy(: zgodnie z norma.

PProjektowany kabel przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym uklada¢ w przepustach
‘kablowych.

;‘Uzgodhic projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdansku, w
‘oparciu o obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

: inzynier
ds. Dokumentacii Energetyczne;
4 rownik

Piotr Ostrowka Pazial Dokury (2.,( é/%"(\n o

actej Jachimek

Kopie otrzymuijg:

31MMD a/a (Gd) 1/2
. ; e &
T +48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc i V
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS ¢ LBt
ul Marynarki Polskiej 130. 80-657 Gdansk KRS 0000033455 YT T
Regon 190275904-00036 operator gdansk@energa pl nr konta. 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747 [u.-"m 1
NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2! eor

Py F .
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3.10. Uzgodnienie z Gdanskie Wody

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 20.06.2017 r.

Pronetbud
Tadeusz Poblocki
ul. Wiejska 35
84-240 Reda

UZGODNIENIE NR 3138/2017

~Gdariskie Wody" Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci elektroenergetycznej | oswietlenia

wokot Stawu Goplanska dz. 239/2, 243/4 | 236 obr. 36 przy ul. Goplanskie] w Gdansku,
zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, Koszty
naprawy z tytuitu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa inwestor.

W miejscach skrzyzowari z siecig odwadniajgcg — roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

Zwréci¢ szczegding uwage przy wykonywaniu wykopdw w poblizu stawy, tak aby nie
naruszyc konstrukcji. Uszkodzenie konstrukcji stawu moze doprowadzié do znacznych
niezorganizowanych odplywdw na teren zainwestowania i teren sagsiedni. Inwestor
ponosi peing odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wyrzadzone z tego tytulu.

Po zakoficzeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatks ,Gdanskie Wody" Sp. z 0.0, zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwiazania projektowego, szczeg6towy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowe] na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié z rejonem
eksploatacji .Gdanskie Wody" Sp. z 0.0..

Przystapienie, prowadzenie | zakoriczenie robét nalezy zglosié do _Gdanskie Wody"
Sp. z 0.0. Nalezy zapoznaé¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujacymi sig na stronie internetowe] www.gdanskiewody.pl

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 19.06.2019r.

ST e

"Gdadiskie Wody” sp.  c.0. | ul. Profesora Witolda Andneszkiewicza 5 | B0-601 Gdafisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rojonowy Gdafisk-Péinoc w Gea sk
| KRS 28567 | MIF 543-0010823 | Kapitat zakladowy 38.937.356,80 20 | sekretariat@gdmel. pl | wiww.gdanskiswody.pl
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3.11. Uzgodnienie z ZUDP

Strona 1 z4

Integralng czgsé niniejszego uzgodnienia stanowi
zalgcznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.
Referatu

1.7 SOECIOR
WL FERAT §
PROJEXTOWANES

80-80z
o
(

Podstawa prawna:
NR WG-1V.6630.358.2017.JR Na podstawre art 63, art 7diart 28b, 28 by, 28 bb, 28 ¢

ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn z 2016 r, poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdanska re 84/15 2 dnia 23 styczmia 2015 ¢

PROTOKOL KOORDYNAC.JI
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

Obiekt: Gdansk, obreb nr: 36

Ulica: Goplanska )

Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska 80-580 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Zleceniodawca: EMKA ARCHITEKTURA 81-435 Gdynia, ul. Boh. Staréwki
Warszawskiej 8/18 '

Zlecenie z dnia 02-05-2017 zarejestrowane w dniu 02-05-2017.

Na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzedu Miejskiego w Gdansku

przy ul. 3 Maja 9 w dniu 04-05-2017, uzgodniono/nie-uzeedaione przedstawiona

propozycje usytuowania nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1. Sie¢ oSwietleniowa;

2.  Sie¢ energetyczna kablowa eS.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

l'»dti Yomnd
ZA 2GODNOSC 2 )be;_urz(;}}(\; 05,05.7104;1,
URZAL MIZISKI W GUANSKU
VI L GEODEZN (SezRTAS
podpn ;{"/.,7!_,'&

JCIEnin Rbimin
il

WG-IV.6630.358.2017.JR
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Strona2z4

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINEJ:

Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGH i
1. | Referat Przewodniczacy W migjscach zblizen i skrzyzowan z istnicjacym uzbrojeniem prace prowadzi¢ sprzgtem
Koordynaciji Aleksandea Osiecka | oliminujacym mozliwosé spowodowania awarii.
Sytuowania Kierownik :
Projektowanego Referatu ‘,KUzgodmono
Uzbrojenia Terenu Koordynacjl 3 Uzgodniono z uwaga
) Projektowanego
ul. 3 Maja 9 Utbrojenia Terenu |
80-802 Gdansk 2 Nie uzgodniono (powad)
L podpis
2. | Biuro Rozwoju N> i FUzgodniono
+
Gdarska | V/" H 0 Uzgodniono z uwagg
ul. Waly Piastowskie 24 |- / o X
- { S80S (™
80-855 Gdansk A AT 63 Nie izgodnicing (powdd)
7
VY- ‘ “\
podpis
3. | ENERGA Operator 1 Uzgodniono
S.A. »
SUzgodniono z uwaga
ul. Marynarki Polskiej "'4 L. y@y}/ Il
130 80-557 Gdask Ehonte 0 Nic uzgodniono (powéd)
_podpis_
4. | ENERGA Ojwietlenie 2 Uzgodniono
Sp. =00 0 Uzgodniono z uwags
ul. Rzemiedlnicza 17
BN Sopt N7 |2 Nie uzgodniono (powsd)
podpis
5. Gdanskie Wody Pf f 3 Uzgodniono
Sp. z 0.0. Gl ) B
v I Pt ). B.Uzsodmon'o e p'/.gxwf M 7 ',ﬁ...s,iw( . ;,_4 a«,_
s vty bounsic e iodsy l&k ;g@{ Gl sbe D,
Andruszkiewicza 5 O Nie uzgodniono (pow -Ad) ¥ .:« e
80-601 Gdarisk o
{1 Jf
AV a o B
podpis
WG-1V.6630.358.2017.JR
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Strona 3z 4

Lp. BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGI
6. | Gdaiskie s /'u d A Uzgodniono
Przedsigbiorstwo 2 Uzgodni v
Energetyki Cieplnej Mﬁ'ﬁ AP A
Sp.zo.0. : 3
ul. Biata 1b 80-980 ESSanioon (powi)
‘ Gdansk
. _ 7 e
7. | Netia S.A. 7 08iECL X Uzgodniono Brb ubPni . PO TLLLFoONicZ LI
ul. Arkonska 6 80-387 0 Uzgodniono z uwaga AOLMO viE Z P. OaecLA, < DN,
Gdaiisk 06,07, ot - ¢l wuwAC
l  Nie uzgodniono (powéd)
i [ CIEROWNIX REFERATY MODRDYNACH SYTUCWANIE
I PROJERTOWANEGT UZERCIENIA TERENU
~] /"ll.’ks{lﬂdlé Qsiecka podpis
'8, Pomorska Kolej 0 Uzgodniono
Metropolitalna S.A. O Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk 0 Nie uzgodniono (powéd)
7
l o)
L | podpis
9. Polska Spilka 3,Uzgodniono
‘ Gazownictwa | Zssccn I 0 Uzgoedniono z uwagg
Sp. z 0.0. Pk
Oddzial w Gdarisku ul, . ; ; )
Walowa 41/43 80-858 ey | O Nieuzgeduiono tpowdd)
Gdansk
* e
10, Saur Neptun Gdansk d Uzgodniono
! S.A. '» w ;% a t . \ 'V P I 4 B
) SFUzgodniono z uwaga  ~ r’/n.a Zagisas o005 Ot w \zae
I ful. Walowa 46 80-858 V. ils . 0.5 0 23 i LT
Gdatisk ')l{,hs‘g wiyt. ¢ ;fM ?N‘Mu#&;o PrLWOCL ol iS5,
! 0 Nie uzgodniono (powdd) | wtrmmjru o ook - ez
4
11| Gdaiiska o Uzgodniono
Infrastruktura <'9’ W i " Q U:odniono z uwagy
Wodociggowo - 3 ‘eﬂw)
Kanalizacyjna
Sp. z 0.0 0 Nic uzgodniono (powdd)
ul. Kartuska 201 80-122 .
_podis

WG-1V.6630.358.2017.JR
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Strona 4 2 4

Lp. BRANEA IMIE | NAZWISKO WAGL
12, Orange Polska S.A. 0 Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 0 Uzgodniono z uwagy
B0-244 Gdarisk _ d Nie uzgodniono (powdd) .
— g E — podpis
13 Hawe Telekom O Uzgodnione
Sp. 2 0.0, O Uzgodniono 7 uwaga
ol Dziotkowa 38 59-2200 APy | TN uzodiono powid = e
Legnica . o podpis
14 Wydzial Srodowiska = 3 Uzgodnione |
. w - 'od) |
Lirzgdm Misjshiego w -.Ff.g..:g,. g{)zgudmmuzuwagq ﬁ’g MR:Q'CE"-' (L"'“" L '-‘E""’ﬂ“dﬁ". !
Gdaiisku ‘j{}.)smcﬂ.;?/ a3 ,;-9-,;;1 .me c (PTLAET Py :
{inlafi) | UE O Mie uzgcodnmno []:mw-j-dj j"
; ;'; iz
L1
i
- . podpe
|15, Wydzial Urbanistyki i ,Ef"l:rzgﬂdnjum
Architektury Urzedu ;}F bl | O Uzgodniono 2 uwaga '
Miejskiego w Gdansku | ‘ﬂf"-_'{«"-tf‘nx'
O Nie uzgodniono {powdd)
— 1
16, Zarzad Drag i Zieleni ’g 0 Uzgednione
w Gdansku £ El. . .
| Uzgodniono z uwaga o) i d e
ul. Partyzantéw 36 2 ﬁ'“j-'ur %"‘M ¢ 2 &l D.C
EERE T é —:g%_/ d Nie uzgodniono (powdd)
a
“'{"" \ﬁq Wl ¢ podpis
17.| POLITECHNIKA Uzgodniono .
cw:f»rf 4 s
GDANSKA Centrum mf:t, - §T T —
Informatvezne Lo
Trajmiejskie]
Akademickiej Sieci 3 Nie uzgodniono [powod) 3
Komputerowej
i
ul. G.Narutowicza 11/12| s ——
80-233 Gdanisk : podpis
PREFYDENT MIASTA GDANSKA

Z up.

LOAWENTA

-\Ir_Hc%‘-",.; e hiitics
OWANEGO UZBROIENIA TE FIE?\-

PROJERT

WG-1V.6630.358.2017.7R
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V. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Element Nr kat. Producent] J.m. | llos¢
1. | Szafka o$wietleniowa SOU wraz z fundamentem wg ry sunku szt. 1
2. |Oprawa o$wietleniowa Schreder ALURA LED ze zrodtem 24xLED 40W ze ALURA LED Schreder | szt. 21

statecznikiem elektroniczny m i redukcjg mocy

3. | Stup h=bm zgodny z wy maganiami ZDiZ wraz z fundamentem Schreder | szt. 21
4. |Kabel YAKXS 4x25 mb. | 550
5. |Kabel YKXS 3x1,5 mb. 18
6. |Rura DVK75 mb. 90
7. |Rura DVK110 13
8. |Srubowa tabliczka stupowa 1 rzedowa (przelotowa) szt. 21
9. |Bednarka PFeZn30x4 mb. | 550
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V. RYSUNKI

EL-01 — Schemat blokowy oswietlenia parkowego.
EL-02 — Plan sieci o$wietlenia parku.
EL-03 — Schemat szafki oswietleniowej SOU.

EL-04 — Szafka oswietleniowa SOU. Widok 1 wyposazenie.

EL-05 — Przekroj poprzeczny z lokalizacja stupow.
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