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D-01.03.05 SIEC WODOCIAGOWA

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWiIORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét w ramach
zadania:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ tACZACEJ UKLAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCl Z
UL. NOWA PORTOWA W GDANSKU

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociggowych i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot:

- Budowa sieci wodociggowej 225PE RC SDR 17, wraz z materacem z kruszywa;

- Budowa sieci wodociggowej 225PE SDR 17, PE100 RC przewiertem w rurze przewiertowej

355 PE RC;

- Montaz zasuwy kotnierzowej Dn50;

- Montaz zasuwy kotnierzowej Dn80;

- Montaz zasuwy kotnierzowej Dn200;

- Montaz hydrantu nadziemnego Dn80;

- Montaz automatycznego odpowietrznika do zabudowy w ziemi;

- Montaz hydrantu nadziemnego;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. POJECIA OGOLNE

- Wodocigg - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektédw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyijne.

- Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.

- Przewdéd wodociggowy magistralny - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
przewodow rozdzielczych.

- Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

- Przytacze - przewdd wodociggowy tgczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg
obiektu zasilanego w wode.

- Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia
doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

- Hydrant - armatura umozliwiajgca bezposredni pobor wody z sieci wodociggowej dla celéw
ochrony przeciwpozarowej.

- Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggédw o zigczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdiuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

- Bloki podporowe — pod betonowanie weztéw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi
na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
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- Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

- Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

— Spajalnosé - przydatnosé metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

- Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

- Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych;

- Ztagcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania;

- Zgrzeina - miejsce zigcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciagtosci;

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 2.
Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni potwierdzonym wazng aprobatg techniczng oraz opinig higieniczna
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

21. RURY PRZEWODOWE | OSLONOWE

2.1.1. RURY PRZEWODOWE | KSZTALTKI WODOCIAGOWE
Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewodéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- Rury i ksztattki cisnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004 SDR 17, PE 100 RC;
zgodnie z dokumentacija projektowg w zakresie srednic Dn225;

2.1.2. RURY OSLONOWE.
Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur PE RC SDR 17 PE 100;
Srednice rur zgodnie z dokumentacjg techniczna:

2.2, ARMATURA WODOCIAGOWA, ZASUWY

- Zasuwy wodociggowe kotnierzowe zeliwne klinowe z migkkim doszczelnieniem Dn200;

- posiadanie atestu PZH do wody pitnej;

- pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50;

— ci$nienie nominalne min. PN 16;

- miekkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu lub zeliwa sferoidalnego, pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563;

— uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng min. w
czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu O-ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z walcowym
polerowanym gwintem,

— Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powtoka nylonowa zapewniajgca minimalna grubos¢ powtoki 250 pym,

- przyczepnos¢ powtoki do malowanego podtoza — min. 12N/mm2, odpornos¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000 V,

— prosty przelot zasuwy bez gniazda,

— wrzeciono fozyskowane,
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- Hydranty nadziemne DN 80mm na wodociggach rozdzielczych. Hydranty nadziemne
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie w przypadku ztamania na ci$nienie
PN 1.6 MPa, wg PN-EN 1074-6;

23. ARMATURA WODOCIAGOWA HYDRANTY NADZIEMNE

- Hydranty nadziemne DN 80mm na wodociggach rozdzielczych. Hydranty nadziemne
powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie w przypadku ztamania na ci$nienie
PN 1.6 MPa, wg PN-EN 1074-6;

- Wszystkie hydranty przeciwpozarowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub
Aprobatg Techniczng lub Certyfikat Zgodnosci.

- hydranty nadziemne z podwéjnym zamknieciem o $rednicy nominalnej DN 80 DN100 w
wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005 z
przytaczeniem kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2;

- wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, kulg wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998.

- dopuszcza sie wykonanie pewnych elementdw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna
itp. Z mosigdzu, brgzu lub aluminium. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, grzyb (stozek
zamykajgcy) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powioka
elastomerowa. Kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15;

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ powtoki min.
250um), odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powtoki 12 N/mm2
lub emaliowane;

- podwdéjne zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zwulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosigdzu;

- catkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknietym;

- przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;

- hydrant ma posiada¢ =zabezpieczenie przed =zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru;

- hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie klowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy
zeliwne, przymocowang na state do hydrantu;

24 ARMATURA WODOCIAGOWA ODPOWIETRZENIE
Zawér odpowietrzajgco napowietrzajgcy automatyczny montowac na trojniki na sieci. Ponizej

zaworu montowa¢ zasuwe odcinajgcg w ziemi, pionowo Dn80 w celu mozliwosci bezinwazyjnego
demontazu zaworu. Nad zasuwg nalezy zamontowac redukcje kotnierzowg Dn80/50. Zespédt
napowietrzajgco - odpowietrzajgcy wkopywany jest bezposrednio w ziemi. Zawor chroniony jest
przez kolumne wykonang ze stali nierdzewnej. Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac
skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wiekszym; w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody
deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie drenazowej do wysokosci pokrywy.

- Kolumna ze stali nierdzewnej A4;

- ZawOr napowietrzajaco - odpowietrzajgcy z POM i brazu;

- Max. wydajnosé odpowietrzania 3,2 m3 /min;

- Kotnierz przytgczeniowy DN 50;

- owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16;

- Zespodt napowietrzajgco - odpowietrzajacy bezposrednio do zabudowy w ziemi;

— Zawér na- i odpowietrzajgcy (wtasciwy) chroniony przez kolumne wykonang ze stali
nierdzewnej;

— Materiaty konstrukcyjne zaworu - zywica POM i brgz — gwarancja catkowitej odpornos¢ na
korozje

2.5. MATERIALY UZUPELNIAJACE
- Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50-250mm;
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- Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

- Beton zwykty C16/20 na wz6r PN-EN 206-1 do wykonania blokéw oporowych i
podporowych oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

- Tasmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych;

- Plozy dystansowe PEHD;

- Klucz do zasuw.

- Piasek na podsypke i zasypke,

— Materac stabilizujgcy podtoze,

2.6. SKRZYNKI DO ZASUW | HYDRANTOW:

- skrzynki uliczne z zeliwa GG 20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa
sztucznego (poza pokrywa skrzynki, ktéra ma by¢ z zeliwa); w przypadku korpusu skrzynki
wykonanego z zeliwa jej gniazdo wraz z pokrywa skrzynki musi by¢ wykonane stozkowo
ze skosem min. 15°,

- pokrywa skrzynek oraz wymiary wg PN-M-74081:1998 i PN-M-74082:1998;

2.7. PLOZY DYSTANSOWE

Zastosowac ptozy dystansowe wykonane z PE-HD i stali kwasoodpornej. Ptozy montowac na rurze
przewodowej w odlegtosci 1,5m. Zastosowa¢ ptozy o maksymalnym obcigzeniu statycznym
obwodu wynoszgcym minimum 3000 N. Transport, montaz i sktadowanie zgodnie z wytycznymi
Producenta.

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokosé stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigc.

Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko, na rownym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinéw drewnianych
przybitych do podktaddw.

Rury mozna przechowywaé pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w spos6b zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegélnych asortymentéw.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposodb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych

3.0. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 SPRZET DO MECHNICZNEGO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsiebierne 0,25 m3,
- spycharki kotowe lub ggsienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
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- zgrzewarka elektrooporowa,

- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
- ciggniki siodtowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,

— betoniarki wolnospadowe,

- zespodt pradotwoéreczy przewozny 10 kVA.

- Wiertnice do przewiertéw horyzontalnych;

4.0. TRANSPORT

41. TRANSPORT MATERIALOW MONTAZOWYCH

Warunki ogélne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy ustawiac
rébwnomiernie na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z s$rodkéw transportowych, lecz
roztadowywac po pochytych legarach. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed
korozja nie nalezy naktadac¢ bezposrednio na nie fancuchoéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu
nie nalezy uzywac drggow zelaznych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybér srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogélne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw w jakich bedzie
wykonana przebudowa i budowa sieci wodociggowych z wilascicielem i eksploatatorem
wodociggow:

- Wiasciciel sieci: Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0. o

- Eksploatator sieci: Saur Neptun Gdansk S.A., ul. Watowa 46, 80-858 Gdansk
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z budowg i przebudowg sieci wodociggowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki
narzucone przez wtasciciela sieci.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy oraz witgczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do Robét nalezy
pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcjg
montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy sSciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac + - 5 cm.
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5.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1.0 m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.2.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY PRZEWODOW | OBIEKTOW
Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej. Przy budowie wodociggu w zaleznosci
od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac
nastepowac nastepujace metody odwodnienia:

- lgtofiliry zapuszczane dwustronnie;

5.2.3. OBUDOWA SCIAN WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajace bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robot.

5.2.4. PODLOZE

Rurociggi nalezy uktada¢ na materacach siatkowych z geokompozytu wypetnionych gruntem o
konkretnym uziarnieniu.

Podtoze pod rurociggi nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.5. ZASYPKA|ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

- FEtap Il - po prébie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

- Etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt rodzimy. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajgcej przewod od spodu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem, z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypdw" i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.
Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0.85.
Pod drogami oraz w poboczach drég jako zasypke nalezy stosowac¢ wytgcznie grunty piaszczyste.
Nie jest tu dopuszczone stosowanie gruntu rodzimego.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

5.3.1. ROBOTY MONTAZOWE NA RUROCIAGACH

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggow
dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukiadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
rysunkami. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére mogag stanowi¢ np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy, kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage
na to, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia izolacji zewnetrzne;.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podifoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do srednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekraczac dla przewodéw z tworzywa sztucznego 10 cm.

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogag
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 5 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, mozna je wykona¢ przez wykorzystanie elastycznosci potgczenia rur
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przytacza z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- Zgrzewane rury miaty tg sama $rednice i te same grubosci scianek,

- Rury byly ustawione wspétosiowo,

- Koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-2200C (PE),

— Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

— Sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegoélnosci w temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposob naturalny
bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chfodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw i przepustnic wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie ptyty betonowej o wym. 0.5x0.5x0.2 m.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ w systemach:

— kielichowych i kielichowo-kotnierzowych nieblokowanych o} potgczeniach
nieblokowanych z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potfgczen
wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach do 5° dla Dn200 — Dn250mm gdzie technologicznie w weztach nie
mozna zastosowac potgczenia blokowanego oraz odcinki proste, tam gdzie nie bedzie
potrzebne dodatkowe zabezpieczenie.

— kielichowych i kielichowo-kotnierzowych blokowanych z potaczeniami blokowanymi z
kielichem dwukomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych blokowanych z
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uszczelka gumowg z EPDM oraz systemem blokujagcym opartym na zatrzasku z
zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury i pierscienia blokujgcego z mozliwym
odchyleniem kgtowym na kielichach do 3° dla Dn 200 i Dn250, odcinki blokowane stosowac
w rurach ostonowych;
- kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM
zbrojonej wkiadkg stalowg z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 10.
Potaczenie blokowane pozwala na wyeliminowanie koniecznosci stosowania blokdw oporowych na
tukach i trojnikach. Wymagane dtugosci potaczen blokowanych wyznaczono na profilach.
Zastosowane potaczenia zgodne z normami:
- PN-EN-681-1. Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1:Guma.
- PN-EN-1092-2. Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

5.4. ZNAKOWANIE WODOCIAGU | UZBROJENIA

Nad wodociggiem, na catej dtugosci, na wysokosci okoto 0.6 metra nad gorna tworzaca rury, nalezy
umiesci¢ niebieska tasme ostrzegawcza, natomiast 0.4 m nad gérng tworzgcg rury nalezy umiescic¢
tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie
mniejszej niz Srednica wodociagu.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci
nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.5. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg producentow rur.
Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy proébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisnienia prébnego.
Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm?3 na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw < 1000 dcm?3/1 km x 1 m x dobe.
Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna
by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdInych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
— Dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1.5 pr lecz nie mnigejsze niz 1 MPa.;
- Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa,
pp = pr + 0.5 MPa;
— Dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
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zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem
uzytkownika sieci.

Pracownicy wykonujgcy dezynfekcjg powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw
chemicznych i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Prace te nalezy wykonywac
zgodnie z Dz. U. Nr 21.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.1. ROBOTY ZIEMNE
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST normach PN-B-10736, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265, PN-B-10725, PN-S-02205.
Sprawdzeniu podlega:

- Wykonania wykopu i podioza;

- Odwodnienie wykopow;

- Zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- Stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa

pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
- Woykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;
- Wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. ROBOTY MONTAZOWO - BUDOWLANE
Kontrole jakosci robét montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
- Gtebokosci utozenia przewodu;
- Utozenia przewodu na podfozu;
- Odchylenia osi przewodu;
- Odchylenia spadku;
— Zmiany kierunkdw przewodéw;
- Przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
- Zabezpieczenie przewoddw przed zamarzaniem;
- Zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;
- Kontrola potaczen przewododw;
- Utozenia rur ochronnych;
- Utozenia przewodu w rurach ochronnych;
- Dziatania zasuw, hydrantéw, zaworéw napowietrzajgco - odpowietrzajgcych
- Wykonania blokéw oporowych i podporowych;
- Szczelnosci i dezynfekcji przewodu;
- Demontazu istniejgcego uzbrojenia.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociggowe;j sa:

- Metr (m) budowy sieci wodociagowej z rur PE;

- Metr (m) budowy sieci wodociggowej przewiertem horyzontalnym z rur PE;

- Komplet (kpl) komplet montazu zasuwy odcinajacej danej srednicy;

- Komplet (kpl) komplet montazu automatycznego odpowietrznika na sieci;

- Komplet (kpl) komplet montazu hydrantu nadziemnego;

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6ine" pkt 8.
Przy odbiorze Robét nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa =z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Rob6t oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych;
- Dziennik Budowy;
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- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne
itp);

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- protokét odbioru Robét przez wiascicieli wodociggéw;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” punkt 9.

Podstawag rozliczen jest ryczait. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
uproszczony Kosztorys Robét - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), ktéry bedzie podstawg do
rozliczenia poszczeg6inych elementéw prac. Dopuszcza sie uszczego6towienie w uproszczonym
Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich
rozliczenia. Wykonawca przedstawi réwniez harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie
spajny i Scisle powigzany z uproszczonym Kosztorysem Robot - TER. Ostateczny odbiér nastapi
po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji rozliczeniowe;,
wynikajgca z biezgcego zaawansowania robot, zaakceptowana przez Inzyniera. Kwota ryczattowa
pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykona¢ Roboty wymienione w punkcie 1.3.

9.1. KOSZT BUDOWY METRA SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PE RC DANEJ SREDNICY
OBEJMUJE:

- wytyczenie trasy;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- dostarczenie sprzetu

- wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

- odwodnienie wykopdw;

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

- transport gruntu na wymiane i podsypke;

— przygotowanie podioza;

- przygotowanie materaca z gruntu zbrojonego;

- montaz rur ochronnych;

- utozenie rur przewodowych wraz z montazem armatury (poza zasuwami);

- przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekciji;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- koszt nadzoru Uzytkownika;

- koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Technicznej;

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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9.2

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

KOSZT BUDOWY METRA SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PE RC DANEJ SREDNICY

OBEJMUJE:

9.3.

9.4.

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza;

wykonanie przewiertu horyzontalnego;

montaz rur ochronnych;

utozenie rur przewodowych wraz z montazem armatury (poza zasuwami);
przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekgiji;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

MONTAZ ZASUWY KOLNIERZOWEJ DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umochieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza;

montazem armatury odcinajgcej wraz z osprzetem;

przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekgiji;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

MONTAZ ZASUWY KOLNIERZOWEJ DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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9.5.
OBEJM

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podioza;

montazem armatury odpowietrzajgcej wraz z osprzetem;

przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekciji;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

MONTAZ HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80 Z ZESTAWEM PRZYLACZENIOWYM
UJE:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza;

montazem hydrantu wraz z niezbednymi elementami uzbrojenia;

przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcii;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektoéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-B-02481 »aeotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

PN-B-06050 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine".

PN-B-10725 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 12201-1 "Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes$¢ 1. Wymagania ogéine".

PN-EN 12201-2  "Systemy przewodoéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes¢ 2. Rury".

PN-EN 12201-3  ,Systemy przewoddéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Czes¢ 3. Ksztattki".

PN-EN 12201-4  "Systemy przewoddéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen Czes¢ 4. Armatura”.

14
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PN-EN 12201-5
PN-EN 805
PN-EN-545
PN-EN-206 -1
PrPN-B-06265
PN-EN 1074-1
PN-EN 1074-2
PN-M-74081
PN-EN 1092-2
PN-EN-13043
PN-S-02205
PN-B-09700
PN-B-10736
PN-B-06251
PN-H-93215
PN-EN-13101
PN-EN 1717

PN-EN-206-1;
2003/Ap1

"Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen Cze$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie”.
LZaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”.

"Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan".

"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnosc”.

"Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnosc”.
LArmatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne”.

LArmatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2. Armatura zaporowa”.

"Armatura przemystowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych".

.Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne”.

"Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych  na  drogach, lotniskach, innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”.

~Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

"Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych".

.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

~Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne”.

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.

"Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci".

,Ochrona przed wtérnym =zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6élne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

10.2. INNE DOKUMENTY

- Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.

- Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

- Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10
kwietnia 1972 roku).

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. Nr
21 poz. 73 z 1994r.).

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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D-01.03.08 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t w ramach
zadania:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ tACZACEJ UKLAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCl Z
UL. NOWA PORTOWA W GDANSKU

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot:

— Budowa sieci kan. sanitarnej z rur i ksztattek 200PVC z materacem z kruszywa;

— Budowa rurociggu ttocznego 90PE SDR 17, PE100 przewiertem w rurze przewiertowej
160PE RC SDR17;

— Budowa rurociagu ttocznego 90PE SDR 17 PN10 z materacem z kruszywa;
— Budowa studni betonowej Dn1200 rozpreznej z kregdw zelbetowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
SSTWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

— Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekéw bytowo-gospodarczych.

— Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.

— Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

— Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

— Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

— Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia przewodu odprowadzajgcego $cieki z
posesji z siecig kanalizacji sanitarne;.

— Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

— Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0m.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w SSTWIORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne"
oraz w dokumentacji techniczne;.

2.0. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatébw podano w SSTWiIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SSTWIORB. Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o proponowanych zrodfach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera 0 swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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21. RURY KANALOWE

2.1.1. RURY GRAWITACYJNE
Przytacze kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U typu ciezkiego - klasa
S, SDR34, SN8, ze $cianka lita, kielichowanych, tgczonych na uszczelke, o $rednicy @200 mm,
produkowanych zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 13476-2. Rury i ksztattki musza
charakteryzowac sie:
- odpornoscig na obcigzenia statyczne i dynamiczne,
— odpornoscig na korozje ogdlng i wzerowa,
- odpornoscig na dlugotrwate oddziatywanie kwasnego i zasadowego srodowiska gruntowo-
wodnego i olejow (pH 2-12),
- odpornoscig na oddziatywanie chemiczne odprowadzanych sciekdw,
- odpornoscia na Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych i zanieczyszczonych,
- odpornoscia na scieki o temp. do +45°C przy przeptywie ciggtym i do +60°C przy przeptywie
krétkotrwatym,
- gtadkg powierzchnig wewnetrzna,
- niskim wspotczynnikiem rozszerzalnosci termicznej.

2.1.2. RURY CISNIENIOWE
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- Rury i ksztattki cisnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004 SDR 17, PE 100 RC;
zgodnie z dokumentacja projektowg w zakresie srednic Dn90;

2.1.3. RURY OSLONOWE.
Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur PE RC SDR 17 PE 100;
Srednice rur zgodnie z dokumentacjg techniczna:

2.2, STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE, ZELBETOWE
Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ztozone sg z nastepujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:

— kregbw betonowych;

— ptyty pokrywowej zelbetowej;

— ptyty redukcyjnej zelbetoweyj;

— monolitycznego dna studzienki betonowe;j z kineta;
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych Dn1000, Dn1200 z betonu
wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz C35/-45), wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (ponizej
5%) i mrozoodopornego (F-50). Potgczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za pomocg uszczelek
gumowych. Studnie wykonac¢ z prefabrykowang kinetg w dnie.

23. WLAZ KANALOWY
Na studniach nalezy stosowa¢ wtaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000.

24 STOPNIE ZL AZOWE
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-EN 13101.

2.5, MATERAC STABILIZUJACY PODLOZE
Materac pod rurociggiem wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wdéd
opadowych. Zaleca sie sposdb sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych
asortymentéw.

2.6.1. RURY

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skiadowane w potozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym podtozu tak by belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
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Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ skiadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury sg pakowane w paletach a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach powlekanych
folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki winny by¢ rozladowywane pojedynczo
z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. Palety rur nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony
sterty), najlepiej drewniane lub wytozone drewnem zabespieczajgce pierwszg warstwe przed
rozsunieciem. Bose konce rur powinny spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm
tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury nalezy sktadowac kielichmi wysunietymi poza krawedz
warstwy i mijankowo. Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie.
W sztaplach nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 5 warstw rur o srednicy 150 mm lub 4 warstwy
rur o srednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o srednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o Srednicy 400 mm.
Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowac
w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczyC rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrécic
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

2.6.2. KREGI BETONOWE

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw r6znigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byc¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione
na podkiadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ skladowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.6.3. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

2.6.4. KRUSZYWO
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.5. CEMENT

Cement nalezy skiadowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac na placu budowy.

2.7.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w SSTWiIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogélne”.
Wybdr sprzetu nalezy do Kierownika Budowy. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. W
przypadku gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia ktore nie zapewniajg bezawaryjnej
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pracy, bezpieczenstwa lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazgda¢ zmiany
stosowanego sprzetu lub narzedzi.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania roboét:
— zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsiebierne 0,25 m3,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowytadowcze 5 - 10 t,
- ciggniki siodtowe z naczepg 16 t, kotowy do 50 KM,
— betoniarki wolnospadowe,
- zespbt pradotwéreczy przewozny 10 kVA.

4.0. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w SSTWiIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5.0. WYKONANIE ROBOT

51. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania kanatow powinny zosta¢ zakonczone Roboty przygotowawcze
zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Zasady wykonania tych Robét podano w SSTWIORB D-01.02.01. i D-01.02.02.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zostac oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z
gwozdzmi. Koftki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé umieszczone co najmniej
trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w ksztalcie hakéw lub $rub powinny byé montowane w $cianach budynkéw. tancuch znakéw
powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnacé
z Dokumentacjg Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczego6inych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.

— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejsciowych i przejazdowych.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggdw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna
zostac¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami
sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni
roboczej

Szerokos¢ wykopu [m]

Srednica nominalna
rury Glebokos¢ | Giebokos¢ Glebokos¢ | Giebokos¢
<1,00m |2>1,00i<1,75m |>1,75i<4,00m | >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét
oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
Z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢é balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$é co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokosé 0,15 m.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Dla gtebokosci wykopu przekraczajgcej 4m konieczny jest indywidualny projekt szalowania
opracowany przez projektanta branzy konstrukcyjne;.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla wykopdéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad
dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robo6t wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robét.
Zakres robo6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. PODLOZE

Rurociggi nalezy uktada¢ na materacach siatkowych z geokompozytu wypetnionych gruntem o
konkretnym uziarnieniu.

Podtoze pod rurociggi nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.3.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia.

Pod drogami oraz w poboczach drég jako zasypke nalezy stosowac wytgcznie grunty piaszczyste.
Nie jest tu dopuszczone stosowanie gruntu rodzimego.

5.3.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU
Podczas zageszczania podsypki i zasypki nalezy zachowaé wymagania dotyczgcych zageszczenia
gruntéw okreslone w normie PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien wynosié:
— pod jezdnia:
o wymagany wspdbtczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,98,
— pod poboczem i terenem przylegtym
o wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,95.
o (wskaznik zageszczenia 0,95 przy podsypce i obsypce jest zalecany przez
producentow rur)
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki powinien wynosic:
— pod jezdnia:
o wymagany wspdbtczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,99,
— teren zielony
o wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is = 0,96.
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5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem
0 naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli
w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonac¢
wymiany grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat
do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze byé
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania @= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod
kielichy.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Technologia
ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy
przez punkty osiowo trwate oznakowane na fatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ ze szczegbinym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone
rury powinny byé usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania
sie rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyrownane podioze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na 4 obwodu,
symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny byé ukiadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu s$ciekow.
Kielichowe rury powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.

Potaczenia powinny:

— mie¢ mozliwos¢ przesunigé podtuznych. Uszczelki zostaty w ten spos6b zaprojektowane, ze
nawet jezeli rury zostang rozsuniete do 2,5 cm , to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana
(poddane cisnieniu 0,5 bar).

— odporno$¢ uszczelek na dziatanie kwaséw i zasad w zakresie pH 2 -12
(zgodnie z PN EN 295).

— szczelnosc¢ przy katowym utozeniu rurociggu . W zakresie srednic nominalnych 100-200 mm
podwyzszono wymagania elastycznosci potgczen do 80 mm/m. ( przy zachowaniu petnej
szczelnosci);

W potaczeniu z innym systemem mozna zastosowa¢ manszety (rekawy), ktére gwarantujg
mozliwosé szybkiego i bezpiecznego potgczenia z rurami betonowymi, zeliwnymi i z tworzyw
sztucznych. Ponadto manszety umozliwiajg potgczenia rur z przewodami o dowolnym ksztatcie
(okragtym lub czworokatnym) w szerokim zakresie srednic nominalnych. Manszety stosuje takze
do potgczenia kroccdw lub dwu obcietych koncow rur o réznych srednicach.

5.5. ZASYPYWANIE | ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢é osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociagu obiektow na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolac;ji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$c¢ przewodzenia wody niz grunty
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lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem opasania (1= 900. W dnie
wykopu wykonac zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy
boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu
rury zasypke wykonac nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio-
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm
réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajgc
warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowac piasek wymieszany z gruntem
rodzimym) z réwnoczesng rozbiorka rozparc i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykonac
z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego
wilgotnosc¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymaine;
lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i
Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna
wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.6. BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.6.1. PROBA NA EKSFILTRACJE WODY Z PRZEWODU.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonac¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadio nalezy
zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang

ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3m?2 w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm? /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

5.6.2. PROBA NA INFILTRACJE

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiliracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i
Swiadczy 0 zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykonac¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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5.7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci
podanej ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopéw,

- wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,

— utozenie i montaz rur w wykopach,

- proby szczelnosci,

- zasypka wykopOw i zageszczenie gruntu,

- dokfadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczna,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- odbiory czesciowe,

- odbidr koAcowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu
a w szczegdblnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania
Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.
Os$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Giebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

Wiaczenie do czynnych sieci wykonac pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295.
Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN/295
dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonac¢ wizytacji laboratorium w
zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295.

6.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci
daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne s od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

6.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
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przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + | cm, rzedne pokryw studzienek powinny
by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

- zbadaniu podifoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien byé drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i

dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadaé jego

szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami

i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,

studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas

spisywania protoko6tu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

6.3.  ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewodéw,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.4. POZOSTALE WYMAGANIA

Ponadto kontroli podlegaja:

- szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie
powinno by¢ wieksze niz 0,1 m)

- badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac
+ 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm),

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie
wiekszej niz 20 m,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

- skladowanie rur, ksztattek i wyposazenia.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych sa:

— m (metr) w przypadku montazu kanatéw grawitacyjnych z materacem z kruszywa;
— m (metr) w przypadku montazu kanatéw cisnieniowych z materacem z kruszywa;

— m (metr) w przypadku montazu kanatéw cisnieniowych przewiertem horyzontalnym;
— kpl. (komplet) w przypadku montazu, studni rozpreznej;

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory Robot podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, ktére majg by¢ zakryte przed catkowitym
zakonczeniem robét. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

— Dziennik Budowy.

— Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét.

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw,
prawidtowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Odbior koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréow technicznych
czesciowych
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

— dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony
przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

— Dziennik Budowy;
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

— inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” punkt 9.

Podstawag rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
uproszczony Kosztorys Robét - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), ktéry bedzie podstawg do
rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie uszczegdtowienie w uproszczonym
Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w celu umozliwienia ich
rozliczenia. Wykonawca przedstawi réwniez harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie
spojny i Scisle powigzany z uproszczonym Kosztorysem Robot - TER. Ostateczny odbiér nastgpi
po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji rozliczeniowej,
wynikajaca z biezgcego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez Inzyniera. Kwota ryczattowa
pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC ROBOTY
WYMIENIONE W PUNKCIE 1.3.

9.1.1. CENA BUDOWY METRA KANALU GRAWITACYJNEGO KAN. SANITARNEJ DANEJ
SREDNICY OBEJMUJE:
— wytyczenie trasy;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze;
— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,
— dostarczenie sprzetu;
— wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;
— odwodnienie wykopdw;
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i urzadzen technicznych
— transport gruntu na wymiane i podsypke;
— przygotowanie podtoza;
— ufozenie rur przewodowych;
— przeprowadzenie proby szczelnosci;
— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
— transport nadmiaru urobku i materiatow z demontazu wraz z kosztem odktadu;
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
— koszt nadzoru Uzytkownika;
— koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

— wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;.
9.1.2. CENA BUDOWY METRA KANAtU CISNIENIOWEGO KAN. SANITARNEJ DANEJ
SREDNICY OBEJMUJE:
— wytyczenie trasy;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze;
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
— dostarczenie sprzetu;
— wykonanie wykopu z umochieniem $cian;
— odwodnienie wykopéw;
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zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;
utozenie rur przewodowych;
przeprowadzenie proby szczelnosci;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
koszt nadzoru Uzytkownika;
koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
CENA BUDOWY METRA KANALU CISNIENIOWEGO PRZEWIERTEM
HORYZONTALNYM DANEJ SREDNICY OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
dostarczenie sprzetu;
wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;
odwodnienie wykopow;
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;
wykonanie przewiertu w rurze ostonowej;
przeprowadzenie préby szczelnosci;
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
koszt nadzoru Uzytkownika;
koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektoéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja
mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
CENA BUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ KAZDEGO TYPU O SREDNICACH WG
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;
roboty pomiarowe i przygotowawcze;
zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i armatury;
dostarczenie sprzetu;
wykonanie wykopu z umochieniem $cian;
odwodnienie wykopow;
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych
transport gruntu na wymiane i podsypke;
przygotowanie podtoza;
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montaz studni kazdego typu lub zbiornika bezodptywowego lub ttoczni Sciekow,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Technicznag;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. POLSKIE NORMY
PN-B-02480 »arunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”
PN-B-02481 ».aeotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.
PN-B-03020 ,arunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”
PN-B-06050 ».aeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”
PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
10.2. INNE KATY PRAWNE

10.3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 383 z
pbzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) z p6zniejszymi zmianami
POZOSTALE PRZEPISY

Instrukcje projektowania, wykonania przewoddw i obiektow sieci kanalizacyjnej wydane
przez producentéw materiatow.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Rob6t w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ tACZACEJ UKLAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCl Z
UL. NOWA PORTOWA W GDANSKU - ETAP |

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urzadzen
oczyszczajgcych i zwigzana jest z wykonaniem n/w Robot.

— Budowa przykanalikéw z rur PVC Dn200 SN8 z materacem z kruszywa;
— Budowa przykanalikéw z rur PVC Dn250 SN8 z materacem z kruszywa;
— Budowa wpustéw betonowych Dn500 wraz z kratkg $ciekowg zeliwng klasy D400;
— Budowa studni systemowej z tworzywa, Dn600 z osadnikiem;
— Budowa wylotu kan. deszczowej do rowu z umocnieniem dna rowu materacami siatkowo
kamiennymi;
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.00 "Wymagania Og6Ine" pkt 1.4
— Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekéw opadowych.
— Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przy skrzyzowaniu z
projektowang droga.
— Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu.
— Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.
— Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow opadowych.
— Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.
— Kanatboczny - kanat doprowadzajacy scieki opadowe do kanatu zbiorczego kan. deszczowej

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umozliwiajgca odptyw sciekow
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

— Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej scieki do urzgdzen oczyszczajacych.

— Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmnie;
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

— Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego sScieki do odbiornika.

— Separator - urzadzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w
Sciekach opadowych.

— Studzienka Sciekowa - urzgdzenie do odbioru Sciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

— Osadnik wéd opadowych - obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujgcych sie w sciekach opadowych.
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— Osadnik wstepny (piaskownik) — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego
przed studzienkg wlotowg, przeznaczony do wstepnego podczyszczania $ciekow
sptywajgcych rowami z drogi.

— Krata - ruchoma czes$¢ wpustu deszczowego umozliwiajgca odbiér wod powierzchniowych.

— Komora robocza - zasadnicza cze$S¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

— Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.
— Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00
"Wymagania Ogdlne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadaé
warunkom technicznym wytwaorni.

21. RURY KANALOWE | PRZEWODOWE | OCHRONNE
Przykanaliki nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U typu cigzkiego - klasa S, SDR34, SN8, ze
$cianka litg, kielichowanych, faczonych na uszczelke, o $rednicy @160 mm, produkowanych
zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 13476-2. Rury i ksztaltki musza charakteryzowac sie:

- odpornoscig na obcigzenia statyczne i dynamiczne,

— odpornoscig na korozje ogdlng i wzerowa,

— odpornoscig na diugotrwate oddziatywanie kwasnego i zasadowego srodowiska gruntowo-
wodnego i olejéw (pH 2-12),

- odpornoscig na oddziatywanie chemiczne odprowadzanych $ciekow,

- odpornosciag na Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych i zanieczyszczonych,

- odpornoscia na scieki o temp. do +45°C przy przeptywie ciggtym i do +60°C przy przeptywie
krétkotrwatym,

- gtadkg powierzchnig wewnetrzna,

- niskim wspotczynnikiem rozszerzalnosci termicznej.

2.2, STUDNIE KANALIZACYJNE SYSTEMOWE
Studzienki rewizyjne Dn600 z tworzywa jako studzienki systemowe sktadajgce sie z czesci

osadnikowej H=0,5m jako element prefabrykowany z rury wznosnej, wigczenia do studzienki przez
Sciany boczne wykonaé poprzez uszczelki InSitu. Rure wznoscig wyprowadzi¢ do poziomu terenu
i nad studzienka osadzi¢ wltaz kanatowy klasy C250 (poza jezdnig) oparty na stozku odcigzajagcym.

2.2.1. WLAZ KANALOWY
Na studniach nalezy stosowac¢ wtaz zeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000.

23. STUDZIENKI SCIEKOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Studzienki Sciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:
— wpustu kraweznikowego lub ulicznego, kotnierzowego z koszem zeliwnym, wg PN- EN 124;

— pierscienia odcigzajgcego zelbetowego z betonu C20/25 zbrojonego stalg StSx-b wg PN-EN
206-1: 2003/A2;
— rur betonowych $rednicy 0.5 m. wg PN B/03264:2002/Ap1;
— ptyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy C20/25, W-4, F-100
wg PN-EN 206-1: 2003/A2.
Gtéwne wymiary i mase wpustéw zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie
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przylegajace i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie
oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujgce dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

24, MATERACE SIATKOWO KAMIENNE
Do wykonania umocnien nalezy uzy¢é materacy z siatek zgrzewanych z drutu ocynkowanego
ogniowo, powlekanego PCV o oczkach 76.2x76.2 mm. Grubos¢ drutu dla materacy 2.7/3.2mm.
Poszczegélne elementy nalezy taczy¢ ze sobg poprzez wplecenie spirali taczgcej. Spirale taczace
dot oraz wszystkie Sciany pionowe zamontowaé przed wypetnieniem gabionéw kamieniem.
Dodatkowo nalezy zastosowa¢ wzmochienia poprzeczne z drutu zabezpieczajgce siatki przed
wyboczeniem w dwoch poziomach w ilosci min. 2 szt. na mb. Wzmocnienia poprzeczne montowaé
réwnolegle z postepem prac przy wypetnianiu w 1/3 i 2/3 wysokosci gabionow.
Materace uktadane na skarpach powinny posiadaé¢ usztywnienie w postaci dodatkowych pionowych
siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wytozonych na skarpy, zamocowane réwnolegle do
kierunku przeptywu oraz co 100 cm w dnie zamocowane prostopadle do kierunku przeptywu.
W miejscach zataman sSciany pionowe przecig¢ i potagczy¢ na zaktad. Gérng siatke docig¢ do
wymaganego wymiaru.
Elementy wypetnia¢ kamieniem naturalnym, narzutowym, obrobionym w ksztatcie nieregularnym
i 0 zaokragglonych krawedziach. Granulacja nie mniejszej niz 80 mm i masa objetosciowa powyze;j
22kN/m3.
Warstwe elewacyjng wykonaé z kamienia famanego. Kamienie powinny byé starannie dobrane
i ociosane. Kamien uktadac recznie aby otrzymaé wysoki efekt estetyczny.
Elementy kamienno-siatkowe uktada¢ na wyréwnanym podiozu na warstwie geowtdkniny
0 parametrach:

- masa powierzchniowa: wigksza lub réwna 155 [g/m?]

- wytrzymatos¢ na rozcigganie w obu kierunkach: min. 11,5 [kKN/m]

- wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny przy nacisku 2

[kPal:
min. 200 [I/m?/s]
- odpornos¢ na dziatanie srodowiska (UV, biologia, chemia)

2.5. MATERIALY IZOLACYJNE
— papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615;
— lepik asfaltowy wg PN-B-24620;
— roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620;
— roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg PN-B-24620

2.6. MATERAC STABILIZUJACY PODLOZE
Materac pod rurociggiem wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczna.

27. SKLADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadac
w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
asortymentéw.

2.7.1. KREGI BETONOWE

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
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2.7.2. WLAZY | STOPNIE

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdw).

2.7.3. WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
0 wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢é miedzy nimi,
gwarantujgcych mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.4. ARMATURA | KSZTALTKI

Armatura i ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzgdkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyzej oméwionych
Srodkow ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywaé w chtodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed
bezposrednim wptywem promieni stonecznych.

2.7.5. KOMORA RODZIALU WOD OPADOWYCH

Komora dostarczona na plac budowy jako prefabrykat, od razu montowa¢ komore w
przygotowanym wykopie. Do montazu uzy¢ sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta
prefabrykatu.

2.7.6. KRUSZYWO

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze skifadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z normg. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.0. SPRZET
Warunki og6ine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 3.0.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z budowg i przebudowg sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki
narzucone przez Wtasciciela sieci.

Wywdz gruzu z rozbidrki istniejacej nawierzchni ujeto w Robotach drogowych.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania
ogdlne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robo6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewow oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robét podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggbéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6t. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciagg reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz
z instrukcja montazowa uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawié¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem rob6t montazowych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

5.3.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.3.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Robot.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektow na sieci, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robot.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5.3.4. PODLOZE

Rurociggi nalezy uktada¢ na materacach siatkowych z geokompozytu wypetnionych gruntem o
konkretnym uziarnieniu.

Podtoze pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg techniczna.

5.3.5. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0.5 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg

odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegb6inym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205.

Po posadowieniu rur na podtozu nalezy przystgpi¢ do zasypania rur do 300mm ponad sklepienie
rury. Zasypywanie rur nalezy wykona¢ warstwowo o grubo$ci warstw nie wiekszych niz 150-
200mm, uzywajgc gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotnosci,
charakteryzujgcym sie dobrg zageszczalnoscig (zwir, kliniec, kruszywo tamane 2-16) z
jednoczesng kontrolg czy nie wystgpito wyparcie rury w kierunku pionowym. Wskaznik
zageszczenia wg Proctora powinien wynosi¢ [=97%.

Po wykonywaniu zasypki rury do wysokosci 300mm ponad sklepienie( ,strefa rury”), zgodnie z
procedurami obowigzujgcymi przy robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy sprawdzac
stopien zageszczenia kazdej warstwy zasypki.

W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowac jej ugiecie. W przypadku
kiedy ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat iz nie zostat osiggniety witasciwy
stopieh zageszczenia obsypek bocznych i powinny by¢ poprawione. W tym celu nalezy odkry¢
rurocigg , a nastepnie dogesci¢ obsypki boczne.

Zasypki powyzej 300mm ponad lico rury powinny by¢é wykonane warstwowo z gruntéw
umozliwiajgcych uzyskanie warto$¢é wskaznika zageszczenia wedtug wymagan projektu
drogowego.

Tabela ponizej przedstawia minimalne wysokosci przykrycia rury niezbedne do tego , aby do
zageszczania mégt by¢ stosowany okreslony sprzet .

Masa sprzetu Najmniejsze przykrycie rury (mm )
Kg Ubijanie Wibrowanie
<50
50-100 250 150
100-200 350 200

Specyfikacje techniczne — branza sanitarna
35



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ tACZACEJ UKEAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI
Z UL. NOWA PORTOWA W GDANSKU — ETAP |

200-500 450 300
500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000
8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1. OGOLNE WARUNKI ROBOT MONTAZOWYCH

Kanaty nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montazowymi
ukfadania rur, dostarczonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt kanalizacyjnych.

Rury z GRP rury z zywic poliestrowych CFW-GRP (zbrojone nie korodujgcym wiéknem szklanym
ECR z wypetniaczem wytagcznie z czystego piasku kwarcowego bez weglanu wapnia) na cisnienie
nominalne PN-1, o wytrzymatosci obwodowej SN réwnej 10 000N/m2. nalezy tgczy¢ z
zastosowaniem fgcznikow systemowych producenta z uszczelkami z EPDM.

Rury kanalizacyjne z PVC o sztywnosci obwodowej SN8 nalezy taczy¢ kielichowo lub poprzez
dwukielich zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé przy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odptywu wéd deszczowych do odbiornika.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury
do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
diugosci.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ utozenia rury /0$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ x20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1cm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £5cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

5.4.2.1.  Ogoblne wytyczne wykonawstwa
Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729
i instrukcjg producenta. Studnie nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw deszczowych.
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W studniach osadnikowych z piaskownikiem poziomym wykona¢ otwér z kratg zabezpieczajgcg wg
KPED 01.14.

Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studnie usytuowane poza korpusem drogowym powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego C-250 Srednicy
DN 600mm, a w korpusie drogowym D-400.

W plytach nastudziennych studni, w ktérych bedg montowane zasuwy ptytowe nalezy przewidzie¢
otwory pod skrzynki hydrantowe, ktére umozliwia wznoszenie trzpienia zasuwy podczas jej
otwierania.

Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej osadzone sg fabrycznie; zamocowane mijankowo w
dwoch rzedach.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe ustawienie poszczegélnych elementow.

5.4.3. STUDZIENKI SCIEKOWE
Betonowe studzienki sciekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni
drég, powinny by¢ wykonane z:

— rur betonowych DN 500mm,

— kotnierzowym rusztem zeliwnym lub rusztem kraweznikowym,

— koszem na nieczystosci

— osadnikiem.

— ptyty fundamentowej
Studzienki Sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610.

5.6. OCHRONA PRZED KOROZJA

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg
cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajaca
0.5m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urzadzen oczyszczajacych
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610,
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowaé¢ nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdw, podtoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiliracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotéw, studzienek oraz montazu separatordéw i
osadnikow.

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

— Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatdbw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnosci z warunkami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

— Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

— Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

— Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podioza.

— Badanie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji oraz urzgdzen oczyszczajagcych
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych
materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

— Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego, studzienek,
obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10
cm) i Srednicy
(z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnic¢ $ciste oparcie rur na catej dlugosci podtoza Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

— Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

— Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacie i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w poszczegoblnych studzienkach.

— Badanie zabezpieczenia studzienek, elementdéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé
od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje
studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

— Badania w zakresie montazu separatoréw i osadnikow nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami producentow urzadzen.

— Badanie wykonania umocnienia wylotéw do odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykonaé zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urzadzenh oczyszczajacych s3a:

— m (metr) kanatu danej $rednicy z rur kanalizacyjnych z GRP, (PN-1, SN 10 kN/m?);
— kpl (komplet) studni betonowej danej $rednicy;
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiory Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania
0gélne" pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy, kidére majg by¢ zakryte przed catkowitym
zakonczeniem robo6t. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

— Dziennik Budowy.

— Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét.

— Dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatow.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw,
prawidtowo$ci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.0.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla obioréw koncowych jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt, z wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Odbioér koncowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ po wykonaniu odbioréw technicznych
czesciowych
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Rob6t obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje
poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

— dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci
Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony
przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— dane okreslajagce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wéd infiltracyjnych;

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

— inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.0.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac nizej wymienione Roboty.

— Budowa kanatu z rur kanalizacyjnych GRP, danej srednicy (PN-1,SN 10kN/ m?) .

— Budowa studni betonowej danej srednicy;

9.1.1. CENA BUDOWY PRZYKANALIKA KAN. DESZCZOWEJ DANEJ SREDNICY
OBEJMUJE:
- wytyczenie trasy;
— roboty pomiarowe i przygotowawcze;
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zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie materaca do posadowienia z gruntu zbrojonego;

przygotowanie podioza;

utozenie rur przewodowych;

przeprowadzenie préby szczelnosci;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Technicznag;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzorow innych Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacja
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

CENA BUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ KAZDEGO TYPU O SREDNICACH WG
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE:

wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i armatury;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podtoza;

montaz studni kazdego typu;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Technicznag;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych;
przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiarébw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;

CENA BUDOWY KAZDEGO TYPU STUDNI WPUSTOWEJ DN500 OBEJMUJE:
wytyczenie trasy;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i armatury;

dostarczenie sprzetu;

wykonanie wykopu z umochieniem scian;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

transport gruntu na wymiane i podsypke;

przygotowanie podioza;

montaz studni kazdego typu;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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— koszt nadzoru Uzytkownika;

- koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;

9.1.4. CENA BUDOWY WYLOTU KAN. DESZCZOWEJ Z UMOCNIENIEM DNA ROWU:

- wytyczenie trasy;

— roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow;

- dostarczenie sprzetu;

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i urzadzen technicznych

- transport gruntu na wymiane i podsypke;

- przygotowanie podtoza;

— umocnienia;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- koszt nadzoru Uzytkownika;

- koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej;

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.”

PN-B-02481 - ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.
PN-B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.”

PN-EN-206-1 - ,Beton. Czes$¢ 1. Wymagania i wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.”

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-ENV 1046 - ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod
ziemig i nad ziemia.

PN-B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-EN 1610 - ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.”

PN-B-24620 - ,Lepiki, masy asfaltowe i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.”
PN-EN-13101- "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".

PN-EN-124 - ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania
i odchytki masy.”

PN-H-93215 - ,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-B-04615 - ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”

PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 14364/2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione
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widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur,
ksztalttek i potgczen.

PN-EN/ISO 15874-1:2005/A1:2008 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur i ksztattek systemu”.

10.2. POZOSTALE PRZEPISY
- Katalog i instrukcja montazu separatoréw wydana przez producenta.
- Katalog i instrukcja montazu osadnikéw wydana przez producenta.

- Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana
przez producenta.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt”
Warszawa

- Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru sieci wydane przez producentéw rur.
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