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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do
km 1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikOw betonowych wystajacych 1
obnizonych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotyczg prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z
wbudowaniem kraweznikOw betonowych.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania kraweznikow stosujemy nastepujgce materiaty:
» krawezniki betonowe $cigte lub trapezowe,

* beton (do tawy fundamentowe;j),

* podsypka cementowo-piaskowa,

* zaprawa cementowo-piaskowa,

* masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastgpujacych parametrach:

* odpornos$¢ na warunki atmosferyczne B, D,
* odpornos¢ na $cieranie I,
* wytrzymalo$¢ na zginanie T.

Producent kraweznikow w $wiadectwie zgodno$ci zapewni S-letnig gwarancj¢ na dostarczane
materiaty.

2.3. Beton (lawa z oporem)

Do wykonania tawy podkraweznikowej nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-EN
206-1 ,,Beton. Cze$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢™.

2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu
zwyktego”.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe do zalewania szczelin pomiedzy kraweznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu
w proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajgcag wypelnienie szczeliny
i otworu powstatego na polagczeniu 2 kraweznikoéw. Piasek powinien speilnia¢ wymagania
normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.6. Inne materialy

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wode¢ studzienng lub wodociggowa (bez badan).
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3.  SPRZET

b

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy wykorzystywac¢ nastepujacy sprzet:

* betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-
piaskowej,

» wibratory lub ptyty wibracyjne - do zageszczania taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe powinny by¢ wykonane recznie lub

lekkim sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostale roboty powinny by¢
wykonywane r¢cznie.

4. TRANSPORT

2

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob

uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie, wysuszenie 1 zawilgocenie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
préby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi 2 cm.

5.3.  Wykonanie faw z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie faw nalezy wykonaé
warstwami.

Co 50 mb nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione masg zalewowa.
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5.4. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikow w planie ich
wbudowanie kraweznikéw powinno si¢ odbywa¢ w odniesieniu do linki prowadzacej ze
szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowac recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3 - 5 cm. Na tukach nalezy wbudowywa¢ krawezniki specjalnie
uksztattowane i odpowiednio docigte. Jezeli wykonawca udowodni, ze potrafi wbudowywacé
krawezniki zgodnie z dokumentacje bez koniecznos$ci wykonywania podsypki cementowo-
piaskowej, to mozna odstgpic¢ od jej wykonywania.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny mi¢¢ szeroko$s¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie
wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjng
fawy nalezy zala¢ masg zalewowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og0lne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kraweznikow:
* sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablicg z 1,

* sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

» sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych kraweznikow.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia kraweznikow

Ip. Cecha Wartos¢ Tolerancje
1 Dtugos¢ ,,1” 100 cm +8 mm
2 Szerokos¢ ,,b” 20 cm +3 mm
3 Wysokos¢ ,,h” 30 cm +3 mm
4 Skos ,,c” 3+5cm +3 mm
5 Skos ,,d” 12+ 15cm +3 mm
6 Wklgsto$¢ lub wypukto$§¢ powierzchni 2 mm
7 Szczerby i uszkodzenia:

* na powierzchniach gérnych i skosach, niedopuszczalne
* na innych powierzchniach:

¢ maksymalna liczna uszkodzen, 2

¢ dlugos$¢ uszkodzen, 20 mm

¢ gleboko$¢ uszkodzen, 6 mm
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3

bo )

Rysunek 1. Szkic przekroju poprzecznego kraweznika

Badania te nalezy powt6rzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach, gdy watpliwa
jest jako$¢ dostarczanych kraweznikéw oraz na wniosek Inzyniera.

Badania pozostatych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w
punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ w 1 punkcie na 300 mb koryta.

6.2.2. Badania faw betonowych

Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbada¢ na 3 prébkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.
Cechy geometryczne tawy nalezy sprawdzac:

*  wysokos$¢ i szerokos¢ tawy 2 razy na 100 m,

* roéwno$¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,

* odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu ~ co 100 m.
Dopuszczalne odchyltki od wielko$ci projektowanych wynosza:

* dla wysokosci tawy +10%,
* dla szerokosci tawy +10%,
* réwno$¢ gornej powierzchni tawy przeswit 1 cm pod fatg 3-metrowa,
» profil gérnej powierzchni *+1 cm,
* odchylenie linii taw od projektowanego kierunku +2 cm.

6.2.3. Badania kraweznikow

Badania kraweznikéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 6.1 dla jednego kraweznika na
300 wbudowanych sztuk.

Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzac:

* ustawienie w planie -co 100 m,

*  wysokos$¢ -co 100 m,

* réwnos$¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

* wypelnienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie).

Dopuszczalne odchyltki od wielko$ci projektowanych wynosza:

* wysokosci +1 cm,
* réwno$¢ gornej powierzchni *+1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska),
* usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréwno$ci w linii prostej

1 zataman na tukach).
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Wypetnienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z cze$ci spoiny na potowg jej
glebokosci.

6.2.4. Inne materialy
Jako$¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie
trwania robot.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kraweznikOw nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. W
przypadku uszkodzenia krawg¢znikdw nalezy je wymieni¢ na nowe.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Rob6t — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdélnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegdlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robdt (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robodt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci.
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