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D-01.02.03. ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 
 
 

1.  WSTĘP  
 

1.1 Nazwa zadania 
 

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdańsku – ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km 

1+244,37 (granica terenów Gminy Miasta Gdańska) 

 

1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką i wyburzeniem obiektów budowlanych i inżynierskich 

w pasie drogowym. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki 

następujących elementów obiektów budowlanych i inżynierskich wskazanych w wykazie 

rozbiórek obiektów budowlanych. 
 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne. 

Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 
1.6 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. 

 
 

2.  MATERIAŁY  
 

Nie występują.  
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3.  SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

punkt 3.  

 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

 

4.  TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4.  

 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu, w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 5. oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia 

Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia terenu rozbiórki i terenu przyległego tj. ogrodzić teren oraz odpowiednio 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 

Wyburzenie obiektów budowlanych powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót 

ziemnych. Wyburzeniu podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Dokumentacji Projektowej. 

Obiekty w pasie robót drogowych nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

 

Obiekty kubaturowe należy rozebrać metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich 

wbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych. 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odciąć wszystkie przyłącza mediów i 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki. 

 

Materiały i gruz z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego 

składowisko. Przy składowaniu materiałów rozbiórkowych należy przestrzegać ustaleń Dz. 

Ust. nr 62 z dnia 10.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. Materiał pochodzący z 

rozbiórki po jego przetworzeniu na składowisku może być ponownie wykorzystany. 
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Doły po obiektach budowlanych powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie 

nasypów”. Doły powstałe w miejscach, w których mają być wykonane wykopy należy 

tymczasowo zabezpieczyć zarówno przed osobami postronnymi jak i przed gromadzeniem się 

w nich wody.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 6.  

 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 7.  

 

Jednostka obmiaru jest metr sześcienny (m3) dla elementów infrastruktury wraz z 

fundamentami/pozostałościami fundamentów wraz z wywiezieniem, tona (t) dla utylizacji 

gruzu oraz zestaw dla rozebranie zestawu czterech pokryw zaślepiających na stanowiskach do 

ważenia pojazdów, wraz z zasypaniem dołów fundamentowych. 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 8.  

 

Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inżynier w oparciu o ocenę wizualną i 

przedłożone pisemne zatwierdzenia wykonanych robót. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 9.  

 

Podstawą rozliczeń jest ryczałt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu uproszczony Kosztorys Robót – TER (zgodnie z Warunkami umownymi), 

który będzie podstawą do rozliczenia poszczególnych elementów prac. Dopuszcza się 

uszczegółowienie w uproszczonym Kosztorysie Robót (TER) prac zanikających lub 

ulegających zakryciu - w celu umożliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi również 

harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie spójny i ściśle powiązany z uproszczonym 

Kosztorysem Robót - TER. Ostateczny odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich prac. 
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Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

rozliczeniowej, wynikająca z bieżącego zaawansowania robót, zaakceptowana przez 

Inżyniera. Kwota ryczałtowa pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003 r. Nr 47 poz. 401). 

2. D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 – Ustawa z 27.04.2001 „O odpadach”. 

 


