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D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH 
PIESZYCH 

 

1.  WSTĘP  
 

1.1 Nazwa zadania 
 

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdańsku – ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do 

km 1+244,37 (granica terenów Gminy Miasta Gdańska) 

 

1.2. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru urządzeń bezpieczeństwa ruchu.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

W zakres robót związanych z wykonaniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

wchodzi wykonanie balustrady U-11a wraz z umocowaniem. 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

1.6 Określenia podstawowe 
 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

 

2.  MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 2.  

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń bezpieczeństwa ruch, objętych 

niniejszą ST, są: 

• elementy balustrady U-11a, 
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• beton i jego składniki, 
• materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. Elementy należy pomalować na 

kolor żółty. 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu na które nie 

ma norm muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

 

 

3.  SPRZĘT  
 

Do wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowany może być każdy sprzęt spełniający 

wymagania ogólne rozdziału D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3 i zatwierdzony 

przez Inżyniera. 

 

 

4.  TRANSPORT  
 

Transport materiałów powinien spełniać wymagania ogólne rozdziału D-M-00.00.00 

„Wymagania Ogólne” punkt 4. 

 

Transport elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinien się odbywać samochodami. 

Wszystkie elementy powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 

się i uszkodzenia w czasie transportu. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podane są w rozdziale D-M-00.00.00 

„Wymagania Ogólne” punkt 5.  

 

Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier i wygrodzeń 11a 

zabezpieczających ruch na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceń Inżyniera. 

 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST przy wykonywaniu ww. robót należą: 

• wykonanie dołów pod słupki, 

• wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

• ustawienie słupków i elementów balustrady U-11a, 

• zamontowanie elementów zabezpieczających ruch pieszych. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 

„Wymagania Ogólne” punkt 6.  

 

W czasie wykonywania urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy zbadać: 

a) zgodność wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu z dokumentacją projektową 

(lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  

e) poprawność ustawienia słupków,  

f) widoczność i odblaskowość elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne warunki dotyczące obmiaru robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 7.  

 

Jednostką obmiaru jest: 

• m (metr)  dla balustrady U-11a, 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne warunki dotyczące odbioru robót podane są w rozdziale DM-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 8.  

 

Odbiór robót związanych z ustawieniem oznakowania pionowego następuje na podstawie 

szkicu i wyliczeń obmiaru, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi, deklaracji zgodności 

użytych materiałów (atestów), kontroli jakości robót wg punktu 6 oraz innych pomiarów 

uznanych przez Inżyniera za konieczne. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 9.  

 

Podstawą rozliczeń jest ryczałt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu uproszczony Kosztorys Robót – TER (zgodnie z Warunkami umownymi), 

który będzie podstawą do rozliczenia poszczególnych elementów prac. Dopuszcza się 

uszczegółowienie w uproszczonym Kosztorysie Robót (TER) prac zanikających lub 

ulegających zakryciu - w celu umożliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi również 

harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie spójny i ściśle powiązany z uproszczonym 

Kosztorysem Robót - TER. Ostateczny odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich prac. 
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Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

rozliczeniowej, wynikająca z bieżącego zaawansowania robót, zaakceptowana przez 

Inżyniera. Kwota ryczałtowa pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania. 

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 

4. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki. 

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

8. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor 

Polski Nr 16, poz. 120). 

 

 


