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D-01.03.05 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.0. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych /SSTWiORB/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach 
zadania: 

 

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI Z 
UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU 

 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociągowych i związana jest z 
wykonaniem n/w Robót: 

− Budowa sieci wodociągowej 225PE RC SDR 17, wraz z materacem z kruszywa; 
− Budowa sieci wodociągowej 225PE SDR 17, PE100 RC przewiertem w rurze przewiertowej 

355 PE RC; 

− Montaż zasuwy kołnierzowej Dn50; 

− Montaż zasuwy kołnierzowej Dn80; 
− Montaż zasuwy kołnierzowej Dn200; 

− Montaż hydrantu nadziemnego Dn80; 
− Montaż automatycznego odpowietrznika do zabudowy w ziemi; 

− Montaż hydrantu nadziemnego; 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi   
w obowiązujących Polskich Normach i ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.4.1. POJĘCIA OGÓLNE 
− Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

− Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się  
poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.  

− Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom.  

− Przewód wodociągowy magistralny - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 
przewodów rozdzielczych. 

− Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy wodociągowych i innych punktów czerpalnych. 

− Przyłącze - przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
obiektu zasilanego w wodę. 

− Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia 
dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  

− Hydrant - armatura umożliwiająca bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej dla celów 
ochrony przeciwpożarowej.  

− Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub 
dławikowych, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż 
przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach. 

− Bloki podporowe – pod betonowanie węzłów o armaturze i kształtkach żeliwnych z uwagi 
na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE. 

− Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
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− Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 

− Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 

− Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w 
określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. 
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 

− Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek 
docisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

− Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych; 

− Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania; 
− Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 

fizycznej ciągłości; 

− Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu; 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Materiały użyte do budowy wodociągu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni potwierdzonym ważną aprobatą techniczną oraz opinią higieniczną 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.  

 RURY PRZEWODOWE I OSŁONOWE 

2.1.1. RURY PRZEWODOWE I KSZTAŁTKI WODOCIĄGOWE 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci wodociągowej. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

− Rury i kształtki ciśnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004 SDR 17, PE 100 RC; 
zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie średnic Dn225; 

2.1.2. RURY OSŁONOWE. 
Rury ochronne należy wykonać z rur PE RC SDR 17 PE 100; 
Średnice rur zgodnie z dokumentacją techniczną: 

 ARMATURA WODOCIĄGOWA, ZASUWY 
− Zasuwy wodociągowe kołnierzowe żeliwne klinowe z miękkim doszczelnieniem Dn200; 
− posiadanie atestu PZH do wody pitnej;  
− pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50;  

− ciśnienie nominalne min. PN 16;  
− miekkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu lub żeliwa sferoidalnego, pokryty 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną;  

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563;  
− uszczelnienie wrzeciona z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną min. w 

czterech miejscach (uszczelnienie wewnętrzne typu O–ring min. 2 szt., uszczelnienie 
zewnętrzne min. w 2 miejscach),  

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1:1998, z walcowym 
polerowanym gwintem,  

− śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,  

− wszystkie odkryte elementy żeliwne epoksydowane na całej powierzchni lub pokryte 
powłoka nylonowa zapewniająca minimalna grubość powłoki 250 µm,  

− przyczepność powłoki do malowanego podłoża – min. 12N/mm2, odporność na przebicie 
metodą iskrową 3000 V,  

− prosty przelot zasuwy bez gniazda,  

− wrzeciono łożyskowane,  
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− Hydranty nadziemne DN 80mm na wodociągach rozdzielczych. Hydranty nadziemne 
powinny być wyposażone w zabezpieczenie w przypadku złamania na ciśnienie 
PN 1.6 MPa, wg PN-EN 1074-6; 

 ARMATURA WODOCIĄGOWA HYDRANTY NADZIEMNE 
− Hydranty nadziemne DN 80mm na wodociągach rozdzielczych. Hydranty nadziemne 

powinny być wyposażone w zabezpieczenie w przypadku złamania na ciśnienie 
PN 1.6 MPa, wg PN-EN 1074-6; 

− Wszystkie hydranty przeciwpożarowe muszą posiadać deklarację zgodności z PN lub 
Aprobatą Techniczną lub Certyfikat Zgodności.  

− hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem o średnicy nominalnej DN 80 DN100 w 
wielkościach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005 z 
przyłączeniem kołnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2;  

− wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne poza uszczelnieniami, kulą wykonane z 
żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali 
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998.  

− dopuszcza się wykonanie pewnych elementów jak np.: nakrętka trzpienia, nasada boczna 
itp. Z mosiądzu, brązu lub aluminium. Wrzeciono ze stali nierdzewnej, grzyb (stożek 
zamykający) wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powłoką 
elastomerową. Kostka górna (nasadka wrzeciona) wykonana z żeliwa sferoidalnego min. 
EN-GJS-400-15;  

− wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 
naniesioną metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki min. 
250µm), odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność powłoki 12 N/mm2 
lub emaliowane;  

− podwójne zamknięcie przy pomocy komory z kulą wykonaną z tworzywa sztucznego (np.: 
poliamid) domykaną do siedziska zwulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do 
kontaktu z wodą pitną lub wykonanego z mosiądzu;  

− całkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamkniętym;  

− przesłona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego;  
− hydrant ma posiadać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor 

zanieczyszczeń wykonany z elastomeru;  

− hydrant ma posiadać zaślepkę osadzoną w gnieździe kłowym, wykonaną z tworzywa 
sztucznego, gumy lub żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostałe elementy 
żeliwne, przymocowaną na stałe do hydrantu; 

 ARMATURA WODOCIĄGOWA ODPOWIETRZENIE 
Zawór odpowietrzająco napowietrzający automatyczny montować na trójniki na sieci. Poniżej 

zaworu montować zasuwę odcinającą w ziemi, pionowo Dn80 w celu możliwości bezinwazyjnego 

demontażu zaworu. Nad zasuwą należy zamontować redukcję kołnierzową Dn80/50. Zespół 

napowietrzająco - odpowietrzający wkopywany jest bezpośrednio w ziemi. Zawór chroniony jest 

przez kolumnę wykonaną ze stali nierdzewnej. Przy zabudowie podziemnej należy stosować 

skrzynkę uliczną o otworze 300 mm lub większym; w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody 

deszczowej należy osadzić obudowę w warstwie drenażowej do wysokości pokrywy.  

− Kolumna ze stali nierdzewnej A4; 

− Zawór napowietrzajaco - odpowietrzający z POM i brązu; 
− Max. wydajność odpowietrzania 3,2 m3 /min; 

− Kołnierz przyłączeniowy DN 50; 
− owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16; 

− Zespół napowietrzająco - odpowietrzający bezpośrednio do zabudowy w ziemi; 
− Zawór na- i odpowietrzający (właściwy) chroniony przez kolumnę wykonaną ze stali 

nierdzewnej; 

− Materiały konstrukcyjne zaworu - żywica POM i brąz – gwarancja całkowitej odporność na 
korozję  

 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 
− Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50-250mm; 
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− Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081; 
− Beton zwykły C16/20 na wzór PN-EN 206-1 do wykonania bloków oporowych i 

podporowych oraz do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw; 

− Taśmy sygnalizacyjno - lokalizacyjne  z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych z 
tworzyw sztucznych; 

− Płozy dystansowe PEHD; 
− Klucz do zasuw. 

− Piasek na podsypkę i zasypkę,  
− Materac stabilizujący podłoże, 

 SKRZYNKI DO ZASUW I HYDRANTÓW:  
− skrzynki uliczne z żeliwa GG 20 bitumizowane lub malowane bitumem lub z tworzywa 

sztucznego (poza pokrywą skrzynki, która ma być z żeliwa); w przypadku korpusu skrzynki 
wykonanego z żeliwa jej gniazdo wraz z pokrywą skrzynki musi być wykonane stożkowo 
ze skosem min. 15°,  

− pokrywa skrzynek oraz wymiary wg PN-M-74081:1998 i PN-M-74082:1998; 

 PŁOZY DYSTANSOWE  
Zastosować płozy dystansowe wykonane z PE-HD i stali kwasoodpornej. Płozy montować na rurze 
przewodowej w odległości 1,5m. Zastosować płozy o maksymalnym obciążeniu statycznym 
obwodu wynoszącym minimum 3000 N. Transport, montaż i składowanie zgodnie z wytycznymi 
Producenta. 

 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta rur. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40oC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Końce rur powinny być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp). 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę lużnych rur należy podeprzeć z obu stron. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy 
części uszkodzone odciąć.  
Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50 % powierzchni składowania. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 
przybitych do podkładów. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp  
do poszczególnych asortymentów. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Uszczelki należy przechowywać w chłodzie w stanie rozprężonym. Należy je ochraniać przed 
bezpośrednim wpływem promieni słonecznych  

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 SPRZĘT DO MECHNICZNEGO WYKONANIA ROBÓT 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

− żurawie samochodowe 4 - 16 t,  
− dźwigniki hydrauliczne 200 t,  

− koparki przedsiębierne 0,25 m3,  
− spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW,  

− ubijaki spalinowe 200 kg,  



BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI 
Z UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU 

Specyfikacje techniczne – branża sanitarna 

7 

− zgrzewarka elektrooporowa,  
− samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t,  

− ciągniki siodłowe z naczepą 16 t, kołowy do 50 KM,  
− betoniarki wolnospadowe,  

− zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA. 
− Wiertnice do przewiertów horyzontalnych; 

4.0. TRANSPORT 

 TRANSPORT MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH 
Warunki ogólne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać po pochyłych legarach. Przy wyładowywaniu rur o powłokach chroniących przed 
korozją nie należy nakładać bezpośrednio na nie łańcuchów lub lin stalowych. Przy przetaczaniu 
nie należy używać drągów żelaznych.  
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki ogólne wykonania Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie 
wykonana przebudowa i budowa sieci wodociągowych z właścicielem i eksploatatorem 
wodociągów: 

− Właściciel sieci:  Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o. o 

− Eksploatator sieci:  Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej uwzględniający wszystkie warunki 
narzucone przez właściciela sieci. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem 
punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do Robót należy 
pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 
z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcją 
montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do 
średnicy przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać + - 5 cm.  
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5.2.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Okład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1.0 m od krawędzi wykopu.  
Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.2.2. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY PRZEWODÓW I OBIEKTÓW 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej. Przy budowie wodociągu w zależności 
od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować 
następować następujące metody odwodnienia: 

− Igłofiltry zapuszczane dwustronnie; 

5.2.3. OBUDOWA ŚCIAN WYKOPU I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniające bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych Robót. 

5.2.4. PODŁOŻE 
Rurociągi należy układać na materacach siatkowych z geokompozytu wypełnionych gruntem o 
konkretnym uziarnieniu.  
Podłoże pod rurociągi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.  

5.2.5. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

− Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 
− Etap II - po próbie ciśnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
− Etap III -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt rodzimy. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza i w strefie wspierającej przewód od spodu.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem, z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-02205. 
Poza korpusem drogowym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0.85. 
Pod drogami oraz w poboczach dróg jako zasypkę należy stosować wyłącznie grunty piaszczyste. 
Nie jest tu dopuszczone stosowanie gruntu rodzimego. 

 ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE 

5.3.1. ROBOTY MONTAŻOWE NA RUROCIĄGACH 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z  instrukcją montażową układania rurociągów 
dostarczoną przez producenta rur. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
rysunkami. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 
celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 
drewniane wbite w dno wykopu. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kielichy, kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i 
zmagazynować poza strefą montażową. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 
wyrównane do spadku podłoże. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie 
może przekraczać dla przewodów z tworzywa sztucznego 10 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ± 5 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, można je wykonać przez wykorzystanie elastyczności połączenia rur 
zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Przyłącza z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

− Zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości scianek, 

− Rury były ustawione współosiowo, 
− Końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
− Temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  

− Czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

− Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 
bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

− siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
− czas rozgrzewania, 

− czas dogrzewania,  
− czas zgrzewania i chłodzenie, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości 
i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonana, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Montaż zasuw i przepustnic wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2, należy wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta armatury. 
Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy zabezpieczyć przez 
wykonanie płyty betonowej o wym. 0.5×0.5×0.2 m.  
Połączenia rur i kształtek należy wykonać w systemach:  

− kielichowych i kielichowo-kołnierzowych  nieblokowanych  o  połączeniach  
nieblokowanych  z  kielichem jednokomorowym  przystosowanym  do  połączeń 
wsuwanych  rozłączalnych  z uszczelką gumową z EPDM z możliwym odchyleniem 
kątowym na kielichach do 5° dla Dn200 – Dn250mm gdzie technologicznie w węzłach nie 
można zastosować połączenia blokowanego oraz odcinki proste, tam gdzie nie będzie 
potrzebne dodatkowe zabezpieczenie. 

− kielichowych  i kielichowo-kołnierzowych blokowanych z połączeniami  blokowanymi z 
kielichem dwukomorowym  przystosowanym do połączeń wsuwanych  blokowanych z 
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uszczelką gumową z EPDM oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z 
zastosowaniem  napawanego  garbu  na  trzonie rury i pierścienia  blokującego z możliwym 
odchyleniem kątowym na kielichach do 3° dla Dn 200 i Dn250, odcinki blokowane stosować 
w rurach osłonowych;  

− kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z EPDM 
zbrojonej wkładką stalową z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 10. 

Połączenie blokowane pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania bloków oporowych na 
łukach i trójnikach. Wymagane długości połączeń blokowanych wyznaczono na profilach. 
Zastosowane połączenia zgodne z normami: 

− PN-EN-681-1. Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma. 

− PN-EN-1092-2. Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

 ZNAKOWANIE WODOCIĄGU I UZBROJENIA 
Nad wodociągiem, na całej długości, na wysokości około 0.6 metra nad górną tworzącą rury, należy 
umieścić niebieską taśmę ostrzegawczą, natomiast 0.4 m nad górną tworzącą rury należy umieścić 
taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną, z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości nie 
mniejszej niż średnica wodociągu. 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych 
lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości 
nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. 

 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz 
zgodnie z instrukcją montażową producentów rur. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie 
przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw < 1000 dcm3/1 km × 1 m × dobę. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy 
średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna 
być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach 
zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

− Dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, 
pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa.; 

− Dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym  powyżej 1 MPa,  
pp = pr + 0.5 MPa; 

− Dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami, ciekami w rurach 
ochronnych, pp = 2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i 
bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody 
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zawierającej związki chloru należy przeprowadzić płukanie z prędkością 1m/s, pod nadzorem 
użytkownika sieci.  
Pracownicy wykonujący dezynfekcją powinni być przeszkoleni w zakresie stosowania środków 
chemicznych i powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Prace te należy wykonywać 
zgodnie z Dz. U. Nr 21. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 

 ROBOTY ZIEMNE 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w ST  normach PN-B-10736, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265, PN-B-10725, PN-S-02205. 
Sprawdzeniu podlega: 

− Wykonania wykopu i podłoża; 
− Odwodnienie wykopów; 

− Zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
− Stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu; 

− Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż ca 20 m; 

− Wykonanie zasypu w obrębie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 

 ROBOTY MONTAŻOWO - BUDOWLANE 
Kontrolę jakości robót montażowo - budowlanych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725, PN-EN 206-1, PrPN-B-06265. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

− Materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2; 
− Głębokości ułożenia przewodu; 

− Ułożenia przewodu na podłożu; 
− Odchylenia osi przewodu; 
− Odchylenia spadku; 

− Zmiany kierunków przewodów; 
− Przewodu przy przejściach przez przeszkody; 

− Zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem; 
− Zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 

− Kontrola połączeń przewodów; 
− Ułożenia rur ochronnych; 

− Ułożenia przewodu w rurach ochronnych; 
− Działania zasuw, hydrantów, zaworów napowietrzająco - odpowietrzających 
− Wykonania bloków oporowych i podporowych; 

− Szczelności i dezynfekcji przewodu; 
− Demontażu istniejącego uzbrojenia. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociągowej są: 

− Metr (m) budowy sieci wodociągowej z rur PE; 

− Metr (m) budowy sieci wodociągowej przewiertem horyzontalnym z rur PE; 
− Komplet (kpl) komplet montażu zasuwy odcinającej danej średnicy; 

− Komplet (kpl) komplet montażu automatycznego odpowietrznika na sieci; 
− Komplet (kpl) komplet montażu hydrantu nadziemnego; 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych; 

− Dziennik Budowy; 
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− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
Robót; 

− protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne 
itp); 

− protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 
− protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami 

wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych; 

− świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 

− protokół odbioru Robót przez właścicieli wodociągów; 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
− protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 

− protokoły badań szczelności całego przewodu. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 Podstawą rozliczeń jest ryczałt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
uproszczony Kosztorys Robót - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), który będzie podstawą do 
rozliczenia poszczególnych elementów prac. Dopuszcza się uszczegółowienie w uproszczonym 
Kosztorysie Robót (TER) prac zanikających lub ulegających zakryciu - w celu umożliwienia ich 
rozliczenia. Wykonawca przedstawi również harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie 
spójny i ściśle powiązany z uproszczonym Kosztorysem Robót - TER. Ostateczny odbiór nastąpi 
po zakończeniu wszystkich prac. 
 Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji rozliczeniowej, 
wynikająca z bieżącego zaawansowania robót, zaakceptowana przez Inżyniera. Kwota ryczałtowa 
pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać Roboty wymienione w punkcie 1.3. 

 KOSZT BUDOWY METRA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE RC DANEJ ŚREDNICY 
OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

− dostarczenie sprzętu  
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 
− przygotowanie materaca z gruntu zbrojonego; 

− montaż rur ochronnych; 
− ułożenie rur przewodowych wraz z montażem armatury (poza zasuwami); 

− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 
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− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 KOSZT BUDOWY METRA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE RC DANEJ ŚREDNICY 
OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

− dostarczenie sprzętu  
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 
− wykonanie przewiertu horyzontalnego; 

− montaż rur ochronnych; 
− ułożenie rur przewodowych wraz z montażem armatury (poza zasuwami); 

− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 MONTAŻ ZASUWY KOŁNIERZOWEJ DANEJ ŚREDNICY OBEJMUJE: 
− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów; 
− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 
− montażem armatury odcinającej wraz z osprzętem; 
− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 MONTAŻ ZASUWY KOŁNIERZOWEJ DANEJ ŚREDNICY OBEJMUJE: 
− wytyczenie trasy; 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów; 
− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
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− odwodnienie wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża; 

− montażem armatury odpowietrzającej wraz z osprzętem; 
− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 
− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 MONTAŻ HYDRANTU NADZIEMNEGO DN80 Z ZESTAWEM PRZYŁĄCZENIOWYM 
OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów; 

− dostarczenie sprzętu; 
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża; 
− montażem hydrantu wraz z niezbędnymi elementami uzbrojenia; 

− przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 
− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 POLSKIE NORMY 
PN-B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”. 
PN-B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie". 
PN-B-06050 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 
PN-B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
PN-EN 12201-1 "Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen Część 1. Wymagania ogólne". 
PN-EN 12201-2 "Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen Część 2. Rury". 
PN-EN 12201-3 „Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen Część 3. Kształtki". 
PN-EN 12201-4 "Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen Część 4. Armatura". 



BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI 
Z UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU 

Specyfikacje techniczne – branża sanitarna 

15 

PN-EN 12201-5 "Systemy przewodów rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen Część 5. Przydatność do stosowania w systemie". 

PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych”. 

PN-EN-545 "Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań". 

PN-EN-206 -1 ”Beton. Część 1. Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność”. 
PrPN-B-06265 ”Beton. Część 1. Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność”. 
PN-EN 1074-1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1. Wymagania ogólne”. 
PN-EN 1074-2 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2. Armatura zaporowa”. 
PN-M-74081 "Armatura przemysłowa Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 

i gazowych". 
PN-EN 1092-2 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”. 
PN-EN-13043 ”Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu”. 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
PN-B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych". 
PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
PN-B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”. 
PN-H-93215 „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu”. 
PN-EN-13101 "Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności". 
PN-EN 1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”. 

PN-EN-206-1; 
2003/Ap1 

Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 INNE DOKUMENTY 
− Instrukcja montażowa dla rur, armatury wydana przez producentów. 
− Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie. 

− Rozporządzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 
kwietnia 1972 roku). 

− Rozporządzenie MGPiB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 
21 poz. 73 z 1994r.). 
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D-01.03.08 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.0. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych /SSTWiORB/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach 
zadania: 
 
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI Z 

UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU 
 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna /SSTWiORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i związana jest z 
wykonaniem n/w Robót: 

− Budowa sieci kan. sanitarnej z rur i kształtek 200PVC z materacem z kruszywa; 

− Budowa rurociągu tłocznego 90PE SDR 17, PE100 przewiertem w rurze przewiertowej 
160PE RC SDR17; 

− Budowa rurociągu tłocznego 90PE SDR 17 PN10 z materacem z kruszywa; 

− Budowa studni betonowej Dn1200 rozprężnej z kręgów żelbetowych 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
SSTWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

− Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych. 

− Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 

− Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

− Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
bytowo-gospodarczych. 

− Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

− Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia przewodu odprowadzającego ścieki z 
posesji z siecią kanalizacji sanitarnej. 

− Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

− Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0m. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogólne" 
oraz w dokumentacji technicznej. 

2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SSTWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i SSTWiORB. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze tak szybko jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
Inżyniera. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
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 RURY KANAŁOWE 

2.1.1. RURY GRAWITACYJNE 
Przyłącze kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek PVC-U typu ciężkiego - klasa 
S, SDR34, SN8, ze ścianką litą, kielichowanych, łączonych na uszczelkę, o średnicy Ø200 mm, 
produkowanych zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 13476-2. Rury i kształtki muszą 
charakteryzować się: 

− odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne, 

− odpornością na korozję ogólną i wżerową, 

− odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-

wodnego i olejów (pH 2-12), 

− odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 

− odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 

− odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy przepływie 

krótkotrwałym, 

− gładką powierzchnią wewnętrzną, 

− niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 

2.1.2. RURY CIŚNIENIOWE 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci wodociągowej. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 

− Rury i kształtki ciśnieniowe z PE PN10, wg PN-EN 12201-2:2004 SDR 17, PE 100 RC; 
zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie średnic Dn90; 

2.1.3. RURY OSŁONOWE. 
Rury ochronne należy wykonać z rur PE RC SDR 17 PE 100; 
Średnice rur zgodnie z dokumentacją techniczną: 

 STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE, ŻELBETOWE 
Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych elementów 
prefabrykowanych: 

− kręgów betonowych; 

− płyty pokrywowej żelbetowej; 

− płyty redukcyjnej żelbetowej; 

− monolitycznego dna studzienki betonowej z kinetą; 
Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych Dn1000, Dn1200 z betonu 
wysokiej jakości (klasa nie niższa niż C35/-45), wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 
5%) i mrozoodopornego (F-50). Połączenie kręgów między sobą i z dnem za pomocą uszczelek 
gumowych. Studnie wykonać z prefabrykowaną kinetą w dnie. 

 WŁAZ KANAŁOWY 
Na studniach należy stosować właz żeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. 

 STOPNIE ZŁAZOWE 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101. 

 MATERAC STABILIZUJĄCY PODŁOŻE 
Materac pod rurociągiem wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 

2.6.1. RURY  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone 
przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na 
płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 



BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI 
Z UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU – ETAP I 

Specyfikacje techniczne – branża sanitarna 

18 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych 
folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być rozladowywane pojedyńczo 
z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Palety rur należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane 
(po rozpakowaniu) w sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony 
sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem zabespieczające pierwszą warstwę przed 
rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm 
tak by uszczelka nie dotykała ternu. Rury należy składować kielichmi wysuniętymi poza krawędź 
warstwy i mijankowo. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. 
W sztaplach nie powinno się znajdować więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy 
rur o średnicy 200 mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 400 mm. 
Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować 
w suchym i chłodnym miejscu.  
Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić 
uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

2.6.2. KRĘGI BETONOWE 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego 
oraz ruchu pojazdów.  
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno.  
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm.  
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione 
na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80 m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  

2.6.3. WŁAZY KANAŁOWE 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 

2.6.4. KRUSZYWO 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.6.5. CEMENT 
Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków (1T). 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie 
należy zimować na placu budowy. 

 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SSTWiORB DM-00.00.00  "Wymagania ogólne”.  
Wybór sprzętu należy do Kierownika Budowy. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. W 
przypadku gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia które nie zapewniają bezawaryjnej 
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pracy, bezpieczeństwa lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany 
stosowanego sprzętu lub narzędzi. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 

− żurawie samochodowe 4 - 16 t,  

− dźwigniki hydrauliczne 200 t,  
− koparki przedsiębierne 0,25 m3,  

− spycharki kołowe lub gąsienicowe 55kW,  
− ubijaki spalinowe 200 kg,  

− samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, samowyładowcze 5 - 10 t,  
− ciągniki siodłowe z naczepą 16 t, kołowy do 50 KM,  

− betoniarki wolnospadowe,  
− zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA. 

4.0. TRANSPORT 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w SSTWiORB DM-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej uwzględniający wszystkie warunki określone w 
Dokumentacji Projektowej. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów powinny zostać zakończone Roboty przygotowawcze 
związane z usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem humusu w pasie budowy. 
Zasady wykonania tych Robót podano w SSTWiORB D-01.02.01. i D-01.02.02. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 
zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych z 
gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych 
odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej 
trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby było możliwe 
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze 
w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków 
powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 

− Rozebranie nawierzchni. 

− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

− Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i 
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników (porównać 
z Dokumentacją Projektową). 

− Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
do strefy montażowej. 

− Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
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 ROBOTY ZIEMNE 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych o 
ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 

rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna 
zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami 
sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana 
do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
 
 
Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni 
roboczej 

Średnica nominalna 
rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 
< 1,00 m 

Głębokość 
≥1,00 i ≤1,75 m 

Głębokość 
>1,75 i ≤4,00 m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00 

 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 
oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 

krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić 
z gruzu, betonu i kamieni.!  
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
Dla głębokości  wykopu przekraczającej 4m konieczny jest indywidualny projekt szalowania 
opracowany przez projektanta branży konstrukcyjnej. 

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

− powierzchniowa, 

− drenażu poziomego, 

− depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu 
Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad 
dnem wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w 
dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika.  
Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z 
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. Wykop powinien być 
zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. PODŁOŻE 
Rurociągi należy układać na materacach siatkowych z geokompozytu wypełnionych gruntem o 
konkretnym uziarnieniu.  
Podłoże pod rurociągi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.  

5.3.5. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia.  
Pod drogami oraz w poboczach dróg jako zasypkę należy stosować wyłącznie grunty piaszczyste. 
Nie jest tu dopuszczone stosowanie gruntu rodzimego. 

5.3.6. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Podczas zagęszczania podsypki i zasypki należy zachować wymagania dotyczących zagęszczenia 
gruntów określone w normie PN-S-02205. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) powinien wynosić: 

− pod jezdnią:  

o wymagany współczynnik zagęszczenia wg. Proctora Is ≥ 0,98, 

− pod poboczem i terenem przyległym 

o wymagany współczynnik zagęszczenia wg. Proctora  Is ≥ 0,95. 
o (wskaźnik zagęszczenia 0,95 przy podsypce i obsypce jest zalecany przez 

producentów rur) 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki powinien wynosić: 

− pod jezdnią:  

o wymagany współczynnik zagęszczenia wg. Proctora Is ≥ 0,99, 

− teren zielony 

o wymagany współczynnik zagęszczenia wg. Proctora  Is ≥ 0,96. 
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 ROBOTY MONTAŻOWE 
Rury układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem 
o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jeżeli 
w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, należy 
zastosować podsypkę o grubości15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) 
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły podłoże należy wykonać jako 
wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać 
wymiany grunty na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. Materiał 
do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być 
zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod 
rurociąg wyprofilować pod kątem opasania Ø= 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod 
kielichy. 

 
Rury powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy 
przez punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na 
którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone 
rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montażu. 
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy koparki . Zabrania 
się rzucania rur do wykopu. 
Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji przed 
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 
przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem (spadkiem) jak 
również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na ¼ obwodu, 
symetrycznie do osi.  
Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 
Kielichowe rury  powinny być łączone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.  
 
Połaczenia powinny: 

− mieć możliwość przesunięć podłużnych. Uszczelki zostały w ten sposób zaprojektowane, że 
nawet jeżeli rury zostaną rozsunięte do 2,5 cm , to szczelność nadal jest gwarantowana 
(poddane ciśnieniu 0,5 bar). 

− odporność uszczelek na działanie kwasów i zasad w zakresie pH 2 -12 
(zgodnie z PN EN 295). 

− szczelność przy kątowym ułożeniu rurociągu . W zakresie średnic nominalnych  100-200 mm 
podwyższono wymagania elastyczności połączeń do 80 mm/m. ( przy zachowaniu pełnej 
szczelności); 

W połączeniu z innym systemem można zastosować manszety (rękawy), które gwarantują 
możliwość szybkiego i bezpiecznego połączenia z rurami betonowymi, żeliwnymi i z tworzyw 
sztucznych. Ponadto manszety umożliwiają połączenia rur z przewodami o dowolnym kształcie 
(okrągłym lub czworokątnym) w szerokim zakresie średnic nominalnych. Manszety stosuje także 
do połączenia króćców lub dwu obciętych końców rur o różnych średnicach. 

 ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU. 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji.  
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał 
wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty 
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lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć 
wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 
Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy 
zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, 
zgodnie z PN-B-02480. Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania = 90o. W dnie 
wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 
Po zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy 
boki rur podbić gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być 
równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu 
rury zasypkę wykonać należy gruntem łatwo zagęszczalnym G2 z piasku  sypkiego drobno-średnio- 
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o grubości 10 cm 
równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę wykopu należy wykonać zagęszczając 
warstwami gruntem łatwo zagęszczalnym (można również stosować piasek wymieszany z gruntem 
rodzimym) z równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podbudowę kanału wykonać 
z gruntu G1, tak jak obsypkę, z piasku lub żwiru. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać jego 
wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa optymalnej 
lub wynosić min. 80 % jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, gruzu i 
śmieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna 
wykopu. Próby szczelności - miejsca połączeń pozostawić należy nieobsypane. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 

 BADANIE SZCZELNOŚCI 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

5.6.1. PRÓBA NA EKSFILTRACJĘ WODY Z PRZEWODU. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na 
połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 
zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt 
kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 

− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 
mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak 
by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 
kPa, 

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 

− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w 

stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną 
ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  

− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

5.6.2. PRÓBA NA INFILTRACJĘ 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i 
świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną 
ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
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 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Roboty budowlano-montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- 
montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być prowadzone w kolejności 
podanej poniżej: 

− wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 

− wykonanie wykopów, 
− wykonanie i montaż obiektów kubaturowych, 

− ułożenie i montaż rur w wykopach, 
− próby szczelności, 

− zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
− dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
− geodezyjne pomiary powykonawcze, 

− odbiory częściowe, 
− odbiór końcowy. 
Całość prac prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003. 
W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w załącznikach do projektu 
a w szczególności do ustaleń zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania 
Terenu oraz ustaleń zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i 
dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 
Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót. 
Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli i użytkowników. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i 
Użytkownika. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie 
badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę PN EN 295. 
Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-EN/295 
dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w 
zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. 

 BADANIA PRZY ODBIORZE 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakości 
dały wyniki pozytywne. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

 ODBIÓR TECHNICZNY CZEŚCIOWY 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
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przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, rzędne pokryw studzienek powinny 

być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub inspektorem nadzoru, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 

− zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

− zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem), 

− zbadaniu szczelności przewodu. 
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest  dokonanie  wpisu  do   dziennika  budowy  o   wykonaniu  odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej,  powinien być  doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 
budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 POZOSTAŁE WYMAGANIA 
Ponadto kontroli podlegają: 
- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie 
powinno być większe niż 0,1 m) 

- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 
± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm), 

- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 

większej niż 20 m, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
- składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 7.0. 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających są: 

− m (metr) w przypadku montażu kanałów grawitacyjnych z materacem z kruszywa; 

− m (metr) w przypadku montażu kanałów ciśnieniowych z materacem z kruszywa; 

− m (metr) w przypadku montażu kanałów ciśnieniowych przewiertem horyzontalnym; 

− kpl. (komplet) w przypadku montażu, studni rozprężnej; 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 8.0. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które mają być zakryte przed całkowitym 
zakończeniem robót. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót. 

− Dziennik Budowy. 

− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót. 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.0. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obiorów końcowych jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do Dziennika Budowy. 

 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy kanalizacji deszczowej należy dokonać po wykonaniu odbiorów technicznych 
częściowych 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 

− dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020; poziom wód 
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony 
przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 

− Dziennik Budowy; 
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− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− protokół przeprowadzonego badania szczelności; 

− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
 Podstawą rozliczeń jest ryczałt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
uproszczony Kosztorys Robót - TER (zgodnie z Warunkami umownymi), który będzie podstawą do 
rozliczenia poszczególnych elementów prac. Dopuszcza się uszczegółowienie w uproszczonym 
Kosztorysie Robót (TER) prac zanikających lub ulegających zakryciu - w celu umożliwienia ich 
rozliczenia. Wykonawca przedstawi również harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie 
spójny i ściśle powiązany z uproszczonym Kosztorysem Robót - TER. Ostateczny odbiór nastąpi 
po zakończeniu wszystkich prac. 
 Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji rozliczeniowej, 
wynikająca z bieżącego zaawansowania robót, zaakceptowana przez Inżyniera. Kwota ryczałtowa 
pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ROBOTY 
WYMIENIONE W PUNKCIE 1.3. 

9.1.1. CENA BUDOWY METRA KANAŁU GRAWITACYJNEGO KAN. SANITARNEJ DANEJ 
ŚREDNICY OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 

− ułożenie rur przewodowych; 

− przeprowadzenie próby szczelności; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

9.1.2. CENA BUDOWY METRA KANAŁU CIŚNIENIOWEGO KAN. SANITARNEJ DANEJ 
ŚREDNICY OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 
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− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 

− ułożenie rur przewodowych; 

− przeprowadzenie próby szczelności; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

9.1.3. CENA BUDOWY METRA KANAŁU CIŚNIENIOWEGO PRZEWIERTEM 
HORYZONTALNYM DANEJ ŚREDNICY OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  

− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 

− wykonanie przewiertu w rurze osłonowej; 

− przeprowadzenie próby szczelności; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

9.1.4. CENA BUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ KAŻDEGO TYPU O ŚREDNICACH WG 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i armatury; 

− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 
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− montaż studni każdego typu lub zbiornika bezodpływowego lub tłoczni ścieków, 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 POLSKIE NORMY 
PN-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.” 
PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 

miar”. 
PN-B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.” 
PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 
PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” 
PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 

 INNE KATY PRAWNE 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 383 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844) z późniejszymi zmianami 

 POZOSTAŁE PRZEPISY 
− Instrukcje projektowania, wykonania przewodów i obiektów sieci kanalizacyjnej wydane 

przez producentów materiałów. 
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

1.0. WSTĘP 

 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /ST/ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego: 
 
BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI Z 

UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU – ETAP I 
 

 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 
oczyszczających i związana jest z wykonaniem n/w Robót. 

− Budowa przykanalików z rur PVC Dn200 SN8 z materacem z kruszywa; 

− Budowa przykanalików z rur PVC Dn250 SN8 z materacem z kruszywa; 

− Budowa wpustów betonowych Dn500 wraz z kratką ściekową żeliwną klasy D400; 

− Budowa studni systemowej z tworzywa, Dn600 z osadnikiem; 

− Budowa wylotu kan. deszczowej do rowu z umocnieniem dna rowu materacami siatkowo 
kamiennymi; 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4 

− Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych. 

− Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu z 
projektowaną drogą. 

− Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 

− Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

− Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków opadowych. 

− Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

− Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego kan. deszczowej 

− Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

− Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

− Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umożliwiająca odpływ ścieków 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

− Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego 
przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających. 

− Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

− Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

− Separator - urządzenie przeznaczone do zredukowania substancji ropopochodnych w 
ściekach opadowych. 

− Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 

− Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie zawiesin 
znajdujących się w ściekach opadowych. 
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− Osadnik wstępny (piaskownik) – element betonowy usytuowany w dnie rowu przydrożnego 
przed studzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego podczyszczania ścieków 
spływających rowami z drogi. 

− Krata - ruchoma część wpustu deszczowego umożliwiająca odbiór wód powierzchniowych. 

− Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika. 

− Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

− Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych  
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 
"Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni. 

 RURY KANAŁOWE I PRZEWODOWE I OCHRONNE 
Przykanaliki należy wykonać z rur i kształtek PVC-U typu ciężkiego - klasa S, SDR34, SN8, ze 
ścianką litą, kielichowanych, łączonych na uszczelkę, o średnicy Ø160 mm, produkowanych 
zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz PN-EN 13476-2. Rury i kształtki muszą charakteryzować się: 

− odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne, 

− odpornością na korozję ogólną i wżerową, 

− odpornością na długotrwałe oddziaływanie kwaśnego i zasadowego środowiska gruntowo-

wodnego i olejów (pH 2-12), 

− odpornością na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych ścieków, 

− odpornością na ścieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i zanieczyszczonych, 

− odpornością na ścieki o temp. do +45ºC przy przepływie ciągłym i do +60ºC przy przepływie 

krótkotrwałym, 

− gładką powierzchnią wewnętrzną, 

− niskim współczynnikiem rozszerzalności termicznej. 

 STUDNIE KANALIZACYJNE SYSTEMOWE 
Studzienki rewizyjne Dn600 z tworzywa jako studzienki systemowe składające się z części 

osadnikowej H=0,5m jako element prefabrykowany z rury wznośnej, włączenia do studzienki przez 

ściany boczne wykonać poprzez uszczelki InSitu. Rurę wznością wyprowadzić do poziomu terenu 

i nad studzienką osadzić właz kanałowy klasy C250 (poza jezdnią) oparty na stożku odciążającym.  

2.2.1. WŁAZ KANAŁOWY 
Na studniach należy stosować właz żeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. 

 STUDZIENKI ŚCIEKOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 

− wpustu krawężnikowego lub ulicznego, kołnierzowego z koszem żeliwnym, wg PN- EN 124; 

− pierścienia odciążającego żelbetowego z betonu C20/25 zbrojonego stalą StSx-b wg PN-EN 
206-1: 2003/A2; 

− rur betonowych średnicy 0.5 m. wg PN B/03264:2002/Ap1; 

− płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu klasy C20/25, W-4, F-100  
wg PN-EN 206-1: 2003/A2. 

Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych. 
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie 



BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE PCI 
Z UL. NOWĄ PORTOWĄ W GDAŃSKU – ETAP I 

Specyfikacje techniczne – branża sanitarna 

32 

przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie 
oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie 
powinien przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane 
następujące dane: nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

 MATERACE SIATKOWO KAMIENNE 
Do wykonania umocnień należy użyć materacy z siatek zgrzewanych z drutu ocynkowanego 
ogniowo, powlekanego PCV o oczkach 76.2x76.2 mm. Grubość drutu dla materacy 2.7/3.2mm. 
Poszczególne elementy należy łączyć ze sobą poprzez wplecenie spirali łączącej. Spirale łączące 
dół oraz wszystkie ściany pionowe zamontować przed wypełnieniem gabionów kamieniem. 
Dodatkowo należy zastosować wzmocnienia poprzeczne z drutu zabezpieczające siatki przed 
wyboczeniem w dwóch poziomach w ilości min. 2 szt. na mb. Wzmocnienia poprzeczne montować 
równolegle z postępem prac przy wypełnianiu w 1/3 i 2/3 wysokości gabionów.  
Materace układane na skarpach powinny posiadać usztywnienie w postaci dodatkowych pionowych 
siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wyłożonych na skarpy, zamocowane równolegle do 
kierunku przepływu oraz co 100 cm w dnie zamocowane prostopadle do kierunku przepływu.  
W miejscach załamań ściany pionowe przeciąć i połączyć na zakład. Górną siatkę dociąć do 
wymaganego wymiaru. 
Elementy wypełniać kamieniem naturalnym, narzutowym, obrobionym w kształcie nieregularnym 
i o zaokrąglonych krawędziach. Granulacja nie mniejszej niż 80 mm i masa objętościowa powyżej 
22kN/m3. 
Warstwę elewacyjną wykonać z kamienia łamanego. Kamienie powinny być starannie dobrane 
i ociosane. Kamień układać ręcznie aby otrzymać wysoki efekt estetyczny. 
Elementy kamienno-siatkowe układać na wyrównanym podłożu na warstwie geowłókniny 
o parametrach: 

− masa powierzchniowa: większa lub równa 155 [g/m2] 

− wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach: min. 11,5 [kN/m] 

− wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny przy nacisku 2 

[kPa]: 

min. 200 [l/m2/s]  

− odporność na działanie środowiska (UV, biologia, chemia) 

 MATERIAŁY IZOLACYJNE 
− papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-B-04615; 

− lepik asfaltowy wg PN-B-24620; 

− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620; 

− roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg PN-B-24620 

 MATERAC STABILIZUJĄCY PODŁOŻE 
Materac pod rurociągiem wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych. 
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać 
w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 

2.7.1. KRĘGI BETONOWE 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, 
że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
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2.7.2. WŁAZY I STOPNIE 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

2.7.3. WPUSTY ŻELIWNE 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach  
o wysokości maksymalnej 1.5 m. 
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 
gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

2.7.4. ARMATURA I KSZTAŁTKI 
Armatura i kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, pod zadaszeniem, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 
Uszczelki należy przechowywać w chłodzie w stanie rozprężonym. Należy je ochraniać przed 
bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. 

2.7.5. KOMORA RODZIAŁU WÓD OPADOWYCH 
Komora dostarczona na plac budowy jako prefabrykat, od razu montować komorę w 
przygotowanym wykopie. Do montażu użyć sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta 
prefabrykatu.  

2.7.6. KRUSZYWO 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 

3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00  "Wymagania 
ogólne" pkt 3.0. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− żurawi budowlanych samochodowych, 

− koparek podsiębiernych, 

− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

− sprzętu do zagęszczania gruntu, 

− wciągarek mechanicznych, 

− beczkowozów. 

4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 4.0. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki ogólne wykonania Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki 
narzucone przez Właściciela sieci. 
Wywóz gruzu z rozbiórki istniejącej nawierzchni ujęto w Robotach drogowych. 

 WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM- 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki określone w 
Dokumentacji Projektowej. 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty 
przygotowawcze związane z usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem humusu w pasie budowy. 
Zasady wykonania tych Robót podano w ST D-01.02.01. i D-01.02.02. 
Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz  
z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 
komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed 
rozpoczęciem robót montażowych. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do 
średnicy przewodu i głębokości wykopu. 

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
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5.3.2. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych Robót. 

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej o obiektów na sieci, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. PODŁOŻE 
Rurociągi należy układać na materacach siatkowych z geokompozytu wypełnionych gruntem o 
konkretnym uziarnieniu.  
Podłoże pod rurociągi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.  

5.3.5. ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480 i PN-B-02481. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-02205.  
Po posadowieniu rur na podłożu należy przystąpić do zasypania rur do 300mm ponad sklepienie 
rury. Zasypywanie rur należy wykonać warstwowo o grubości warstw nie większych niż 150-
200mm, używając gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, optymalnej wilgotności, 
charakteryzującym się dobrą zagęszczalnością (żwir, kliniec, kruszywo łamane 2-16) z 
jednoczesną kontrolą czy nie wystąpiło wyparcie rury w kierunku pionowym. Wskaźnik 
zagęszczenia wg Proctora powinien wynosić I=97%. 
Po wykonywaniu zasypki rury do wysokości 300mm ponad  sklepienie( „strefa rury”), zgodnie z 
procedurami obowiązującymi przy robotach zanikających i ulegających zakryciu, należy sprawdzać 
stopień zagęszczenia każdej warstwy zasypki.  
W czasie zagęszczania gruntu w strefie rury i nad rurą należy kontrolować jej ugięcie. W przypadku 
kiedy ugięcie rur przekroczy 2% wysokości przekroju jest to sygnał iż nie został osiągnięty  właściwy 
stopień zagęszczenia obsypek bocznych i powinny być  poprawione. W tym celu należy odkryć 
rurociąg  , a następnie dogęścić  obsypki boczne. 
Zasypki powyżej 300mm ponad lico rury powinny być wykonane warstwowo z gruntów 
umożliwiających uzyskanie  wartość wskaźnika zagęszczenia według wymagań projektu 
drogowego. 
Tabela poniżej przedstawia minimalne wysokości przykrycia rury niezbędne do tego , aby do 
zagęszczania mógł być stosowany określony sprzęt .  
  

Masa sprzętu Najmniejsze przykrycie rury (mm ) 

Kg Ubijanie Wibrowanie 

< 50     

50-100 250 150 

100-200 350 200 
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200-500 450 300 

500-1000 700 450 

1000-2000 900 600 

2000-4000 1200 800 

4000-8000 1500 1000 

8000-12000 1800 1200 

12000-18000 2200 1500 

 ROBOTY MONTAŻOWE 

5.4.1. OGÓLNE WARUNKI ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami montażowymi 
układania rur, dostarczonymi przez producentów rur. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
Rury z GRP rury z żywic poliestrowych CFW-GRP (zbrojone nie korodującym włóknem szklanym 
ECR z wypełniaczem wyłącznie z czystego piasku kwarcowego bez węglanu wapnia) na ciśnienie 
nominalne PN-1, o wytrzymałości obwodowej SN równej 10 000N/m2. należy łączyć z 
zastosowaniem łączników systemowych producenta z uszczelkami z EPDM. 
Rury kanalizacyjne z PVC o sztywności obwodowej SN8 należy łączyć kielichowo lub poprzez 
dwukielich zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym.  
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału do najwyższego punktu kanału w kierunku 
przeciwnym do spadku. Ma to na celu zapewnienie odpływu wód deszczowych do odbiornika. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury 
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do 
wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 
rur do wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 
Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno 
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać ±20mm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±5cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 

5.4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE 

5.4.2.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych zgodnie z normą PN-B-10729 
i instrukcją producenta. Studnie należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
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W studniach osadnikowych z piaskownikiem poziomym wykonać otwór z kratą zabezpieczającą wg 
KPED 01.14. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad 
stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 
Studnie usytuowane poza korpusem drogowym powinny mieć właz typu ciężkiego C-250 średnicy 
DN 600mm, a w korpusie drogowym D-400. 
W płytach nastudziennych studni, w których będą montowane zasuwy płytowe należy przewidzieć 
otwory pod skrzynki hydrantowe, które umożliwią wznoszenie trzpienia zasuwy podczas jej 
otwierania. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej osadzone są fabrycznie; zamocowane mijankowo w 
dwóch rzędach. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych elementów. 

5.4.3. STUDZIENKI ŚCIEKOWE 
Betonowe studzienki ściekowe (wpusty), przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni 
dróg, powinny być wykonane  z: 

− rur betonowych DN 500mm, 

− kołnierzowym rusztem żeliwnym lub rusztem krawężnikowym,  

− koszem na nieczystości  

− osadnikiem.  

− płyty fundamentowej 
Studzienki ściekowe wykonać według Dokumentacji Projektowej. 

 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 1610. 

 OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 
0.5m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w 
studzienkach.  
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej 0.1m. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urządzeń oczyszczających 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610,  
PN-B-10729, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów, studzienek oraz montażu separatorów i 
osadników. 

− Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

− Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodności z warunkami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji 
Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu. 

− Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

− Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

− Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg 
BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

− Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża 
w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

− Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

− Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego, studzienek, 
obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 
cm) i średnicy  
(z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania 
połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

− Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku 
wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i 
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a 
w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 

− Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła 
wody gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach. 

− Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy wykonać 
od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po 
próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie 
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację 
studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

− Badania w zakresie montażu separatorów i osadników należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami producentów urządzeń. 

− Badanie wykonania umocnienia wylotów do odbiorników należy sprawdzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie PN-EN 206-1 i PN-B-06251 i 
sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 7.0. 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających są: 

− m (metr) kanału danej średnicy z rur kanalizacyjnych z GRP, (PN-1, SN 10 kN/m2); 

− kpl (komplet) studni betonowej danej średnicy; 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 8.0. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które mają być zakryte przed całkowitym 
zakończeniem robót. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót. 

− Dziennik Budowy. 

− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót. 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6.0. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla obiorów końcowych jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do Dziennika Budowy. 

 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy kanalizacji deszczowej należy dokonać po wykonaniu odbiorów technicznych 
częściowych 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 

− dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN-B-02480 i PN-B-02481 wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020; poziom wód 
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności 
środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony 
przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

− dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, 
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych; 

− protokół przeprowadzonego badania szczelności; 

− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M 
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami 
wybudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione Roboty. 

− Budowa kanału z rur kanalizacyjnych GRP, danej średnicy (PN-1,SN 10kN/ m2) . 

− Budowa studni betonowej danej średnicy; 

9.1.1. CENA BUDOWY PRZYKANALIKA KAN. DESZCZOWEJ DANEJ ŚREDNICY 
OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
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− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
− dostarczenie sprzętu; 

− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie materaca do posadowienia z gruntu zbrojonego; 
− przygotowanie podłoża; 

− ułożenie rur przewodowych; 
− przeprowadzenie próby szczelności; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

− koszt nadzoru Użytkownika; 
− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

9.1.2. CENA BUDOWY STUDNI KANALIZACYJNEJ KAŻDEGO TYPU O ŚREDNICACH WG 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJE: 

− wytyczenie trasy; 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i armatury; 

− dostarczenie sprzętu; 
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
− odwodnienie wykopów; 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 

− przygotowanie podłoża; 
− montaż studni każdego typu; 

− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 
− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej; 

9.1.3. CENA BUDOWY KAŻDEGO TYPU STUDNI WPUSTOWEJ DN500 OBEJMUJE: 
− wytyczenie trasy; 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i armatury; 
− dostarczenie sprzętu; 
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża; 

− montaż studni każdego typu; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
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− koszt nadzoru Użytkownika; 
− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej; 

9.1.4. CENA BUDOWY WYLOTU KAN. DESZCZOWEJ Z UMOCNIENIEM DNA ROWU: 
− wytyczenie trasy; 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów; 
− dostarczenie sprzętu; 
− wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 

− odwodnienie wykopów; 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 

− transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
− przygotowanie podłoża; 

− umocnienia; 
− zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 

− transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
− koszt nadzoru Użytkownika; 

− koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych; 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją 
mapy zasadniczej; 

− wykonanie Dokumentacji Powykonawczej; 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 POLSKIE NORMY 
PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.” 
PN-B-02481 - „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”. 
PN-B-03020 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.” 
PN-B-06050 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 
PN-EN-206-1 - „Beton. Część 1. Wymagania i właściwości, produkcja i zgodność.” 
PN-B-06251 -  „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.” 
PN-ENV 1046 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 
ziemią i nad ziemią. 
PN-B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” 
PN-EN 1610 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne.” 
PN-B-24620 - „Lepiki, masy asfaltowe i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.” 
PN-EN-13101- "Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności". 
PN-EN-124 - „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania  
i odchyłki masy.” 
PN-H-93215 -  „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.” 
PN-B-04615 -  „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.” 
PN-S-02205 -  „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
PN-EN-206-1; 2003/Ap1 - Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 14364/2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i 
bezciśnieniowego odwadniania kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione 
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włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, 
kształtek i połączeń. 
PN-EN/ISO 15874-1:2005/A1:2008 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur i kształtek systemu”. 

 POZOSTAŁE PRZEPISY 
− Katalog i instrukcja montażu separatorów wydana przez producenta. 
− Katalog i instrukcja montażu osadników wydana przez producenta. 

− Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana 
przez producenta. 

− Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 
Warszawa 

− Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru sieci wydane przez producentów rur. 
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