D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp i rowow

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP 1
ROWOW

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terené6w Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp humusem oraz antyerozyjnie
poprzez oblozenie skarp darning.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp humusem i darning.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 2.

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw humusem 1 darning objetymi
niniejsza Specyfikacja sa:

*  humus.

e darnina,

e nasiona traw,

* nawozy mineralne,

2.2. Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzielgcego nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna (gleba) zdjeta
z pasa robdt ziemnych i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,,Zdjecie humusu” a w
przypadku braku odpowiedniego humusu nalezy zakupi¢ nowy materiat.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos$¢ fosforu >20 mg/m2,
c)  zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >5.5.

2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023. Zr6dlo i rodzaj nasion nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszar6w potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub taSmy wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢
od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie
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jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na
wysoko$¢ nie wigkszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem. Zrédto i
rodzaj darniny nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

3.  SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
e rowniarki,

* ubijaki o recznym prowadzeniu,

* wibratory samobiezne,

* walce do zaggszczania skarp,

e drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu materialbw podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” punkt 4.

4.1. Transport humusu i darniny

Humus i darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Darning nalezy zabezpieczy¢
przed obsypaniem si¢ ziemi ro$linnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usunaé z humusu
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w opakowaniach

producenta ~w  warunkach  zabezpieczajagcych je przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.

5.1. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna si¢ga¢ poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25
cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 cm. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki
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poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0
m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie
powierzchni skarp rowdéw 1 pasa dzielgcego trawg powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn
trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp
tak czesto aby humus byt caty czas wilgotny az do wzejscia i ukorzenienia trawy.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng, najpdzniej do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrze$niu 1 pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania
powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi
urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera. Darn ukfada si¢ pasami poziomymi,
rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy
podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na glebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktada¢ tak, aby S$cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstale
szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycigtymi kawalkami darniny. Ulozong darning
nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do
podtoza. Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m3
i nie mniej niz 2 szt. na plat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci ze
Specyfikacja, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Swiadectwa jako$ci nasion traca wazno$¢ - liczac od daty
wystawienia §wiadectwa - po uptywie 9 miesigcy. Inzynier na podstawie pomiar6w
1oceny wizualne] dokonuje kontroli jakoSci wykonanych rob6t iich zgodnosci
z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.
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6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdt, Wykonawca naprawi
na swoj koszt wedlug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem
wraz z obsianiem trawg lub humusem i darning o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Techniczng.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0g06lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawa rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktory bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdlnych elementdw prac. Dopuszcza si¢
uszczegdlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robdét (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rOwniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spojny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbior nastapi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezgcego zaawansowania robot, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczaltowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
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