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D-03.01.02. PRZEPUSTY

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru budowy przepustow ze spiralnych rur stalowych karbowanych oraz przepustéw pod
zjazdami.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy budowie

przepustow stalowych, rurowych pod korona drogi o srednicy 120 cm, pod zjazdami o

srednicy 60 cm oraz przepustu niskoprofilowego 2,010 x 1,55 m.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogblne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Kategoria rob6t: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli,
szybow 1 kolei podziemne;.

1.6  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujagcymi normami, ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.
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Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod wedtug zasad niniejszych ST

sq:

* Rury stalowe spiralnie karbowane o s$rednicy @600 mm lub 1200 mm zabezpieczone
warstwg cynku o grubosci minimum 40 mikrometrow oraz dodatkowo powloka
polimerowa Trenchcoating o grubosci minimum 250 mikrometréw,

* Nalezy stosowac¢ rury z karbowaniem typu 125x26 mm lub 68 x 13 mm,

* Elementy przepustu niskoprofilowego,

*  Wyselekcjonowane kruszywo - fundament pod konstrukcje. Kruszywo powinna
charakteryzowaé si¢ uziarnieniem podanym w tablicy 1 i sklada¢ si¢ z materiatow
spetniajacych wymagania norm PN-B-11113:1996 , Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek” 1 PN-B-11111:1996 ,,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”. Dopuszcza sie tez materiaty pochodzace z kruszenia materialéw
betonowych pochodzacych z rozbidrki elementéw drég lub obiektow.

* Grunt zasypki - piasek, mieszanka.

* Geosiatka o sztywnych wezlach. Geosiatka powinna spelnia¢ wymagania podane w
tablicy 2.

o Scianka szczelna,

* Iglofiltry,

* Rury przeprowadzajace wodg na czas wykonywania przepustu.

e Gabiony,

* Geowlokniny polipropylenowa —geowlidknina igtowana o wytrzymato$ci minimum 10
kN/m, masa powierzchniowa minimum 100 g/mz,

e Folia HDPE — nalezy stosowa¢ foli¢ o grubo$¢ minimum 1,0 mm, odporna na dziatanie
czynnikow Srodowiskowych.

Tablica 1. Uziarnienie materialu do wykonania stabilizacji mechanicznej

Sito o oczkach kwadratowych [mm] Uziarnienie kruszywa
63 100
31,5 80 — 100
16 55-100
8 40 - 80
2 20-50
0,075 3-12
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Tablica 2. Wymagani dotyczace geosiatki o sztywnych weztach

Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]*

WSsZerz 240 PN ISO 10319
wzdtuz >40

Wydtuzenie wzglgdne przy obcigzeniu maksymalnym [%]*

*  wszerz 10+3 PN ISO 10319
*  wzdhz 1043

Sita przejmowana przy odksztalceniu 2% [kN/m]**

*  wszerz =12

o wzdluz >12 PN ISO 10319
Wymiar oczek [mm]*** 33 x 33

Masa powierzchniowa [g/m?][*** 450

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje. Brak tolerancji oznacza brak ograniczen w danym kierunku.
** Dla sit przy odpowiednich wydtuzeniach podano minimalne dopuszczalne wartosci.
*#* Dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych warto$ci nie moga przekracza¢ +30%

3.  SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi beda wykonywane recznie oraz
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu robo6t, Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprawnym technicznie
sprzg¢tem:

* koparka chwytakowa na podwoziu ggsienicowym,

* ubijak spalinowy 200 kg,

e Zuraw,

e zawiesia parciane,

» lekki sprzet do zageszczania.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Materialy do wykonania przepustow pod korong drogi moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ulozy¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nalezy zwroci¢
uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport mieszanki betonowej - zgodnie z warunkami podanymi w "Wymaganiach i1
zaleceniach dotyczacych wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych" - GDDP
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S.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
przepustu pod korong drogi.

Zakres wykonywanych rob6t przy przepustach:

1.
2.

[9S)

® SN W

10.

11.

12.

13.

Wyznaczenie miejsc wykonania przepustéw w oparciu o dokumentacje¢ techniczng.
Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych rob6ot zgodnie z projektem organizacji
ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym
lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem.

Sktadowanie materiatéw na miejscu budowy.

Wykonanie §cianki szczelnej i zainstalowanie iglofiltrow o ile bedzie taka potrzeba.
Wykonawca, za zgoda Inzyniera moze zastosowa¢ inng metode zabezpieczania
wykopu przed naptywem wody. W miejscach wykonywania wzmocnien podtoza
nalezy przygotowa¢ odpowiednio obszar przejsciowy w taki sposéb, aby wzmocnienie
podtoza nie kolidowato z przepustem.

Wykonanie tymczasowego przepustu.

Wykonanie wykopu w korpusie drogi na szeroko$¢ przewidziang projektem.

Wymiana gruntéw w przypadku przepustow, gdzie jest to wymagane.

Zageszczenie podloza, Wymagane jest aby podtoze pod przepust mialo no$nos¢ nie
mniejszg od Ex=80 MPa (lub Ey¢ = 40 MPa). Jezeli nie uda si¢ osiggna¢ tej nosnosci to
podioze trzeba wzmocni¢ poprzez wbudowanie geosiatki o sztywnych weztach i
wyselekcjonowanego kruszywa lub samego wyselekcjonowanego Kkruszywa.
Kruszywo nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenie minimum 0,97 wg normalne;j
proby Proctora. W  projekcie wytypowano przepusty, ktére beda wymagatly
wzmocnienia. Ostateczna decyzja powinna zosta¢ podjeta na podstawie badan
no$nosci w miejscu wykonania przepustu.

Wykonanie podsypki z piasku. Podsypka piaskowa powinna by¢ utozona tak, aby
gbrna jej warstwa o grubosci 5 cm byta luzna i karby rury moglty swobodnie si¢ w niej
zaglebic.

Pozostata cze$¢ podsypki powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,98
wedtug normalnej proby Proctora.

Ulozenie rur oraz montaz przepustu na przygotowanej podsypce. Przepust powinien
by¢ montowany zgodnie z instrukcjg producenta/dostawcy przez przeszkolony
personel.

Przepust powinien by¢, zgodnie z instrukcjg producenta/dostawcy uszczelniony oraz
zabezpieczony przed powstawaniem przeciekOw lub przesigkéw.

Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rOwnocze$nie z obu stron rury
zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia = 0,95 (w bezposrednim otoczeniu rury do 0,5 m od rury)
oraz 21,0 w pozostatej strefie przepustu,
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* podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzgdne posadowienia przepustu
niedopuszczajac do jego wypychania,

* w trakcie wykonywania przepustu nalezy wbudowa¢ geowldkning oraz folie HDP
zgodnie z rysunkami.

» grunt zasypki — dobrze zageszczalne piaski lub mieszanki,

14. Obrukowanie kamieniem skarp wlotu i wylotu wokét rury na szerokos¢ 0,50 m. oraz
dna rowu na wlocie i wylocie na dlugosci 0,60 m. Obrukowanie powinno zosta¢
wykonane z kamieni o grubosci okoto 10 — 15 cm, na warstwie betonu C12/15
grubosci okoto 10 cm.

Uwaga 1: Wykonanie przepustéw wymaga obnizenia wody gruntowej. Nalezy
zastosowaé sposéb niepowodujacy uplastycznienia si¢ gruntéw w podlozu.
Zaleca si¢ zastosowanie zaréwno Scianek szczelnych jak i iglofiltrow.

Uwaga 2:Dla kazdego przepustu kolejnos¢ i zakres wykonywanych czynno$ci powinien
by¢ dostosowany doi rysunku technicznego przedstawiajacego dany przepust.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 6.

Dostawca przepustow winien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci do zakupionych materiatow
wyprodukowanych zgodnie z aprobatg techniczng.

Kontrola i badania w trakcie robdt w szczegdlnosci obejmuje:

* prawidlowos¢ wykonania wykopoéw pod katem wtasciwych rzednych oraz spadkéw

* prawidlowo$¢ wykonania i zaggszczenia podsypki - rzedne fundamentu w 3 miejscach,
wskaznik zageszczenia = 1,0 wg normalnej proby Proctora,

* prawidlowo$¢ wykonania goérnej warstwy podsypki, relatywnie luznej o grubosci Scm

* ulozenie rur wraz z kontrolg rzednych wlotu i wylotu

e prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia
>0,95 (w bezposrednim otoczeniu rury, do 0,5 m od rury) oraz = 1,0 w pozostatej strefie
przepustu,

* prawidlowos$¢ obrukowania skarp na wlocie i wylocie oraz dna rowu,

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow oraz
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 1 mostowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii
materiatobw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatow dokonanej przez
Inzyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 7.
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Jednostkg obmiaru jest wykonania przepustu jest 1 m kompletnego, wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawa rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Rob6t — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegdlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robdt (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robodt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1  "Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych”-
GDDP

2 Rozporzadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na
drogach ( Dz. Unr.92 z 1992r z p6Zniejszymi zmianami )

3 PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4 PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

5 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i

ocena zgodnosci.
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