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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do
km 1+244,37 (granica terenéw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robo6t zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z
wbudowaniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk 1 kolei, wyrOwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy
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Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowac¢ nast¢pujgce materiaty:
¢ Dbetonowe obrzeza chodnikowe 8x 25 lub 8 x 30,

* beton (do tawy fundamentowe;j),

* zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2. Obrzeza chodnikowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 , Krawe¢zniki betonowe.
Wymagania i metody badan” o nastgpujacych parametrach:

* odpornos$¢ na warunki atmosferyczne B,D
* odpornos¢ na $cieranie I,
* wytrzymalo$¢ na zginanie T,

Producent obrzezy w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

2.3. Beton

Do wykonania tawy nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wedtug PN-PN 206-1 ,,Beton.
Cze¢s$¢ 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢™.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spelnia¢ wymagania podane w ST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” punkt 2.5.

3.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywac¢ betoniarki. Pozostate
roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Obrzeza mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem po osiggnigeciu wytrzymatosci réwnej 0,7
wytrzymatosci projektowane;.

Transport betonu i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywac¢ si¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 5.

5.2. Wykonanie faw
Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.

Lawy betonowe wykonuje si¢ recznie poprzez rozlozenie i zaggszczenie warstwy betonu o
grubosci zgodnej z rysunkiem szczegdtow.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na tfawie betonowej lub podsypce
cemnetoeo-piaskowej.

Szczeliny pomigdzy obrzezami powinny mig¢ szeroko$s¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie
wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zaggsci¢ od strony przeciwnej niz
projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy
chodnikowych:

» sprawdzenie ksztattu i wymiaroéw,

* sprawdzenie uszkodzen,
* sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powt6rzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa
jest jako$¢ dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta i faw
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i
faw wynosi £2 cm. Badania betonu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.
Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

* ustawienie w planie -co 100 m,
*  wysoko$¢ i rowno$¢ goérnej powierzchni - co 100 m,
* wypelnienie spoin co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

* wysokosci 1 cm,

* usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnos$ci w linii
prostej i zataman na tukach),

* réwnos$¢ gornej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).

6.3. Zasady post¢epowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. W przypadku
uszkodzenia obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne
wyniki.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Rob6t — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdélnych elementdw prac. Dopuszcza sie
uszczegdlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robdt (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robot, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7. PN-PN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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