D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do
km 1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem barier ochronnych stalowych typu:
* HIW3A.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze¢sci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe

1.3.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasmy stalowe;.

1.3.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi
lub obiektu mostowego, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi
lub je ograniczajaca.
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1.3.3. Bariera przekladkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw
za posrednictwem przektadek zapewniajacych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100
mm do 180 mm.

1.3.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy
stalowej, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatca¢ si¢ stopniowo i w sposéb
plastyczny.

1.3.5. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub
ksztatltownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci 100 + 140 mm,
umieszczony pomiedzy prowadnicg a stlupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych,
ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest
odginana do dotu lecz unoszona ku goérze.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 1.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

Zgodnie Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ bariery ochronne stalowe , ocynkowane,
odpowiadajagce wymaganiom podanym w ,Wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych” - GDDKIiA, Warszawa, 2010. Bariery maja by¢ zgodne z normg PN-EN 1317-2.

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typéw nalezy
uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i
potaczeniowe mozna sktadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Montaz barier wykonuje si¢ r¢cznie z zastosowaniem nast¢pujacego sprzetu:
* zestawy sprzg¢tu specjalistycznego do montazu barier,

* wibratory do pograzania stupkéw w grunt,

* wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,

* drobne narzedzia do montazu

oraz inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Transport konstrukcji barier stalowych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawac poza gabaryt §rodka transportu. Elementy
sliskie (szczegdlnie pasy profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj,. na paletach w
wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.
5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych rob6t nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wykonaé
nastepujgce roboty przygotowawcze:

* wytyczy¢ trase bariery,

» ustali¢ lokalizacje stupkow,

» okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery,

* okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery.

5.2. Osadzanie stupkow

Sposoéb osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Stupki moga by¢:

* whbijane w grunt urzagdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
* wprowadzane w otwory wykonane wiertnicami,

* osadzane w fundamentach betonowych,

* osadzane w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.
Dopuszczalne odchyltki osadzonych stupkéw wynosza:

e odchylenie od pionu * 1%,

* odchytka w wysokosci stupka + 2 cm,

* odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 2 cm.
Sposéb osadzania nie moze prowadzi¢ do naruszenia powltoki cynkowe;.

5.3. Montaz bariery

Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkos$cig otworéw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek otwordw lub cie¢¢ naruszajacych powtoke cynkowa poszczegdlnych elementow
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bariery. Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawe;j
stronie jezdni, biate - po lewej stronie jezdni. Odlegto$ci pomigdzy kolejnymi elementami
odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami ,,Wytycznych stosowania drogowych
barier ochronnych” - GDDKIA,.

Do wykonanych barier nalezy przymocowaé ostony przeciwolsnieniowe zgodnie z
instrukcja producenta. Lokalizacja oston powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi:

* atest na konstrukcj¢ drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inzyniera,

» zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg
zobowigzani przez wtasciwe normy PN i BN, zgodnie z punkt 2.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

* zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),

* grubo$¢ ocynku,

e zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punkt 2 i katalogiem
(informacja) producenta barier,

* poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punkt 5.2.2.,

* prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punkt 5.2.3.,

* poprawno$¢ umieszczenia elementoéw odblaskowych, zgodnie z punkt 5.2.3.

* poprawno$¢ umieszczenia oston przeciwol$nieniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej oraz 1 sztuka elementow
odblaskowych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawa rozliczenh jest ryczalt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktory bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegOlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robét (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rOwniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie spdjny i Scisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastagpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezagcego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki.
2. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
3. PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na goraco.

4. PN-73/H-93460/03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rOwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490
MPa

5. PN-78/H-93461/28 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

6. ,,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDKIiA, Warszawa, 2010.

7. PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajace droge - Cze¢s$¢ 1: Terminologia i ogdlne
kryteria metod badan

8. PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge - Czes$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych

333



