D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terenéw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopoéw w
gruntach nieskalistych.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
* koparki, tadowarki do wydobywania gruntéw,
* spycharki, zgarniarki lub réwniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,
* samochody samowyladowcze do przewozenia gruntow,
e zrywarki,
e walce wibracyjne okotkowane lub gladkie, walce ogumione, ubijaki r¢czne do
zageszczenia.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Wyb6r $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii

odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci transportu i objetosci gruntu, ktéry nalezy
przetransportowac.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 5.

5.1. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Jezeli podczas prowadzenia prac okaze si¢, ze grunty te nadajg si¢ do wbudowania w nasyp to
nalezy je wbudowa¢ w nasyp. Decyzje taka powinien podja¢ Inzynier po dostarczeniu
odpowiednich wynikéw badan przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
(kable, rurociagi itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej, wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.

5.2. Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych rob6t ziemnych
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podioza w wykopach

Wskaznik Witérny modut odksztalcenia na
zageszczenia powierzchni warstwy
warstwy IS E2 [MPa]
Grunty spoiste | Grunty niespoiste
Drogi o ruchu KR3 - KR 6
* 0d 0 do 20 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1,00 120 120
(stabilizacja)
+ od 20 do 50 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 60 80
Drogi o ruchu KR 1 — KR 2
* od 0 do 20 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 1,00 100 100
(stabilizacja)
+ od 20 do 40 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 60 80
Chodniki 0,95 - -
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E2 / E1)
* dla piaskéw, zwiréw i pospédtek (Pr, Ps, Pd, Z, Po) <22
* dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym
uziarnieniu (G) <20
+ dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp) <3.0

Wymagania podane w tablicy 1 obowiazuja dla:
1. Gorne 20 cm to warstwa stabilizacji cementem C3/4 wg D-04.05.01.
2. Dolne 30 cm to warstwa mrozoochronna.
3. Pod warstwg mrozoochronna jest materac lub zageszczony grunt rodzimy.

W miejscach, w ktérych nie przewidziano wzmocnienia lub przewidziano wzmocnienie i nie
mozna o0siggna¢ wymaganych wartosci nalezy zastosowac¢, w porozumieniu z Projektantem,
dodatkowe wzmocnienie. Dodatkowe wzmocnienie zostanie okreslone podczas prowadzenia
prac na podstawie badan wykonanych w tych miejscach.

5.3. Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wéd opadowych oraz wod
gruntowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. W przypadku zaniedban lub niedopatrzen jezeli grunt ulegnie nawodnieniu
Wykonawca ma obowigzek usunigcia takiego gruntu i zastgpienia go gruntem przydatnym do
budowy.

W przypadku wykonywania wykopow ponizej zwierciadta wod gruntowych Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania projektu szczeg6towej technologii odwodnienia wykopu,
uwzgledniajacego lokalne uwarunkowania terenowe.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow,
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powinna zosta¢ wykonana przed przystgpieniem do wbudowywania kolejnych warstw
nawierzchni.

5.5.  Wykopy w gruntach nieskalistych zanieczyszczonych odpadami komunalnymi

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy w gruntach nieskalistych
zanieczyszczonych odpadami komunalnymi. Prace na tym obszarze powinny by¢ prowadzone
ze szczegblng ostrozno$cig, tak aby nie wymiesza¢ wydobywanego materiatu z gruntem
zdatnym do budowy nasypu oraz aby nie zanieczyszcza¢ tym materialem innych obszarow.
Materialy wydobyty z tego obszaru podlega utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W wykopach wykonanych w gruntach nieskalistych zanieczyszczonych odpadami
komunalnymi nalezy osi gnagc wymagania podane w tablicy 1. Jezeli nie bedzie to mozliwe na
powierzchni gruntéw zanieczyszczonych odpadami komunalnymi to nalezy przegtebi¢ wykop
na 20-30 cm, wbudowa¢ material dobrze zageszczanym, zagegsci¢ go a nastgpnie sprawdzic¢
nos$no$¢ podioza po zaggszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdllne” punkt 6.

6.1. Zageszczenie i no$nos¢ podloza

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2 powinna
by¢ zgodna z normg PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 pomiary w przekroju
poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony rob6t ziemnych) co 50 m. Badania te beda
prowadzone przez Wykonawce.

Moga by¢ stosowane nast¢pujace metody badania zaggszczenia:
* metoda wolunometru,
* metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inzyniera).

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czestotliwosé
wyznaczania maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego 1 optymalnej wilgotnosci w badaniu
Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdza¢ zageszczenie i no$nos¢ metodg obcigzen
ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-S-02205:1998 (zatacznik B).

Do badan kontrolnych mozna stosowaé plyte dynamiczng. Woéwczas nalezy przeprowadzi¢
kalibracj¢ wynikdéw uzyskanych z ptyty dynamicznej z ptyta VSS.

Zageszcezenie 1 no$nos¢ jest prawidtowa, jezeli spelnia wymagania podane w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2, to przed ulozeniem
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platformy roboczej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic. Jezeli wymagane
zageszczenie nie moze by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntoéw rodzimych,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia no$nosci gruntu podtoza, zgodnie z zaleceniami
Inzyniera, uzyskujac wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia.

6.2  Dokladnos¢ wykonania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania wykopéw i rowdw nalezy sprawdzac:

* na prostych co 50 m,
¢ na tukach o R=100 m co 50 m,
¢ na tukach o R<100 m co 25 m,

* w miejscach przekrojow poprzecznych,
oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos$¢ wykonania robdt ziemnych powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej
niz +10 cm 1 -0 cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

* r6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ +0 cm i -2cm,

* pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

* maksymalna glebokoS¢ zaglebieh na powierzchni skarpy wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

» spadki poprzeczne nie mogg si¢ r6zni¢ o wigcej niz 1%,

* szerokos¢ dna rowOw nie moze roznic si¢ o wiecej niz 5 cm.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem
Jezeli wykonane czesci wykopu nie beda spetniaty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie

czesci wykopu zostang przez Wykonawce naprawiony w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdllne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr sze$cienny) wykonanych robét w wykopach, w gruntach
nieskalistych oraz 1 m?® (metr szeScienny) wykonanych rob6t w wykopach, w gruntach
nieskalistych zanieszczyszczonych odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacja.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawa rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegOlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robét (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie spdjny i Scisle powiazany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbiér nastapi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczaltowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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