D-02.02.01.W. Wymiana gruntow

D-02.02.01.W. WYMIANA GRUNTOW

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terenéw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wymiany gruntow nieno$nych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wymiany
powierzchniowej gruntéw nienosnych.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 2.

2.1. Materialy do wykonani wymiany gruntéw
Gruntami stosowanymi do wymiany powinny by¢ zwiry, pospoiki, piaski srednioziarniste

oraz gruboziarniste. Grunty stosowane do wymiany powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1. Sg to parametry okreslone na podstawie dotychczasowych do§wiadczen.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania wymiany gruntow

Cecha gruntu Wymaganie Norma

Zawarto$¢ czgstek zalecana:

wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481

Wigkszych od 0,25 mm > 50

mniejszych od 0,075 mm <15
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, przy PN-S-02205:1998
zaggszczeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: zalacznik A
¢ wskaznik CBR, % >5
* pecznienie, % <05
Zawarto$¢ czeéci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gesto$¢ pozorna szkieletu gruntowego >1,6 g/cm? PN-88/B-04481
w normalnym badaniu Proctora
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci k > 6 m/dobeg Metoda ITB-ZW
Wskaznik réznoziarnistosci U >3.0

Do oznaczania wodoprzepuszczalnosci materialu mozna zastosowa¢ inng metodg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Material przeznaczony do wykonania wymiany musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

* walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do
zageszczania,

*  Kkoparki,

* samochody samowytadowcze,

* wibroflot lub inny sprze¢t do zaggszczania wglgbnego,

*  spycharki, zgarniarki i rowniarki do formowania nasypu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu, zar6wno w miejscach jego naturalnego

zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementow robot ziemnych musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.
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Wybdér srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu i objgtosci gruntu, ktéry nalezy
przetransportowac.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 5.

W trakcie prowadzenia prac zwiazanych z wymiang gruntéw Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczenia granice pasa robét drogowych oraz sasiednie budowle w taki
sposob aby prowadzona wymiana nie spowodowala ich naruszenia. W przypadkach
uzasadnionych oraz watpliwych nalezy wykona¢ S$cianki szczelne odgradzajace pas
drogowy od sasiednich dzialek. Projekt technologiczny Scianek szczelnych okreslajacy
ich zakres (dlugosé, glebokos¢ whbicia i rodzaj) przedstawi Wykonawca do akceptacji
Projektanta i Inzyniera.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno by¢ zatwierdzone przez Inzyniera po przedstawieniu mu wynikow
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan
kontrolnych gruntéw w celu potwierdzenia ich przydatnosci do rob6t ziemnych.

5.2. Wymiana gruntéw

Roboty zwigzane z wymiang gruntdw stabonos$nych nalezy prowadzi¢ pod statym Nadzorem
Geotechnicznym. Nadzoér geotechniczny zapewni Wykonawca. Gleboko§¢ wymiany gruntu
powinna by¢ na biezaco weryfikowana przez Wykonawce podczas wykonywania wykopow.
Osiggniecie spagu gruntéw stabono$nych powinno by¢ potwierdzone przez Przedstawiciela
Nadzoru Geotechnicznego.

W trakcie prac projektowych przyjeto, ze grunty nienosne zostang wymienione na grunty

nosne. Zasady wykonywania wymiany gruntéw powinny by¢ nastepujace:

1. Nalezy przeprowadzi¢ badania uzupelniajace, ktore pozwolg na doktadne okreslenie
obszaru i glgboko$ci wymiany gruntu.

2. Usung¢ wierzchnig warstw¢ humusu przykrywajaca grunty nieno$ne.

3. Woybieranie gruntow nienos$nych nalezy prowadzi¢ metoda od czota koparkami. Na
biezaco nalezy kontrolowa¢ rodzaj gruntu wybieranego z miejsc przeznaczonych do
wymiany.

4. Grunt nienos$ny nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania.

. W miejscach wybrania gruntu, po stwierdzeniu, ze nie ma juz w podtozu gruntow
nieno$nych nalezy przystapi¢ do wbudowania gruntdw niespoistych spelniajacych
wymagania okreslone w tablicg 1.

6. Po wykonaniu wymiany nalezy dogesci¢ grunt stosujac metod¢ pozwalajaca na
uzyskanie wymaganego zaggszczenia. Mozna stosowaé zageszczanie ciezkimi
walcami, zageszczenie dynamiczne, wibroflotacj¢ lub inng metod¢ pozwalajaca na
uzyskanie wymaganych zageszczen.

7. Minimalne zaggszczenie nasypu budowlanego po wykonaniu zaggszczenia powinno
wynosi¢ w przedziale gtebokosci od 0,0 do 1,0 m ponizej poziomu odtworzonego
terenu: Is min=0,97 (tj. Id min=0,60), natomiast ponizej glebokosci 1,0 m,

W
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odpowiednio: ISmin=0,95 (tj. Id min=0,55). Badanie zageszczenia nalezy wykonac
poprzez sondowanie dynamiczne (sondg DPL lub DPH lub DPSH) lub — alternatywnie
— sondowanie statyczne (sondg CPT lub CPTU).

8. Jezeli w trakcie prac okaze si¢, ze nie mozna prawidlowo wykona¢ wymiany gruntow
to wykonawca dostosuje technologi¢ wymiany gruntow do zaistnialej sytuacji lub
obnizy lokalnie zwierciadto wody gruntowej i przeprowadzi wymian¢ gruntéw po
obnizeniu poziomu wody gruntowej. Obnizenie poziomu wody gruntowej powinno
nastgpi¢ poprzez wykonanie S$cianki szczelnej woko6t obszaru, na ktérym bedzie
odbywata si¢ wymiana gruntu Zaleca si¢ wowczas ograniczenie obszaru wygrodzenia
do 200 — 300 m2.

9. Po wykonaniu wymiany gruntéw stabono$nych nalezy =zages$ci¢ powierzchnig
wymiany. Wymagania dla powierzchni wymiany powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01, jak dla podtoza w wykopach.

10. Po wykonaniu wymiany nalezy wykona¢ nasyp zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” punkt 6.

6.1. Ocena przydatnosci gruntu

Grunt przeznaczony do wykonania wymiany powinien by¢ przebadany w zakresie podanym
w tablicy 1 dla kazdego miejsca poboru, w watpliwych przypadkach i na polecenie Inzyniera.

6.2. Sprawdzenie dokopu
Sprawdzenie dokopu powinno by¢ zgodne z ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wymiany

6.3.1. Zageszczenie

Kontrola skuteczno$ci zageszczenia wymienionego gruntu powinna by¢ przeprowadzona
poprzez minimum jedno sondowanie dynamiczne lub statyczne na kazde rozpoczete 400 m?
Minimalne zaggszczenie nasypu budowlanego po wykonaniu zageszczenia powinno wynosic¢
w przedziale glebokosci od 0,0 do 1,0 m ponizej odtworzonego terenu: Ismin=0,97 (4.
Ipmin=0,60), natomiast ponizej giebokosci 1,0 m, odpowiednio: Ismin=0,95 (tj. Ipmin=0,55).
Badanie zageszczenia nalezy wykona¢ poprzez sondowanie dynamiczne (sondag DPL lub
DPH lub DPSH) lub — alternatywnie — sondowanie statyczne (sondg CPT lub CPTU).

Wymienione parametry powinien spetnia¢ grunt wymieniony oraz minimum 0,5 m gruntu
rodzimego pozostawionego pod wymieniona warstwa gruntu.

6.3.2. Dokladnos¢ wykonania wymiany
Doktadno$¢ wykonania wymiany nalezy sprawdza¢ na biezaco poprzez kontrole¢ wymiany
gruntow.
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6.4. Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami

W przypadku niewystarczajacego zaggszczenia Wykonawca powinien grunt doziarni¢ i
powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ nieodpowiedni grunt 1 wbudowa¢ na
sw0j koszt nowy, odpowiedni material, pozwalajacy na uzyskanie wymaganego zageszczenia.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdllne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t w ramach wymiany
gruntdw nienosnych (organicznych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawa rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegOlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi roOwniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie spdjny i Scisle powiazany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbioér nastapi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezagcego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczaltowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

72



D-02.02.01.W. Wymiana gruntow

10.

N =

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

. BN-77/8931-12

gruntow.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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