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D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU
GRYSOWEGO SMA 11

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego
SMA 11.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig podstawe¢ do zaprojektowania oraz wykonania i
odbioru warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA 11.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢sci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrOwnania terenu.

Kategoria robo6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” punkt 1.3.
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2.

2.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania
Ogo6lne" pkt 2.

2.2

Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 spelniajagcy wymagania okre§lone w
PN-EN 14023:2011 i podane w tablicy 1.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65 wg PN-EN 14023:2011

Lp Wymaganie e Metoda 45/80-65
podstawowe Whasciwose badania Jednostka Wymaganie | Klasa
1 Konsystencja w
posrednicj Penetracja w 25°C PN-EN 1426 | 0,1 mm 45-80 4
temperaturze
eksploatacji
2 Konsystencja w
wysokiej Temperatura micknienia PN-EN 1427 e >65 5
temperaturze
eksploatacji
3 Sifa rozciggania (mata PN-EN 13589 ’ 0
predkos¢ rozciagania) PN-EN 13703 | Jem 22w 5C 3
4 . Sita rozciagania w 5°C (duza | PN-EN 13587 ) .
Kohezja predkos¢ rozciagania) PN-EN 13703 Vem NPD 0
> Wahadio VIALIT (matoda |y pnyy3588 | gjem? NPD* 0
uderzenia)
6 Stato$¢ konsystencji Zmiana masy % <0,5 3
7 (odpornos$¢ na Pozostata penetracja PN-EN 1426 % >60 7
8 | starzenie wg PN-EN Wzrost temperatury 0 <
12607-1) migknienia PN-EN 1427 C =8 2
9 Inne wlasciwosci Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C >235 3
10 Temperatura tamliwos$ci PN-EN 12593 C <15 7
11 Nawr6t sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % >70 3
12 - P-kt 5.1.9. 0 b
Zakres plastycznosci PN-EN 14023 C TBR 1
- il L BV R
-2 femp PN-EN 1427 =
Wymagania migknienia
14 Stabilno$¢ magazynowania. | PN-EN 13399 a
dodatkowe Roéznica penetracji PN-EN 1426 0,1 mm NPD 0
15 Spadek temperatury PN-EN 12607-
migknienia po starzeniu wg 1 C TBR® 1
PN-EN 12607-1 PN-EN 1427
16 Nawr6t sprezysty w 25°C po PN_EN112607_ o 60 3
. o =
starzeniu wg PN-EN 12607-1 PN-EN 13398

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana
TBR — wiasciwos¢ do zadeklarowania
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2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spelniajagcy wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010,

Cze$¢ 2 [9] 1 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci wypeliacza Wymagania

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
PN-EN 933-10
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1 %(m/m)
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vosgyas
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Argn8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyZsza niz: WSio
Zawarto§¢ CaCO3 w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie CCro

nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wymagana kategoria:

K. Deklarowana

,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BNDeklarowana

24. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa grube i drobne wg wymagan podanych odpowiednio w tablicy 3 i
4. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego do warstwy $cieralnej z mastyksu

grysowego
Wiasciwos$ci kruszywa drobnego Wymagania
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: G1c20
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyZsza niz: fio
Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, okre$lone na Ecs30

frakcji 0/2, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
wyZsza niz:

mpc0,1
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Tablica 4. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z mastyksu

grysowego
Wiasciwos$ci kruszywa grubego Wymagania
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc90/15
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gas/is
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzZsza niz: I
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria Flyo lub Sk
nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w Cioon
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat LAszo
5; kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie PSVys
nizsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$¢ wedlug PN-EN 1367-1; kategoria nie wyzsza niz: Fraci7
,.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBra
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie mypc0,1
WYyZSza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odpornos¢
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:
Rozpad Zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug wymagana odpornos¢
PN-EN 1744-1 p.19.2:
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. Vi
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

2.5. Dodatki do MMA

Moga by¢ stosowane dodatki modyfikujagce na podstawie norm lub aprobat technicznych.
Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane.

2.5.1. Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac ciekte srodki adhezyjne lub wapno hydratyzowane jezeli zastosowane
kruszywo 1 asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, zapewniajgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. Rodzaj s$rodka 1 jego ilos¢ powinna by¢
dostosowana do konkretnego kruszywa 1 lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na
podstawie badania wedtug PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe.
Przyczepnosc¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%, przy jednoczesnym
spetnieniu odporno$ci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-
EN12697-12 podanej w tablicy 7 1 8.

2.5.2. Stabilizator mastyksu
Dodatek stabilizujgcy mieszanke SMA, musi posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
jednostke uprawniong oraz by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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2.7. Kruszywo do posypki

Do wykonania posypki moze by¢ zastosowane kruszywo naturalne lub sztuczne spetniajgce
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa 2/4 lub 2/5 do posypki

Wiasciwos$ci kruszywa grubego Wymagania
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GC90/10
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: f1

Odporno$¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, kategoria PSV48

nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; mLPCO0,1

kategoria nie nizsza niz:

2.8. Materialy do uszczelniania spoin

Do uszczelnienia potaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych (na dlugosci paséw
wlaczen 1 wylaczen) i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w ré6znym
czasie nalezy stosowaé tasmy asfaltowe na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
zgodnie z aprobatg techniczng o grubosci 10mm, po uprzednim zagruntowaniu krawedzi
zgodnie z zaleceniami producenta. Tasma asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom TL
Fug—STB 01 wydanie niemieckie z 2001 ,,Techniczne warunki dostawy dla materiatow
wypetnienia szczelin  powierzchni poddanych ruchowi drogowemu”. Sktadowanie
materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

2.9. Uszczelnienie krawedzi
Do smarowania krawedzi nawierzchni oraz elementdw ograniczajacych nawierzchnie¢ nalezy

uzywac asfaltu na gorgco spelniajagcego wymagania PN-EN 1259 lub asfaltu modyfikowany
wg PN-EN 14023.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z mieszanki SMA powinien
wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e Wytwdrni mas bitumicznych lub zespotu wytwoérni o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym z wagowym dozowaniem wszystkich skladnikéw 1 automatycznym
sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie
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4.

4.1.

dozowaniem wszystkich sktadnikow powinno by¢ elektroniczne. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania $rodkéw adhezyjnych
(jesli ich stosowanie bgdzie konieczne) i innych niezbednych dodatkéw. Wytwodrnia
powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje
dozowania sktadnikéw powinny wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi, lecz nie
wiecej niz +2% w stosunku do masy sktadnika. Na wytwoérni powinien funkcjonowacé
certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
Rozsécietacz do mieszanek mineralno-asfaltowych posiadajacy nastepujace
wyposazenie: automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z
zatozong niweletg oraz gruboscig, elementy wibrujagce do zageszczenia wstepnego
wraz z regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania
elementéw roboczych rozscietacza.

Walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gtadkich. Co najmniej jeden walec
stalowy w kazdym zespole roboczym powinien by¢ wyposazony w néz do odcinania i
dociskania krawedzi cieptej mieszanki. Co najmniej jeden walec w kazdym zespole
roboczym powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do automatycznego posypywania
nawierzchni kruszywem w celu uszorstnienia.

Skrapiarek.

Szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych.

Samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termoséw.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Polimeroasfalt

Transport polimeroasfaltu powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami podanymi przez
producenta asfaltu. Jezeli polimeroasfalt jest transportowany w podwyzszonych temperaturach
to podlega przepisom dla towaréw niebezpiecznych ADR/RID, pkt 15, poz. 22 1 23.

Transport polimeroasfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

4.2.2.

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny, opakowany przez producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.5. Dodatek stabilizujacy
Dodatek stabilizujacy w opakowaniach producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem opakowan.

4.2.6. Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Warunki i czas transportu mieszanek
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z
podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy oraz skrzyn tadunkowych z
wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywa¢ tylko s$rodki
antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegélnych skladnikéw — Badania Typu. Wraz z projektem nalezy
przekaza¢ probki wszystkich materialéw sktadowych pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
Badania Typu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego nowego sktadu MMA oraz w przypadku:

e uptywu 3 lat od ich wykonania,

* zmiany rodzaju lepiszcza,

* zmiany zloza kruszywa (jakiegokolwiek sktadnika),

* zmiany typu petrograficznego kruszywa,

« zmiany gestosci kruszywa o wiecej niz 0,05 Mg/m?,

e zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: ksztattu, udziatu zieren

przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odporno$ci na $cieranie,

* kanciasto$ci kruszywa drobnego,

* zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

* doborze sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
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* okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej do warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA oraz minimalng zawarto$¢
asfaltu podano w tablicy 6.

Tablica 6. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartosci asfaltu.

Wymiar oczek sit # Mieszanka mineralna SMA 11
[mm]
16 100
11,2 90 + 100
8,0 50 + 65
5,6 35 +45
2,0 20 + 30
0,125 9+17
0,063 8§+12
Orientacyjna zawarto$¢ srodka stabilizujacego, % 03+15
Minimalna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, Biin 6.6
% m/m

Minimalng zawarto$¢ lepiszcza okreslono przy zalozonej gestoSci mieszanki mineralnej
wynoszacej 2.65 g/cm?. Jezeli stosowana mieszanka ma inng gesto$é (pa), to do wyznaczania
minimalnej zawartosci lepiszcza podang w tablicy 7 warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspolczynnik o, ktéry wynosi o = 2.65/ pa.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (w recepcie) powinna byc¢
wyzsza od podanej minimalnej zawartosci lepiszcza o wielko$¢ dopuszczalnej odchyiki 0,3 %
zawierajace] btad dozowania sktadnikéw i biad badania.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 13108-20 zatacznik C, WT-2 oraz normami
powiazanymi. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicach 7, w zaleznosci od
kategorii obcigzenia ruchem.

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki SMA

Ip Witasciwosci, metoda badania Formowanie prébek Wymaganie

1 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla, PN- PN-EN 13108-20, Vimin2
EN 12697-8 p.4 C.1.2. Vimax3,s

(2x50 uderzen)

2 Odpornos$¢ na deformacje trwate, PN-EN 12697-22 PN-EN 13108-20, WTSarro3
metoda B w powietrzu, 10 000 cykli, w temperaturze C.1.20. PRD arDektarowane
+60°C watowanie nie wigeej niz 7,0

Pog =+ P1go

3 Odpornos$¢ na dziatanie wody, PN-EN 12697-12, PN-EN 13108-20 ITSRyg
kondycjonowanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania, C.1.1.
badanie w 15°C 2x35uderzen

4 Splywnos¢ lepiszcza, PN-EN 12697-18 p. 5 - Do

237




D-05.03.13 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy produkowa¢ w wytwdrni spelniajacej wymagania podane w punkcie
3. Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Wszystkie sktadniki mieszanki:
kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane automatycznie, w procesie produkcji, w
ilosciach okreslonych w Badaniu Typu. Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika
po dodaniu wszystkich sktadnikéw mineralnych ale przed asfaltem.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjag * 5°C. Temperatura
przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:

* dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-65 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

* dla asfaltu modyfikowanego PmB 45/80-65 130 + 180°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwérni MMA. Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur¢ w
momencie jej dostawy na miejsce wbudowania. Temperatur¢ wytworzonej mieszanki SMA
nalezy skorygowa¢ w przypadku zastosowania $rodkéw adhezyjnych lub stabilizatora
posiadajacych inne niz podane powyzej ograniczenia temperaturowe. Mieszanka mineralno-
asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza i polaczenie miedzywarstwowe

Podloze pod warstwe S$cieralng stanowi warstwa wigzaca z betonu asfaltowego i, ktéra
powinna spetnia¢ wymagania specyfikacji D-05.03.05. Rz¢dne wysokosciowe podioza oraz
urzagdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Ich
powierzchnia powinna mie¢ odpowiedni profil, by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurzu, btota, piasku, rozlanego paliwa itp.). Przed
roztozeniem mieszanki SMA, podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji D-
04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe
kraweznikow, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem na gorgco, a
nastegpnie  oklejone materiatem uszczelniajagcym  okreslonym w  Specyfikacji i
zaakceptowanym przez Inzyniera. Potgczenie migdzywarstwowe badaé nalezy w aparacie
Leitnera Leutnera. Warto$¢ napre¢zenia $cinajagcego musi wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa dla
polaczenia miedzy warstwg wigzaca i warstwg Scieralng. Wykonanie skropienia winno by¢
bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty ulegajace zakryciu.
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5.5.  Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki SMA na mokrym podiozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Wykonawca powinien
mierzy¢ temperatur¢ oraz okre$la¢ stan pogody trzy raz w ciggu doby: w tym przed
przystgpieniem do robdt i rOwnomiernie w czasie ich trwania. Dopuszcza si¢ uktadanie
warstwy S$cieralnej w nizszej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania
podtoza, po zaakceptowaniu jego sposobu przez Inzyniera.

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecno$ci Inzyniera, proby technologicznej (zaréb prébny). Nie
dopuszcza si¢ ocenienia doktadno$ci pracy otaczarni oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa. Do
sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu nalezy
pobra¢ prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje
zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej
wykonuje si¢ poprzez analiz¢ sitowag kruszywa. Do badan nalezy pobra¢ probki mieszanki
mineralno-asfaltowej zza rozscietacza. W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach
powinny one produkowa¢ mieszanke asfaltowg z takich samych materiatéw i o takim samym
sktadzie.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
* stwierdzenia czy uzyty sprzg¢t jest wlasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagegszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
* okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzg¢tu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy $cieralnej. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Minimalna dtugo$¢ odcinka prébnego powinna wynosi¢
minimum 100 m a szeroko$¢ robocza rozscietacza powinna wynosi¢ co najmniej 3 m.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.7.  Wykonanie i zageszczanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Elementy ukladarki rozktadajace i doggszczajace powinny byc
podgrzane przed rozpoczeciem robdt. Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna byc¢
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwe $cieralng z mieszanki SMA nalezy uktada¢ cata szerokos$cig jezdni za pomoca
zespotu rozscielaczy i zespotu maszyn towarzyszacych. Zaggszczanie mieszanki powinno
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rozpocza¢ si¢ bezzwtocznie po utozeniu SMA i odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejs¢
walcow ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od
krawedzi nawierzchni i kontynuowa¢ ku $rodkowi. Temperatura mieszanki w momencie
rozpoczecia zageszezenia powinna zapewnic¢ osiggnigcie zageszczenia podanego w tablicy 9.
Do zaggszczania mieszanki SMA mozna stosowaé wytacznie walce stalowe gtadkie. Nie
zaleca si¢ stosowania wibracji podczas zageszczania SMA. Wiasciwosci MMA w ulozone;j
warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

Tablica 9. Wtasciwosci MMA w ulozonej warstwie

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Wskaznik zaggszczenia [%] >97
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni [%] 2+6
5.8. Ziacza

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rOwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Dla zlaczy podtuznych nalezy stosowa¢ technologi¢ ,,gorace przy goracym”.
Wszystkie zimne ztacza technologiczne oraz zakonczenia dziennych dziatek roboczych
powinny by¢ uksztaltowane skosnie w przekroju pionowym, poprzez odcigcie i doggszczenie
cieptej mieszanki asfaltowej za pomoca noza zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta
mieszanka asfaltowa powinna by¢ usuni¢ta z budowy (moze by¢ wykorzystana w warstwie
podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). Wszelkie zlgcza wykonywane metodg na
zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia dzialek roboczych nalezy posmarowac asfaltem
drogowym na gorgco lub innym podobnym materialem posiadajacym Aprobate Techniczng, w
ilosci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm grubosci warstwy. Nie dopuszcza si¢
stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania ztaczy. Ziagcza w  konstrukeji
wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej 020 cm, a
poprzeczne o minimum 2 m. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wszelkie spoiny — miejsca potaczenia z asfaltem
lanym oraz potaczenia nawierzchni z urzadzeniami j3a ograniczajagcymi - nalezy oklei¢
materiatami termoplastycznymi, wtapiajagcymi si¢ w gorgcg nawierzchni¢. Grubos¢ utozonego
materialu termoplastycznego powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm a ilos¢ nakladanego
materialu powinna by¢ zgodna z AT. W miejscach gdzie warstwa Scieralna jest ograniczona
elementami odwadniajagcymi to powierzchnia warstwy powinna by¢ wyzsza od elementow
ograniczajacych o 5 do 10 mm. Krawedzie warstwy SMA bez ograniczen nalezy uksztattowac
ze spadkiem nie wigkszym niz 2:1 i dogesci¢ urzadzeniem zaggszczajagcym zamontowanym na
walcu. Gorna krawedz warstwy przy spadku jednostronnym oraz obie krawedzie w strefie
przechytki powinny by¢ posmarowane goragcym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m? Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu.
Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna pozostaé
nieuszczelniona. Dopuszcza si¢ jednoczesne uszczelnianie krawedzi warstwy Scieralnej z
SMA wraz z krawedziami warstw nizszych, jezeli warstwy byly utozone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli uszczelniana jest tylko
krawedz warstwy Scieralnej z SMA, to przylegajacg powierzchni¢ odsadzki nizszej warstwy
nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.
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5.9. Wykonczenie warstwy Scieralnej

W celu poprawy szorstko$ci warstwy $cieralnej nalezy posypac ja kruszywem grubym lub
grubym kruszywem lakierowanym, w ilo$ci odpowiednio:

» kruszywo 2/4 0,5 +1,5 kg/m?

s kruszywo 2/5 1 +2 kg/m>.

Posypka powinna by¢ nanoszona mechanicznie, np. za pomocg urzagdzen zamontowanych na
walcu. Powinna by¢ ona nanoszona na tyle wczesnie aby zostata wgnieciona w wykonang
goracag warstwe. Zaleca si¢ stosowanie urzadzen posypujacych nawierzchni¢ na drugim walcu.
Niezwigzang posypke nalezy usung¢ z nawierzchni po jej ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
6.

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Inzyniera).
Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmujg:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i

sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materiatéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i
drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekazac¢ probki o odpowiedniej wielkos$ci, a Inzynier
bedzie je przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzajg uznanie prébek na
piSmie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach badan kontrolnych prébki te
postuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz materialow
sktadowych, w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji
wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy wykona¢ ponownie i przedstawi¢ do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zakladowej Kontroli Produkcji

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie produkcji SMA podano w tablicy 10.

6.3.2. Badanie wlasciwosci asfaltu

Badania istotnych wtasciwosci asfaltu podanych w tablicy 1 nalezy wykonywaé przy
zatwierdzaniu zrodia przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrddta
dostawy. Co 300 Mg nalezy wykona¢ badanie penetracji lub temperatury mi¢knienia. Oceng
organoleptyczng nalezy przeprowadzac dla kazdej dostawy, a w przypadku korzystania przez
dtuzszy okres ze zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach — raz na tydzien.

6.3.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Badanie wtasciwosci wypelniacza podanych w tablicy 2 nalezy wykonywaé przy
zatwierdzaniu zrdodla przed pierwszym uzyciem, kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci kruszywa

Badania wtasciwosci kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 nalezy wykonywac przy
zatwierdzaniu zrodia przed pierwszym uzyciem oraz kazdorazowo przy zmianie zrddta
dostawy. Z czgstotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy okresli¢ uziarnienie kruszywa, zgodnie
z punktem 2 i zaleceniami Inzyniera. Ocen¢ organoleptyczng stosowanego kruszywa nalezy
prowadzi¢ codziennie. Badania istotnych wiasciwosci kruszywa np.: ksztatt i wskaznik ziaren
rozkruszonych nalezy bada¢ kazdorazowo przed zastosowaniem materialéw z nowego zrédta
lub w przypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci kruszywa po wykonaniu oceny
organoleptycznej. Analize¢ sitowg nalezy wykonywac¢ kazdorazowo przy kazdej zmianie zrddta
dostawy, w przypadku watpliwos$ci oraz co 2 000 ton zuzytego kruszywa.

6.3.5. Badanie wlasciwosci dodatkow
Przed pierwszym uzyciem nalezy zatwierdzi¢ zrédlo dostawy dodatkéw. Oceng

organoleptyczng dodatkow nalezy wykonywac dla kazdej dostawy.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas produkcji SMA

Lp. Wyszczegblnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
1. Zatwierdzenie Zrodta przed pierwszym uzyciem
e Przy kazdej zmianie Zrodta dostaw,
Wiasciwosci asfaltu y xazaq . . y
Wtasciwosci rodzajowe 1 raz na 300 Mg
°§ Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna
g 2. e . Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
B Wiasciwosci wypelniacza czenie zrodia przec p Y Y
v Przy kazdej zmianie Zrddta dostawy
Z 3 Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym uzyciem
S . . Przy kazdej zmianie Zrddta dostawy
3 Wiasciwosci kruszywa o
= Y Analiza sitowa co 2000 Mg
= Codzienna ocena organoleptyczna
4. Zatwierdzenie Zrodta przed pierwszym uzyciem
Wiasciwosci dodatkow Przy kazdej zmianie zrédta dostawy
Dla kazdej dostawy ocena organoleptyczna.
| 5. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie . , . . .
528 ¢ . oo . Czestotliwos¢ badan uzalezniona od Produkcyjnego
= € E ¢ mieszanki mineralno-asfaltowej . . .
= S EA : e Poziomu Zgodno$ci wytworni
pobranej w wytworni
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6.
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

7. | Temperatura sktadnikéw L.
o . . . Dozér ciagly
= mieszanki mineralno-asfaltowej
~ 8 . .
= | Temperatura mieszanki .
o P . .. | Kazdy zatadunek
é - mineralno-asfaltowej w wytworni
= g 9. | Sprawdzenie organoleptyczne
§ & P e org Pty . Kazdy zatadunek
g g mieszanki mineralno-asfaltowej
=
8. 8 . . : .
e 10. | Ocena wizualna przydatnosci Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku
= samochodéw transportowych watpliwosci
=
S I1. | Ocena wizualna czystoéci . .
M Y Kazdy pojazd przed zatadunkiem

samochoddéw transportowych

6.3.6. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwoérni
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN
12697-1 oraz oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z
probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej mieszanki przed jej
wystaniem na budowg. Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od
wymaganej warto$ci nast¢pujgcych parametrow:

* - przesiew przez sito 11 mm,

* - przesiew przez sito 8 mm,

* - przesiew przez sito 5 mm,

* - przesiew przez sito 2 mm,

* - przesiew przez sito 0,063 mm,

* - zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza.
Kroczagca biezagca warto$¢ $rednia z odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢
zachowana z ostatnich 32 analiz. Ocen¢ zgodnosci nalezy wykonywa¢ metoda pojedynczego
wyniku. Graniczne wartosci odchylen stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowe] z dokumentacjg projektowg przedstawiono w tablicy 11. Na podstawie
liczby wynikéw niezgodnych z wymaganiami sposrdd ostatnich 32 badan nalezy okresli¢
Produkcyjny Poziom Zgodnosci wg tablicy 12.

Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej z dokumentacja projektowa.

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie $rednie
(procenty) pojedynczej probki od zalozonego od zatozonego sktadu [%]
sktadu [%]
Mieszanki drobnoziarniste — Mieszanki drobnoziarniste —
SMA 8 S SMA 8 S
1. 11 mm -8/+5 +4
2. 8 mm +7 +4
3. 5 mm +7 +4
4. 2 mm +6 +3
5. 0,063 mm +2 +1
6. Zawartos¢ +0,5 +0,3
rozpuszczonego
lepiszcza

Tablica 12. Okreslenie Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci Wytwdrni
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Pojedyncze wyniki Produkcyjny poziom
Liczba wynikéw niezgodnych, spos§rdd ostatnich 32 badan zgodno$ci
od0do?2 A
0od3do6 B
>6 C

Czestos¢ badan uzalezniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnos$ci okreslonego na
podstawie ostatnich 32 analiz wszystkich rodzajéw mieszanek wyprodukowanych w danej
wytwoérni. Przy uruchomieniu nowej wytworni lub jej przeniesieniu, czgsto§¢ powinna by¢
utrzymywana na poziomie PPZ-C, az do przeprowadzenia 32 analiz. Czgsto$¢ moze byc¢
wtedy zmieniona na odpowiadajacg zgodno$ci z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne
czestosci w zalezno$ci od PPZ przedstawiono w tablicy 13.

Tablica 13. Minimalna czesto$¢ badan sktadu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej (tony/badania).

Kategoria PPZ A PPZ B PPZ C
Y 1 000 5000 250
Dodatkowo, w przypadku wytworni, ktére wytwarzaja niewielkie ilo$ci mieszanki i dla ktérych
minimalna cz¢sto$¢ badan wynikajaca z powyzszej tablicy bylaby zbyt odlegla w czasie powinno
zosta¢ zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

6.3.7. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy sprawdzi¢ wg normy PN-EN 12697-8 na prdbkach z
mieszanki przed jej wbudowaniem w doktadnie taki sam sposob, jak przygotowane zostaty
probki uzyte podczas wykonywania badaniach typu. Probki powinny by¢ pobrane zgodnie z
normg PN-EN 12697-27, tak aby otrzymaé wystarczajacg ilos¢ mieszanki do wykonania
wymaganych badan. Czesto$¢ badania zawarto$ci wolnych przestrzeni na prébkach z
mieszanki pobranej na wytwoérni zalezna jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodnosci i podano
ja w tablicy 14.

Tablica 14. Czestos¢ wykonywania badan zawartosci wolnych przestrzeni w czasie produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Poziom PPZ Czgstos$¢ badania
A kazde 10 000 t
B kazde 5 000 t
C kazde 3 000 t

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla uformowanych z gorgcej MMA lub
wyjatkowo powtoérnie rozgrzanej nie moze odbiega¢ od wymagan podanych w tablicach 7 1 8
o wiecej niz 1,5%.

6.3.8. Pomiar temperatury skladnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy zaladunku
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Doktadnos¢ pomiaru + 2° C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.10. Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji i zaladunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z
uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnos$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren
lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza, réwnomiernosci
rozmieszania wiokien.

6.3.11. Ocena wizualna przydatno$ci samochod6éw transportowych

Sprawdzeniu podlega przydatno$¢ samochodéw transportowych do przewozu mieszanki
mineralno-asfaltowej pod katem izolacyjnosci i zabezpieczenia mieszanki przed wplywami
atmosferycznymi. Ocen¢ nalezy wykonywacé przed pierwszym uzyciem danego samochodu
oraz w trakcie jego uzytkowania.

6.3.12. Ocena wizualna czystosci samochodéw transportowych

Sprawdzeniu podlega czysto$¢ skrzyni tadunkowej samochodu transportowego pod katem
obecnosci zanieczyszczen, tj. bryt gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowe;,
spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi $rodkami, majgcymi utatwia¢ roztadunek
mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zatadunkiem.

6.4. Badania wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca
powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie. Wyniki tych
badan sg podstawag odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w Wykonawcy
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonawcy przeprowadzanych w ramach
wlasnego nadzoru podano w tablicy 15.
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Tablica 15. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych
w ramach wtasnego nadzoru.

L.p. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiar6w
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed
przystapieniem do robdt
2. Temperatura mieszanki mineralno- | Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do
asfaltowej podczas wykonywania zasobnika roz$cietacza
nawierzchni
3. Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu transportowego do
mieszanki mineralno-asfaltowej zasobnika rozscietacza
4. Grubo$¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
5. Szeroko$¢ warstwy Czegstotliwos$¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowe;j
6. Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi z
dokumentacji projektowej?
7. R6Owno$¢ poprzeczna warstwy Pomiar fatg 4-metrowa co 10 m
8. Roéwno$¢ podluzna warstwy Ciagla ocena réwnosci umozliwiajgca okreslenie IRI
9. Rzedne wysoko$ciowe warstwy Pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedlug dokumentacji projektowe;j
10. Uksztaltowanie osi w planie Y? Wspdlrzedne osi ze skokiem wedlug dokumentacji projektowej
11. Ocena wizualna jednorodno$ci Ocena ciagla
powierzchni warstwy
12. Ocena wizualna jakosci wykonania Ocena ciagla wszystkich dtugosci ztaczy i krawedzi
ztaczy podtuznych i poprzecznych,
krawgdzi i obramowania warstwy
13. Wskaznik zaggszczenia warstwy Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej
szeroko$ci
14. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w Jedna prébka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej
warstwie szerokosci
15. Wiasciwosci przeciwposlizgowe Miarodajny wspoétczynnik tarcia okreslony dla odcinka
testowego nie dtuzszego niz 1 000 m i odlegto$ci pomigdzy
pojedynczymi pomiarami nie wigkszej niz 50 m

D' Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez

Inzyniera.

2 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Temperatura powietrza

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystgpieniem do robdt oraz podczas ich realizacji w okresach rownomiernie roztozonych w
planowanym okresie realizacji dziennej dziatki robocze;.

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku
rozscietacza i odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikdw na podczerwien do
bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie utatwiajacych pomiar i zwigkszajacych
bezpieczenstwo pracownikéw. Dodatkowo, nalezy sprawdzaé temperatur¢ mieszanki za
stotem rozs$cielacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwoérni. Jezeli temperatura za stolem po zakonczeniu
postoju bedzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zaggszczenia, to nalezy wykonaé
zakonczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowe;.
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6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozsécietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza, rOwnomiernosci rozmieszania widkien.

6.4.5. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rzednych nawierzchni
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 25 m, w co najmniej 3
punktach pomiarowych — w osi i przy brzegach warstw. Grubo$¢ warstwy po wykonaniu nie
moze rozni¢ si¢ od projektowanej w wiecej niz £10% w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze na caltym odcinku grubo$¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od
projektowane;.

6.4.6. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z SMA powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja -0, +10cm. W przypadku wyprofilowanej ukos$nej krawedzi szeroko$¢ nalezy
mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5 %.

6.4.8. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metode réwnowazng. Pomiar nalezy wykonywac
w kierunku prostopadtym od osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, z czgstotliwoscia
wg tablicy 15. Sprawdzeniu réwnosci poprzecznej podlegaja roOwniez pasy wiaczania i
wylgczania, pasy awaryjnego postoju, dodatkowe, utwardzone pobocza, jezdnie miejsc
obstugi podréznych. Graniczne wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 16.

Tablica 16. Maksymalne warto$ci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nieréwnosci
poprzecznych warstwy $cieralnej

Klasa drogi Maksymalne warto$ci nierdwnosci
90% 95% 100%

G, Z <6 <9

6.4.9. Rownosé podluzna warstwy

Do oceny réwnosci podtuznej drég G, GP i S nalezy stosowa¢ metody umozliwiajace
obliczenie wskaznika réwnosci IRI. Do pomiaréw profilometrycznych nalezy stosowac sprzgt
umozliwiajacy rejestracje profilu podtuznego z btgdem do 1 mm. Wartosci IRI nalezy
oblicza¢ co najmniej co 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI podano w tablicy 17.
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Tablica 17. Wartosci wskaznika IRI (mm/m)

Klasa drogi 50% 80% 100%

G, Z <28 <39 <49

Na pozostatych drogach oraz w miejscach gdzie nie mozna wykona¢ pomiaréw IRI, stosowaé
nalezy analogiczny sposdb pomiaru réwnosci podtuznej jak opisano w punkcie 6.4.8. z tym,
ze dopuszczalne wartosci nierdéwnosci podano w tablicy 18.

Tablica 18. Maksymalne warto$ci odchylen w [mm] dopuszczalne przy pomiarze
nieréwnosci poprzecznych warstwy $cieralne;j

Klasa drogi Maksymalne warto$ci nierdwno§ci
95% 100%
G,Z <6 <7

6.4.10. Rzedne wysokoS$ciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg
+1cm.

6.4.11. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 5 cm.

6.4.12. Ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z mieszanki SMA powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.13. Ocena wizualna jakosci wykonania zlaczy, spoin, krawedzi i obramowania
warstwy

Z¥acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7.

Z¥acza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym

poziomie.

6.4.14. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie
Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie $cieralnej
musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.7 w kazdej probce pobranej z zaggszczonej
warstwy. Nie nalezy pobiera¢ probek rdzeniowych z konstrukcji nawierzchni na obiektach
mostowych.

6.4.15. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Na wszystkich nawierzchniach drég klas Z 1 wyzszych nalezy okreslic wtasciwosci
przeciwposlizgowe poprzez okre$lenie wspotczynnika tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar nalezy wykonywac¢ przy temperaturze od +5 do
+30°C, nie rzadziej niz co 50 m. Wiasciwosci przeciwposlizgowe powinny by¢ okreslone w
okresie od 4 do 8 tygodni od wykonania warstwy Scieralnej. Wymagane wtasciwosci
przeciwposlizgowe podano w tablicy 19.
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Tablica 19. Wymagane wtasciwos$ci przeciwposlizgowe

Klasa drogi Miarodajny wspdtczynnik tarcia
30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h
S,GPiG >0,48 20,39 >0,32 >0,30

6.5. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
materiatobw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatobw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
polaczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem probek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ do
wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysylania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placéwka badawcza.
Inzynier decyduje o wyborze takiej placowki.

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ Srednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie
moze by¢ mniejsza niz:

- dla wypetniacza 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig skladajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z
tego jedng probke czesciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbadac
kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materialow do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materialéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3
probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czegsciowa nalezy podda¢ badaniom.
Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest
nastepujacy:

mieszanka mineralno-asfaltowa:

uziarnienie,

zawartos¢ lepiszcza,

gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

wykonana warstwa:

wskaznik zageszczenia,

spadki poprzeczne,
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réwnosc,

grubosc,

zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

wlasciwosci przeciwposlizgowe.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia i zawartosci wolnych
przestrzeni nalezy wykonywa¢ dla kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m?2
nawierzchni. Pozostate cechy nalezy sprawdza¢ wg czestotliwosci podanej w tablicy 15. W
razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstwy $cieralnej na obiektach mostowych. Do
oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszczenia
warstwy na dojazdach do obiektu.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych. Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobrania
probek i wyznaczeniu odcinkdéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy, niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg odcinki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych
przez Wykonawce¢ ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. wynikajace z przeprowadzonych
wtasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz z
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od zawiadomienia
przez Inzyniera.

6.8. Dopuszczalne odchylki zawartosci lepiszcza

Dopuszczalne odchytki sktadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej obowiazujg przy
wszystkich rodzajach badan (Wykonawcy, Inzyniera, dodatkowych oraz arbitrazowych).

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zaleznos$ci od liczby
wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 20).
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Tablica 20. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej

arytmetycznej wynikOdw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowe;j Liczba wynikéw badan
1 2 od3 | od5 | od9 | [120
do4 | do8 | do19
SMA +0,5 | 045 | 04 | x04 | £0,35 | +0,3

6.9. Dopuszczalne odchylki skltadu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w
zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan wyraza si¢

jako:

. zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

. zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

. zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

. zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze >5,6 mm

. ktérych odchytki nie moga by¢ wicksze, niz wartosci przedstawione w tablicach od 21

do 24.

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byc¢

spetnione jednocze$nie.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikOw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikoéw badan
asfaltowej 1 2 od 3 od5 od9 1120
do4 | do8 | do19
SMA 30 | £2,7 | ¥24 | £2]1 | *1,8 *1,5

Tablica 22. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do
2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-

Liczba wynikéw badan

asfaltowe;j 1 2 od3 | od5 | od9 1120
do4 | do8 | do19
SM +8,0 | 6,1 | £50 | 4,1 | £33 | 30

Tablica 23. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-

Liczba wynikéw badan

asfaltowe;j 1 2 od3 | od5 | od9 1120
do4 | do8 | do19
SMA +8,0 | 6,1 | +50 | 4,1 | £33 | 30




D-05.03.13 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11

Tablica 24. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowe;j 1 2 od3 | od5 | od9 1120
do4 | do8 | dol9
SMA +7,0 | ¥6,1 | 54 | ¥49 | +44 | 40

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanki
SMA.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Rob6t — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdlnych elementdw prac. Dopuszcza sie
uszczegdtowienie w uproszczonym Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi réwniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robodt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych
. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13108-5:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czg¢$¢ 5:
Mieszanka SMA

5. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 20:
Badanie typu

6. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21:
Zaktadowa Kontrola Produkcji

7. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych

8. PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010

2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010

3. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3
Emilsje asfaltowe 2009

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM — 1997.

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Umowa europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towar6w
niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).

b
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