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1.

1.1

WSTEP

Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska).

1.2

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace biura, sprzetu
1 urzadzen towarzyszacych, ktére wykonawca musi zabezpieczy¢ dla zaplecza Inzyniera.

1.3.

Zakres robét objetych ST

Niniejsze ST obejmuja wymagania zwigzane z wykonaniem zaplecza Inzyniera

1.4.

Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5.

Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t: 45113000-2 Roboty na placu bodowy.

1.6

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2.

BIURO INZYNIERA

Wykonawca wilasnym staraniem zlokalizuje i zorganizuje biuro Inzyniera na placu
budowy lub w jego bezposrednim sagsiedztwie.

Wykonawca jest zobowiazany urzadzi¢, doprowadzi¢ media, utrzyma¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenia) Inzyniera, wraz z parkingiem dla 20 samochodéw i drogami
dojazdowymi do czasu zakonczenia Okresu Rozliczenia, a nast¢pnie po zakonczeniu
robot zlikwidowaé (o ile to konieczne) 1 uporzadkowal teren przywracajac stan
pierwotny. Mozliwg lokalizacje¢ biura oraz przykladowy sposéb zagospodarowania
pomieszczen przedstawiono w zalgczniku.
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Biuro oraz drogi dojazdowe i parking beda gotowe do uzytkowania przez Inzyniera w
terminie do 30 dni od przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zapewni 5 linii telefonicznych zakonczonych gniazdkami telefonicznymi z
wtykami RJ11 zainstalowanymi we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach
przydzielonych pomieszczen, dla wytacznego uzytku Inzyniera i jego personelu w
terminie jak powyzej. System telefoniczny zostanie zapewniony przy pomocy centralki
telefonicznej mogacej przyja¢é potaczenia do 14 wewnetrznych aparatow (+
rozprowadzenie kabli).

Wykonawca zapewni wydzielong sie¢ zasilania w energi¢ elektryczng dla urzadzen
elektronicznych, komputeréw.

Wykonawca zapewnieni dostep do Internetu o okreslonych parametrach: Predkos$¢ tacza
dostgpowego dla Internetu (WAN) nie moze by¢ mniejsza niz 8 Mbit/s dla ruchu
przychodzacego i nie mniejsza niz 1,5 Mbit/s dla ruchu wychodzacego. L.acze powinno
by¢ zakonczone stykiem Ethernet. Do tacza powinien by¢ przypisany co najmniej 1 staty
publiczny adres IP. L.acze nie moze by¢ ograniczone poprzez blokade portdw, protokotoéw
(np. NAT). Wykonawca zainstaluje w przydzielonym pomieszczeniu w uzgodnionym
z Zamawiajacym miejscu zakonczenie tacza WAN oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym
rozprowadzi z punktu lokalizacji tacza WAN do 30 stykow Ethernet kategorii Se sieci
lokalnej w przydzielonych pomieszczeniach. Wykonawca zapewni réwniez zarzadzany
minimum 30 portowy przetacznik 10/100BaseTX, z mozliwoscig zarzadzania przez
www, oraz router dostepowy, ktéry bedzie w stanie obstuzy¢ minimum 2 tunele VPN
(3DES-SHA1, 3DES-MD5, AES256-SHA1, AES256-MD5) o przepustowosci minimum
20 Mb/s, 15 tysigcy sesji, przepustowo$¢ wbudowanego firewalla SPI musi wynosi¢
minimum 50 Mb/s. Router ma posiada¢ wbudowany punkt dostgpowy w standardzie
IEEE 802.11n, umozliwiajgc tworzenie minimum 2 osobnych punktéw dostgpowych z
mozliwoscig separacji pomiedzy nimi, jak rowniez od sieci LAN oraz VPN. Szyfrowanie
sieci Wifi musi obstugiwa¢ WPA/WPA2 oraz mozliwo$¢ przypisywania dostgpu do sieci
na podstawie adresu MAC. Router musi obstugiwa¢ mozliwo$¢ przypisywania dostepu
do sieci LAN (i serwera DHCP) po adresie MAC. Router ma posiada¢ wbudowang
bramke VOIP z obstuga QoS oraz minimum 2 liniami telefonicznymi. Wbudowana
bramka mam mie¢ mozliwo$¢ rejestracji minimum 6 kont SIP oraz tworzenia map
numeracji i routingu rozméw wzgledem kont SIP. Router musi posiada¢ wbudowany
serwer wydrukéw poprzez wbudowany port USB. Wykonawca udostepni zabezpieczong
metalowa szafke telekomunikacyjng, w ktérej bedzie zainstalowany osprzet sieciowy.

Rozktad pomieszczen w biurze zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Kontenery beda
miaty okna o odpowiedniej powierzchni dla umozliwienia odpowiedniego o$wietlenia i
wentylacji, wyposazone w zewngetrzne kraty, a okna wystawione na bezposrednie §wiatto
stoneczne podczas godzin pracy beda wyposazone w zaluzje.

Biuro Inzyniera powinno by¢ ogrodzone i posiada¢ calodobowg ochroneg.

Pomieszczenia powinny spetnia¢ warunki dla pomieszczen przeznaczonych do pracy
biurowej oraz spetnia¢ wymogi ppoz. i bhp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wszystkie drzwi wewngtrzne beda typu pelnego, wyposazone w zamki typu
wpuszczanego, z wyjatkiem drzwi do toalet, ktore beda miaty zamki wskazujace
wolne/zajete. Drzwi zewnetrzne beda wyposazone w zamek wpuszczany wysokiego
zabezpieczenia oraz zamek cylindryczny. Zamki w drzwiach wewngtrznych beda
wyposazone w 2 klucze kazdy, a zamki w drzwiach zewnetrznych beda mialy po 5
kluczy.

Pomieszczenia biurowe oraz sala konferencyjna powinna by¢ ogrzewana w sezonie
grzewczym i wyposazona w klimatyzacje.

We wszystkich toaletach beda ustepy ze sptuczkami i umywalki z podtgczong goraca i
zimng wodg, W wyposazeniu powinien znalez¢ si¢ takze prysznic. Pomieszczenie
socjalne (kuchenne) powinno by¢ wyposazone w zlewozmywak. Wykonawca powinien
zapewni¢ wystarczajacg dostawe wody dla odpowiedniej obstugi zaplecza Inzyniera.

Wszystkie ustepy, umywalki, zlewy i rury odprowadzajace winny by¢ podtaczone do
istniejagcych  lub ~ wykonanych  przez ~ Wykonawce  odpowiednich  instalacji
odprowadzajacych, zatwierdzonych przez lokalne wtadze sanitarne i/lub
wodnokanalizacyjne.

Biuro Inzyniera winno posiada¢ mozliwo$¢ oddzielnego rozliczenia zuzytych mediow
(energia elektryczna, woda).

Biuro  Inzyniera  bedzie  sktadalo  si¢ z  nastgpujacych  pomieszczen:
L.p. Przeznaczenie Minimalna powierzchnia®
1 | Biuro Inzyniera 26 m?
2 | Biura Inzyniera Rezydenta 2 pomieszczenia po 11 m?
3 | Biura Inspektoréw Nadzoru 4. POIESZCZENIA PO 1 nf
1 1 pomieszczenie 42 m
4 | Sala konferencyjna 1 pomieszczenie 42 m?
5 | Pomieszczenie socjalne (kuchenne) 10 m?
Lacznie (20 kontener6w o wymiarach 186 m2
zewnetrznych 6,055 x 2,435)

* - powierzchnia pomieszczen, nie obejmuje korytarzy i sanitariatow

Wykonawca zapewnt :

e utrzymanie zaplecza budowy w okresie realizacji projektu

e calodobowg ochrong,

e codzienne sprzatanie pomieszczen biurowych w godzinach nie kolidujacych z
godzinami pracy personelu Inzyniera,

e ods$niezanie (parking, dojazd, dojscia),

Biuro Inzyniera nalezy wyposazy¢ w niezbedne meble oraz wyposazenie biurowe,
zgodnie z wymogami:
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Lp. Mebel Tlos¢ [szt.]
1 Biurko 21
2 Krzesto obrotowe 21
3 Regaly zamykane 29
4 Szafa ubraniowa 7
5 Krzesta konferencyjne 79
6 Stét konferencyjny (0,8x1,3m) 15
7 Wieszak stojacy 8
8 Urzadzenie wielofunkcyjne obstugujgce format A3 kolor (faks, 1
drukarka, ksero, skaner)
9 | Projektor $redniej klasy + ekran rozwijany 1 kpl
10 | St6t kuchenny 1
11 | Meble kuchenne 1 kpl.
12 | Zmywarka 1
13 | Lodéwka 1
14 | Mikrofaléwka 1
15 | Czajnik 2
16 | Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe obstugujace format 1
A3, posiadajace wbudowany serwer wydrukéw z obstuga
sieci Ethernet. Urzadzenie wielkofunkcyjne musi posiadac
funkcjonalnos$¢ faksu, drukarki, ksero oraz skanera)
17 | Projektor sredniej klasy z ekranem rozwijanym. Projektor 1 kpl.
musi posiada¢ odporno$¢ na na nagle zaniki pradu.
3. BIURO WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania wlasnego zaplecza, obejmujacego wszelkie
niezbedne instalacje, biura, parkingi, magazyny, myjka ko6t samochodowych i drogi
dojazdowe potrzebne Wykonawcy do realizacji Robot. Wykonawca na wtasny koszt uzyska
wszelkie uzgodnienia od wtasciwych wtadz niezbedne do zorganizowania placu budowy.

4.

4.1.

4.2.

KOSZT ZAPLECZA INZYNIERA I WYKONAWCY

Lokalizacja i1 organizacja zaplecza budowy Wykonawcy nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy wramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca ponosi w
szczegblnosci koszty organizacji i utrzymania zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych
i magazynowych, sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu.

Koszt dostarczenia, montazu, utrzymania, rozbiorki biura Inzyniera i uporzadkowania
terenu jest kosztem ryczattowym, ktoére nalezy uja¢ w kosztorysie ofertowym.
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