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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZA

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP 1 droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terendw Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace umocnienie
poboczy kruszywem tamanym.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy umacnianiu
poboczy.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyr6wnania terenu.

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujagcymi normami, ST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.
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Do umacniania poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw tamanych o uziarnieniu
podanym w tablicy 1.

Nalezy stosowac¢ kruszywo klasy I, IT lub III, gat 1 lub 2 wg PN-B-11112:1996 ,,Kruszywa
mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla mieszanki przeznaczonej na pobocze umocnione

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
61,5 100
31,5 75 + 100

16 55 +93

8 40 + 75

4 28 + 58

2 18 +42

1 13 +32
0,5 9+24
0,25 5+15
0,075 2+ 12

3.  SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania pobocza z kruszywa tfamanego nalezy uzy¢:
e Samochody cig¢zarowe,
e Rowniarki,
* Koparki,
e Walce i drobny sprzet zageszczajacy.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportu nie powodujace uszkodzen wykonanych
elementow nawierzchni.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposéb wykonania i zaggszczenia
pobocza z kruszyw.
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5.1 Kruszywo

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji sktad
oraz probki kruszywa przeznaczonego na mieszankg. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszanke nalezy dostarczy¢ na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi. Po
roztozeniu mieszanki réwniarka nalezy przystagpi¢ do zageszczania. Zageszczenie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi

sie, w kierunku jej gbérnej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia rownego 0,97 wg normalnej proby Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 6.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla pobocza wykonanego z kruszywa famanego

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancja
1 |Zageszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza I razna 100 m *5cm
3 | Spadek poprzeczny I razna 100 m +0,5 %
4 | ROwnos¢ nawierzchni I razna 100 m <15 mm

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru rob6ét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og0lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Rob6t — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawa do rozliczenia poszczegdélnych elementdw prac. Dopuszcza sie
uszczegdlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robdt (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktéry bedzie spdjny i $cisle powigzany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbidr nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robot, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczattowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg
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