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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  
   NIESKALISTYCH 
 
 
 

1.  WSTĘP  
 

1.1 Nazwa zadania 
 

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdańsku – ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km 

1+244,37 (granica terenów Gminy Miasta Gdańska) 

 

1.2. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopów w 

gruntach nieskalistych. 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 
 

Informacje ogólne zwarto w D-M-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

    budowlanych, roboty ziemne. 

Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

1.6 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podano w D-M-00.00.00. 

 

 

2.  MATERIAŁY 
 

Nie występują 
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3.  SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

punkt 3.  

 

Do wykonania robót należy stosować:  
• koparki, ładowarki do wydobywania gruntów,  

• spycharki, zgarniarki lub równiarki do wydobywania i przemieszczania gruntów,  

• samochody samowyładowcze do przewożenia gruntów,  

• zrywarki, 

• walce wibracyjne okołkowane lub gładkie, walce ogumione, ubijaki ręczne do 

zagęszczenia. 

 

 

4.  TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4.  

 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, technologii 

odspajania i załadunku oraz od odległości transportu i objętości gruntu, który należy 

przetransportować.  
 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 5.  

 

5.1. Wykonanie wykopów 
 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

Jeżeli podczas prowadzenia prac okaże się, że grunty te nadają się do wbudowania w nasyp to 

należy je wbudować w nasyp. Decyzję taką powinien podjąć Inżynier po dostarczeniu 

odpowiednich wyników badań przez Wykonawcę. 
 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 

(kable, rurociągi itp.), niewykazane w Dokumentacji Projektowej, wówczas roboty należy 

przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 

 

5.2.  Zagęszczenie gruntu w wykopach 
 

Górna warstwa podłoża gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robót ziemnych 

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla zagęszczenia podłoża w wykopach 

 

 Wskaźnik 

zagęszczenia 

warstwy IS 

Wtórny moduł odkształcenia na 

powierzchni warstwy 

E2 [MPa] 

Grunty spoiste Grunty niespoiste 

Drogi o ruchu KR3 - KR 6 

• od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

(stabilizacja) 

• od 20 do 50 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

120 

 

60 

 

120 

 

80 

Drogi o ruchu KR 1 – KR 2 

• od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

(stabilizacja) 

• od 20 do 40 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

100 

 

60 

 

100 

 

80 

Chodniki  0,95 - - 

Na wszystkich drogach - wskaźnik odkształcenia (stosunek modułów E2 / E1) 

• dla piasków, żwirów i pospółek (Pr, Ps, Pd, Ż, Po) 

• dla gruntów drobnoziarnistych o równym  

uziarnieniu (G) 

• dla gruntów różnoziarnistych (Żg, Pg, Gp) 

< 2,2 

 

< 2,0 

< 3,0 

 

Wymagania podane w tablicy 1 obowiązują dla: 

1. Górne 20 cm to warstwa stabilizacji cementem C3/4 wg D-04.05.01. 

2. Dolne 30 cm to warstwa mrozoochronna. 

3. Pod warstwą mrozoochronna jest materac lub zagęszczony grunt rodzimy. 

 

W miejscach, w których nie przewidziano wzmocnienia lub przewidziano wzmocnienie i nie 

można osiągnąć wymaganych wartości należy zastosować, w porozumieniu z Projektantem, 

dodatkowe wzmocnienie. Dodatkowe wzmocnienie zostanie określone podczas prowadzenia 

prac na podstawie badań wykonanych w tych miejscach.  

 

5.3.  Odwodnienie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód 

gruntowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. W przypadku zaniedbań lub niedopatrzeń jeżeli grunt ulegnie nawodnieniu 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia takiego gruntu i zastąpienia go gruntem przydatnym do 

budowy. 

 

W przypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania projektu szczegółowej technologii odwodnienia wykopu, 

uwzględniającego lokalne uwarunkowania terenowe. 

 

5.4. Ruch budowlany 
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia 

do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, 
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powinna zostać wykonana przed przystąpieniem do wbudowywania kolejnych warstw 

nawierzchni. 

 

5.5. Wykopy w gruntach nieskalistych zanieczyszczonych odpadami komunalnymi 
 

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać wykopy w gruntach nieskalistych 

zanieczyszczonych odpadami komunalnymi. Prace na tym obszarze powinny być prowadzone 

ze szczególną ostrożnością, tak aby nie wymieszać wydobywanego materiału z gruntem 

zdatnym do budowy nasypu oraz aby nie zanieczyszczać tym materiałem innych obszarów. 

Materiały wydobyty z tego obszaru podlega utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

W wykopach wykonanych w gruntach nieskalistych zanieczyszczonych odpadami 

komunalnymi należy osi gnąc wymagania podane w tablicy 1. Jeżeli nie będzie to możliwe na 

powierzchni gruntów zanieczyszczonych odpadami komunalnymi to należy przegłębić wykop 

na 20-30 cm, wbudować materiał dobrze zagęszczanym, zagęścić go a następnie sprawdzić 
nośność podłoża po zagęszczeniu.  

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 6.  

 

6.1.  Zagęszczenie i nośność podłoża 
 

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is  lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna 

być zgodna z normą PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania" i powinna wynosić dla podłoża  w wykopach - nie mniej niż 2 pomiary w przekroju 

poprzecznym (w zależności od szerokości korony robót ziemnych) co 50 m. Badania te będą 
prowadzone przez Wykonawcę.  
 

Mogą być stosowane następujące metody badania zagęszczenia:  

• metoda wolunometru, 

• metoda wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera).  

 

W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem częstotliwość 
wyznaczania maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu 

Proctora. 

 

W uzasadnionych przypadkach należy sprawdzać zagęszczenie i nośność metodą obciążeń 

płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą 
PN-S-02205:1998 (załącznik B).  

 

Do badań kontrolnych można stosować płytę dynamiczną. Wówczas należy przeprowadzić 
kalibrację wyników uzyskanych z płyty dynamicznej z płytą VSS.  

 

Zagęszczenie i nośność jest prawidłowa, jeżeli spełnia wymagania podane w tablicy 1.  

 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem 
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platformy roboczej lub konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. Jeżeli wymagane 

zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, 

to należy podjąć środki w celu ulepszenia nośności gruntu podłoża, zgodnie z zaleceniami 

Inżyniera, uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

6.2  Dokładność wykonania wykopów  
 

Dokładność wykonania wykopów i rowów należy sprawdzać: 
• na prostych    co 50 m,  

• na łukach o R≥100 m  co 50 m,  

• na łukach o R<100 m  co 25 m,  

• w miejscach przekrojów poprzecznych, 

oraz we wszystkich punktach budzących wątpliwości.  

 

Dokładność wykonania robót ziemnych powinna spełniać następujące wymagania: 

• wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej 

niż +10 cm i -0 cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 
• różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać +0 cm i -2cm, 

• pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 

jego wartości wyrażonej tangensem kąta, 

• maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 

• spadki poprzeczne  nie mogą się różnić o więcej niż 1%, 

• szerokość dna rowów nie może różnic się o więcej niż 5 cm. 

 

6.3.  Postępowanie z wadliwie wykonanym wykopem 
 

Jeżeli wykonane części wykopu nie będą spełniały wymagań niniejszych ST, wszelkie takie 

części wykopu zostaną przez Wykonawcę naprawiony w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 7.  

 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach, w gruntach 

nieskalistych oraz 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w wykopach, w gruntach 

nieskalistych zanieszczyszczonych odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacją. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” punkt 8.  

 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały 

pozytywne wyniki.  

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 9.  

 

Podstawą rozliczeń jest ryczałt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu uproszczony Kosztorys Robót – TER (zgodnie z Warunkami umownymi), 

który będzie podstawą do rozliczenia poszczególnych elementów prac. Dopuszcza się 
uszczegółowienie w uproszczonym Kosztorysie Robót (TER) prac zanikających lub 

ulegających zakryciu - w celu umożliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi również 
harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie spójny i ściśle powiązany z uproszczonym 

Kosztorysem Robót - TER. Ostateczny odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich prac. 

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

rozliczeniowej, wynikająca z bieżącego zaawansowania robót, zaakceptowana przez 

Inżyniera. Kwota ryczałtowa pozycji TER będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis  

   gruntów. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 


