D-06.01.023 Umocnienie powierzchni skarp plytami prefabrykowanymi

D-06.01.02. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP
PLYTAMI PREFABRYKOWANYMI

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku — ETAP I droga jednojezdniowa od km 0+860 do km
1+244,37 (granica terené6w Gminy Miasta Gdanska)

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp ptytami betonowymi,
prefabrykowanymi, typu MEBA wg KPED 01.33.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
umocnieniem powierzchni skarp plytami betonowymi, prefabrykowanymi, typu MEBA wg
KPED 01.33.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz rob6ot w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu powierzchni skarp wg zasad niniejszej ST, sa
prefabrykowane elementy betonowe azurowe typu MEBA lub réwnowazne wg KPED 01.33.
Zalecane wymiary 40 x 60 x 10 cm. Za zgoda projektanta mozna zastosowac¢ elementy o
innych rozmiarach.

Ksztatt i wymiary elementéw betonowych powinny by¢ zgodne z Rysunkami i KPED 01.33.
Beton klasy B30 uzyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych powinien by¢ zgodny
z normg PN-B-06250 i charakteryzowac si¢:

klasa betonu nie nizsza niz B 30,
nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5 %,
mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150:

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg. Producent prefabrykatow w swiadectwie zgodnos$ci
zapewni S-letnig gwarancj¢ na dostarczane material. Powierzchnie elementéw powinny by¢
bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu. Krawegdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01. ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania”,

Kraweznik betonowy powinien spetnia¢ wymagania D-08.01.01. i by¢ oceniany zgodnie z ta ST.

3.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

Do wykonania rob6t mozna stosowac:
e rowniarki,

* koparki,
* ubijjaki o recznym prowadzeniu,
e dzwig,

e drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu materialbw podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” punkt 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce,
niepowodujacymi uszkodzen elementéw betonowych.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ uktadane w sposob pokazany na rysunkach lub
wedtug schematéw pokazanych w KPED.

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is = 0,95. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa
lub odpowiednio wyprofilowa¢ istniejacy nasyp. Elementy prefabrykowane nalezy
uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie z Rysunkami. Spoiny
pomiedzy ptytami nalezy wypetic¢ piaskiem. Po ulozeniu ptyt otwory nalezy wypetié
humusem 1 obsia¢ trawag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6ét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Wyniki badan wedtug punktu 2 i1 aprobate techniczng na elementy prefabrykowane
wymienione w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci wbudowania umocnienia z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja +10 cm,
(badanie w 3-ch punktach na 500 m?),

e réwnosci powierzchni umocnienia, dopuszczalny przeSwit mierzony tata dlugosci 2 m
wynosi 2 cm (badanie w 2-ch punktach na na 500 m?),

* doktadnosci wypelnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢ (badanie w
2-ch punktach na na 500 m?). Wypeienie spoin badamy poprzez wydtubanie piasku z
czesci spoiny na potowe jej gtebokosci, wypelnienie powinno by¢ catkowite,

* badania prefabrykatéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego
typu raz na 1000 wbudowanych sztuk.

6.3. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdt, Wykonawca naprawi
na swoj koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni plytami,
betonowymi, prefabrykowanym oraz 1 m kraweznika w podstawie umocnienia ptytami typu
MEBA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
og0llne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci robét podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawg rozliczen jest ryczatt. W ramach realizacji prac, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu uproszczony Kosztorys Robot — TER (zgodnie z Warunkami umownymi),
ktéry bedzie podstawag do rozliczenia poszczegdlnych elementéw prac. Dopuszcza sie
uszczegOlowienie w uproszczonym Kosztorysie Robot (TER) prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w celu umozliwienia ich rozliczenia. Wykonawca przedstawi rowniez
harmonogram rzeczowo -finansowy, ktory bedzie spdjny i Scisle powiazany z uproszczonym
Kosztorysem Robét - TER. Ostateczny odbiér nastapi po zakonczeniu wszystkich prac.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
rozliczeniowej, wynikajaca z biezacego zaawansowania robdt, zaakceptowana przez
Inzyniera. Kwota ryczaltowa pozycji TER bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-PN 206-1 Beton. Cze$¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
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