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. 1 — Plan orientacyjny

. 2 - Plan sytuacyjny, skala 1:500

. 3 — Schematwietlenia

. 4 — Przekrgj stupa

. 5 — Przekrgj poprzeczny obiektu mostowego
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze dokumentacja techniczna:

PROJEKT WYKONAWCZY:

" Budowa ul. Nowej Portowe] w Gdesku — etap "

Zostat wykonany zgodnie z obayzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu shay¢.

Projektant Sprawdaay

mgr inz. Kamil Bachan zirBebastian Siewert

Pracownia Projektowa PROMAR
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

WA
POMORSKA OKREGO
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

; spolite] 47155
B0-369 Gdafick, al. Rzecrypospoiite] =/ i i 99 .-
e 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.
il

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdow oraz inzynierdw budownictwa (1. j. Dz. U. 2z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (1. j. Dz, U,
22017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2004 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 20017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pracownia Projektowa PROMAR
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Pan Kamil Bachan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (i j. Dz U,
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektow budowlanych.,
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) deo projektowania obiektu budowlanego zwigzanego # obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i elekitroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne. sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami
i urzagdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjre] Polskiej lzby Inzynierow
Budewnictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okr¢goweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
Okregowel Komisji Kwalifikacyine|

Dtrzymuja:

I Pan Kamil Bachan

80-462 Gdarisk ul. Jana Pawta [l 29¢/31
2.Okrggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

(5]
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTA
DO POIIB.

Sratm e oy
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=1\l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-IRB-1VD-K3P *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawfa Il 29¢/31, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO

Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z00E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pracownia Projektowa PROMAR
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Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komis(lllirvjitﬂ(acyjncj
L

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz. gniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

POM-655-DL1-TIC*

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14

adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Sratm e oy
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. Formalne podstawy opracowania

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlan@tén. zm.)

— rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirma 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. @30

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrtekst jednolity Dz. U. Nr 71 z
2001 r. poz. 838) rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jagowinny odpowiadadrogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjragtioigraficzne” (Dz. U. Nr 1086)

— Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,Prawo Energetyczne”

— Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrdsrpdowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r.
poz. 627)

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtBrawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustawv J. Nr 100 z 2001 r. poz.
1085)

— Ustawa z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 84001 r.
poz. 1079)

— Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,,O odpadach” (Dz. U6RIz 2001 r. poz. 628)

— Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1206)

— Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,Prawo Wodne” (Dz. U146 z 2001 r., poz. 1229)

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczi¥. U. Nr 27 z 1994 r. poz. 96 z
poézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,O ochronie gruntéimych i l&snych (Dz. U. Nr 16.
poz. 78 z péniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagdsrowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlan@m U. Nr 120 z 2003 r. poz.
1133)

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 rsprawie wykonywania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publiczny@h. (U. Nr 5 z 1986 r. poz. 33)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéneéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargdzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729)

— Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych | dréctwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poaiw hatasu wirodowisku (Dz.
U. Nr 66 z 1998 r. poz. 436)

— Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30 weérga 1980 r. w sprawie ,Ochrony
srodowiska przed hatasem | wibracjami (Dz. U. Nrz224980 r. poz. 90)

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. sprawie
.Szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi (DzNr 4 z 1987 r. poz. 23)

— Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow niektorych substanciji wiptnau, alarmowych pozioméw
niektorych substancji w powietrzu oraz marginesolerancji dla dopuszczalnych dla
dopuszczalnych poziomow niektorych substanciji @zNr 87 z 2002 r. poz. 796)
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— Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wénito
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 1 z 2003 r. poz. 12)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ,W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. Nr
21 z 2003 r. poz. 94)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. ,W sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéskzea i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanydivargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 1256 z 2002 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca0O20r. ,W sprawie
warunkéw i trybu pospowania dotyczcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. ,W sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budgwoswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchoréda na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugfow
(Dz. U. Nr 1127 2003 r.)

— Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §oodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezp&stwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowy¢Bz. U. Nr 30 z 1977 r)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia
1999 r. W sprawie okéenia szczegotowych wymaga w  zakresie
przeciwpaarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techeganchemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunkow, jakiowipny odpowiadéa drogi
pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. ,\W sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w weodraz drég pparowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.)

2. Kolejnos¢ realizacji elementow robot niniejszego zadania.

Cate zadanie inwestycyjne powinnoc¢hnealizowane z zachowaniem ngmstjgcych
zasad kolejngi:

— poprawne zidentyfikowanie istniglych kabli elektroenergetycznych i linii
napowietrznych,

— monta kabli i stupow dwietleniowych wraz z oprawami
— monta szaf gwietleniowych
— polaczenie wybudowanej infrastruktury

— po wykonaniu wszystkich pomiardw i sprawzeahczenie éwietlenia pod
napkcie.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na obszarze niniejszego zadania znajdigj nastpujace obiekty energetyczne:
— linie kablowe niskiego nagtia,
— linie kablowesredniego napgkia,
— linie napowietrzne niskiego naia,
— linie napowietrznéredniego nagkia,
— oswietlenie drogowe.
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4. Elementy zagospodarowania, ktore mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Lista elementéw zagospodarowania terenu, ktéregratamowt zrédto zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
» elektroenergetyczne sieci kablowe SN i nN:
— roboty ziemne wykonywane w bezpednim gsiedztwie kabli,

— roboty zwpzane z wykonywaniem przgj rurocggow pod przeszkodami
metod przecisku lub przewiertu kontrolowanego,

» elektroenergetyczne linie napowietrzne SN i nN,:
— roboty wykonywane w pobiu czynnych linii napowietrznych,
— roboty zwhzane z wydczeniem danego obwodu spod ra,
— roboty zwhzane z demontam linii napowietrznych,

* oswietlenie drogowe:
— roboty zwgzane z wydczeniem danego obwodu spod raf,

— roboty zwhzane z demontam | montaem istniejcych opraw
oswietleniowych.

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden przy realizacji robét budowlanych.

Nastpujace roboty budowlane, ze weglu na ich charakter, organizadjib miejsce
prowadzenia stwarzggzczegolne zagrenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
* roboty wykonywane przy ayciu dzwigow przy ustawianiu stupow
oswietleniowych,
* roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtdci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsziz:

— 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

—50 m - dla linii o napiciu znamionowym powke] 1 kV, lecz
nieprzekraczacym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz
nieprzekraczarym 30 kV w catym okresie prowadzenia wszystkidndto

— 15,0 m - dla linii o nagciu znamionowym powiej 30 kV, lecz
nieprzekraczarym 110 kV, w catym okresie prowadzenia wszystkimihot,

— 20,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym od 110 do 400kV, w catym okresie
prowadzenia wszystkich robot,

* roboty zwhzane z wykonywaniem przZ€j rurociggow pod przeszkodami
(drogami) metod przecisku lub przewiertu dla sieci energetycznych,

e utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i &grgpozarnej do obiektow i
terenu w rejonie budowy dla mieszkaw i wzytkownikow tych obiektow.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego
zagrozenia.
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Przy wykonywaniu rob6t w strefach szczegélnegora@amia naley stosowa
wszystkie dosipnesrodki techniczne, tj. maszyny, udzenia, wyposgenie pracownikow w
sprzt zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych owlyzujacych przepiséw dla takich
robét orazsrodki ochrony indywidualnej zabezpieczegj przed skutkami zagren. W
strefach zagrenia i w ich gsiedztwie nalgy: zapewnt odpowiedni dojazd lub tymczasowe
objazdy, opracow@ i wdrozy¢ tymczasow organizacj ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzimaozliwos¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek paaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapeivmiazliwos¢ dojazdu dla stb
ratowniczych, gdyby zaszta koniecZadach interwencji.

1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia drogowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowaswietlenia Nowej Portowej w Gaaku — etap 1”.

1.2Nazwa i adres Zamawiagego/Inwestora

Gdaiska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0Zaglowa 11, 80-560 Gdak.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stanayvi

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa do celéw projektowych,

* Inwentaryzacja istnigrych urzdzex elektroenergetycznych w terenie,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (DzNWU89/1994) z péniejszymi

zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wgma 2004 r. w sprawie
Szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projeldp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanycbraz programu

funkcjonalno-uytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiesprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane@@@z. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtdn(Dz. U. Nr 92 poz.
881 z 2004r).

* Normy elektroenergetyczne, w szczeg@lio
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— PN-EN 13201:2005 Qvietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizecyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiegptcia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowretrz Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Obgialnaé¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

1.4 Zakres robot

Zakres tej cgsci opracowania przedstawia siastpujaco:

» Ulozenie linii kablowych éwietleniowych nN-0,4kV wraz z bednayk oraz
wprowadzenie kaicéw do wrek stupowych,

* Montaz stupow d@wietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montaowych,

* Montaz opraw dwietleniowych z LED’owym zrédiem s$wiatta wg wykazéw
montaowych,

» Podjczenie linii kablowych do stupéwswietleniowych, pola odégiowego w
szafce éwietleniowej oraz do istniegych stupéw éwietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w jeweddztwie pomorskim, w
granicach administracyjnych Miasta Gdka.

Przed przysipieniem do prac natg poprawnie zidentyfikow@ istniegce linie
elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projeldweetlenia fragmentu ul. Nowej Portowej
w Gdasku.

3.1 Oswietlenie drogowe — zasilanie

Zasilanie projektowanych obwodow nr 4 oraz 5 przizwno z istnigjcej szafy
oswietleniowej SOU znajdyggej st przy skrzyowaniu ul. Nowej Kaczgce oraz ul. Nowej
Portowej. Z punktow zasilania nalewyprowadzt linie kablowe typu YAKXS 4x50mm2 do
zasilania poszczegolnych obwoddéw. Od stupéw 1/4 araé naley prowadzé linie kablowe
YAKXS 4x35mm2. Wzdta wszystkich linii kablowych we wspélnym wykopie eay
prowadz¢ bednark ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, kt@r nalezy polgczy¢ ze stupami. Kable
przy skrzyowaniu z innym uzbrojeniem istngglym lub projektowanym naty zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2). Pod dgofable ukiadd w rurach RHDPEp 110/6,3
minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Zastosowane uktady sieci:

* TN-S dla zasilania oprawswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych, jako PE
-przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodniena@mg N SEP-E-001;
ochrona od poteen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-S,

* TN-C dla zasilania stupéwswietleniowych oraz szafysaietleniowej, jako PEN
- przewdd ochronno - neutralny zgodnie z ngrid SEP-E-001; ochrona od
porazen: samoczynne wykzanie zasilania w uktadzie TN-C.

Niniejszy projekt jest agciag docelowego ukiadu drogowego, ktéryedaie
rozbudowywany w ramach kolejnych opracéw&able zasilajce doprowadzage zasilanie
do poszczegolinych obwodow mpdpy¢ wykorzystane w ramach pdiejszej rozbudowy
obwodow @wietleniowych.

3.2 Oswietlenie drogowe — wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZwietlenie zaprojektowane w ramach
niniejszej inwestycji zapewnia klasywietleniowe odpowiednio:
* Dla jezdni - kl. ME4,
» Dla chodnika — kl. P3,

odpowiadajce wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2016wietlenie drog”.

Kabel na obiekcie mostowym nale prowadzé w rurze ochronnej w konstrukciji
obiektu wg rysunku nr 5.

Przewidziano palczenie na podziale projektowanej siediv@tleniowej z istnigicym
oswietleniem gsiednich ulic.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostam zdemontowane ze wzgtu na utozenie
kabla oraz posadowienia stupéw naley odtworzyé (przywrdci¢ do stanu istniepcego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowaneagbk stazkowe 9m (z
wysiegnikiem 1,0m/1,5m/0°) oraz 6m (bez wygnika) o grubéci scianki 4 mm spawane
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niewidocznym spawem wzdtoym. Kolor i sylwetka stupa wg projektu firmy Eurgpekt.
Stupy awietleniowe ustawi@ wg rysunku nr 2. Powinny one dyznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwproducenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiejda. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegidlica stupa éwietleniowego powinna wynasi

1,0 m — od krawdzi jezdni nie ograniczonej kraanikami,

0,5 m — od lica krawznika na drodze klasy G i drogach klagsaiych.

Przed ustawieniem stupa swietleniowego naley sprawdzé stan padczenia
metalicznego midzy rul wierzchotkowg stupa a ramk wngki oraz cigtosci polgczenia
przewodow. W stupach zamontofveabliczki bezpiecznikowe, a samvneke wyposayé w
drzwiczki lub pokrywe zamyka®g srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywvneki
stupa lub stosowatuleje ostonowg gtowki sruby. Minimalne wymiary weki 100x300mm.
Wneka powinna b§ umieszczona tak, aby jef tworzyta kgt oo = 90° z ling réwnolegh do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnekigounku najazdu pojazdow, a krea
dolna usytuowana na wysald minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wegniki oraz
oprawy naley montowa& w sposéb trwaly, unienitiwiajacy ich obrot wokot wlasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupdéw do wysak@0 cm naley pomalowa polimerows farbg
antykorozyjn.

Fundamenty

Dobrano fundamenty prefabrykowane z dodatkowym wamemiem (wg odibnego
opracowania braty konstrukcyjnej dot. posadowienia stupdswietieniowych).

Wykopy pod fundamenty stupéwswietleniowych wykonywé r¢cznie. SprawdZi
lokalizacg, wymiary i zabezpieczenigcian wykopu. Dla posadowienia stupdvmaetlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty6@- oraz F-120 dla stupow
stuzagcych Gwietleniu chodnikdw. Po ustawieniu fundamentéw, ayyknaley zasypywa
ziemip bez kamieni ubijac ja warstwami, co 20 cm naginie sprawdzd wskanik
zag:szczenia gruntu, ktory powinien g@gna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty
ziemne” i usup¢ nadmiar ziemi. Fundamenty muasby¢ idealnie wypoziomowane bez
mozliwosci pionowania stupéw poprzez podkiadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wypgsaia oraz charakterystyka zastosowanych

opraw gwietleniowych:

 LED’owe zrodto swiatta o mocy 58W oraz 19W,

» skuteczné¢ swietlna >105 Im/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

» stopier ochrony IP66,

* temperatura barwowa 4000°K

* wykonanie oprawy w Il klasie ochroném elektrycznej,

» statecznik elektroniczny umbwiajacy redukcg mocy,

* napkcie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje zgodnimi producenta.

Pracownia Projektowa PROMAR




PROJEKT WYKONAWCZY 19
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Kolor i sylwetka opraw wg projektu firmy EuroprofekOprawy drogowe naky
montowa& na wysokéci 10 m od powierzchni jezdni. Wszystkie oprawy rmovane na
stupach naley zabezpieczy wkiadkami Wts 4A we wegkach stupowych. Do zasilania
poszczegolnych opraw wewtnz projektowanych stupow nate uzy¢ przewodow YDY.0
3x2,5mm2-750V.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane neawpch posiadagych nasfpujace
skutecznéci strumieniawietinego:

- 8906 Im dla opraw 58 W,

- 2666 Im dla opraw 19 W.

Sterowanie

Projektowane obwody zgizane bda wspdlnie z pozostatymi obwodami zasilanymi z
szafy gwietleniowej SOU. Zajczanie @wietlenia realizowanedudzie przy pomocy sygnatu
sterupcego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego npiest@wietleniowym oraz
cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet)gn8ly z czujnika zmierzchowego
bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mmgewidziano redukejmocy w
godzinach od 23:00 do 5:00 realizowarza pomog statecznikow elektronicznych
zainstalowanych w oprawackwaetleniowych.

Istniejagcg szaf oswietleniowg nalezy odpowiednio dopog#¢, aby sposob sterowania
spetniat powysze wymagania.

3.3Roboty ziemne

Nalezy wykona wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia petoa istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Projektowane kable natg uktada linig falista na gebokasci 0,7m na 10cm podsypce z
piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4UHnzone kable naley przykrye 10 cm
warstwg piasku a nagpnie 20 cm warstw gruntu rodzimego. Nagtnie naley utozy¢ folig
koloru niebieskiego a pozosiatzgs¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Naky zachowa
wymagany wskanik zagiszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Prangiecia
kabli nie mniejszy i 10 srednic zewrtrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza OFC.

Kable pod drogami prowadzwv przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3 ki ta
sposOb, aby odlegié od gornejsciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wyifes
minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnegalkparzdu 0,1 do 0,2%. Kable przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniglym lub projektowanym naly zabezpieczy
rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejgca infrastruktue elektroenergetycani teletechnicza w miejscach zbken oraz
skrzyzowan z projektowan sieci nalezy zabezpieczy/rurami dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach éwietleniowych w odsfpach co 10m stosowapaski kablowe z tworzywa
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymiswietlenie”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekrgj
kabla”, ,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawdapasy kabli rdu 2m. Przed zasypaniem kabli
wykona dokumentagj powykonawcz i dokon& odbioru. Wykonéa pomiary rezystanciji
izolacji kabli i sporadzi¢ odpowiednie protokoty.

Pracownia Projektowa PROMAR




PROJEKT WYKONAWCZY 20
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

4. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od posa pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytzanie zasilania w ukiadzie TN-C-S (rozdziat siegi stupach
oswietleniowych). Razem z kablemiwietleniowym naley ukiad& bednark ocynkowan
25x4mm. Konstrukcje stupow i wygjinikow naley podhczy¢ do przewodu PEN. Ponadto
przy szafach awietleniowych i przy stupach na koach obwodu (wedtug rys.2) naje
wykona uziemienie punktu PEN o rezystancji nieckdze] nz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bedn@arR5x4mm lub pgtem stalowym @16 mm. Po
wykonaniu uziemienia natg pomierzy¢ warta¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania
wymaganej wartei, wbi¢ dodatkowe pity uziemiagce lub zwekszye diugasé bednarki
utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdhwz kablowych linii gwietleniowych, ktérych ulzenie wymusza bedzie
naruszenie konstrukcji istnigych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te eal
zabezpiecz§, odtworzy i umocnt tak, aby zapewniswobodny odptyw wéd z zachowaniem
istniejgcych parametrow (szero&d nachylenie skarp itp.).
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Obliczenia skuteczni@i ochrony przeciwporgeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemutrelkergetycznego wynosi
100MVA.

c_ w2 (u.Y
Zig = [EUWJ = 1176mQ
Q T1

S«” — moc zwarciowa systemu elektroenergetyczneg/ Y

Z,o — impedancja zagbcza systemu elektroenergetyczneQd [
U, — napécie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Urz — napécie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transfatora [V].

Moc istniepcego transformatora stacji elektroenergetycznej nSNprzygto na
poziomie ST=160kVAAPobc=2,35kW. Do obliczeprzyjeto: uk=0,045{=15,75/0,42.

APon; _ 0,0147
S,

Uy =+4/(u)? —(ug)® =0,0425

= GLE=16,2mQ
Re =g ]

U =

2
X, =uy %: 4690

Z, ={(R)? +(X;)? = 4961mQ

St — moc znamionowa transformatora [KVA],

Ux — napécie zwarciowe [-],

APopc— Zznamionowe obgieniowe straty mocy [kW],
{ — przektadnia transformatora [-],

Ur — skladowa czynna najgia zwarciowego [-],

ux — sktadowa bierna nagia zwarciowego [-],

Rr — rezystancja transformato@]|
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Xt — reaktancja transformator@]|

Zt — impedancja transformator@]f

Skuteczné ochrony od porzen powinna odpowiadaprzepisom PN-IEC-6036-4-41
oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwperaowa byta skuteczna spetniony
powinien by warunek:

Z.>Z,il, >,

Zestawiono obliczenia skuteczmbochrony przeciwpotaniowej dla obwoddow
przedstawiagjcych najgorsze warunki zwarciowe.

Tab. 5.1. Wart& impedancji ptli zwarciowej dla obw. nr 4:

Obwaéd L S Ry Robl X Xobl L I In la Zx
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja stup 201 60 120 0,015 | 0,038 0,005 [ 0,010 | 0,063 | 3480 gF 80 238 0,97
stup 201 stup 480 50 0,291 | 0,765 0,144 [ 0,298 | 0,842 | 261 gF 80 238 0,97
stup ZKP 15 35 0,013 0,798 0,001 | 0,300 | 0,873 | 251 gF 80 238 0,97
ZKP SouU 75, 120 0,019 0,845 0,006 | 0,312 | 0,921 | 238 gF 63 235 0,98
SOU stup 1/4 1027 50 0,622 2,401 0,082 | 0,476 | 2,463 89 gG 10 75 3,08
stup 1/4 stup 2/4 48 35 0,042 | 2,505 0,004 | 0,484 | 2,567 85 gG 6 44 5,25
stup 2/4 stup 3/4 48 35 0,042 | 2,609 0,004 | 0,492 | 2,670 82 gG 6 44 5,25
stup 3/4 stup 4/4 48 35 0,042 | 2,713 0,004 | 0,499 | 2,773 79 gG 6 44 5,25
stup 4/4 stup 5/4 43 35 0,037 | 2,806 0,003 [ 0,506 | 2,866 77 gG 6 44 5,25
stup 5/4 stup 6/4 39 35 0,034 2,890 0,003 | 0,512 | 2,950 74 gG 6 44 5,25
stup 6/4 stup 7/4 43 35 0,037 2,983 0,003 | 0,519 | 3,043 72 gG 6 44 5,25
stup 7/4 stup 8/4 44 35 0,038 3,079 0,004 | 0,526 | 3,138 70 gG 6 44 5,25
stup 8/4 stup 9/4 48 35 0,042 3,182 0,004 | 0,534 | 3,242 68 gG 6 44 5,25
stup 9/4 stup 10/4 47 35 0,041 | 3,284 0,004 [ 0,542 | 3,343 66 gG 6 44 5,25
stup 10/4 stup 11/4 35 35 0,030 | 3,360 0,003 [ 0,547 | 3,419 64 gG 6 44 5,25

Tab. 5.2. Wart& impedanciji ptli zwarciowej dla obw. nr 5:

Obwaéd L S} R L Robl X| xobl Zzw |k" |n |a Zk
Charakt.

od do m mm’ | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja stup 201 60 120 0,015 0,038 0,005 | 0,010 | 0,063 | 3480 gF 80 238 0,97
stup 201 stup 480 50 0,291 0,765 0,144 | 0,298 | 0,842 | 261 gF 80 238 0,97
stup ZKP 15 35 0,013 | 0,798 0,001 | 0,300 | 0,873 | 251 gF 80 238 0,97
ZKP SOouU 75 120 | 0,019 | 0,845 0,006 | 0,312 | 0,921 | 238 gF 63 235 0,98
SOouU stup 1/5 1066 50 0,646 | 2,460 0,085 |0483| 2523 | 87 [s[€] 10 75 3,08
stup 1/5 stup 2/5 49 35 0,042 2,566 0,004 | 0,490 | 2,628 83 gG 6 44 5,25
stup 2/5 stup 3/5 48 35 0,042 2,670 0,004 | 0,498 | 2,731 80 gG 6 44 5,25
stup 3/5 stup 4/5 48 35 0,042 2,774 0,004 | 0,506 | 2,835 77 gG 6 44 5,25
stup 4/5 stup 5/5 48 35 0,042 2,878 0,004 | 0,513 | 2,938 75 gG 6 44 5,25
stup 5/5 stup 6/5 48 35 0,042 | 2,982 0,004 | 0521|3042 | 72 gG 6 44 5,25
stup 6/5 stup 7/5 48 35 0,042 | 3,086 0,004 [0529 | 3,145| 70 gG 6 44 5,25
stup 7/5 stup 8/5 48 35 0,042 | 3,190 0,004 | 0536 | 3249 | 68 gG 6 44 5,25
stup 8/5 stup 9/5 48 35 0,042 | 3,293 0,004 0544 ] 3353| 65 gG 6 44 5,25
stup 9/5 stup 10/5 48 35 0,042 3,397 0,004 | 0,552 | 3,456 63 gG 6 44 5,25

L — dtugas¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S — przekréj kabla/przewodu [
R — rezystancja danego odcinka lirfil]]

Robl — suma rezystancji danych odcinkow lirsi][

RL = L
y5
vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium

przyjeto y=33 [m/Qmn?] ,
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XL — reaktancja danego odcinka liri}]| przyjeto dla linii kablowej 0,08 /km], a dla linii
napowietrznej 0,3(p/km],

Xobl — Suma reaktancji danych odcinkow lirtit]f
2. = RS + ()

Z,w — Obliczona impedancja obwodu zwarciowep[

l¢” — prad zwarcia jednofazowego [A],
= (U,
X Z

W

c

min

Cmin — WSPOtczynnik korekcyjny sity elektromotoryczrdjwodu zwarciowego [-],q6n =0,95,
U1r — napecie fazowe [V],

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

la— prd zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasOi4s,

Z — maksymalna waro petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczi6y.[

Jako ochroe przed dotykiem bezgoednim zastosowa izolacg robocz. Jako
ochrore przed dotykiem poednim zastosowasamoczynne wytzenie zasilania (dla czasu
wytgczenia t=0,4s) realizowane za pomngoc

» wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkacweetleniowych,
» wkiadek bezpiecznikowych gG 6A w szafkactweetleniowych,
» wkiadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpr@kowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedanaligwarcia musi spetntawarunek:

U 230

Zet="= 3,080} dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A,
<= % = 5,250 dla wkiadki bezpiecznikowej gG 6A.

I

6.2 Spadki napgé
Dla projektowanych obwodowswietleniowych obliczono wartzi spadkéw nagt
od szafki pomiarowej do najbardziej wysgteigo punktu odbioru. W tabelach zestawiono
liczb¢ odbiorow dla danego obwodu, diégo poszczegodlnych odcinkdw oraz inne
podstawowe parametry.

F):\/é[lobcuun EOS@)

P — moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
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lobc — aktualny pgd obchzenia [A],

U, — napécie znamionowe ngdzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek ram@ liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie e przekraczaprzy przewidywanym obgizeniu wartgci 3%.

Spadek naprcia dla linii kablowej:
1000p P 00,
AU% = ——=2—— [%)]
ySw

L — dtuga¢ linii napowietrznej/kabla zasilggego [m],

vy—  konduktywné¢ przewodnika liczona ,ha ciepto” 125% dla aluminium przygjto
y=33 [m/Qmn"]

s - przekréj przewodu [mfh
AU — spadek napcia [%],

Lodp— liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.3. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 4:

Obwad L S Podo | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? W w % %
Stacja stup 201 60 120
stup 201 stup 480 50
stup ZKP 15 35
ZKP SOouU 75 120
SOu stup 1/4 1027 50 58 965 0,47 0,47
stup 1/4 stup 2/4 48 35 58 907 0,03 0,50
stup 2/4 stup 3/4 48 35 58 849 0,03 0,53
stup 3/4 stup 4/4 48 35 328 791 0,03 0,55
stup 4/4 stup 5/4 43 35 58 463 0,01 0,57
stup 5/4 stup 6/4 39 35 58 405 0,01 0,58
stup 6/4 stup 7/4 43 35 58 347 0,01 0,59
stup 7/4 stup 8/4 44 35 115 289 0,01 0,59
stup 8/4 stup 9/4 48 35 58 174 0,01 0,60
stup 9/4 stup 10/4 47 35 58 116 0,00 0,60
stup 10/4 stup 11/4 35 35 58 58 0,00 0,61
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Tab. 5.4. Spadek najia dla projektowanego obwodu nr 5:

Obwad L S Podo | ZPodc | AU% |XAU%
od do m mm? W W % %

Stacja stup 201 60 120
stup 201 stup 480 50

stup ZKP 15 35

ZKP SOuU 75 120

SOuU stup 1/5 1066 50 19 171 0,09 0,09
stup 1/5 stup 2/5 49 35 19 152 0,01 0,09
stup 2/5 stup 3/5 48 35 19 133 0,00 0,10
stup 3/5 stup 4/5 48 35 19 114 0,00 0,10
stup 4/5 stup 5/5 48 35 19 95 0,00 0,10
stup 5/5 stup 6/5 48 35 19 76 0,00 0,10
stup 6/5 stup 7/5 48 35 19 57 0,00 0,11
stup 7/5 stup 8/5 48 35 19 38 0,00 0,11
stup 8/5 stup 9/5 48 35 19 19 0,00 0,11

6.3 Sprawdzenie doboru zabezpiegz@zekroju linii kablowych

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobdr przekrojow i
zabezpieczejak nizej:
Tab. 5.5. Dobor przekroju kabli i przewoddéw orabezpieczé

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° B % E _c_(g poprawkowy ‘§
S |8|S| 2y T [Salza = |8 3|8 Jz|R
3 S| € 38 |ete G sclgc|l 2|2 8 [5|FI(8 4 g 2 |
= €| x c (59 o so g8l IRl S e|8(95€8|s8 5|z
. [ S| T R 2 NBISS| S| R |=5|s538 8|55 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek 8 S| s| 2 |eg N =22 e S |Cl 5 [B|2g3BIRg ol 3| obciazainose diugotwala | przeciazainosc pradowa
S || 85|58 £ sN~NS Q9|25 |S|s283lege|ss lo<ln<lz 1,<1,45%1;
g |82 |3 Re § BEBRBR|c|=| & 8|58 8EREIEY
3 o |£ S x oy 2
= |g| 2| & BT S5 |aFgs|g
= 2 glo |2 9|2
0
Ps | U|cosF| b | [-] ke | bk [ K, o | Lok ) Lo |15y ]
od do [mm3| [-1] [-1 |lszt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A 1] W A (e |F] ] A AW A | "
sou stup 1/5 171 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 50 | Al |XLPE| 1 | 3 [112| D [ 20| 1 [112]| 0,3 | 10 [112| YUk | 190 | 162 | Warunek
spekniony spetniony
stup 1/5 stup 2/5 152 [400| 09 | 0,2 | 6 |bezpieczni | 1,9 11,4 | 35 | Al |XLPE| 1| 3| 94| D [20] 1 [ 94| 02 | 6 [ o4 |2k | 174|136 Warunek
spetniony spetniony
. . warunek warunek
sou stup 1/4 965 |400| 0,9 | 15 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 190 | 50 | Al [XLPE| 1| 3 |112| D 20| 1 |112| 15 | 10 |112| S0 | 19,0 162 (5 00
. . warunek warunek
stup 1/4 stup 2/4 907 |400| 0,9 | 14 | 6 |bezpiecznik | 1,9 | 114 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94| D [20| 1 | 94 | 1.4 | 6 |94 | J00° | 114 |136| (5 0

7. POMIARY | UWAGI KO NCOWE

* Przed rozpoagxiem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapbzsk z
niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz geaérg dokumentag
a wszelkie niejasriai i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

* Nalezy stosowa si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

* Napotkane urgdzenia podziemne traktowgako czynne.

* Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow pomy zosté wytyczone przez
geodet.

» Skrzyzowanie projektowanej linii kablowej z istnggym ropocggiem wykong
zgodnie z projektem budowlanym.
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* Budow oswietlenia drogowego wykora zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

* Nalezy zachow& wymagam minimalrg odlegta¢ lica stupa éwietleniowego od
krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia stupdow.

* Do odbioru przygotowéad dokumentae powykonawcz i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwparaiowe;j.

 Materiaty z demontau naley przekazd do magazynu wiiciela lub
zutylizowa na koszt wykonawcy.

 Wykonawca robdét opracuje projekt odwodnienia wykwpdvykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

* Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nale wykona wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia paoia istniejcego uzbrojenia terenu.

* Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ugtawdnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r

* Wszystkie urzdzenia musz posiadé znak bezpieczestwa CE oraz speinta
wymagania obowizujgcych norm i przepisow, w szczegdkwo wymagania w
zakresie ochrony przeciwpaeniowe;.

* Ujete w projekcie nazwy wilasne materialtdbw oraz symbokskazujce
producentéw oraz nazwy wiasne grzyktadowe w¢c wzycie innych elementéw
jest dopuszczalne pod warunkiem, spetniaj wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

» Standard wykonania robét zgodnie z punktem B wadwnkechnicznych nr
UE/2013/66/BZ z dnia 02.08.2013 r.

Po zakdczeniu montau instalacji elektrycznej wydzielonej naleprzeprowadzi
sprawdzenie obejmage:
* pomiary rezystancji izolacji;
* pomiary skuteczniwi ochrony przeciwpoteeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwow&jviatta opraw,
* pomiar zagszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nayesporzdzi¢ protokoty.
Uwaga:
Zaleca s¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporaeniowej nie rzadziej niz co 1
rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
03.201¢
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8. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diata:
14.11.2018

Nowa_portowa
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MNowa_portowa 14.11.2018

Mowa_poriowa | Spis trefci

DIALux

Spis tresci

MNowa_portowa
Nowa_portowa

Nowa Portowa 1: Altematywa 4

WWYTIKD PIANOWEINIE. ... oo e aee e cecca e e e emse srae e e ae e mmemnaeens
Nowa Porfowa 1: Alternatywa 4 / Chodnik 1 (P3)
Lzl
Nowa Portowa 1: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M4)
lzolinie.. ...

Nowa Portowa 2: Altematywa 5

Wiyniki planowania.. ...
Nowa Portowa 2- Alternatywa 5/ Chodnik 1 (P3)
lzalinie
Nowa Portowa 2- Alternatywa 5 / Jezdnia 1 (M4)

JEITTIE ..t et et et e ot e et coem s £ £ o e s e £m s 4s s Cem s 42 S £ CAea s ean S AR Cemn e SEa eComAsas £ oL mnan S ea et emnaat s ens semaasasrenn

b

14

28

DIALux
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MNowa_portowa

14.11.2018

DIALux

llustracje oswietlen
Znajdziesz w Naszym
katalogu céwistlen

Stopien efekhywnosci 88.87%
Strumien Swietiny lampy: 3000 Im
Strumien Swietiny opraw: 2666 Im
Moc: 19.0 W

Skutecznosc swietina: 140.3 Im/W

Wylot swiatta 1/ Polamy LVK

105"

i

ant 1w

0"

cd/kim
—C0-C15 = C50.C270

n=69%

DIALux
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MNowa_portowa 14.11.2018

DIALux

llustracje oswietlen
Znajdziesz w Naszym
katalogu céwistlen

Stopien efekbywnosc 8%.06%
Strumien Swietiny lampy: 10000 Im
Strumien Swietiny opraw: 8906 Im
Moc: 58.0 W

Skutecznodc swietina: 153.6 Im/W

Wylot swiatta 1/ Polamy LVK

105" gl
ey o
5 \ T
B0 — ud
300
2 =00 45
800
S0
3 15 o 16" 30
cd/kim n=89%
—p.C180 = C50.- G270

DIALux
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Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Mowa Portowa 1: .'\hemal_f'wa 4 .'anih' planowania u x

Nowa Portowa 1 do EN 13201:2015

i Fa -
Lk
Chodnik 1 (P3), 88.00 n? 200m
|
|
_ ) ‘
Pas postoju 1 4,00 m
I
1 |
Jezdnia 1 (M4), 286.00 m* ‘
=13 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
(2)
660 m
=D Cdstzp migdzf masztami tago rozmizszczenia lamp okrefla dhugas pél ocend.
[ ] [ ]
- Lampa: 1xLED100-45/740
2400m Strumien Swietiny (oprawa): 8906.07 Im
Strumien Swietiny (lampa): 10000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 58.0' W
Wikm: 13340
Rozmieszczenie: zZ jednej strony na dole
Crdstep stupa: 44000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysicanika (4): 1500 m
Wysokosé punktu Swietinego (1): 10.000 m
Mawis punktu Swietinego (2): 0500 m
Wyniki dia pdl oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Chodnik 1 (P3) ULR- 0.00
Em[lx] Emin [Ix] ULOR: 0.00
=750 =150 T R
£11.25 Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;
v 10.79 « 354 ponad 70° 825 cd/kim *
ponad &0° 50.5 cdiklm *
Jezdnia 1 (M4) ponad 90° 0.00 cdiklm *
Lm [cd/m?] Uo ul TI %] EIR Klasa natezenia oéwietlenia: G*3
=075 =040 = 0.60 =15 =030

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
v 077 ¥ 0.7 v 0.76 v 12 076 przy zainstalowanym i gotowym do uzytku owietieniu.

* Luminows intensity values in [cdkim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D &

Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestogci mocy (Dp) 0.005 Wixm*

EM 13201:2015-5 nig obejmuje przypadku planowania z wigloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartodci mocy odbywa sie zatem tylko dia
rozmieszczenia lamp, ktorych odstep miedzy masztami okredla diugosc pdl ocen.

Gestos€ zuzycia energii

DIALux Strona &
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Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |

Nowa Portowa 1: .ﬁhemal_i"n‘a a7 anihi planowania u x
Rozmieszczenie 1 0.6 KWh/m* rok
(232.0 kWhirok)
Rozmieszczenie 2 0.2 kWh/m* rok

(76.0 kWhirok)
1
|
o) ‘
1
1
(2)
Lampa: 1xLED30-45/740
Strumien Swistiny (oprawa): 2666.18 Im
Strumien Swietiny (lampa): 3000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 19.0W
Wikm: 437.0
Rozmieszczenie: z jednsgj strony u gory
Odstep stupa: 43.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu Swietinego (1): 6.000m
Nawis punktu Swietinego (2): -6.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniows]
ponad 70° 624 cdikim *
ponad 80° 136 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cdklm *
Klasa nateZzenia oswietlenia: G2
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z'dolnq linig pionowsg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DA Lux Strona 6

Pracownia Projektowa PROMAR
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PROJEKT WYKONAWCZY 33
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Mowa Ponowa 1: Alernatfwa 4 { Chodnik 1 (P3)/ kzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wapdkczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=750 z 150
=11.25

«10.79 354

Poziome natezenie oswietlenia

[ 2016 10 160 ———@4.0—— (.o o 41114/20 ]

-
B
B

e

FreT

DIALux Strona 7
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PROJEKT WYKONAWCZY 34
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa 14112018 D | Q |
Mowa Portowa 1: Alernatfea 4/ Jezdnia 1 (W4) / lzolinie u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 15 x 6 Punkty

Lm [edin?] Uo ul TI[%] EIR
=075 =040 =080 =156 =030
“077T  vO0T1  ~0T86 v12 w076

Poziome natgezenie oswietlenia

DIALux Strona &
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa 14.11.2018

Nowa Portowa 1: Alternatfiea £/ Jezdnia 1 [(bd) ! lzalinie

DIALux

Obserwator 1

Luminacja przy suche] jezdni

Luminacja przy nowe] lampie

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa

Nowa Portowa 1: Alernatfiea £/ Jezd

14.11.2018

nia 1 [Wd) ! Izalinie

DIALux

Obserwator 2

Luminacja przy suche] jezdni

ﬁ

—{061—_

__--‘j
——10.7200.77—

Luminacja przy nowe] lampie

DIALux

Pracownia Projektowa PROMAR
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Mowa Pomowa 2: Pnhzmalfwaﬁfwfriki planowania ux

Nowa Portowa 2 do EN 13201:2015

%))

>
i

Chodnik 1 (P3), 82.00 m* 2,00 m

: (1)
Pas postoju 1 4,00 m

ME 1 (i), 348.50 m™
5 Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
(2)
BE0m
Cdstap migdzy masztami tega rezmizszczenia lamp okresla dhugaid pél coenf.
= Lampa: 1xLED100-45/740
Strumien Swietiny (oprawa): 8906.07 Im
)l ('] Strumien Swietiny (lampa): 10000.00 Im
- Godziny pracy
4.00m 4000 h: 100.0 %, 58.0 W
Wikm: 13920
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep shupa: 41.000m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0%
DHugosc wysiegnika (4): 1500 m
Wysokosc punktu Swietinego (1) 10.000 m
Mawis punkiu Swietinego (2): 0.500 m
ULR: 0.00
rv\f)'"_iki dia Iﬁ;@ﬂﬂ}' 080 ULOR: 0.00
3 ynnl serwac: 0. Wartogci maksymalne mocy oSwietleniowej
Chodnik 1 (P3) ponad 707 825 cd/klm *
Em [Ix] Emin [Ix] ponad 807 50.5 cdfklm *
Sl 0 ponad 90° 0.00 cdrkim *
. . .
vTTT 182 Klasa nateZzenia oswistlenia: G*3
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows,
Jezdnia 1 (M4) przy zainstalowanym i gotowym do uZytku céwistieniu.
* Luminous intensity values in [cdkim] for calculating luminous
Lm [:ug?g =0 Lig =0 EL::: Tls[?g > ::F‘_!.RD intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
B ’ : ’ EN 13201:2015.
vor ¥ 060 v 07 v v 068 Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D6
Wyniki dia wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Weakaznik gestogci mocy (Dp) 0.004 W/xm*
DIALux Strona 11
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Mowa_portowa 14.11.2018

Nowa Portowa 2: Ahemalfm B .'\'l‘fniki planowania

DIALux

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma
rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla
rozmieszczenia lamp, ktorych odstep migdzy masztami okresla dugosc pol ocen.

Gestosc zuZycia energii

Rozmieszczenie 1 0.5 KWh/m* rok
(232.0 kWhirok)
Rozmieszczenie = 0.2 kWh/m* rok
(76.0 kWhirok) !
|
o) ‘
1
1
(2)
Lampa: 1xLED30-45/740
Strumien Swistiny (oprawa): 2666.18 Im
Strumien Swietiny (lampa): 3000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 19.0W
Wikm: 437.0
Rozmieszczenie: z jednsgj strony u gory
Odstep stupa: 43.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wysokosc punktu Swietinego (1): 6.000m
Nawis punktu Swietinego (2): -6.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
WartoSci maksymalne mocy cswietieniows]
ponad 70° 624 cd/klm *
ponad 80 136 cd/klm *
ponad 90° 0.00 cdkim *
Klasa nateZzenia oswietlenia: G2
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z'dolnq linig pionowsg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
DIALux Strona 12
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PROJEKT WYKONAWCZY 39
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa 14112018 D | Q |
Mowa Porowa 2: Alernatfwa 5/ Chodnik 1 (P3)J lzohinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
=7.50 =150
=11.25

7T 1.82

Poziome natezenie oswietlenia

[ 171389\ (48 ~—~ pg—— [48 89013 []||~

DIALux Strona 13
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PROJEKT WYKONAWCZY 40
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

MNowa_portowa 14112018 D | Q |
Mowa Portowa 2: Alvernatfea 5/ Jezdnia 1 (W4) / lzolinie u x

Jezdnia 1 (M4)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [edin?] Uo ul TI[%] EIR
=075 =040 =080 =156 =030
077 v0B0  ~0.71 s11  ~0.68

Poziome natgezenie oswietlenia

o
20w

— 14
==f 0.
= 19
\
DIALux Strona 14
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PROJEKT WYKONAWCZY 41
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Mowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Mowa Porowa 2: Alternatfwa 5 1 Jezdnia 1 (W4) / lzalinie u x

Obserwator 1

Luminacja przy suche] jezdni

i

DIALux Strona 15
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PROJEKT WYKONAWCZY 42
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Nowa Portowa 2: Alternatfiea 5 / Jezdnia 1 [Wd) ! lzalinie u x

Luminacja przy nowej lampie

zmm

0.64" .
0.79 -L0.86|£—>=——- 0.94-
- e (V.
c 1.3 _

I

[T T3

DIALux Strona 16
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PROJEKT WYKONAWCZY 43
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Nowa Portowa 2: Alternatfiea 5 / Jezdnia 1 [Wd) ! lzalinie u x

Obserwator 2

Luminacja przy suche] jezdni

[t T

DIALux Strona 17
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PROJEKT WYKONAWCZY 44
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

Nowa_portowa 14.11.2018 D | Q |
Nowa Portowa 2: Alternatfiea 5 / Jezdnia 1 [Wd) ! lzalinie u x

Luminacja przy nowej lampie

zmm

[T T3

DIALux Strona 18
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9. ZESTAWIENIE MONTA ZOWE

Diugosé Uktadanie . Stupy L Lampa + Zrodto | Inny osprzet Uwagi
calkowita kabla Uziomy Rury ostonowe Wysiegniki i fundamenty .
<3 o o
— o o B < =
g % |5 g S E(E|2]|8|s
~ | 3 g |E g EIEIE |83
P 2 2 >~ o 1<) 1<) N Q 2
5 [ ] < © E N N N = = =
= = ~ £l % > > @ S @ ) ) ' !
U = S| E|e g E |E | &2 S5l e gl E|w
L.p. Odcinek od - do P(abel L= e S = * * £ g g g & g E% E% E% gl & =2 ]
typiprzekroj | £ g @ = I £ ' = = = | g =R =R =y IS IS §| o«
I3 3] S ~ e o0 - o | m > > > g o <] s alsalsal o o 3] °
e[ B[ ¢ s §|=]3 gle|e g |8 Els| 2|2 ] ] | I - - s
e | 2 | z sl ela|l2| S22 >l |2 |8 E| % salEzlsz 8| 8| 5B 2
8 3 S R - - - Ss|l=|= 2 2 B | B E = 282828 |8 |8|=|2
o I 3 — 2 s | = |2 = | al| a 2 2 g =2 ) ) e g [ s | = | 8
N7 & X el E > % G o s ] m m 8 8 & & E E S ol oS | X < o o ]
21 2| ¢ gl E|l=|£|8|%||a|l&a|a selce| 2| 22| S| 55525 E 2|55z
g1 2| S1Z(El=|5|8|E||5|8|5 sal25| 2| 2| 2| 2| |EEEEz8 |5 2|82
a a 2 | z|S[E ||| & 2|2 | = S|z 22| 2 2 SEc3cE || |& |
- - - mb mb mb - mb mb | mb | mb mb | mb| mb|-[mb| mb|mb| mb]|-| szt szt szt. kpl. szt. szt. - | kpl. | kpl. | kpl. | szt. | szt. | szt. | mb [ m2 -
1 3 4 5 6 9 10 [ 11 [ 12 18 ] 19 [ 21| 22|23 24 ] 25 | 30 | 31 [32] 33 34 39 | 40 | 41 42 |43] 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 56 63
! o nr 14| YAKXS 4x50 | 991 | 1027 - 940 |51 |36 1 |12 4 |47 |10s 1 1 1 1 1 1 |12 3
2 st nr1/4
o nr2/4| YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 1] 12| 3
3 st nr 2/4
o nr3/4 ] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 1|12 | 3
4 st nr 3/4
o nr4/4] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 |12 1 1 1 1 1 1] 12| 3
5 st nr 4/4
o nr5/4| YAKXS 4x35 | 37 43 37 27 |10 |6 |37 |40 1 10 1 1 1 1 1 1 12 [3
6 st. nr 5/4
o nr 6/4 | YAKXS 4x35 | 34 39 34 34 5 |34 [37 1 1 1 1 1 1 1] 12| 3
7 st nr 6/4
o nr 7/4] YAKXS 4x35 | 38 43 38 38 5 |3 [4a 1 1 1 1 1 1 1] 12| 3
s s nr7/4
o. nr8/4 | YAKXS 4x35 | 39 44 39 39 5 |3 |4 1 |12 1 1 1 1 1 1|12 3
9 st nr 8/4
o nr9/4 | YAKXS 4x35 | 42 48 42 385 |35 | 6 |42 |45 1 35 1 1 1 1 1 1 12 [3
10 st nr 9/4
o nr10/4 | YAKXS 4x35 | 41 47 41 41 6 |41 |44 1 1 1 1 1 1 1] 12| 3
11 st. nr 10/4
o nr 11/4 | YAKXS 4x35 | 30 35 30 21 9 5 |30 |33 1 |12 9 1 1 1 2 1 2 |24 |3
1 st nr11/4
slup wg Multiconsult_[YAKXS 4x35 | 38 43 38 38 5 [8 &
13 st nr 8/4
. nr8.1/4 | YAKXS 4x35 | 20 24 20 20 4 |20 |23 1 1 1 1 1 1 7 3
14 [Snr8.1/4
. nr8.2/4| YAKXS 4x35 | 32 37 32 32 5 |32 [35 1 1 1 1 1 1 7 3
15 st. nr 8.2/4
. nr8.3/4| YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 |12 1 1 1 1 1 7 3
16 st. nr 8.3/4
slup wg Multiconsult_[YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 a5
Ul E—rer| Lo lw {a | Jolwlelalol [ [P [ [ Jull | [ [ [ [ PP P P[] ][]
s nr4.1/4| YAKXS 4x35 | 37 43 27 27 |10 | 6 |37 |30 10
18 [SOU
s nr1/5] YAKXS 4x50 [ 1030 | 1066 | 979 9165 114 |36 1030 [982 | 1 |12 62,5 51 1 1 1 1 1 7 3
19 st. nr 1/5
o nr2/5] YAKXS 4x35 | 43 49 43 43 6 |43 |46 1 1 1 1 1 1 7 3
20 st. nr 2/5
o nr3/5] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
21 st nr 3/5
o nr4/5] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
2 st nr 4/5
o nr5/5| YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
23 st. nr 5/5
o nr6/5| YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 |12 1 1 1 1 1 7 3
2 st. nr 6/5
o nr7/5] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
25 s nr7/5
o nr8/5] YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
2 st nr 8/5
o nr9/5| YAKXS 4x35 | 42 48 42 42 6 |42 |45 1 1 1 1 1 1 7 3
27 st nr 9/5
o nr11/4 | YAKXS 4x35 | 25 30 25 16 9 5 |25 |28 9
28 st. nr 9/5
stup wg Multiconsult  YAKXS 4x35 42 48 42 42 6 42 45
[ mb T mb Jmb [ - [mb Jmb Jmb Jmb Jmb fb fb T ho fb nfp nfp T Ft. skt st kd. szf [ szt [ - Jkpl. Jkpl. Jkpl. Jszt. fzt. Fet. pb 2 ]
| suma  [3023] 3242 [1971] [2817]206] 219]2032]2052] 23 [ 84 | | 4 [141f105[ 61 [ [ 11 [ 12 Jao [ 1 [ 20] 3 | [12] J12]21] 2 ]24]228] 69|
2 Monta z kabla YAKXS 4x50 | 1929 | 165 |2093 |mb Uwagi:
$ Monta z kabla YAKXS 4x35| 1108 | 41,5 |1149|mb Fundamenty wg opracowania branzy konstrukcyjnej
IEE
N 2 N
= 2 o
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10. ZAt ACZNIKI

10.

11.
12.
13.

14.

15,

16.

17.

18.

, s
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU 32

£
Warunki techniczne nr UE/2013/66/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uytkowanie oswietlenia
ul. Nowa Portowa i ul. Nowa Kaczerice w Gdarisku
z dnia 2.08.2013r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.
W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zalacznikiem nr 8
Przewidzied oswietlenie wszystkich drog, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: projektowanej szafki oswietleniowej

zlokalizowanej na rogu ulic Nowa Portowa i ul. Nowa Kaczence

Wystapic do ENERGA OPERATOR 5.A. o warunki przylgczenia do sieci elektroenergetyczne],
Malezy zachowat selektywnosc zabezpieczeri. Warunki przytaczenia przestaé do akceptacii Dziatu
Energetycznego ZDIZ Gdarisk przed zlozeniem projektu do uzgodnienia. Uzgodnienie warunkow
przyfaczenia lezy po stronie projektanta.

W przypadku, gdy odlegloic pomigdzy szafkg licznikows a cswietleniows jest wieksza niz 20m
nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartogci min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen. '

Szafki oswietleniowe
Projektowane szafki o$wietleniowe zaprojektowa¢ zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).
Szafki wolnostojgce w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie betonowym. Zamykane na zamek ,boskwilowy” z
wylacznikiem krarficowym otwarcia drzwiczek podiaczonym do CPAnet.
Sygnat sterowania kaskadowego pobraé z ul. mjr. Henryka Sucharskiego.
Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowac na sfupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.
Szafki odwietleniowe sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.
Zapewnic min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.
W parkach szafki oswietleniowe obudowaé ceglami z daszkiem betonowym z dodatkowymi
drzwiami metalowymi z blachy o grubosci min. 5mm i zamknigciem na kiddke.
Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezplatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Przyjac do obliczer klase oswietleniowg ME4b dla jezdni i S3 dla chodnikéw i ciggdw
rowerowych.

Wykonac obliczenia fotometryczne dla odwietlenia bez redukeji mocy i z redukcjy mocy
(przyimujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowac kable odwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm’ w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw odwietleniowych w pobliiu linii napowietrznej SN
lub WN naniesc linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych {Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowad i uzgodnié z

Siedzibas ul. Partyzantow 36, BD-254 Gdansk

tel.:
e-mail: info@zdiz.ada.pl ; www.zdiz.gda.pl

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25

26

.

27.

28
29

30.

31.

32

33.

ENERGA OPERATOR S5.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowa¢ stupy famane z
linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rdwnomiernie trzema fazami | pokazad¢ na schemacie sieci
odwietleniowej,

Istniejgce oswietlenie ulic przewidzie¢ do demontaiu na warunkach uzgodnionych z wlascicielern
urzadzen oswietleniowych.

Projektowane oswietlenie potgczyc z istniejacym odwietleniem ulicy mjr. Henryka Sucharskiego.

Konstrukcje wsporeze fsiupy, wysiegniki,
Projektowac stupy i wysiegniki aluminiowe anodowane lub okraggle stalowe ocynkowane (érednia
grubos¢ ocynku 80um), malowane farbg chemoutwardzalna na kolor RAL-9006, o grubosci
scianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wytrzymatosc
na |l strefe wiatrows lub aluminiowe anodowane. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokoéci 30
cm farba antykorozyjng polimerows.
Przyjgc wysokosc stupa do 10 m z wysiegnikiem.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
Przewidziet linie opraw w jednakowe] odleglosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowac wysiggniki zapewniajgce jednakows odlegloéc opraw od osi jezdni.
ZalgczyC zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu Istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej {zgodnie z zatgcznikiem nr 6).
Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.
Stupy oswietleniowe lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow
zabezpieczyt na diugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrédfa swiatfa.
Projektowac oprawy sodowe w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyizej 15 pm,
dwukomorowe z kloszem szklanym i odblysnikiem aluminiowym ze irddiem swiatla o trwaloéci
16 000 godzin (dopuszczalny spadek strumienia LLMF=0,95) o stopniu szczelnodci IP 65 dla
komory optycznej oraz co najmniej IP 65 dla komory osprzetu, w Il klasie izolacji, z mozliwoscig
regulacji strumienia Swietinego. Oprawa musi umozliwia¢ wymiane #rddla bez uiycia narzedzi.
Stosowac statecznik elektroniczny umotiliwiajacy redukcje mocy w oprawie za pomoca
sterownika APC-Led lub kompatybilnego umoiliwiajacego programowanie za pomocg programu
CPAnet.
Oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 pm, wspdiczynnik
oddawania barw R.>75, z moiliwosciy wymiany poszczegdinych paneli éwiecgcych LED, o
temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n2105 Im/W. Stosowaé statecznik
elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie za pomocg sterownika APC-led lub
kompatybilnego umozliwiajycego programowanie za pomocg programu CPAnet. Zapewnié
trwatosé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosdci oprawy IP66, II klasa
ochronnosci.
W tunelach stosowac oprawy swietléwkowe aluminiowe o grubosci anodowania powyiej 15 pm,
wandaloodporne min. IK10, pokryte folig anty-graffiti. Zrodta $wiatfa odporne na dzialanie niskich
temperatur ze statecznikiem elektronicznym. Zapewni¢ oswietlenie bezpieczeristwa z modutam|
awaryjnymi o czasie dziatania 2h.

Uzgodnienie projektu
Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym ZDiZ Gdarisk projekt budowlany ofwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowe], obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materialéw projektowanych i demontowanych.
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W przypadku demontaiu oswietlenia lub projektowania potgczern kablowych z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. projekt uzgodnic z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/2013/66/BZ z dnia 2.08.2013r.

8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe — prefabrykowane, posadowi¢ na wysokoé¢ 30em nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w calosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15¢cm)
Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowat
od strany jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.
W szafce umiescic¢ zalaminowany schemat sieci i szafki odwietleniowej.
Teren przed szafkg odwietleniows utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Siec oswietleniowa
Przyjac ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, ,, ZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.
W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

. Kable w stupie tgczyc za pomocag zigcz IZK w sposdb umotliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki

stupowaej.

W slupach podzialowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukladzie srub. Uwzglednic ukfadanie iyl na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydiuzong #ylg PEN. Maostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje ws e (stupy, wysiegniki,
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.
Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M = B imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.
Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
zielerica. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catodci
pomalowac abizolem.
Ustawiac sfupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazddéw.
W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalely przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdarisk.
Wykonaé oznaczenia na sfupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokoéci 5em, grubosci
S5mm na 2éttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac zéottg numeracje wysokoéci
5cm zgodnie z zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.
Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm’ do ztqcza IZK. Zaciski Srubowe powinny byc dostepne z wneki
stupowej.
Na tabliczkach podziatowych iyly podtgczac na taw. choinke z wydiuzong iyla PEN. Koncowki
kabla zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.
Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.
Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszezad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia 1,20,97. Na
#gdanie komisji odbiorowej wykonac [ przedstawic¢ protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu.
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L

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

56. Do przekazania w uiytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokurnentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

56.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialdw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zalacznik nr 3), protokét
odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonaweg, pomiary rdéwnomiernodci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw. Protokd! odbioru zasilania szafek licznikowe] z przedstawicielem
wydajacym warunki przytaczenia.

56.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

57. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

58. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zatgczy¢ po przekazaniu
protokotéw z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglgdu technicznego
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdarisk.

Zalgczniki:

1. Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej. '
Zalgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zakiadce Dziat Energetyczny:

4, Schemat szafki oswietleniowej.

5. Widok szafki oswietleniowej.

6. Przykfadowy przekrdj poprzeczny.

7. Przyktadowy plan sieci odwietleniowej,

8. Wazdr zgody wiascicieli dziatek.

9. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 2.08.2013r. Naniesiono na mape 2.08.2013r.
40 BAGE | ZIELENI _
j WNSKU " KIERDWNIK
sy 30, A0-254 Gdarsk Dzialu Eger CINED
- (0% 3410750 S0

Gdansk, dnia 2.08.2023,. L. M- Szymusis..
(podpis ipieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ

Stronadz4
-16

Pracownia Projektowa PROMAR

49




PROJEKT WYKONAWCZY 50
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdsku — etap |

KIEFL s

Dzialu Erergelycznay

METek Szymist

V2,04, Lol

Zatgcznik nr1
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
. nr sfupa
6 &
i 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

L nr obwodu

5cm
. gr. 5mm

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
_______ —_———-
s T |
5 & I |
“ & I |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

Marak SzyRjusik

Zatgcznik nr 2

Opracowal: Michal Adamkiewicz

KIEFROWNIK .
Dzialu Energeljcznego EDLZ Ezg o
Data opracowania: marzec 2013 r.
- 19
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zalgeznik nr 3

Szafka
sou|12 nazwa| Willdw Maorskich
lokaliz.|za budynkient Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
[ Zasilanie 1
zab. L|50 nrL|4047542
L1=|30.37 L2=|32,35 L3=]2 1,30
kabel za L|LGY di.|1
Sterowanie ]
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow| 6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr ocbwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
Li1= 321 L2= 3,52 L3=311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
Li= 478 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadysfawa 1V - na podziale - polgczenie z
azwa TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zabl | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L=
Uwagi
~ieriDatax Podpisy:
B S = i {1t < ettt
Marek SHamusik -20
gL, afrpovs)
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Gdansk, dnia 13.03,2019r.

UZGODMNIENIE MR GZDiZ-ZD-6330-84(4)-2019-AD-1182

Projekt budowlany drogi wewnetrznej wraz z wilaczeniem do ul. Nowej|

Uzgodnienia sie Portowej objetej decyzja ZRID nr WUIA.1.6740.2002-3.2015-3-T5.248572 2z dn.
pozytywnie 22.12.2015r. do granicy dzialki nr 3/192, obr. 275 w Gdarisku

OSWIETLENIE DROGOWE

dz.nr 37116 1 dz nr 3/117, abr. 275

W liniach w Gdarsku
rozgraniczajacych wg szczegdtowego zakresu i lokalizacji okresiong| na planie sytuacyjnym

stanowiacym integralng czesc niniejszej opinil

Gdariska Agencja Rozwoju Gospodarczego 5p. 2 0.0.

Inwestor ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Miniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem wiw dziatek na
realizacje przedmiotowe] Inwestycji, Prawo do terenu nalezy uzyskac ad wtasdciclela/zarzadcy
terenu.

szczegblowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznodcl po wykonanych robotach, a w szczegbinosci zasady usuwania
usterek | wad technicznych powstalych w ciagu 24 miesigcy od daty odbioru pasa drogowego,
zarzadca drogi okreéll w zezwoleniu na zajgcie pasa drogowego W celu prowadzenia robot
zwigzanych z inwestyca.

W miejscach krzytowania sie projektowane] sieci oswietleniowe] 2 projekiowang siecig sanitarng
(wodociagowa, kanalizacji sanitarne] | kanalizacji deszczowej) i ich przytaczami kable zabezpieczyc za
pomocg rur ochronnych gladkasciennych o min. érednicy 110mm typu HDPE.

Dlugosci rur ostonowych | ich lokalizacjg nanies¢ na mapg | zinwentaryzowad powykonawczo
pomiarem geodezyjnym.

Na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go z arganem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

W przypadku kalizji whw inwestydji 2 istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami
sieci (w tym kolizii z kablami energetycznymi), ‘inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
powyiszego z wiasciwymi gestorami  sieci, dokonujac na whasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W prazypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzgdzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robat, Inwestor bedzie zobowigzany na swoj koszt | wiasnym staraniem naprawic
wyrzgdzone szkody.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

Trase sieci na terenie nie bedacym w trwalym zarzadzie GZDIZ nalezy uzgodnit 7 jego wiascicielem
lub zarzadca.
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3

usuniecie uszkodzef w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

- biezace | systematyczne oczyszezanie drog, po ktdrych poruszad sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonaway lub podwykanawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi | innych zanieczyszezen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.

11. Integraing czest niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut.

Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatgaznikow.,

12. Minigjsze uzgodnienie wazne jest do dnia 13.03.2021r.

Uwagi dodatkowe:

1. Prace nale?y skoordynowaé z budowa ul. Nowej Portowej oraz z realizacj decyzji
zamierzenia inwestycyjnego objetego decyzjg ZRID o nr WUiA.1.6740.2002-3.2015-3-T5.248572
z dn. 22.12.2015r.

2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne fgcznie z pozostatymi uzgodnieniami branzowymi.

3. Projekt j/w, nalezy skeordynowat z realizacja wszystkich branz dotyczacych w/w inwestycji.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowiazujgcymi praepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosé, odpowiedzialnosc
ponasi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

G
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P 0 RT @ Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A.
- ul. Zamknieta 18, 80-855 Gdarisk
tel.; +48 58 737 81 00
GDANSK e

e-mail: info@portgdansk.pl, www, portgdansk.pl
®® 0000

1P/ 15,1 2019/ W

Gdansk, dn. 11.01.2019r.

Sz. Pan

Mariusz Szyszkowski

Pelnomocnik

Gdanskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0.

Pracownia Projektowa ,,PROMAR"
ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin, Rozental

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Budowy drogi wewnetrznej laczacej wewnegtrzny
uktad komunikacyjny na terenie PCIl z ulicg Nowa Portowa w Gdansku”, tom PZT oraz
tom Projekt Architektoniczno ~ Budowlany; opracowania z paZdziernika 2018 r. dot.
odcinka od wlaczenia w wewnetrzny ukiad drogowy PCl do zjazdu na ul. Nowa Portowa

W odpowiedzi na Paristwa prosbe z dn. 31.10.2018 r., sygn. 135/10/2018 (data wplywu 02.11.2018
r.), o uzgodnienie Projektu Budowlanego .Budowy drogi wewnetrznej tgczace] wewnetrzny ukiad
komunikacyjny na terenie PCl z ulicg Nowa Portowa w Gdansku’, tom PZT oraz tom Projekt
Architektoniczno — Budowlany; opracowania z pazdziernika 2018 r. dot. odcinka od wigczenia
w wewnetrzny ukiad drogowy PCl (oznaczony na rysunkach jako poczatek opracowania km
0+000,00) do zjazdu na projektowana wg odrebnego opracowania ul. Nowa Portowa, po zapoznaniu
sie z wiw dokumentacjg projekiowa oraz uzyskanych podczas spotkania w dn. 21.12.2018 r.
wyjasnieniach Inwestora, Zarzad Morskiego Portu Gdarnsk SA uzgadnia przedmiotowy projekt bez
uwag.

Pozostajemy do dyspozycji dla kontynuowania wspdtpracy, kontakt:
Wiodzimierz. Jaworski@portgdansk.pl; tel. (+48) 58 737 95 39; 601 994 375.

Z powaganiem

k.o
- GARG Sp. z 0.0., 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
- ZMPG: NH, IU, IUL, IUE, IUG, FAT, NB, IP- afa

HIP: 583-24-61-866 Zarzad Spotki:

Konte: Bank PKO BP 5.4 tukasz Greinke - Prezes Zarzgdu
Nr: 58 1020 1811 DO0D 0802 D024 5857 Marcin Osowski - Wiceprezes Zarzadu

KRS: 0000040358 Slawomir Michalewski - Wiceprezes Zarzgdu
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansky

Vil Wydzia! Gospodarczy Krajowegs Rejesinu Sgdowego

Kapital zakladowy / wplacony: 2 110 870,00 PLN
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PERN S.A.
ul. Wyszogrodzke 133, 09-410 Plock
email; pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00 =
Fox: +48 (24) 244 22 03 P - R N
wwrw. pern.pl e

Plock, dnia 27 listopada 2018 roku

Nasz znak: TRNN.5117.238.2018

Wasz znak: 125/10/2018
Gdariska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z 0.0.
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres korespondencyjny:
Pracownia Projektowa ,PROMAR"

Roiental, ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

Dotyczy: projektu budowy drogi wewnegtrznej lgczacej wewnetrzny uklad komunikacyjny na terenie PCL
zul. Nowg Portowa w Gdarisku w miejscu skrzyiowania z rurociggami naftowymi i linig $wiatlowodowa
PERN 5.A.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2018r informujemy, e akceptujemy zakres planowanych
robot zawartych w projekcie architektoniczne — budowlanym. Jednoczesnie zobowigzujemy projektanta
do przedioienia przed rozpoczeciem robét w PERN S.A. projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w celu uzgodnienia i wydania warunkow dla etapu wykonawstwa.

Warunki niniejszego uzgodnienia waine sa na okres 3 lat.

Przedmiotows sprawe prowadzi Zespd! Administracji Nieruchomosciami IR tel. 24 2662667 lub 2662668,

Zalgczniki:

- projekt budowlany e

e

Do wiadomosd: rFlonu Technicznego

1. ERP — o

2. TRNN a/a IK Maciej Bru

=
Zarzqd Spalki ==
=

Igor Wasewki Rofal Mdand Slawomir Stochawicx Matwuse Wodsjhs Todewsz Teinrayfnki —_—
Prezas Zorzqdu Wicsprozes Zaragdu Wicepreze: Zorzgdy ‘Wiceprages Zorzgdy Wiceprazes Torzqdu

Krajowy Rejesir Sqdovwy - Rejosr Przadsighiondw = Sqdzie Rajonowym dom. s, Woeszewy w Worzawie XIV Wirdziot Gaowpadarczy Krojowego
Rajuury Sgdawage Nr KRS GO0G049559 MIF. 774 - 00 . 03 . 097, Wysokedt kopitahy 2oktadewego | wolocomege: 1 235 977 500 ¢
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¢ LOTOS

OTMI5/181JK

Gdansk, 08.11.2018

Pracownia Projektowa
PROMAR

Ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 124/10/2018 z dnia 12 pazdziernika br. dotyczgce
uzgodnien projektu: Budowa drogi wewnetrznej taczace) uktad komunikacyjny na terenie PCL z
ul. Nowa Portowa w Gdansku Grupa LOTOS S.A. uzgadnia projekt w wersji z dnia 6.11.018 br.
Osoba do kontaktu Jan Klecha tel. 58- 308-8045.

Z powazaniem

'YREKTOR ds. FECHNEG

Tomasz Branicki

Grupa LOTOS 5.4, ul. Elblgska 135, PLBO-718 Gdadsk

tel, +4B 58308 71 11, +48 58 308 81 11; fax +48 58 301 B8 38; e-mail: hotos@grupalotos.pi weww |otos. pl

S3d Rejonowy Gdarisk Péinac w Gdarisku, Vil Wyidzial Gaspodarezy KRS, Nr KRS: (000106150, NIF 583-000-09-60; REGON 190541636; BDO 000019759
Kapitat zakiadowy 184,873,362 PLN wplacony w calbdcl
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WG-IV.6630.1060.2018:1P

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 20.12.2018 r.
ul. Nowe Ogrody 8/12 -
80-803 Gdaiisk {

U"\ VANIA

¥ ~‘_|J|:‘1I.~~]|:H' Ny

PROIERTOW, “I'|_|_|r

Znak sprawy: WG-IV.6630.1060.2018.1p

=
&L—z-.ngE_i Gansk

[ vkl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zdnia 20.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdén, zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d | art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geocdezyine i
kartograficzne (tekst jedn. 2 2016 r,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 .

1. Sie€ wodociggowa; |
2. Siec kanalizacji sanitarnej; ‘
Przedmiot narady:| 3. Siec kanalizacji deszczowej, przepust kanalizacyjny;
4, Kanat teletechniczny: 5
5. Sie¢ oswietleniowa.

Lokalizacja:|  ul. Kontenerowa, obr. 226101_1.0275, 2755

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROMAR MARIUSZ SZYSZKOWSKI ul,

Whlaskadawest| o ilawska 8, 83-130 Ragental
it GDANSKA AGENCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z 0.0. ul.
o Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk |
Przewodniczacy: Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:| UM w Gdarisku ul. 3 Maja 9

Sposob przeprowadzenia narady: [ stacjonarny
Data wplywu:| 11.12.2018 ¢

|
|
| Uwagi/informacje dodatkowe:| projekt 958.2016 i 498.2017 czesciowo przeniesiono do archiwum

W,« é’;aé?ff- /’W Mﬁ&f&ﬂ? &m&ga/ pa dar“my‘_fjm
At siniw — avb. 7. .
i gt e o Lot 0 fualle [
AL Mu% shede L.C,CJ Ry e
!'“‘W"""“ﬁ._' B, 3 fmiwswm ﬂmuj 0 OcduaetA
Tr_u'lr"rﬂi-&hr "ll
—dlortavceone trsodiueus SZ0.7 pv G20 2-2D—6550 -
8¢(2),(3), (5{)’(\5’#)(5/!20{’9’-"%.0 7792 2z ©OF, 77, 73 . £L3.2or2. —
pm.&rm& e eaP e éﬂarﬁ?’“ﬁ'iﬁ s C?(MC-’. 7% o3 Zﬂ.(,a@%—;r
-~ 520

?"“' c?J low’r-
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
Sposab uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig | nazwisko uczestnika |

Podpis uczestnika

1 |Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

W miejscach zblizen | skrzyzowan z istmigjgoym uzbrojeniem, prace
rowadzi¢ sprzetem eliminujacym mozliwedé spowodowania awarii.
Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwagy

[ ] Nie uzgodniano (powdd)

a2

| podpis

| Preewodniczacy Aleksandra
Osiecka |
| Kierownik RKSPUT

2 | Biuro Rozwoju Gdanska
| ul. Waly Fiastowskie 24
B0-855 Gdarisk

1 zgodniono
"1 1 Uzgodnione z uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powdd)
|

podp

3 | ENERGA Operator 5.4,
ul. Marynarki Polskiej 130
| BD-557 Gdarisk

&\Uzgﬂdn iono
[ 1 Uzgodnione z uwaga

[ 1 Nie uzgadniono (powdd)

sk

podpis

| 4 | ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemiesinicza 17
B1-855 Sopot

-H Uzgodniong
[ ] Uzgodniono z uwagy

[ ] Nie uzgodniona (powod)

5 |Gdanskie Wody Sp. z 0.0,

;‘-’] Uzgodniono
ul. prof. W, Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga

80-601 Gdarisk i
[ ] Nie uzgodnione (powdd) bt Y L=L4:C =
o |
=y e W, (I NS
7Ll
padpis
6 | Gdafskie Przedsigbiorstwo b Uzgadniono : =
Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. | | ] Uzgodniono z uwaga Sustilez  To#%
ul, Biata 1b
80-980 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
| p
podpls |
Strona 2z 4

60

Pracownia Projektowa PROMAR




PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ul. Nowej Portowej w Gdisku — etap |

7

WG-IM.6630.1060.2018,1P

Netia S.A.
| ul. Arkonska &
| 80-387 Gdarsk

m-l.lzgudniono

| [1 Uzgodniono 2 uwaga

[ ] Nie uzgodniono (powad)

%mdsﬂ\nmblNe&iSA.

| F DEIECKI
podpis
& | Pomorska Kole] [ | Uzgodniano
Metropalitalna 5.4, [ ] Uzgodniono z uwagg
| ul. Budowlanych 77 | [] Nie uzgodniono {powdd)
80-298 Gdansk
2o
| podpis
S | Polska Spdtka Gazownictwa |M15wnlono Jﬁ‘-‘-'—i el R ek - il £aal @i " ,—
Sp.z0.0. [ Uzgodniono 2 uwagg Py o MRS moz.ﬁ 'i-‘a(r:e{)'i'
ul. Watowa 41/43 Iy .
80-B58 Gdarisk [ ] Nie uzgodniono (powdd) L"ﬁ) rLJ_-L\,\_.. -J:J-u;._
fl .
podpis
10 | Saur Neptun Gdarisk 5.A. |[] Uzgodniono
ul, Watowa 46 1] Uzgudmonowwxgq _a..:]octh 2 be . | j(_'_ ‘i W ol
| 80- § | 3 o
858 Gdarisk e 26268 2 on CX |1, 201 .
[ ] Nie uzgnﬁnlono tptmod] t_lff(/{ff kﬁ-ﬂ,
1L
| 7 podpis
11 | Gdanska Infrastruktura [ ] Uzgodnione x
Wodociggowo - Kanalizacyjna legodmono z uwagy é’ Lty
Sp.zo0.0. redlizonsee 3 Coclule 2 Lizph ke U-4c3g) ’f’ ol
| ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powad) - ol a1 2oy elen|
80-122 Gdarisk = ‘
podpus
| 12 | Orange Polska S.A. [ ] Uzgodniono _
| al, Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono @ uwagg
| 80-244 Gdarisk [1 Nle uzgodmono [powdd) /':ﬂé
depls
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono _
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgodniono 2 uwags
59-220 Legnica [ 1 Nie uzgodniono (powdd) Vi)
_'-.-F ABabit
pudms
| 14 Wydziat Sradowiska Urzedu

| Miejskiego w Gdanisku

%Uzg.udnionu
[ T Uzgodniono z uwagy
[ ] Nie uzgodniono (powdd)

Strona 3 z 4
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15 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku

WG-IV.6630.1060.2018.17

M Uzgodniono
| ] Uzgodniono z uwaga
[ 1 Nie uzgoadniono (powdd)

(?‘&7"-"-76 £2 )
2 4 J',‘/@E g:‘ﬂhrrf" }f}l"u

L

Ah...
podpis
| 15 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Hﬁzgodniono f’”f 05 W"‘ ,?‘fr 0= :209
w Gdarisku [ ] Uzgodniono z uwagg Zeon g Gliton gt ! * 2 |
ul, Partyzantéw 36
B0-254 Gdansk

ie uzgodniono (powdd)

ot vt el

podpis

7 GUNZ

Ledforz:
topsohontin |

17 | Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne

| NUzgodniano
| | Uzgodniono 2 uwagy

Eryk }

|
Tréjmiejskiaj Akademickie] )
Sieci Kemputerowej | ] Nie uzgodniono (powdd) Turzynski
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
odpis
PRACOWNIA
PROJEKTOWA PROMAR
Whnioskodawca |

MARIUSZ SZYSZKOWSKI

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosciy uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

%ELW'G (i)
Przewodn z{écév ara&v ig-ordyna:y]nej

PREZVDENT MIASTA GDANSKA

4T

Gdarisk,

Zup,

RUJENIA TE

UDMENIA. ..ot
RENU

Podpis preewadniczgeego narady
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WIE-IV. 66 30,1060 . lp/8 .JF

o, (2, Lol8L
A8.05 tPe 44 p3. Lol BA

/A

Branza drogowa

|

:

IR [JE

|
p

I

|
|

4

PROJ. KRAWEINIK +1Zom
PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
PROJEKTOWAMNE ROWY

PROJENTOWAME SKARFY

sanitarma

PROJEKTOWANA KAMALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJMA KAN. DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWAMA STUDNIA REWIZYUNA KAN. SANITARNA

PROJEKTOWAME PRITEACIE KAM, SAMITARME) TLOCZNES

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA/PRZEWIERTOWA NA KAN. SANITARNE! StOCZMEJ
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA/PRZEWIERTOWA MA SIECI WODOCIAGOWE.
PROJEKTOWAMA ZASUWA ODCINAJACA WA SIEC! WODOCIAGOWEJ
PROJEKTOWANY HYDRANT MA SIECI WODOCIAGOWES

ISTH. KANALIZACJA DESZCIOWA DO DEMONTAZU

ISTN. KANALIZAGJA SANITARNA 0O DEMONTAZU

ISTH. SIEE WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU

Branza EL-EN

=-

| il i =

(== .

— -

PROJEKTOWANE KABLE DSWIETLENIOWE
PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY
PROJEKTOWANE UZIEMIENIE
PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA

ISTH. KASLE OSWIETLENIOWE OO0 DEWONTAZU

Pracownia Projektowa PROMAR
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TTARALY MgPEXTOR
Jle

rych V
folanta Korpalska - Komorowsm

W6 I 6630, (060, w18

_ 0, . lo oL
A5, 43 Lol P Ay 03 Lol 8%

7

OZNACZENIA:

Bronza drogowa
— = - PROJ. KRAWEDZ JEZON!

e o = PROJ. KRAWEINIK +0em
T - prou. krawgzNI +120m
s - PROJEXTOWANE WRUSTY DESZCZOWE

PRIEPUST

ROWY

= PROJEKTOWANE SKARPY

Branta sonitarna
= PROJEKTOWAMA KAMALITAC A DESZCZOWA

= PROJEKTOWAMNA STUDHIA REWIZYJNA KAN, DESZCIOWEJ

= PROJEKTOWANE UMOCNIENIE DNA | SKARP MATERACAMI SIATKOWO-KAMIENNYMI

TR

PROJEKTOWAMNA KANALIZACIA SANITARMA

PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA KAN, SANITARNA

PROJEKTOWANE PRITLACIE KAN. SANITARNEJ TLOCZNEJ

PROJEKTOWAMA RURA OCHRONNA/PRZEWIERTOWA NA KAN. SANITARNE) SLOCENEJ

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA RURA OCHRONMA/PRIEWIERTOWA NA SIECI WODDCIAGOWE]

PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA NA SIEC! WODOCIAGOWEJS

PROJEKTOWANY HYDRANT NA SIECI WODOCIAGOWEJ
ISTH. KANALIZACJA DESICZOWA DO DEMONTAIU

ISTH. KAMALIZACJA SAMITARNA DO DEMONTAZIU

ISTH, SIEC WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU

EL-EN

~ PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE

BT B MAIALS

= PROJEKTOWANY StUP OSWIETLEMIOWY

F
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11. CZESC RYSUNKOWA
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