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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszag dokumentacj¢ pn. "Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uklad
komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowa Portowa w Gdansku” opracowano na podstawie umowy
zawarte] pomiedzy Inwestorem - Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk a jednostka projektowa - Pracownia Projektowa PROMAR, 83-130
Pelplin, Rozental, ul. Bielawska 8.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

* Projekt zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Gdansku fragment dziatki nr 3/192, 3/117
zgodnie z zaznaczonym na mapie zakresem.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity; Dz. U. 2018 r. poz. 142)

*  Mapa do celéw projektowych

*  Wizja w terenie

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe jest projektem budowlanym dla zamierzenia inwestycyjnego jakim
jest Budowa drogi wewnetrznej 1aczacej wewnetrzny uklad komunikacyjny na terenie PCI z
ul. Nowa Portowa w Gdansku.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem — w
obszarze inwestycji, ktéra obejmuje dziatki nr 3/192 1 3/117 — zgodnie z projektem
zagospodarowania. Zielen poza tymi dziatkami zostala ujeta w odrebnych dokumentacjach
projektowych:

* Budowa wewngtrznego uktadu drogowego na terenie PCI w Gdansku
* Budowa ul. Nowej Portowej w Gdansku
Nie podlega ona przedmiotowemu opracowaniu.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni oraz wskazanie kolizji w
zwigzku z planowang budowa zjazdu

Zakres opracowania obejmuje

. prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkOw oraz rozmiarOw drzew i
krzewow istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania
terenu;

. czgs¢ opisowa z zestawieniem tabelarycznym wynikOéw inwentaryzacji;

. cze$¢ graficzng przedstawiajaca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania
terenu z wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosnacych pojedynczo oraz elementow
ztozonych -. powierzchnie krzewow, podrostéw, sadow, zakrzaczen i samosiewOw drzew.
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Szczegbétowemu opisowi zostaly poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostéw lub

obszary le$ne, ktére bezposrednio sasiaduja z linig rozgraniczajacg inwestycj¢ 1 moga by¢ w catosci
lub czesciowo zakwalifikowane do usunigcia.

S.

METODYKA INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja zostala wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane wedtug stanu na
okres Maj 2018.

Prace kameralne wykonano w miesigcu Lutym 2019 r.

Zakres prac obejmowat:

prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkéw oraz rozmiaréw drzew i krzewdow
istniejacych oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania terenu;
czg$¢ opisowg z zestawieniem tabelarycznym wynikdw inwentaryzacji;

czes¢ graficzng przedstawiajacg wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania terenu z
wyrdznieniem elementéw jednostkowych tj. drzew rosngcych pojedynczo oraz elementéw
ztozonych -. powierzchnie krzewow.

Szczegétowemu opisowi zostaty poddane tylko te drzewa, krzewy, grupy podrostéw 1, ktére
bezposrednio sgsiaduja z linig rozgraniczajaca inwestycje¢ i moga by¢ w catosci lub
czesciowo zakwalifikowane do usunigcia.

6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie

Gdanskim, miasto Gdansk w rejonie ulicy Kontenerowej, zgodnie z ponizsza lokalizacja:




INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Budowa drogi wewnetrznej tqczqcej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowg Portowg w Gdansku

6.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uktad istniejgcej szaty roslinnej jest drzewostanem praktycznie tréjgatunkowym z czego
najwigkszy udziat ma Brzoza brodawkowata wystepujaca zaroOwno w formie drzew dorostych jak i
mtodnika brzozowego.

Stan zdrowotny zinwentaryzowanego drzewostanu:

W trakcie przeprowadzenia prac terenowych drzewostan byl poddany ogledzinom w miesigcu.
Ogo6lng oceng stanu zdrowotno$ci drzew wykonano metoda VTA — wizualna metoda oceny drzew
(Visual Tree Assessment)

Ogo6lng witalno$¢ drzewostanu zinwentaryzowanego okreslono na punkt 0 w oparciu o fazy
witalnos$ci Rollofa stosujac skale opisang ponizej:

0 eksploracja drzewo w fazie silnego
przyrostu pedéw na dtugosc¢ stan zdrowotny
dobry

1 degeneracja, drzewo 0 lekko
zahamowanym  przyroscie peddéw stan
zdrowotny Sredni

2 stagnacja drzewo o  wyraznie
zahamowanym przyro$cie pedéw, mozliwa
regeneracja stan zdrowotny staby

3 rezygnacja drzewo obumierajgca bez
mozliwosci regeneracji i powrotu do fazy 2,
stan zdrowotny bardzo staby

6.3. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

W obszarze objetym inwestycja — budowg drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny
uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowg wystepuje drzewostan przewidziany do wycinki.

Dodatkowo w ramach realizacji ul. Nowej Portowe] konieczne begdzie dokonanie wycinki
drzew i1 krzewow z pasa drogowego ul. Nowej Portowej. Wycinki z pasa drogowego ul. Nowej
Portowej zostaty zatwierdzone decyzja ZRID.

W ponizszej tabeli wskazano drzewostan zinwentaryzowany w terenie. Kolorem czerwonym
przedstawiono drzewostan kolidujacy z inwestycja 1 przeznaczony do wycinki w ramach
przedmiotowego zadania.
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Nr Nazwa polska/ Nazwa tacinska L] bl Ty et dziatka
1,3cm

Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 24 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 15 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 15 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 19 3/117
2. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 52+ 56+ 18 3/117
3. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 62+ 10 3/117
4. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 52+ 90+ 18 3/117
5. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 33+ 37 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 18+ 12+ 26 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 13 3/117
6. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 30+ 17 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 50+ 51+ 59 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 28+ 29+ 10+ 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 22 3/117
9. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 19+ 10+ 10 3/117
11. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 41 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 40+30 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 32430 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 18 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 18+31+12+30+30+10 3/117
Kruszyna pospolita/ Frangula Alnus Mill. 3/117
12. | Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 56+ 30 3/117
13. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 30+31+18+15 3/117
14. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 130+14 3/117
15. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 30 3/117
16. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 40+34 3/117
17. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 104+33 3/117
18 Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 29+25+10+12 3/117
19. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 17 3/182

Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 49

Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 63
20. Bez czarny/ Sambucus nigra 40 3/192
Glog jednoszyjkowy/ Crataegus 42430+20+12420 3/192

monogyna

21. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 28 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 35 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 40+30 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 37 3/192
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Topola drigca (osika)/ Populus tremula 40+30+30 3/192
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 49+10+10 3/192
Daqb szyputkowy/ Quercus robur <10 3/192

7. PROJEKT ZIELENI

Nie przewiduje si¢ nasadzen drzew i krzewOw na terenie inwestycji. Jako rekompensatg za
wycinki zostang dokonane nasadzenia zastgpcze w innym rejonie m. Gdanska. Miejsca nasadzen,
gatunki oraz rodzaj materialu ro§linnego wg wskazania GZDiZ. Nasadzen nalezy dokona¢ w rejonie
zbiornika retencyjnego przy ul. Sasiedzkie;j.

Do nasadzenia przewidziano:

¢ Brzoza brodawkowata — 7szt,
* Dab blotny — 20szt,
* Klon jawor — 12szt.

Do zahumusowania i obsiania trawg przewidziano skarpy wykopoéw i nasypoéw. Nalezy
uktada¢ 10cm warstwe humusu i obsia¢ mieszankg traw.

8 ZASADY ZAPEZPIECZANIA DRZEW NA CZAS BUDOWY NA
PODSTAWIE OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE
BUDOWY DROGI:

8.1 Zasady tymczasowego zabezpieczenia drzew- odeskowanie pni oraz
zabezpieczanie krzewow

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzy¢

nastepujacych materiatlow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

* maty stomiane, tkanina jutowa, wtdknina,

* gwozdzie (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu krzewow w czasie rob6t nalezy uzy¢:

* paliki drewniane,

e deski,

* gwozdzie.

W celu zabezpieczenia pni i koron drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1. owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub widkning;

2. zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwieksza powierzchnig do pnia;

3. zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw;

4. dolna cze$¢ deski powinna by¢ lekko zaglebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi
korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy obsypa¢ ziemig. Deski powinny by¢
przymocowane drutem lub sznurem konopnym;

5. nisko osadzone galezie nalezy podwigzac;
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6. wytyczyC trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie
zostaly uszkodzone podczas ruchu;

7. wytyczy¢ miejsca sktadowania materialéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow
najlepiej nie pod rzutem koron drzew a o ile warunek ten okaze si¢ nie mozliwym do
spetnienia to w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od drzewa

Zabezpieczenie grup drzew:

1. powinno by¢ wykonane w formie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie
dla kazdej z zagrozonych grup

2. deskowanie powinno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych grunt,
dopuszcza si¢ zrezygnowanie z odeskowania krzewow na rzecz wygrodzenia stref ochronnych

3. ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew

W celu zabezpieczenia skupin krzewdw nalezy wykonac:

1. obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewow zagrozonych (max. 2 m).

2. deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt,
rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

3. o ile dopusci takie rozwigzanie Inzynier Kontraktu dopuszcza si¢ zrezygnowanie
z deskowania skupin krzewéw na rzecz wygrodzenia stref ochronnych plastikowa
tasma informacyjna.

Powyzej schemat zabezpieczenia pni drzew na czas budowy (oznaczenie w tabeli OD.)
W przypadku uszkodzenia galezi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne.

1. usunigcie uszkodzonych gatezi
2. wyréwnanie, wygladzenie 1 uformowanie powierzchni rany
3. zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej gatezi.

Pielegnacja systemow korzeniowych drzew w trakcie robdt budowlanych:

1. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych;

2. korzenie, ktore zostaly odstoni¢te nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci od pogody);
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3. do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi rgcznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchni¢ cig¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwa
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat;

4. po wycieciu korzeni pod $cisla kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac¢ korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

W przypadku uszkodzenia korzeni ktéregokolwiek z drzew w rejonie inwestycji wykonuje si¢
PILNIE nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka

(zywa)

1. zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym

2. jezeli ubytki korzeni byty znaczne, to nalezy proporcjonalnie zredukowac
korong

3. przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni

4, jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

tkanina

horzenie " |ulowa warsta torfu
pfnn:m[e T kT . .

[ T TE— o'y . 1 . folia luk tkaning
g / kofek : %‘ jutovs
M. Whkse moc [acy
icgrmrue s oszlong 4 )
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powyzej schematy zabezpieczenia systeméw korzeniowych w rejonie planowanych wykopéw

8.2 Zasady stalego zabezpieczenia drzew na terenie budowy

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejagcych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno by¢ najszerzej
stosowang praktyka projektowg i wykonawczg. Najcz¢$ciej drzewa pozostawia si¢ na zewnetrznym
terenie granicznym pasa drogowego (pasa wywtlaszczenia), na obszarze przysztych miejsc obstugi
podréznych, parkingéw, miejsc wypoczynku. Drzewa, ktére przewidziano do pozostawienia, w
czasie wykonywania rob6t ziemnych moga by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

w wykopach moga nastgpi¢ podcigcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly korzeniowej,

w nasypach, zasypanie dolnej czegsci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz utrudnienie
dostgpu powietrza i wody do korzeni.

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu
w zaleznosci od wysokos$ci nasypu, gatunku drzewa, glebokosci bryly korzeniowej i warunkéw
nawodnienia. Drzewa z gl¢bokim systemem korzeniowym, takie jak dab, sg bardziej odporne na
zasypanie dolnej czeséci pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak
wiazy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wplywa réwniez na mozliwo$¢ pogorszenia stanu
drzewa. Cigzka gleba gliniasta moze pogarsza¢ stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej
nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sg mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka

8
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zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz umozliwia tatwiejsze
napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10 cm zwiru zwykle powoduje
wypuszczenie nowych korzeni w t¢ warstwe. ROwniez obnizenie terenu o 10+15 cm woko6t drzewa
spowoduje jego szybkie dostosowanie si¢ do nowych warunkow.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczyC przy wiekszej rdznicy obnizonego terenu, np. przy
wysokosci 1 + 1,2 m usypac $cigty stozek gruntowy ze skarpami 1:1.

9. RYSUNKI POGLADOWE

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew

a) stupki Iub listwy
5
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a) przekrdj ogdlny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed
wlasciwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony §cigty stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa powierzchni

Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu podwyzszonego o 0,2
+0,4m

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi
Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysoko$¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajacymi warstwami
Zwirowymi

Gruby 2wir 60 Lekka ziemia urodzajna

Nowe korzenie

b d

Zwir 15: 20 lub/grys 15: 25

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryla korzeniowa na placu sktadowym
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20m 20m Oprocz wygrodzenia

Pomalowana deska 1 Stupek Barak El P Y&
. 05 rzewa ptotem z desek lub
Slr(n"i?:ﬁ"y i — 7—1'\ zerdzi pokazano z lewej
e = sposob sktadowania
£ Rttt - TR '00 — materialu, a z prawej
S [ Rty betonowe ] lokalizacje baraku

R budowy)

(4
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10. UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie GZDiZ nr 6330-84(7)-2019-AD-1192 z 22.03.2019
2. Uzgodnienie GZDiZ — projekt nasadzen

12
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I )

Gdansk, dnia 22.03.2019r.

UZGODNIENIE NR 6330-84(7)-2019-AD-1192

Projekt budowlany drogi wewnetrznej wraz z wigczeniem do ul. Nowej
Uzgadnia sie Portowej objetej decyzja ZRID nr WUIiA.l.6740.2002-3.2015-3-T5.248572 z dn.
pozytywnie 22.12.2015r. do granicy dziatki nr 3/192, obr. 275 w Gdarsku

PROJEKT INWENTARYZAC]I | GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

dz.nr3/116idz. nr3/117, obr. 275

W liniach w Gdansku

rozgraniczajgcych wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej opinii

Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0.
Inwestor ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem w/w dziatek na
realizacje przedmiotowej inwestycji. Prawo do terenu nalezy uzyskaé od wiasciciela/zarzadcy
terenu.

2. Inwentaryzacjg drzewostanu oraz gospodarke drzewostanem uzgadnia sie bez uwag.

3. GZDiZ wyraza zgode na usuniecie drzew z dziatek drogowych zgodnie z projektem gospodarki

drzewostanem. Usuniecie drzew zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 22.03.2021r.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zalaczniki graficzne ostemplowane
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajagce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

o u s

Uwagi dodatkowe:

1. Prace nalezy skoordynowa¢ z budowag ul. Nowej Portowej oraz z realizacja decyzji
zamierzenia inwestycyjnego objetego decyzja ZRID o nr WUIA.1.6740.2002-3.2015-3-TS.248572
zdn. 22.12.2015r.

2. Niniejsze uzgodnienie jest wazne acznie z pozostatymi uzgodnieniami branzowymi.

Projekt j/w, nalezy skoordynowac z realizacjg wszystkich branz dotyczacych w/w inwestycji.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$é
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

w

B —
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11 SUPLEMENT - OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY

Marzena Suchocka oraz Monika Ziemianska
publikacja Zréwnowazony Rozw6j — Zastosowania 2013.
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12. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 0 — Orientacja
Rys. 1 — Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem
Rys. 2 — Plan nasadzen
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