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Oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna:

PROJEKT WYKONAWCZY:

" Budowa drogi wewnetrznej tgczqcej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie

PCI z ul. Nowg Portowg w Gdansku'"

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budowniciwa oraz urbanistiw (Dz U, 22001 r.or 5 poz. 42, zpozn. zm.) i art. 12 ust, 3,
art, 13 ust. 1 pki 1 {2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 a ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawn budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pazn. zm) oraz § ¢ ust, 1 rozpor

zqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz U, z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z poin, zm.) oraZ art, 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (1 j. Dz U 2
2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, Ze:

Pan JAROSEAW GRABOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1969 r w Starogardzic Gdarskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0028/PWOD/05

do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloici 2gdania strony, na pedstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskic Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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2.0kregown Rada lzhy (

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlancge // e e — C \ Assima?
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Pan Jarostaw Grabowski upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | 12, art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r Prawo budowlanc
w zwigeku z § 4 a ust. 11 § 4 ust, 2 powolanego na wstepie decyzjl rozporzadzenia uprawnienia
niniejsze upowazniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do:

a  projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw  powietrznyeh, laeznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o diugnsei calkowitej do 10 m i przepustami,

b sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci ohjgtej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

¢ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanyeh araz nadzory i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementow,

d. wykenywania nadzoru inwestorskiezo,

e sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych,

1L Na podstawie § 4 ust 4 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
stanowin podstawg do sporzodeania projektéw ragospodarowania dzialki i terenu w wyzej
wymicnionych  specjalnosciach, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie 7 art, 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane.

111 Na podstawie § 3 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1 i 2 powelanego na wstepic rozporegdecnia
ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajs rowniez do:
L. projektowania budowli oraz budynkdw o kubaturze mniejsze) niz 1000 m* takich Jjak domy
jednorodzinne, obickty gospodarcze, inwentarskic, skladowe, handlowe lub ustugowe:
a. nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenn lub o wysokosei do 3 kondyanacji nadziemnych w
adniesieniu do budynkéw mieszkalnych,
b, zaglgbionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz
stopach fundamentowych bezpodrednio na stabilnym gruncie noénym,
¢ zawierajgeych elementy konstrukeyjne o rozpigtosei do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 4.8 m,
d. majacych konstrukcje. dla ktorej jest wlsciwy schemat obliczeniowy statysiyeznie
wyznaezalny, lub zawicrajacych prostoliniowe belkii plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,
e. nie zawierajacyeh  elementdw  konstrukeminveh  poddanyeh  nheigzenin zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kM/nt?, a takze nie wymagajaeych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruniow, materialow sypkich albo ciecey, sil sprezajacych oraz
wplywdw dynamicznych, termicznych lub przemiessczen podpor,
nie wymagajacych uwzglednienia wplywu cksploatacji gomiczej,
kierowania robotami budowlanymi prey wykonywaniu ohiekiow:
o kubaturze mniejszej niz S000 m?,
nie wyzszych niz 15 m nad poziomen terenu lub wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkow,
e zaglgbionyeh nie wigeej niz 4 m ponikej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
d. zawierajacych elementy konstrukeyjne o rozpigtodei do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokedci dla
Jjednej kondygnacji do 6 m,
majacych konstrukeje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki. stupy i plvty phaskie,
nie  zawierajacych  elementéw  komstrukeyjnych peddanych  obcigzeniu  zmiennemu
technologicenemu wigkszemu niz 8 kKN, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materialow sypkich lub cieczy,
g nie zawierajaeyeh elementéw wstgpni¢ sprezanveh na budowis
h.  nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacii gornicze].

TN

o

Zgodnie z § 5 ust. 3 wyze] wymienioncgo rozporzadrenia ograniczenia uprawnien budowlanyeh nie
dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i nhiektdw budowlanyeh melioracji wadnych,

v, Zgodnie z § 2 powolanegd na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmuja
dzialalnodci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
a.  instalacji wrzadzen technicznych stuzqcych do urzymania ruchu i transportu kolgjoweszo,
b, urzadzen transportowyeh linowych i linowo-terenowyeh sluzacych do publicanego przewozu
os6b w celach turystyezno-sportowych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TW2-1N8-EAY *

Pan Jarostaw Grabowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0285/05

adres zamieszkania ul. Cisowa 21, 83-250 Skarszewy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-[1-7131/02 ) Gdafisk, dnia 2002 - 07 - 31

D ZJA 81

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 { art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
1ﬂpal;Nr.-Pmbndnwhnembtjdmﬁty:DLU.Nr 106 poz. 1126 22000 ¢. zpéén.
zm/ oraz act. 8 pl:tlusmvyzdniaIngdlﬂali)OOr.onmomdachnwodomh
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 22002 ), w
zwiqahlzm&mwyzd!ﬁalslmgom;onuimiemmyo rzad:

: mmhmm.mmbwmmmm@umqmm_z
m:.)isgm-l-mwammwpmnamzm
BOgmdniuer.wspnndemodziehychﬁmkzj:wbgdowmctwie(DzU.Nr&,muz
1995r)

nadajg:
- -—Pasw: Mariuszowi Szyszkowskiemy . g

magistrowl inZynlerowi budownictwa
urodzony w dniu 26 wrzeSnia 1971 1, w Dobrym Mieicie

w specjainodei : konstrukeyjno - budowlsne]

z EWQOY

Normand
-;:, Dyrekiorn Wydsziate
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-21C-9TS-7KF *

Pan Mariusz Szyszkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5827/02

adres zamieszkania ul.Bielawska 8, 83-130 Pelplin Rozental

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaséwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Qkregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budowa drogi wewnetrznej tqczqcej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowg Portowg w Gdansku

0. WPROWADZENIE.

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy pn. "Budowa drogi wewngtrznej taczacej

wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowa Portowag w Gdansku”
opracowano na podstawie umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem - Gdanska Agencja
Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk a jednostkg projektowg -
Pracownig Projektowg PROMAR, 83-130 Pelplin, Rozental, ul. Bielawska 8.

0.2

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego drogi wewngtrznej

faczacej wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie PCI z ul. Nowa Portowg w Gdansku.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie spdjnego uktadu drogowego na terenie PCI,
stanowigcego cigg komunikacyjny dla obstugi terenéw inwestycyjnych (przemystowych) i
zapewniajacego wymagang dostepnos¢ do zewnetrznego uktadu drogowego.

0.3

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe drogi wewnetrzne;j,

— wzmocnienie podtoza gruntowego,

— wykonanie systemu odwodnienia drogi - poprzez elementy kanalizacji
deszczowej 1 system rowOw retencyjno - infiltracyjnych,

— budoweg oswietlenia drogi wewnetrznej,

— budoweg sieci wodociagowej dla potrzeb terendw inwestycyjnych wraz z
przejsciem sieci przez teren ul. Nowej Portowe;,

— budowe kanalizacji sanitarnej dla potrzeb terenéw inwestycyjnych wraz
z przejSciem sieci przez teren ul. Nowej Portowej,

— zabezpieczenie rurociggdbw naftowych Grupy Lotos S.A 1 PERN
"Przyjazn" S.A konstrukcja zelbetowa,

— wycinke kolidujgcego drzewostanu.

Materiaty wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostala na podstawie nastepujacych materiatow :
Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Projekt budowlany drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad komunikacyjny na
terenie PCI z ul. Nowa Portowa w Gdansku — PROMAR 03.2019.
Uchwata nr LI/1529/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 11 lipca 2002r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pétnocny 11 w
Gdansku;
Uchwata nr LII/1474/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 wrzesnia 2010r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi na wschod od
ul. mjr. Henryka Sucharskiego w miescie Gdansku;
Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowy wewnetrznego ukladu drogowego na
terenie PCL” — Europrojekt Gdansk S.A., 2016;
Projekt budowlany i wykonawczy ,,.Budowy potaczenia drogowego wewngtrznego
uktadu drogowego na terenie PCL z ul. Kontenerowg” — Europrojekt Gdansk S.A.,
2017;
Projekt budowlany i wykonawczy ,,.Budowy uktadu drogowego w obszarze Portu
Pétnocnego w Gdansku — PCL” — Europrojekt Gdansk S.A., 2015;
Dokumentacja geologiczno-inzynierska — PG AQUA — 12.2018r.
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9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999);

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63, poz. 735);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003— w sprawie znakow 1
sygnatéw drogowych.

1. STAN ISTNIEJACY.

1.1 Uktad drogowy, zagospodarowanie terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig gléwnie nieuzytki. Na terenie inwestycji
zlokalizowana jest linia WN 110kV, rurociagi naftowe oraz sie¢ rowow melioracyjnych
odwadniajacych teren inwestycji. Rowy melioracyjne przecinajace projektowang droge
przeznaczone s3 do likwidacji a caty teren inwestycji przeznaczony jest do makroniwelacji.
W sasiedztwie inwestycji wystepuja: projektowana ul. Nowa Portowa, ul. Kontenerowa, teren
Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, droga krajowg nr 89 (Trasa Sucharskiego), linia
kolejowa prowadzaca do Portu Gdansk.

Na terenie inwestycji wystepuja obszary zadrzewione 1 zakrzewione. W granicy
inwestycji wystepuja nastepujace gatunki: brzoza brodawkowa, jarzgb pospolity, robinia
akacjowa, lipa, sosna pospolita, wierzba, dab, topola osika, klon jawor, kasztanowiec
zwyczajny, wigz szyputkowy, jesion wyniosty, olcha czarna. Dodatkowo zaobserwowano
drzewa owocowe rodzaju: sliwa, wisnia, jabton, orzech, grusza.

Sktad gatunkowy terenéw zadrzewionych to: Topola osika, Brzoza brodawkowata,
Jarzab pospolity, Olcha czarna, Wiaz, Jesion, Brzoza, Dab. W granicy inwestycji nie
zaobserwowano wystepowania chronionych gatunkéw roslin.

1.2 Warunki gruntowo — wodne.

Zgodnie z przyjetym podzialem Polski na jednostki fizycznogeograficzne
Kondrackiego (2000) obszar badan potozony jest w obrebie podprowincji Pobrzeza
Potudniowobattyckie, mezoregion Mierzeja Wislana. Jest to obszar pomiedzy Zulawami a
brzegiem morza, na ktérego zachodnim krancu potozony jest teren badan. Mierzeja jest
rozcigta przez Martwa Wiste, Wiste Smiata i Wiste Przekop pod Swibiem. Mierzeja
nadbudowana jest wydmami trzech generacji.

Informacja o budowie geologicznej obszaru robot geologicznych opiera si¢ na
badaniach geologicznych wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji, archiwalnych
badaniach geologicznych oraz archiwalnych badaniach geotechnicznych. Obszar badan
potozony jest w obrebie dwdch jednostek morfologicznych. Od pétnocy jest to Mierzeja
Wislana, a od potludnia rownina deltowa.

Zgodnie z archiwalnymi badaniami przedstawionymi na Szczegdtowej Mapie
Geologicznej Polski arkusz Gdansk najstarsze nawiercone utwory w obrebie projektowanych
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robdt sg wieku gornej kredy. Utwory te wyksztalcone sg w postaci margli z krzemieniami
oraz piaskow glaukonitowych. Ich strop znajduje si¢ na glgbokosci ok 100 m p.p.m. Powyzej
reprezentowane sg utwory miocenu. Osady miocenu stanowig piaski. Strop tych utworéw
znajduje si¢ na gtebokosci od 60 do 75 m p.p.m. Osady plejstocenskie zalegaja w sposob
ciggly na calym obszarze arkusza mapy geologicznej. Osady glacjalne reprezentowane sg
przez gliny zwalowe, osady fluwioglacjalne przez piaski 1 zwiry, osady fluwialne 1 eoliczne
przez piaski 1 zwiry. Strop osadéw plejstocenskich znajduje si¢ na giebokosci ok. 25m.
Projektowane obiekty w gtownej mierze posadowiony jest na osadach holocenskich. Utwory
holocenskie wyksztatcone sa w przewadze przez piaski réznej granulacji.

Zgodnie z rejestrem osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla
terenu miasta Gdanska dokumentowany obszar lezy poza terenami osuwiskowymi.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w
podiozu gruntowym warstwy gleby o migzszosci warstwy od 0,2m do 0,4m oraz warstwy
nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci od 1,5m do 1,8m, pod ktérymi zalega warstwa
piaskdw drobnych i $rednich o stanie srednio-zageszczonych. Ponizej piaskdw na gt. od 12m
do 17m wystepuje warstwa namuléw w stanie plastycznym. Swobodne zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje si¢ na gt. od 0,9m do 1,2m ppt. Stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntowym zlozonych warunkéw gruntowo-wodnych. Z uwagi na wystepowanie w podtozu
w-wy namuldw mozliwe jest osiadanie budowli drogowej. W celu zapewnienia
rOwnomiernego osiadania nalezy budowle drogowa posadowi¢ na materacu z geosyntetyku.
Obiekt stanowigcy zelbetowg konstrukcje zabezpieczajaca rurociggi naftowe powinien mie¢
posadowienie posrednie — na warstwie piaskéw, zalegajacych ponizej w-wy namuidw.
Posadowienie nalezy wykona¢ na palach. Nalezy przewidzie¢ odcinki przejsciowe pomiedzy
obiektem a odcinkiem drogi posadowionym na materacu.

1.3 Tereny objete ochrong konserwatorskq i opiekq nad zabytkami.

Obsza inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej ani nie
sasiaduje z takimi terenami. Najblizszym obiektem objetym ochrona konserwatorskg jest
teren Twierdzy Wistoujscie odleglty ponad 1 km od terenu inwestycji.

1.4 Tereny zamkniete.
Na obszarze objetym projektowang inwestycja nie wystepujg tereny zamkniete. Caty
obszar potozony jest natomiast w granicach terendw Portu Gdansk.

1.5 Obszary bezposredniego zagrozZenia powodzig.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.
MPZP okre$laja jednak dla terenu inwestycji mozliwo$¢ zalania woda do rzednej +2,5 m
n.p.m. w wyniku spigtrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza oraz
okresowe podniesienie si¢ poziomu wody gruntowej do poziomu 1,25 m n.p.m. Zagrozenie
zalaniem do rz¢dnej +2,5 m dotyczy zdarzenia wystepujacego raz na 100 lat.
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1.6 Ustalenia MPZP.
Teren inwestycji i w jego sgsiedztwo objety jest MPZP:

e Uchwata nr LI/1529/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 11 lipca 2002r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pétnocny 11 w
Gdansku;

e Uchwata nr LII/1474/10 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 wrzesnia 2010r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi na wschod od
ul. mjr. Henryka Sucharskiego w mies$cie Gdansku;

Planowana inwestycja polozona jest w granicach MPZP zatwierdzonego uchwaty
nr LI/1529/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 11 lipca 2002r.w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Pétnocny II w Gdansku.

Potozona jest w granicach kart terenu:

— 010-41 - strefa produkcyjno - ustugowo - sktadowa - centrum logistyczne,

— 008-52 - funkcje wydzielone niechronione - wigzka rurociggéw
surowcowo-produktowych taczacy terminal naftowy w Porcie Pétnocnym
z baza PERN w Gdansku wraz ze strefg bezpieczenstwa,

— 025-82 - ulica zbiorcza 2/2 - ul. Nowa Portowa.

— 026-82 - ulica zbiorcza 2/2

Zgodnie z zapisami planu na dostep do terendw 010-41 poprzez drogi 025-82, 026-82.
Odwodnienie drog na terenie 010-41 powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych do
gruntu.

Planowana inwestycja zgodna jest z zapisami w/w MPZP.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Parametry projektowe.

Parametry projektowe projektowanej drogi wewnetrznej:
- droga wewnetrzna,
- klasa drogi D,
- kategoria ruchu KR 5,
- Vp=40km/h,
- szerokos¢ pasa ruchu 3,25m,
- szerokos¢ pobocza 1,0m,
- przekrdj czesciowo szlakowy, czesciowo uliczny.

2.2 Projekt zagospodarowania terenu.

2.2.1 Uklad drogowy

Rozwigzanie w planie.

Projektowana ulica bedzie droga wewnetrzng, taczacag droge obstugujaca przylegle
tereny inwestycyjne PCI o charakterze przemystowym z projektowang ul. Nowg Portowa.
Powigzanie z drogami publicznymi bedzie realizowane za posrednictwem zjazdu na
projektowang ul. Nowg Portowg oraz za posrednictwem drogi wewngtrznej na terenie PCI 1
jej potaczenia z ul. Andruszkiewicza przy budynku biurowca KOGA. Ul. Andruszkiewicza
zaliczona jest do drog publicznych miasta Gdanska i taczy si¢ z ul. Sucharskiego (droga
krajowa nr 89) a za jej posrednictwem z droga ekspresowa S7 i siecig drog publicznych w
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caltym kraju. Ul. Nowa Portowa bedzie réwniez laczyta si¢ z ul. Sucharskiego za
posrednictwem ul. Kontenerowej i1 ul. Andruszkiewicza. Ul. Nowa Portowa jest droga gminng
klasy Z.

Ul. Nowa Portowa zostala zaprojektowana w ramach odrgbnej dokumentacji
projektowej. Realizowana bedzie w trybie specustawy drogowej na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, wydanej przez Prezydenta Miasta Gdanska — nr
WUiA.L1.6740.2002-3.2015.3-TS.248572 z dn. 22.12.2015r. Jej realizacja bedzie odbywac si¢
etapowo — w pierwszej kolejnosci bedzie wykonana jezdnia wschodnia.

Droge wewnetrzng zaprojektowano na diugosci 170,10m o szerokos$ci jezdni 6,5m.
Poczatek opracowania zatozono na uprzednio wykonanym projekcie drogi wewngtrznej,
taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCL z ul. Kontenerowa. Realizacja tej drogi
prowadzona bedzie wg odrgbnej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wojewode
Pomorskiego decyzja o pozwoleniu na budowe¢ nr 268/2017/EL z dnia 16.11.2017r. Koniec
projektowanej drogi zaprojektowano w osi ul. Nowej Portowe;j.

W geometrii planie zaprojektowano odcinek prostej. Projektowana droga przebiega
przez zesp6t rurociggéw naftowych, ktore zostang zabezpieczone konstrukcjg zelbetowa.

Przekr6j jezdni szlakowy. Droga w przekroju szlakowym odwadniana bedzie
powierzchniowo do rowéw przydroznych retencyjno - infiltracyjnych. Skarpy i dno rowéw
umocnione 10cm warstwg humusu z obsianiem trawg. Rowy drogowe o gtebokosci od 0,5m
do 2,0m. Na odcinku przej$cia przez rurociagi naftowe do potaczenia z ul. Nowa Portowa
zaprojektowano droge w przekroju ulicznym w obramowaniu w krawe¢zniku betonowym
20x30x100 osadzonym na tawie z betonu cementowego C12/15.

Z uwagi na urozmaicong rzezb¢ terenu przed wykonaniem robdt konieczne bedzie
wykonanie makroniwelacji terenu, pozwoli to na prawidtowe uksztattowanie skarp rowow.

Zjazdy.
Z projektowanej drogi wewnetrzne] zaprojektowano zjazdy na dzialke, na ktorej
zlokalizowane s3 rurociggi naftowe — zapewniajac stuzbom technicznym mozliwos¢

przejazdu przez droge wzdtuz rurociggéw. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci
5,0m (jezdnia 4,0m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,5m). Promienie tukoéw
wyokraglajacych krawedzie zjazdow 1 drogi wewnetrznej R=3,0m. Nawierzchnia zjazdéw z
kruszywa tamanego.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na projektowanym obiekcie zastosowano barieroporgcze H2W2 mocowane na
krawedzi obiektu. Poza obiektem zastosowano odcinki przejsciowe.

Rozwiazanie wysokosciowe.

W rozwigzaniu w profilu zastosowano pochylenia podtuzne od 0,3% do 3,0% oraz tuki
pionowe wkleste o promieniu R=1000m i R=300m (na potaczeniu z jezdni¢ ul. Nowej
Portowej), oraz tuk pionowy wypukty o promieniu R=800m.

Na rysunkach profili podtuznych przedstawiono réwniez profile zjazdéw na dojazdéw
do rurociggdédw naftowych oraz projektowanego zjazdu z ul. Nowej Portowe;j.

Ruch drogowy.

Zaktadajac przewidywania Inwestora w stosunku do stopniowego zajmowania
poszczegbdlnych dzialek inwestycyjnych na terenie PCI przez poszczegdlne podmioty
gospodarcze, nie jest mozliwe precyzyjne oszacowanie nat¢zenia ruchu na projektowane;j
drodze w ujeciu czasowym. Dlatego tez docelowo mozna skorzysta¢ z opracowanych prognoz
ruchu dla inwestycji polegajacej na budowie docelowego ukladu drég publicznych w tym
obszarze; (,,Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Péinocnego w Gdanski-PCI”),
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opartych na planach rozwojowych Terminalu Kontenerowego oraz wielkosci i
prognozowanych przetadunkéw a takze planéw rozwojowych planowanego Pomorskiego
Centrum Inwestycyjnego. Zgodnie z tymi prognozami nalezy przyja¢ przewidziany poziom
prognozowanego natezenia ruchu zgodnie z ponizszymi kartogramami na 100 pojazdéw na
dobe wliczajac w to 40 pojazdow cigzarowych. Jest to ruch maksymalny, ktéry bedzie
generowany prze tereny inwestycyjne. Czeg$¢ tego ruchu bedzie odbywata si¢ z ul
Andruszkiewicza a cz¢$¢ z ul. Nowej Portowe;.

Rys. 1 Fragment kartogramu prognozowanego natezenia ruchu — rok 2035
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Rys. 2 Fragment kartogramu prognozowanego natezenia ruchu ciezarowego — rok 2035

Ruch pieszy.

Na projektowanej drodze wewngetrznej nie przewiduje si¢ prowadzenia ruchu pieszego.
Wprowadzony zostanie na niej zakaz ruchu pieszego. Inwestor nie dopuszcza ruchu pieszego
na odcinku od ul. Nowej Portowej do terenu PCI

Ruch pieszy na terenie PCI przewidziany jest na drodze wewngtrznej od ul.
Andruszkiewicza do petli autobusowe;.

Konstrukcja nawierzchni drogi.

Do projektu konstrukcji nawierzchni, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, przyjeto
obcigzenie ruchem KRS czyli od 7,3 do 22,0 mln osi 100 kN w okresie projektowym.
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni przeniesie obcigzenie osi 115 kN.

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Projekt goérnych warstw konstrukcji nawierzchni obejmuje konstrukcje podatng z
podbudowa z mieszanki niezwigzanej wedlug ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” 2014.
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Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszone podloze.

Doprowadzenie podtoza do no$nosci nie mniejszej niz 120 MPa zostato zaprojektowane
w dostosowaniu do panujagcych warunkdw gruntowo-wodnych poprzez przyjecie
odpowiednich dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnienia podtoza.
Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi wewnetrznej (ruch KRS)

Warstwa Grubosé¢
*  Warstwa Scieralna, mastyks grysowy SMA 11 45/80-55 4 cm
*  Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 8 cm
*  Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 12 cm
»  Podbudowa, mieszanka niezwigzana 0/31,5 CBR>80%, C50/30 22 cm
*  Podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6 15 cm

Wzmocnienie podloza gruntowego za pomocg materaca kruszywowego

Ze wzgledu na warunki geologiczne na calym zakresie wykonywania rob6t drogowych
nalezy wykona¢ materac sktadajacy si¢ z kruszywa i georusztu. Materac nalezy wykona¢ na
calej szerokosci korpusu drogowego zarOwno na odcinkach wykopu jak i1 nasypu. Przed
wykonaniem materaca po zdjeciu humusu i gruntéw nienosnych o grubosci warstwy 0,6m
nalezy dogesci¢ warstwy podiloza tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia podloza nie
mniejszy niz 0,95 wg normalnej proby Proctora oraz no$nos¢ nie mniejsza niz 25 MPa.
Materac kruszywowy wzmacniajacy podloze

Warstwa Grubosé¢
e Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 CBR>25%, CNR 20 cm
*  Geosiatka o sztywnych we¢zlach 40kNm
e Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 CBR>25%, CNR 20cm
*  Geosiatka o sztywnych wezlach 40kNm
*  Wzmocnienie podtoza

Wzmocnienie podloza

Z uwagi na wystepujace w podtozu gruntowym piaski w stanie luznym nalezy dokonaé
ich dogeszczenia. Sposobem na zageszczanie warstw luznych gruntéw jest metoda
dynamicznego zaggszczania.

Zageszezenie dynamiczne podloza jest metoda zageszczania gruntu niespoistego,
polegajaca na wywotaniu zmiany ukladu ziaren pod wptywem drgan cyklicznych. Efektem
jest uzyskanie gestszego ulozenia czastek gruntowych i zmniejszenia objgtosci pordw.
Dopuszczalne sa nast¢pujace metody:

— metoda impulsowego zageszczania podtoza gruntowego (tzw. RIC — Rapid
Impact Compaction), ktoéra polega na zastosowaniu mtota hydraulicznego na
koparce (cigzar 5-12 ton), ktéry poprzez seri¢ uderzen ubijakiem na
spoczywajaca na podlozu stope o podstawie okraglej, generuje energi¢
kinetyczna.

— metoda zageszczania tzw. Dynamicznym walcem tréjkatnym (tzw. RDC -
Roller Dynamic Compaction), ktéra polega na zastosowaniu walca niekotowego,
holowanego przez ciagnik. Obracajacy si¢ walec generuje drgania o stalej
czestotliwosci. Trojkatne masy opadajac na ziemie¢ aplikujg na grunt energie
potencjalng ok. 25 KJ. Masa tréjkatnych elementéw wraz z ramg wynosi ok. 16
T.
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Dogeszczanie gruntéw odbywac si¢ musi z platformy robocze;.

Platforma robocza musi stanowi¢ stabilne podioze dla sprzg¢tu zageszczajacego w
kazdych warunkach pogodowych. Platforma powinna znajdowaé si¢ co najmniej 0.8m
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Platform¢ robocza stanowi¢ powinien nasyp z materialu niespoistego tj. kruszywo
tamane, kruszywo naturalne -piasek lub pospotka. Wtérny modut odksztalcenia mierzony na
platformie roboczej EV2>40,0 MPa.

Przed przystgpieniem do rob6t platforma robocza podlega odbiorowi:

- inwentaryzacja geodezyjna — przedstawiajgca potozenie w planie oraz rzgdne
wysokosciowe;

- badania wtérnego modutu odksztalcenia w iloSci ustalonej z kierownikiem robot
geotechnicznych.

W projekcie zalozono dynamiczne zaggszczanie (metodg RIC lub RDC) wierzchniej
warstwy gruntu na catej dtugosci odcinka. Minimalna giteboko$¢ zagegszczenia: 4 m p.p.t.

Dynamiczne dogeszczenie gruntéw zapewni osiadania nawierzchni nie wieksze niz
10cm.

Przejscie drogi przez rurociagi naftowe projektowane jest na obiekcie posadowionym na
palach. Osiadanie takiego obiektu to maksymalnie 2cm. Z uwagi na konieczno$¢ niwelacji
réznicy osiadah konieczne jest zastosowanie odcinkéw przejsciowych.

Odcinki przejSciowe zaprojektowano na dojazdach do obiektu. Odcinki te
zaprojektowano posadowione na kolumnach betonowych z gtowica zwirowa o rozstawie od
3,0m do 5,0m.

Wzmocnienie kolumnami betonowymi z glowicg zwirowa polega na utworzeniu w
stabym podtozu inkluzji sktadajacej si¢ z trzonu betonowego (o Srednicy 0.3 - 1.0m),
cechujacego si¢ duzg sztywnoscig. Zastosowanie trzonu betonowego w gruntach stabych,
zapewnia wyrazne ograniczenie osiadan podtoza gruntowego oraz wplywa znaczaco na
poprawe statecznos$ci (wyrazne zwigkszenie wspotczynnika statecznosci). Dzigki tak dobrane;j
technologii uzyskuje si¢ bardzo male osiadanie resztkowe, poréwnywalne do wartosci
uzyskiwanych w przypadku posadowien na palach.

Schemat wykonywania kolumn KBGZ wyglada w taki sposéb, ze z poziomu platformy
roboczej przechodzi si¢ specjalng koncéwka wibracyjng z zastosowaniem dyszy wodnej
celem rozluznienia gruntu (lub poprzez zastosowanie podwiertu rozluzniajgcego grunt) przez
zageszczone warstwy gruntOw niespoistych oraz grunty stabe, az osiggnie si¢ strop gruntow
no$nych. Nastepnie rozpoczyna si¢ podawanie betonu, ktérego objetos¢ jest monitorowana,
przy jednoczesnym podcigganiu wibrokoncowki do goéry. Dzieki odpowiedniej szybkosSci
wychodzenia i jednoczesnego monitoringu objetosci podawanego betonu otrzymuje si¢ trzon
betonowy o pozadanej Srednicy.

Po osiaggnigciu stropu warstwy gruntéw stabych, nastepuje odcigcie doptywu mieszanki
betonowej 1 wychodzenie wibrokoncéwki z jednoczesnym wykonaniem doziarnienia,
zasypania i zageszczenia (poprzez wibrowanie) powstalego otworu na calej jego dlugosci.
Pomiegdzy trzonem betonowym a zawibrowanym gruntem wyksztalca si¢ glowica zwirowo-
betonowa, ktéra umozliwia ulatwia koncentracje¢ i przenoszenie obcigzen na trzon betonowy.

Przy zastosowaniu kombinacji betonowo — zZwirowej nie wystgpuje problem
przesztywnienia podloza nad glowica kolumny, gdyz sztywny trzon betonowy wystepuje
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wzglednie dos¢ gleboko od warstwy materacy geosyntetycznych, co w wielu przypadkach
umozliwia rezygnacje badz ich ograniczenie.

Obcigzenie przekazywane na podloze jest przenoszone nie tylko przez kolumny, ale
takze przez otaczajacy je grunt. Stabe podloze przenosi zazwyczaj od 5 do 40% obcigzen
catkowitych. Trzony betonowe z betonowo — zwirowa gtowicg pozwalaja na zredukowanie
osiadan podtoza od 60 do 95% (w zaleznosci od stanu gruntu i rozstawu kolumn).

Metoda wzmacniania podloza za pomoca kolumn KBGZ zostala opracowana do
zastosowania w warunkach gdzie grunt nienos$ny wystepuje na glebokosci od 3m pod
poziomem terenu i pod warstwa gruntow niespoistych (no$nych).

W kolumnach KBGZ, jako medium nos$ne dla trzonu betonowego jest stosowana
odpowiednio zaprojektowana mieszanka betonowa. Trzon kolumny ma S$rednicg¢ okoto
350mm-1000mm. Srednica glowicy zwirowej kolumny wynosi od okoto 600mm do okoto
1000mm - w zaleznos$ci od podatnosci bocznej gruntu.

Kolumny sa wykonywane z poziomu platformy roboczej, ktorg stanowi warstwa gruntu
niespoistego, najczesciej piasku lub pospoiki, o migzszosci od 0,3 do 1,0 m. Platforma ta
zazwyczaj jest czgscig nasypu drogowego, lub warstwy przejSciowej, w sytuacji gdy
konieczne staje si¢ dodatkowe zbrojenie podstawy nasypu.

—Przewidywany okres gwarancyjny: 5 lat. Dopuszczalne osiadania drogi w okresie

gwarancyjnym: od 0,02m do 0,8m (w zaleznosci od rozstawu kolumn).

—Przewidywany okres uzytkowania: min. 50 lat.

—Parametry techniczne projektowanych drog:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi D
Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 3,25m
Szerokos¢ jezdni 6,50m
Obciagzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$
Ekwiwalentne obcigzenie ruchem 25 kPa

—Kat tarcia wewngtrznego ¢ > 330

—Spdjnosé ¢ = 2 kPa

—Cigzar wtasciwy y=18,5 kN/m3

—Gruntu do budowy nasypu (przyjeto piasek), spetnia warunek wodoprzepuszczalnosci
k>1x10-5 m/s.

— Dtugos$¢ kolumn - uwzgledniona zostata wraz z technologicznym zakotwieniem w
warstwie nosnej. Szczegdétowa dtugos¢ zakotwienia zalezy od oporu (zaggszczenia)
gruntu nosnego w danej lokalizacji i jest weryfikowana na biezgco.

— Rozstaw kolumn KBGZ: w siatce prostokatnej 3.0 x 3.0 m do 5.0 x 5.0 (lokalizacja
zgodnie z rysunkiem planu wzmocnienia)

— Srednica trzonu betonowego min. 600 mm

— Materac geosyntetyczny o migzszosci 0,25m - 0.4 m

Wzmocnienie podtoza nalezy wykona¢ z platform roboczych.

Platforma robocza musi stanowi¢ stabilne podtoze dla cigzkiego sprz¢tu budowlanego,
w tym dla pojazdéw gasienicowych o masie 80 ton w kazdych warunkach pogodowych.
Platforma powinna znajdowac si¢ co najmniej 0.8m powyzej poziomu wody gruntowej. W
przypadku braku mozliwos$ci poruszania si¢ po platformie roboczej betonowozow wystepuje
konieczno$¢ wykonania lokalnych dojazdéw do pompy.
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Platforme¢ robocza stanowi¢ powinien nasyp z materialu niespoistego tj. kruszywo
tamane, kruszywo naturalne -piasek lub pospotka. Wtérny modut odksztalcenia mierzony na
platformie roboczej EV2>40,0 MPa.

Minimalna migzszos$¢ platformy roboczej wynosi 50cm.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do rob6t platforma robocza podlega odbiorowi:
- inwentaryzacja geodezyjna — przedstawiajaca polozenie w planie oraz rzedne
wysokosciowe

- badania wtérnego modutu odksztalcenia w ilosci ustalonej z kierownikiem robot

Uwagi ogolne do drog dojazdowych (serwisowych)

Dojazd do platformy roboczej odbedzie si¢ po drogach serwisowych. Minimalna szerokos¢
drég dojazdowych: 4m w uzgodnieniu z kierownikiem robot. Maksymalne nachylanie ramp
zjazdowych dla maszyn wynosi 20°.

Mozliwe jest poruszanie si¢ po drogach serwisowych z plyt betonowych lub po
stabilnym, odwodnionym podtozu. Drogi dojazdowe powinny charakteryzowac si¢ modutem
EV2>40,0 MPa. Drogi dojazdowe powinny umozliwia¢ poruszanie si¢ betonowozé6w o masie
50 ton w kazdych warunkach atmosferycznych.

Tolerancje wykonawcze.

- dopuszczalna odchytka w potozeniu wykonanej kolumny (KBGZ) w planie: + 0,5 D

- dopuszczalna odchytka rzednej glowicy kolumn: £25 cm;

Nalezy mie¢ na uwadze, ze projektowane dlugosci kolumn dotycza lokalizacji
punktowego rozpoznania podioza gruntowego w miejscach wykonanych sondowan /otworéw.
Rzeczywiste dtugosci kolumn moga odbiega¢ od zaprojektowanych ze wzgledu na zmiennos¢
warunkéw gruntowych.

Dtugosci kolumn sg kontrolowane na biezaco poprzez weryfikacje oporu gruntu.

Uwaga — poziom wdéd gruntowych jest zmienny.

Roboty w razie konieczno$ci nalezy prowadzi¢ przy czasowym obnizeniu zwierciadta
wody, nie dopuszcza si¢ do*:
* Zalania wykopu woda — Geometria platformy roboczej musi umozliwi¢ prace w
kazdych warunkach pogodowych.
* Zmian poziomu zwierciadta wody w podtozu gruntowym podczas prowadzonych
prac;
Poziom posadowienia nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzni¢ciem, w przypadku
wykonywania prac zimg.
*Nie dotrzymanie powyzszych warunkéw grozi rozluznieniem gruntéw piaszczystych a za
tym obnizeniem no$nos$ci projektowanych kolumn
Szczegbtowe rozwigzania dotyczgace wzmocnienia podtoza gruntowego zawarto w
odrebnym tomie dokumentacji projektowe;.
Zmiany w dokumentacji dot. wzmocnienia podloza.
*  Wszystkie instalacje w gruncie w obrgbie obszaru objetego wzmocnieniem
podtoza nalezy traktowac jako czynne.
* Wszelkie istniejgce kolizje nieprzeznaczone do rozbidrki nalezy wytyczyé. W
przypadku natrafienia na kolizj¢ z w/w sieciami nalezy poinformowac
Projektanta i Inzyniera.
*  Wszystkie kolizje przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebra¢ przed
przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podtoza.
* Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi instalacji
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* Ewentualne zmiany do projektu moga by¢ tylko zmianami nieistotnymi z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i nadzoru
autorskiego (projektanta wzmocnienia podtoza).

*  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogllnie obowigzujacymi
warunkami wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przepisami BHP.

* Przed przystapieniem do robét Wykonawca rob6t wykona dodatkowe
odwierty geotechniczne i opracuje projekt technologiczny wzmocnienia
podloza. Projekt technologiczny podlega akceptacji nadzoru autorskiego
(projektanta wzmocnienia podloza).

Plan wzmocnienia podioza przedstawiono na rys. nr 6.

Konstrukcja nawierzchni dojazdéw do rurociagéw naftowych.

Na zjazdach do rurociggdw naftowych zaprojektowano nawierzchni¢ z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5 CBR>80% C50/30 gr. 22cm, na podbudowie z mieszanki C5/6 gr. 15cm,
ulozonej na materacu kruszywowym.

Przygotowanie podtoza pod nawierzchni¢ zjazdéw identyczne jak dla budowy drogi.

Przekroje normalne i poprzeczne.

Na rysunkach przekrojéw normalnych przedstawiono usytuowanie projektowanej
budowli drogowej w odniesieniu do istniejgcego terenu.

Projektowang droge zaprojektowano o przekroju szlakowym i ulicznym. Przekrdj
szlakowy wystepuje do przejScia przez rurociagi naftowe. PrzejScie przez rurociagi na
konstrukcji zelbetowej oraz odcinek drogi do ul. Nowej Portowej zaprojektowano o
przekroju ulicznym w obramowaniu jezdni kraweznikiem betonowym typu cigzkiego
20x30x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem. Zjazd z ul. Nowej Portowej zaprojektowano
w krawezniku betonowym 20x30x100 wtopionym o $wietle Ocm.

Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe o wartosci 2%. Pobocza gruntowe szerokosci
1,0m zaprojektowano o pochyleniu 8%, umocnione warstwa kruszywa tamanego gr. 10cm.

Przekroje normalne przedstawiono na rys. nr 2.

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. nr 5.

Szczegoly konstrukcyjne.

Na rysunkach szczegétéw konstrukcyjnych przedstawiono szczegdétowe rozwigzania
powiazania poszczegélnych elementéw budowli drogowej. Rysunki szczegolow
przedstawiono na rysunku nr 4.

2.2.2 Zabezpieczenie rurociaggéw naftowych przesylowych grupy Lotos S.A i
PERN '"Przyjazn' S.A.

Jako zabezpieczenie ropociaggdéw zaprojektowano konstrukcje zelbetowa 3 przestowg z
belek strunobetonowych typu ,,KUJAN” o rozpigtosciach w osiach podpar¢ 17,8m +
15,10m + 17,8m - z zespojong plyta betonowa wylewang n mokro. Konstrukcje oparto na
oczepach zelbetowych za pomocg tozysk elastomerowych. Fundamenty zaprojektowano
jako zelbetowe pale wiercone o $rednicy 600mm w oslonie z rury stalowej. Przebieg obiektu
w planie dostosowano do projektowanej lokalizacji drogi. Kat skrzyzowana osi obiektu z
przebiegajacymi rurociggami wynosi min. 86°.
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Minimalna odlegto$¢ spodu projektowanego obiektu do istniejagcych ropociggdw
wynosi 1,6m.  Minimalna odlegto$¢ spodu ptyty przejsciowej do istniejacej sieci
teletechnicznej wynosi 1.23m.

Przekr6j poprzeczny na obiekcie dostosowano do przekroju drogowego. Szerokos$¢
jezdni wynosi 6,5m (3,25m x 2 —spadek daszkowy 2%). Po obu stronach jezdni znajdujg si¢
cieki odprowadzajace wode do wpustéw. Woda odprowadzana jest dalej do kolektoréw o
srednicy 300mm poza obiekt do studzienek a nastepnie do rowéw drogowych przy obiekcie.
Nawierzchni¢ na obiekcie zaprojektowano z mieszanki mineralno - bitumicznej (warstwa
Scieralna 4,0cm, warstwa wigzaca 5,0cm). Kapy chodnikowe wykona¢ ze spadkiem 4% w
kierunku jezdni i zakonczy¢ prefabrykowanymi belkami gzymsowymi. Kapy zabezpieczy¢
powtoka odporng na dziatanie chlorkow.

Krawezniki kamienne wykona¢ w odlegtosci 50cm od krawedziach jezdni.

Zabezpieczenie ruchu na obiekcie stanowig bariery energochtonne typu H2W2.

Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zabezpieczy¢ $srodkami bitumicznymi.
Powierzchnie odstonigte zabezpieczy¢ srodkami do powierzchniowej ochrony betonu.

Na potaczeniu nawierzchni drogowej z obiektem zaprojektowano dylatacje szczelne.

Projekt zabezpieczenia rurociggdéw przedstawiono w odrebnej dokumentacji.

2.2.3 Odwodnienie drogi.

Droga w przekroju ulicznym odwadniana bgdzie za pomocg wpustéw wigczonych do
projektowanych rowéw drogowych retencyjno — infiltracyjnych. Droga w przekroju
szlakowym odwadniana bedzie powierzchniowo do rowdw przydroznych retencyjno -
infiltracyjnych. W celu przetrzymania wody w rowach konieczne bedzie wykonanie palisad z
palikéw drewnianych z narzutem kamiennym. Pobocza w przekroju szlakowym umocnione
w-wa kruszywa tamanego gr. 10cm. Skarpy 1 dno rowéw umocnione 10cm warstwa humusu z
obsianiem trawa. Rowy drogowe o glgbokosci od 0,5m do 2,0m.

W miejscu, gdzie projektowana droga wewngtrzna jest obramowania kraweznikiem
betonowym typu cigzkiego i wystgpuje najnizszy punkt niwelety zaprojektowano wpusty
deszczowe odprowadzone do rowu retencyjno — infiltracyjnego. Do tego rowu odprowadzone
sa rowniez wody opadowe z obiektu.

Z uwagi na urozmaicong rzezb¢ terenu przed wykonaniem robot konieczne bedzie

wykonanie makroniwelacji terenu, pozwoli to na prawidlowe uksztattowanie skarp rowow.

2.2.4 Oswietlenie drogowe.

Zaprojektowano o$wietlenie projektowanej drogi — zasilane z obwodu o§wietleniowego
ul. Nowej Portowe;j.

Stupy

W projekcie dla o$wietlania drogowego zastosowano stupy stalowe ocynkowane m (z
wysiegnikiem 1,0m/1,0m/0°) oraz stupy do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych 6m. Dobrano
stupy o grubosci $cianki 4 mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na I strefe wiatrowg i spetniajace
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace bezpieczenstwa biernego. Powinny one by¢
oznakowane trwalymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta oraz kolejnym
numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie minimalna odleglos¢ lica stupa o$wietleniowego powinna
wynosic:

— 1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
= 0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.
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Przed ustawieniem stupa o$wietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramkg wneki oraz ciaggtosci polaczenia
przewodéw. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wngke wyposazy¢ w
drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa lub stosowac tuleje ostonowg gtéwki Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm.
Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do
kierunku ruchu, usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz
dolna usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiggniki oraz
oprawy nalezy montowa¢ w sposdb trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokét wilasnej osi
oraz osi stupa. Podstawy stupéw do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac¢ polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywac regcznie. Sprawdzié
lokalizacje¢, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia stupéw o$wietlenia
drogowego przewidziano prefabrykowane fundamenty F-160, a dla stupéw stuzacych do
oswietlenia przejs¢ dla pieszych i stupéw fundamenty F-120. Po ustawieniu fundamentéw,
wykop nalezy zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nast¢pnie
sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu, ktéry powinien osiggna¢, co najmniej 0,97 wg
PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi. Fundamenty muszg by¢ idealnie
wypoziomowane bez mozliwosci pionowania stupéw poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka zastosowanych
opraw oswietleniowych:
— LED’owe zrodio $wiatla,
—  Skuteczno$¢ >1061m/W,
— korpus oprawy wykonany z aluminium,
— stopniu ochrony IK 08,
— stopien ochrony IP67,
— temperatura barwowa 3500-4000°K
— wykonanie oprawy w II klasie ochronnosci elektrycznej,
— statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy,
— napigcie zasilania 230V 50Hz,
— deklaracje zgodnosci producenta.

Oprawy drogowe nalezy montowa¢ na wysokosci 10m od powierzchni jezdni.
Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wkiladkami Wts 4A we
wngkach stupowych. Do zasilania poszczegdlnych opraw wewnatrz projektowanych stupéw
nalezy uzy¢ przewodéw YDYzZo 3x2,5mm2-750V.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w slupach os$wietleniowych).
Razem z kablem os$wietleniowym nalezy uklada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm.
Konstrukcje stupéw i wysiegnikéw nalezy podiaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy
szafach o$wietleniowych 1 przy stupach na koncach obwodu nalezy wykona¢ uziemienie
punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe,
wykonane bednarkg 25x4mm lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia
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nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dtugos$¢ bednarki utozonej w ziemi.

2.2.5 Linia WN 110kV.

Przez projektowana droge poprzecznie przebiega linia napowietrzna 110kV. Linia
posiada wymagang skrajni¢ przewodow nad projektowang droga. Z uwagi na zmufowanie
przewodéw nad drogg konieczna bgdzie wymiana przewodow linii. Wymiana przewodow
linii dotyczy¢ bedzie robét budowlanych, nie wymaga opracowania dokumentacji
projektowe;j.

2.2.6 Sieci wodociagowe.

W celu podiaczenia ewentualnych odbiorcéw na terenie posesji 3/191 wyprowadza si¢
sie¢ wodociggowa do wysokosci tej dziatki. Sie¢ planuje si¢ zakonczy¢ hydrantem nadziemny
Dn80. Na etapie projektu budowlanego nalezy okresli¢ lokalizacje przytacza do dziatki 3/191
tak aby na wysokosci przylacza zakonczy¢ sie¢ wodociggowa aby nie dopusci¢ do odcinkéw
o martwym przeptywie. W zakresie srednic planuje si¢ zachowanie istniejgcej srednicy sieci z
etapu PCI — 225PE.

Od etapu czgsciowego planuje si¢ przedtuzy¢ istniejacg sie¢ wodociggowa 225PE w
strong¢ istniejacych ropociagéw. Przekroczenie pod ropociggami przewiertem sterowanym.
Sie¢ wodociggowa nalezy wyprowadzi¢ poza przebieg planowanej ul. Nowej Portowej i
zakonczy¢ hydrantem Dn80 nadziemnym. Sie¢ przed 1 za przejSciem pod ropociggami
zabezpieczy¢ zasuwami odcinajgcymi, strefowymi.

2.2.7 Kanalizacja sanitarna.

W celu podiaczenia planowanych odbiorcow z terenu dziatki 3/191 planuje si¢
wyciggna¢ sie¢ kan. sanitarnej z etapu uktadu wewnetrznego PCI — ks200 do wysokosci tej
dziatki. Dalsze przedtuzanie tego kanatu poza ta dziatk¢ spowoduje, Ze kanat bedzie miat zbyt
mate przykrycie. Nie ma mozliwosci odbioru $ciekéw grawitacyjnie z dalszych obszar6w
opracowania. Na kanale sanitarnym na zatamaniach jak i na odcinkach prostych dtuzszych
niz 50m projektuje si¢ studnie rewizyjne Dn1200.

Dalszy odcinek kanalizacji — do dz. nr 3/177 stanowi¢ bedzie element przylacza. .
Przepompowni¢ $ciekdéw sanitarnych planuje si¢ wykona¢ na dziatce nr 3/177. Stanowi¢ ona
bedzie wlasnos¢ inwestora. Przepompownia bedzie terenem wydzielonym z komora pomp
oraz komorg armatury. Teren przepompowni ogrodzony ptotem panelowym z bramg
wjazdowa. Przej$cie do przepompowni z terenébw Nowej Portowej pod istniejgcymi
ropociggami — przewiertem horyzontalnym.

2.2.8 Rozbiérki i wyburzenia

Projektowana inwestycja na omawianym odcinku nie powoduje koniecznosci
wyburzenia budynkéw mieszkalnych ani gospodarczych. W przypadku stwierdzenia w trakcie
realizacji rob6t budowlanych koniecznosci rozbidrki obiektéw nieoznaczonych w
dokumentacji projektowej, a kolidujacych z inwestycja, przed przystapieniem do rozbiérki
nalezy uzyskac¢ opini¢ projektanta.
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2.2.9 Gospodarka zielenia

W obszarze objetym inwestycja — budowg drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny
uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowag Portowa wystepuje drzewostan przewidziany do
wycinki.

Dodatkowo w ramach realizacji ul. Nowej Portowej konieczne bedzie dokonanie
wycinki drzew i krzewéw z pasa drogowego ul. Nowej Portowej. Wycinki z pasa drogowego
ul. Nowej Portowej zostalty zatwierdzone decyzja ZRID.

W ponizszej tabeli wskazano drzewostan zinwentaryzowany w terenie. Kolorem
czerwonym przedstawiono drzewostan kolidujacy z inwestycja i1 przeznaczony do wycinki w
ramach przedmiotowego zadania.

Nr Nazwa polska/ Nazwa tacinska (O] AT (2 dziatka
1,3cm

1. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 24 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 15 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 15 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 19 3/117
2. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 52+ 56+ 18 3/117
3. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 62+ 10 3/117
4, Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 52+ 90+ 18 3/117
5. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 33+ 37 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 18+ 12+ 26 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 13 3/117
6. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 30+ 17 3/117
7. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 50+ 51+ 59 3/117
8. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 28+ 29+ 10+ 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 22 3/117
9. Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 19+ 10+ 10 3/117
11. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 41 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 40430 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 32+30 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 12 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 18 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 20 3/117
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula | 18+31+12+30+30+10 3/117
Kruszyna pospolita/ Frangula Alnus Mill. 3/117
12. | Brzoza brodawkowata/ Betula verrucosa 56+ 30 3/117
13. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 30+31+18+15 3/117
14. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 130+14 3/117
15. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 30 3/117
16. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 40+34 3/117
17. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 104+33 3/117
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18 Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 29+25+10+12 3/117
19. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 17 3/182
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 49
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 63
20. Bez czarny/ Sambucus nigra 40 3/192
Glog jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 42+30+20+12+20 3/192
21. Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 28 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 35 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 40+30 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 37 3/192
Topola drigca (osika)/ Populus tremula 40+30+30 3/192
Brzoza brodawkowata/ Betula pendula 49+10+10 3/192
Dgb szyputkowy/ Quercus robur <10 3/192

2.2.10 Projekt zieleni

W ramach rekompensaty za wycinki przewidziano nasadzenia zieleni. Miejsca
nasadzen, gatunki oraz rodzaj materialu roslinnego wg wskazania GZDiZ. Nasadzen nalezy
dokona¢ w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Sagsiedzkie;.

2.2.11 Rowy melioracyjne

Rowy melioracyjne na terenie inwestycji podlegaja likwidacji - zgodnie z wczesniej
opracowanymi projektami.

3. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

3.1 Oddziatywanie akustyczne.

Ze wzgledu na przemystowy charakter obszaru inwestycji wzdtuz projektowanej drogi
nie wystepujg przekroczenia hatasu wymagajace dodatkowych zabiegdéw zwigzanych z
ochrong akustyczna.

3.2 Zanieczyszczenie powietrza
Przedmiotowe przedsiewziecie jako inwestycja drogowa zlokalizowana na terenach
przemystowych nie bedzie powodowata dodatkowego negatywnego wplywu na §rodowisko.

3.3 Wplyw na wody powierzchniowe i gruntowe

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie jakosci wod gruntowych i
powierzchniowych w bezposrednim otoczeniu drogi. Projekt przewiduje wyposazenie drogi w
rowy retencyjno — infiltracyjne odprowadzajace wody opadowe do gruntu.

3.4 Wptyw na flore i faune

Ze wzgledu lokalizacje drogi na terenach przemystowych jej wptyw na flore 1 faune w
otoczeniu drogi nie ulegnie zmianie. Przy projektowaniu drogi ograniczono do niezbednego
minimum zajmowanie przez pas drogowy dodatkowych terendw. Roéwniez wycinka
istniejgcego drzewostanu ograniczona zostata do niezbednego minimum.
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektow objetych zakresem niniejszego projektu budowlanego
to teren obejmujacy pas drogowy drogi wewnetrznej oraz wszystkie dziatki przylegajace do
tego pasa.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektow
budowlanych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zmianami);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460);

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

3. ORGANIZACJA RUCHU

Dla projektowanej drogi wewnetrznej przedstawiono projekt organizacji ruchu, ktory
nawigzano do projektu organizacji ruchu na ul. Nowej Portowej (przekr6j 1x2).
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie

Opracowatl:

Mariusz Szyszkowski
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6. UZGODNIENIA

Uzgodnienie GIWK nr UD-1152/2018 z dn. 12.12.2018

Uzgodnienie Gdanskie Wody nr 4821/2018 z dn. 13.11.2018

Uzgodnienie EOP nr 843/B/3MMD/2018 z dn. 29.10.2018

Uzgodnienie PSG Sp. z 0.0. nr 11261/BR/OTI1/2018 z dn. 22.10.2018

Uzgodnienie PERN S.A. nr TRNN.5117.238.2018 z dn. 27.11.2018

Uzgodnienie LOTOS nr OT/1195/18/JK z dn. 08.22.2018

Uzgodnienie EUROPROJEKT Gdansk z dn. 19.11.2018

Uzgodnienie Zarzadu Portu Morskiego Gdansk nr IP/15/2019/WJ z dn. 11.01.2019
Uzgodnienie Gdanskiego Zarzadu Drog 1 Zieleni w Gdansku nr GZDiZ-ZD-6330-
84(2)-2019-AD-1192 z dn. 08.03.2019
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PROJEKT WYKONAWCZY

Gdanska Infrastruktura Wodociaggowo-

ﬁ a Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
oA - K4

Zalacznik do uzgodnienia nr UD-1152/2018 z dnia 12.12.2018 r.

Warunki techniczne nr W-T/468/2018/KN z dnia 13.09.2018 r. oraz W-
T//468A/2018/KN z dnia 03.12.2018 r.

Uzgodnienie dotyczy: Sieci wodociagowej oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej w zwigzku z budowa drogi taczacej wewnetrzny ukiad
komunikacyjny na terenie PCL z ulica Nowa Portowa w Gdansku - etap II.

1.

2.

9

Dla ww. inwestycji nalezy uzyskal pozwolenie na budowe lub przyjecie
zgtoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury UM Gdansk.

O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Eksploatatora,
tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przewody i ksztattki dobierac tak, aby stanowity jeden system.

Realizacje robdét wodociggowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem ttocznym oraz lokalng

przepompownia S$ciekow pozostaje wiasnoscig i w eksploatacji dostawcy
sciekéw.

. Granica eksploatacji na przytaczu kanalizacji sanitarnej bedzie miejsce

wilaczenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej tj. studnia S4 (studnia
zaprojektowana w etapie I).

. Uczynnienie projektowanej sieci wodociggowej bedzie mozliwe po jej

wykonaniu i przekazaniu na majatek GIWK oraz pod wykonaniu i uczynnieniu
sieci wodociggowej z etapu I - odrebne opracowanie o uzgodnieniu UD-
1036/2018 z dnia 08.11.2018 r.

. Uczynnienie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe

po wybudowaniu i przekazaniu na majatek GIWK projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowanie o uzgodnieniu UD-1036/2018 z
dnia 08.11.2018 r.) i zapewnieniu zrzutu sciekow.

Nad siecig wodociggowg wykonaé¢ docelowg niwelacje terenu, tak aby
zachowane byto normatywne przykrycie rurociagow.

10.Warunki techniczne W-T/468/2018/KN z dnia 13.09.2018 r. oraz W-

T//468A/2018/KN z dnia 03.12.2018 r. stanowia integralng czesc

uzgodnienia dokumentacji.

Uzgodnienie wazne do dnia 12.12.2020 r.

28
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~ Energa e ey B

0 pe rator ul, Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk
Znak; EOP-3MMD-000843-2018/RS Gdarisk, 29 pazdziernika 2018 roku

UZGODNIENIE NR 843/B/3MMD/2018

Pracownia Projektowa ,,Promar” Mariusz Szyszkowski

Jednostka projeklowa: | psental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

mgr inz. Mariusz Szyszkowski, upr. nr 181/Gd/2002

Frojektant | v inz. Marcin Malinowski, upr. nr POM/0208/POCE/10
Termat projextu: Budowa drogi wewnetrznej faczacej wewngtrzny uktad komunikacyjny na terenie PCL z ulica
Nowa Portowa w Gdansku
) .. | Gdansk, obreb 0275, dziatki nr: 3/182, 3/190, 3/191; obreb 0253, dziatki nr: 9/7, 15/4; obreb
Adres IWestYCll | 4755, dziaika nr 26/41

Inwestor: = Gdariska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0. 0., ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Linia WN: | 1434 i 1477, przesta 20-27
Zakres uzgodnienia: | branzowe, skrzyzowanie z linig WN 110 kV

1. W trakcie realizacji projektu lub wykonywania prac nalezy uwzglednic wymagania:

e Normy PN-E-05100-1:1998 [Elekiroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa".

e Normy PN-EN 50341-3-22:2010 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45kV".

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 roku odnosnie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod
zabudowe | w miejscach dostepnych dla ludnosci.

¢  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

e Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych
nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 12.05.2016 roku.

Uwag: e Instrukgji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu
urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 01.06.2016 roku.

2. Praca sprzgtu | maszyn budowlanych bezposrednic pod linig lub w odlegtosci mnigjszej niz 15 m
od rzutu skrajnych przewodéw czynnej linil 110 kV, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Elektroenergetycznych lub uzgodnic
w Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku wytaczenie linii.

3. Wylgczenia linii, dopuszczenia do prac, 3 realizowane odplatnie wg Taryfy Energa-Operator SA.

4. Uzgodnienie ninigjsze wazne jest wraz z ostemplowanym przez Energa-Operator SA Oddzial
w Gdarisku projektem zagospodarowaniem terenu.

5. Ewentuaine kolizje z siecig elekiroenergetyczng SN i nn uzgodnic z Rejonem Dystrybucii
w Gdansku.

6. Naleiy wymieni¢ przewody w cafej sekcji odciagowe] krzyZujaca droge wewnetrzna.
W zwiazku z tym naleZy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy sieci
wcelu usunigcia kolizji zgodnie z informacja zawarts na naszej stornie internetowej:
http./iwww.energa-
operator.pl/infrastruktura/przebudowa_sieci/kolizie z_innymi_inwestycjami.xmi

7. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

ds. Dokume ='wt.—]%| Energetycznej
Rafat SzCzepinski

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot budowlanych okreslonef w ustawie z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpawisdziainoscl w zakresie stosowania obowigzujacych przepisdw budowy f norm,

F 48 58 527 9517

Regon 180275504-00036 2
NIF 583-000-11-80 energa-operator pi

zakiadowy/wplacany 1 356 110 200 21
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)

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11261/BR/OTI1/2018
z dnia: 2018-10-22

Zadanie: Budowa drogi wewnetrznej taczacej uktad komunikacyjny na terenie PCL Etap II.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Nowa Portowa

Projektant: Stanistaw Hasse, upr. nr. POM/0204/POOS/08

Inwestor; Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0. ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto ha drugiej stronie.

Polska %pdlka ‘Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, de Re'onnwg dla m, st. Warsza\?/ w Warszawie, XIl Wydziat Gosspodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, aplltal Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno§¢
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem Kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowacé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosic¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

15. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

18. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu.

17. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

18. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wlasciwej Gazowni.

19. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

a A

o O 0o~ (o]

Pieczatka i podpissekeja Ewid ncj Majatku i U jo
Porime (o’

Kan o

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Siaélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 2396 1{11 ,GFW{EGON 142739519, vlgp‘r;al Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
WMAY.PSQaZ.p
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PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Plock
e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00
fax: +48 (24) 266 22 03 , _- R N
www.pern.pl =

Plock, dnia 27 listopada 2018 roku

Nasz znak: TRNN.5117.238.2018

Wasz znak: 125/10/2018
Gdanska Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z 0.0.
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Adres korespondencyjny:
Pracownia Projektowa ,PROMAR”

Rozental, ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

Dotyezy: projektu budowy drogi wewnetrzne; taczacej wewnetrzny ukfad komunikacyjny na terenie PCL
zul. Nowg Portowa w Gdarisku w miejscu skrzyzowania z rurociggami naftowymi i linig Swiattowodowg
PERN S.A.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2018r informujemy, e akceptujemy zakres planowanych
robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym. Jednoczesnie zobowigzujemy projektanta
do przedtozenia przed rozpoczeciem robot w PERN S.A. projektu wykonawczego wraz ze Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w celu uzgodnienia i wydania warunkoéw dla etapu wykonawstwa.

Warunki niniejszego uzgodnienia waine s3 na okres 3 lat.

Przedmiotows sprawe prowadzi Zespot Administracji Nieruchomosciami IR tel. 24 2662667 lub 2662668.

Zataczniki:
projekt budowlany

Fionu Technioznege

Do wiadomosci:
1. ERP
2. TRNN a/a IK

Zarzqd Spélki E—

==
Igar Wosilawski Ratfat Milond Stawamir Stachowicz Mateusz Wodejka Tadeusz Zwierzyhski ==
Prezes Zorzqdu Wicepreze: Zarzqdu Wiceprezes Zorzqdy Wiceprozes Zarzqdy Wiceprazes Zarzgdu

Krajowy Rejestr Sqdowy - Rejestr Przedsighiorcdw w Sqdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Wanzowie XIV Wydzial Gospedarczy Krajowego
Raiestru Sqdowego Nr KRS 0000049559 NIF: 774 - 00 - D3 - 097, Wysokaié kapitalu zoklodowego | wplaconege: 1 235 977 500 ¢t
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¢ LOTOS

OTMS5/MBIIK

Gdansk, 08.11.2018

Pracownia Projektowa
PROMAR

Ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr 124/10/2018 2z dnia 12 pazdziernika br. dotyczace
uzgodnien projektu: Budowa drogi wewnetrznej faczacej uklad komunikacyjny na terenie PCLz
ul. Nowa Portowa w Gdansku Grupa LOTOS S.A. uzgadnia projekt w wersji z dnia 6.11.018 br.
Osoba do kontaktu Jan Klecha tel. 58- 308-8045.

Z powazaniem

YREKTOR ds. FECHNIKS

L Y
Tomasz Branicki

Grupa LOTOS S.A., ul. Elblaska 135, PL B0-718 Gdarisk

tel. +48 58 308 71 11, +48 58 308 81 11; fax +48 58 301 88 38, e-mail: lotos@grupalotos.pl; www.lotes.pl

Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdarisku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000106150; NIP 583-000-09-60; REGON 190541636; BDO 000019759
Kapital zakladowy 184.873.362 PLN wplacony w catosci
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|nte"° POCZTA

Temat: ODP: Nowa Portowa Data: 2018-11-19 9:00

Od: "Marcin Nietupski” <M.Nietupski@europrojekt.pl>
Do: promar@interia.eu;

Dw:: zaborowski@anmar.gda.pl;

Dzien dobry,

Opiniuje pozytywnie z uwaga, przeslana dokumentacje projektowa w zakresie powiazania z dokumentacja:
"Budowa ukiadu drogowego w obszarze Portu Péinocnego w Gdansku - PCL - odcinki 1, 2, 4" (w tym, dla
Zadania Il uktad jednojezdniowy dla odcinka 2 od km 0+570 do km 1+244,35 (granica terenéw Gminy Miasta
Gdanska)":

- nalezy uzyskac uzgodnienie projektu z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku (przyszly Zarzadca
Drogi).

Zmiany wprowadzone niniejsza dokumentacja zamienna nie sg istotnym odstapieniem od zatwierdzonego
projektu budowlanego w rozumieniu Art. 32a Ustawy o szczegdinych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pozdrawiam,

Marcin Nietupski

e-mail: m.nietupski@europrojekt.pl
tel.: +48 58 323 99 84

EUROPROJEKT
GDANSK S.A.

ul. Nadwislanska 55  tel.. (+48B) (58) 323 99 89 e-mail. eyrp"ggj
80-880 Gdansk fax: (+48) (58) 323 99 88 www. europrojekt. pl

Od: promar@interia.eu
Do: m.nietupski@europrojekt.pl, zaborowski@anmar.gda.pl
Data: 2018-11-16 16:19

Temat: Nowa Portowa

Witam.

W zalaczeniu przesylam z prosbs o uzgodnienie poprawione plany sytuacyjne:

1. Ukiad NP 2/2 - z uwzglgdnieniem zjazdu na drogg wewngtrzma i z przesunigciem zjazdu na teren Goodmana.
Zmianie ulega lokalizacja odwieltlenia chodnika i Sciezki rowerowej (z uwagi na przesuniecie zjazdow)

2. Ukiad NP 1/2 - z uwzglgdnieniem zmian j/w dodatkowo zmianie misi ulec lokalizacja oswietlenia jezdni
glownej - zmiana na planie. W tym etapie skrdcony zostaje odcinek NP realizowanej etapowo.

Dla oSwietlenia wykonanno cobliczenia fotomertyczne - w zalgczeniu.
Frosba o akceptacje rozwigzah.

Pozdrawiam:

Mariusz Szyszkowski

tel. kom. 531-406-567 [zalacznik "Nowa_portowa.pdf" zostal usuniety przez uzytkownika Marcin
Nietupski/EUROPROJEKT] [zalgcznik "NowaPortowa_rysl_etap.pdf" zostal usunigty przez uzytkownika Marcin
Nietupski/EUROPROJEKT] [zalgcznik "NowaPortowa_rys2_ docel.pdf" zostal usunigty przez uzytkownika Marcin
Nietupski/EUROPROJEKT]

z2 2018-11-19,09:31
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P 0 R T @ Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A,
@ ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdarisk
tel.: +48 58 737 91 00
G DANS I( fax: +48 58 737 94 85
e-mail: info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl
o9 0000

P/ KD, 2019/ Wy

Gdansk, dn. 11.01.2019r.

Sz. Pan

Mariusz Szyszkowski

Petnomocnik

Gdanskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0.

Pracownia Projektowa ,,PROMAR”
ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin, Rozental

dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Budowy drogi wewnetrznej laczacej wewnetrzny
uklad komunikacyjny na terenie PCl z ulicg Nowa Portowa w Gdansku”, tom PZT oraz
tom Projekt Architektoniczno — Budowlany; opracowania z pazdziernika 2018 r. dot.
odcinka od wilgczenia w wewnetrzny uklad drogowy PCI do zjazdu na ul. Nowa Portowa

W odpowiedzi na Parnstwa prosbe z dn. 31.10.2018 r., sygn. 135/10/2018 (data wptywu 02.11.2018
r.), o uzgodnienie Projekiu Budowlanege ,Budowy drogi wewnetrznej tgczgce) wewnetrzny uktad
komunikacyjny na terenie PCI z ulicg Nowa Portowa w Gdansku”, tom PZT oraz tom Projekt
Architektoniczno — Budowlany; opracowania z pazdziernika 2018 r. dot. odcinka od wigczenia
w wewnetrzny ukiad drogowy PCI (oznaczony na rysunkach jako poczgtek opracowania km
0+000,00) do zjazdu na projektowang wg odrebnego opracowania ul. Nowa Portowa, po zapoznaniu
sie¢ z w/w dokumentacjg projekiowg oraz uzyskanych podczas spotkania w dn. 21.12.2018 r.
wyjasnieniach Inwestora, Zarzgd Morskiego Portu Gdansk SA uzgadnia przedmiotowy projekt bez
uwag.

Pozostajemy do dyspozycji dla kontynuowania wspotpracy, kontakt:
Wiledzimierz.Jaworski@portgdansk.pl; tel. (+48) 58 737 95 39; 601 994 375.

Z powaganiem

WICEPREARS ZARZADU,
DS. INFR/

TRUKTURY W'CEPwRU‘D
PN

Stawomir Michalewski

k.o
- GARG Sp. z 0.0., 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,
- ZMPG: NH, IU, IUL, IUE, IUG, FAT, NB, IP- a/a

NIP: 583-24-61-866 Zarzad Spotki:

Konto: Bank PKO BP S.A. tukasz Greinke - Prezes Zarzadu

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857 Marcin Osowski - Wiceprezes Zarzadu
KRS: 0000040398 Stawomir Michalewski - Wiceprezes Zarzgdu

Sad Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc w Gdansku
Vil Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zakladowy | wplacony: 2 110 870.00 PLN
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PROJEKT WYKONAWCZY

Gdansk, dnia 08.03.2019r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ-ZD-6330-84(2)-2019-AD-1192

Projekt budowlany drogi wewnetrznej wraz z wiaczeniem do ul. Nowej

”;g"d"":'la sie Portowe] objetej decyzia ZRID nr WUIA.1.6740.2002-3.2015-3-T5.248572 z dn.
pozytyw 22.12.2015r. do granicy dziatki nr 3/192, obr. 275 w Gdarisku
dz. nr3/116 1 dz. nr3/117, obr. 275
W liniach w Gdansku
rozgraniczajacych wg szczegdtowego zakresu | lokalizacji okreslongj na planie sytuacyjnym '

stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej opinii

Inwestor ul. Zaglowa 11

Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0.

80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

T

10,

115

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem w/w dziatek na
realizacje przedmiotowe] inwestycji. Prawo do terenu nalezy uzyska¢ od wiasciciela/zarzadcy
terenu.

Wody opadowe z terenu dziatek objatych inwestycjg nie moga byc odprowadzone na teren dziatek
sasiednich | odwrotnie.

W wykopach otwartych nalezy przewidzied wymiane gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidiowego wspotczynnika zageszczenia podioza w
migjscu wykopu.

Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205 | zageszczeniem jej wedtug wymogow
podanych w punkcie 2.11.4. nermy.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrocenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci po wykonanych robotach, a w szczegdlnosci zasady usuwania
usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego,
zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowege w celu prowadzenia robot
zwigzanych z inwestycja.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie i nalezy uzgodnic z organem
zarzadzajacym ruchem w Gdansku.

Na czas prowadzenia roboét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié go z arganem
zarzgdzajacym ruchem drogowym w Gdansku.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami
sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wilasny koszt przetozenia |ub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robdt, Inwestor bedzie zobowigzany na swdj koszt | wiasnym staraniem naprawic
wyrzadzone szkody.

Koszt budowy (przebudowy) lub modernizadji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

— w celu zapewnienia nalezyte] ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzgcych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drog | Zieleni sposobu obstugi komunikacyinej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi. przy czym inwestor zobowigzany jest
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pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmnigj na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczgcia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

— usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub padwykonawcow,

— biezace | systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi | innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Integralng czes¢ niniejszego uzgednienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatks tut.

Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Niniejsze uzgadnienie wazne jest do dnia 08.03.2021r.

Uwagi dodatkowe:

1.

w

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora z dnia 05.03.2019r., zarzad i utrzymanie rowéw oraz
zbiornikéw retencyjnych w rejonie projektowanej drogi pozostaje w gestii Gdanskiej Agencji
Rozwoju Gospodarczego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne tacznie z pozostatymi uzgodnieniami branzowymi.

Projekt j/w, nalezy skoordynowat z realizacjg wszystkich branz dotyczacych w/w inwestycji.

Prace nalezy skoordynowac z realizacja decyzji zamierzenia inwestycyjnego objetego decyzjg ZRID o
nr WUIA.|.6740.2002-3.2015-3-T5.248572 z dn, 22,12.2015r.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnose
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.
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7. CZESC RYSUNKOWA
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