PRZEDMIAR ROBOT

Gdansku - zabezpieczenie rurociaggow przesytowych

Budowa drogi wewnetrznej taczacej wewnetrzny uktad drogowy na terenie PCI z ul. Nowa Portowa w

Lp.

Nr

Kod CPV | srwiors

M.01.01.01

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

WYTYCZENIE OBIEKTU

jedn.
obm.

llosé

Wytyczene obiektu obstuga geodezyjna

szt

|

ryczatt

6 M.11.01.02 |Wykopy pod fundamenty
7 Wykonanie wykopoéw

(5+1+3,5)m2*14m m° 133,0
8 M.11.01.03 |zasypanie wykopdw
9 zasypanie wykopdw i przestrzeni za przyczotkami wraz z

zageszczeniem

5m2*14m*2 m® | 140,00
10 M.11.01.05 |Nasypy pod obiektami i stozki przyobiektowe
11 Wykonanie stozkdw przy przyczétkach

25m3 m® | 25,00
12 M.11.08.01 |Pale fundamentowe
13 wykonanie pali wielkosrednicowych $r.60cm dtugosci 18m i

20m w rurze ostonowej

20x10+18x10 mb | 380,00

16 M.12.01.02|Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
17 Stal zbrojeniowa BSt500S — pale

22,077t+20,556t t 42,63
18 Stal zbrojeniowa BSt500S - podpory

3,642t t 3,64
19 M.12.01.03 | Stal zbrojeniowa BSt500S ustrdj nosny

33,554t t 33,55

M.12.01.06 Stal .z’brojeniowa BSt500S kapy chodnikowe+ptyta

20 przejsciowa

4,574t+2*0,9361t t 6,45

30

M.13.01.01

Beton podktadowy C16/20

23 M.13.01.01 |Beton klasy C30/37 z deskowaniem
24 Beton C30/37 - przyczotki
2,6m2x9mx2+3,85m2x0,25mx4 m® | 50,65
o5 Beton C30/37 - kapy chodnikowe
0,23mx1,06x51,5mx2 m® 25,11
%6 Beton ptyt przejsciowych
7,5mx4mx0,35mx2 m® 21,0
27 M.13.01.02|Beton klasy C35/45 z deskowaniem
o8 Beton C35/45 - ustréj nosny, ptyta gérna+poprzecznice
4,86m2x51,5+1mx0,87*7,95mx2 m® | 264,12

31

Beton podktadowy C16/20 gr. 20cm
1,8mx9,3mx0,15mx2+4mx7,8mx0,15mx2

14,4
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Lp.| Kod CPV STV\';li(r)RB Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Le:r:: llosé
32 M.13.03.00.PREFABRYKATY BETONOWE
33 M.13.03.09 [Belki prefabrykowane typu KUJAN
34 Belki prefabrykowane typu KUJAN L=18m

26szt szt. 26,00
35 Belki prefabrykowane typu KUJAN L=15m

13szt szt. 13,00
36 M.13.03.01 [Deski gzymsowe polimerobetonowe
37 Deski gzymsowe z polimerobetonu

2*51,5m m 103,00
39 M.15.01.00|IZOLACJA CIENKA
40 M.15.01.01 [Powtokowa ochrona betonowych elementéw zasypywanych
41 zabezpieczenie przyczotkow w czesci ulegajgcych zasypaniu

(1M*9m+5mx2+4mx2)x2 m? 36,0
42 M.15.01.02 |Izolacja ustréj nosny - izolacje z pap
43 Zabezpieczenie ptyty pomostu papa termozgrzewalng

9,52m*51,5m m? | 490,3
44 M.15.01.03 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

powtoka malarskg

Powtoka ochronna powierzchni betonowych odstonietych
45 - spod plyty

10,5mx51,5m-+0,9*4*9+2,6m2x4 m? | 583,6

Powtoka ochronna powierzchni betonowych odstonietych
46 - podpory

2,5m2*4+0,5m*9mx2+3mx9mx2 m® | 73,00
47 M.15.00.00 | NAWIERZCHNIE
48 M.15.03.01 |Nawierzchnie na obiekcie mostowym
49 Warstwa wigzaca beton asfaltowy 5cm

6,5m*51,5 m? | 334,75
50 M.15.03.02 [Nawierzchnie na obiekcie mostowym z mieszanki SMA
51 Warstwa $cieralna SMA - 4cm

6,5m*51,5 m? | 334,75
52 M.15.03.04 [Nawierzchnia epoksydowa gr 5mm na kapach
53 1,06mx515m*2 m? | 109,18
55 M.16.01.00 | ODWODNIENIE USTROJU NOSNEGO
56 M.16.01.01 | Wpusty mostowe
57 Wpusty mostowe kraweznikowe

14szt szt. 14
58 M.16.01.02 | Sgczki odwadniajgce izolacje
59 14szt szt. 14
60 M.16.01.03 |Drenaz odwadniajgcy izolacje
61 2x51,5m+2*9m m 121,0
62 M.16.01.04 |Kolektor odwodnieniowy DN 200
63 55mx2 m 110,0
64 Rura stalowa ostonowa @ 270x6 L=4,5m

szt.4 szt. 4,00
65 M.16.02.00 |INNE ODWODNIENIA
66 M.16.02.01 |Odwodnienie $cian pionowych, geokompozyt
67 Warstwa drenazowo - filtracyjna za przyczétkiem

2m*8,5m*2 m? 34,00
68 M.16.02.02 [Rura drenarska
69 Odwodnienie - drenaz za przyczétkiem

15m*2 m 30,00
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Lp.

71

Kod CPV

Nr
STWIiORB

M.18.01.03

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Dylatacje szczelne modutowe

jedn.
obm.

llosé

72

9,1m*2

18,20

75 M.19.01.01 [Kraweznik mostowy kamienny

76 (51,5m+6m+5m)x2 m 125,0
77 M.19.01.06 | Bariery ochronne na obiektach H2/W2/B

78 57mx2+9m+2x8m+12m m 151,0

M.20.02.01

Probne obcigzenie obiekiu mostowego

81 M.20.01.01 |Rury dla przewodéw wbudowane

82 52mx4 mb 208
83 M.20.01.03 | Ptyty przejSciowe

84 2 szt szt. 2
85 M.20.01.05 [Kotwy talerzowe co 1m

86 2szt*51 szt. 102
87 M.20.01.09 |Punkty pomiarowo kontrolne

88 14 szt. 14
89 M.20.01.11 |Umocnienie stozkéw przyczétkdw kostkg kamienng

90 8m2x2+11m2*2 szt. 38

M.20.04.01

1 szt

Zabezpieczenie rurociggéw rurami dwudzielnymi

szt.

97

odkopanie rurociggow
4m2*25m*11

1100

98

zasypania rurociggow
4m2*25m*11

1100

99

oczyszczenie | zabezpieczenie istniejacych rurociggow wraz z

montazem odciaznikéw betonowvch
25mx9

mb

225,0

100

101

102

103

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi

zabezpieczenie $wiattowodu i sieci teletechnicznej - rura
168/10 stal L235GA
20mx2

mb

40,0

rura 813/16 stal L235GA
20mx6

mb

120,0

rura 1420/16 stal L235GA
20mx3

mb

60,0

rezerwa 1xHDPE125/7,1
20m

mb

60,0




